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Avisos de advertencia: Antes de utilizar el presente producto, lea este manual detenidamente y consérvelo
para consultas futuras.

El disefo y las especificaciones estan sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar el producto.
Consulte con su distribuidor o fabricante para obtener mas detalles.
El diagrama de arriba es sélo como referencia. Tome la apariencia del producto real como estandar.






CARTA DE AGRADECIMIENTO

iGracias por elegir Midea! Antes de utilizar su nuevo producto de Midea, lea
detenidamente este manual para asegurarse de saber como utilizar las funciones
gue ofrece su nuevo aparato de forma segura.
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Es muy importante que lea las Precauciones de Seguridad antes de la Operacion
y la Instalacion. La instalacion incorrecta debido a ignorar las instrucciones puede
causar danos o lesiones graves. La gravedad de posibles danos o lesiones se
clasifica como ADVERTENCIA o PRECAUCION.

Explicacion de los Simbolos

Advertencia de tension eléctrica
A o indica que existe peligro para la vida y la salud de las personas
debido a la tension.

Advertencia

Este simbolEsta palabra de sefalizacion indica un peligro con un
nivel de riesgo medio que, si no se evita, podria provocar lesiones
graves.

Precauciones
A Esta palabra de sefalizacion indica un peligro con un nivel de riesgo
bajo que, si no se evita, podria provocar lesiones leves o moderadas.

Atencion
Esta palabra de sefalizacion indica una informacion importante (p. ej.
danos materiales), pero no peligro.

Observar las instrucciones
e Este simbolo indica que un técnico de servicio solo debe operar y
mantener este aparato de acuerdo con las instrucciones de operacion.

Lea detenidamente y cuidadosamente estas instrucciones de operacion antes de
usar/poner en servicio la unidad y guardelas en las inmediaciones del lugar de
instalacion o de la unidad para su uso posterior.

A ADVERTENCIA

Este aparato puede ser utilizado por ninos a partir de 8 ainos y personas con
capacidades fisicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y
conocimiento si han recibido supervisidon o instrucciones sobre el uso del aparato
de forma segura y comprenden los peligros involucrados Los ninos no deben jugar
con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser
realizados por nifos sin supervision (paises de la Unidn Europea).

Este aparato no esta disefado para que lo utilicen personas (incluidos nifos) con
capacidades fisicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia
y conocimiento, a menos que hayan recibido supervision o instrucciones sobre el
uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Se debe
supervisar a los ninos para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
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A ADVERTENCIA PARA EL USO DEL PRODUCTO

Si surge una situacion anormal (como olor a quemado), apague inmediatamente
la unidad y desconecte la alimentacion. Llame a su distribuidor para obtener
instrucciones para evitar descarga eléctrica, incendios o lesiones.

No inserte los dedos, varillas u otros objetos en la entrada o salida de aire.

Esto podria causar lesiones, ya que el ventilador puede estar girando a altas
velocidades.

No utilice aerosoles inflamables como lacas para el pelo, laca o pintura cerca de
la unidad. Esto podria causar un incendio o una combustion.

No opere el aire acondicionado en lugares cerca o alrededor de gases
combustibles. El gas emitido puede acumularse alrededor de la unidad y causar
una explosion.

No opere su aire acondicionado en una habitacion humeda como un bafo o
cuarto de lavado. Demasiada exposicion al agua puede causar un cortocircuito
en los componentes eléctricos.

No exponga su cuerpo directamente al aire frio durante un largo periodo de
tiempo.

No permita que los niflos jueguen con el aire acondicionado. Los nifos deben ser
supervisados alrededor de la unidad en todo momento.

Si el aire acondicionado se utiliza junto con estufas u otros dispositivos
calentadores, ventile bien la habitacion para evitar una escasez de oxigeno.

En ciertos entornos funcionales, como cocinas, salas de servicio, etc., se
recomienda el uso de unidades de aire acondicionado especialmente disefadas.

A ADVERTENCIAS ELECTRICAS

Utilice unicamente el cable de alimentacion especificado. Si el cable de
alimentacion esta danado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de
servicio o personas igualmente calificadas para evitar riesgos.

El producto debe estar conectado a tierra adecuadamente en el momento de la
instalacion, de lo contrario se puede producir una descarga eléctrica.

Para todos los trabajos eléctricos, siga todas las normas y reglamentos de
cableado locales y nacionales y el Manual de Instalacion. Conecte los cables
firmemente vy sujételos firmemente para evitar que fuerzas externas dafen

el terminal. Las conexiones eléctricas inadecuadas pueden sobrecalentarse

y provocar un incendio, y también pueden provocar una descarga eléctrica.
Todas las conexiones eléctricas deben realizarse de acuerdo con el Diagrama de
Conexion Eléctrica ubicado en los paneles de las unidades interior y exterior.
Todo el cableado debe estar dispuesto correctamente para garantizar que la
cubierta de la placa de control pueda cerrarse correctamente. Si la cubierta

de la placa de control no se cierra correctamente, puede provocar corrosion 'y
provocar que los puntos de conexidon del terminal se calienten, se incendien o
provoquen una descarga eléctrica.

La desconexion debe incorporarse en el cableado fijo de acuerdo con las normas
de cableado.

No tire del cable de alimentacion para desenchufar la unidad. Sostenga el
enchufe firmemente y extraigalo del tomacorriente. Tirar directamente del cable
puede danarlo, lo que puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

No modifique la longitud del cable de alimentacion ni use alargadores para
suministrar energia a la unidad.
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No comparta la toma de corriente con otros electrodomésticos. Un suministro de

energia inadecuado o insuficiente puede provocar un incendio o una descarga
eléctrica.

Mantenga limpio el enchufe de corriente. Elimine el polvo o la suciedad que se
acumule sobre o alrededor del enchufe. Los enchufes sucios pueden provocar
incendios o descargas eléctricas.

Si conecta la alimentacion a un cableado fijo, debe incorporarse a la instalacion
un dispositivo de desconexidon de todos los polos que tenga al menos 3 mm de
espacio libre en todos los polos, y una corriente residual que pueda superar 10
mA, con el dispositivo de corriente residual que tenga una corriente operativa
residual nominal que no supere 30 mA y desconexion, de acuerdo con las
normas sobre cableado.

TENGA EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES DEL FUSIBLE

La placa de circuito (PCB) del aire acondicionado esta diseffiada con un fusible para
brindar proteccion contra sobrecorriente. Las especificaciones del fusible estan
impresas en la placa de circuito, como por ejemplo:

T20A/250VCA (para unidad <24000Btu/h), T30A/250VCA (para unidad
>24000Btu/h)

NOTA: Para las unidades que se usan refrigerante R32 o R290, solo puede usarse el
fusible de ceramica a prueba de explosiones.

A ADVERTENCIAS PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO

La instalacion debe ser realizada por un distribuidor o especialista autorizado.
Una instalacion defectuosa puede provocar fugas de agua, descargas eléctricas
o incendios.

La instalacion debe ser realizada segun las instrucciones de instalacion.

(En Norteamérica, la instalacion debe ser realizada de acuerdo con los
requisitos de NEC y CEC unicamente por personal autorizado).

Una instalacion incorrecta puede causar fugas de agua, descargas eléctricas o
incendios.

Comuniquese con un técnico de servicio autorizado para la reparacion o el
mantenimiento de esta unidad. Este aparato se instalara de acuerdo con las
normas nacionales de cableado.

Utilice Unicamente los accesorios, piezas y piezas especificadas incluidos para
la instalacion. El uso de piezas no estandar puede provocar fugas de agua,
descargas eléctricas, incendios y provocar fallas en la unidad.

Instale la unidad en un lugar firme que pueda soportar el peso de la unidad. Si la
ubicacion elegida no puede soportar el peso de la unidad, o la instalacion no se
realiza correctamente, la unidad puede caerse y causar lesiones y danos graves.
Instale la tuberia de drenaje de acuerdo con las instrucciones de este manual. Un
drenaje inadecuado puede causar danos por agua a su hogar y propiedad.

Para unidades que cuentan con calentador eléctrico auxiliar,noinstale la unidad
en 1 metro (3 pies) de cualguier material combustible.

No instale la unidad en un lugar que pueda estar expuesto a fugas de gas
combustible. Si se acumula gas combustible alrededor de la unidad, puede
provocar un incendio.

No encienda la alimentacion hasta que se haya completado todo el trabajo.

Al mover o reubicar el aire acondicionado, consulte a técnicos de servicio
experimentados para desconectar y reinstalar la unidad.

04



Lea la informacion en secciones de la "instalacion de la unidad interior” y la
"instalacion de la unidad exterior” sobre como fijar la unidad a su soporte.

/A PRECAUCION

Apague el aire acondicionado y corte la alimentacion si no lo va a usar por un
largo tiempo.

Apague y desenchufe la unidad durante tormentas.

Asegurese de que la condensacion de agua pueda drenarse de la unidad sin
problemas.

No opere el aire acondicionado con las manos mojadas. Esto podria provocar
una descarga eléctrica.

No utilice este dispositivo con otros fines que no sean su uso previsto.

No suba a la unidad exterior ni cologue objetos sobre ella.

No deje que el aire acondicionado funcione durante largos periodos de tiempo
con puertas o ventanas abiertas, o si la humedad es muy alta.

ADVERTENCIAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Apague el dispositivo y desconecte la alimentacidon antes de limpiarlo. No
hacerlo puede provocar una descarga eléctrica.

e No limpie el aire acondicionado con cantidad excesiva de agua.
e No limpie el aire acondicionado con agentes de limpieza combustibles. Los

agentes de limpieza combustibles pueden provocar incendios o deformaciones.

Nota Sobre Gases Fluorados(No aplicable a la unidad que utiliza refrigerante R290)

Esta unidad de aire acondicionado contiene gases fluorados de efecto
invernadero. Para obtener informacion especifica sobre el tipo de gas y la
cantidad, consulte la etiqueta correspondiente en la propia unidad o el "Manual
de Usuario - Ficha del Producto” en el embalaje de la unidad exterior. (Solo
productos de la Unidn Europea).

La instalacion, el servicio técnico, el mantenimiento y la reparacion de esta
unidad deben ser realizados por un técnico certificado.

El desmontaje y el reciclaje del producto deben ser realizados por un técnico
certificado.

Para el equipo que contienen gases fluorados de efecto invernadero en
cantidades de 5 toneladas de CO2 equivalente o mas, pero de menos de 50
toneladas de CO2 equivalente, si el sistema tiene un sistema de deteccion de
fugas instalado, debe verificarse para detectar fugas al menos cada 24 meses.
ipment that contains fluorinated greenhouse gases in quantities of 5 tonnes of
CO2 equivalent or more, but of less than 50 tonnes of CO2 equivalent, If the
system has a leak-detection system installed, it must be checked for leaks at least
every 24 months.

Cuando se verifica la unidad para detectar fugas, se recomienda
encarecidamente llevar un registro adecuado de todas las verificaciones.
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A ADVERTENCIA PARA USAR REFRIGERANTE R32/R290

e Cuando se emplea refrigerante inflamable, el aparato debe almacenarse en un
area bien ventilada donde el tamafno de la habitacidon corresponda al area de la
habitacion segun lo especificado para su funcionamiento.

Para modelos con refrigerante R32:

el aparato se instalard, utilizara y almacenara en una habitacién con una
superficie de suelo superior a X m2.

El aparato no debe ser instalado en un espacio sin ventilacion, si ese espacio es
menor de X m? (Por favor consulte el siguiente formulario).

A ADVERTENCIA PARA USAR REFRIGERANTE R32/R290

Cantidad de Area minima de Cantidad de Area minima de
. Altura de e . Altura de e s
refrigerante a el () la habitaciéon refrigerante a e e (5 la habitacién
cargar (kg) (m?) cargar (kg) (m3)

1.0 0,6/1,8/2,2 9/1/1 2.35 0,6/1,8/2,2 47,5/5,5/4
1.05 0,6/1,8/2,2 9,5/1,5/1 2.4 0,6/1,8/2,2 49,5/5,5/4
11 0,6/1,8/2,2 10,5/1,5/1 2.45 0,6/1,8/2,2 51,5/6/4
115 0,6/1,8/2,2 11,5/1,5/1 2.5 0,6/1,8/2,2 54/6/4

1.2 0,6/1,8/2,2 12,5/1,5/1 2.55 0,6/1,8/2,2 56/6,5/4,5
1.25 0,6/1,8/2,2 13,5/1,5/1 2.6 0,6/1,8/2,2 58/6,5/4,5
1.3 0,6/1,8/2,2 14,5/2/1,5 2.65 0,6/1,8/2,2 60,5/7/4,5

1.35 0,6/1,8/2,2 16/2/1,5 2.7 0,6/1,8/2,2 63/7/5
1.4 0,6/1,8/2,2 17/2/1,5 2.75 0,6/1,8/2,2 65/7,5/5
1.45 0,6/1,8/2,2 18/2/1,5 2.8 0,6/1,8/2,2 67,5/7,5/5
1.5 0,6/1,8/2,2 19,5/2,5/1,5 2.85 0,6/1,8/2,2 70/8/5,5
155 0,6/1,8/2,2 21/2,5/2 2.9 0,6/1,8/2,2 72,5/8,5/5,5
1.6 0,6/1,8/2,2 22/2,5/2 2.95 0,6/1,8/2,2 75/8,5/6
1.65 0,6/1,8/2,2 23,5/3/2 3.0 0,6/1,8/2,2 77,5/9/6
1.7 0,6/1,8/2,2 25/3/2 3.05 0,6/1,8/2,2 80/9/6
1.75 0,6/1,8/2,2 26,5/3/2 3.1 0,6/1,8/2,2 82,5/9,5/6,5
1.8 0,6/1,8/2,2 28/3,5/2,5 315 0,6/1,8/2,2 85,5/9,5/6,5
1.85 0,6/1,8/2,2 29,5/3,5/2,5 3.2 0,6/1,8/2,2 88/10/7
1.9 0,6/1,8/2,2 31/3,5/2,5 3.25 0,6/1,8/2,2 91/10,5/7
1.95 0,6/1,8/2,2 33/4/2,5 3.3 0,6/1,8/2,2 93,5/10,5/7
2.0 0,6/1,8/2,2 34,5/4/3 3.35 0,6/1,8/2,2 96,5/11/7,5
2.05 0,6/1,8/2,2 36/4/3 3.4 0,6/1,8/2,2 99,5/11,5/7,5
21 0,6/1,8/2,2 38/4,5/3 3.45 0,6/1,8/2,2 102,5/11,5/8
2,15 0,6/1,8/2,2 40/4,5/3 3.5 0,6/1,8/2,2 105,5/12/8
2.2 0,6/1,8/2,2 41,5/5/3,5 3.55 0,6/1,8/2,2 108,5/12,5/8,5
2.25 0,6/1,8/2,2 43,5 /5/3,5 3.6 0,6/1,8/2,2 1M,5/12,5/8,5
2.3 0,6/1,8/2,2 45,5/5/3,5

e No se permiten conectores mecanicos reutilizables y juntas abocardadas en
interiores. (Requisitos de Estandares EN).

e L os conectores mecanicos utilizados en interiores tendran una tasa no superior a
3 g/ano al 25 % de la presion maxima permitida. Cuando se reutilicen conectores
mecanicos en interiores, se deberan renovar las piezas de sellado. Cuando las
juntas abocardadas se reutilicen en interiores, la parte abocardada debera volver
a fabricarse. (Requisitos de Estandares UL).

e Cuando se reutilicen conectores mecanicos en interiores, se deberan renovar las
piezas de sellado. Cuando las juntas abocardadas se reutilicen en interiores, la
parte abocardada deberd volver a fabricarse. (Requisitos de Estandares IEC ).

e Los conectores mecanicos utilizados en interiores necesitan cumplir con ISO
14903.
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ESPECIFICACIONES

Modelo del Producto M20-14N8  M20-18N8 | M30-2IN8 | M30-27N8 | M40-28N8 M40-36N8  M50-42N8
|

Fuente de alimentacion 220-240V~50Hz,1Ph

Capacidad de
refrigeracion

Capacidad de

calefaccion

Corriente nominal 12.0A 13.0A 17.0A 18.0A 19.0A 21.5A 22.0A
Entrada de potencia 2750W  3050W  3910W = 4100W  4150W  4600W  4700W
nominal

Clase de resistencia IPX4

de la unidad exterior
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ESPECIFICACIONES

Numero de unidades que

. Unidades conectadas
se pueden usar juntas

Frecuencia de parada/

Tiempo de parada
arrangue del compresor

fluctuacién de tensidon

Tension de fuente de
alimentacion

Intervalo desequilibrio

caida de tension durante arranque

1-5 unidades

3 minutos o mas

dentro de £10% del tension nominal
dentro de +15% del tension nominal

dentro de +3% del tension nominal

Modelos sin conectores rapidos

Unidad: m/pies

lacciona2 | Tacciona3 | lacciona4 | 1accionas
Longitud maxima para todas las habitaciones 40/131 60/197 80/262 80/262
Longitud méxima para una unidad interior 25/82 30/98 35/115 35/115
F)lfer_enC|a maxima de altura entre unidades 15/49 15/49 15/49 15/49
interior y exterior
'D|fer'enC|a maxima de altura entre unidades 10/33 10/33 10/33 10/33
interiores
Modelos con conectores rapidos Unidad: m/pies
lacciona2 | Tacciona3 | lacciona4 | 1accionas
Longitud méxima para todas las habitaciones 37.5/123 52.5/172 67.5/221 67.5/221
Longitud maxima para una unidad interior 22.5/73 22.5/73 22.5/73 22.5/73
F)lfer_enC|a maxima de altura entre unidades 10/33 10/33 10/33 10/33
interior y exterior
Diferencia maxima de altura entre unidades 7.5/24 7.5/24 7.5/24 7.5/24

interiores

Al instalar varias unidades interiores con una sola u

nidad exterior, asegurese de que la longitud de

la tuberia de refrigerante y la altura de caida entre las unidades interior y exterior cumplan con los

requisitos ilustrados en el siguiente diagrama:

Unidad exterior
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO

(A) Tipo montado en pared (B) Tipo conducto/ @
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Unidad interior

1. Marco del panel

2. Rejilla de entrada de aire posterior
3. Panel frontal

4. Filtro de purificacion de aire y
Filtro de aire (detras)

5. Rejilla horizontal

6. Ventana de visualizacion LCD

7. Rejilla vertical

8. Botdn de control manual (detras)
9. Soporte del control remoto
Unidad exterior

10. Manguera de drenaje, tuberia de
conexion de refrigerante

1. Cable de conexion

12. Valvula de cierre

13. Campana de ventilacion

NN RRRPRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RN RRRRR AR R AR AR RRRRRAERRSRRRRRRRRRRRR AR AR RN AREARI AR RRRRRERRRRRRERR AR E RN ERRRN)

Unidad interior
1. Salida de aire
2. Entrada de aire
3. Filtro de Aire
4. Gabinete de control eléctrico

5. Controlador por cable

Unidad exterior

6. Manguera de drenaje, tuberia de
conexion de refrigerante

7. Cable de conexién

8. Valvula de cierre

9. Campana de ventilaciéon
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(C) Tipo de suelo y de pie
(Consola)
0]

o— i

Uno-cinco

1R ADDDDIIBRRRRRRRRRDIDIDDBBERIVA

Uno-tres

c
3
o
1
Q
[]
7]
T T T T T AT T T T T T T T T T T TATT T TT T T T T T T T T T TATTT T T T T TT T T T T I T T Y1)

NS

S

Unidad interior

1. Rejilla de flujo de aire (en la
salida de aire)

2. Entrada de aire

3. Control remoto

4. Parte de instalacion

5. Panel de visualizacion
Unidad exterior

6. Manguera de drenaje, tuberia
de conexion de refrigerante
7. Cable de conexidn

8. Valvula de cierre

9. Campana de ventilacion

(D) Tipo cassette
compacto de cuatro

Unidad interior

1. Bomba de drenaje (drena el
agua de la unidad interior)
2. Manguera de drenaje

3. Salida de aire

4. Entrada de aire

5. Rejilla de entrada de aire
6. Panel de visualizacion

7. Control remoto

Unidad exterior

8. Tuberia de conexidn de
refrigerante

9. Cable de conexion

10. Valvula de cierre

1. Campana de ventilacion

(E) Tipo cassette de una via

Unidad interior

1. Entrada de aire (con filtro de
aire dentro)

2. Rejilla de flujo de aire (en la
salida de aire)

3. Parte de instalacion

4. Panel de visualizacion

5. Tuberia de drenaje

6. Control remoto

Unidad exterior

7. Tuberia de conexidén de
refrigerante

8. Cable de conexion

9. Valvula de cierre

10. Campana de ventilacion

NOTA: Para el aire acondicionado de tipo multisplit, una unidad exterior se puede combinar con
diferentes tipos de unidades interiores. Todas las imagenes de este manual son Unicamente para fines
de demostracion. Su aire acondicionado puede ser ligeramente diferente, si tiene una forma similar.
Las siguientes paginas presentan varios tipos de unidades interiores que pueden combinarse con las

unidades exteriores.
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Diagrama de Instalacion

Tornillo de montaje

Interruptor  ST3.9x25-C-H Superior a 15cm 1 o

de freno Placa de -
. R instalacion .

Superior a / \\\/ . |

I ~¢¢'.'._ 4 — Anclaje de clip Lo

O ] : |
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L 7S] Interruptor de freno  © |
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;@ Control |
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................... 02
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- 1
b

T 1
SO 1 .
P b
AR .

Sy -
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;’% £ able de |

7N Alimentacion de la

.o "(%ﬁﬂl“l}\\\?\% Unidad Exterior. : |
""" : 'I"!lll“\\\\ (o cantidad maxima_|* |
. . ..ii‘i\\\\‘ de cables de o
—--—- Uno-Tres | . MRS conexiones deSEsta |+ )

seccion es slo para
o, | referencia
m e

— == Uno-Cuatro ! 1
— Uno-Cinco I

Tornillo de montaje uperior a 15cm

/\ PRECAUCION =

e Para evitar dafo de pared, use un buscador
de postes para localizar los postes.

e Se requiere una longitud de tuberia minima
de 3 metros para minimizar la vibracion vy el
ruido excesivos.

<,

Placa de .
instalacion |

e Dos de las vias de circulacion de aire A, By C 1 AN !
. . | Tuberia de |

deben estar libres de obstrucciones en todo ! refmgerante !
momento. ! !

. . , . 1 I

e Estailustracion es sélo para fines de o Control |
N remoto .

demostracion.

Soporte, %

del control

e |aforma real de su aire acondicionado puede
ser ligeramente diferente.

e |aslineas de cobre deben estar aisladas de
forma independiente.

NOTA: La instalacion debe realizarse de acuerdo
con los requisitos de las normas locales y
nacionales. La instalacién puede ser ligeramente
diferente en diferentes areas.

1



INSTALACION DEL PRODUCTO

ACCESORIOS

El sistema de aire acondicionado viene con los siguientes accesorios. Utilice todas las piezas y accesorios
de instalacion para instalar el aire acondicionado. Una instalacion incorrecta puede provocar fugas

de agua, descargas eléctricas e incendios, o provocar que el equipo falle. Los articulos que no estan
incluidos con el aire acondicionado deben adquirirse por separado.

Nombre de los

Cantidad (pieza) Forma

Nombre de los

Cantidad

Accesorios

Manual

Placa de instalacion
(algunos modelos)

Vaina de expansion
de plastico (algunos
modelos)

Tornillo
Autorroscante A
(algunos modelos)

Conector de
transferencia
(embalado con la
unidad interior o
exterior, depende de
modelos) NOTA: EI
tamaiio de la tuberia
puede diferir de un
electrodoméstico a
otro. Para cumplir
con los diferentes

5-8 (Depende de
modelos)

5-8 (Depende de
modelos)

Pieza opcional
(una pieza por
unidad interior)

Accesorios

Junta de salida
de agua (algunos
modelos)

Anillo de sellado
(algunos modelos)

Anillo magnético
(Engancharlo en el
cable de conexién
entre unidad interior
y unidad exterior
después de la
instalacién) (algunos
modelos)

Anillo de goma de
proteccién del cable
(si la abrazadera del
cable no se puede
sujetar a un cable
pequeiio, use el
anillo de goma de
proteccién del cable
[suministrado con

(pieza)

Varia segun
el modelo

Pieza opcional
(1-12 piezas
para unidad
exterior, solo

para productos

norteamericanos)

requisitos de tamaio
de tuberia, a veces
las conexiones de
tuberia necesitan

un conector de
transferencia
instalado en la
unidad exterior.

los accesorios] para
enrollarlo alrededor
del cable. Luego fijelo
en su lugar con la
abrazadera del cable).
(algunos modelos)

Accesorios opcionales

Hay dos tipos de controles remotos: con cable e inaldmbricos. Seleccione un control remoto segun
las preferencias y requisitos del cliente e instalelo en un lugar adecuado. Consulte los catalogos vy la
literatura técnica para obtener orientacidon sobre como seleccionar un control remoto adecuado.

Nombre Forma Cantidad (Pieza)

6,35 (1/4 pulgadas)

Lado de liquido ©9,52 (3/8 pulgadas)

Piezas que debe comprar por
separado. Consulte con el
distribuidor sobre el tamafio de
tuberia adecuado para la unidad
que compro.

12,7 (1/2 pulgadas)
Conjunto de tuberia de conexion ®9,52 (3/8 pulgadas)
12,7 (1/2 pulgadas)
Lado de gas
D16 (5/8 pulgadas)

®22 (7/8 pulgadas)

12



RESUMEN DE INSTALACION
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Instale la unidad exterior
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EE?\

Conecte las tuberias de
refrigerante

Realice una prueba de
funcionamiento
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Conecte los cables

Evacue el sistema de refrigeracion



Instalar Su Unidad Exterior

Seleccionar la ubicacidon de instalaciéon

g NOTA: ANTES DE LA INSTALACION

Antes de instalar la unidad exterior, debe elegir una ubicacién adecuada. Los siguientes son
estandares que le ayudardn a elegir una ubicacion adecuada para la unidad.

Los lugares de instalacién correctos deben cumplir las siguientes condiciones:

M’Buena circulacion M’Firme y solida: la M’EI ruido de la unidad
de aire y ventilacion. ubicaciéon puede soportar no molestarad a otras
la unidad y no vibrara. personas.

M MProtegido contra periodos MCuando se prevén nevadas, tome
Cumple todos los requerimientos de espacio prolongados de luz solar directa las medidas adecuadas para
mostrados en los Requisitos de Espacio de la o lluvia. evitar la acumulacion de hielo y
Instalacion mostrados anteriormente. dafios en las bobinas.

. NOTA Instale la unidad siguiendo los cddigos y regulaciones locales; puede haber ligeras
= diferencias entre las diferentes regiones.

/A PRECAUCION:
CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA CLIMA EXTREMO
Si la unidad esta expuesta a vientos fuertes:

Instale la unidad de modo que el ventilador de salida de aire esté en un angulo de 90° con respecto
a la direccion del viento. Si es necesario, construya una barrera frente a la unidad para protegerla de
vientos extremadamente fuertes. Véase las Figuras a continuacion.

Si la unidad se expone con frecuencia a fuertes lluvias o nieve:

Construya una cubierta encima de la unidad para protegerla de la lluvia o la nieve. Tenga cuidado de
no obstruir el flujo de aire alrededor de la unidad.

Si la unidad esta expuesta frecuentemente a aire salino (costa):
Utilice una unidad exterior disefada especialmente para resistir la corrosion.

~

Cubierta

Viento Deflector de viento
——— —fuerte \
’
Viento Viento
fuerte fuerte

Angulo de 90° respecto a la Construir un Deflector de viento Construir una cubierta para
\_ direccioén del viento para proteger la unidad proteger la unidad )

NO instale la unidad en los siguientes lugares:

Cerca de un obstaculo que bloquee %) Cerca de animales o plantas @ Enun lugar expuesto a

las entradas y salidas de aire. a los que perjudique el flujo grandes cantidades de
de aire caliente. polvo.

Cerca de una calle publica, areas Cerca de cualquier fuente @ Enun lugar expuesto a

concurridas o donde el ruido de la de gas combustible. cantidades excesivas de

unidad moleste a otros. aire salado.
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Instalar la junta de drenaje (solo en la unidad con bomba de calor) )

g NOTA: ANTES DE LA INSTALACION

Antes de atornillar la unidad exterior en su lugar, debe instalar la junta de drenaje en la parte
inferior de la unidad. Para las unidades con bandeja base incorporada con multiples orificios para
un drenaje adecuado durante el descongelamiento, no es necesario instalar la junta de drenaje.

Orificio de la base
de la unidad exterior

Paso 1:
Descubra el orificio de la bandeja base de la unidad exterior.

I - selo

Paso 2:

e Encaje el sello de goma en el extremo de la junta de drenaje que conectard a
la unidad exterior.

e Inserte la junta de drenaje en el orificio de la base de la unidad. La junta de
drenaje hara clic en su lugar.

e Conecte un alargador de manguera de drenaje (no incluido) a la junta de
drenaje para redirigir el agua de la unidad durante el modo de calefaccion.

@ EN cLIMAS FRIOS

En climas frios, asegurese de que la manguera de drenaje esté lo mas vertical posible para garantizar

un drenaje rapido del agua.
Si el agua drena demasiado lentamente, puede congelarse en la manguera e inundar la unidad.

15



Anclar la unidad exterior.

4\ ADVERTENCIA

AL PERFORAR ENTRE HORMIGON, ES RECOMENDABLE UTILIZAR PROTECCION PARA LOS
OJOS EN TODO MOMENTO.

e |a unidad exterior se puede anclar al suelo o a un soporte de pared con perno (M10). Prepare la base
de instalacion de la unidad de acuerdo con las dimensiones siguientes.

e La siguiente es una lista de diferentes tamafos de unidades exteriores y la distancia entre sus patas
de montaje. Prepare la base de instalacion de la unidad de acuerdo con las dimensiones siguientes.

Tipos y especificaciones de unidades exteriores (unidad exterior tipo Split)

—
- -
H
<
[ A |
H —
iy \
A_f_i ] )
Y
[ y —7 1 /
- =TT =S
| W | . W | h“'
Vista frontal Vista superior

(unidad: mm/pulgada) Filas de instalacién en serie

Dimensiones de la unidad exterior | Dimensiones de Montaje Las relaciones entre H, Ay L son las siguientes.
An x Al x Pr | Distancia A | Distancia B L A

760x590%285 (29,9x23,2x11,2) 530 (20,85) | 290 (11,4) L<H L<1/2H 25cm / 9,8" 0 mas

810x558x310 (31,9x22x12,2) 549 (21,6) | 325 (12,8) 1/2H<L<H 30cm /118" 0 mas

845x700x320 (33,27x27,5x12,6) 560 (22) | 335 (13.2) L>H No puede ser instalado

900x860x315 (35,4x33,85x12,4) 590 (23,2) | 333 (I31)

945x810x395 (37,2x31,9x15,55) 640 (252) | 405 (15,95)

990x965x345 (38,98x38x13,58) 624 (24,58) | 366 (14,4)

938x1369x392 (36,93x53,9x15,43) | 634 (24,96) | 404 (15,9)

900x1170x350 (35,4x46x13,8) 590 (23,2) | 378 (14,88)

800x554x333 (31,5x21,8x13,1) 514 (20,24) | 340 (13,39)

845x702x363 (33,27x27,6x14,3) 540 (21,26) | 350 (13,8)

946x810x420 (37,2x31,9x16,53) 673 (26,5) | 403 (15,87)

946x810x410 (37,2x31,916,14) 673 (26,5) | 403 (15,87)

952x1333x410 (37,5x52,5x16,14) 634 (24,96) | 404 (15,9)

952x1333x415 (37,5x52,5x16,34) 634 (24,96) | 404 (15,9)

890x673x342 (35,0x26,5x13,5) 663 (261) | 354 (13,9)

980x975x410 (38,58x38,39x16,14) 616 (24,25) 397 (15,63)
980x975x415 (38,58x38,39x16,34) 616 (24,25) 397 (15,63)

16



Notas sobre la Perforacidon del Orificio en la Pared

Debe perforar un orificio en la pared para la tuberia de refrigerante y el cable de sefal que conectara las
unidades interior y exterior.

1. Determine la ubicacion del orificio de la pared segun la ubicacién de la unidad exterior.
2. Utilizando un taladro con broca de 65mm (2,5 pulgadas), perfore un orificio en la pared.

NOTA: Al perforar el orificio de la pared, asegurese de evitar cables, plomeria y otros componentes
sensibles.

3. Coloque el manguito protector de pared en el orificio. Esto protege los bordes del orificio y ayuda a
sellarlo cuando termine el proceso de instalacion.

Cuando Seleccione una Unidad Interior de 24K

La unidad interior de 24K solo se puede conectar con un sistema A. Si hay dos unidades interiores de
24K, se pueden conectar con los sistemas A y B.

Tamaiio de la tuberia de conexidén de sistema Ay B
(unidad: pulgada)

Capacidad de la unidad

interior (Btu/h) S
7K/9K/12K 1/4 3/8
12K/18K 1/4 1/2
24K/36K 3/8 5/8

&
Wl
m

D
=
= C
o
e B
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CONEXION DE LAS TUBERIAS DE
REFRIGERANTE

@ NOTA:

NOTA: Para los modelos de conexion rapida, consulte el manual interno de la maquina para
conocer el método de instalacion de la tuberia de conexién. El manual de la maquina externa no
repite las instrucciones.

Al conectar la tuberia de refrigerante, NO deje que sustancias o gases distintos al refrigerante
especificado entren en la unidad. La presencia de otros gases o sustancias reducira la capacidad de
la unidad y puede provocar una presion anormalmente alta en el ciclo de refrigeracién. Esto puede
provocar una explosion y lesiones.

Instrucciones de Conexion: Tuberias de Refrigerante
/\ PRECAUCION

e La tuberia de bifurcacidon debe instalarse horizontalmente. Un dngulo de mas de 10° puede provocar
un mal funcionamiento.

e NO instale la tuberia de conexion hasta que se hayan instalado las unidades interior y exterior.
e Aijsle las tuberias de gas vy liquido para evitar fugas de agua.

Paso 1: Cortar las tuberias seccion cortada de la tuberia.
Al preparar las tuberias de refrigerante, tenga
especial cuidado al cortarlas y abocardarlas
adecuadamente. Esto garantizard un
funcionamiento eficiente y minimizara la necesidad
de mantenimiento futuro.
e Mida la distancia entre las unidades interior y Apuntar
exterior. hacia

e Utilizando un cortatubos, corte la tuberia un abajo
poco mas que la distancia medida.

e AseguUrese de que la tuberia esté cortada enun | Paso 3: Abocardar los extremos de la
angulo perfecto de 90°. tuberia

\/ x x x Un abocardado adecuado es esencial para logar
: un sellado hermético.

Tuberia

Escariador

Oblicuo Duro Retorcido e Tras retirar las rebabas de la tuberia cortada,

selle los extremos con cinta de PVC para evitar
gue entren objetos extrafos en la tuberia.

Forre la tuberia con material aislante.
Coloque las tuercas abocardadas en ambos

extremos de la tuberia. Asegurese de que estén
orientados en la direccidn correcta, porque

, no puede ponérselos ni cambiar su direccion
NO DEFORME LA TUBERIA después de abocardarlos.
= MIENTRAS CORTA

Tenga mucho cuidado de no danar, abollar
o deformar la tuberia mientras la corta. Esto
reducira drasticamente el calentamiento.

Paso 2: Eliminar las rebabas e - \&

Las rebabas pueden afectar el sello hermético de

la conexion de la tuberia de refrigerante. Deben

eliminarse por completo.

e Sujete la tuberia en un dangulo descendente
para evitar que caigan rebabas en la tuberia.

e Utilizando un escariador o una herramienta
desbarbadora, elimine todas las rebabas de la

Tuerca abocardada

Retire la cinta de PVC de los extremos de la
tuberia cuando esté lista para realizar el trabajo
de abocardado.

18



e Sujete el abocardado desde el extremo de
la tuberia. El extremo de la tuberia debe
extenderse mas alld de la forma abocinada.

Forma de
abocaydado

o

;

v

Tuberia

e Coloqgue la herramienta abocardadora en el
formulario.

e Gire el asa de la herramienta de abocardado
en el sentido horario hasta que la tuberia esté
completamente abocardada.

EXTENSION DE TUBERIA MAS ALLA DE LA

FORMA ABOCARDADA

Dimension de

Calibre abocardado (A)
. R Forma de
de Par de apriete (Unidad: mm/
a abocardado
tuberia pulgada)
Min. Max.
26,35 18-20 N.m
@1/4™ | (180-200kgfcm) | 84/033 | 87/0.34
29,52 32-39 N.m
@3/8" | (320-390kgf.cm) 13.2/0.52 | 13.5/0.53
12,7 49-59 N.m
@1/2" | (490-590kgf.cm) 16.2/0.64 | 16.5/0.65
216 57-71N.m
@5/8" | (570-710kgf.cm) 19.2/0.76 | 19.7/0.78
19 67-101 N.m
@3/4") | (670-1010kgf.cm) | 23-2/0-91 | 23.7/0.93
@22 85-110 N.m
@7/8" | (850-1100kgf.cm) | 26-4/1:04 | 26.9/1.06

e Retire la herramienta de abocardado y la forma
de abocardado, luego inspeccione el extremo
de la tuberia en busca de grietas o abocardado
uniforme.

Paso 4: Conectar las tuberias

Primero conecte las tuberias de cobre a la unidad

interior y luego conéctelas a la unidad exterior.

Primero debe conectar la tuberia de baja presion y

luego la tuberia de alta presion.

e Cuando conecte las tuercas de abocardado,
apligue una capa delgada de aceite de
refrigeracion a los extremos abocardados de
las tuberias.

e Alinee el centro de las dos tuberias que
conectara.

Tubo de la unidad Tuerc/a Tuberia
Interior abocardada

e Apriete la tuerca abocardada firmemente con
la mano.

e Utilizando una llave, agarre la tuerca en el tubo
de la unidad.

e Mientras sujeta firmemente la tuerca, utilice
una llave dinamomeétrica para apretar la tuerca
abocardada segun los valores de par de la
tabla anterior.
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@ AVISO

Use tanto una llave inglesa como una llave
dinamométrica al conectar o desconectar
tuberias a/de la unidad.

Llave
dinamomeétrica

/A PRECAUCION

Asegurese de envolver aislamiento alrededor
de la tuberia. El contacto directo con la tuberia
desnuda puede provocar quemaduras o
congelacion.

e AseguUrese de que la tuberia esté conectada
correctamente. Apretar demasiado puede
danar la boca acampanada y apretar mal
puede provocar fugas.

@ AVISO

RADIO DE CURVATURA
MINIMO

Doble con cuidado el tubo por la mitad segun el
diagrama siguiente.
NO doble el tubo mas de 90° o mas de 3 veces.

Utilice la herramienta adecuada

radio minimo de 10 cm (3,9")

e Después de conectar las tuberias de cobre a la

unidad interior, enrolle el cable de alimentacion,
el cable de sefal y la tuberia con cinta
adhesiva.

@ AVISO

NO entrelace el cable de sefal con otros cables.
Mientras agrupa estos articulos.

NO entrelace o cruce el cable de senal con
cualquier otro cableado.



PRECAUCIONES DE CABLEADO

A ADVERTENCIA

ANTES DE REALIZAR CUALQUIER TRABAJO ELECTRICO, LEA ESTAS ADVERTENCIAS.

Todo el cableado debe cumplir con los cédigos
eléctricos locales y nacionales, y debe ser
instalado por un electricista certificado.

Todas las conexiones eléctricas deben
realizarse de acuerdo al Diagrama de
Conexiones Eléctricas situado en los paneles
de las unidades interior y exterior.

Si hay un problema grave de seguridad con
la fuente de alimentacion, deje de trabajar
inmediatamente. Explique su razonamiento
al cliente y rechace instalar la unidad hasta
que el problema de seguridad se resuelva
adecuadamente.

La tensién de alimentacién debe estar entre

el 90 y el 110 % de la tensidon nominal. Un
suministro de energia insuficiente puede
provocar un mal funcionamiento, una descarga
eléctrica o un incendio.

Se recomienda la instalacién de un supresor
de sobretensiones externo en la desconexion
exterior.

Si conecta la alimentaciéon a un cableado

fijo, se debe incorporar en el cableado fijo

un interruptor o disyuntor que desconecte
todos los polos y tenga una separacion de
contactos de al menos 1/8 pulgadas (3mm). El
técnico calificado debe utilizar un disyuntor o
interruptor aprobado.

Conecte la unidad Unicamente a un circuito
derivado individual. No conecte otro aparato a
ese tomacorriente.

Asegurese de conectar a tierra correctamente
el aire acondicionado.

20

Cada cable debe estar firmemente conectado.
El cableado suelto puede provocar que el
terminal se sobrecaliente, lo que provocara un
mal funcionamiento del producto y un posible
incendio.

No permita que los cables toquen o descansen
contra el tubo de refrigerante, el compresor o
cualquier pieza movil dentro de la unidad.

Si la unidad tiene un calentador eléctrico
auxiliar, debe instalarse a al menos 1 metro (40
pulgadas) de cualquier material combustible.

Para evitar la descarga eléctrica, nunca toque
los componentes eléctricos poco después de
gue se haya apagado la fuente de alimentacion.
Tras apagar la alimentacion, espere siempre 10
minutos o mas antes de tocar los componentes
eléctricos.

Aseglrese de no cruzar el cableado eléctrico
con el cableado de sefal.

Esto puede causar distorsion, interferencia o
posiblemente dafos a las placas de circuito.
Ningun otro equipo debe estar conectado al
mismo circuito de alimentacion.

Conecte los cables exteriores antes de conectar
los cables interiores.

A ADVERTENCIA

ANTES DE REALIZAR CUALQUIER TRABAJO
ELECTRICO O DE CABLEADO, APAGUE LA
ALIMENTACION PRINCIPAL DEL SISTEMA.



NOTA SOBRE EL INTERRUPTOR DE AIRE

Cuando la corriente maxima del aire acondicionado sea superior a 16A, se debera utilizar un
interruptor de aire o un interruptor de proteccién contra fugas con dispositivo de proteccion
(comprado por separado). Cuando la corriente maxima del aire acondicionado sea inferior a 16A, el
cable de alimentacion del aire acondicionado debera estar equipado con un enchufe (comprado por
separado). En Norteamérica, el aparato debe cablearse segun los requisitos de NEC y CEC.

Interruptor de aire

(A)
) (comprado por separado)
Cables de alimentacion
de la unidad exterior ~ Cables conectivos para
interior y exterior
(comprado por separado)
Unidad

exterior Unidad
interior

©

Interruptor de aire

;(comprado por separado)
Cables de alimentacion

Interruptor de aire

(comprado por

5 de la unidad interior
separado)
Cables de alimentacion
de la unidad exterior
Unidad
Unidad interior
exterior

Cables conectivos para
interior y exterior
(comprado por separado)

(B)

Interruptor de aire

(comprado por
separado)

Cables de alimentacion
de la unidad interior

Unidad

Unidad interior

exterior

Cables conectivos para
interior y exterior
(comprado por separado)

(D) solo para Norteamérica

Interruptor de aire
(comprado por separado)

Cables de alimentacién Cables conectivos para
de la unidad exterior interior y exterior

(comprado por
/ separado)

Unidad /

exterior

Unidad
interior

Interruptor de aire

(comprado por
separado)

NOTA: Los graficos tienen Unicamente fines explicativos. Su maquina puede ser ligeramente diferente.

Prevalecera la forma real.

CABLEADO DE LA UNIDAD EXTERIOR

A ADVERTENCIA

Antes de realizar cualquier trabajo eléctrico o de cableado, apague la alimentacion principal del

sistema.

1. Prepare el cable para la conexion.

a. Primero debe elegir el tamafo de cable correcto.

Asegurese de utilizar cables HO7RN-F.
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NOTA: En Norteamérica, elija el tipo
de cable de acuerdo con los codigos vy
normativas eléctricas locales.



Area de la Seccién Transversal Minima de Cables
de Alimentacidon y Senal: Como referencia (No
aplicable para Norteamérica)

Area de la Seccién
Transversal Nominal (mm?2)

Corriente Nominal del

Aparato (A)

>3y<6 0.75
>6y<10 1

>10y <16 1.5
>16y=<25 2.5
>25y <32 4

>32y<40

ELEGIR EL TAMANO DE CABLE ADECUADO

El tamafo del cable de alimentacién, del cable de
sefal, del fusible y del interruptor necesarios esta
determinado por la corriente maxima de la unidad.
La corriente maxima estd indicada en la placa de
caracteristicas ubicada en el panel lateral de la
unidad. Consulte esta placa de identificacion para
elegir el cable, fusible o interruptor correcto.

NOTA: En Norteamérica, elija el tamafio de cable
correcto de acuerdo con la ampacidad minima del
circuito indicada en la placa de identificacion de la
unidad.

b. Utilizando pelacables, retire la cubierta de goma
de ambos extremos del cable de sefial para
revelar aproximadamente 15cm (5,9 pulgadas)
de cable.

c. Pele el aislamiento de los extremos.

d. Utilizando un engarzador de cable, engarce las
lenglietas en forma de U en los extremos.

NOTA: Al conectar los cables, siga estrictamente
el diagrama de cableado que se encuentra
dentro de la cubierta de la caja eléctrica.

2. Retire la cubierta eléctrica de la unidad exterior.
Si no hay cubierta en la unidad exterior, retire los
pernos del tablero de mantenimiento y retire el
tablero de proteccién.

Cubierta

Tornillo

. Conecte las lengletas en forma de U a los
terminales. Haga coincidir los colores/etiquetas
de los cables con las etiquetas del blogue de
terminales. Atornille firmemente la lengUeta
en forma de U de cada cable a su terminal
correspondiente.

. Sujete el cable con la abrazadera para cables.

. Aisle los cables no utilizados con cinta aislante.
Manténgalos alejados de cualquier pieza
eléctrica o metalica.
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6. Vuelva a instalar la cubierta de la caja de control
eléctrica.

Declaracién armodnica

"El equipo M40OB-36HFN8-Q cumple con la
norma IEC 61000-3-12 siempre que la potencia de
cortocircuito Ssc sea mayor o igual a 47877375
en el punto de interfaz entre la alimentacion del
usuario y el sistema publico. Es responsabilidad
del instalador o usuario del equipo para garantizar,
consultando con el operador de la red de
distribucion si es necesario, que el equipo esté
conectado Unicamente a una fuente con una
potencia de cortocircuito Ssc mayor o igual a
4787737,5."

"El equipo M50D-42HFN8-Q cumple con la
norma IEC 61000-3-12 siempre que la potencia de
cortocircuito Ssc sea mayor o igual a 3190042,5
en el punto de interfaz entre la alimentacion del
usuario y el sistema publico. Es responsabilidad
del instalador o usuario del equipo para garantizar,
consultando con el operador de la red de
distribucion si es necesario, que el equipo esté
conectado Unicamente a una fuente con una
potencia de cortocircuito Ssc mayor o igual a
3190042,5."

Figura del Cableado

/\ PRECAUCION

Conecte los cables de conexion a los terminales,
como se identifican, con sus numeros
coincidentes en el bloque de terminales de

las unidades interior y exterior. Por ejemplo,

el terminal L1(A) de la unidad exterior debe
conectarse con el terminal L1/1 de la unidad
interior. La unidad exterior puede coincidir con
diferentes tipos de unidad interior; los nimeros
en el bloque de terminales de la unidad interior
pueden ser ligeramente diferentes. Preste
especial atencion al conectar el cable.
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/\ PRECAUCION

Después de confirmar las condiciones anteriores, siga estas directrices al realizar el cableado:
e Tenga siempre un circuito de alimentacion individual especifico para el aire acondicionado. Siga
siempre el diagrama del circuito publicado en el interior de la cubierta de control.

e Los tornillos que fijan el cableado en |la carcasa de los accesorios eléctricos pueden soltarse
durante el transporte. Debido a que los tornillos sueltos pueden causar que el cable se queme,
verifique que los tornillos estén bien apretados.

e \Verifique las especificaciones de la fuente de alimentacion.

e Confirme que la capacidad eléctrica sea suficiente.

e Confirme que la tensidon de arranque se mantenga en mas del 90 por ciento de la tensién nominal
marcado en la placa de identificacion.

e Confirme que el grosor del cable sea el especificado en las especificaciones de la fuente de
alimentacion.

e |Instale siempre un disyuntor de fuga a tierra en areas mojadas o humedas.

e Lo siguiente puede ser causado por caida en tension: vibracion del interruptor magnético, dafio al
punto de contacto, fusible roto, alteracion de funcionamiento normal.

e La desconexidn de una fuente de alimentacion debe incorporarse en el cableado fijo. Debe tener
una separacion de contactos de espacio de aire de al menos 3 mm en cada conductor activo (fase).
e Antes de acceder a los terminales, se deben desconectar todos los circuitos de suministro.

NOTA:

Para cumplir con las regulaciones obligatorias de EMC, que exige la norma internacional CISPR 14-
1:2005/A2:2011 en paises o distritos especificos, asegurese de aplicar los anillos magnéticos correctos
en su equipo de acuerdo con el diagrama de cableado que se adhiere a el de su equipo. Péngase en
contacto con su distribuidor o instalador para obtener mas informacién y adquirir anillos magnéticos
(El proveedor de anillos magnéticos es TDK (modelo ZCAT3035-1330) o similar).
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EVACUACION DE AIRE

@ AvVISO

Al abrir los vastagos de las valvulas, gire la llave hexagonal hasta que toque el tope. No intente

forzar la valvula para que se abra mas.

Preparaciones y precauciones

El aire y las materias extrafias en el circuito

de refrigerante pueden provocar aumentos
anormales de presidn, lo que puede dafar el aire
acondicionado, reducir su eficiencia y provocar
lesiones. Utilice una bomba de vacio y un
mandmetro de colector para evacuar el circuito
de refrigerante, eliminando el gas no condensable
y la humedad del sistema. La evacuacion debe
realizarse durante la instalacion inicial y cuando se
reubica la unidad.

ANTES DE REALIZAR LA EVACUACION

ul

Verifique para asegurarse de que las
tuberias de conexidon entre las unidades
interior y exterior estan bien conectadas.

Verifigue para asegurarse de que todo el
cableado esté conectado correctamente.

il

Instrucciones de Evacuacion

1. Conecte la manguera de carga del mandmetro
de colector al puerto de servicio en la valvula
de baja presion de la unidad exterior.

2. Conecte la manguera de carga del mandmetro
de colector a la bomba de vacio.

3. Abra el lado de Baja Presion del mandmetro
de colector. Mantenga cerrado el lado de Alta
Presion.

4. Encienda la bomba de vacio para evacuar el
sistema.

5. Haga funcionar el vacio durante al menos 15

minutos o hasta que el Medidor Compuesto
indique -76 cmHG (-10%Pa).
Unidad exterior

: ‘ : Mandémetro de
colector

-76cmHg N

Manémetro — @

compuesto ] T

—Manguera
de presion

Valvula de
baja presion
Manguera

de presion o/

: {r‘/languera de carga

Vélvula de
alta presion

/

Yo \f_]

Manguera
de carga

/

Valvula de
baja presion

Bomba
—de vacio
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Cierre el lado de Baja Presiéon del mandmetro
de colector y apague la bomba de vacio.

Espere 5 minutos y luego verifigue que no haya
habido cambios en la presion del sistema.

Si hay un cambio en la presion del sistema,
consulte la seccion Verificacion de Fugas de
Gas para obtener informacién sobre cémo
verificar si hay fugas. Si no hay cambios en la
presion del sistema, desenrosque la tapa de la
valvula empaquetada (valvula de alta presion).

Inserte la llave hexagonal en la valvula
empaqguetada (valvula de alta presidn) y abra la
valvula girando la llave 1/4 de vuelta en sentido
antihorario. Escuche si sale gas del sistema y
luego cierre la valvula después de 5 segundos.

Observe el Mandmetro durante un minuto

para asegurarse de que no haya cambios en la
presion. El Mandmetro debe indicar una presion
ligeramente superior a la atmosférica.

Retire la manguera de carga del puerto de
servicio.

10.

1.

Tuerca
abocardada

cuerpo de la

valvula vastago de la valvula

12. Utilizando una llave hexagonal, abra
completamente las valvulas de alta y baja
presion.
13. Apriete las tapas de las tres valvulas (puerto
de servicio, alta presion, baja presion) con
la mano. Puede apretarlo mas con una llave
dinamomeétrica si es necesario.



NOTA DE CARGA DE REFRIGERANTE

/A PRECAUCION

e |a carga de refrigerante se debe realizar después del cableado, la aspiracion y la prueba de
fugas.

e NO exceda la cantidad maxima permitida de refrigerante o sobrecargue el sistema. Hacerlo
puede dafar la unidad o afectar su funcionamiento.

e | a carga con sustancias inadecuadas puede provocar explosiones o accidentes. Asegurese de
utilizar el refrigerante adecuado.

e Los contenedores de refrigerante deben abrirse lentamente. Utilice siempre equipo de proteccion
al cargar el sistema.

e NO mezcle tipos de refrigerantes.

e Para el modelo de refrigerante R290 o R32, asegurese de que las condiciones dentro del area
sean seguras mediante el control de material inflamable cuando se agrega refrigerante al aire

\_ acondicionado. )

~

N=2 (modelos de uno-dos), N=3 (modelos de uno-tres), N=4 (modelos de uno-cuatro), N=5 (modelos de
uno-cinco). Dependiendo de la longitud de la tuberia de conexidén o de la presion del sistema evacuado,
serd necesario agregar refrigerante. Consulte la tabla a continuacidn para conocer las cantidades de

refrigerante que se deben agregar:

REFRIGERANTE ADICIONAL POR LONGITUD DE LA TUBERIA

Longitud de la Tuberia Método de Refrigerante Adicional
Conectiva (m) Purgado de Aire 9

Longitud de la tuberia de
pre-carga (pies/m)
(longitud de la tuberia de
pre-carga xN)

Bomba de Vacio

Mas de (longitud de la
tuberia de pre-carga x N)
pies/m

Bomba de Vacio

Lado de Liquido: @ 6,35 (@ 1/4”)
R32

(Longitud de la tuberia total -
longitud de la tuberia de pre-carga x
N) x12g/m

(Longitud de la tuberia total -
longitud de la tuberia de pre-carga x
N) x0,130Z/pies

Lado de Liquido: @ 6,35 (@ 1/4”)
R410A

(Longitud de la tuberia total -
longitud de la tuberia de pre-carga x
N) x15g/m

(Longitud de la tuberia total -
longitud de la tuberia de pre-carga x
N) x0,160Z/pies

NOTA: La longitud estandar de la tuberia es de 7,5 m.

REFRIGERANTE ADICIONAL PARA
MODELOS DE INTERIOR
Cuando el modelo de uno-cinco esté

N/A

Lado Liquido: @ 9,52 (@ 3/8”)

R32

(Longitud de la tuberia total - longitud
de la tuberia de pre-carga x N) x24g/m
(Longitud de la tuberia total - longitud
de la tuberia de pre-carga x N)
x0,260Z/pies

Lado Liquido: @ 9,52 (@ 3/8")

R410A

(Longitud de la tuberia total - longitud
de la tuberia de pre-carga x N)
x30g9/m

(Longitud de la tuberia total - longitud
de la tuberia de pre-carga x N)
x0,320Z/pies

Modelo de Unidad Interior Cantidad De Refrigerante

30000Btu/h

equipado con la siguiente unidad interior

AHU, se debera agregar refrigerante adicional.

Sélo para modelos de Australia:
e NO mezcle tipos de refrigerantes.

36000Btu/h

0,5 kg (17,6 onzas)

N=2 (modelos de uno-dos), N=3 (modelos de uno-tres), N=4 (modelos de uno-cuatro), N=5 (modelos
de uno-cinco). Algunos sistemas requieren carga adicional dependiendo de la longitud de la tuberia. La
longitud estdndar de la tuberia es de 10m. El refrigerante adicional a cargar se puede calcular mediante

la siguiente formula:
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REFRIGERANTE ADICIONAL POR LONGITUD DE LA TUBERIA

Método de Purgado de
Aire

Longitud de la Tuberia

Conectiva (m)

Refrigerante Adicional (R410A)

Menos de longitud

Estandar de la tuberia x N Bomba de Vacio

Lado de Ligquido: @ 6,35 (@ 1/4”)
(Longitud total de la tuberia -
longitud de la tuberia de pre-carga longitud de la tuberia de pre-carga

x N) x 15 g/m

Menos de longitud

Estdndar de la tuberia x N Homlve ee Vecls

N/A

Lado de Liquido: @ 9,52 (@ 3/8”)
(Longitud total de la tuberia -

x N) x 30 g/m

Asegurese de retirar la carga del refrigerante adicional segun el volumen nominal (tuberia de refrigerante
de 5m) cuando se realiza la prueba de verificacién del mercado o gobierno.

Inspeccion de Seguridad y Fuga

Inspeccidén de seguridad eléctrica

Realice la verificacion de seguridad eléctrica
después de completar la instalacion. Cubre las
siguientes areas:

1. Resistencia aislada
La resistencia aislada debe ser superiora 2MQQ.

2. Trabajo de conexion a tierra
Después de finalizar el trabajo de conexién a
tierra, mida la resistencia de conexion a tierra

Revision de fuga de gas

1.

Método de agua con jaboén:

Aplique una solucion de agua con jabdn o un
detergente liquido neutro en la conexidn de la
unidad interior o en las conexiones de la unidad
exterior con un cepillo suave para comprobar

si hay fugas en los puntos de conexion de las
tuberias. Si aparecen burbujas, las tuberias
tienen fugas.

Detector de fugas

mediante detecciodn visual y utilizando el
probador de resistencia de conexidn a tierra.
Asegulrese de que la resistencia a tierra sea
inferior a 4Q).

Utilice el detector de fugas para comprobar si
hay fugas.

NOTA: La ilustracion es sélo a modo de ejemplo.
El orden real de A, B, C, D, E y F en la maquina
puede ser ligeramente diferente al de la unidad
gue compro, pero la forma general seguira siendo
la misma.

3. Verificacidn de fugas eléctricas (realizada
durante la prueba mientras la unidad esta
encendida)

Durante una operacidn de prueba después de
completar la instalacidn, use la electrosonda
y el multimetro para realizar una verificacion
de fugas eléctricas. Apague la unidad
inmediatamente si ocurre una fuga. Pruebe

y evalle diferentes soluciones hasta que la
unidad funcione correctamente.
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Punto de
verificacion de la

A, B, C, D son puntos del tipo uno-cuatro.

A, B, C, Dy E son puntos del tipo uno-cinco.
A, B, C, D, EyF son puntos del tipo uno-seis.
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PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

/\ PRECAUCION

Si no se realiza la prueba de funcionamiento, se pueden producir danos en la
unidad, dafos a la propiedad o lesiones personales.

Antes de la Prueba de Funcionamiento

Se debe realizar una prueba de funcionamiento

después de que todo el sistema se haya instalado

por completo. Confirme los siguientes puntos

antes de realizar la prueba:

a) Las unidades interior y exterior estan
correctamente instaladas.

Las tuberias y el cableado estan conectados
correctamente.

No hay obstdculos cerca de la entrada vy la
salida de la unidad que puedan causar un
rendimiento deficiente o un funcionamiento
incorrecto del producto.

El sistema de refrigeracion no presenta fugas.

El sistema de drenaje no tiene impedimentos y
drena a un lugar seguro.

El aislamiento térmico esta correctamente
instalado.

Los cables de tierra estan conectados
correctamente.

Se ha registrado la longitud de las tuberias y la
capacidad de almacenamiento de refrigerante
adicional.

i) La tensidn de alimentacion es la tensidn
correcta para el aire acondicionado.

)

c)

)
e)

f)

)

h)

Instrucciones de Prueba de Funcionamiento

1.  Abra las valvulas de cierre de liquido y gas.

2. Encienda el interruptor de alimentacion
principal y deje que la unidad se caliente.

3. Ponga el aire acondicionado en modo
REFRIGERACION.

4. Para la Unidad Interior

a. Asegurese de que el control remoto vy sus
botones funcionen correctamente.

b. Asegurese de que las rejillas se muevan
correctamente y se puedan cambiar con el
control remoto.

c. Verifique dos veces para ver si la
temperatura ambiente se esta registrando
correctamente.

d. Asegurese de que los indicadores en el
control remoto y el panel de visualizacion
en la unidad interior funcionen
correctamente.
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e. Asegurese de que los botones manuales de
la unidad interior funcionen correctamente.

f.  Verifigue que el sistema de drenaje no esté
obstaculizado y drene sin problemas.

g. Asegurese de que no haya vibraciones o
ruidos anormales durante la operacion.

5. Parala Unidad Exterior

a. Verifique si el sistema de refrigeracion tiene
fugas.

b. AseguUrese de que no haya vibraciones o
ruidos anormales durante la operacion.

c. Asegurese de que el viento, el ruido vy el
agua generados por la unidad no molesten
a sus vecinos ni supongan un peligro para la
seguridad.

NOTA: Si la unidad no funciona correctamente
o no funciona de acuerdo con sus expectativas,
consulte la seccion Soluciéon de problemas del
Manual del Usuario antes de llamar al servicio al
cliente.



FUNCION DE CORRECCION
AUTOMATICA DE CABLES/
TUBERIAS

Funcidon de Correccién Automatica de Cables/Tuberias

Los modelos mas recientes ahora cuentan con correccidén automatica de errores de cables/tuberias.
Presione el "interruptor de verificacion” en la placa PCB de la unidad exterior durante 5 segundos
hasta que el LED muestre "CE", indicando que esta funcidn esta funcionando. Aproximadamente 5 a
10 minutos después de presionar el interruptor, el "CE" desaparece, lo que significa que el error de
cable/tuberia se ha corregido y todo el cable/tuberia estd correctamente conectado.

Interruptor de
verificacion

Pantalla LED

Correcto
Blogue de I% | |
terminales i Unidad interior B
Tuberia de 5 !
I|2§|do/ I% ' | |
9 Unidad interior A

Unidad exterior
Cableado incorrecto

Blogue de E o
terminales A = _ . |
' Unidad interior B

Tuberia de
liquido/ [B

Unidad interior A

Unidad exterior
Cableado incorrecto

Bloque de E

terminales[A ; [ ]
Unidad interior B

Tuberia de !

liquido/ %_ — | |

gas Unidad interior A

Unidad exterior
Cémo Activar Esta Funcién

1. Verifigue que la temperatura exterior es superior a 5°C.
(Esta funcion no funciona cuando la temperatura exterior no es superior a 5°C)
2. Verifigue que las valvulas de cierre de la tuberia de liguido y de la tuberia de gas estén abiertas.
Encienda el disyuntor y espere al menos 2 minutos.
4. Presione el interruptor de verificacion en la placa PCB de la unidad exterior hasta que el LED muestre
IICEH

w
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Condicién de Funcionamiento

Cuando su aire acondicionado se usa fuera de los siguientes rangos de temperatura, ciertas funciones de
proteccion de seguridad pueden activarse y hacer que la unidad se desactive.

Temperatura de Funcionamiento

Modo

CALEFACCION Modo SECADO

Modo REFRIGERACION

17°C~32°C (62°F~90°F)
Temperatura 160C”320C (60°F~9OOF) O C~30 C 10°C~32°C (500F~9OOF)

Ambiente .
Para modelos con regulacion
continua de velocidad.

0°C~50°C (32°F~122°F)

-15°C~50°C (5°F~122°F) 0°C~50°C (32°F~122°F)
Tmperatrs | FeamOdeossonsomesde  ascauc
Exterior J J P ' (5°F-75°F)
0°C-~52°C (32°F~126°F) 0°C-~52°C (32°F~126°F)
Para modelos tropicales Para modelos
especiales. tropicales especiales.

PARA UNIDADES EXTERIORES CON CALENTADOR ELECTRICO AUXILIAR
Cuando la temperatura exterior sea inferior a 0°C (32°F), recomendamos encarecidamente mantener
la unidad enchufada en todo momento para garantizar un funcionamiento continuo sin problemas.

NOTA: Humedad relativa ambiente inferior al 80%. Si el aire acondicionado funciona por encima de
esta cifra, la superficie del aire acondicionado puede atraer condensacion. Configure la rejilla de flujo
de aire vertical en su dngulo maximo (verticalmente al piso) y configure el modo ventilador ALTO.

Para una mejor optimizacioén del rendimiento de su unidad, haga lo siguiente:
e Mantenga las puertas y las ventanas cerradas.

e Limite el uso de energia utilizando las funciones TEMPORIZADOR ENCENDIDO y
TEMPORIZADOR APAGADO.

e No bloquee las entradas o salidas de aire.
e Revise y limpie regularmente los filtros de aire.
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INSTRUCCIONES DE OPERACION

Funciones

Proteccion del aire acondicionado Proteccién del

compresor

e No se puede reiniciar el compresor dentro de
3 minutos después de su parada.

Aire antifrio (Solo modelos de refrigeracién y

calefaccién)

e La unidad estad disefada para no soplar aire
frio en el modo CALEFACCION, cuando el
intercambiador de calor interior se encuentra
en una de las siguientes tres situaciones y no
se ha alcanzado la temperatura configurada.

A) Cuando la calefacciéon acaba de iniciarse. B)
Durante la descongelacion. C) Calefaccidon a baja
temperatura.

e Los ventiladores interior o exterior dejan de
funcionar en caso de descongelacién (Solo
modelos de refrigeracion y calefaccion).

Descongelaciéon (Solo modelos de refrigeraciéon y

calefaccién)

e Se puede generar escarcha en la unidad exterior
durante un ciclo de calor cuando la temperatura
exterior es baja y la humedad es alta, lo que
resulta en una menor eficiencia de calefaccién en
el aire acondicionado.

e En estas condiciones, el aire acondicionado
dejard de funcionar con calefaccién y comenzarad
a descongelar automaticamente.

e Eltiempo para descongelar puede variar de 4
a 10 minutos, dependiendo de la temperatura
exterior y la cantidad de escarcha acumulada en
la unidad exterior.

Reinicio Automatico (algunos modelos)

En caso de un corte de energia, el sistema se

detendrda inmediatamente. Cuando vuelva la energia,

la luz de Funcionamiento de la unidad interior
parpadeard. Para reiniciar la unidad, presione

el boton ENCENDIDO/APAGADO en el control

remoto. Si el sistema tiene una funcién de reinicio

automatico, la unidad se reiniciara usando la misma
configuracion.

El aire acondicionado conmuta del modo

Refrigeracion o Calefaccién al modo Sdlo

Ventilador (solo para modelos de refrigeracién y

calefaccién).

Cuando la temperatura interior alcanza la

configuracion de temperatura configurada, el

compresor se detendra automaticamente vy el

aire acondicionado cambiard al modo de Sélo

Ventilador. El compresor arrancara nuevamente

cuando la temperatura interior aumente en el modo

REFRIGERACION o baje en el modo CALEFACCION

hasta el punto configurado. Se pueden formar gotas

de agua en la superficie de la unidad interior cuando
la refrigeracion ocurre en condiciones de humedad

relativamente alta (definida como superior al 80%).

Ajuste la rejilla horizontal a la posicidn maxima de

salida de aire y seleccione la velocidad ALTA del

ventilador.
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Salida de niebla blanca desde la unidad interior

e Se puede generar una neblina blanca debido
a una gran diferencia de temperatura entre
la entrada y salida de aire en el modo
REFRIGERACION en lugares con alta
humedad relativa.

e Se puede generar una neblina blanca debido
a la humedad creada en el proceso de
descongelacién cuando el aire acondicionado
reinicia el funcionamiento en modo
CALEFACCION después de la descongelacién.

Ocurrencia de ruido en el aire acondicionado

e Es posible que escuche un silbido bajo
cuando el compresor esta funcionando o
simplemente ha dejado de funcionar. Este
sonido es el sonido del refrigerante fluyendo o
deteniéndose.

e También es posible que escuche un sonido
bajo de "chirrido” cuando el compresor esta
funcionando o acaba de dejar de funcionar.
Esto es causado por la expansion del calor
de la temperatura y la contraccioén por frio de
las piezas de plastico de la unidad cuando la
temperatura cambia.

e Se puede escuchar un ruido debido a que la
rejilla se restaura a su posicion original cuando
se conecta la fuente de alimentacién por
primera vez.

Soplado de polvo desde la unidad interior

Se ocurre cuando no ha usado el aire

acondicionado por largo tiempo o en su uso por

primera vez.

Emisor de olor desde la unidad interior

Esto es causado por la unidad interior que emite

Modo calefaccién (Solo para modelos de

refrigeracién y calefaccién)

El aire acondicionado absorbe calor de la unidad

exterior y lo libera a través de la unidad interior

durante la calefaccidn. Cuando la temperatura
exterior baja, el calor absorbido por el aire
acondicionado disminuye en consecuencia.

Al mismo tiempo, la carga de calor del aire

acondicionado aumenta debido a la mayor

diferencia entre la temperatura interior y exterior.

Si no se puede alcanzar una temperatura

agradable solo con el aire acondicionado, se

recomienda utilizar un dispositivo de calefaccion
adicional.

Un rayo o un teléfono inaldmbrico de teléfono

funcionando cerca pueden provocar un mal

funcionamiento de la unidad. Desconecte la
unidad de su fuente de alimentacién y luego
vuelva a conectarla a la fuente de alimentacion.

Presione el botén ON/OFF (ENCENDIDO/

APAGADO) en el control remoto para reiniciar las

operaciones.



Consejos para Ahorrar Energia

e NO configure la unidad a niveles de temperatura excesivos.
e Mientras se enfria, cierre las cortinas para evitar la luz solar directa.

e |as puertas y ventanas deben mantenerse cerradas para mantener el aire fresco o caliente en la
habitacion.

e NO coloque objetos cerca de la entrada y salida de aire de la unidad. Esto reducira la eficiencia de la
unidad.

e Configure un temporizador y utilice el modo SUSPENSION/ECONOMICO incorporado, si aplicable.
e Sino planea usar la unidad durante mucho tiempo, retire las baterias del control remoto.

e Limpie el filtro de aire cada dos semanas. Un filtro sucio puede reducir la eficiencia de refrigeracién o
calefaccion.

e Ajuste las rejillas correctamente y evite el flujo de aire directo.

4 ) 4 N

ICY)
| | i | ]
_—J
N\ J \ Y,
Cerrar las cortinas durante el Las puertas y ventanas deben
calentamiento también ayuda a mantenerse cerradas

mantener el calor adentro
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OPERACIONES MANUALES'Y

MANTENIMIENTO

Seleccion del modo de operacién

Mientras dos o mas unidades interiores estén
funcionando simultdneamente, asegulrese de

gue los modos no entren en conflicto entre

si. El modo calefaccidn tiene prioridad sobre
todos los demas modos. Si la unidad comenzd a
funcionar inicialmente en modo CALEFACCION,
las otras unidades pueden funcionar Unicamente
en modo CALEFACCION. Por ejemplo: si la
unidad iniciada inicialmente funciona en modo
REFRIGERACION (o VENTILADOR), las otras
unidades pueden funcionar en cualquier modo
excepto CALEFACCION. Si una de las unidades
selecciona el modo CALEFACCION, las otras
unidades operativas detendran su funcionamiento
y mostraran "--" (solo para unidades con

ventana de visualizacion) o la luz indicadora

de funcionamiento y automatico parpadeara
rapidamente, la luz indicadora de descongelacion
se apagara y la luz indicadora del temporizador
permanecerd encendida (para unidades sin
ventana de visualizacion). Alternativamente, la
luz indicadora de descongelacidon y alarma (si
corresponde) se encenderd, o la luz indicadora de
funcionamiento parpadeard rapidamente y la luz
indicadora del temporizador se apagara (para los
modelos de tipo de suelo y de pie).

Mantenimiento

Si intenta no utilizar la unidad por largo tiempo,
complete las siguientes tareas:

1. Limpie la unidad interior y el filtro de aire.

2. Seleccione el modo SOLO VENTILADOR y
deje funcionar el ventilador interior durante un
tiempo para secar el interior de la unidad.

3. Desconecte la fuente de alimentacion y retire la
bateria del control remoto.

4. Verifigue periddicamente los componentes
de la unidad exterior. Comuniquese con un
distribuidor local o un centro de servicio al
cliente si la unidad requiere servicio.

NOTA: Antes de limpiar el aire acondicionado,
asegurese de apagar la unidad y desconectar el
enchufe de alimentacion.

Funcionamiento éptimo

Para lograr un rendimiento éptimo, preste atencion
a los siguientes:

e Ajuste la direccion del flujo de aire para que no
sople directamente hacia las personas.

e Ajuste la temperatura para lograr el mayor nivel
posible de comodidad. No ajuste la unidad a
niveles de temperatura excesivos.

e Cierre puertas y ventanas en moqlo
REFRIGERACION o CALEFACCION.

e Utilice el botén TEMPORIZADOR ENCENDIDO
en el control remoto para seleccionar la hora a
la que desea encender su aire acondicionado.

e No coloque ningln objeto cerca de la entrada
o salida de aire, ya que la eficiencia del aire
acondicionado puede reducirse y el aire
acondicionado puede dejar de funcionar.

e Limpie el filtro de aire periddicamente, de
lo contrario, se reducira el rendimiento de
refrigeracion o calefaccion.

e No opere la unidad con la rejilla horizontal en
posicion cerrada.

Sugerencia: Para unidades que cuentan con
calentador eléctrico, cuando la temperatura
ambiente exterior es inferior a 0°C (32°F),
se recomienda encarecidamente mantener la
maquina enchufada para garantizar un buen
funcionamiento.

Cuando se va a utilizar el aire acondicionado
nuevamente:

e Use un pafio seco para limpiar el polvo
acumulado en la rejilla de entrada de aire
posterior, a fin de evitar que se disperse el
polvo de la unidad interior.

e Verifique que el cableado no esté roto o
desconectado.

e Verifique que ha instalado el filtro de aire.

e Verifique si las entrada o salida de aire estan
bloqueadas después de que no ha utilizado el
aire acondicionado por largo tiempo.



SOLUCION DE PROBLEMAS

~/A\PRECAUCION ~
Si ocurre CUALQUIERA de los siguientes casos, iapague inmediatamente su unidad!
e El cable de alimentacion esta dafado o caliente anormalmente
e Huele un olor a quemado
e La unidad emite sonidos fuertes o anormales
e Se funde un fusible o el disyuntor salta frecuentemente
e Agua u otros objetos caen dentro o salen de la unidad
iNO INTENTE ARREGLARLOS USTED MISMO! CONTACTE INMEDIATAMENTE A UN PROVEEDOR
DE SERVICIOS AUTORIZADO. )

.

Problemas Comunes

Los siguientes problemas no son averias y, en la mayoria de los casos, no requieren reparaciones.

Problema Posibles Causas

La unidad no se
enciende al pulsar
el botén de ON/
OFF (ENCENDIDO/
APAGADO)

La unidad

cambia de modo
REFRIGERACION/
CALEFACCION a
modo VENTILADOR

La unidad interior
emite niebla blanca

Tanto la unidad
interior como la
exterior emiten niebla
blanca.

La unidad interior
hace ruidos

La Unidad tiene una funcion de proteccion de 3 minutos que evita que
la unidad se sobrecargue. La unidad no se puede reiniciar dentro de los
tres minutos posteriores a su apagado.

Modelos de refrigeracidn y calefaccion: si la luz de funcionamiento y
los indicadores PRE-DEF (precalentamiento/descongelamiento) estan
encendidos, la temperatura exterior es demasiado fria y el viento
antifrio de la unidad se activa para descongelar la unidad.

Si se ilumina el indicador de "Sdélo Ventilador”, la temperatura exterior
es demasiado fria, y se activa la proteccion anticongelante para
descongelar la unidad.

La unidad puede cambiar su configuraciéon para evitar que se forme
escarcha en la unidad. Una vez que la temperatura aumente, la
unidad comenzara a funcionar nuevamente en el modo seleccionado
anteriormente.

Se ha alcanzado la temperatura configurada, momento en el que la
unidad apaga el compresor. La unidad seguira funcionando cuando la
temperatura vuelva a fluctuar.

En regiones humedas, una gran diferencia de temperatura entre el aire
de la habitacién y el aire acondicionado puede causar niebla blanca.

Cuando la unidad se reinicia en modo CALEFACCION después de
descongelar, es posible que se emita niebla blanca debido a la humedad
generada durante el proceso de descongelacion.

Se escucha un g:hirrido cuando el sistema estd APAGADO o en modo
REFRIGERACION. El ruido también se escucha cuando la bomba de
drenaje (opcional) esta en funcionamiento.

Podria sonar un chirrido tras hacer funcionar la unidad en modo
CALEFACCION debido a la expansion y contraccion de las partes
plasticas de la unidad.
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Problema

Posibles Causas

Tanto la unidad
interior como la
unidad exterior hacen
ruidos

La unidad exterior
emite ruido

Se emite polvo desde
la unidad interior o
exterior.

La unidad emite un mal
olor.

El ventilador de la
unidad exterior no
funciona

Puede producirse un silbido bajo durante el funcionamiento. Esto es normal
y se debe al gas refrigerante que fluye a través de las unidades interior y

exterior.

Es posible que se escuche un silbido bajo cuando el sistema se inicia,
acaba de dejar de funcionar o se estd descongelando. Este ruido es
normal y se debe a que el gas refrigerante se detiene o cambia de

direccion.

La unidad emitird diferentes sonidos segun su modo de funcionamiento

actual.

La unidad puede acumular polvo durante periodos prolongados de
inactividad, que se emitird cuando se encienda la unidad. Esto se puede
mitigar cubriendo la unidad durante largos periodos de inactividad.

La unidad puede absorber olores del entorno (como de mobiliario, comida,
cigarrillos, etc.) que serdn emitidos durante el funcionamiento.

Los filtros de la unidad se han vuelto mohosos y deben limpiarse.

Durante el funcionamiento, la velocidad del ventilador se controla para
optimizar el funcionamiento del producto.

NOTA: Si el problema persiste, comuniquese con un distribuidor local o con el centro de atencion al
cliente mas cercano. Brindeles una descripcion detallada del mal funcionamiento de la unidad, asi
como su numero de modelo.

Cuando se producen problemas, verifique los siguientes puntos antes de ponerse en contacto con una

empresa de reparacion.

Problema

Posibles Causas

La configuracion de temperatura
puede ser superior a la
temperatura ambiente

Solucién

Baje la configuracion de temperatura

El intercambiador de calor de la
unidad interior o exterior esta
sucio

Limpie el intercambiador de calor
afectado

El filtro de aire esta sucio

Retire el filtro y limpielo segun las
instrucciones

La entrada o salida de aire de
alguna unidad estd obstruida

Apague la unidad, retire la obstruccion
y vuelva a encenderla

Mal Rendimiento de
Refrigeraciéon

Puertas y ventanas estan
abiertas

Asegurese de que todas las puertas
y ventanas estén cerradas mientras
opera la unidad

El calor excesivo es generado
por la luz solar

Cierre las ventanas y cortinas durante
periodos de mucho calor o luz solar
intensa

El calor excesivo es generado
por la luz solar

Cierre las ventanas y cortinas durante
periodos de mucho calor o luz solar
intensa

Refrigerante bajo debido a fugas
o uso a largo plazo

Verifigue si hay fugas, vuelva a sellar si
es necesario y complete el refrigerante.
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Problema

La unidad no funciona

Posibles Causas

Falla de alimentacién

Solucién

Espere a que se restablezca la
energia

La alimentacion estd apagada

Encienda la alimentacion

El fusible estd quemado

Reemplace el fusible

Las baterias del control
remoto estan gastadas

Reemplace las baterias

La proteccion de 3 minutos de
la unidad ha sido activada

Espere tres minutos tras reiniciar la
unidad

La unidad se arrancay
se para frecuentemente

El circuito del sistema estd
bloqueado

Determine qué circuito esta
blogueado y reemplace el equipo
que funciona mal.

Hay demasiado o demasiado
poco refrigerante en el
sistema

Verifique si hay fugas y recargue el
sistema con refrigerante.

Ha entrado gas incompresible
o humedad en el sistema.

Evacue y recargue el sistema con
refrigerante.

Hay aire, gas incompresible o
material extrafo en el sistema
de refrigeracion.

Evacue y recargue el sistema con
refrigerante.

El compresor esta roto

Reemplace el compresor

La tension es demasiado alta o
demasiado baja.

Instale un manodstato para regular la
tension.

Mal rendimiento de
calefaccioén

La temperatura exterior es
inferior a 7°C (44,5°F)

Verifigue si hay fugas y recargue el
sistema con refrigerante.

El aire frio entra por puertas y
ventanas.

Asegurese de que todas las puertas
y ventanas estén cerradas durante el
funcionamiento

Refrigerante bajo debido a
fugas o uso a largo plazo

Verifique si hay fugas, vuelva a
sellar si es necesario y complete el
refrigerante.
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MARCAS COMERCIALES, DERECHOS DE
AUTOR Y DECLARACION LEGAL

El logotipo, las marcas denominativas, el nombre comercial, la imagen comercial de G)\idea y
todas sus versiones son activos valiosos de Midea Group y/o sus filiales (“Midea”), de los cuales
Midea posee marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual,
y todos buena voluntad derivada del uso de cualquier parte de una marca comercial de Midea.
El uso de la marca comercial Midea con fines comerciales sin el consentimiento previo por
escrito de Midea puede constituir una infraccidn de la marca comercial o competencia desleal
en violacion de las leyes pertinentes.

Este manual ha sido creado por Midea y Midea se reserva todos los derechos de autor

del mismo. Ninguna entidad o individuo puede usar, duplicar, modificar, distribuir total o
parcialmente este manual, ni agruparlo o venderlo con otros productos sin el consentimiento
previo por escrito de Midea.

Todas las funciones e instrucciones descritas estaban actualizadas al momento de imprimir este
manual. Sin embargo, el producto real puede variar debido a funciones y disefios mejorados.

ELIMINACION Y RECICLAJE

Instrucciones importantes para el medio ambiente (Directrices Europeas
de Eliminacion)

Cumplimiento de la Directiva RAEE y Eliminaciéon del Producto de Desecho: Este
producto cumple con la Directiva WEEE de la UE (2012/19/UE). Este producto lleva
un simbolo de clasificacion para residuos de aparatos eléctricos y electréonicos
(RAEE).

Este simbolo indica que este producto no debe desecharse junto

con otros desechos domeésticos al final de su vida util. El dispositivo

usado debe devolverse al punto de recogida oficial para el

reciclaje de dispositivos eléctricos y electronicos. Para encontrar

estos sistemas de recoleccion, comuniguese con las autoridades

locales o con el minorista donde comprd el producto. Cada hogar

desempena un papel importante en la recuperacion y el reciclaje de
electrodomésticos viejos. La eliminacion adecuada de los aparatos ]
usados ayuda a prevenir posibles consecuencias negativas para el

medio ambiente y la salud humana.
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AVISO DE PROTECCION DE DATOS

Para la prestacion de los servicios acordados con el cliente, nos comprometemos
a cumplir sin restricciones con todas las estipulaciones de la ley de proteccion
de datos aplicable, de acuerdo con los paises acordados dentro de los cuales se
prestaran los servicios al cliente, asi como, cuando corresponda, el Reglamento
General de Proteccidon de Datos de la UE (RGPD).

Generalmente, nuestro procesamiento de datos es para cumplir con nuestra
obligacién contractual con usted vy, por razones de seguridad del producto, para
salvaguardar sus derechos en relacion con cuestiones de garantia y registro del
producto. En algunos casos, pero solo si se garantiza una proteccion de datos
adecuada, los datos personales podrian transferirse a destinatarios ubicados fuera
de la Area Econdmica Europea.

Se proporciona mas informacion bajo peticion. Puede contactar con nuestro
Delegado de Proteccion de Datos a través de MideaDPO@midea.com. Para ejercer
sus derechos, como el derecho a oponerse a que su informacion personal sea
procesada con fines de marketing directo, comuniquese con nosotros a través de
MideaDPO@midea.com. Para encontrar mas informacion, siga el cédigo QR.

Importador:

Frigicoll SA CL. BLASCO DE GARAYNo4-6 08960
SANT JUST DESVERN BARCELONA 08960 Spain
Fabricante:

GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd.
Midea Industrial City, Beijiao, Shunde, Foshan,
Guangdong, China, Zip code: 528311
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El disefio y las especificaciones estan sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar el
producto. Consulte con la agencia de ventas o el fabricante para obtener mas detalles. Cualquier
actualizacién del manual se cargara en el sitio web del servicio; verifique la Ultima version.
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