
Muchas gracias por adquirir nuestro producto.
Antes de utilizar su unidad, lea atentamente este manual y consérvelo para consultarlo en el futuro.

Manual de Usuario
Sensor de fuga de refrigerante

CE-N8RS-01 (K-N8RS)



	• Este manual proporciona una descripción detallada de las 
precauciones que debe tener en cuenta durante el funcionamiento.

	• Para garantizar el correcto funcionamiento de la alarma de fuga 
de refrigerante, lea atentamente este manual antes de utilizar la 
unidad.

	• Para facilitar su consulta en el futuro, conserve este manual 
después de leerlo.
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1	 PRECAUCIONES GENERALES DE SEGURIDAD
1.1	Sobre la documentación
	• La documentación original está escrita en inglés. Todos los 

demás idiomas son traducciones.
	• Las precauciones descritas en este documento cubren 

temas muy importantes, sígalas atentamente.
	• Todas las actividades descritas en el manual de instalación 

deben ser realizadas por un instalador autorizado.

1.1.1 Significado de advertencias y símbolos

Indica una situación que resulta en lesiones graves.

---------------------------------------------------------------------

Indica una situación que podría resultar en electrocución.
---------------------------------------------------------------------

Indica una situación que podría provocar quemaduras debido 
a temperaturas extremadamente frías o calientes.

 PELIGRO

 PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN

 PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS
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1.2	Para el usuario 
	• Si no está seguro de cómo operar la unidad, comuníquese 

con su instalador. 

Indica una situación que podría provocar lesiones graves.

---------------------------------------------------------------------

Indica una situación que podría resultar en lesiones menores 
o moderadas.
---------------------------------------------------------------------

Indica una situación que podría provocar daños al equipo o 
daños materiales.
---------------------------------------------------------------------

Indica consejos útiles o información adicional.

 ATENCIÓN

 CUIDADO

 NOTA

i  INFORMACIÓN
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	• El aparato no está diseñado para que lo utilicen personas, 
incluidos niños, con capacidades físicas, sensoriales 
o mentales reducidas, o con falta de experiencia y 
conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o 
instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una 
persona responsable de su seguridad. Se debe supervisar 
a los niños para asegurarse de que no jueguen con el 
producto. 

NO enjuague la unidad. Esto podría provocar 
descargas eléctricas o incendios.
---------------------------------------------------------------------

	• NO coloque ningún objeto o equipo encima de la 
unidad. 

	• NO se siente, trepe ni se pare sobre la unidad.

 CUIDADO

 NOTA
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	• Las unidades están marcadas con el siguiente símbolo: 

Esto significa que los productos eléctricos y electrónicos no se 
pueden mezclar con residuos domésticos no clasificados. No 
intente desmontar el sistema usted mismo: el desmontaje del 
sistema, el tratamiento del refrigerante, del aceite y de otras 
piezas debe ser realizado por un instalador autorizado y debe 
cumplir con la legislación aplicable. Las unidades deben ser 
tratadas en una instalación de tratamiento especializada para 
su reutilización, reciclaje y recuperación. Al asegurarse de que 
este producto se deseche correctamente, ayudará a prevenir 
posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y 
la salud humana. Para obtener más información, póngase en 
contacto con su instalador o autoridad local. 
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2	ACCESORIOS
N.º Descripción Cant. Observaciones 

1 Caja de control de alarma de 
fuga de refrigerante 1 Producir alarmas y emitir 

señales 

2 Sensor 1 Detección de refrigerante 

3 Cable de conexión del sensor 1 Conexión del sensor 

4 Manual de instalación y tablero de control de 
sensores 

5 
Tornillo autorroscante con 
cabeza empotrada en cruz 
(ST3,9*25) 

1 
Proporcionar 
instrucciones de 
instalación 

6 Tubo de expansión de plástico 
blanco 4 Arreglando la base 

7 Abrazadera de alambre 4 Arreglando la base 

8 
Tornillo autorroscante con 
cabeza empotrada en cruz 
(ST3,9*10) 

4 
8 

Cables de fijación 
Abrazaderas de alambre 
de fijación 

9 
Tornillo autorroscante con 
cabeza empotrada en cruz 
(ST2,9*8) 

2 
Fijación de la tapa y 
la base de la caja de 
instalación 
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3	INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO 
3.1	Advertencia de seguridad 

Esta sección describe información de seguridad importante 
que puede ayudar a prevenir lesiones o daños materiales a la 
propiedad del usuario u otras personas. 

Para garantizar un uso seguro y evitar lesiones y daños mate-
riales a la propiedad a usted y a otras personas, asegúrese de 
observar las siguientes precauciones de seguridad. El incum-
plimiento de las precauciones de seguridad puede provocar 
accidentes. 

Esta unidad sólo se puede utilizar para probar fugas de 
refrigerante R32 y no está diseñada para probar fugas 
de otros gases combustibles. De lo contrario, podría 
provocar un incendio. 
Asegúrese de cortar el suministro de energía antes de 
la instalación o el mantenimiento. De lo contrario, podría 
producirse una descarga eléctrica. 
No toque una parte viva con el dedo u otro objeto 
conductor. De lo contrario, podría producirse una 

 ATENCIÓN
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descarga eléctrica. 
El sensor debe instalarse de manera fiable de acuerdo 
con las instrucciones de instalación y fijarse firmemente 
en una posición que sea fácil de mantener. De lo 
contrario, podrían producirse descargas eléctricas o 
incendios. 
El sensor debe ser instalado por profesionales de 
acuerdo con las regulaciones locales y las instrucciones 
de instalación. 
Es necesario instalar un RCD. No instalarlo puede 
provocar una descarga eléctrica. 
El interruptor principal de la alarma de fuga de 
refrigerante debe colocarse en una posición fuera del 
alcance de los niños. No debe quedar obstruido por 
objetos como cortinas. 
En ningún caso se podrá desmontar ni modificar la 
alarma de fuga de refrigerante. Sólo se pueden utilizar 
piezas designadas por el proveedor del dispositivo 
para el reemplazo. De lo contrario, la alarma no podrá 
funcionar normalmente. 
Después de instalar la alarma de fuga de refrigerante, 
siempre debe permanecer encendida a menos que 
se le dé mantenimiento. De lo contrario, la alarma no 
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funcionará. 
No bloquee la alarma de fuga de refrigerante. De lo 
contrario, no podrá detectar una fuga de refrigerante y 
podría producirse un incendio. 
El pitido del zumbador indica una fuga de refrigerante o 
un error en la unidad. Si hay fugas de refrigerante, puede 
producirse un incendio. Por lo tanto, ventile el área y 
disipe el refrigerante lo antes posible. 
Para comprobar si hay fugas de refrigerante, nunca 
utilice un detector de pistola rociadora (ni ningún otro 
detector de llama abierta). De lo contrario, podría 
producirse un incendio. 
En caso de fuga sospechosa de refrigerante, limpie y 
apague todas las llamas expuestas. 
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El sensor debe reemplazarse una vez que se produzca 
una fuga o finalice su vida útil. Sólo los profesionales 
pueden reemplazar el sensor. 
Durante la instalación y depuración del aire 
acondicionado, evite fugas o descargas de refrigerante. 
De lo contrario, la alarma de fuga de refrigerante puede 
generar una alarma. 
Esta unidad es un sensor semiconductor. Si se expone 
a gases distintos del refrigerante, puede reflejarse o 
fallar. Por lo tanto, asegúrese de evitar las siguientes 
circunstancias durante la instalación:
● Vapor de compuesto de silicio volátil 

El sensor debe estar alejado de lugares con agentes 
adhesivos de silicona, geles para el cabello, caucho 
de silicona, masilla u otros compuestos de silicona 
volátiles. Si la superficie del sensor absorbe un vapor 
de compuesto de silicio, el material sensible del sensor 
quedará envuelto por dióxido de silicio que se forma a 
partir del compuesto de silicio descompuesto. De esta 
manera, la sensibilidad del sensor queda suprimida y 
es irrecuperable. 

 CUIDADO
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● Disolventes orgánicos/gases que contienen cloro 
Los compuestos orgánicos volátiles, el alcohol y los 
gases que contienen cloro pueden hacer que el sensor 
dé falsas alarmas. Cuando se construye o reconstruye 
una estructura, la pintura y la cera producirán una gran 
cantidad de disolventes orgánicos. Por lo tanto, antes 
de instalar el sensor, asegúrese de que el área esté 
seca y ventilada. 

● Ambiente altamente corrosivo 
Cuando el sensor está sobreexpuesto a sustancias 
corrosivas de alta concentración, como sulfuro de 
hidrógeno, oxisulfuro, cloro y cloruro de hidrógeno, 
el cable o el cable calefactor pueden corroerse o 
dañarse. 

●�Contaminación causada por metales alcalinos 
Cuando el sensor está contaminado por metales 
alcalinos, especialmente niebla salina, el rendimiento 
puede variar. 

No utilice el sensor en los lugares que se enumeran a 
continuación. De lo contrario, el rendimiento podría verse 
seriamente afectado o las piezas podrían dañarse. 
● �Lugares donde el polvo se acumula fácilmente o que 

están llenos de polvo 
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● �Lugares donde se utiliza gas combustible u otros 
gases combustibles, como una cocina 

● Ambientes sin oxígeno 
● �Lugares con agua, aceite o condensación, como un 

baño 
● Lugares con grandes fluctuaciones de voltaje 
● Lugares con vibración excesiva donde puede produ-
cirse resonancia 
No instale la alarma de fuga de refrigerante en un lugar 
expuesto a la luz solar directa o con una temperatura 
ambiente superior a 55°C o inferior a –20°C. 
No coloque ningún objeto sobre la alarma de fuga de 
refrigerante. 
No golpee ni golpee la alarma de fuga de refrigerante. 
No opere la unidad con las manos mojadas. 
Evite salpicar líquido sobre la alarma de fuga de 
refrigerante. 
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Limpie la superficie externa de la alarma de fuga de 
refrigerante una vez al mes para evitar que la suciedad 
bloquee la entrada de aire. En emplazamientos de 
instalación polvorientos, acorte adecuadamente el 
período de limpieza. Utilice un paño seco para limpiar 
suavemente la superficie. No utilice agua, aerosoles 
ni productos químicos. 

Si no está seguro de cómo utilizar la unidad, 
comuníquese con profesionales.

 NOTA
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3.2	Descripción general del producto 

Función del sensor de fuga de refrigerante R32: 
En el espacio para la instalación de una IDU, si el refrigeran-
te (R-32) se fuga a una determinada concentración, el sensor 
produce una alarma para evitar peligro de incendio o explo-
sión.

N8RS-01

SENSOR 
ERROR

OPERATION 

LEAKAGE 
ALARM

INDICATOR



14

3.3	Descripciones de indicadores 

N.º Ele-
mento Descripción 

1 LED 
amarillo 

Indicador de error del sensor. Este LED está encendido/apagado o par-
padea según el estado del sensor. Cuando el sensor está defectuoso, 
este LED parpadea o permanece encendido. (Para más información, 
consulte Descripción del error en el Anexo I en la página 28) 

2 LED 
verde 

Indicador de operación. Este LED está encendido o apagado según el 
estado del sensor. Está encendido cuando el sensor se precalienta y se 
apaga automáticamente cuando se completa el precalentamiento. 

3 LED 
rojo 

Alarma de fuga. Este LED parpadea o está apagado según el estado del 
sensor. Parpadea en caso de fuga de refrigerante. 

4 Detector 
de gas 

Los agujeros detectan el refrigerante. No los bloquees ni coloques 
ningún objeto delante de ellos. De lo contrario, el sensor fallará. 

1
2
3

4

N8RS-01

SENSOR
ERROR

OPERATION

LEAKAGE

INDICATOR

ALARM
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4	INSTALACIÓN 
4.1	Precauciones 

La unidad debe ser instalada por un técnico 
profesional. 

No instale la unidad cuando esté encendida. De lo 
contrario, se producirá una descarga eléctrica. 

Utilice cables de alimentación y cables de 
comunicación de especificaciones adecuadas y no 
aplique ninguna fuerza externa en los terminales del 
cableado. 

No instale la unidad en un entorno que la exponga 
a materiales corrosivos, inflamables o explosivos o 
niebla de aceite (como una cocina). 

No instale la alarma de fuga de refrigerante al aire 
libre o en un lugar húmedo y evite la luz solar directa. 

No golpee, arroje ni desmonte la unidad al azar. 

 ATENCIÓN
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Instale la alarma de fuga de refrigerante después de 
terminar de pintar las paredes para evitar que entre 
agua, cal y arena en la alarma. 

Para garantizar una instalación correcta, lea la 
sección “Instalación” de este manual. 

Todas las advertencias proporcionadas aquí son 
precauciones de seguridad importantes y deben 
seguirse.

 CUIDADO
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4.2	Instalación de la estructura 
1. �Presiona las hebillas con el ícono de un destornillador para 

separar la base y abrir la tapa superior. 

Hebilla

No utilice fuerza excesiva al levantar la cubierta 
superior para evitar dañar la cubierta o la placa de 
circuito. 

 CUIDADO
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2. �Utilice las herramientas y los tornillos adecuados propor-
cionados con la unidad para fijar la base en la posición 
especificada.

170mm

12
0m

m

Ubicación 
para insertar 
un tornillo
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≤ 1500mm

La alarma de fuga de refrigerante debe instalarse 
en el espacio de instalación de la IDU, a no más de 
1,5 m del suelo. 

 NOTA
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4.3 Instalación eléctrica 

Esta unidad se precalentará durante tres minutos 
después de encenderla y luego funcionará 
normalmente. En un estado de funcionamiento 
normal, no hay indicadores encendidos. Nunca realice 
ninguna instalación, mantenimiento o cualquier 
otra operación cuando la unidad esté encendida en 
precalentamiento o en estado de funcionamiento 
normal. Asegúrese de cortar el suministro de energía 
antes de continuar con los trabajos de instalación o 
mantenimiento. 

Desconecte todas las fuentes de alimentación antes 
de abrir la caja de control de alarma de fuga de 
refrigerante. 

Las operaciones de instalación, inspección 
o mantenimiento deben ser realizadas por 
profesionales. Todas las piezas y materiales deben 
cumplir con las regulaciones pertinentes del país/
región local. 

 ATENCIÓN
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El núcleo del cable de alimentación debe ser de 
cobre y la sección transversal del cable no puede ser 
inferior a 1 mm2. 

El cable de alimentación debe estar asegurado 
de manera confiable para evitar tensiones en los 
terminales. No tire del cable de alimentación con 
fuerza; de lo contrario, el cableado podría aflojarse o 
los bloques de terminales podrían dañarse. 

Los cables de alta intensidad, como los cables de 
alimentación, no se pueden conectar a cables de 
baja intensidad, como las líneas de comunicación; de 
lo contrario, el producto podría sufrir daños graves. 

No una ni conecte el cable de alimentación. La 
conexión del cable de alimentación puede provocar 
que se caliente y provoque un incendio. 
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No vincule ni conecte la línea de comunicación. El 
cable de cobre de comunicación no puede exponerse 
abiertamente. De lo contrario, la comunicación puede 
ser anormal. 

Los cables de conexión entre el tablero de control 
del sensor y la placa de extensión de la IDU deben 
conectarse haciendo coincidir las letras. NO cruce 
conexiones. 

Utilice el cable proporcionado con la unidad como 
cable de comunicación entre la placa de control del 
sensor y el sensor. 

Todos los cables deben fijarse correctamente. 

Antes de encender la unidad, asegúrese de que los 
cables estén conectados de forma segura. 

 CUIDADO
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4.3.1 Diagrama de conexión 

CN1 CN4 CN2 CN6 SW1 SW2 SW3

CN5CN3

P1

DBA

ACD B

CN1

Placa de control del sensor

Alarma o un 
dispositivo de 
ventilación 

Placa de 
control 
principal 

Sensor

Amarillo
Rojo
Verde 

S1

BUZ

L N
Alimentación 
en 220–240 V 
50 Hz

CN18

12 12 12

Placa de 
extensión
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Los dispositivos en los cuadros de líneas de puntos 
en el diagrama de cableado no son partes de esta 
unidad. Utilice cables con diámetros adecuados para 
conectarlos según las instrucciones de instalación. 

El diagrama de cableado es solo para fines de 
referencia y puede variar según el producto real. 

 NOTA

Está prohibido ajustar los interruptores SW1, SW2 y 
SW3. De lo contrario, el zumbador y los indicadores 
del sensor de fuga de refrigerante no podrán generar 
una alarma, lo que podría provocar un accidente. 

 ATENCIÓN
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No. Puerto Atributo Descripción 

1 CN1 Entrada Entrada de fuente de alimentación 220–240V~ 50Hz 

2 CN4 Salida Voltaje de salida 220–240 V~, corriente de salida máxima 

1 A. Conexión a un ventilador de descarga de aire o alarma 

adicional, que se puede vincular cuando se detecta una fuga 

de refrigerante

3 

CN2-D Salida Comunicándose con la placa de extensión y conectándose al 

terminal GND común

CN2-B Salida Comunicándose con la placa de extensión, proporcionando 

voltaje (12 V) cuando la unidad funciona normalmente y sin 

salida en caso de error 

CN2-A Salida Comunicándose con la placa de extensión, proporcionando 

voltaje (12 V) cuando la unidad funciona normalmente y sin 

salida en caso de error 

4 CN6 Entrada Comunicarse con el sensor y recibir señales del sensor

5 S1 Botón Reinicio manual después de que el sensor de fuga de refrige-

rante produce una alarma
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4.3.2 Conexión del cable de alimentación 

El sensor de fuga de refrigerante debe estar encendido 
todo el tiempo para funcionar normalmente. Utilice 
una fuente de alimentación ininterrumpida. 

El núcleo del cable de alimentación debe ser de 
cobre y la sección transversal del cable no puede ser 
inferior a 1 mm2. 

El cable de cobre no puede quedar expuesto, ya 
que esto podría provocar un cortocircuito. Asegúrese 
de que el cable de alimentación esté conectado 
correctamente. 

No conecte el cable de alimentación al puerto CN4.

 ATENCIÓN
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4.3.3 Guía de cableado del cable de alimentación 
Método de cableado 1: Utilice terminales de tipo redondo con 
las especificaciones correctas para conectar el terminal de 
alimentación CN1. Pase el cable de alimentación a través del 
orificio a la izquierda de la alarma de fuga de refrigerante y fije 
el cable con la abrazadera para evitar ejercer tensión en los 
terminales. 

ALIMENTACIÓN 
CN1

Abrazadera
de cables 

ENTRADA
DE ALIMEN-
TACIÓN
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El cable no puede hacer contacto con ningún 
componente de la placa principal. 

 ATENCIÓN
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Método de cableado 2: Utilice terminales de tipo redondo con 
las especificaciones correctas para conectar el terminal de 
alimentación CN1. Pase el cable de alimentación a través del 
orificio en la base de la alarma de fuga de refrigerante y fije el 
cable a la base con una brida para evitar ejercer tensión en 
los terminales. 

ALIMENTACIÓN 
CN1

Paso para cables
en la base 

Orificio brida para
cables en la base 

ENTRADA DE
ALIMENTACIÓN
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4.3.4 Cableado del puerto CN4 (opcional) 

El puerto CN4 se utiliza para conectar un dispositivo de 
ventilación o un dispositivo de alarma adicional, que puede 
activarse cuando se detecta una fuga de refrigerante. Esta 
función es opcional y el usuario puede instalar el dispositivo 
según sus necesidades reales. 

Se recomienda que el sonido del zumbador de la alarma de 
fuga de refrigerante sea al menos 15 dB(A) más alto que el 
ruido de fondo. Si el ruido de fondo en la habitación es alto, se 
recomienda un dispositivo de alarma adicional que se puede 
conectar al puerto CN4. 

El voltaje de salida nominal del puerto CN4 es de 220 
a 240 V y la corriente de salida máxima es de 1 A. No 
se permite la sobrecarga. 

No conecte el cable de entrada de alimentación a 
este puerto. De lo contrario, el dispositivo no podrá 
funcionar normalmente. 

Utilice un terminal de tipo redondo adecuado para 

 ATENCIÓN
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conectarse a este puerto ALARM. El núcleo del 
cable de conexión debe ser de cobre y la sección 
transversal del cable no puede ser inferior a 1 mm2. 

Si no hay ningún dispositivo de alarma adicional 
instalado, no conecte ningún cable a este puerto. 

El puerto CN4 no tiene salida en su estado de 
funcionamiento normal y proporciona una corriente 
fuerte en caso de una alarma de fuga. 

 CUIDADO
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4.3.5 Guía de cableado de un dispositivo de ventilación o 
alarma 

Método de cableado 1: Pase el cable a través del orificio a 
la izquierda de la alarma de fuga de refrigerante hasta los 
terminales de CN4 y fije el cable con la abrazadera para evitar 
tensión en los terminales. Conecte el otro extremo del cable al 
extremo de entrada de energía de un dispositivo de ventilación 
o alarma. 

Salida de CA 

Alarma
CN4

Dispositivo de 
ventilación o alarma, 
como un ventilador 
de circulación
o una
campana 
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Método de cableado 2: Pase el cable a través del orificio 
en la base de la alarma de fuga de refrigerante hasta los 
terminales de CN4 y fije el cable a la base con una brida para 
evitar tensiones en los terminales. Conecte el otro extremo del 
cable al extremo de entrada de energía de un dispositivo de 
ventilación o alarma. 

Salida de CA 

Alarma
CN4

Dispositivo de 
ventilación o alarma, 
como un ventilador 
de circulación
o una
campana 
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4.3.6 Conexión del cable de comunicación 

No conecte el cable de comunicación cuando la 
alimentación esté encendida. De lo contrario, se 
dañará la placa de circuito. 

No conecte el cable de alimentación (alto voltaje) 
al terminal de comunicación (bajo voltaje). De lo 
contrario, se dañará la placa de circuito. 

Los terminales de los cables de comunicación de 
CN2 deben conectarse a los terminales con las letras 
correspondientes de la placa de extensión de la IDU. 
Está prohibida la conexión cruzada. De lo contrario, 
la comunicación fallará. 

Una placa de control de sensores se puede conectar 
con un solo tablero de extensión. La conexión de 
una placa de control de sensores con varias placas 
adaptadoras de comunicación provocará una 
sobrecarga y dañará la placa de circuito.

 ATENCIÓN
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No se incluye un cable de comunicación y el usuario 
debe configurarlo. 

Se recomienda utilizar un cable flexible normal 
revestido de PVC como cable de comunicación con 
una sección transversal no inferior a 0,75 mm2. 

 CUIDADO
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Guía de cableado de un cable de comunicación 
Método de cableado 1: Conecte un cable de comunicación 
a los terminales A, B y D de CN2 de la alarma de fuga de 
refrigerante, pase el cable a través del orificio a la derecha de 
la base, a lo largo del borde interno del sensor, y al cableado 
de los terminales A y B de CN5. y el terminal D de CN3 en la 
placa de extensión. Fije el cable con la abrazadera para evitar 
ejercer tensión en los terminales. 

A  B  D
CN2

A     B    C    D
CN5 CN3
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Método de cableado 2: Pase el cable de comunicación a través 
del orificio en la base de la alarma de fuga de refrigerante 
hasta los terminales A y B de CN5 y el terminal D de CN3 en la 
placa de extensión de la IDU. 
Fije el cable a la base con una brida para evitar ejercer tensión 
en los terminales. 

CN2
A  B  D

A      B   C    D
CN5 CN3

Paso para cables en la base 
Orificio brida para cables en la base
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4.4 Instalación de sensores 

4.4.1 Guía de cableado del sensor 
Paso 1: Saque el sensor del paquete, conecte el extremo más 
pequeño del cable de conexión al terminal del sensor P1. 

No conecte el cable del sensor cuando la alimentación 
esté encendida. 

 ATENCIÓN

Utilice el cable proporcionado con la unidad como 
cable de conexión del sensor. 

Asegúrese de que el cable no quede atrapado al 
abrochar la cubierta superior y la tapa inferior. 

 CUIDADO

Sensor
P1
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Paso 2: Instale el sensor en la ranura de la cubierta superior 
con el detector del sensor alineado con la entrada de aire de la 
cubierta. Conecte el otro extremo del cable de conexión a CN6 
en la placa de control del sensor y cierre la tapa. 

CN6
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4.5 Depuración 

4.5.1 Precauciones de depuración 
● �El personal de instalación y depuración debe operar de 

acuerdo con las regulaciones pertinentes del país/región 
local. 

● �La depuración debe ser realizada por profesionales. No 
depure la unidad usted mismo. 

● �Realice una prueba de funcionamiento de la alarma de 
fuga de refrigerante después de que el sistema de aire 
acondicionado y la alarma estén instalados y puedan 
encenderse. 

● �Realice los pasos de depuración a continuación para 
confirmar que la alarma de fuga de refrigerante esté 
funcionando correctamente. 
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Encienda la alarma de fuga de refrigerante. 

¿Se enciende el indicador amarillo? 

¿Se enciende el indicador rojo? 

Encienda la IDU y la ODU del aire acondicionado. 

Apague la IDU y la ODU del aire acondicionado. 

¿El indicador verde se enciende y se apaga 
automáticamente después de tres minutos? 

¿El control por cable informa de un fallo de alarma de fuga 
de refrigerante o una alarma de fuga de refrigerante? 

Compruebe si el suministro de 
energía es normal. 

Solucione el problema según 
la descripción del error del Anexo I. 

Solucione el problema según 
la descripción del error del Anexo I. 

El controlador de alarma de fuga de 
refrigerante o la conexión del cable 
son anormales. Reemplace la pieza 

defectuosa o revise el cableado. 

Apague la alarma de fuga de refrigerante y vuelva a encenderla. 
Luego, use una varilla aislante para presionar rápidamente dos veces 

el botón S1 dentro de los 256 segundos posteriores al encendido. 

Verifique si hay una mala conexión entre el puerto 
CN2 del controlador de alarma 

de fuga de refrigerante y el puerto CN5 o 
CN3 en la placa de extensión de la IDU. 

● El timbre suena entre 1 y 3 segundos. 
● El indicador verde se enciende en el primer segundo. 
● El indicador amarillo se enciende en el segundo segundo. 
● El indicador rojo se enciende en el tercer segundo. 
● �El ventilador o la alarma adicional se enciende en 10–13 s cuando 

está conectado a CN4. 
● �Los indicadores verde, amarillo y rojo se encienden al mismo tiempo 

en el segundo 40. 

La alarma de fuga de refrigerante funciona de forma normal y se completa la 
inspección del funcionamiento. Apague y vuelva a encender la alarma de fuga 

de refrigerante. Luego, entrará en un estado de funcionamiento normal. 

SÍ

NO

NO

NO

NO

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ
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4.6 Descripción del error del Anexo I 

4.6.1 Estado o diagnóstico de fallo de la alarma de fuga de 
refrigerante 

En caso de una alarma de fuga, ventile inmediatamente 
el área, disipe el refrigerante y apague todas las 
llamas expuestas. Luego, comuníquese con personal 
profesional de mantenimiento posventa para 
confirmar y rectificar el fallo. 
Para cualquier excepción que ocurra, comuníquese 
con personal profesional de mantenimiento posventa 
para solucionar problemas. 
Pida a profesionales que mantengan la unidad y 
reemplacen las piezas. 
Sólo se pueden utilizar piezas designadas por 
Frigicoll para el reemplazo. 
Después de instalar la alarma de fuga de refrigerante, 
siempre debe estar encendida a menos que se le dé 
mantenimiento. De lo contrario, la alarma no puede 
funcionar. 

 ATENCIÓN
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No.
Estado de alarma de fuga de refrigerante Código 

error de 
la UDI

Descripción de la 
Situación SoluciónLED 

verde
LED 

amarillo LED rojo Zumbador CN2-A CN2-B CN4

1 Apagado Apagado
Parpadea 
1 s cada 

1 s
On Salida Ninguna 

salida Salida A11

Alarma de fuga: La fuga 
de refrigerante u otros 
gases de interferencia de 
alta concentración hacen 
que la alarma genere una 
alarma de fuga.

1.	Ventile inmediatamente la habitación y 
apague todas las llamas abiertas. Contactar 
con personal profesional para confirmar y 
subsanar la avería.
2.	Después de la confirmación y el manteni-
miento, asegúrese de que el refrigerante y los 
gases de interferencia de alta concentración 
en la habitación se descarguen por completo y 
reemplace el sensor.
3.	Encienda la alarma de fuga de refrigerante 
y use una varilla aislante para presionar el bo-
tón S1 durante 10 segundos para restablecer 
la unidad, como se describe en el Anexo II. Si 
todos los indicadores se encienden durante 
2 segundos y se apagan al mismo tiempo, la 
unidad se ha reiniciado exitosamente.
4.	Asegúrese de que se recupere el fallo 
de la IDU (consulte el manual de la IDU) y 
realice pasos de depuración para confirmar 
que la alarma de fuga de refrigerante esté 
funcionando correctamente.

2 Apagado Parpadea 1 
s cada 6 s Apagado On Ninguna 

salida Salida Ninguna 
salida EC1

Alarma de fallo: Fallo de 
comunicación del sensor. 
La conexión entre el 
puerto CN6 de la placa 
de control del sensor y 
el puerto P1 del sensor 
puede estar floja.
Alternativamente, el 
circuito de comunicación 
entre la placa de control 
del sensor y el sensor 
ha fallado.

1.	Póngase en contacto con un profesional 
para confirmación y mantenimiento.
2.	Después de confirmar la causa del fallo:
●	Para conexiones deficientes, conecte 
el cable correctamente. Luego, el error se 
borrará automáticamente. No realice más 
los pasos 3 y 4.
●	En caso de fallo del sensor, instale un 
sensor nuevo y realice los pasos 3 y 4.
●	En caso de un fallo en la placa de control 
del sensor, reemplace tanto la placa de 
control del sensor como el sensor y realice 
los pasos 3 y 4.
3.	Encienda la alarma de fuga de refrigerante 
y use una varilla aislante para presionar el bo-
tón S1 durante 10 segundos para restablecer 
la unidad, como se describe en el Anexo II. Si 
todos los indicadores se encienden durante 
2 segundos y se apagan al mismo tiempo, la 
unidad se ha reiniciado exitosamente.
4.	Asegúrese de que se recupere el fallo 
de la IDU (consulte el manual de la IDU) y 
realice pasos de depuración para confirmar 
que la alarma de fuga de refrigerante esté 
funcionando correctamente.
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3 Apagado Parpadea 1 
s cada 3 s Apagado On Ninguna 

salida Salida Ninguna 
salida EC1 Alarma de fallo: fin de la 

vida útil del sensor

1.	Pídale a un profesional que reemplace 
el sensor.
2.	Encienda la alarma de fuga de refrigerante 
y use una varilla aislante para presionar el bo-
tón S1 durante 10 segundos para restablecer 
la unidad, como se describe en el Anexo II. Si 
todos los indicadores se encienden durante 
2 segundos y se apagan al mismo tiempo, la 
unidad se ha reiniciado exitosamente.
3.	Asegúrese de que se recupere el fallo 
de la IDU (consulte el manual de la IDU) y 
realice pasos de depuración para confirmar 
que la alarma de fuga de refrigerante esté 
funcionando correctamente.

4 Apagado Parpadea 1 
s cada 1 s Apagado On Ninguna 

salida Salida Ninguna 
salida EC1 Alarma de fallo: fallo 

del sensor

1.	Pídale a un profesional que reemplace 
el sensor.
2.	Encienda la alarma de fuga de refrigerante 
y use una varilla aislante para presionar el bo-
tón S1 durante 10 segundos para restablecer 
la unidad, como se describe en el Anexo II. Si 
todos los indicadores se encienden durante 
2 segundos y se apagan al mismo tiempo, la 
unidad se ha reiniciado exitosamente.
3.	Asegúrese de que se recupere el fallo 
de la IDU (consulte el manual de la IDU) y 
realice pasos de depuración para confirmar 
que la alarma de fuga de refrigerante esté 
funcionando correctamente.

5 Apagado Constan-
te en Apagado On Ninguna 

salida Salida Ninguna 
salida EC1

Alarma de fallo: fallo de 
EEPROM en la placa de 
control del sensor

1.	Pídale a un profesional que reemplace 
tanto la placa de control del sensor como 
el sensor.
2.	Encienda la alarma de fuga de refrigerante 
y use una varilla aislante para presionar el bo-
tón S1 durante 10 segundos para restablecer 
la unidad, como se describe en el Anexo II. Si 
todos los indicadores se encienden durante 
2 segundos y se apagan al mismo tiempo, la 
unidad se ha reiniciado exitosamente.
3.	Asegúrese de que se recupere el fallo 
de la IDU (consulte el manual de la IDU) y 
realice pasos de depuración para confirmar 
que la alarma de fuga de refrigerante esté 
funcionando correctamente.
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6 Apagado Apagado Apagado Apagado Ninguna 
salida

Ninguna 
salida

Ninguna 
salida EC1

Alarma de fuga de 
refrigerante apagada o 
mala conexión: Cuando la 
IDU está conectada a una 
fuente de alimentación, 
este error puede deberse 
a un apagado de la alarma 
de fuga de refrigerante o 
a una mala conexión entre 
el puerto CN2-B o CN2-D 
en la placa de control del 
sensor y el puerto CN5-B 
o CN3-D en el Placa de 
extensión IDU.

Pídele a un profesional que revise la fuente de 
alimentación y el cableado y rectifique el fallo.

7 Apagado Apagado Apagado Apagado Ninguna 
salida

Ninguna 
salida

Ninguna 
salida A11

Conexión pobre: Cuando 
la IDU está conectada 
a una fuente de ali-
mentación, este error 
puede deberse a una mala 
conexión entre el puerto 
CN2-A en el controlador 
de alarma de fuga de 
refrigerante y el puerto 
CN5-A en la placa de 
extensión de la IDU.

Pídele a un profesional que revise la fuente de 
alimentación y el cableado y rectifique el fallo.

8 On Apagado Apagado Apagado Ninguna 
salida

Ninguna 
salida

Ninguna 
salida Normal

Precalentamiento de 
encendido o monitoreo 
normal: El indicador verde 
permanece encendido du-
rante 3 minutos en el pe-
ríodo de precalentamiento 
después de encender la 
unidad. Alternativamente, 
permanece encendido 
durante 2 minutos durante 
el monitoreo normal.

La unidad se encuentra en estado normal y no 
se requiere ningún procesamiento.

9 Apagado Apagado Apagado Apagado Ninguna 
salida

Ninguna 
salida

Ninguna 
salida Normal

Monitoreo normal: Cuando 
la IDU está conectada a 
una fuente de alimentación 
y el control por cable no 
informa un error EC1 o 
A11, la alarma de fuga 
de refrigerante está en 
un estado de monitoreo 
normal.
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Cuando la alarma de fuga de refrigerante produce 
una alarma, se expone a un gas de respuesta de 
alta concentración, lo que deteriorará la sensibilidad 
del sensor. Por lo tanto, debe reemplazarse por un 
sensor nuevo. 

Cuando se presiona el botón S1 durante 10 segundos 
y se reinicia el sensor, se borran los datos de conteo 
de la vida útil del sensor. Para garantizar datos 
precisos sobre la vida útil, reinicie un sensor nuevo. 

Cuando suene el timbre, use una varilla aislante 
para presionar el botón S1 durante 3 segundos 
para silenciarlo (asegúrese de no presionar el botón 
durante 10 segundos). Si la señal de alarma persiste, 
el timbre volverá a sonar una hora más tarde. 

Si se siguen todas las precauciones de seguridad, 
la vida útil máxima recomendada del sensor es de 
10 años. Cuando suena el timbre y los indicadores 
amarillo y rojo parpadean alternativamente, el sensor 
ha llegado al final de su vida útil. Comuníquese con 
el distribuidor o el personal de posventa para instalar 
un nuevo sensor.

 CUIDADO
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4.7 Instrucciones de reinicio del Anexo II 

Recuperación del fallo 
Paso 1:	� Abra la cubierta superior de la caja de control de alarma 

de fuga de refrigerante según las instrucciones de 
instalación. No tire con fuerza de la cubierta superior, 
ya que el sensor está instalado en la cubierta. De lo 
contrario, el puerto de conexión podría dañarse. 

Paso 2:	� El personal de mantenimiento usa guantes aislantes 
y utiliza una varilla aislante para presionar y mantener 
presionado el botón durante 10 segundos. Luego, 
los indicadores verde, amarillo y rojo se encienden 
durante 2 segundos y se apagan, lo que indica que el 
reinicio se realizó correctamente. 

No utilice directamente la mano ni utilice un objeto 
conductor para hacer contacto con el botón S1. De lo 
contrario, podría producirse una descarga eléctrica. 

Sólo los profesionales pueden presionar el botón S1. 

 ATENCIÓN
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L N
CN1 CN4

CN2
CN6

Botón de reinicio 
Varilla aislante 

Guantes aislantes
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