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Avisos de advertencia: Antes de usar este producto, lea atentamente este manual y guardelo para futuras

consultas. El disefio y las especificaciones estan sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar el
producto.

Consulte a su distribuidor o fabricante para obtener mas detalles.

El grafico anterior sirve solo como referencia. Por favor, tome como referencia el aspecto del producto
real.

Este manual de instalacion debe utilizarse junto con el manual de seguridad.



CARTA DE AGRADECIMIENTO

iGracias por elegir Midea! Antes de usar su nuevo producto Midea, lea
atentamente este manual para saber cémo utilizar las caracteristicas y funciones
gue ofrece su nuevo aparato de forma segura.
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Es fundamental que lea el capitulo PRECAUCIONES DE SEGURIDAD antes de
instalar y utilizar el producto. No seguir las instrucciones puede provocar dafos
graves o lesiones. El nivel de gravedad de los posibles dafios o lesiones se
clasifica como ADVERTENCIA o PRECAUCION.

Explicacion de los simbolos

ADVERTENCIA
A Este simbolo indica la posibilidad de lesiones personales o pérdida de
vidas.

PRECAUCION
A Este simbolo indica la posibilidad de danos materiales o consecuencias
graves.

A ADVERTENCIA

* Los niNos deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

* Si el cable de alimentacion esta dafado, debe ser sustituido por el fabricante, su
agente de servicio o personas con cualificacidon similar con el fin de evitar un peligro.

« ELIMINACION:

No se deshaga de este producto como un residuo municipal

sin clasificacion. Es necesaria la recogida de dichos residuos de

forma separada para aplicarles un tratamiento especial.

No se deshaga de aparatos eléctricos como residuos municipales .
sin clasificacion; use los puntos de recogida separados.

Pdngase en contacto con su ayuntamiento local para obtener informacion
respecto a los sistemas de recogida disponibles.

* Si los aparatos eléctricos se eliminan en vertederos, se pueden filtrar
sustancias peligrosas en el agua del subsuelo y entrar en la cadena
alimentaria, danando su salud y bienestar.

* Un técnico profesional debe realizar la instalacion eléctrica de acuerdo con la
normativa eléctrica nacional y el diagrama del circuito del producto.

* Se incorporara un dispositivo de desconexidon omnipolar que tenga una
distancia de separacion de al menos 3 mm en todos los polos y un dispositivo
de corriente residual (RCD) con una capacidad no superior a 30 mA en el
cableado fijo de acuerdo con la norma nacional.

» Este aparato puede ser utilizado por ninos a partir de 3 alos y personas
con capacidades fisicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de
experiencia y conocimiento si se les ha supervisado o instruido sobre el uso
del aparato de manera segura y entienden los posibles riesgos.

e Los ninos no podran realizar tareas de mantenimiento ni de limpieza sin
supervision; los ninos de 3 a 8 anos solo podran accionar el grifo conectado al
calentador de agua. (PARA LA NORMA EN)

» Este aparato no esta disefado para ser utilizado por personas (incluidos
niNos) con capacidades fisicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta
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de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su
seguridad les supervise o haya dado instrucciones sobre el uso del mismo.

* Se debe instalar el tubo de descarga conectado al dispositivo de descarga de
presion en direccion continla descendente.

* Puede que gotee agua del tubo del dispositivo de descarga de presion y que
haya que dejar el tubo expuesto al aire.

* Para obtener informacion sobre como vaciar el calentador de agua, consulte
los parrafos correspondientes del manual.

» El dispositivo de descarga de presion se debe utilizar regularmente para
retirar los depodsitos de cal y comprobar que no esté bloqueado.

Su seguridad es lo mas importante para nosotros.

A ADVERTENCIA

4\ ADVERTENCIA

Si no puede asegurarse de que el suministro

eléctrico de su casa esta bien conectado Esta unidad requiere una

a tiel’l’a, no instale la unidad. La conexidn conexion a tierra fiable antes de
a tierra \ la instalacion de la unidad debe su uso; de lo contrario, podrfa
realizarla un prOfeSiOﬂaI cualificado. causar la muerte o lesiones.

Ejemplos de profesionales cualificados son:
fontaneros autorizados, personal autorizado
de companias eléctricas y personal de
servicio autorizado.

A ADVERTENCIA

* La unidad debe estar conectada a tierra debidamente.

* Se debe instalar un interruptor de fugas eléctricas paralelo a la alimentacion
eléctrica.

* No retire, cubra ni desfigure ninguna instruccidon permanente, etiqueta o la
etiqueta de datos del exterior de la unidad o del interior de los paneles de la
unidad.

» Pidale a un profesional cualificado que realice la instalacion de esta unidad de
acuerdo con las normas nacionales y locales y este manual. Una instalacion
incorrecta puede provocar fugas de agua, descargas eléctricas o incendios.

* Pidale a un profesional cualificado la reubicacion, la reparacion vy el
mantenimiento de la unidad. Una instalacién incorrecta puede provocar fugas
de agua, descargas eléctricas o incendios.

* Al realizar trabajos de conexion eléctrica, es importante seguir las
instrucciones de la compania eléctrica local y el manual del producto.

* Es fundamental no utilizar nunca cables o fusibles con una corriente
nominal incorrecta, ya que esto puede provocar una averia en la unidad vy,
potencialmente, un incendio.

* Nunca use un aerosol inflamable como laca para el cabello o pintura de laca
cerca de la unidad. Podria provocar un incendio.
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/\ PRECAUCION

* Con el fin de evitar riesgos debidos a un restablecimiento involuntario de
la desconexidn térmica, este aparato no debe alimentarse a través de un
dispositivo de conmutacion externo, como un temporizador, ni conectarse a un
circuito que sea encendido y apagado regularmente por la compania eléctrica.

A ADVERTENCIA DE FUNCIONAMIENTO

* Para garantizar un uso seguro, es importante conectar correctamente a tierra
el polo de puesta a tierra de la toma de corriente y asegurarse de que la toma
de corriente y el enchufe estén secos y bien conectados.

* Antes de conectar la alimentacion, asegurese de que todos los cables
eléctricos y tomas de corriente cumplen la normativa de su pais. En caso
de que los componentes eléctricos se calienten inesperadamente, corte el
suministro eléctrico y controle cada uno de los componentes eléctricos.

* Antes de proceder a la limpieza, detenga el funcionamiento y desconecte el
disyuntor o desenchufe la clavija de alimentacion para evitar el riesgo de
descargas eléctricas o lesiones.

* El agua calentada a mas de 50 °C puede provocar APELIGRO
guemaduras graves si se introduce directamente en
los grifos. Los nifos, las personas con discapacidad y ._I

las personas mayores son especialmente vulnerables.
Recomendamos instalar un mezclador termostatico o una :w
valvula limitadora de |la temperatura del agua en la tuberia /cALﬁ\F\{E’\
I
3 " NN

de suministro de agua. Antes de bafiarse o ducharse, es
importante tocar el agua para sentir su temperatura y
asegurarse de que no esta demasiado caliente.

* No use la unidad con las manos mojadas. Podria producirse
una descarga eléctrica.

* La fuente de alimentacion debe instalarse a una altura superior a 1,8 m para
evitar que le lleguen salpicaduras de agua.

» Después de un uso prolongado, verifique la base y los accesorios de la unidad.
Si estan danados, puede que la unidad se caiga y se produzcan lesiones.

* Coloque el tubo de drenaje para garantizar la fluidez del desagUe.

* Un drenaje inadecuado pueden causar humedad en el edificio, los muebles, etc.

* No toque las partes internas del controlador.

* No retire el panel frontal de la maquina. Hay algunas piezas en el interior que
son peligrosas de tocar y hacerlo puede causar un mal funcionamiento de la
maquina.

* No apague el suministro eléctrico.

* El sistema parara o reiniciara la calefaccion automaticamente. Es necesario un
suministro continuo de energia para el calentamiento del agua, excepto para
el servicio y el mantenimiento.

* Si la unidad no se ha utilizado durante un periodo prolongado de 2 semanas o
mas, puede producirse gas hidrogeno en el sistema de tuberias de agua.

El gas hidrogeno es extremadamente inflamable. Para reducir el riesgo de
lesiones en estas condiciones, se recomienda abrir el grifo de agua caliente
durante varios minutos en el fregadero de la cocina antes de usar cualquier
aparato eléctrico conectado al sistema de agua caliente. Si hay hidrogeno, es
posible que se produzca un sonido poco habitual como de aire escapando
del tubo a medida que el agua fluye. No se debe fumar ni debe haber llamas
cerca del grifo al abrirlo.

QUEMADURA
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A ADVERTENCIA SOBRE EL USO DEL REFRIGERANTE R32

Cuando se use refrigerante inflamable, el aparato se almacenara en un area bien
ventilada donde el tamano de la habitacion se corresponda con el area de la
habitacion especificada para el funcionamiento.

Los depdsitos de agua deben instalarse, utilizarse y almacenarse en una
habitacidon con una superficie superior a: Los siguientes requisitos se aplican a
las normas EN |[EC 60335-2-40: 2023 e I[EC 60335-2-40: 2018 y las versiones
modificadas o actualizadas de ambos.

Depdsitos de agua de pie o murales con una altura de instalacion inferior a 0,8 metros. (Excluido 0,8 metros)

m (kg)——Amin (m?)

m (kg)——Amin (m?)

m (kg)——Amin (m?)

m (kg)——Amin (m?)

m<184 —/

2,60 <m<2,65——59,77

3,40 <m < 3,45——101,31

4,20 <m < 4,25——153,73

1,84 <m <1,90——30,73

2,65 <m<2,70——62,05

3,45 <m < 3,50——104,26

4,25 <m <4,30——157,37

1,90 <m <1,95—-—32,37

2,70 < m <2,75——64,37

3,50 <m < 3,55—-107,26

4,30 < m < 4,35——161,05

1,95 < m <2,00——34,05

2,75 <m < 2,80——66,73

3,55 <m < 3,60——110,31

4,35 <m < 4,40——-164,77

2,00 <m <2,05——35,77

2,80 <m<2,85——69,13

3,60 <m < 3,65——113,39

4,40 <m < 4,45——168,54

2,05<m<2]10——3754

2,85<m<290——71,58

3,65 <m < 3,70—-116,52

4,45 < m < 4,50—-—172,35

20 <m < 2]15—-—39,35

2,90 <m < 2,95——74,07

3,70 <m < 3,75—-—119,69

4,50 < m <4,55——176,20

2,15 <m <2,20——41,20

2,95<m<3,00—-76,60

3,75 <m < 3,80—-—122,90

4,55 <m <4,60——180,09

2,20 <m <2,25——43,09

3,00 <m < 3,05——79,18

3,80 <m < 3,85——126,16

4,60 <m < 4,65——184,03

2,25<m<2,30——45,03

3,05<m<310—-8179

3,85 <m < 3,90——129,45

4,65 <m<4,70—-188,01

2,30 <m < 2,35——47,01

3,10 <m < 3,15——84,45

3,90 <m < 3,95——132,80

4,70 <m £ 4,75——192,03

2,35 <m <2,40——49,03

3,15<m<3,20——8716

3,95 <m <4,00——136,18

4,75 <m < 4,80—-—196,09

2,40 <m < 2,45—-51,09

3,20 <m < 3,25——89,90

4,00 < m <4,05——139,60

4,80 <m <4,85——200,20

2,45 <m <250——-53,20

3,25<m<3,30——92,69

4,05 < m <4,10——143,07

4,85 <m <4,90——204,35

2,50 <m < 2,55——55,35

3,30 <m < 3,35——95,52

4,10 <m < 4,15——146,58

4,90 <m <4,95——208,54

2,55<m<260——5754

3,35 <m < 3,40——98,39

4,15 <m < 4,20——-150,14

4,95 <m <500——212,78

Instalar depdsitos de agua murales con una altura igual o superior a 0,8 metros e inferior a 1,0 metros. (Excluido 1,0 metros)

m (kg)——Amin (m?)

m (kg)——Amin (m?)

m (kg)——Amin (m?)

m (kg)——Amin (m?)

m <184 —/

2,60 <m <2,65——33,62

3,40 <m < 3,45——56,99

4,20 <m <4,25——86,48

1,84 <m <1,90——17,29

2,65<m<270——34,90

3,45 <m < 3,50—-—58,65

4,25 <m < 4,30——88,52

1,90 < m <1,95—-18,21

2,70 <m < 2,75—-—36,21

3,50 <m < 3,55——60,34

4,30 <m <4,35——90,59

1,95 <m <2,00—-19,15

2,75 <m<280——3754

3,55<m<3,60——62,05

4,35 <m<4,40——92,69

2,00 <m <2,05——20,12

2,80 <m<2,85——38,89

3,60 <m < 3,65——63,78

4,40 <m < 4,45——94,81

2,05<m<210—-2112

2,85 <m<290——40,27

3,65 <m < 3,70——65,54

4,45 <m <4,50——96,95

210 <m<215——22,13

2,90 <m < 2,95——41,67

3,70 <m < 3,75——67,33

4,50 <m <4,55——9911

2]15<m<220——2318

2,95 <m < 3,00——43,09

3,75 <m < 3,80——69,13

4,55 <m <4,60——101,31

2,20 <m<2,25——24,24

3,00 <m < 3,05——44,54

3,80 <m < 3,85——70,97

4,60 <m < 4,65——103,52

2,25<m<2,30——25,33

3,05 <m < 3,10——46,01

3,85<m<3,90——72,82

4,65 <m < 4,70——105,76

2,30 <m<2,35——26,44

3,10 <m < 3,15——47,51

3,90 <m < 3,95——74,70

4,70 <m < 4,75—-108,02

2,35 <m<2,40——27,58

3,15<m<3,20——49,03

3,95 <m <4,00—-76,60

4,75 <m < 4,80—-110,31

2,40 <m<245——28,74

3,20 <m < 3,25—-50,57

4,00 <m < 4,05——78,53

4,80 <m < 4,85——112,62

2,45 <m <2,50——29,93

3,25<m<3,30—-52]14

4,05<m<4,10——80,48

4,85 <m<4,90—-114,95

2,50 <m <2,55——3113

3,30 <m < 3,35——53,73

4,10 <m <4,15——82,45

4,90 < m <4,95——117,31

2,55<m<260——32,37

3,35 <m < 3,40——55,35

4,15 <m <4,20——84,45

4,95 <m <500—-119,69
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Instalar depdsitos de agua murales con una altura igual o superior a 1,0 metros e inferior a 1,3 metros. (Excluido 1,3 metros)

m (kg)——Amin (m?)

m (kg)——Amin (m?)

m (kg)——Amin (m?)

m (kg)——Amin (m?)

m <184 ——/

2,60 <m<2,65——21,52

3,40 <m < 3,45——36,47

4,20 <m <4,25——55,35

1,84 < m <1,90——11,07

2,65<m<270——22,34

3,45 <m < 3,50——37,54

4,25 <m <4,30——56,66

1,90 <m <1,95—-11,66

2,70 <m<2,75——23,18

3,50 <m < 3,55——38,62

4,30 <m < 4,35——57,98

1,95 <m <2,00—-12,26

2,75 <m<2,80——24,03

3,55 <m < 3,60——39,71

4,35 <m<4,40——59,32

2,00 <m<205——12,88

2,80 <m < 2,85——24,89

3,60 <m < 3,65——40,82

4,40 <m <4,45——60,68

2,05 <m<210—-13,52

2,85<m<290——2577

3,65 <m < 3,70——41,95

4,45 <m <4,50——62,05

20 <m<2]15—-14,17

2,90 <m <2,95——26,67

3,70 <m < 3,75——43,09

4,50 <m <4,55——63,44

2]15<m<220—-—14,83

2,95<m<3,00——27,58

3,75 <m < 3,80——44,25

4,55 <m<4,60——64,84

2,20 <m<2,25——15,52

3,00 <m < 3,05——28,51

3,80 <m < 3,85——45,42

4,60 <m <4,65——66,25

2,25<m<2,30—-16,21

3,05 <m<310——29,45

3,85 <m < 3,90——46,61

4,65<m<4,70——67,69

2,30 <m < 2,35——16,93

3]0 <m < 3,15——30,41

3,90 <m < 3,95——47.81

4,70 <m < 4,75——69,13

2,35<m<2,40——17,65

3,15 <m<3,20——31,38

3,95 <m <4,00——49,03

4,75 <m < 4,80——70,60

2,40 <m < 2,45—-18,40

3,20 <m < 3,25——32,37

4,00 < m <4,05——50,26

4,80 <m <4,85——72,08

2,45 <m <2,50——19,15

3,25<m< 3,30——33,37

4,05 < m <4,10——51,51

4,85 <m<4,90—-73,57

2,50 <m<255——19,93

3,30 <m < 3,35——34,39

40 < m < 415——52,77

4,90 <m < 4,95—-75,08

2,55<m<260——20,72

3,35<m < 3,40——35,42

4,15 <m <4,20——54,05

4,95 <m < 5,00—-76,60

Instalar depdsitos de agua murales

con una altura igual o superior a 1,3 metros

m (kg)——Amin (m?)

m (kg)——Amin (m?)

m (kg)——Amin (m?)

m (kg)——Amin (m?)

m<184 —/

2,60 <m<2,65——12,74

3,40 <m < 3,45——21,58

4,20 <m<4,25——3275

1,84 <m <1,90——6,55

2,65<m<2,70—-13,22

3,45 <m < 3,50——22,21

4,25<m <4,30——33,53

1,90 <m <1,95——6,90

2,70 <m<2,75—-13,72

3,50 <m<3,55——22,85

4,30 <m < 4,35——34,31

1,95 <m <2,00—-7,26

2,75 <m <£2,80——14,22

3,55<m<3,60——23,50

4,35 <m <4,40—-—35,10

2,00 <m<2,05—-762

2,80 <m<285——14,73

3,60 <m < 3,65——24,16

4,40 <m < 4,45——35,91

2,05 <m<210—-8,00

2,85<m<290——15,25

3,65 <m < 3,70——24,82

4,45 < m < 4,50——36,72

2,10 <m<2]15——8,39

2,90 <m<2,95——15,78

3,70 <m < 3,75——25,50

4,50 <m <4,55——3754

2]5<m<220—-8,78

2,95 <m < 3,00—-16,32

3,75<m < 3,80——26,18

4,55 <m<4,60——38,37

2,20 <m<225——9,18

3,00 <m < 3,05——-16,87

3,80 <m < 3,85——26,88

4,60 <m < 4,65——39,21

2,25<m<230——9,60

3,05<m<310——17,43

3,85<m<3,90——27,58

4,65 <m<4,70——40,05

2,30 <m < 2,35—-10,02

310 <m < 315——17,99

3,90 <m < 3,95—-—28,29

4,70 <m < 4,75——40,91

2,35 <m <2,40—-10,45

3,15 <m<3,20——18,57

3,95 <m <4,00——29,01

4,75 <m < 4,80——41,78

2,40 <m <2,45—-10,89

3,20 <m<3,25——19,15

4,00 < m <4,05——29,74

4,80 <m < 4,85——42,65

2,45 <m <2,50——11,34

3,25<m<3,30——19,75

4,05 <m <4,10—-30,48

4,85 <m<4,90——43,53

2,50 <m<2,55—-11,79

3,30 <m < 3,35——20,35

4,10 <m < 4,15——31,23

4,90 <m <4,95——44,43

2,55<m<260—-12,26

3,35 <m < 3,40——20,96

4,15 <m<4,20——31,99

4,95 <m <5,00——45,33

m: La cantidad de refrigerante representada por "m" en la tabla es la suma
de la carga nominal de la placa de caracteristicas y la cantidad adicional de
refrigerante mencionada en el manual de instrucciones NOTA SOBRE LA
ADICION DE REFRIGERANTE.

Ain: Superficie minima de suelo

Nota: si no esta seguro de las normas de certificacion vigentes utilizadas para
el producto o de las normas regionales a las que se ajusta, consulte al personal
profesional de asistencia técnica.
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LA PILA upa pila de'moneda O una
pila de boton.

ADVERTENCIA: La pilfa es peligrosa y DEBE MANTENERSE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NINOS (Tanto si la pila es nueva como usada).

* Si el compartimento de las pilas (en su caso) no cierra bien, deje de usar el
producto y manténgalo alejado de los nihos.
* Para aparatos que contienen pilas de moneda o pilas de botdn:

A ADVERTENCIA SOBRE ADVERTENCIA: Contiene

/\ ADVERTENCIA SOBRE LA PILA

MANTENGA LAS PILAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS
NINOS.

La ingestion puede provocar guemaduras quimicas,
perforacion de tejidos blandos e incluso la muerte.
Pueden producirse qguemaduras graves en las 2 horas
siguientes a la ingestion. Acuda inmediatamente al
médico.

* Para aparatos que contengan pilas de botdn o pilas que no sean de litio.
- La pila puede causar lesiones graves si se ingiere o se introduce en cualquier
parte del cuerpo.
- Si cree que puede haber ingerido la pila o haberla colocado dentro de
cualquier parte del cuerpo, busque atencion médica de inmediato.

O DESCARGA DE BATERIAS

* No deseche las pilas como basura doméstica sin clasificar. Consulte las leyes
locales para desechar correctamente las pilas.

» Las pilas pueden tener un simbolo quimico en la parte inferior del icono
de eliminacion. Este simbolo quimico indica que la pila contiene un metal
pesado que supera una determinada concentracion. Un ejemplo es PB: Plomo
(>0,004 %).

* Los aparatos y las pilas usadas deben tratarse en un complejos
especializado para su reutilizacion, reciclado y recuperacion. Al
asegurar la correcta eliminacion, ayudara a evitar las posibles
consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana. Pb

» Deshagase inmediatamente de las pilas botén/plana usadas.

* Coloque cinta adhesiva alrededor de ambos lados de la pila y deséchela
inmediatamente en un contenedor exterior, fuera del alcance de los nifos, o
reciclela de forma segura.
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NOMBRES DE LAS PIEZAS

Cuando pida piezas de recambio, facilite siempre la siguiente informacion:
1 Modelo, numero de serie y de producto.

2) Nombre de las piezas.

@ NOTA

Todas las ilustraciones en este manual se utilizan Unicamente como referencia.
Pueden ser ligeramente diferentes del calentador de agua con bomba de calor
gue ha adquirido (en funcion del modelo). Consulte la muestra real en lugar de

la imagen en este manual.

Caja de control
electronico —| & =

Placa de
montaje

-

i

Abrazadera
de pared _%

Depdsito de agua

Abrazadera _%
de pared

—

1 ___ anodo

Salida de
agua

Salida de refrigerante

Entrada de agua

Entrada de refrigerante — T

Cubierta inferior

Cubierta superior

Caja de conexiones

m (T
@' Sensor de
temperatura

Panel . .

metdlico | L Cubierta decorativa
IS

__ Panel
decorativo

Control eléctrico

Control Cubierta de la caja
eléctrico

Sensor de
temperatura

Etiqueta de
posiciona-
miento

Opcional
Calentador con
anodo de corriente |
impresa |
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ANTES DE LA INSTALACION

Desembalaje
1. Accesorios
Nombre del accesorio Cantidad Forma Propésito

Manual del usuario 1

Instrucciones de instalacion y uso

[

Etiqueta de eficiencia energética >1 Clasificacion de eficiencia energética EN16147

Valvula de seguridad 1

i

Previene la sobretension del depdsito, previene el reflujo

Tabla de los pardmetros técnicos 1

Introduccidon de los parametros técnicos

Tornillo de expansion 4

=

fijar la unidad

2. Modo de transporte

Para evitar rayones o deformaciones en la superficie de la unidad,
cologue placas protectoras sobre la superficie de contacto. No
incline la unidad mas de 75° al moverla y manténgala en vertical
durante la instalacion.

Esta unidad es pesada y debe ser transportada por dos o mas

’ . ~ Limite de
personas. De lo contrario, puede causar lesiones y danos. gradiente > 75°

Requisitos de ubicacion

Debe conservarse espacio suficiente para la instalacion y el mantenimiento con el
fin de facilitar las tuberias y el cableado. Consulte la seccion «Requisitos de espacio
para mantenimiento» para conocer la superficie especifica necesaria. El suelo debe
ser plano, con una inclinacidon no superior a 2° y capaz de soportar el peso de la
unidad sin aumentar el ruido ni las vibraciones.

No debe haber fugas de gases inflamables en las inmediaciones.

Si la unidad debe instalarse en una parte metalica de un edificio, asegurese de que el
aislamiento eléctrico sea adecuado y cumpla la norma eléctrica local pertinente.

El suelo del lugar de instalacion debe ser impermeable y disponer de un drenaje
adecuado para limitar el alcance de los dafios en caso de fuga de agua. Es
responsabilidad del instalador asegurarse de que los trabajos de instalacion y

drenaje cumplen la normativa. T
. . . Ry PO

La unidad no debe instalarse en lugares expuestos a aceite, humo, ‘/..‘..._u_:\‘

polvo o particulas, como cocinas o fabricas. Y

También deben evitarse los lugares de instalacidon expuestos
directamente al sol.

Se recomienda instalar la unidad principal en un ambiente interior de
5°C~43 °C. La unidad no debe instalarse al aire libre ni en un lugar
donde pueda estar expuesta a la lluvia. Para proteger el producto de [
los dafos causados por la lluvia y la exposicion a la luz solar, instale
un objeto que lo cubra.
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/\ PRECAUCION

* La temperatura del aire ambiente también debe tenerse en cuenta al instalar esta
unidad, en el modo de bomba de calor la temperatura del aire ambiente debe estar
dentro de la temperatura de funcionamiento. Si la temperatura del aire ambiente sale
de los limites superior e inferior, los elementos eléctricos se activaran para satisfacer
la demanda de agua caliente y la bomba de calor no funcionara.

* Para conocer el rango de funcionamiento especifico de la unidad exterior, consulte el
manual de instrucciones de la unidad exterior.

* La unidad se debe colocar en una zona que no sea propensa a las heladas. La unidad
ubicada en espacios no acondicionados (es decir, garajes, sotanos, etc.) puede
requerir que las tuberias de agua, las tuberias de condensado y las tuberias de
desagle estén aisladas para protegerlas contra la congelacion.

Instalar la unidad en alguno de los siguientes lugares puede producir un mal
funcionamiento (si no lo puede evitar, consulte con el distribuidor).

La unidad no debe instalarse en zonas que

* contengan aceites minerales, como los lubricantes utilizados en las maquinas de
corte;

e contengan un alto nivel de sal en el aire, como zonas costeras;

* contengan gases corrosivos, como gas sulfhidrico, como las zonas termales;

* tengan fluctuaciones de tension eléctrica elevadas;

* estén dentro de un coche o cabina;

* tienen luz solar directa y otras fuentes de calor. No hay forma de evitar estos lugares,
se debe instalar una cubierta;

* contengan aceite, como la cocina;

* tengan fuertes ondas electromagnéticas;

* contengan gases o materiales inflamables;

* contengan gases acidos o alcalinos, u otros entornos especiales;

* Se deberia instalar un tubo de descarga conectado al dispositivo de descarga de
presion en direccion continda descendente y en un entorno libre de heladas.

A ADVERTENCIA

e La unidad debe fijarse firmemente a una pared dura, de lo contrario la unidad podria
caerse. Podria dafar la unidad y herir a las personas.

» Asegurese de respetar las distancias minimas de mantenimiento alrededor de la
unidad.
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Dimensiones exteriores del depdsito de agua (unidad: mm)

Dimensiones totales (unidad: mm)

Dimensiones

Modelo A B H
100 L 500 550 1060
= ]
A B
] :
345
415
B
N = R
277 - —T
— <r v > »
A B

Requisitos de espacio de instalacion para la proteccion contra fugas de
refrigerante

En la tabla se indican las alturas de instalacion (altx) recomendadas para las
tuberias y la prevencion de fugas de refrigerante.

Altura de instalacién (unidad: m)

imensiones (altx)
Modelo

*Consulte la siguiente seccidon
= «Requisitos de superficie minima» para

encontrar las regulaciones de superficie
N
«Por encima de
300 mm
(no debe

minima de instalacion para proteger de
doblarse)

altl alt2 alt3 alt4

0,6 0,8 1,0 1,3

fugas de refrigerante.

1




Si el depdsito de agua se instala en un espacio cerrado (por ejemplo, un
armario), el espacio minimo necesario para la instalacion y el mantenimiento
es el siguiente. (unidad: mm)

— | Pared
/% T 1] I
< v > =35 /_\ =35
g ‘ == <>
N
=
=35
=35 = Y Pantalla i
— 3 =400
’\ ﬁ A4
L rorareme 1 | QN zone de
I | Seees == —1 apertura NOTA:
=250mm =300 * El &rea de apertura minima
/ requerida del armario para
—] protegerlo de las fugas de
refrigerante es de 5 cm?.
* El espacio inferior minimo
necesario para la instalacion y
el mantenimiento rutinario es

L — . ”, »
)/ de 300 mm; se necesitara mas
/ espacio para el mantenimiento a

gran escala y las tuberias.
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INSTALACION

Manipulacion e instalacion del depdsito de agua

* El depdsito de agua es fragil y pesado, por lo que se necesitan dos personas o
mas para transportarlo e instalarlo. El incumplimiento de este requisito puede
provocar danos en la maguina o causar victimas.

* Es importante manipular el depdsito tal y como se entrega de fabrica y no
desmontarlo uno mismo.

* Para evitar abrasiones y deformaciones de la superficie, es importante
proteger la superficie del cuerpo en contacto con objetos duros.

 Ademas, es importante asegurarse de que el depdsito se instala de
forma vertical y fiable, con el espacio necesario para la instalaciéon y el
mantenimiento.

Método de fijacion

A ADVERTENCIA

* El aspecto del depdsito de agua y la orientacion del orificio del depdsito de
agua son solo de referencia y pueden ajustarse segun la instalacion real.

* Para la instalacion, corte primero la tira fija y levante el carton. Algunos
accesorios se encuentran en el interior del aparato. Para mas informacion,
consulte «Accesorios».

* Levante la unidad siguiendo los pasos de instalacion siguientes.

No retire la espuma de proteccion de los puertos de refrigerante antes del
montaje.

f Espuma protectora superior

Espuma protectora de la tuberia de
refrigerante

Espuma protectora inferior
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* En primer lugar, utilice la plantilla del cartéon para identificar el espacio mas
adecuado para la instalacion teniendo en cuenta las distancias minimas de

mantenimiento.
* Dibuje una marca en la pared para los orificios de perforacion de la abrazadera de

pared e instale los pernos de expansion en la pared
segun el dibujo. (fijacion de @ 10 mm minimo adaptado Pared 15-177mm

a la pared). La pared debe soportar una carga minima de :ﬂ
200 kg. El tamafio de los orificios para colgar el producto @—
en la pared debe corresponder al tamanio de los orificios

de la figura (dos bastidores por depdsito de agua dan un
total de cuatro pernos de expansion).

Nota: Después de apretar el tornillo de expansion, la distancia
entre el lado interior del perno y la superficie de la pared debe
controlarse dentro de 15 mm-17 mm, como se muestra en la

figura.

* Coloque el depdsito de agua en la pared, no retire la espuma protectora de la
tuberia de refrigerante antes de fijar el depdsito de agua.

* Una vez finalizada la instalacion, compruebe si el depdsito de agua esta fijado
de forma segura y firme. Es obligatorio instalar una bandeja de retencion debajo
del calentador de agua si se instala encima de una zona habitable. Se requiere un

desaglie conectado al alcantarillado.

Si la pared puede soportar la carga del Si la pared no soporta la carga del

producto (hormigdn, piedra, ladrillo): producto, utilice un soporte de
suelo (opcional).

@ NOTA

* La instalacion de las unidades exteriores o de otros productos embalados
puede consultarse en el Manual del propietario y en el Manual de instalacion.
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Sistema de tuberias

Antes de conectar la tuberia del cond
compruebe el efecto de retencion de

ensador, retire la espuma protectora y
presion del nitrogeno.

T bk

Valvula limitadora de temperatura %

NOTA:

La valvula limitadora de
temperatura es necesaria
en el terminal de uso de
agua caliente.

2 N —
s l.
N ". D ~ ICONO
LSOO
< i-‘.;“‘:\\“‘\“'l""",'éf,'é{‘:‘ 0= o Gl/2”
’iiﬁ‘ﬁ\\\ %ﬁ““ G1/2” Valvula de agua del
=;;§‘§5§"= Valvula unidireccional  cierre e
N ' S e
WL | —
\ ~E‘ "I — Depdsito de expansion de 5 L
\o_ AN o) para el depdsito (si es necesario)
= N EC—

Entrada de refrigerante

Salida de refrigerante

Entrada de agua
G1/2" (azul)

Conector dieléctrico

Conector dieléctrico —_

Salida de agua «—
Entrada de agua ——>»

Valvula de cierre /

(incluida en el
accesorio)

Tuberia de drenaje

J

.

Los siguientes accesorios no estan incluidos en el paquete, para garantizar

el funcionamiento seguro del sistem

a de tuberias de agua, los clientes deben

comprar y elegir la configuracion adecuada por si mismos.

Funcidén

Accesorios
Valvula de cierre
Valvula unidireccional

Depdsito de expansion

Evita que la temperatura del agu
demasiado alta.

Valvula limitadora de
temperatura

El interruptor actua cortando el paso del agua.
Evita el reflujo en la linea de agua.

Mantiene constante la presion del suministro de agua.

Descripcion
Debe ser instalado, seleccionado de acuerdo con
el diametro de la tuberia de agua.

Debe ser instalada.

Instalacion recomendada, opcional segun
especificacion de 5 L.

Debe ser instalado, seleccionado de acuerdo con

a saliente sea
el diametro de la tuberia de agua.

Tuberias de entrada o salida de agua: La especificacidon de la rosca de salida de agua es G1/2" (rosca
exterior). Las tuberias deben estar aisladas térmicamente. Presidon estatica externa en la prueba 0,1 MPa.

Nota:

* No se debe colocar ningun dispositivo (valvula de cierre, reductor de presion, etc.)
entre el grupo de seguridad y la linea de suministro de agua fria del calentador de

agua.
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A ADVERTENCIA

» Consulte la figura anterior para ver el sistema de tuberias de agua. Si la
instalacion se encuentra en una zona donde la temperatura exterior es inferior
al punto de congelacion, es necesario aislar todos los componentes hidraulicos.

* Tenga cuidado con las quemaduras, ya que el agua puede estar caliente.

» Existe riesgo de congelacion si el depdsito se encuentra a una temperatura
ambiente inferior a O °C. Para evitar la congelacion del depdsito de agua,
vacielo sin encenderlo. (En cierto modo, la unidad permanece bajo tension
para proteger el depodsito).

* Debe instalarse una valvula unidireccional (no incluida) en el lado de entrada
de agua.

A ADVERTENCIA

* No obstruya la tuberia de desagle, podria causar explosiones y
lesiones.

EXPLOSION

1 Instalacion de la valvula unidireccional: La rosca de la valvula unidireccional
es G1/2". Se utiliza para evitar que el agua fluya hacia atras.

2) Después de conectar la tuberia del sistema de agua, abra la valvula de
entrada de agua fria y la valvula de salida de agua caliente y purgue todo
el aire del depdsito. Cuando el agua fluya suavemente desde la tuberia de
salida de agua (salida de agua del grifo), el depdsito estara lleno, cierre todas
las valvulas y compruebe las tuberias para asegurarse de que no hay fugas.

3) Si la presion del agua de entrada es inferior a 0,15 MPa, se debe instalar una
bomba en el l[ado de entrada de agua. Para garantizar un uso seguro del
depdsito, se recomienda instalar una valvula limitadora de presion (VLP) en
la tuberia de entrada de agua si la presion de esta supera los 0,5 MPa.

4) El agua condensada puede filtrarse de la unidad si la tuberia de desagle
esta blogueada o si la unidad funciona en un entorno de alta humedad; se
recomienda una bandeja de drenaje como se muestra en la figura.

Conexién de agua fria

Antes de la conexidon, compruebe que las tuberias estén limpias y sin restos de
la instalacion. La instalacion debe incluir una valvula de seguridad ajustada a

7 bares (0,7 MPa), conforme a la norma EN 1487 y conectada directamente a la
entrada de agua fria.

No se permite ningun dispositivo hidraulico (valvula de cierre, reductor de
presion, flexible, etc.) entre la valvula de seguridad y la entrada de agua
fria del calentador de agua.

Puesto que el agua puede fluir desde la valvula de seguridad, el desague se
debe mantener al aire libre. Todas las instalaciones deberian contar con una
valvula de cierre del agua fria antes de la valvula de seguridad.

El sobreflujo de la valvula de seguridad debe estar conectado a la evacuacion
del agua residual mediante un sifon. La instalacion debe estar en un entorno
libre de heladas. La valvula de seguridad debe accionarse con regularidad para
comprobar el estado de funcionamiento (1 o 2 veces al mes).
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La instalacion debe contar con un reductor de presion si la presion del
suministro de agua principal es superior a 5 bares (0,5 MPa). El dispositivo de
reduccion de presion se debe instalar al principio de la red de distribucion (antes
de la valvula de seguridad). Recomendamos una presion de suministro de 3-4
bares (de 0,3 a 0,4 MPa).

Se recomienda utilizar un tubo fijo para la conexidn entre la maquina y el agua
del grifo, y no permitir el uso de una manguera para la conexion.

/\ PRECAUCION

* Para regiones con mucha cal (Th>20 °F), recomendamos tratar el agua.
La dureza tras utilizar el ablandador debe ser superior a 15 °F. El uso del
ablandador no afecta a la garantia si esta aprobado en el pais de la instalacion,
cumple las normas y se comprueba regularmente. Se debe respetar la
normativa local sobre la calidad del agua potable.

Conexién de agua caliente

A ADVERTENCIA

* No conecte tubos de cobre directamente a la conexion del depdsito. Debe
conectarse mediante un conector dieléctrico (no incluido en el suministro). Si
la conexion del depdsito se corroe y no tiene esta proteccion, no se aplicara la
garantia.

» Si se utilizan tuberias sintéticas (como PER, multicapa, etc.) para la instalacion,
es obligatorio instalar una valvula de control termostatico en las tuberias de
conexion del calentador de agua. El ajuste de la valvula debe realizarse de
forma que la temperatura del agua no supere el limite recomendado.

Circuito de refrigerante

/\ PRECAUCION

Para los depdsitos con conectores opcionales, siga estrictamente las siguientes instrucciones de
funcionamiento.

* Antes de realizar la conexion de la tuberia
de refrigerante, use siempre guantes de
trabajo y gafas protectoras y recuerde
gue los conectores A y B no pueden
mirar directamente a las personas.

* Siga presionando la parte en forma de
cruz del conector B con una herramienta
durante aproximadamente 5 a
10 segundos hasta que el punto rojo que
sobresale del conector A se retraiga por
completo.

* Retire los conectores A y B, luego realice
la conexion de la tuberia de refrigerante
entre la unidad interior y la unidad
exterior.

Conector A

Parte en forma -
de cruz
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Tuberia de refrigerante

Longitud de la tuberia de refrigerante entre la unidad interior y la unidad
exterior

NOTA: Para obtener directrices de instalacion especificas, consulte la unidad
exterior <Manual del propietario y Manual de instalacion>.

Tamaio de la tuberia de refrigerante
Tamano de la conexion de tuberias de la unidad exterior y la unidad interior

Unidad exterior Unidad interior
Tamaiio de la tuberia Tamaiio de la tuberia
Modelo . Tuberia de Modelo , Tuberia de
Tuberia de gas liquido Tuberia de gas liquido

PLSX-190(30)/DN8-A @ 9,52 (3/8") @ 6,35 (1/4™M)
M40A-27HFN8-Q(HRU) @ 9,52 (3/8") @ 6,35 (1/4™)

PBSX-100(30)/DN8-A @ 9,52 (3/8") @ 6,35 (1/4™)

M3OA-18HFN8-Q(HRU) @ 9,52 (3/8") @ 6,35 (1/4™) PBSX-100(30)/DN8-A @ 9,52 (3/8") @ 6,35 (1/4™M)

La instalacion de la unidad y las tuberias de refrigerante deben cumplir la
normativa local y nacional pertinente para el refrigerante disefado. Debido al
refrigerante R32 y dependiendo de la cantidad final de carga de refrigerante,
debe tenerse en cuenta una superficie minima para la instalacion. Si la carga
total de refrigerante es <1,84 kg, no hay requisitos adicionales de superficie
minima.

Carga de refrigerante

Cantidad de carga de refrigerante

Consulte el manual de instalacion y funcionamiento de la unidad exterior para
conocer la cantidad de carga de refrigerante.

Conexion eléctrica

/\ PRECAUCION

* La fuente de alimentacion debe estar cableada.

* El circuito del suministro eléctrico debe estar conectado a tierra
correctamente.

» Un técnico profesional debe realizar la instalacion eléctrica de acuerdo con la
normativa eléctrica nacional y el diagrama de este circuito.

* Se incorporara un dispositivo de desconexion omnipolar que tenga una
distancia de separacion de al menos 3 mm en todos los polos y un dispositivo
de corriente residual (RCD) con un valor nominal superior a 10 mA en el
cableado fijo de acuerdo con la normativa nacional.

» Coloque el protector contra fugas eléctricas de acuerdo con las normas
técnicas eléctricas pertinentes del pais.

* El cable de alimentacion y el cable de sefal se deben colocar de forma
ordenada y adecuada sin que haya interferencias mutuas ni contacto con la
valvula o el tubo de conexion.

* Después de conectar los cables, compruébelo de nuevo y asegurese de que
las conexiones estan bien apretadas antes de conectar la alimentacion.

* Al instalar el producto, preste atencion a instalar el cable de sefal del depdsito
de agua en un lugar donde el usuario no pueda tocarlo.
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A\ ADVERTENCIA

* El aislamiento del cableado fijo debe protegerse, por ejemplo, mediante una
funda aislante con una temperatura nominal adecuada.
Especificaciones de la fuente de alimentacién

Nombre de modelo EU-PLSX-100(30)/DN8-A
* Elija el cable de alimentacidn de acuerdo Suministro eléctrico 220-240 V~ 50 Hz
con la tabla y asegurese de que cumple la Diametro min. del 15
. , . cable de suministro (Para depdsito de agua con
normativa eléctrica local. eléctrico (mm?) calefaccion eléctrica)
* El modo de cable de alimentacion » ) 15
Diametro min. del = depssito d
recomendado es HO7RN-F. cable de tierra (mm?) (Para deposito de agua con
calefaccion eléctrica)
Diametro min. del 1,5
A ADVERTENCIA cable de suministro (Para depdsito de agua con
eléctrico (mm?) unidad exterior)
. . . , 1,5
La unidad debe |nstalar§e con un RCD Didmetromin. del [ CINR RSy
cerca de la fuente de alimentacion unidad exterior)
i Capacidad del
y deb_e conectarse a tierra de forma Ftea 30/20(para ACS)
efectiva. (A)/fusible (A)
Disyuntor (Sin incluir)

Diagrama de cableado eléctrico

Las unidades del depdsito de agua solo pueden conectarse al sistema de ACS. Las
unidades deben conectarse segun los esquemas eléctricos correspondientes en
funcion del esquema de alimentacion aplicable y de la normativa local. Si el depdsito y
la unidad exterior se alimentan de forma independiente, debera conectarse la linea de
alimentacion de la calefaccion eléctrica.

Funcidn de espera de bajo consumo:

Modelos aplicables: Solo apto para unidades exteriores 18K, si solo se conecta a un
depdsito de ACS. No es adecuado para situaciones en las que el depdsito de ACS y

la unidad interior de aire acondicionado estan conectados a la unidad exterior 18K al
mismo tiempo. Si la unidad exterior 18K solo esta conectada al depdsito de ACS, retire
el cable rojo de cortocircuito situado entre los terminales W y L de la unidad exterior
y conecte el cable W del depdsito de ACS al terminal W de la unidad exterior para
conseguir una funcidon de espera de bajo consumo.

Descripcion: El modelo 18K corresponde a M30A-18HFN8-Q(HRU), y si no hay
cableado, la sefal W equivale a la linea L.

Unidad del depdsito Unidad exterior

- @  DHW
[LIN[@]O[LINISW OILINSMWILIN]

220-240V~ 50Hz , :
! - wa
‘/
)ig
1 r
Su}mir;istrlo dted Comunicacion (PCB
elr]e;g_|a adcladen a} _(t)r de IDU de potencia)
CB electrico SU eposito (Conexion a la via D L
ELB y de la unidad exterior) S
L Tierra Suministro eléctrico de

la unidad exterior

Tierra — \T\
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Diagrama de cableado eléctrico

CODIGO NOMBRE NOTA 1 :::
CTl | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE Este simbolo indica que el elemento
CT2 |TRANSFORMADOR DE CORRIENTE DE SECUENCIA CERO ;7T -----—===77  es opcional, prevalecera la forma real
T5L SENSOR DE TEMPERATURA DEL TANQUE (INFERIOR) E Caja de control E
T5U SENSOR DE TEMPERATURA DEL TANQUE (SUPERIOR) : :
ICA  |ANODO DE CORRIENTE IMPRESA \ 3 \
0 0 ~N
RED INTELIGENTE E E 2
' ' T5L
Comportamiento operativo EVU SG . CN33 H CN24
Funcionamiento normal e ——
N . o 1
operation (predeterminado) . . T5U
omento de o calda 0 1 5 Tablero de control principal 2
operacién 1 1 CN6
Salida de operacion disminuida 0 0 111 [ —— - CN53
|PRUEBA| 4
. CN21 | |
NOTA 2: - s Cona]l
El cableado sale del depdsito, [ — Do > = ' |1 Cologue SW2 al :
debe conectarse con el . CN16 Rojo CSogl . lado "1" antes de i
componente correspondiente. ' E O] 1|1 usarel puerto SG :
Marrén - : ~ : E PARA CONFIGURAR EL CONTROL SG E
4 ooy |
] ] Ry2[3 mm Pa Bl onl | [ON] :
P - Azul ' o i
| | < < = 3 . 1| Sw2 H 5 !
| |Caja de controll; RY4 | 4 3 ! g C I O !
. : o) E " |oN E I | conrisuracion - |
: : T T 2 cT2 ( ' ' ! DE FABRICA !
5 (s dep(‘)sltoi O tommmmmmes * E i
| vy e
i o] |- -
' ' CT1 CN25| [CN31
: ICA | Q—‘ ‘-Q C—
1 I c Azul ~ i
" Varilla Mg :‘g o 2
LSS TE s LW ol & 4 5
= 5 o |8 gl 2
T5L T5U s |5 ¢ e VT ]
(] N [d) o | [ |
s|l< |z | o ! n i
1 (I} 1
| o 1 O 1
T J_ 1 o z [ =z 9 [e) 1
= =] 8121z e Ble| iE|2|B|2]3] |
1 |o | N| QO = - |0 | O N |
L N @ o Z|o | < |e|<|O <oz || < |
e L[NTs[w \ [2lel4lsle] | [PTaleulx) |
cableado del |GB|QB | i 1
tanque interior i H < 'l ModBus Encendido/ |
1 : g : : Apagado :
2 2 ! i “ . i
: . 220~240VAC i i i
A la unidad exterior [ [ !
T5L T5U 50Hz i e Q0o o g Ei E
1 )U>§ C L) 1
1 Oog [} ]
1 Q [ i
1 L) 1

NOTA 3: La seflal W solo es necesaria para conectar el depdsito de agua a

la unidad exterior cuando no hay unidades interiores de CA. Esta prohibido
conectar la sefial W del depdsito de agua a la unidad exterior en otros casos.
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Cableado del sistema

Hebilla

* Seleccione el orificio adecuado
para sujetar los cables, tal como Cable de
se muestra en el diagrama de Zf;i:fg;'on
la derecha. Si el cable no esta
suficientemente sujeto, utilice la Cable
hebilla para sujetarlo. ObU-IbU

/\ PRECAUCION

* Conecte los cables a los terminales, tal como estan identificados, con sus
numeros correspondientes en el bloque de terminales de las unidades interior
y exterior.

ELNSW

A la unidad exterior Suministro eléctrico

* Para el cableado de la toma de terminal en la

. 3. Atornille el LNS W
caja de control, el cable debe engarzarseen  terminalala — @:“:“:“:l
su terminal de engarce antes del cableado. toma

Para las tomas de 230 V, la longitud del
terminal de crimpado debe ser de 12 mm-~
15 mm, y el par de apriete utilizado para fijar 2. Sujete el

el tornillo debe ser de 0,4 N-m~0,5 N-m. terminal de
. ., . crimpado S
Para las tomas de comunicacion, la longitud anular

del terminal de crimpado debe ser de

8 mMm-~9 mm, y el par de apriete para fijar el

tornillo debe ser de 0,3 N-m~0,5 N-m.

Tenga en cuenta que los tornillos de ambos 1. Retire la parte
extremos de la toma del terminal deben aislante del cable
estar bien apretados. Se recomienda utilizar

terminales de anillo para el crimpado.

* Al cablear el depdsito de agua, la longitud de los cables desde el terminal
hasta el prensaestopas del depdsito de agua debe ser:
140-160 mm para el cable de conexion a la unidad exterior;
180-200 mm para el cable de conexion de la calefaccion eléctrica;
230-250 mm para el cable de conexion de la sefal.
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Lista de comprobacion de la instalacion

Ubicacion y espacio

|:| La pared debe soportar una carga minima de 200 kg.

|:| El suelo situado debajo del calentador de agua debe poder soportar el peso de la unidad cuando
esté llena de agua.

[]

Estd ubicada en el interior (p. ej., sétano o garaje) y en posicion vertical. Esta al resguardo de las
heladas.

Se han tomado medidas para proteger la zona de los dafios causados por el agua.
Se ha instalado una bandeja de drenaje metalica y estd conectada a un desague.
Espacio suficiente para realizar el mantenimiento del calentador de agua.

La ubicacidén del sitio debe estar libre de cualquier elemento corrosivo en la atmdsfera, como
azufre, fllor y cloro. Estos elementos se encuentran en aerosoles, detergentes, lejias, disolventes
de limpieza, ambientadores, productos para quitar pinturas y barnices, refrigerantes y muchos
otros productos comerciales y domésticos. Ademas, el exceso de polvo y pelusas puede afectar al
funcionamiento de la unidad y requerir una limpieza mas frecuente.

Nota: En principio, la unidad no debe instalarse en un armario cerrado; de lo contrario, deben
cumplirse las condiciones de ventilacidon correspondientes. Para mas detalles, consulte la seccidn
«Requisitos minimos de superficie» de «Instalacién».

NI

|:| Consulte el manual de instalacion de la unidad exterior para conocer la temperatura del aire
exterior. Si la temperatura del aire ambiente queda fuera de estos limites superior e inferior, los
elementos eléctricos se activaran para satisfacer la demanda de agua caliente.

Tuberias del sistema de agua

|:| Todas las tuberias deben estar correctamente instaladas y sin fugas de agua.
|:| La unidad esta llena de agua.

Valvula limitadora de la temperatura del agua o grifo mezclador (recomendado) instalado segun
las instrucciones del fabricante.

Instalacion de la linea de drenaje de condensado

|:| Debe contar con acceso a una bomba de drenaje o condensado adecuada.

Se han instalado lineas de drenaje de condensado y estan conectadas a un desagle o bomba de
condensado.

Conexiones eléctricas

|:| El calentador de agua requiere 230 VCA para funcionar correctamente.

El tamafio y las conexiones de los cables cumplen con todas las normas locales vigentes y los
requisitos de este manual.

|:| El calentador de agua y el suministro eléctrico estan bien conectados a tierra.

|:| Se ha instalado un fusible de sobrecarga o un interruptor de circuito.

Revision posterior a la instalacion

Comprender cdmo utilizar el médulo de interfaz de usuario para configurar los distintos
pardmetros y funciones.

Se conoce la importancia de la inspeccidon o mantenimiento rutinarios de las lineas y la bandeja de
drenaje de condensado. Esto es para evitar cualquier posible bloqueo en la linea de drenaje como
consecuencia del sobreflujo de la bandeja de drenaje de condensado.
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FUNCIONAMIENTO DE PRUEBA

Efusion de agua antes del funcionamiento

Antes de utilizar esta unidad, siga los pasos siguientes. Efusion de agua:

si la unidad se usa por primera vez o se vuelve a usar después de vaciar el
depdsito, asegurese de que el depodsito esté lleno de agua antes de conectar la
alimentacion. Método:

Abra la valvula de entrada de agua fria y Cuando sale agua por la salida de agua, el
la valvula de salida de agua caliente. depdsito estd lleno. Apague la valvula de
salida de agua caliente y la afusion de agua
habra terminado.
Abierto Abierto
Afusion de agua Cerrar D

- -0
% ™| salida de agua caliente §D
i |\

Entrada de agua fria Salida de agua caliente Salida de agua

FUNCIONAMIENTO DE PRUEBA

1.

Conexiones eléctricas

1) Compruebe la lista de comprobacion de la instalacion antes del
FUNCIONAMIENTO DE PRUEBA.

2) Compruebe la instalacion del sistema.

3) Compruebe la conexidn de las tuberias de agua/aire y el cableado.

4) Compruebe gue el agua condensada se drena sin problemas y que se han
realizado los trabajos de aislamiento de todas las piezas hidraulicas.

5) Compruebe el suministro eléctrico.

6) Compruebe que no haya aire en la tuberia de agua y que todas las
valvulas estén abiertas.

7) Compruebe que se ha instalado un RDC eficaz.

8) Compruebe que hay presion de entrada de agua (entre 0,15 MPa y
0,5 MPa).

Durante el funcionamiento

1) Figura de la estructura del sistema

* La unidad dispone de dos tipos de fuentes de calor: Bomba de
calor (compresor) y calentador eléctrico. La unidad seleccionara
automaticamente las fuentes de calor para calentar el agua a la
temperatura de consigna.

2) Visualizacion de la temperatura del agua
 La temperatura mostrada en la pantalla depende del maximo del sensor
superior y de los sensores inferiores.

3) La fuente de calor sera seleccionada automaticamente por la unidad. Pero
también es posible el funcionamiento manual del calentador eléctrico.

« Rango de temperatura de funcionamiento
Rango de consigna de la temperatura del agua: 38 °C~70 °C.
Rango de temperatura exterior para el funcionamiento del calentador
eléctrico: -20 °C~47 °C.
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4) Cambio de fuente de calor

* Sila temperatura de consigna del agua es superior a la temp. max.
(bomba de calor), la unidad activara primero la bomba de calor hasta la
temperatura max., luego detendra la bomba de calor y, a continuacion,
activara el calentador eléctrico para seguir calentando el agua.

* Si activa manualmente el calentador eléctrico mientras la bomba de
calor esta funcionando, tanto el calentador eléctrico como la bomba
de calor trabajaran juntos hasta que la temperatura del agua alcance
la temperatura de consigna. Por lo tanto, si desea calentar el agua
rapidamente, active manualmente el calentador eléctrico.

T
Sensor de temperatura
@ NOTA } l (T5U)
, . . , :! Sensor de temperatura
El calentador eléctrico se activara i (TSL)
i
una vez durante el proceso de F i
o o N
calentamiento en curso. Si desea i i
volver a activar el calentador i
. g , I ~
eléctrico, pulse de nuevo el boton A \:Ji,::/
Salida de agua L| - ‘u Entrada de agua
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Modo de consulta

Pulse el botdn () durante 1 segundo para entrar en el modo Query (de consulta),
a continuacion, los parametros de funcionamiento del sistema se mostraran uno
a uno con la siguiente secuencia por cada pulsacion del botdn A\, consulte la

tabla siguiente.

N.e PATAIMCTTO unidad Comentario N.2 Parametro unidad Comentario
18 £ T Tipo de .
o TS U Temp./°C T5U ventilador
Tipo de control de la
1 T 5 L Temp./°C T5L Control de la calefaccion eléctrica (O:
19 H o calefaccion Control individual de la
2 TG Temp./°C . ! cléctrica temperatura del agua;
! ! : 1: Control doble de la
T J d4a de bomb temperatura del agua)
_ o emp. de parada de bomba -
3 TS Temp./°C de czlor P Tipo de control de la
bomba de calor
_ (O: Control individual
- )
4 T3 Temp./°C T3 20 H P gsm? gjcl:ZIor de la temperatura del
agua;
5 Ty Temp./°C T4 1: Control doble de la
temperatura del agua)
6 TP Temp./°C TP
Cinta calefactora
7 T H Temp./°C - 21 F S ! electromecanica | ---
del compresor
0O: Apagado
: Refrigeracion »| ¢ Capacidad del
2: Calefa_cuon _ [=] deposito de agua
3: Suministro de aire uad
. pRTyH i A Valvula de cuatro
4: Deshumidificacion 23 oy P ‘ ¢ -
5:/ direcciones
Modo de 6 Refri ion f d
s o funcionamiento | Dceesrégre;;aecllé;)crilésrza @ o: Calelntador de agua
I ) : )
de la unidad ' 2 YT ; P integra
exterior 8: Autolimpieza 24 U ou Tipo de maquina 1: calentador de agua
9:/ dividido
10: Desescarche forzado —
11/ 25 TR Version versn?n_de software
12: ACS (depdsito)
13: CALOR + ACS " - version de software
14: FRIO + ACS 26| U c Version (pantalla)
9 T Hz Frecuencia del compresor 27 v 3 Version \(/jr:?clioar;(lits;fg\?/)are
! - de la unidad exterior
Cddigo de
28 T calefaccion 0
10 T T Temp./°C Temple_ratL‘Jrla de eléctrica
esterilizacion
29 uor Co'dlg.o de 1
1n r o Corriente Valor de corriente maquina
30 .- Codigos de fallo Ultimo fallo (nimero de
12 £ o - - ! r fallo)
T Penultimo fallo
Suma de 31 ¢ & r Codigos de fallo (numero de fallo)
13 £ o control de los 0-255 e
N T Antepenultimo fallo
parametros 32 ERE S Codigos de fallo (numero de fallo)
Apertura de ;Jirggga?siento
14 £c la valvula de L 33 H H H de Unidad: Dia
- expansion o
electrénica mantenimiento
Zi%fii?fjuga Temperatura objetivo
- Demanda de 0 NO 34 T L F furjmcionamiento de funcionamiento
15 £ E T energia de la +'si ralting I6gico
bomba de calor
35 E nd --- FIN
16 PuP Bomba de agua| --- 36 T Version versién del protocolo
e (unidad)
Alto consumo 0: NO -
17 = Tt " L version del protocolo
en espera 1. Sl 37 dPU Version (pantalla)
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FUNCIONAMIENTO

Area

VACATION M HP G B ©

SET TEMPERATURE

2 E-HEATER

|

=l ||,
L N

e l_I1_1_lo

Al S T O ™

(50) ia) (r0) fwe) () (=) 5] (WeEK ] ||
ITiTsTiTs T By L

3

Icono Descripcion
BBE} se iluminara si la pantalla estd desblogueada.
l_l |_| |_|F Muestra la temperatura del agua en la pantalla normal;
! V! Ve Muestra la temperatura de ajuste durante el proceso de ajuste;
| I | ll | Muestra los dias de vacaciones restantes en modo vacaciones;
- == Muestra los parametros de ajuste/ejecucidn de la unidad, el cédigo de error/
1 proteccion en la consulta.
Informacioén
SET TEMPERATURE
(ESTABLECER El icono se ilumina al configurar la temperatura del agua.
TEMPERATURA)
Bloqueo infantil:
& Si los botones estan bloqueados, el icono se iluminard, de lo contrario se
apagara.
MODO VACATION (VACACIONES):
VACATION Para el modo vacation (vacaciones), la temperatura del agua se establecera
(VACACIONES) en 15 °C para mantener un bajo consumo de energia y evitar la congelacion
en el depdsito.
MODO HYBRID (HiBRIDO):
Cuando la temperatura ambiente es superior a 43 °C, se ejecuta en modo
HYBRID (HIBRIDO) ecp. Quando la t.emperatura gmbiente estd entre 0 2Cy 43 °C, el ca.lentador
eléctrico se enciende después de que la bomba de calor haya funcionado
durante 1 hora. Cuando la temperatura ambiente es inferior a O °C, se
ejecuta en modo E-HEATER (CALENTADOR ELECTRICO).
MODO E-HEATER (CALENTADOR ELECTRICO):
E-HEATER .
(CALENTADOR Cuarjdo hay dgmandg de calgr, la bomba de calor y .eI calentador.electrllco
- funcionan al mismo tiempo si se cumplen las condiciones de funcionamiento
ELECTRICO)
de la bomba de calor.
Mo2do MODO ECONOMY (ECONOMiA):
Se recomienda utilizar este modo de funcionamiento siempre que sea
ECONOMY posible, ya que ahorra mas energia. La unidad de bomba de calor calienta
(ECONOMIA) hasta la temperatura maxima del agua alcanzable, antes de encender
el calentador eléctrico para calentar, la bomba de calor y el calentador
eléctrico no se encenderan simultaneamente.
MODO SMART (INTELIGENTE)
El algoritmo del MODO SMART (INTELIGENTE) se asegurara de que la
temperatura del agua nunca descienda por debajo de una temperatura
determinada (40 °C por defecto). El modo inteligente registrara los habitos
SMART de uso de agua caliente del usuario durante los ultimos 7 dias, calentara el

(INTELIGENTE)

agua por adelantado segun el tiempo de consumo de agua del usuario, y
permanecerd en espera (no calentara el agua) en otros momentos.

(Se recomienda que el usuario configure este modo después de 7 dias de
funcionamiento normal de la unidad, para evitar que la maquina no registre
los habitos completos del usuario y afecte a la experiencia de uso).
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Descripcion

Se encenderd cuando el proceso de desinfeccidon se encuentre activo.

Icono de Calentador eléctrico:

Se iluminara cuando el calentador eléctrico esté en funcionamiento, de lo
contrario estara apagado.

NOTA: Cuando no se cumplan las condiciones de funcionamiento para
activar el calentador eléctrico, el icono correspondiente se iluminara
brevemente y luego se apagara.

Icono de bomba de calor:
Cuando la bomba de calor (compresor) esta funcionando y produciendo
agua caliente, el icono se ilumina.

El icono se ilumina al configurar el reloj.

Advertencia

3
Funcion Inaldmbrico:
= se iluminara cuando se conecte la conexidn inaldmbrica;
X se apagara cuando no esté conectada la conexidn inaldmbrica;
= parpadeard con una frecuencia de 2 Hz al configurar la conexién
inaldmbrica.
FV:
[} ~ . . . .
_‘C\’ Cuando se detecta la sefal fotovoltaica efectiva, este icono se enciende,
~B esta vez la temperatura de consigna de la unidad se ajusta a la
temperatura de consigna mas alta.
ICONO de Red Inteligente:
fv Cuando el icono esta iluminado, la unidad funciona con normalidad. Cuando
= el contacto SG no es valido, el icono no se ilumina y la unidad no puede
arrancar.
INVALID Para todas las acciones no validas, este icono parpadeard 3 segundos.
@ Error:
Se iluminard cuando la unidad se encuentre en proteccién/error.
Parpadea para recordar al usuario que debe mantener el depdsito de agua.
_ Si no necesita recordatorios de mantenimiento, puede ingresar al modo
E\E de ingenieria canal 2 para desactivar esta funcion, o al modo de ingenieria
4 para restablecer el tiempo de recordatorio de mantenimiento, el tiempo
de recordatorio de mantenimiento predeterminado es de 365 dias.
Alarma de alta temperatura
4 f\ Si la temperatura del agua es superior a 50 °C, la luz de advertencia se
LY

encenderd; cuando la temperatura disminuya, la luz de advertencia se
apagara.

Recordatorio de danodo de corriente impresa (opcional):
Se iluminara cuando el dnodo de corriente impresa tenga un valor
predeterminado.

Indicador de cantidad de agua caliente

Representa la cantidad de agua caliente disponible que queda dentro del
depdsito, no representa el nivel de agua en el depdsito. La cantidad de
agua caliente disponible pretende representar el volumen del agua caliente
mezclada en funciéon de la temperatura del agua caliente. La cantidad de
agua caliente disponible se divide en 4 niveles y el nUmero de niveles de
agua caliente disminuye con el uso del agua.

5
Temporizador

==
=

Ajuste de hora y reloj
Muestra la hora actual o la hora programada en el programador horario.

(50) o o) ) ) ) ) (K]

e—eo—0o—0o—0o— o [
12 3 4 5 & @@PAY

Configuracion de la programacioén

Existe la opcion de establecer un horario semanal o diario.

Si no se establece ningun horario, la parte correspondiente de la pantalla
permanece en blanco. De lo contrario, se mostrara «WEEK» (SEMANA)
o «DAY» (DIA) en consecuencia. Durante la configuracion, el icono
correspondiente ("WEEK (SEMANA)" o "DAY (DIiA)") parpadea.
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@ NOTA

La unidad realizara un autotest a los 10 segundos de ser encendida y se
recomienda no realizar ninguna operacion durante este tiempo.

La pulsacion de cualquier botén solo es efectiva cuando el botén y la pantalla
estan desbloqueados. Si no se cumplen las condiciones de funcionamiento
para activar esta funcion, el icono correspondiente del programador de cable
se encendera brevemente y luego se apagara.

1) Funcidén de desinfecciéon semanal

En el modo de desinfeccion, la unidad comienza inmediatamente a calentar el agua hasta 70 °C para
matar la potencial bacteria legionela dentro del agua del depdsito, el icono se encendera en la
pantalla mientras el modo de desinfeccion esté funcionando. La unidad dejara de desinfectarse en
cuanto la temperatura del agua supere los 70 °C y se apagara el icono .

2) Reinicio automatico

En caso de corte del suministro eléctrico, la unidad puede memorizar todos los pardmetros de
configuracion; la unidad se reanudara a la configuracion anterior cuando se recupere la energia.

3) La retroiluminaciéon de la pantalla se apaga automaticamente

Si no se activa ningun botdn durante 10 segundos, la pantalla se bloqueara (apagard). Pulse cualquier
botdn valido para desbloquearlos (iluminados). Entra en el canal 30 del modo de ingenieria para
activarlo-desactivarlo.

4) Funcién de apagado remoto
Si el interruptor estd apagado, la unidad se detendra.

Instrucciones de funcionamiento detalladas

MODO
Pulse este botdn para cambiar de modo

HYBRID 3l E-HEATER Q8 ECONOMY jg SMART | VACATION

Haga clic en el botdn para activar la funcion de desinfeccion.

(2]
o
=]
o

ARRIBA Y ABAJO

Si la pantalla esta desbloqueada, pulse A \/ para ajustar el valor correspondiente.
Mientras configura la temperatura/temporizador/dias de vacaciones, pulse mas de
1 segundo para cambiar el valor continuamente. Pulse ) para validar el ajuste.

En el modo de consulta, use los botones para seleccionar los elementos marcados.

SIS
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Ajuste del temporizador diario:

(WEEK] e O I
%\ DAY) w\ T i ) = I ) = w\ oo =
-

S

oEAn .

> cororcii@mew A Do * N CICICE o
\Q\ ]

e Mientras ajusta la [hora de encendldo/apagaQOJ, puede restablecer el valor
predeterminado (visualizacién -.--) pulsando Tul.

* Si hay un conflicto entre dos periodos de tiempo, la configuracién del ultimo
serd valida y el anterior se cancelara y volvera al valor predeterminado.

» Si vuelve a ajustar un valor una vez finalizados todos los ajustes, éstos se
cancelaran y volveran a los valores predeterminados.

e Puede ingresar los ajustes del temporizador tanto en estado encendido como
apagado.

Configuracién del temporizador semanal:

~ v@mm@mma@ - - DEDERERWE] o4 v e
““DAY\ TITITIT T By T B @ o
» DEIERRE W N v D000 o IS NIERG
i Eey k\ et @%‘\ C\%\ &\I‘”‘I"C\%\

e Para copiar los ajustes de un dia a otros dias: En Ia seleccion del dia, pulse
para copiar los ajustes del dia y, a continuacion, seleccione otros dias pulsando
de nuevo (3 (el estado parpadeard radpidamente). Pulse @) para confirmar la
operacion y los ajustes se copiaran a los dias seleccionados.

Nota: Al ajustar el temporizador diario/semanal, no se pueden seleccionar los

modos VACATION (VACACIONES) y SMART (INTELIGENTE).

MODO DE
INGENIERIA solo
para personas
cualificadas

MODO COPIAR/INGENIERIA

En la interfaz de usuario, mantenga pulsado [# durante 3 segundos para acceder al
modo de ingenieria. Use A \/ para cambiar el canal de inspeccién y se mostrara
el valor del atributo del canal. Puede modificar la configuracion de parametros
con AN/, Y después de ajustar, pulse @ para que la configuracion sea efectiva.
Pulse D para regresar a la pantalla de seleccidn de canales.

Después de 30 segundos desde la ultima operacion, o pulsando la tecla de
retorno o la tecla de encendido/apagado, puede salir directamente del modo de
ingenieria.

/\ PRECAUCION

* Queda terminantemente prohibido que el cliente modifique
la configuracion de los parametros de los canales en el modo
de ingenieria sin autorizacion, ya que esto puede alterar el
funcionamiento normal de la unidad o causar dafos a la misma.

O

Encendido/Apagado
Pulse el botdn para iniciar/detener la unidad.

MODO BUSQUEDA/CONSULTA

* En la interfaz de usuario, pulse () para acceder al modo Query (de consulta).
Use A\ para cambiar el canal, y se mostrara el valor del atributo del canal;
consulte la tabla anterior para mas detalles.

» Después de 30 segundos desde la ultima operacion D o (), puede salir
directamente del modo de consulta.

* El modo de consulta se puede ingresar tanto en estado encendido como
apagado.

Si la pantalla estd desbloqueada, pulse este botdn para activar manualmente el
calefactor eléctrico.
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ELIMINAR

La tecla sirve para cancelar todos los ajustes en curso vy salir del estado de
configuracion.

Cuando la conexion inaldmbrica esté funcionando, mantenga pulsado el botdn ]
durante mas de 8 segundos para salir de la conexion inaldmbrica.

10

VOLVER
Pulse el botdn para volver a los ajustes anteriores o al menu de la interfaz de
usuario.

n

CONFIRMAR
Si la pantalla y los botones estdn desbloqueados, pulselo para cargar los
parametros.

12

BLOQUEO INFANTIL

e En la interfaz de usuario, mantenga pulsada la tecla de combinacidn durante
2 segundos para entrar en el estado de bloqueo infantil;

¢ En el estado de blogueo infantil, mantenga pulsada la combinacion de teclas de
nuevo durante 2 segundos para liberar el estado de bloqueo infantil;

e En el estado blogueado, habra un icono & junto a la pantalla de temperatura del
agua.

e Cuando no se opere ningun botdn durante 60 segundos, el botdn serd
bloqueado. Pulsando Q + #ff simultdneamente se desbloqueara.

13

Pulse durante
3 segundos

Conexidén de la funcién inaldmbrica

* En la interfaz de usuario, mantenga pulsado () durante 3 segundos para entrar
en el modo de red inaldmbrica AP, habrd un X en la esquina superior derecha
de la pantalla del regulador. En este momento, entre en la aplicacién, seleccione
la categoria del calentador de agua por aire, elija el modelo correcto y, a
continuacién, conéctese en red segun las indicaciones de la aplicacidon y, una
vez completada la conexidn en red, el icono de conexion inaldmbrica = estard
siempre encendido;

* El emparejamiento inaldmbrico puede durar hasta 8 minutos, después de
8 minutos, si el emparejamiento no tiene éxito, el icono inaldmbrico se apagara.

» Mantenga pulsado Tl durante 8 segundos en la interfaz de usuario para
restablecer la funcidn inaldmbrica; puede ajustarse tanto en estado encendido
como apagado.

14

1) En la pantalla principal, mantenga pulsado el botén del temporizador durante

3 segundos para entrar en el ajuste de la fecha, pulse el botdn arriba/abajo para
seleccionar la fecha, pulse el botdn de confirmacién para entrar en el ajuste del
reloj, pulse el botdén arriba/abajo para modificar la hora y mantenga pulsado para
acelerar el aumento/disminucion de la hora. Tras configurar el reloj, pulse el botén
de confirmacioén para volver a la interfaz principal y completar el ajuste de la fecha
y la hora.

2) Pasados 30 segundos de la ultima operacion con los botones de arriba y abajo,
o pulsando el botén de retorno o el botdn de encendido/apagado, puede salir
directamente del modo de fecha y hora;

3) La configuracion se puede hacer en estado de encendido y de apagado.
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Horario prioritario

@ NOTA

Si el calentador eléctrico siempre se hace cargo de la carga de calor de ACS
debido a que el ajuste de prioridad esta en CA, el consumo de electricidad
aumentara significativamente. Para los meses en los que la calefaccidon/
refrigeracion es menos importante, se recomienda establecer el ajuste de
prioridad en ACS.

Si se establece como prioridad el ACS vy se espera un funcionamiento
frecuente de ACS, existe el riesgo de que se produzcan problemas de confort
debido a la interrupcion del funcionamiento de CA. Para los meses en los

que la calefaccidon/refrigeracion es mas importante, se recomienda ajustar el
programa de prioridad a CA.

La calefaccion simultanea esta disponible para algunos modelos, por ejemplo,
la combinacion de M30A-18HFN8-Q(HRU) Y PBSX-100(30)/DN8-A. Sin
embargo, para garantizar su comodidad y la eficacia del ACS, el uso de la
calefaccion simultanea puede estar limitado en caso de temperatura ambiente
y temperatura del agua relativamente bajas o altas.

Prioridad del aire acondicionado o del agua caliente sanitaria

Cuando se conectan varias unidades interiores a la unidad exterior (consulte
la Guia de referencia del instalador para obtener mas informacion), el usuario
puede establecer en la interfaz de usuario si desea dar prioridad al ACS o

al aire acondicionado (A/A). Esto determinard cémo reaccionara la unidad
exterior en caso de que varias unidades interiores soliciten funcionar al mismo
tiempo:

Si se establece el ACS como prioridad, la unidad exterior puede decidir
funcionar solo para ACS, mientras que la operacidén de A/A se pone en espera.
En este caso, una vez finalizada la operacion de ACS, la unidad exterior puede
cambiar a la operacion de A/A.

Si la prioridad es el A/A, la unidad exterior puede decidir funcionar sélo

para el A/A, en este caso la calefaccidn eléctrica puede utilizarse para la
producciéon de ACS. Una vez finalizado el funcionamiento de A/A, la unidad
exterior puede cambiar a ACS.

La calefaccion simultanea esta disponible para algunos modelos, por

ejemplo, la combinacion de M30A-18HFN8-Q(HRU) Y PBSX-100(30)/DNS8-A.
Si la temperatura ambiente y la temperatura del agua son adecuadas, la
unidad exterior puede soportar simultdneamente el ACS vy la calefaccién A/
A. En el modo de calefaccion no eléctrica, la calefaccion eléctrica se apaga
automaticamente para ahorrar energia.
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Para seleccionar el horario prioritario

Utilice las teclas
de arriba y abajo
para controlar

Mantenga pulsado durante 3 segundos para entrar en el
modo de ingenieria y seleccionar el canal F13.

Pulse las teclas
arriba y abajo
para accionar
«Confirmar»

2 | F13 establecido en O, prioridad establecida en CA.

Pulse las teclas
arriba y abajo
para accionar
«Confirmar»

3 | F13 establecido en 1, prioridad ajustada a ACS.

© OO O O

Funcidn activa de recuperacion de calor y almacenamiento de energia en el
depdsito de agua

@ NOTA

* Esta funcion puede maximizar la reutilizacion del calor residual del aire
acondicionado para producir agua caliente sanitaria. Sin embargo, debe tenerse en
cuenta que durante este proceso, la temperatura del depdsito de agua puede ser
superior a la temperatura establecida.

Utilice las teclas
de arriba y abajo
para controlar

Mantenga pulsado durante 3 segundos para entrar en el
modo de ingenieria y seleccionar el canal F46.

Pulse las teclas

F46 establecido en O, la funcidn activa de recuperaciéon de . .
arriba y abajo

calor y almacenamiento de energia en el depdsito de agua
desactivada.

para accionar
«Confirmar»

F46 establecido en 1, la funcion activa de recuperacion de
calor y almacenamiento de energia en el depdsito de agua
activada.

Pulse las teclas
arriba y abajo
para accionar

© OO O O

«Confirmar»

Funcion de garantia de temperatura minima del agua en modo Smart (Inteligente).

@ NOTA

¢ Sialos usuarios les preocupa que la temperatura del agua en el depdsito no cumpla el
requisito de temperatura minima del agua debido a cambios ocasionales en los habitos de
uso del agua mientras utilizan el modo Smart (Inteligente), pueden utilizar esta funcidén para
ajustar la temperatura minima del agua garantizada para que se adapte a sus necesidades
(por defecto 40 °C).

Mantenga pulsado durante 3 segundos para entrar en el
modo de ingenieria y seleccionar el canal F10.

Utilice las teclas
de arriba y abajo
para controlar

Elija la temperatura minima garantizada del agua que mas le
convenga.

© <O <O

Pulse las teclas
arriba y abajo
para accionar
«Confirmar»
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Encender o apagar el calentador eléctrico.

@ NOTA

e Para que la eficacia del proceso de calentamiento del agua caliente no se vea afectada,
recomendamos a los usuarios no apagar el calentador eléctrico.

Utilice las teclas
de arriba y abajo
para controlar

Mantenga pulsado [+])) durante 3 segundos para entrar en el
modo de ingenieria y seleccionar el canal F6.

Pulse las teclas
arriba y abajo
para accionar
«Confirmar»

F6 establecido en O significa que el calentador eléctrico
2 | estd desactivado y no se encendera durante el tiempo de
calentamiento.

Pulse las teclas
arriba y abajo
para accionar
«Confirmar»

F6 establecido en 1 significa que el calentador eléctrico esta
3 | activado y se encenderd durante el tiempo de calentamiento
segun la necesidad.

© OO O O

Activar la funcidon de desinfeccion semanal.

@ NOTA

e Al activar la funcion de desinfeccion semanal se encendera el calentador eléctrico. La
configuracion de fabrica esta apagada (desactivada) por defecto.

Mantenga pulsado [+)) durante 3 segundos para entrar en el
modo de ingenieria y seleccionar el canal F7.

Utilice las teclas
de arriba y abajo
para controlar

F7 establecido en O significa que las funciones de
desinfeccion semanal estadn desactivadas.

Pulse las teclas
arriba y abajo
para accionar
«Confirmar»

F7 establecido en 1 significa que las funciones desinfeccion
semanal estan activadas.

© OO O O

Pulse las teclas
arriba y abajo
para accionar
«Confirmar»
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Uso del aparato con la aplicacion SmartHome

NOTA [l Paso 3: Conectar el dispositivo

* Asegurese de gque su teléfono 1) Al iniciar sesidn, es posible que vea el
movil estd conectado a la red mensaje "Smart devices discovered
inaldmbrica del hogar, la sefal nearby (Dispositivos inteligentes
inaldmbrica de banda 2,4 GHz estd descubiertos cerca)"”. Pulse para anadir
habilitada en el ruter inaldmbrico y su dispositivo.
conoce la contraseia de red. ( — \

» Active el Bluetooth en su teléfono;
el dispositivo también debe estar
encendido. Tenga en cuenta que
en algunas ubicaciones la seAal
wifi puede ser mala y no permitir la -
conexion. Podria ser necesario un
amplificador de senal.

H Paso 1: Descargar la aplicacion 2) Si no aparece dicho mensaje, proceda
SmartHome de la siguiente manera:

Pulse en "+" y seleccione su dispositivo

en la lista de dispositivos cercanos

disponibles.

Si su dispositivo no aparece en la lista,

anadalo de forma manual, seleccionando

primero la categoria del dispositivo, por
Smarthome ejemplo, calentador de agua.

2 Download on the
@& App Store

GETITON
»’ Google Play

Escanee el siguiente codigo QR para
descargar la aplicaciéon SmartHome de
la tienda de aplicaciones o busquela
directamente en Google Play Store o la
App Store de Apple.

L
. -
(=]

Descarga de la aplicacién
\y\activacién del producto

Il Paso 2: Iniciar sesion

Abra la aplicacion SmartHome. Inicie
sesion directamente si tiene una cuenta
SmartHome existente o crea una nueva - J
cuenta. Ademas, también puede usar una

plataforma externa para iniciar sesion.
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3) Siga los pasos de la aplicacion para
conectar su dispositivo a la red
inaldmbrica. Si su dispositivo no puede
conectarse, siga las instrucciones
adicionales de la aplicacion.

Hl Paso 4: Controlar el dispositivo

Device name
SmartHome 00
Water Heater Q

50.
= 40 o D
o—
ool ® &

[am)

L] (0] ® Q

Una vez emparejado correctamente, se
creard una tarjeta para el dispositivo en la
aplicacion SmartHome.

En la tarjeta apareceran accesos directos
a funciones basicas, como cambiar

la humedad o encender o apagar el
dispositivo.

Al pulsar en la tarjeta, apareceran
funciones y ajustes adicionales. El disefio
real de la interfaz de usuario puede
diferir de los ejemplos debido a las
actualizaciones de la aplicacion.

Cumplimiento

Este dispositivo cumple con las exigencias
esenciales y otras provisiones relevantes
de la Directiva 2014/53/EU. (Solo
productos de la Unién Europea)
Modelos de modulos inalambricos:
EU-SK110, US-SKT110:

FCC ID: 2ADQOMDNA23

IC: 12575A-MDNA23

BLE:2402-2480 MHz,

Potencia TX: <10 dBm

Inalambrico: 2400-2483,5 MHz,

Potencia TX: <20 dBm

Su funcionamiento esta sujeto a las dos

condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no puede causar
interferencias perjudiciales;

(2) Este dispositivo debe aceptar
cualquier interferencia, incluida la
interferencia que pueda causar un
funcionamiento no deseado del
dispositivo.

Opere el dispositivo solo de acuerdo con

las instrucciones suministradas.

Los cambios o modificaciones a esta

unidad no aprobados expresamente por

la parte responsable del cumplimiento
podrian anular la autoridad del usuario
para operar el equipo. Este dispositivo

cumple con los limites de exposicion a

la radiacion de la FCC establecidos para

un entorno no controlado. Para evitar

la posibilidad de exceder los limites

de exposicion a las frecuencias de

radio de la FCC, las personas no deben

acercarse a menos de 20 cm durante el

funcionamiento normal.
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@ NOTA

Este equipo ha sido comprobado y cumple con los limites para un servicio digital de

clases By C segun el articulo 15 del reglamento de la FCC.

Estos limites han sido disefados para brindar una proteccidon razonable contra

interferencias nocivas dentro de una instalacion residencial. Este equipo genera,

usa y puede irradiar energia de radiofrecuencia y, de no instalarse y utilizarse de

acuerdo con las instrucciones, podria causar interferencias perjudiciales para las

radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que no existan interferencias en

una instalacion en particular. Si este equipo causara alguna interferencia nociva con la

recepcion de radio o television, que puede determinarse encendiendo y apagando el

equipo, se anima al usuario a intentar corregir la interferencia tomando una o varias de

las siguientes medidas:

* Reoriente o cambie de ubicacidon la antena receptora.

* Conecte el equipo a un enchufe o circuito diferente del circuito al que esta
conectado el receptor.

e Consulte con el distribuidor o un técnico especializado en radio/TV si necesita
ayuda.
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SOLUCION DE PROBLEMAS

Consejos que nho son errores

P: éPor qué no puede arrancar el compresor P: éPor qué a veces disminuye mucho la
inmediatamente después del ajuste? temperatura mostrada en la pantalla, pero
R: La unidad esperard 3 minutos para equilibrar la sigue saliendo agua caliente?
presion del sistema antes de volver a arrancar el R: Debido a que el sensor de agua superior
compresor. Es una légica de autoproteccion. estd situado en el 1/4 superior del depdsito,
Lo cuando la temperatura en la pantalla empieza
P: éPor qué disminuye a veces la temperatura a disminuir, significa que todavia hay 1/4 de
mostrada en la panta"a mientras la unidad depésito de agua caliente disponib|e_
esta en funcionamiento?
R: Cuando la temperatura de la parte superior P: éPor qué la dosis de la unidad a veces muestra
del depdsito es significativamente superior «EHLA» en la pantalla?
a la de la parte inferior, el agua caliente de la R: Cuando la unidad no tiene funciéon de
parte superior se mezclara con el agua fria de calefaccion eléctrica, el rango de temperatura
la tuberia de entrada que fluye continuamente exterior de funcionamiento de la bomba de
hacia la parte inferior, disminuyendo asi la calor es de -15 °C~43 °C. Si la temperatura
temperatura de la parte superior. exterior estd fuera del rango, el sistema
X oL mostrara la sefial mencionada anteriormente
P: éPor qué a veces disminuye rapidamente la para que el usuario se dé cuenta.
temperatura indicada en la pantalla?
R: Dado que el depdsito es del tipo que soporta P: éPor qué a veces no estan disponibles los
la presion, en caso de una gran demanda de botones?
agua caliente, el agua caliente se extraerd R: si no hay ninguna operacion en el panel durante
rapidamente de la parte superior del depdsito, 60 seg., la unidad bloqueara el panel, muestra
y el agua fria entrard rapidamente en la parte «&». Para desbloquear el panel, pulse los
inferior del depdsito. Si la superficie del agua botones «Q» + «(#)» durante 2 segundos.

fria alcanza el sensor de temperatura superior, la . N X
temperatura mostrada en la pantalla disminuira ~ P: éPor qué a veces sale agua de la tuberia de
rapidamente. drenaje de la valvula de seguridad?

R: Debido a que el depdsito es presurizado,
cuando el agua se calienta dentro del depdsito,
el agua se expandird, por lo que la presion
dentro del depdsito aumentara, si la presion es
superior a 0,85 Mpa, la valvula de seguridad se
activara para aliviar la presiéon y se descargara
el agua caliente. Si la gota de agua se descarga
continuamente de la tuberia de drenaje de la
valvula de seguridad, es anormal, comuniquese
con un profesional cualificado para repararla.

Autoproteccion de la unidad

1) Cuando se produzca la autoproteccion, el sistema se detendrd y comenzara la
autocomprobacion, y se reiniciard cuando se resuelva la proteccion.

2) Cuando se produce la autoproteccion, el indicador © parpadeard y se mostrara el
codigo de error en el indicador de temperatura del agua. Pero el ® y el cédigo de
error no desapareceran hasta que la proteccién se haya resuelto.

Si se produce un error

1) Si se producen algunos errores normales, la unidad cambiara automaticamente
a calentador eléctrico para la produccion de ACS de emergencia, pongase en
contacto con un profesional cualificado para repararlo.

2) Si se produce algun error grave, la unidad no arrancara, comuniguese con personal
cualificado para repararla.
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Solucion de problemas

Error

La pantalla no se enciende/el agua

esta fria Compruebe que el producto estd encendido/ajuste la temperatura a un valor superior.

Compruebe que la tuberia del grifo esta libre; compruebe que la presidon del agua del grifo no es

No sale agua caliente. demasiado baja.

Sale agua por el orificio de a Si solo sale una pequefia cantidad de agua, debido a la expansién térmica del agua causada por el
(T o) e LR ERE W EWC RS- [T (BT M fendmeno normal, no la bloguee; si sale una gran cantidad de agua, sustituya la valvula de seguridad.

« Cuando la temperatura ambiente es baja, la velocidad de calentamiento de la unidad se reduce, lo cual
es un fendmeno normal, caliéntela por adelantado.

< Compruebe si la calefaccioén eléctrica funciona normalmente, compruebe si el modo establecido
es aire acondicionado + produccion de agua caliente al mismo tiempo en modo encendido bajo la
velocidad de calentamiento mas lenta.

Se necesita mucho tiempo para
calentar un depdsito de agua.

Se debe a que la funcion de reserva/temporizador esta establecida.

El disyuntor no esta cerrado. * ¢Se ha fundido el fusible? « Si esta activada la funcion de reserva/
temporizador.

« Si esta causado por la proteccion de la unidad (se mostrara el codigo de proteccidn correspondiente)
« Sila temperatura del agua es alta y no ha alcanzado las condiciones para que la unidad se encienda.

No funciona.

El efecto de calentamiento no es

) Si la entrada y salida de aire de la unidad estan bloqueadas.
evidente.

¢ Hay agua caliente en el depdsito y se puede utilizar.

* Cuando se enciende el interruptor de alimentacidn, el dispensador de agua caliente no funciona

El compresor no funciona después durante unos 3 minutos después de detenerse el funcionamiento, porque el compresor no puede

del encendido. ponerse en marcha en los 3 minutos siguientes a la detencién.

« Cuando se enciende el interruptor de alimentacion, el calentador de agua no puede funcionar durante
unos 3 minutos después de detenerse el funcionamiento.

Debido a que la parte superior de la temperatura del agua del depdsito es mas alta, la parte media

e inferior de la temperatura del agua es mas baja, es necesario esperar hasta que la temperatura del
agua de todo el depdsito es basicamente la misma, mostrar la temperatura del agua subird mas rapido.
Cuando la temperatura del agua en todo el depdsito es basicamente la misma, la temperatura del agua
subird mas rapido.

Visualizacién de la temperatura del
agua Aumento lento.

Cuando la temperatura de la parte superior del depdsito es mucho mas alta que la inferior,

debido a la conveccidn natural del agua caliente y fria en el proceso de calentamiento, hard que el agua
caliente y fria se agiten y mezclen hasta cierto punto, y la temperatura del agua caliente superior se
reducird ligeramente, o la unidad puede reducir ligeramente la temperatura cuando se realiza la accion
de descongelacion. La temperatura del agua caliente superior se reducira ligeramente, o cuando la
unidad esté descongelando, la temperatura de la pantalla también puede reducirse ligeramente.

Muestra que la temperatura del agua
disminuye durante el proceso de
calentamiento.

Para evitar que el anfitrion se encienda y apague con demasiada frecuencia, se ha establecido una
Muestra una temperatura del condicion para que el anfitrion se ponga en marcha y utilice la temperatura del agua. Cuando no utilice
agua decreciente, indicando un agua, el host solo empezard a calentar cuando la temperatura del agua mostrada descienda por debajo
calentamiento bajo o nulo. de la temperatura de retorno establecida. (El valor de la temperatura de retorno puede ajustarse
mediante el mando a distancia con cable).

Dado que la unidad incorpora un depdsito de agua a presién, cuando se utiliza agua caliente, el agua fria
debe entrar en el depdsito para completar el agua caliente, y se producira una estratificacion evidente
La pantalla muestra que la entre el agua caliente y el agua fria. Habra una estratificacion obvia entre el agua caliente y fria, cuando
L1 T E LT ERC CET TER SETETER [T O el agua fria desborde el sensor de temperatura en la parte superior del depdsito, la temperatura del agua
de repente. se reducira repentinamente. Cuando el agua fria desborde el sensor de temperatura de la parte superior
del depdsito, la temperatura del agua se reducira repentinamente, lo cual es un fenémeno natural de la
alta tasa de utilizacion del depdsito de agua de la unidad.

La parte superior del sensor de temperatura del depdsito de agua esté situada en el 1/4 superior del
depdsito de agua, y la visualizacion de la temperatura del agua es la temperatura de la parte superior
del sensor de temperatura del depdsito de agua. Cuando se estd utilizando el agua y la temperatura del
agua mostrada baja repentinamente, todavia hay casi 1/5 del agua caliente del depdsito disponible para
su uso. Cuando se esta utilizando el agua, todavia hay casi 1/5 de agua caliente en el depdsito después
de que la temperatura del agua visualizada descienda repentinamente.

Muestra que la temperatura del agua
esta bajando mucho. Pero todavia
hay agua caliente.

« Sise ajusta la funcién de reserva, la unidad se calentard por adelantado cuando se haga la reserva, y
Diferencia entre la temperatura del la temperatura de la pantalla disminuira ligeramente debido a la disipacion natural del calor, lo cual es
agua visualizada y la temperatura un fendmeno normal. Debido a la disipacion natural del calor, la temperatura de la pantalla disminuira
del agua establecida. ligeramente, lo cual es un fenédmeno normal.

« Sila unidad esta protegida.

Durante el proceso de
calentamiento, el compresor no
dejara de funcionar y la maquina del
ventilador se detiene.

Cuando la temperatura ambiente es baja, el evaporador puede estar escarchado resultando en una pobre
transferencia de calor, en este momento el host estara en operacion de descongelamiento. El compresor
estara funcionando durante el descongelamiento y el ventilador dejara de funcionar.
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Como el propio depdsito de agua es un recipiente cerrado a presién, cuando se calienta, el agua sufre
La védlvula de seguridad esta una dilatacion térmica. Cuando la presion dentro del tanque es superior a 0,8 MPa, el puerto de alivio de
liberando agua. presion de la valvula de seguridad actuard para que salga el agua caliente, protegiendo asi el tanque de
dafos por presion o incluso explosion.

Desviacién de la pantalla de la Cuando la unidad alcanza la temperatura y se detiene, puede haber una pequefia desviacién entre la
temperatura establecida. temperatura de la pantalla y la temperatura establecida, lo cual es un fendmeno normal.

* Si el usuario sigue utilizando agua caliente, lo que resulta en la parte inferior del depdsito en el agua
mas fria, la unidad calienta principalmente la parte inferior de la temperatura del agua, la prioridad
de la temperatura bajo el tanque se eleva mientras que la parte superior del depdsito no se eleva
significativamente es un fendmeno normal.

¢« Compruebe si el host estd funcionando correctamente y el modo de funcionamiento de ajuste del
depdsito, el depdsito de modo de ahorro de energia host de calentamiento de agua caliente a la
temperatura maxima del agua dejara de funcionar, el uso de calefaccion eléctrica, compruebe si la
calefaccion eléctrica esta funcionando correctamente.

La unidad se calienta durante un

periodo de tiempo y muestra que la
temperatura no ha subido.

« La esterilizacion se completa después de un periodo de tiempo, la temperatura de visualizacion actual
y la temperatura establecida por el usuario no coincide con el fendmeno normal. La temperatura del
depdsito de agua tarda mucho tiempo en descender de 70 °C a la temperatura establecida por el
usuario;

* Encienda la esterilizacion forzada o la esterilizacion automatica, la temperatura establecida de
la unidad pasa a ser de 70 °C (una vez efectiva). El simbolo de esterilizacion del proceso de
calentamiento se enciende. Una vez que la temperatura del depdsito de agua alcanza los 70 °C para
completar la esterilizacion, el simbolo de esterilizacion se apaga.

Desviacion de temperatura mostrada
del punto de ajuste después de la
esterilizacién.

Tabla de cédigos de error

Pantalla

Pantalla

Error de comunicacion entre el depdsito y el panel PCOO Proteccion del modulo IPM
LCD.

PCO1 Proteccioén de la tension de control principal
Los parametros de funcionamiento del aparato son

anémalos. . s
Proteccioén de la temperatura maxima del

compresor

Comunicacion defectuosa entre el depdsito de

aguay la unidad exterior Proteccion o fallo de presion del sistema

Proteccién contra fugas Proteccién de realimentacion del compresor

Error de TP Proteccion de corriente de la unidad exterior

Error de T4 Fallo de comunicacién entre el control principal

exterior y el chip controlador

Error de T3
Proteccién contra fallo de fase del compresor

Anodo de corriente impresa por defecto.
Proteccién de velocidad O del compresor

Error de T5L
Garantia de sincronizacion 341PWM

Error de T5U o,
Proteccién de blogqueo del compresor

Proteccion de desconexion de calefaccion eléctrica L . )
Proteccidn de sobreintensidad del compresor

Protecciéon contra combustidn en seco Proteccidn de alta temperatura T2

Pardmetros de funcionamiento anormales de la

) - Proteccion de baja temperatura T2
unidad exterior

Proteccion contra calado del ventilador de la

Proteccion anticongelante del estado de unidad exterior

refrigeracion

Proteccidn contra sobretemperatura para

Proteccion anticongelante para bajas temperaturas depdsitos de agua

Ventilador de CC desfasado Fallo del sensor IGBT

341 Proteccioén de tension o fallo MCE Fallo del sensor T2b
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@ NOTA

* Los cddigos de diagndstico enumerados anteriormente son los mas comunes. Si
aparece un codigo de diagnostico que no figura en la lista anterior, pdngase en
contacto con el servicio de asistencia técnica residencial indicando el numero que
figura en el anverso de este manual.

MANTENIMIENTO

/\ PRECAUCION

El mantenimiento de la unidad requiere personal profesional de postventa encargado
de la revision de la unidad.

Pongase en contacto con el servicio técnico posventa profesional si necesita cambiar
la bateria.

Mantenimiento

1) Compruebe periddicamente la conexidon entre el enchufe y la toma de corriente vy el
cableado de tierra;

2) En algunas zonas frias (por debajo de O °C), si el sistema va a estar parado durante
mucho tiempo, se debe vaciar toda el agua para evitar que se congele el depdsito
interno y se dafe el calentador eléctrico.

3) Se recomienda limpiar el depdsito interno y el calentador eléctrico cada afo para
mantener un rendimiento eficiente.

4) Revise la varilla de danodo cada afo y cambiela si esta desgastada. Para mas
detalles, pdngase en contacto con el proveedor o el servicio posventa.

5) Si el volumen de agua de salida es suficiente, se recomienda ajustar una
temperatura de consigna mas baja para disminuir la pérdida de calor, evitar la
acumulacioén de cal y ahorrar energia.

6) Antes de apagar el sistema durante un tiempo prolongado:

7) Apague el suministro de energia;

Libere toda el agua del depdsito y de la tuberia y cierre todas las valvulas;
compruebe regularmente los componentes internos.

8) Como sustituir la varilla de dnodo

* Vacie el depdsito y vacie el agua hasta que no salga agua.

Retire la varilla de dnodo.

Sustituyala por una nueva y asegurese de que estd bien sellada.

Abra el grifo de entrada de agua fria hasta que salga agua por el grifo de salida y, a

continuacion, cierre el grifo de salida de agua.

Encienda y reinicie la unidad.
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* Dado que la varilla de dnodo debe sustituirse desde la
parte inferior, es necesario dejar un espacio de
mantenimiento minimo de 300 mm en la parte inferior
de la instalacion para permitir la sustitucion de la varilla

de anodo.

* La sustitucion de la varilla de anodo debe ser realizada
por un técnico de servicio profesional; no sustituya la
varilla de dnodo sin autorizacion, ya que podria danar

el depdsito.

Tabla de mantenimiento regular recomendado

Elemento de

Comprobacion

Comprobacion de

Accion

comprobacion | de contenido frecuencia
1 anodo Cada afno Sustituyalo si se ha desgastado
2 deposito interno Cada afno Limpie el depdsito
3 calentador eléctrico |Cada ano Limpie el calentador eléctrico
accione el mando de la valvula
4 Valvula de seguridad [Cada mes de seguridad para asegurarse

de que el agua fluye libremente.

Si el agua no fluye libremente al accionar el mando, sustituya la valvula de seguridad por una nueva.
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MARCAS REGISTRADAS, DERECHOS DE
AUTOR Y DECLARACION LEGAL

\AA'idea logotipo, marcas denominativas, nombre comercial, imagen comercial y todas

las versiones de los mismos son activos valiosos de Midea Group vy sus filiales ("Midea"),
de los cuales Midea posee marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos

de propiedad intelectual, y todo el fondo de comercio derivado del uso de cualquier
parte de una marca comercial de Midea. El uso de la marca registrada de Midea para
fines comerciales, sin el consentimiento previo por escrito de Midea puede constituir
una violacién de la marca registrada o una competencia desleal violando la legislacion
relevante.

Midea ha creado este manual y se reserva todos los derechos sobre el mismo. Ninguna
entidad o individuo puede usar, duplicar, modificar, distribuir en todo o en parte este
manual, o unirlo o venderlo con otros productos sin el consentimiento previos por escrito
de Midea.

Todas las funciones e instrucciones descritas se actualizan en el momento de la impresidn
de este manual. Sin embargo, el producto real puede variar debido a funciones y disefios
mejorados.

ELIMINACION Y RECICLAJE

Instrucciones importantes para el medio ambiente (Directrices europeas
de eliminacién)

Cumplimiento de la Directiva RAEE y eliminacion del producto usado: Este
producto cumple con la Directiva RAEE de la UE (2012/19/UE). Este producto
porta el simbolo de clasificacion de equipos eléctricos y electrénicos para su
eliminacion (WEEE).

Este simbolo indica que este producto no puede
eliminarse con otros residuos domésticos al final

de su vida util. El aparato usado debe devolverse al
punto de recogida oficial para el reciclaje de aparatos
eléctricos y electronicos. Para encontrar estos sistemas
de recogida, pdongase en contacto con las autoridades
locales o distribuidor minorista donde se adquirio el
producto. Cada hogar juega un papel importante en

la recuperacion y reciclado de aparatos antiguos. La
eliminacion adecuada de aparatos usados ayuda a _
prevenir las potenciales consecuencias negativas para el
medioambiente y la salud humana.
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AVISO DE PROTECCION DE DATOS

Para la prestacion de los servicios acordados con el cliente, accedemos a cumplir
sin restricciones con toda la normativa de la legislacion de proteccion de datos
aplicable, en linea con los paises que han accedido a la misma dentro de los cuales
se ofrecen los servicios al cliente, asi como, cuando sea de aplicacion, la Ley de
Proteccion de Datos General (RGPD) de la UE.

En general, nuestro procesamiento de datos es para cumplir con nuestras
obligaciones contractuales con usted y por motivos de seguridad de los productos,
para salvaguardar sus derechos en relacion con la garantia y preguntas del registro
del producto. En algunos casos, pero solo si se garantiza la proteccion de datos
apropiada, se podrian transferir los datos personales a receptores ubicados fuera
del Area Econdmica Europea.

Se proporciona mas informacion bajo solicitud. Puede ponerse en contacto con
nuestro Oficial de Proteccién de Datos usando MideaDPO@midea.com. Para
ejercitar sus derechos como el derecho a rechazar que se procesen sus datos
personales para una finalidad directa de marketing, pongase en contacto con
nosotros en el correo MideaDPO@midea.com. Para obtener mas informacion, siga
el cédigo QR.

El disefio y las especificaciones estan sujetos a cambios sin previo aviso para la
mejora del producto. Consulte la agencia de ventas o el fabricante para obtener
mas detalles. Cualquier actualizacidon del manual se cargara en el sitio web del
servicio. Verifique la ultima version.

Fabricante: GD Midea Air-Conditioning Equipment Co,.Ltd.
Lingang Road Beijiao Shunde Foshan Guangdong
People's Republic of China 528311
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Declaracion de Conformidad RE (DoC)
Identificacion Unica de esta DoC: 202501090025
Nosotros,
GD MIDEA AIR-CONDITIONING EQUIPMENT CO., LTD.
LINGANG RD. 22, FOSHAN, GUANGDONG, CHINA
declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto:
Nombre del producto: DE AIRE TIPO TODO EN UNO
nombre comercial: Midea

tipo 0 modelo: PBSX-100(30)/DN8-A

Informacion complementaria relevante: ............cceeeeerieeeieeiienierie e
(por ejemplo, lote, niimero de serie, fuentes y niimeros de articulos)

al que se refiere esta declaracion es conforme con los requisitos esenciales y otros

requisitos pertinentes de la Directiva RE (2014/53/EU).

El producto cumple las siguientes normas y/u otras disposiciones normativas

documentos:

SALUD Y SEGURIDAD (Art. 3(1)(a)): EN IEC 62311:2020, EN 62311:2008

EN 60335-2-40:2003+A11:2004+A12:2005+A1:2006+A2:2009+A13:2012

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14: 2019+A2:

2019+A15:2021+A16:2023

EN 62233:2008

EN 62479:2010

EN 50663:2017

EMC (Art. 3(1)(b)): EN 301 489-1 V2.2.3: 2019
EN 301 489-17 V3.2.4 :2020

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

ESPECTRO (Art. 3(2)): EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
OTROS (incl. Art. 3(3) y especificaciones voluntarias): ...... N/A i,

(titulo y/o niimero y fecha de emision de la(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s))

Limitacion de validez (en su caso): .......cceeeevenenee. N/A e,

Informacioén complementaria:

Lugar y fecha de emision (de esta DoC): Foshan, 9 Jan 2025
Firmado por o para el fabricante:

(Firma de la persona autorizada)

Nombre (en letra impresa): Jacky Huang ) e Eéj - % n altj

Titulo: Technical Manager
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