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NOTAS IMPORTANTES:
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Lea este manual

En su interior encontrard muchos consejos utiles sobre cédmo utilizar y mantener correctamente su
aire acondicionado. Solo un poco de cuidado preventivo de su parte puede ahorrarle mucho tiempo
y dinero durante la vida util de su acondicionador de aire. Estas instrucciones pueden no cubrir todas
las posibles condiciones de uso, por lo que se requiere sentido comun y atencién a la seguridad al
instalar, operar y mantener este producto.
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Uso Previsto

Las siguientes pautas de seguridad tiene como objetivo evitar riesgos o danos
imprevistos debido al uso inseguro o incorrecto del aparato. Por favor, verifique el
empaque y el producto a su llegada para asegurarse de que todo esta intacto para
garantizar un funcionamiento seguro. Si detecta algun dano, pongase en contacto
con el vendedor o distribuidor. Tenga en cuenta que, por su seguridad, no esta
permitido modificar ni alterar el aparato. El uso no previsto puede causar peligros
y la pérdida de derechos de garantia.

Explicacion de los simbolos

ADVERTENCIA
A La sefal indica un riesgo de nivel medio que, si no se evita, puede
provocar lesiones graves.

PRECAUCION
& La sefal indica un riesgo de nivel bajo, que si no se evita, puede
provocar una lesion leve o moderada.

Lea detenidamente estas instrucciones de funcionamiento antes de usar/poner
en funcionamiento la unidad y guardelas cerca del lugar de la instalacion o de la
unidad para consultas futuras.

A ADVERTENCIA

e Este aparato pueden usarlo nifos con una edad de 8 ailos 0 Mas y personas
con capacidades fisicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia
0 conocimientos siempre y cuando se les haya supervisado o hayan recibido
instrucciones respecto al uso del aparato de forma segura y entiendan los
riesgos que implica. Los ninos no deben jugar con el aparato. La limpieza y
el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por nifos sin
supervision (paises de la Unidn Europea).

* Este dispositivo no esta disefado para ser utilizado por personas (incluidos
niRos) con capacidades fisicas, sensoriales o0 mentales reducidas o con falta de
experiencia y conocimientos, a menos que hayan sido instruidos o supervisados
sobre el uso del dispositivo por parte de una persona responsable de su
seguridad. Los ninos deben estar supervisados para garantizar que no jueguen
con el aparato (requisitos de la norma IEC).
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A ADVERTENCIAS DEL USO DEL PRODUCTO

* Sjsurge una situacion anormal (como un olor a quemado), apague inmediatamente
el equipo y desconecte la alimentacion. Llame a su distribuidor para recibir
instrucciones sobre como evitar descargas eléctricas, incendios o lesiones.

* No inserte los dedos, varillas u otros objetos en la entrada o salida de aire. Esto
puede causar lesiones, ya que el ventilador puede girar a altas velocidades.

* No utilice aerosoles inflamables como laca para cabello, laca o pintura cerca del
equipo. Esto puede provocar incendio o combustion.

* No almacene gasolina o sustancias inflamables cerca del acondicionador de aire.
El gas emitido puede acumularse alrededor del equipo y causar una explosion.

* No haga funcionar el aparato de aire acondicionado en una habitacién humeda,
como un bafo o una lavanderia. Demasiada exposicion al agua puede causar un
cortocircuito en los componentes eléctricos.

* No exponga su cuerpo directamente al aire fresco durante un periodo
prolongado de tiempo.

* No permita que los nifos jueguen con el aire acondicionado. Los ninos deben
estar supervisados en todo momento cuando estén alrededor del equipo.

* Si el aire acondicionado se utiliza junto con quemadores u otros dispositivos
de calefaccion, ventile bien la habitacion para evitar la falta de oxigeno y la
acumulacion de monodxido de carbono.

* En ciertos entornos funcionales, como cocinas, salas de servidores etc., se
recomienda el uso de equipos de aire acondicionado especialmente disefados.

* Lainstalacion, ajuste, alteracion, servicio o mantenimiento inadecuados
pueden causar dafos materiales, lesiones personales o la pérdida de la vida.

La instalacion y el mantenimiento deben ser realizados por un instalador
profesional de HVAC autorizado o equivalente, una agencia de servicio o el
proveedor de gas.

* Si el cable de alimentacion presenta danos, el fabricante, su agente de servicio o
personas con una cualificacion similar deben sustituirlo para evitar cualquier riesgo.

/\ PRECAUCION

* Apague el aire acondicionado y desconecte la alimentacion si no va a utilizarlo
durante mucho tiempo.

* Asegurese de que la condensacion de agua pueda drenarse sin obstaculos del
equipo.

* No opere el aparato de aire acondicionado con las manos mojadas. Esto puede
causar una descarga eléctrica.

* No utilice el dispositivo para ningun otro propdsito que no sea el uso previsto.

* No se suba ni coloque objetos encima del equipo exterior.

* No permita que los acondicionadores de aire funcionen durante largos periodos
de tiempo cuando la humedad sea demasiado alta o cuando las puertas y
ventanas permanezcan abiertas durante largos periodos de tiempo.

« Como ocurre con cualquier equipo mecanico, el contacto con bordes afilados de
chapa metalica puede provocar lesiones personales. Tenga cuidado al manipular
este equipo vy utilice guantes y ropa protectora.
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A ADVERTENCIAS ELECTRICAS

Utilice unicamente el cable de alimentacién especificado. Si el cable de
alimentacion estuviera dafnado, debe sustituirlo el fabricante, su agente de
servicio o una persona con cualificaciones similares para evitar riesgos.

El producto debe estar correctamente conectado a tierra en el momento de la
instalacion, de lo contrario puede producirse una descarga eléctrica.

Para todos los trabajos eléctricos, siga todas las normas y reglamentos de
cableado locales y nacionales, asi como el Manual de instalacion. Conecte los
cables firmemente y sujételos con abrazaderas para evitar que fuerzas externas
dafen el terminal. Las conexiones eléctricas incorrectas pueden sobrecalentarse
y provocar un incendio, y también pueden causar descargas eléctricas. Todas
las conexiones eléctricas deben realizarse de acuerdo con el diagrama de
conexion eléctrica situado en los paneles de las unidades interior y exterior.
Todo el cableado debe estar dispuesto correctamente para asegurar que la
cubierta del tablero de control pueda cerrarse correctamente. Si la cubierta

del tablero de control no se cierra correctamente, puede producirse corrosion
y hacer que los puntos de conexidon del terminal se calienten, se incendien o
provoqguen descargas eléctricas.

Si se conecta la alimentacion al cableado fijo, se debe incorporar en el cableado
fijo un dispositivo de desconexion omnipolar que tenga al menos 3 mm de
espacio libre en todos los polos, y que tenga una corriente de fuga que pueda
superar los 10 mA, el dispositivo de corriente residual (RCD) que tenga una
corriente residual nominal de funcionamiento que no supere los 30 mA, y la
desconexion de acuerdo con las normas de cableado.

Si el cable de alimentacion presenta dafos, el fabricante, su agente de servicio o
personas con una cualificacion similar deben sustituirlo para evitar cualquier riesgo.

A ADVERTENCIAS DE LA INSTALACION DEL PRODUCTO

La instalacion debe ser realizada por un distribuidor o especialista autorizado.
Una instalacion defectuosa puede provocar fugas de agua, descargas eléctricas
o incendios.

La instalacion debe realizarse de acuerdo con las instrucciones de instalacion.
Una instalacion incorrecta puede provocar fugas de agua, descargas eléctricas
o incendios. (en Norteamérica, la instalacion debe ser realizada de acuerdo con
los requisitos de NEC y CEC unicamente por personal autorizado).

Pdongase en contacto con un proveedor de servicio autorizado para la
reparacion o el mantenimiento de esta unidad. Este aparato debe instalarse de
acuerdo con la normativa nacional sobre cableado.

Utilice unicamente los accesorios, piezas y partes especificadas incluidas para la
instalacion. El uso de piezas no estandar puede causar fugas de agua, descargas
eléctricas, incendios y puede hacer que la unidad falle.

Instale la unidad en un lugar firme que pueda soportar el peso de la unidad. Si la
ubicacion elegida no puede soportar el peso de la unidad, o la instalacidon no se
realiza correctamente, la unidad puede caerse y causar lesiones y dafos graves.
Instale las tuberias de drenaje de acuerdo con las instrucciones de este manual. Un
drenaje inadecuado puede causar danos por agua a su hogar y a su propiedad.
Para las unidades que tienen un calentador eléctrico auxiliar, no instale la unidad
a menos de 1 metro (3 pies) de cualquier material combustible.
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No instale la unidad en un lugar que pueda estar expuesto a fugas de gas
combustible. Si se acumula gas combustible alrededor de la unidad, puede
provocar un incendio.

No conecte la alimentacion hasta que se hayan completado todos los trabajos.
Cuando traslade o reubique el acondicionador de aire, consulte a técnicos de
servicio experimentados para la desconexion y reinstalacion de la unidad.
Como instalar el aparato a su soporte, por favor lea la informacion para detalles en
las secciones "instalacion de la unidad interior” e "instalacion de la unidad exterior”.
Peligro de peso excesivo - Utilice dos o0 mas personas para mover e instalar la
unidad. De lo contrario, pueden producirse lesiones en la espalda o de otro tipo.

A ADVERTENCIAS DE LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Apague el dispositivo y desconecte la alimentacion antes de limpiar. De lo
contrario, puede provocar una descarga eléctrica.

No limpie el aparato de aire acondicionado con cantidades excesivas de agua.
No limpie el aparato de aire acondicionado con productos de limpieza
combustibles. Los productos de limpieza combustibles pueden provocar
incendios o deformaciones.

@ NOTA SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL FUSIBLE

La placa de circuito impreso (PCB) del acondicionador de aire puede estar
disefada con un fusible para proporcionar proteccion contra sobrecorriente.
Este fusible debe sustituirse por un componente idéntico.

Las especificaciones del fusible, si esta equipado, estan impresas en la placa de
circuito, ejemplos de ello son T5A/250VAC y TI0A/250VAC.

@ NOTA SOBRE LOS GASES FLUORADOS (NO APLICABLE A LA

UNIDAD QUE UTILIZA REFRIGERANTE R32)

Este aparato de aire acondicionado contiene gases fluorados de efecto
invernadero. Para obtener informaciones especificas sobre el tipo de gas y la
cantidad, consulte la etiqueta correspondiente en el propio equipo o el “Manual
del propietario - ficha de producto” en el embalaje del equipo exterior. (Ficha
de producto solo para productos de la Unidn Europea).

La instalacion, el servicio, el mantenimiento y la reparacion de este equipo
deben ser realizados por un técnico certificado.

La desinstalacion y el reciclaje del producto deben ser realizados por un técnico
certificado.

Cuando se verifique que el equipo no tenga fugas, se recomienda
encarecidamente el registro adecuado de todas las verificaciones.

@ PARA REFRIGERANTES INFLAMABLES

Cuando se utiliza refrigerante inflamable, el aparato debe almacenarse en un

area bien ventilada donde el tamanio de la habitacion corresponda al area de la
habitacion especificada para el funcionamiento. Para los modelos con refrigerante
R32, el tamano minimo de la sala se indica en el siguiente formulario:

05



m (kg) - Amin (m2)
2,503 —4

2503<m=<26-—4,28

26<m=<28-——4,97
28<m=<3,0—5,70
30<m<32-—6,49
32<m<34-——7,32
34<m<3,6— 8,21
36<m<38-—9,15
3,8<m=<4,0—10,2
40<m=<42 11,2
42<m<44 123
44<m<46—134
46<m=<48 14,6
48<m=<50—159
50<m=<52 17,2
52<m=<54 185
54<m=<5,6—19,9
56<m=<58—213
58<m=<6,0—228

(1) Requisitos de la norma IEC (solo aplicable a IEC 60335-2-40: 2018).

Montaje en techo Montaje en pared

m (kg) — A, (M?)
<2048 4

2,048<m<22_ 458
22<m<24_ 545
24<m<26_ 6,40
26<m<28_ 7,42
28<m<30__ 852
30<m<32_ 9,69
32<m<34_ 110
34<m<36_ 12,3
36<m<38_ 137
38<m<4,0_ 152
40<m<42 16,7
42<m<44 184
44<m<46_ 200
46<m<48_ 218
48<m<50__237
50<m<52__ 256
52<m<54_ 276
54<m<56__ 297
56<m<58_ 31,9
58<m<6,0— 34,1

(2) La norma EN se aplica en las siguientes zonas Unidn Europea, AELC
(excepto Suiza), Reino Unido, Turquia (solo aplicable a EN 60335-2-40: 2003 e
IEC 60335-2-40: 2013).

Montaje en techo
m (kg) - Amin (mz)
<2503 —4

2,503<m=<2,6—4,32

26<m=<28—5,01
28<m=<3,0—5,75
30<m=<3,2—6,54
32<m=<34—7,38
34<m=<3,6—8,28
36<m=<3,8—922
3,8<m=<4,0—10,3
40<m=<42—113
42<m<44—124
44<m<46-—13,6
46<m=<48-—14,8
48<m=<50—16,0
50<m=<52—17_3
52<m=<54—187
54<m=<5,6—20,1
56<m=<58-—215
58<m=<6,0—230

Montaje en pared
m (kg) - Amin (mz)
<2,048 —4

2,048 <m=<22-—4,62

22<m=<24—550
24<m=<26—6,45
26<m=<28—748
28<m=<3,0—8,59
30<m=<32—977
32<m=<34—111
34<m<36—124
36<m=<38—138
3,8<m=<4,0—153
40<m=42-—16,9
42<m=<44—185
44<m=<4,6—20,2
46<m=<48-—22,0
48<m=50—239
50<m=<52—258
52<m=<54—279
54<m=<5,6-—299
56<m=<5,_8—32,1

58<m=<6,0—34/4

m: La cantidad de refrigerante representada por "m"” en la tabla es la suma de la carga nominal de la
placa de caracteristicas y la cantidad adicional de refrigerante mencionada en el manual de instrucciones
NOTA SOBRE LA ADICION DE REFRIGERANTE.

A Superficie minima de area.
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* Los conectores mecanicos reutilizables y las juntas abocardadas no estan
permitidos en interiores (requisitos de la norma EN).

* Los conectores mecanicos utilizados en interiores tendran un indice no superior
a 3 g/afno al 25 % de la presidon maxima admisible. Cuando los conectores
mecanicos se reutilicen en interiores, se renovaran las piezas de sellado. Cuando
las juntas abocardadas se reutilicen en interiores, la parte abocardada debera
volver a fabricarse (requisitos de la norma UL).

» Cuando los conectores mecanicos se reutilicen en interiores, se renovaran las
piezas de sellado.

* Cuando las juntas abocardadas se reutilicen en interiores, la parte abocardada
debera volver a fabricarse (requisitos de la norma IEC). Los conectores
mecanicos utilizados en interiores deberan cumplir la norma ISO 14903.

Directrices europeas acerca de la eliminacion

Esta marca que se muestra en el producto o en su documentacioén indica que los equipos
eléctricos y electréonicos de desecho no deben mezclarse con los residuos domésticos generales.

Eliminacién correcta de este producto
(Residuos de aparatos eléctricos y electrénicos)

Este aparato contiene refrigerante y otros materiales potencialmente peligrosos. Al eliminar este
electrodoméstico, la ley exige una recogida y tratamiento especiales. No deseche este producto
como residuos domésticos o municipales sin clasificar.
Al eliminar este aparato, tiene las siguientes opciones:
* Elimine el aparato en la instalacion de recoleccién electrénica de residuos municipal designada.
* Al comprar un electrodomeéstico nuevo, el minorista aceptara el electrodoméstico viejo sin cargo.
« E| fabricante aceptara el aparato viejo de forma gratuita.
*Venda el aparato a distribuidores de chatarra certificados.

Aviso especial

Eliminar este aparato en un bosque u otros entornos naturales pone en peligro su salud y
es perjudicial para el medio ambiente. Las sustancias peligrosas pueden filtrarse en el agua
subterranea y entrar en la cadena alimenticia.

La presion estatica nominal

MODELO 9-24K 30-36K 42-60K

PRESION 0,10 in-H20 (25 Pa) 0,15 in-H20 (37 Pa) 0,20 in-H20 (50 Pa)

@ NOTA

La presion estatica externa total funcional maxima no puede superar 0,80 in WC o
200 Pa. El caudal de aire se reduce significativamente por encima de 0,80 in WC
0 200 Pa. El disefio del sistema debe tener en cuenta el aumento de la resistencia
de los filtros a medida que se ensucian.
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO

/A PRECAUCION

Limpieza del equipo interior

* APAGUE siempre el sistema de aire acondicionado y desconecte
su fuente de alimentacidon antes de realizar tareas de limpieza o
mantenimiento.

« Utilice Unicamente un pafo suave y seco para limpiar el equipo. Puedes
utilizar un pafo empapado en agua caliente para limpiarlo si la unidad
esta especialmente sucia.

* No utilice productos quimicos ni panos tratados quimicamente para
limpiar el equipo.

* No utilice benceno, disolventes de pintura, polvos para pulir u otros
disolventes para limpiar el equipo. Pueden hacer que la superficie de
plastico se agriete o deforme.

« Antes de cambiar el filtro o limpiarlo, apague el equipo y desconecte
la fuente de alimentacion. El desmontaje y el mantenimiento deben ser
realizados por un técnico certificado.

* Al retirar el filtro, no toque las partes metalicas del equipo. Los bordes
afilados de metal pueden cortar.

* No use agua para limpiar el interior del equipo interior. Esto puede
destruir el aislamiento y provocar una descarga eléctrica.

* No exponga el filtro a la luz solar directa durante el secado. Esto puede
encoger el filtro.

e Cualgquier operacion de mantenimiento y limpieza de la unidad interior
debe ser realizada por un distribuidor autorizado o un proveedor de
servicios autorizado.

e Cualquier reparacion del equipo exterior debe ser realizada por un
distribuidor autorizado o un proveedor de servicios autorizado.

e El usuario no puede mantenerlo y limpiarlo.
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Mantenimiento de su aire acondicionado.

Mantenimiento - Mantenimiento -

largos periodos sin uso inspeccion de pretemporada

Si planea no usar el aparato de aire Después de largos periodos sin uso o
acondicionado durante un periodo antes de periodos de uso frecuente,
prolongado de tiempo, haga lo siguiente: haga lo siguiente:

Apague el equipo Encienda la funcion Compruebe si hay Compruebe si hay
y desconecte la del ventilador hasta cables dafados. fugas.
alimentacidén. que el equipo se

seque por completo.

Asegurese de que nada esté blogueando
todas las entradas y salidas de aire.
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RESOLUCION DE PROBLEMAS

/& PRECAUCION ~

iSi ocurre alguna de las siguientes condiciones, apague el equipo
inmediatamente!
* El cable de alimentacion estd danado o anormalmente caliente

* Huele a quemado
* El equipo emite sonidos fuertes o anormales.

* Un fusible de potencia se quema o el interruptor automatico se dispara
frecuentemente

* El agua u otros objetos caen dentro o fuera del equipo

NO INTENTE ARREGLARLOS USTED MISMO! PONGASE EN CONTACTO
CON UN PROVEEDOR DE SERVICIOS AUTORIZADO INMEDIATAMENTE.
\_ J

Problemas comunes

Los siguientes problemas no son un mal funcionamiento y en la mayoria de las situaciones no
requeriran reparaciones.

Problema Causas posibles

El equipo tiene una funcidn de proteccion de 3 minutos que evita que el equipo
se sobrecargue. El equipo no se puede reiniciar dentro de los tres minutos de
apagado.

Modelos de enfriamiento y calefaccion: Si se encienden los indicadores luminosos
de funcionamiento y PRE-DEF (Precalentamiento/Descongelacion), la temperatura
exterior es demasiado fria y se activa el antifrio de la unidad para descongelarla.

El equipo no se enciende al
presionar el botén ON/OFF

En modelos de solo enfriamiento: Si se enciende el indicador «Fan Only» (Solo
ventilador), la temperatura exterior es demasiado fria y se activa la proteccion
anticongelante de la unidad para descongelarla.

El equipo puede cambiar su configuracion para evitar que se forme escarcha en
el equipo. Una vez que la temperatura aumenta, el equipo comienza a funcionar

. . nuevamente en el modo seleccionado previamente.
El equipo cambia de modo P

COOL/HEAT a modo FAN Se ha alcanzado la temperatura establecida, momento en el cual el equipo apaga

el compresor. El equipo continuara funcionando cuando la temperatura vuelva a

fluctuar.
El equipo interior emite En las regiones humedas, una gran diferencia de temperatura entre el aire de la
niebla blanca. habitacion y el aire acondicionado puede causar niebla blanca.

10



Tanto el equipo interior Cuando el equipo se reinicia en modo HEAT después de descongelacion, se
como el exterior emiten puede emitir una neblina blanca debido a la humedad generada por el proceso de
niebla blanca. descongelacion.

Se puede producir un sonido de aire apresurado cuando la rejilla restablece su

posicion.
El equipo interior hace Se oye un chirrido cuando el sistema estd Apagado o en modo Frio. El ruido
ruidos. también se oye cuando la bomba de drenaje (opcional) estd en funcionamiento.

Se puede producir un chirrido después de ejecutar el equipo en modo HEAT
debido a expansion y contraccion de las piezas de plastico del equipo.

Siseo bajo durante la operacion: Esto es normal y es causado por el gas
refrigerante que fluye a través de los equipos interiores y exteriores.

Siseo bajo cuando el sistema se inicia, simplemente ha dejado de funcionar o se
estd descongelando: Este ruido es normal y se debe a que el gas refrigerante se
detiene o cambia de direccion.

Tanto el equipo interior
como el exterior producen
ruidos.

Sonido chirriante: La expansién y contraccion normales de las piezas de plastico y
metal causadas por cambios de temperatura durante la operacion pueden causar
ruidos de rechinido.

El:izgz'po exterior hace El equipo emitird diferentes sonidos segun su modo de operacidén actual.
El equipo puede acumular polvo durante los periodos prolongados de inactividad,
gue se emitirdn cuando se encienda el equipo. Esto se puede mitigar cubriendo el
equipo durante largos periodos de inactividad.

Sale polvo de los equipos
interior o exterior.

El equipo puede absorber los olores del ambiente (como muebles, cocina,
cigarrillos etc.) que se emitirdn durante las operaciones.
El equipo emite un mal olor.

Los filtros del equipo se han vuelto mohosos y deben limpiarse. Péngase en
contacto directamente con un técnico profesional para sustituirlo.

El ventilador del equipo Durante la operacion, la velocidad del ventilador se controla para optimizar la
exterior no funciona. operacion del producto.

NOTA: Si el problema persiste, pongase en contacto con un distribuidor local o con el centro
de servicio al cliente mas cercano. Proporcione una descripcion detallada del mal
funcionamiento del equipo asi como el niumero del modelo.

Cuando ocurra un problema, verifique los siguientes puntos antes de comunicarse con una empresa
de reparaciones.
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Rendimiento de
refrigeracion
deficiente.

El equipo no
funciona.

El equipo arranca
y se detiene con
frecuencia.

El ajuste de temperatura puede
estar mas alto que la temperatura
ambiente.

El intercambiador de calor de los
equipos interior o exterior estad
sucio.

El filtro de aire esta sucio.

La entrada o la salida de aire de
cualquiera de los equipos esta
bloqueada.

Hay puertas y ventanas abiertas.

La luz solar genera calor excesivo.

Hay demasiadas fuentes de
calor en la habitacion (personas,
computadoras, aparatos
electroénicos etc.).

Hay poco refrigerante debido a
fugas o uso prolongado.

Fallo de alimentacion.

La alimentacion esta apagada.
El fusible esta quemado.

Las baterias del mando a distancia
estan agotadas.

Se ha activado la protecciéon de 3
minutos del equipo.

El temporizador esta activado.

Hay demasiado o muy poco
refrigerante en el sistema.

Se ha introducido gas o humedad
incompresible en el sistema.

El circuito del sistema esta
bloqueado

El compresor esta roto.

El voltaje es demasiado alto o
demasiado bajo.

12

Baje el ajuste de temperatura.

Pongase en contacto directamente con
un técnico profesional para sustituir el
intercambiador de calor.

Contacte directamente con un técnico
profesional para sustituir el filtro de aire.

Apague el equipo, quite la obstruccion y
vuelva a encenderlo.

Todas las puertas y ventanas deben estar
cerradas durante el uso.

Cierre las ventanas y cortinas durante los
periodos de calor o sol brillante.

Reduzca la cantidad de fuentes de calor.

Compruebe si hay fugas, vuelva a sellar si
es necesario y afada refrigerante.

Espere a que se restablezca la energia.
Conecte la alimentacion.

Contacte directamente con un técnico
profesional para reparar el fusible

Reemplace las baterias.

Espere tres minutos después de reiniciar el
equipo.

Apague el temporizador.

Contacte directamente con un técnico
profesional para realizar la reparacion.

Contacte directamente con un técnico
profesional para realizar la reparacion.

Contacte directamente con un técnico
profesional para realizar la reparacion.

Contacte directamente con un técnico
profesional para realizar la reparacion.

Instale un manostato para regular el voltaje.



Rendimiento
de calefaccién
deficiente.

Las luces
indicadoras siguen
parpadeando.

El cédigo de error

aparece y comienza

con las siguientes

letras en la ventana

de visualizacién de

la unidad interior:

* E(x), P(x), F(x)

e EH(xx), EL(xx),
EC(xx)

* PH(xx), PL(xx),
PC(xx)

La temperatura exterior es Utilice un dispositivo de calefaccion
extremadamente baja. auxiliar.

Entra aire frio por puertas y Todas las puertas y ventanas deben estar
ventanas. cerradas durante el uso.

Hay poco refrigerante debido a Contacte directamente con un técnico
fugas o uso prolongado. profesional para realizar la reparacion.

El equipo puede dejar de funcionar o continuar funcionando de manera segura.
Si las luces indicadoras continlan parpadeando o aparecen codigos de error,
espere unos 10 minutos. El problema puede resolverse solo.

Si no, desconecte la alimentacidon y luego conéctela nuevamente. Si el problema
persiste, desconecte la alimentaciéon y pdngase en contacto con el centro de
atencion al cliente mas cercano.
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Solucién de problemas del mando a distancia inalambrico
Problema ‘ Causas posibles ‘ Solucién
En el modo AUTO, la velocidad del

ventilador se ajusta automaticamente y
no se puede cambiar.

Compruebe si esta

seleccionado el modo AUTO.
No se puede

cambiar la

velo?ldad del En el modo Seco, el botéon Velocidad del

ventilador. Compruebe si esta ventilador no funciona. La velocidad del
seleccionado el modo Seco. ventilador sélo puede modificarse en los

modos Frio, Ventilador y Calor.
La visualizacion Compl_'uebe si esta En el modo Ventilador, no se puede
de la temperatura seleccionado el modo .
. . ajustar la temperatura.
esta apagada Ventilador.

El Temporizador
de desactivacion
desaparece
después de un
periodo de tiempo

Si la funcion Temporizador
de desactivacion estaba

activada, es posible que la
operacion haya finalizado.

El acondicionador de aire se detendra
automaticamente a la hora programada y
la luz indicadora se apagara.

El indicador

Temporizador Si la funcion Temporizador El acondicionador de aire se pondra
de activacion de activacion fue activada, en marcha automaticamente a la hora
desaparece la operacion puede haber programada y la luz indicadora se
después de un terminado. apagara.

periodo de tiempo

Compruebe si el transmisor
de sefal del mando a
distancia esta correctamente
orientado hacia el receptor de
sefal infrarroja de la unidad
interior.

Apunte el mando a distancia
directamente hacia el receptor y pulse el
botén ON/OFF dos veces.

No hay sonido
cuando se pulsa el
botén ON/OFF.

NOTA: Si el problema persiste después de realizar las comprobaciones y los
diagndsticos anteriores, apague inmediatamente el equipo y contacte
con un centro de servicio autorizado.

Si la solucidon sugiere ponerse en contacto con un técnico profesional, no
realice ninguna operacion y pongase en contacto directamente con un
técnico profesional.
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INSTALACION DEL PRODUCTO

ACCESORIOS

El aire acondicionado se suministra con los siguientes accesorios. Utilice todas las piezas y accesorios de
instalacién para instalar el acondicionador de aire. Una instalacién incorrecta puede provocar fugas de

agua, descargas eléctricas e incendios, o causar el fallo del equipo. Los articulos que no se incluyen con
el acondicionador de aire deben adquirirse por separado.

Nombre de los Cantidad . Cantidad
. . Nombre de los accesorios .
accesorios (piezas) (piezas)

Manual 2-4

Tapa de proteccion de la
tuberia de entrada/salida 2
de refrigerante

Tuerca de cobre 2

Mando a distancia con
cable (con embalaje)

Funda del tubo de salida
(algunos modelos)

Abrazadera del tubo de 1-2 (segun
salida (algunos modelos) modelos)
Junta de drenaje y anillo

de sellado (algunos 1

modelos)

Accesorios opcionales

Mando a distancia (algunos
modelos)

Cable de conexidon para
pantalla (2 m) (algunos
modelos)

Anillo magnético (enrolle
los cables eléctricos STy S2
(Py Qy E) alrededor del
anillo magnético dos veces)
(algunos modelos)

Anillo magnético (enganchelo
en el cable de conexion

entre la unidad interior y

la unidad exterior después
de la instalacion). (algunos
modelos)

Anillo de goma de proteccion
del cable (algunos modelos)

Panel de presentacion

*Solo para pruebas (algunos
modelos: KJR-120G,KJR-
120H)

Varia segun el
modelo

Existen dos tipos de mandos a distancia: con cable e inaldmbricos.
Seleccione un mando a distancia en funcion de las preferencias y requisitos del
cliente e instalelo en un lugar adecuado.
Consulte los catalogos vy la literatura técnica para obtener orientacion sobre la
seleccion de un mando a distancia adecuado.
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Panel de presentacion

Indicador de Receptor de
temporizador infrarrojos

Botdn — O 0O Ol l —— PANTALLA
manual LED

Indicador de Indicador de
funcionamiento alarma

Indicador PRE-DEF
(precalentamiento/descongelacion)

Botén MANUAL: Este botdn selecciona el modo en el siguiente orden: AUTO, Enfriamiento forzado,
Desactivado.

Enfriamiento forzado Modo: En el modo Enfriamiento forzado, el testigo de funcionamiento parpadea.
El sistema pasard a AUTO después de que se haya enfriado con una velocidad de viento alta durante 30
minutos. El mando a distancia se desactivara durante esta operacion.

Modo Desactivado: Cuando el panel de visualizacion se apaga, la unidad se apaga y el mando a distancia
se vuelve a habilitar.

Condiciones de funcionamiento

Cuando el aparato de aire acondicionado se usa fuera de los siguientes rangos de temperatura, ciertas
caracteristicas de proteccion de seguridad se activaran y hardn que el equipo se desactive.

Inverter tipo split

|Modo COOL | Modo HEAT | Modo DRY PARA EQUIPOS
EXTERIORES CON
Temperatura ambiente /<32 °C 0°C-30°C 10 °C-32°C CALENTADOR ELECTRICO
AUXILIAR

Cuando la temperatura

Eh e ez e exterior es inferior a O °C,
recomendamos
Temperatura en -15 °C-50 °C -20 °C-24 °C 0 °C-50 °C encarecidamente que el
ambientes exteriores  (para modelos con  (para modelos equipo esté enchufado
sistemas de | eleneeles en todo momento para
enfriamiento de baja especiales) . . .
temp.) garantizar un funcionamiento
continuo sin problemas.
0 °C-52 °C 0 °C-52 °C

(para modelos

; . (para modelos
tropicales especiales)

tropicales
especiales)
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Tipo de velocidad fija

‘ Modo COOL ‘ Modo HEAT ‘ Modo DRY
Tem!oeratura 17 °C-32 °C 0 °C-30 °C 10 °C-32 °C
ambiente
18 °C-43 °C 1 °C-43 °C
-7 °C-43 °C
Temperatura (para modelos con sistemas de refrigeracion de o o 18 °C-43 °C
. . -7 °C-24 °C
en ambientes baja temperatura)
exteriores
18 °C-52 °C 18 °C-52 °C .
. ) (para modelos tropicales
(para modelos tropicales especiales) .
especiales)

Tamaiio del tubo de conexién
Piezas que debe adquirir por separado. Consulte al distribuidor sobre el tamafio adecuado de la tuberia
de la unidad que ha adquirido.

Nombre ‘ Tamaiio
@ 6, 35 (1/4in)
Lado del liquido 29,52 (3/8in)
2 12,7 (1/2 in)
29,52 (3/8in)
Conjunto de tuberias de conexién
12,7 (1/2in)
Lado del gas 216 (5/8 in)
@19 (3/4 in)

@22 (7/8in)



RESUMEN DE LA INSTALACION

1 2 3

| SN
N
AN |',‘ "
42
=
AN

Instalaciéon de la unidad Instale el tubo de desagule Instale la unidad exterior

interior

® |@ S/

Evacue el sistema de Conecte los cables Conecte las tuberias de
refrigeracion refrigerante

Realice una prueba de
funcionamiento
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VISTA GENERAL DEL PRODUCTO

@ NOTA SOBRE LAS ILUSTRACIONES:

Las ilustraciones de este manual son para fines explicativos. La forma real de
SuU equipo interior puede ser ligeramente diferente. La forma real prevalecera.
La instalacion debe realizarse de acuerdo con los requisitos de las normas
locales y nacionales. La instalacion puede variar ligeramente segun la zona.

©) ©)
~——® —Q®
° (—
o h
q
0TI
R \nee S

@D Entrada de aire @ Tubo de conexidn @ Armario eléctrico

® Salida de aire ®) Unidad exterior (A)

® Tubo de desaglie ©® Unidad exterior (B)
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Instalacion de la unidad interior

Seleccione el lugar de instalacion )

@ NOTA

Antes de instalar la unidad interior, debe elegir una ubicacion adecuada. Las
siguientes son normas que le ayudaran a elegir una ubicacion adecuada para
la unidad.

Los lugares de instalacién adecuados cumplen las siguientes normas:

E’ Espacio suficiente para la E’ Existe espacio suficiente para la ﬂ No hay radiacion directa de
instalacion y el mantenimiento. conexién de la tuberia y el desague. los calefactores.

ﬂ La entrada y salida ﬂ El flujo de aire zf El techo es horizontal y su estructura puede
de aire no estan puede llenar toda la soportar el peso de la unidad interior.
bloqueadas. habitacion.

Para Norteamérica, los modelos con una capacidad de refrigeracion de 9000 Btu a 18000 Btu solo
se aplican a una habitacion.

NO instale la unidad en los siguientes lugares:

@ Zonas con perforaciones petroliferas o @ Espacios cerrados, como armarios

frackin . .
g @ Cocinas que utilizan gas natural

@ Zonas costeras con alto contenido de sal en el

aire @ Zonas con fuertes ondas electromagnéticas
@ Zonas con gases cdusticos en el aire, como @ Zonas en las que se almacenan materiales o
aguas termales gases inflamables
@ Zonas con fluctuaciones de energia, como

@ Habitaciones con mucha humedad, como

fabricas ~ ,
cuartos de bano o lavanderias
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Confirme las dimensiones de la instalacion )

Lugar de instalacion

La distancia entre la unidad interior montada debe cumplir las especificaciones ilustradas en el siguiente
diagrama.
1) Montaje en techo

Techo resistente y duradero >11.8 in (30 cm)
N : N
Lado Unidad interior >0.81n (2 ch ' ’ . -
izquierdo Lado B ' @ ] %
o derecho 1 : o
o T 9
| | [ >08in@cm) q
| >90,6 in (230 cm) } I I <
‘\‘—} 1—1\ / LQ
>7,9in (20 cm) >11,8 in (30 cm) Acceso de servicio Techo 9\?
m& /A
Suelo Suelo

2) Montaje en pared

e ————————o—————

C ) |

g ( ) ’é‘
o C ) 8
g1 —F ¢
c £
g ( ) o
N~

. v C v
Ln

Al TZRL ( ) J g %

I;_IB =] T & =] 0
Suelo

3,36-7,09 in (60-180 cm)

Espacio de mantenimiento

Salida de aire . >11,8 in (30 cm)
>7,9 in (20 cm)

—h ..................

qe--

il

| == 0 o = 0= o o =

Salida de aire ' / 31,5 in x 31,5 in (80 cm x 80 cm)

Orificio de comprobacion
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Colgar la unidad interior

3.1. Consulte los siguientes diagramas para localizar los cuatro orificios de los tornillos de
posicionamiento en el techo. Asegurese de marcar los lugares donde taladrara los agujeros para los
ganchos del techo.

Dimensiones de la saIidAa de aire
D
E ' C
o) o I e
]:u:n .
d m BD— s
Y <
Dimensiones de la entrada de aire
G |
E 3 - o= il Tt
E il [17 o o IIl
O =
s (@ =
[ i
( )

(unidad: mm/inch)

TAMANO DE LA TAMARO DE TAMANO DE LA

TAMANO DE LA APERTURA DE APERTURA DE

DIMENSION DEL CONTORNO APERTURA DE RETORNO DE LA OREJETA ENTRADA DE AIRE

SALIDA DE AIRE MONTADA ERESCO

12K-18K | 700/27,6 | 245/9,6 | 750/29,5 | 795/31,3 | 527/20,7 | 178/7,0 | 592/23,3 | 212/8,3 | 740/29,1 | 640/25,2 | 100/3,9 126/5,0
18K-36K | 1000/39,4 | 245/9,6 | 750/29,5 | 795/31,3 | 827/32,6 | 178/7,0 | 892/351 | 212/8,3 1040/40,9 640/252  100/3,9 126/5,0
36K-48K | 1200/47,2 | 245/9,6 | 750/29,5 @ 795/31,3 1027/40,4| 178/7,0 1092/43,0 212/8,3 1240/48,8 640/252 100/3,9 126/5,0
48K-55K | 1200/47,2 | 300/1,8 | 750/29,5 | 795/31,3 1027/40,4 | 233/9,2 1092/43,0, 267/10,5 1240/48,8 640/252 125/4,9 160/6,3

48K-60K | 1400/55,1 H 380/14,9 | 800/31,5 845/33,3 | 1223/481 320/12,6 | 1272/50,1  330/13,0 1440/56,7 | 668/26,3 125/4,9 160/6,3
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3.2 Pautas de instalacion de los pernos
de techo

1) Madera

Los orificios de montaje de la espuma superior se
utilizan para los pernos de posicionamiento auxiliares
(si la espuma estad danada, la separacion entre las
orejetas de elevacion reales sera la estandar).

Espuma superior Orificio de instalacion

° d
B 58 = &=

=5 8 e 8_
€ 8 8|8f .

i

Cologue el montaje de madera a través de la viga del
techo, luego instale los pernos de tornillo colgante.
Montaje en madera

[
Vlga deI techo
Techo
Tormllos de suspension

2) Ladrillos de hormigdn nuevos

Incrustar o empotrar los tornillos.
(Insercidn por

(Insercidon de la forma de la
hoja) deslizamiento)

3) Ladrillos de hormigdn originales
Utilizar un perno de tornillo de empotramiento,
crock y arnés de palo.

& *— Barra de acero

Tornillo de inserciéon
(Tornillo para colgar e incrustar tubos)

4) Estructura de vigas de acero del tejado
1. Instale y utilice el angulo de acero de soporte.

Tornillo de suspensién

Tornillos de ,
| Angulo de soporte
de acero

suspension
/\ PRECAUCION

El cuerpo de la unidad debe estar
completamente alineado con el
orificio. Asegurese de que la unidad
y el orificio tienen el mismo tamafo
antes de continuar.

2.

5.

Instale y coloque las tuberias y los cables

una vez que haya terminado de instalar el
cuerpo principal. Al elegir por dénde empezar,
determine la direcciéon de las tuberias que se van
a sacar. Especialmente en los casos en los que
haya un techo de por medio, alinee las tuberias
de refrigerante, las tuberias de desagle vy las
tuberias interiores y exteriores con sus puntos
de conexidn antes de montar la unidad.

. Instale los tornillos de suspensidn.

¢ Corte la viga del techo.
¢ Refuerce el punto en el que se ha realizado el
corte. Refuerce la viga del techo.

. Después de seleccionar una ubicacidén de
instalacidn,alinee las tuberias de refrigerante,
las tuberias de drenaje, asi como los cables
interiores y exteriores con sus puntos de
conexién antes de montar la unidad.

Taladre 4 orificios de 10 cm (4") de profundidad
en las posiciones de los ganchos del techo en el
techo interior. Asegurese de mantener el taladro
en un angulo de 90° con respecto al techo.

. Fije el perno con las arandelas y tuercas
suministradas.

. Instale los cuatro pernos de suspension.

. Monte la unidad interior con al menos dos
personas para levantarla y asegurarla. Inserte
los pernos de suspension en los orificios de
suspension de la unidad. Fijelos utilizando las
arandelas y tuercas suministradas.

)

=

. Monte la unidad interior en los pernos de
suspension con un blogue. Coloque la unidad
interior plana utilizando un indicador de nivel

para evitar fugas.
% Tuerca

J Parte saliente

Cojin antichoque

Arandela

Tornillo de suspensiéon

NOTA: Confirme que la inclinacion
minima del desagule es igual
o superior a 1/100.



Instalacion de conductos y accesorios

)

4.1 Conducto

1.

2.

Instale el filtro (opcional) de acuerdo con el
tamano de la entrada de aire.

Instale el amarre de lona entre el cuerpo vy el
conducto.

. Los conductos de entrada y salida de aire deben

estar lo suficientemente separados para evitar
cortocircuitos en el paso de aire.

. Conecte el conducto de acuerdo con el siguiente

diagrama:
* Montaje en techo

Cabina de
Lienzo de unién Lienzo de unién aislamiento

/ /

Rejilla

5

Salida de VY \Conducto
ﬂ C_ablna_l de L Entrada de aire
aislamiento/ Orificio de

comprobacién Filtro de polvo de aire

* Montaje en pared

NOTA:

1.

La longitud minima del conducto debe
ser superior al my fijarse a la entrada
de aire con tornillos (aplicable a la
unidad en la que el filtro de entrada de
aire no se fija con tornillos).

La entrada del conducto de aire debe
instalarse con una rejilla, que debe
fijarse al conducto de aire con tornillos.

. No coloque el peso del conducto de

conexion sobre la unidad interior.

. Cuando conecte el conducto, utilice

un amarre de lona no inflamable para
evitar vibraciones.

La espuma aislante debe envolverse
fuera del conducto para evitar la
condensacion. Se puede anadir una

24

capa inferior al conducto interior
para reducir el ruido, si el usuario
final lo requiere.

6. Cuando la maquina estda montada
en la pared, la maquina debe ser de
montaje oculto, y la entrada y salida
de aire debe ser de rejilla, y la rejilla
debe fijarse firmemente con tornillos.

4.2 Instalacion en pared

La unidad soporta montaje en pared, si la unidad
se adquiere con bomba y requiere montaje
vertical, por favor siga los siguientes pasos:

1. Retire la tapa de la caja de control eléctrico,
desenchufe los terminales de la bomba y del
interruptor de nivel de agua de la placa de
control principal.

2. Desmonte los componentes de la bomba.

3. Retire los 4 tornillos, gire los componentes de la
bomba de agua 90° v fijelos de nuevo a la placa
de montaje de la bomba de agua.

4. Instale los componentes de la bomba en la
maquina y conecte el juego de cables.




n Instalacion del filtro

. Retire el panel de ventilaciéon y la brida.

Brida de
retorno de aire

Panel de
ventilacion

2. Cambie las posiciones de montaje del panel de
ventilacion y de la brida de retorno de aire.

3. Al instalar la malla filtrante, encajela en la brida
como se ilustra en la siguiente figura.

Brida de retorno de aire

i “‘ Ji
h ‘"“ ;' Z

‘&\\\\\\\\\\\\\\EX\\\\\\\\\\\\\\\\
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Brida de retorno

Brida de retorno
de aire

NOTA: Todas las figuras de este
manual son solo para fines de
demostracion. El acondicionador
de aire gue ha adquirido puede ser
ligeramente diferente en diseno,
aungue similar en forma.



Instalacion de conductos de aire fresco )

Dimensiones:
Junta de conducto para aire fresco

MODELO MODELO
12K-48K 48K-60K

@100mm(3.93”)

@126mm(5.0”) @125mm(4.92”) _—~__ ©160mm(6.3")

S
Mantenimiento del motor y de la bomba de desagiie
(El panel trasero ventilado se utiliza como ejemplo)
1) Mantenimiento del motor: 2) Mantenimiento de la bomba:
1. Retire el panel ventilado. 1. Quite los cuatro tornillos de la bomba de desague.
2. Retire la carcasa del ventilador. 2. Desenchufe el cable de alimentacion de la bomba

3. Desmontar el motor. y el cable del interruptor de nivel de agua.
g 3. Desmonte la bomba.

Motor
%% Carcasa del
ventilador
| —— Panel ventilado

n Taladro de pared para tuberia de conexidon )

1. Determine la ubicacién del orificio de la pared A PRECAUCIO'N

en funciéon de la ubicacidn de la unidad exterior.

2. Con una broca de 65 mm (2,5 in) 0 90 mm Al taladrar el orificio de la pared,

(3,54 in) (segun los modelos), taladre un orificio  55ag(rese de evitar cables, tuberias y
en la pared. Asegurese de que el orificio esté

perforado en un ligero dngulo hacia abajo, de otros componentes sensibles.
modo que el extremo exterior del orificio esté Pared

mas bajo que el extremo interior en unos 12 mm ) )
(0,5 in). Esto asegurara un drenaje adecuado del Exterior § Interior
agua.

3. Coloque el manguito protector de pared en el /
orificio. Esto protege los bordes del agujero y /
ayudara a sellarlo cuando termine el proceso de S
instalacion.

=12 mm/0,5 inch
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Conectar la manguera de drenaje

El tubo de desagle sirve para evacuar el agua
de la unidad. Una instalacion incorrecta puede
causar dafnos a la unidad y a la propiedad.

/\ PRECAUCION

Aisle todas las tuberias para evitar la

condensacion, que podria provocar
danos por agua.

Si la tuberia de desaglie esta doblada
o instalada incorrectamente, puede
haber fugas de agua y provocar un
mal funcionamiento del interruptor
de nivel de agua.

En modo Calor, la unidad exterior
descargara agua. Asegurese de
gue la manguera de desagle esta
colocada en una zona adecuada
para evitar dafos por agua y
deslizamientos.

* NO tire con fuerza del tubo de

desagule. Esto podria desconectarlo.

NOTA SOBRE LA COMPRA DE
TUBOS

La instalacion requiere un tubo

de polietileno (didmetro exterior =
3,7-3,9 cm, didmetro interior =

3,2 cm), que puede obtenerse en su
ferreteria o distribuidor local.

Instalacion del tubo de desagiie interior
Instale el tubo de desaglie como se muestra en la
figura siguiente.

1. Cubra el tubo de desagle con aislamiento
térmico para evitar la condensacidon y las fugas.

2. Conecte la boca de la manguera de desague al
tubo de salida de la unidad. Enfunde la boca de
la manguera y sujétela firmemente con un cierre
de tuberia.

3. Estas unidades funcionan con una presion
negativa en las conexiones de desagle y se
requiere una trampilla de desagule. La trampilla
debe instalarse lo mas cerca posible de la
unidad. Asegurese de que la parte superior de
la trampilla estd por debajo de la conexidn a
la bandeja de drenaje para permitir el drenaje
completo de la bandeja.
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Manguera de desagle
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NOTA SOBRE LA INSTALACION DEL

TUBO DE DESAGUE

* Cuando utilice un tubo de desagle
prolongado, apriete la conexidon
interior con un tubo de proteccidon
adicional. Esto evitard que se afloje.

* El tubo de desaglie debe tener una
inclinacion hacia abajo de al menos
1/100 para evitar que el agua vuelva
al acondicionador de aire.

e Para evitar que la tuberia se hunda,
espacie los cables colgantes cada
1-1,5 m (39-59").

* Sila salida de la tuberia de desagle
estda mas alta que la junta de
bombeo del cuerpo, utilice una
tuberia de elevacion para la salida
de escape de la unidad interior. El
tubo elevador no debe instalarse a
mas de 55 cm (21,7") de la placa del
techo. La distancia entre la unidad
y el tubo elevador debe ser inferior
a20cm (7,9).

Una instalacion incorrecta puede
provocar que el agua vuelva a
entrar en la unidad y se inunde.

» Para evitar burbujas de aire,
mantenga la manguera de desague
nivelada o ligeramente alicatada
hacia arriba (<75 mm/3").

Instalacién del tubo de desagiie para unidades
con bomba

1000~1500

e

N
<1000

(mm)

a b c d d

a Abrazadera metalica (accesorio)

b Manguera de drenaje (accesorio)

¢ Tuberia de desaglie ascendente (tubo de vinilo de
25 mm de didmetro nominal y 32 mm de didmetro exterior)
(suministro in situ)

d Barras colgantes (suministro in situ)
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NOTA: Cuando conecte varias tuberias de
desaglie, instale las tuberias como se muestra
en la ilustracion.

Unidades con bomba

0-1000mm I
(394" [ — | — | = 1)
—

Unidades sin bomba

Para comprobar si hay fugas de agua
El procedimiento varia en funcidén de si el
cableado eléctrico ya esta terminado. Si el
cableado eléctrico aun no esta terminado,
deberd conectar temporalmente la interfaz
de usuario y la fuente de alimentacién a la
unidad.

Si el cableado eléctrico alin no esta
terminado

1. Conecte temporalmente el cableado eléctrico.
2. Retire la tapa de la caja de interruptores (a).

3. Conecte la alimentacidn eléctrica monofasica
(50 Hz, 230 V) a las conexiones n.2 1y n.2 2 del
bloque de terminales para alimentacion eléctrica
y toma de tierra.

4.Vuelva a colocar la tapa de la caja de
distribucion (a).

5. Conecte la alimentacion.
6. Inicie el funcionamiento de refrigeracion.



7. Vierta gradualmente aproximadamente 11 de
agua a través de la salida de descarga de aire y
compruebe si hay fugas.

a Entrada de agua
b Bomba portatil
c Tapa de la entrada de agua
d Cubo (afadir agua a través de la entrada de
agua)
e Salida de drenaje para mantenimiento
f Tuberias de refrigerante
8. Desconecte la alimentacioén eléctrica.
9. Desconecte el cableado eléctrico.
10. Retire la tapa de la caja de control.
11. Desconecte la alimentacion eléctrica y la toma
de tierra.

12. Vuelva a colocar la tapa de la caja de control.

Una vez finalizado el cableado
eléctrico
1. Inicie el funcionamiento de refrigeracion.

2. Vierta gradualmente aproximadamente 11 de
agua a través de la salida de descarga de aire y
compruebe que no haya fugas.
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Instale su unidad exterior

Seleccione el lugar de instalacion )

@ NOTA: ANTES DE LA INSTALACION

Antes de instalar la unidad exterior, debe elegir una ubicacion adecuada.
A continuacion se indican normas que le ayudaran a elegir una ubicacion
adecuada para la unidad.

Los lugares de instalacién adecuados cumplen las siguientes normas:

ﬂBuena circulacion MFirme y sélida: la MEI ruido de la unidad
del airey ubicacién puede soportar no molestard a otras
ventilacion. la unidad y no vibrara. personas.

ﬂCumpIa todos los requisitos de espacio indicados M’Protegido de periodos prolongados M’Cuando se prevean nevadas, tome
anteriormente en Requisitos de espacio para la de luz solar directa o lluvia. las medidas adecuadas para evitar
instalacion. la acumulacion de hielo y dafios
en la bobina.

‘ NOTA Instale la unidad siguiendo los codigos y normativas locales, que pueden variar
= ligeramente de una regién a otra.

/A PRECAUCION:

Consideraciones especiales para condiciones climaticas extremas

Si la unidad esta expuesta a fuertes vientos:

Instale la unidad de modo gque el ventilador de salida de aire esté en un dngulo
de 90° con respecto a la direccion del viento. Si es necesario, construya una
barrera delante de la unidad para protegerla de vientos extremadamente
fuertes. Véanse las figuras siguientes.

Si la unidad esta expuesta frecuentemente a fuertes lluvias o nieve:
Construya un refugio encima de la unidad para protegerla de la lluvia o la
nieve. Tenga cuidado de no obstruir el flujo de aire alrededor de la unidad.

Si la unidad esta expuesta con frecuencia a aire salado (junto al mar):

Utilice una unidad exterior especialmente disefada para resistir la corrosion.
Refugio

Viento Deflector de viento
, fuerte \‘
l @
Viento Viento
fuerte fuerte

Angulo de 90° respecto a Construye un deflector de Construye un refugio
la direccion del viento viento para proteger la unidad para proteger la unidad

N /
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NO instale la unidad en los siguientes lugares:

@ Cerca de un obstaculo que @ Cerca de animales o plantas
bloquee las entradas y salidas que puedan resultar dafados
de aire. por la descarga de aire

@ Cerca de una via publica, caliente.
zonas concurridas o donde @ Cerca de cualquier fuente de
el ruido de la unidad pueda gas combustible.

molestar a otras personas.
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@ En un lugar expuesto a
grandes cantidades de polvo.

@ En un lugar expuesto a una
cantidad excesiva de aire
salado.



Instale la junta de drenaje (solo unidad de bomba de calor)

Agujero de la base de la
unidad exterior

Paso 1:
Averigle el orificio de |la base de la unidad exterior.

Sello

Paso 2:

e Coloque la junta de goma en el extremo de la junta de desaglie que se
conectara a la unidad exterior.

* Inserte la junta de drenaje en el orificio de la base de la unidad. La junta de
desaglie encajara en su sitio.

e Conecte una extension de manguera de drenaje (no incluida) a la junta de
drenaje para redirigir el agua de la unidad durante el modo de calefaccion.

@ EN cLIMAS FRiOS

En climas frios, asegurese de que la manguera de desagle esté lo mas vertical
posible para garantizar un rapido drenaje del agua. Si el agua drena demasiado
lentamente, puede congelarse en la manguera e inundar la unidad.
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Anclaje unidad exterior )

A ADVERTENCIA
AL TALADRAR HORMIGON, SE RECOMIENDA UTILIZAR PROTECCION OCULAR EN TODO MOMENTO.

e La unidad exterior puede anclarse al suelo o a un soporte mural con pernos (M10). Prepare la base de
instalacion de la unidad de acuerdo con las dimensiones indicadas a continuacion.

e La siguiente es una lista de diferentes tamafios de unidades exteriores y la distancia entre sus pies
de montaje. Prepare la base de instalacion de la unidad de acuerdo con las dimensiones indicadas a
continuacion.

Tipos y especificaciones de la unidad exterior (unidad exterior de tipo dividido)

'@Mi&@ S
. H
—
NS —|
———
Vista frontal Vista superior

(unidad: mm/inch) Filas de instalacién en serie

. . . Las relaciones entre H, A y L son las siguientes
Dimensiones de montaje

Dimensiones de la unidad exterior L A
An. x Al. x Pr.
Distancia A L<1/2H 25 cm/9,8" 0 mas
946 x 810 x 420 (37,24 x 31,9 x 16,53) 673 (26,5) 403 (15,87) L<H 1/2H<L<H 30 cm/11,8” 0 mas
946 x 810 x 410 (37,24 x 319 x16,14) 673 (26,5) 403 (15,87) L>H No se puede instalar

952 x 1333 x 410 (37,5 x 52,5x16,14) 634 (24,96) 404 (15,9)
952 x 1333 x 415 (37,5 x 52,5x16,34) 634 (24,96) 404 (15,9)
890 x 673 x 342 (35 x 26,5 x13,46) 663 (26,1) 354 (13,94)
765 x 555 x 303 (30,1x 21,8 x 11,9) 452 (17,8) 286 (11,3)
805 x 554 x 330 (31,7 x 21,8 x 12,9) 511 (20,1 317 (12,5)
770 x 555 x 300 (30,3 x 21,8 x 11,8) 487 (19,2) 298 (1,7)

980 x 975 x 415 (38,58 x 38,39 x
16,34)

980 x 975 x 410 (38,58 x 38,39 x
16,14)

616 (24,25) 397 (15,63)

616 (24,25) 397 (15,63)

NOTA

H: Altura de la unidad

L: Altura de la pared detras de la unidad
A: Distancia entre la unidad y la pared
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CONEXION DE TUBERIAS DE
REFRIGERANTE

Cuando conecte las tuberias de refrigerante, NO deje que entren en la unidad sustancias o gases
distintos del refrigerante especificado. La presencia de otros gases o sustancias reducira la capacidad de
la unidad y puede causar una presidon anormalmente alta en el ciclo de refrigeracion. Esto puede causar
explosiones y lesiones.

Notas sobre la longitud y la elevacion de las tuberias

La longitud maxima y la altura de caida se basan en los modelos (Unidad: m/ft.)

Tipo de modelo Capacidad (Btu/h) Longitud de la tuberia Altura maxima de caida
América del Norte, <15K 25/82 10/32,8
Australia y la UE >15K-<24K 30/98,4 20/65,6
conversion de
frecuencia tipo >24K-<36K 50/164 25/82
split >36K-<60K 75/246 30/98,4
12K 15/49 8/26
) ) 18K-24K 25/82 15/49
Otro tipo split
30K-36K 30/98,4 20/65,6
42K-60K 50/164 30/98,4

Asegurese de que la longitud de la tuberia de refrigerante, el niumero de codos y la altura de caida entre
las unidades interior y exterior cumplen los requisitos indicados en la tabla de al lado:

/\ PRECAUCION i oo

Tuberias de gas

Trampillas de aceite

Si el aceite fluye de vuelta al
compresor de la unidad exterior,
esto podria causar compresion
liquida o deterioro del retorno de

Trampilla de aceite

aceite. Las trampillas de aceite en la ] - 4 6 m/20 pies

S G R (<36000 Btu/h
tuberia ascendente de gas pueden unidad)
evitarlo. 10 m/32,8 pies

. . . L N Tuberi (>36000 Btu/h
Deb_e instalarse una trgmpllla de ' Unidad interior/ -8 el { unidach
aceite cada 6 m (20 pies) de tuberia ' ; 7 S

. . . \ m pies

vertical ascendent_e de aspiracion | | F— (<36000 Btu/h
(<36000Btu/h unidad). Debe unidad)
. - 10 m/32,8 pies
instalarse un colector de gcelte_cada (336000 Btu/h
10 m (32,8 pies) de tuberia vertical unidad)

de aspiracion (=36000Btu/h unidad).
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Instrucciones de conexion: Tuberias de refrigerante

/& PRECAUCION

hayan sido instaladas.

N

~

* El tubo de derivacion debe instalarse horizontalmente. Un angulo de mas
de 10° puede causar un mal funcionamiento.

* NO instale la tuberia de conexion hasta que las unidades interior y exterior

* Aisle tanto la tuberia de gas como la de liquido para evitar la condensacion.

/

Paso 1: Tuberias cortadas

Al preparar las tuberias de refrigerante,

ponga especial cuidado en cortarlas y
abocardarlas correctamente. Esto garantizara
un funcionamiento eficaz y reducird al minimo la
necesidad de mantenimiento en el futuro.

 Mida la distancia entre las unidades interior y
exterior.

e Con un cortatubos, corte la tuberia un poco
mas larga que la distancia medida.

e Aseglrese de que el tubo se corta en un
angulo perfecto de 90°.

v X X X
y

Oblicuo  Aspero Torcido

@ NO DEFORME LA TUBERIA
MIENTRAS CORTA
Tenga mucho cuidado de no
dafar, abollar o deformar el tubo

mientras lo corta. Esto reducira
drasticamente el calentamiento

Paso 2: Eliminar rebabas

Las rebabas pueden afectar al sellado hermético
de la conexidén de la tuberia de refrigerante.
Deben eliminarse por completo.

e Sujete la tuberia en dngulo descendente para
evitar que las rebabas caigan dentro de la tuberia.

e Utilizando un escariador o una herramienta de
desbarbado, elimine todas las rebabas de la
seccion cortada de la tuberia.

Tuberia

Escariador

Punta hacia
abajo

Paso 3: Ensanchar los extremos de las tuberias

Un ensanchado correcto es esencial para
conseguir un sellado hermético.

e Después de eliminar las rebabas del tubo cortado,
selle los extremos con cinta de PVC para evitar
gue entren materiales extrafios en el tubo.

* Recubra la tuberia con material aislante.

Coloque las tuercas ensanchadas en ambos
extremos de la tuberia. Asegurese de que
estan orientadas en la direccidn correcta,
ya gue no podra colocarlas ni cambiar su
direccion después del abocardado.

Tuerca ensanchada

<

* Retire la cinta de PVC de los extremos de
la tuberia cuando esté listo para realizar el
trabajo de ensanchado.

Tubo de cobre
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* Sujete el ensanchado desde el extremo de la
tuberia. El extremo del tubo debe sobresalir
del ensanchador.

Ensanchador

P

Tuberia

e Coloque la herramienta de ensanchado en el
molde.

e Girar el mango del abocardador en el sentido
de las agujas del reloj hasta que el tubo esté
completamente ensanchado.

EXTENSION DE LA TUBERIA MAS ALLA DEL
ENSANCHADOR

Dimensién del
ensanchado (A) Forma del

Manémetro | Par de apriete (Unidad: mm/inch) ensanchado

@ven | asoeo EérfY-]cm> 8.4/033 | 87/034
(@631/?1”) (6706—71-011001 E‘t:;r:cm) 23.2/0.91 | 23.7/0.93
I N P

e Retire la herramienta de abocardado y la forma
de abocardado vy, a continuacion, inspeccione
el extremo del tubo en busca de grietas y de
un abocardado uniforme.

Paso 4: Conectar las tuberias

Conecte primero las tuberias de cobre a la unidad
interior y, a continuacion, a la unidad exterior.
Conecte primero la tuberia de baja presidon y
después la de alta presion.

* Cuando conecte las tuercas abocardadas,
apligue una fina capa de aceite de refrigeracion
a los extremos abocardados de las tuberias.

* Alinee el centro de los dos tubos que va a
conectar.

e Apriete bien la tuerca abocardada con la mano.

e Con una llave, sujete la tuerca en la tuberia de
la unidad.

* Mientras sujeta firmemente la tuerca, utilice
una llave dinamométrica para apretar la tuerca
abocardada de acuerdo con los valores de par
de apriete de la tabla anterior.

@® AVISO

Utilice una llave inglesa y una llave
dinamomeétrica para conectar o
desconectar las tuberias de la unidad.
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Llave
dinamomeétrica

/\ PRECAUCION

Asegurese de envolver las tuberias
con aislamiento. El contacto directo
con la tuberia desnuda puede
provocar guemaduras o congelacion.
* AseguUrese de que la tuberia
esta bien conectada. Un apriete
excesivo puede danar la boca de la
campana y un apriete insuficiente
puede provocar fugas.

@® AVISO
RADIO MINIMO DE CURVATURA

Doble con cuidado la tuberia por el
centro segun el diagrama siguiente.
NO doble la tuberia mas de 90° ni
mas de 3 veces.

Radio minimo 10 cm (3,9")

Después de conectar las tuberias de cobre
a la unidad interior, envuelva el cable de
alimentacion, el cable de sefal y las tuberias
con cinta adhesiva.

@® AVISO

NO entrelace el cable de senal con
otros cables. Mientras agrupa estos
elementos. No entrelace ni cruce

el cable de sefal con ningun otro
cableado.



PRECAUCIONES DE CABLEADO

A ADVERTENCIA

ANTES DE REALIZAR CUALQUIER TRABAJO ELECTRICO, LEA ESTAS

ADVERTENCIAS.

e Todo el cableado debe cumplir con los cddigos
y reglamentos eléctricos locales y nacionales y

debe ser instalado por un electricista autorizado.

* Todas las conexiones eléctricas deben realizarse
de acuerdo con el diagrama de conexidn
eléctrica situado en los paneles de las unidades
interior y exterior.

e Si hay un problema grave de seguridad con
el suministro eléctrico, detenga el trabajo
inmediatamente. Explique su razonamiento al
cliente y niéguese a instalar la unidad hasta que
se resuelva adecuadamente el problema de
seguridad.

e La tension de alimentacion debe estar dentro
del 90-110 % de la tensidon nominal. Una fuente
de alimentacion insuficiente puede provocar
fallos de funcionamiento, descargas eléctricas o
incendios.

e Se recomienda la instalacidon de un supresor
de sobretensiones externo en la desconexion
exterior.

e Si conecta la alimentacién al cableado fijo,
debe incorporar un interruptor o disyuntor
gue desconecte todos los polos y tenga una
separacion de contactos de al menos 3 mm (1/8
in) en el cableado fijo. El técnico cualificado
debe utilizar un disyuntor o interruptor
aprobado.

e Conecte la unidad Unicamente a un circuito
derivado individual. No conecte otro aparato a
esa toma de corriente.

e Asegulrese de conectar correctamente a tierra el
acondicionador de aire.

* Todos los cables deben estar firmemente
conectados. Un cableado suelto puede hacer
que el terminal se sobrecaliente, provocando un
mal funcionamiento del producto y un posible
incendio.
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No deje que los cables toquen o se apoyen

en los tubos de refrigerante, el compresor o
cualquier pieza movil de la unidad.

Si la unidad tiene un calefactor eléctrico
auxiliar, debe instalarse a una distancia minima
de 1 metro (40 inch) de cualquier material
combustible.

Para evitar descargas eléctricas, no toque nunca
los componentes eléctricos poco después

de desconectar la alimentacion. Después de
desconectar la alimentacioén, espere siempre
10 minutos o mas antes de tocar los
componentes eléctricos.

Aseglrese de no cruzar el cableado eléctrico
con el cableado de sefal. Esto podria causar
distorsiones, interferencias o

posiblemente dafar las placas de circuitos.

No debe conectarse ningun otro equipo al
mismo circuito eléctrico.

Conecte los cables exteriores antes de conectar
los interiores.

A ADVERTENCIA

ANTES DE REALIZAR CUALQUIER
TRABAJO ELECTRICO O DE
CABLEADO, DESCONECTE LA
ALIMENTACION PRINCIPAL DEL
SISTEMA.



NOTA SOBRE EL INTERRUPTOR DE AIRE

Cuando la corriente maxima del acondicionador de aire sea superior a 16 A,
debera utilizarse un interruptor de aire o un interruptor de proteccion contra
fugas con dispositivo de proteccion (se adquieren por separado). Cuando la
corriente maxima del acondicionador de aire sea inferior a 16 A, el cable de
alimentacion del acondicionador de aire debera estar equipado con un enchufe
(se adquiere por separado). En Norteamérica, el aparato debe cablearse de
acuerdo con los requisitos NEC y CEC.

(A) Interruptor de aire (B) .
4 (se adquiere por separado) Inter:;pt_or de aire d
se adquiere por separado
Cables de alimentacion de ( “ P P )
la unidad interior
Cables de alimentacion de  Cables de conexion para
la unidad exterior interior y exterior
/(se adquiere por separado)
Unidad

Unidad exterior

Unidad Unidad exterior interior
interior 5 /
Cables de conexion para
interior y exterior
(se adquiere por separado)

(D) solo para Norteamérica

Interruptor de aire
(se adquiere por separado)

(C) Interruptor de aire
/(se adquiere por separado)

5 Cables de alimentacién d
E la unidad interior

Cables de alimentacioén de
fa unidad exterior

Interruptor de aire
(se adquiere por separado)

Cables de alimentacion de Cables de conexion para
/Ia unidad exterior interior y exterior

/(se adquiere por separado)

Unidad Unidad exterior
interior _Unid_ad
Interruptor de aire interior

(se adquiere por separado)

£Cables de conexidén para
interior y exterior

(se adquiere por separado)

Unidad exterior

ca

NOTA: Las ilustraciones son meramente explicativas. Su maquina puede ser
ligeramente diferente. La forma real prevalecera.

CABLEADO DE LA UNIDAD EXTERIOR

A ADVERTENCIA

Antes de realizar cualquier trabajo eléctrico o de cableado, desconecte la
alimentacion principal del sistema.

1. Prepare el cable para la conexion . , . . .
a. Primero debe elegir el tamafo de cable adecuado. NOTA: En Norteamerica, ellja e,l t.lpo
Asegurese de utilizar cables HO7RN-F. de cable de acuerdo con los cédigos

y reglamentos eléctricos locales.
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Seccidn transversal minima de los cables de
alimentacién y sefal (como referencia)

Corriente nominal del Seccion transversal
aparato (A) nominal (mm?)

>3y <6 0,75
>6y <10 1
>10y <16 15
>16y <25 2,5
>25y <32

>32y <40 6

ELIJA EL TAMANO DE CABLE ADECUADO

El tamafo del cable de alimentacidn, el cable

de sefal, el fusible y el interruptor necesarios
viene determinado por la corriente maxima de la
unidad. La corriente maxima se indica en la placa
de caracteristicas situada en el panel lateral de la
unidad. Consulte esta placa para elegir el cable,
fusible o interruptor adecuados.

NOTA: En Norteamérica, elija el tamafo de cable
adecuado segun la ampacidad minima del circuito

indicada en la placa de caracteristicas de la unidad.

b. Pele la cubierta de goma de ambos extremos del
cable de sefal con un pelacables para dejar a la
vista aproximadamente 15 cm (5,9") de cable.

. Pele el aislamiento de los extremos.

. Utilizando una crimpadora de cables, engarce

los conectores en U en los extremos.

NOTA: Cuando conecte los cables, siga
estrictamente el diagrama de cableado que se
encuentra dentro de la tapa de la caja eléctrica.

2. Quite los 2 tornillos fijados en el panel frontal
y en el panel lateral, luego bajelo para realizar
la conexidn de los cables (vea la figura de la
unidad exterior A).

Desatornille la tapa del cableado eléctrico y
retirela (véase la figura de la unidad exterior B).

Tapa

Tornillo

4
2 tornillos
Unidad exterior A

Unidad exterior B

3. Conecte los conectores en U a los terminales.
Haga coincidir los colores/etiquetas de
los cables con las etiquetas del bloque de
terminales. Atornille firmemente el conector en
U de cada cable a su terminal correspondiente.

4. Sujete el cable con la abrazadera.
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5. Aisle los cables no utilizados con cinta aislante.
Manténgalos alejados de cualquier pieza
eléctrica o metalica.

Vuelva a colocar la tapa de la caja de control
eléctrico.

6.

Modelos para Australia

Prepare una llave inglesa y un destornillador plano

antes de realizar la instalacion.

1. Retire los dos tornillos de fijacién y, a
continuacion, retire el panel frontal.

2 tornillos

2. Utilice una llave inglesa y un destornillador
plano para derribar las dos juntas metadlicas y, a
continuacion, extraiga las escamas de metal.

3. Conecte el cable de alimentacion y el cable de
conexion interior y exterior. Sujete el cable con
la abrazadera.

Los grupos de cables se ataran con bridas y

se fijaran a la placa lateral derecha una vez
conectados. El grupo de cables eléctricos
fuertes y el grupo de cables eléctricos débiles
se sacaran por separado a través de los dos
orificios de la parte inferior de la placa lateral
derecha y se fijardn con un conector de
bloqueo como se muestra en la figura siguiente.




CABLEADO DE LA UNIDAD 4. Sujete el cable con la abrazadera. El cable no
debe estar suelto ni tirar de los conectores en U.
INTERIOR

1 p | | | L 5. El cable del controlador debe fijarse con el
' repare el cable para la conexion cable de alimentaciéon en el mismo orificio
a. Con un pelacables, pele la cubierta de goma de la abrazadera de presién y bloquearse
de ambos extremos del cable de sefal para firmemente.

dejar a la vista unos 15 cm (5,9") de cable.
b. Pele el aislamiento de los extremos de los
cables.
c. Con una crimpadora de cables, engarce los
conectores en U en los extremos de los cables.
2. Retire |la tapa de la caja de control eléctrico de
la unidad interior.

3. Conecte los conectores en U a los terminales.
Haga coincidir los colores/etiquetas de
los cables con las etiquetas del bloque de
terminales. Atornille firmemente el conector en
U de cada cable a su terminal correspondiente. NOTA:
Consulte el numero de serie y el diagrama
de cableado situados en la tapa de la caja de
control eléctrico.

Caja de control

Orificio de
fijacion

Para los modelos norteamericanos, debe pasar
el cable a través del orificio ciego de la caja de
control eléctrico.

6. Vuelva a colocar la tapa de la caja eléctrica.

7. Sila unidad interior estd equipada con una
caja de visualizacion, ésta debe ser realista e
instalarse en la caja de control eléctrico.

Caja de Orificio de Caja de Tapa de la caja de
control fijacion isualizacién  control eléctrico

Esquema Esquema de
eléctrico conexiones

i EEEER)

|
Anillo magnético (si se suministra y se embala con o ——

los accesorios)

0.0

‘0 B
e

NOTA:

Antes de instalar la caja de la pantalla, es
necesario golpear el agujero de la caja de

\ Pase la correa por control eléctrico.
el orificio del anillo

magnético para fijarla en
el cable
Tapa de la caja de

z Caja de Caja de A
A PRECAUCION control visualizacién control eléctrico
eléctric

» Al conectar los cables, siga
estrictamente el diagrama de

cableado. 1 B Nt

* El circuito de refrigerante puede e I :
calentarse mucho. Mantenga el =%
cable de interconexion alejado del d 2
tubo de cobre.
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Especificaciones de potencia (no aplicable para Norteamérica)

@ NOTA

El disyuntor/fusible del tipo de calefaccidn auxiliar eléctrica necesita afiadir
mas de 10 A. La especificacidon del disyuntor/fusible estard sujeta a la placa
de caracteristicas de la unidad. (aplicable al modelo australiano)

Especificaciones de la fuente de alimentacion para interiores

MODELO (Btu/h) 19K-24K 25K-36K 37K-48K 49K-60K
FASE 1 fase 1 fase 1 fase 1 fase 1 fase
POTENCIA
VOLTAJE 208-240 V 208-240 V 208-240 V 208-240 V 208-240 V
DISYUNTOR/FUSIBLE (A) 25/20 32/25 50/40 70/55 70/60

MODELO (Btu/h) 37K-60K 37K-60K
FASE 3 fases 3 fases 3 fases 3 fases
POTENCIA
VOLTAJE 380-420 V 380-420 V 208-240 V 208-240 V
DISYUNTOR/FUSIBLE (A) 25/20 32/25 32/25 45/35

Especificaciones de la fuente de alimentacion exterior

MODELO (Btu/h) 19K-24K 25K-36K 37K-48K 49K-60K
FASE 1 fase 1 fase 1 fase 1 fase 1 fase
POTENCIA
VOLTAJE 208-240 V 208-240 V 208-240 V 208-240 V 208-240 V
DISYUNTOR/FUSIBLE (A) 25/20 32/25 50/40 70/55 70/60

MODELO (Btu/h) 37K-60K 37K-60K
FASE 3 fases 3 fases 3 fases 3 fases
POTENCIA
VOLTAJE 380-420 V 380-420 V 208-240 V 208-240 V
DISYUNTOR/FUSIBLE (A) 25/20 32/25 32/25 45/35
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Especificaciones de la fuente de alimentacién independiente

MODELO (Btu/h) | 19K-24K 25K-36K | 37K-48K | 49K-60K
FASE 1 fase 1 fase 1 fase 1 fase 1 fase
POTENCIA (interior)
VOLTAJE 208-240 V 208-240 V 208-240 V 208-240 V 208-240 V
DISYUNTOR/FUSIBLE (A) 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10
FASE 1 fase 1 fase 1 fase 1 fase 1 fase
POTENCIA (exterior)
VOLTAJE 208-240 V 208-240 V 208-240 V 208-240 V 208-240 V
DISYUNTOR/FUSIBLE (A) 25/20 32/25 50/40 70/55 70/60

MODELO (Btu/h) 37K-60K 37K-60K
FASE 1 fase 1 fase 1 fase 1 fase
POTENCIA (interior)
VOLTAJE 208-240 V 208-240 V 208-240 V 208-240 V
DISYUNTOR/FUSIBLE (A) 15/10 15/10 15/10 15/10
FASE 3 fases 3 fases 3 fases 3 fases
POTENCIA (exterior)
VOLTAJE 380-420 V 380-420 V 208-240 V 208-240 V
DISYUNTOR/FUSIBLE (A) 25/20 32/25 32/25 45/35

Especificaciones de potencia del aire acondicionado de tipo inverter

MODELO (Btu/h) | 19K-24K 25K-36K | 37K-48K | 49K-60K
FASE 1 fase 1 fase 1 fase 1 fase 1 fase
POTENCIA (interior)
VOLTAJE 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V
DISYUNTOR/FUSIBLE (A) 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10
FASE 1 fase 1 fase 1 fase 1 fase 1 fase
POTENCIA (exterior)
VOLTAJE 208-240 V 208-240 V 208-240 V 208-240 V 208-240 V
DISYUNTOR/FUSIBLE (A) 25/20 25/20 40/30 50/40 50/40
MODELO (Btu/h) | <36K | 37K-60K | <36K | 37K-60K
FASE 1 fase 1 fase 1 fase 1 fase
POTENCIA (interior)
VOLTAJE 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V
DISYUNTOR/FUSIBLE (A) 15/10 15/10 15/10 15/10
FASE 3 fases 3 fases 3 fases 3 fases
POTENCIA (exterior)
VOLTAJE 380-420 V 380-420 V 208-240 V 208-240 V
DISYUNTOR/FUSIBLE (A) 25/20 32/25 32/25 40/30
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EVACUACION DE AIRE

@ NOTA

Al abrir los vastagos de las valvulas, gire la llave hexagonal hasta que choque
contra el tapdn. No intente forzar la valvula para que se abra mas.

Preparativos y precauciones

El aire y las materias extrafas en el circuito de
refrigerante pueden causar aumentos anormales de
presion, lo que puede dafar el acondicionador de
aire, reducir su eficiencia y causar lesiones. Utilice
una bomba de vacio y un mandmetro para evacuar
el circuito de refrigerante, eliminando cualquier

gas no condensable y la humedad del sistema. La
evacuacion debe realizarse en el momento de la
instalacion inicial y cuando se traslade la unidad.

ANTES DE REALIZAR LA EVACUACION

# Compruebe que las tuberias de conexion
entre las unidades interior y exterior estan
conectadas correctamente.

i Compruebe que todo el cableado esta
conectado correctamente.

Instrucciones de evacuacién

1. Conecte la manguera de carga del mandmetro
multiple al puerto de servicio de la valvula de
baja presion de la unidad exterior.

2. Conecte otra manguera de carga del
manodmetro a la bomba de vacio.

3. Abra el lado de baja presion del mandmetro.
Mantenga cerrado el lado de alta presion.

4. Encienda la bomba de vacio para evacuar el
sistema.

5. Haga funcionar el vacio durante al menos
15 minutos, o hasta que el medidor de
compuestos indique -76 cmHG (-10° Pa).

Unidad exterior

Mandémetro
-76 cmHg
Medidor N Medidor
compuesto — — de presion

Valvula de
baja presion

070,

Valvula
de aI_t,a
Manguera presion
de presion o
manguera de
_ carga

Manguera
de carga

Valvula de baja
presion
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6.

7.

Cierre el lado de baja presion del mandmetro y
apague la bomba de vacio.

Espere 5 minutos y compruebe que no se ha
producido ningln cambio en la presion del
sistema.

Si se produce un cambio en la presién del
sistema, consulte la seccidon Comprobaciéon

de fugas de gas para obtener informacion
sobre coémo comprobar si hay fugas. Si no hay
cambios en la presion del sistema, desenrosque
la tapa de la valvula empaquetada (valvula de
alta presion).

Inserte la llave hexagonal en la valvula
empaqguetada (valvula de alta presiéon) y abra la
valvula girando la llave 1/4 de vuelta en sentido
antihorario. Escuche si sale gas del sistema y
cierre la valvula después de 5 segundos.

10.0bserve el mandémetro durante un minuto

1.

12.

13.

para asegurarse de que no hay cambios en la
presion. El mandmetro debe indicar una presion
ligeramente superior a la atmosférica.

Retire la manguera de carga del puerto de
servicio.

Tuerca ensanchada

Vastago de la valvula

Con una llave hexagonal, abra completamente
las valvulas de alta y baja presion.

Apriete a mano los tapones de las tres valvulas
(puerto de servicio, alta presion, baja presion).
Si es necesario, puede apretarlos aln mas con
una llave dinamométrica.

Bomba de
vacio



NOTA SOBRE LA ADICION DE
REFRIGERANTE

/\ PRECAUCION

NO mezcle tipos de refrigerante.

Algunos sistemas requieren una carga adicional en funcién de la longitud de las tuberias. La longitud
estandar de las tuberias varia en funcién de la normativa local. Por ejemplo, en Norteamérica, la
longitud estandar de las tuberias es de 7,5 m (25").

En otras zonas, la longitud estandar de las tuberias es de 5 m (16"). El refrigerante debe cargarse
desde el puerto de servicio de la valvula de baja presiéon de la unidad exterior. El refrigerante adicional

gue debe cargarse puede calcularse mediante la siguiente formula:

Diametro del lado del liquido

26,35 (1/4") 29,52 (3/8") 12,7 (1/2")
(Longitud total de la tuberia - (Longitud total de la tuberia - (Longitud total de la tuberia -
R32: longitud estandar de la tuberia) longitud estdndar de la tuberia) longitud estdndar de la tuberia)
x 12 g (0,13 0Z)/m (ft) x 24 g (0,26 0Z)/m (ft) x 40 g (0,42 0Z)/m (ft)

/\ PRECAUCION NO mezcle tipos de refrigerante.

Solo para modelos de Australia:

e Esta unidad contiene refrigerante cargado de fabrica que cubre 20 m de tuberia de refrigerante y
no se requiere carga adicional de refrigerante en el lugar de instalacion para una instalacion con
hasta 20 m de tuberia de refrigerante. Cuando la tuberia de refrigerante supere los 20 m, cargue
adicionalmente una cantidad calculada a partir de la longitud de la tuberia y la tabla anterior para la
parte que supere los 20 m.

* Sj se utiliza un sistema de tuberias existente, el volumen de carga de refrigerante necesario variard en
funcidn del tamano de la tuberia de liquido.
Foérmula para calcular el volumen de refrigerante adicional necesario:
Volumen de carga adicional (kg) = {Longitud principal (m) - Volumen cargado de fabrica 20 (m)} x 0,03
(kg/m)

* Asegurese de retirar la cantidad de refrigerante adicional de acuerdo con la carga nominal de la placa
de caracteristicas (bajo tuberia de refrigerante de 5 m) bajo pruebas de verificacion de mercado o

gubernamentales.
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PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

/\ PRECAUCION

Si no se realiza la prueba de funcionamiento, pueden producirse danos en la
unidad, danos materiales o lesiones personales.

Antes de la prueba de funcionamiento

Se debe realizar una prueba de funcionamiento
después de que todo el sistema haya sido
completamente instalado. Confirme los siguientes
puntos antes de realizar la prueba:

a)
b)

©)

d)
e)

)

)

h)

Las unidades interior y exterior estan
correctamente instaladas.

Las tuberias y el cableado estan correctamente
conectados.

No hay obstaculos cerca de la entrada y salida
de la unidad que puedan causar un rendimiento
deficiente o un mal funcionamiento del
producto.

El sistema de refrigeracién no tiene fugas.

El sistema de drenaje no tiene obstaculos y
desagua a un lugar seguro.

El aislamiento de la calefaccion esta
correctamente instalado.

Los cables de conexion a tierra estan
correctamente conectados.

Se ha registrado la longitud de las tuberias y la
capacidad adicional de refrigerante.

El voltaje de alimentacidn es el correcto para el
acondicionador de aire

Instrucciones para la prueba de
funcionamiento

Abra las valvulas de cierre de liquido y de gas.

Encienda el interruptor principal y deje que la
unidad se caliente.

Ponga el aire acondicionado en modo Frio.
Para la unidad interior

Aseglrese de que el mando a distancia y sus
botones funcionan correctamente.
Compruebe que las lamas se mueven
correctamente y que pueden modificarse
con el mando a distancia.

Compruebe que la temperatura ambiente se
registra correctamente.

Asegurese de que los indicadores del mando
a distancia y la pantalla de la unidad interior
funcionan correctamente.

Asegurese de que los botones manuales de
la unidad interior funcionan correctamente.
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f. Compruebe que el sistema de drenaje no
presenta obstaculos y drena sin problemas.
Asegurese de que no haya vibraciones ni
ruidos anormales durante el funcionamiento.

g.

5. Para la unidad exterior

a. Compruebe si el sistema de refrigeracion

tiene fugas.

Aseglrese de que no haya vibraciones ni

ruidos anormales durante el funcionamiento.

c. Asegurese de que el viento, el ruido vy el
agua generados por la unidad no molestan
a sus vecinos ni suponen un peligro para la
seguridad.

b.

Prueba de drenaje

a. Asegurese de que el desague fluye sin
problemas. Los edificios huevos deben
realizar esta prueba antes de terminar el
techo.

Retire la tapa de prueba. Ahada 2000 ml de
agua al depdsito a través del tubo adjunto.

c. Encienda el interruptor principal y haga
funcionar el aire acondicionado en modo
Frio.

Escuche el sonido de la bomba de desagle
para ver si hace algun ruido inusual.

e. Compruebe que el agua sale. Puede pasar
hasta un minuto antes de que la unidad
comience a drenar, dependiendo de la
tuberia de desague.

f. Asegurese de que no hay fugas en ninguna
de las tuberias.

Detenga el aire acondicionado. Apague el
interruptor principal y vuelva a colocar la
cubierta de prueba.

NOTA: Si la unidad funciona mal

o no funciona de acuerdo con sus
expectativas, consulte la seccion
Solucion de problemas del Manual del
propietario antes de llamar al servicio
de atencion al cliente.



EMBALAJE Y DESEMBALAJE DEL
APARATO

Instrucciones para el embalaje y desembalaje del aparato:

Desembalaje:

Unidad interior:

Corte la cinta de embalaje.

Desembale el paquete.

Saque el cojin de embalaje y el soporte de embalaje.
Retire el film de embalaje.

Saque los accesorios.

Levante la maquina y coléquela en posicion horizontal.

IO RN NS

Unidad exterior

1. Corte la cinta de embalaje.

2. Saque la unidad del embalaje.

3. Retire la espuma de la unidad.

4. Retire la pelicula de embalaje de la unidad.

Embalaje:

Unidad interior:

Coloque la unidad interior en la pelicula de embalaje.
Coloque los accesorios.

Coloque el cojin de embalaje y el soporte de embalaje.
Coloque la unidad interior en el paguete.

Cierre el paquete y séllelo.

Utilice la cinta de embalaje si es necesario.

I B N N

Unidad exterior:
1. Coloque la unidad exterior en la pelicula de embalaje.
2. Coloque la espuma inferior en la caja.

3. Coloque la unidad exterior en el embalaje y, a continuacioén, ponga la espuma de embalaje
superior sobre la unidad.

4. Cierre el paquete y séllelo.
5. Utilice la cinta de embalaje si es necesario.

NOTA: Conserve todos los elementos de embalaje por si los pudiera necesitar en el futuro.
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El disefio y las especificaciones estan sujetos a cambio sin previo aviso para la mejora del producto.
Consulte la agencia de ventas o el fabricante para obtener mas detalles. Cualquier actualizacion del
manual se cargara en el sitio web del servicio. Verifique la Ultima version.
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