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Lea detenidamente este manual antes de utilizar el producto y consérvelo para posibles consultas.

Todas las imagenes en el manual son solo para fines explicativos.
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Acerca de la documentacion

Acerca de este documento

@& NOTA
Asegurese de que el usuario tenga la documentaciéon impresa y pidale que la conserve para posibles
consultas.

Publico objetivo

Instaladores autorizados + usuarios finales

@ NOTA

Este aparato esta disefiado para ser utilizado por usuarios expertos o capacitados en talleres, en la industria ligera y
en granjas, o para uso comercial y doméstico por personas no profesionales.

/\ ADVERTENCIA

Lea detenidamente y asegurese de comprender completamente las precauciones de seguridad (incluidos los
signos y simbolos) de este manual y siga las instrucciones pertinentes durante el uso para evitar dafos a la
salud o la propiedad.
Conjunto de documentacion
Este documento forma parte de un conjunto de documentacion. El conjunto completo consta de:
m Precauciones generales de seguridad:
m Instrucciones de seguridad que debe leer antes de instalar.

m Manual de instalacion y de funcionamiento de la unidad interior:
m Instrucciones de instalacién y funcionamiento
m Manual de instalacion y de funcionamiento del repetidor:

m Instrucciones de instalacion y funcionamiento

m Manual de instalacién y de funcionamiento del controlador:
m Instrucciones de instalacién y funcionamiento

Consulte el manual del producto para conocer otros accesorios.

Datos técnicos

Las ultimas revisiones de la documentacién suministrada pueden estar disponibles a través de su
distribuidor.

La documentacion original esta escrita en inglés. Todos los demas idiomas son traducciones.



Instrucciones de seguridad

Lea detenidamente y asegurese de comprender completamente las precauciones de seguridad (incluidos los signos
y simbolos) de este manual y siga las instrucciones pertinentes durante el uso para evitar dafios a la salud o la

propiedad.

Senales de seguridad

/\ PELIGRO

ADVERTEN-

A\ CIA

/\ CUIDADO

Q PROHIBICION

@~ NOTA
O INFORMA-
< CION

indica un peligro con un alto nivel de riesgo que, si no se evita, provocara
lesiones graves.

indica un peligro con un nivel de riesgo medio que, si no se evita, puede
provocar lesiones graves.

indica un peligro con un nivel de riesgo bajo que, si no se evita, podria
provocar lesiones leves o0 moderadas.

indica que no se puede tomar una determinada medida o que se debe detener
una determinada accion.

indica un riesgo no peligroso que, si no se evita, puede provocar una
disminucion del rendimiento del dispositivo, funciones anémalas o dafios en el
dispositivo o en la propiedad.

informacion util de operacién y mantenimiento.

Explicaciéon de los simbolos que se muestran en la unidad

VAV
[l
5y
L]

ADVER-
TENCIA

CUIDADO

CUIDADO

CUIDADO

Este simbolo indica que este aparato utiliza un refrigerante inflamable. Si hay fugas
de refrigerante y se expone a una fuente de ignicion externa, existe riesgo de
incendio.

Este simbolo muestra que el manual de funcionamiento debe leerse
cuidadosamente.

Este simbolo indica que el personal de servicio debe seguir las instrucciones del
manual de instalacion.

Este simbolo indica que hay informacion disponible en el manual de funcionamiento
o en el manual de instalacion.




/\ PELIGRO

Cualquier persona involucrada en el mantenimiento o reparacion de un circuito de refrigerante debe disponer
de un certificado valido vigente expedido por un organismo de evaluacién acreditado por la industria, que
autorice su aptitud para manejar refrigerantes de forma segura de acuerdo con una especificacién de evalua-
cién reconocida por la industria.

Las revisiones solo se realizaran de la forma recomendada por el fabricante del equipo. El mantenimiento y
las reparaciones que requieran la asistencia de otro personal calificado deben realizarse bajo la supervision
de la persona competente en el uso de refrigerantes inflamables.

Estas instrucciones estan destinadas exclusivamente a contratistas cualificados e instaladores autorizados.

Los trabajos en el circuito del refrigerante con refrigerante inflamable del grupo de seguridad A2L solo
pueden ser realizados por instaladores de calefaccion autorizados. Estos instaladores de calefaccion de-
ben estar formados de acuerdo con la norma EN 378 Parte 4 o IEC 60335-2-40, Seccion HH. El certificado
de competencia de un organismo acreditado de la industria.

Los trabajos de soldadura fuerte/soldadura blanda en el circuito del refrigerante solo pueden ser reali-
zados por contratistas certificados de acuerdo con ISO 13585 y AD 2000, hoja de datos HP 100R. Y sé6lo
por contratistas cualificados y certificados para los procesos a realizar. El trabajo debe estar dentro de la
gama de aplicaciones adquiridas y realizarse de acuerdo con los procedimientos prescritos. Los trabajos
de soldadura fuerte en conexiones de acumuladores requieren la certificacion del personal y los procesos
por parte de un organismo notificado segun la Directiva de equipos a presion (2014/68/UE).

Los trabajos en equipos eléctricos solo pueden ser realizados por un electricista cualificado.

Antes de la primera puesta en marcha, los instaladores de calefaccion certificados deben comprobar todos
los puntos relevantes para la seguridad. El sistema debe ser puesto en marcha por el instalador del siste-
ma o por una persona cualificada autorizada por el instalador.



Advertencia de seguridad

/A CONTENIDO DE ADVERTENCIA

Asegurese de Soélo profesional
una conexion a
tierra adecuada

Q SIGNOS DE PROHIBICION

S &

No colocar objetos Sin corrientes Sin llama abierta; Sin materiales
inflamables fuertes Prohibido fuego, acidos o
fuentes de ignicion alcalinos

abiertas y fumar

Precauciones de seguridad

/\ PELIGRO o

En caso de fuga de refrigerante, esta prohibido fumar y llamas expuestas. Desconecte el inte-
rruptor de alimentacién principal inmediatamente, abra las ventanas para permitir la ventila-
ciéon, manténgase alejado del punto de fuga y pongase en contacto con su distribuidor local o
soporte técnico para solicitar una reparacion profesional.

/\ ADVERTENCIA

La instalacion del aire acondicionado debe cumplir con las normas y codigos eléctricos locales

y con las instrucciones relevantes de este manual. }
El aparato debe almacenarse en una zona bien ventilada en la que el tamano de la habitacion A
se corresponda con el area de la misma, tal como se especifica para el funcionamiento.

El aparato debe almacenarse en una sala sin llamas expuestas en funcionamiento continuo (por

ejemplo, un aparato de gas en funcionamiento) ni fuentes de ignicién (por ejemplo, un calefac-

tor eléctrico en funcionamiento).

El aparato debera almacenarse de forma que no se produzcan dafios mecanicos.

No utilice ningun limpiador liquido, limpiador licuado o limpiador corrosivo para limpiar esta

unidad ni rocie agua u otros liquidos sobre la unidad. De lo contrario, las piezas de plastico de

la unidad se dafaran y se podria producir una descarga eléctrica. Desconecte el interruptor de

alimentacion principal antes de la limpieza y mantenimiento para evitar accidentes.

Pidale a un profesional que retire y reinstale el aire acondicionado.
Solicite asistencia de mantenimiento y reparacion a un profesional.



/\ CUIDADO

Este aparato puede ser utilizado por nifos de 8 aflos o mas y por personas con capacidades fisicas, senso-
riales o mentales reducidas o sin experiencia y conocimiento si son supervisados o si reciben instrucciones
sobre como utilizar el equipo de manera segura y entiendan los peligros implicados.

Los nifios no deben jugar con el equipo.
La limpieza y el mantenimiento a nivel de usuario no deben ser realizados por nifios sin supervision.

Este aparato esta disenado para ser utilizado por usuarios expertos o capacitados en tiendas, en la industria
ligera y en granjas, o para uso comercial por personas no profesionales.

Cuando el producto se utiliza para aplicacion comercial. Este aparato esta disenado para ser utilizado por
usuarios expertos o capacitados en tiendas, en la industria ligera y en granjas, o para uso comercial por per-
sonas no profesionales.

El nivel de nivel de presion sonora esta por debajo de los 70 dB(A).

Requisitos de seguridad eléctrica

/\ ADVERTENCIA

El aire acondicionado se instalara de acuerdo con las especificaciones de cableado locales.
El trabajo de cableado debe ser realizado por electricistas cualificados.

El aire acondicionado debe estar bien conectado a tierra. En concreto, el interruptor princi-
pal del aire acondicionado debe tener un cable de tierra fiable.

Antes de contactar con los dispositivos cableados, corte todos los suministros de energia.
El usuario NO PUEDE desmontar ni reparar el aire acondicionado. Hacerlo puede ser pe-
ligroso. En caso de fallo, corte inmediatamente la energia y péngase en contacto con su
distribuidor local o soporte técnico.

Se debe proporcionar una fuente de alimentacion separada para el aire acondicionado que

cumpla con los valores de los parametros nominales.
El cableado fijo al que esta conectado el aire acondicionado debe estar equipado con un

dispositivo de corte en el suministro eléctrico que cumpla con los requisitos de cableado.

La placa de circuito (PCB) del equipo de aire acondicionado esta disefiada con un fusible x
para proporcionar protecciéon contra sobreintensidad.

Las especificaciones del fusible estan impresas en la placa de circuito.

/\ CUIDADO

En ningun caso se deben desconectar los cables de tierra del sistema de alimentacion.

Si el cable de suministro eléctrico esta dainado, debe ser sustituido por el fabricante, su
agente instalador o por personas con cualificacion similar con el fin de evitar peligros.

No utilice un cable de alimentacion dafnado y reemplacelo si esta dainado.

Cuando el aire acondicionado se utiliza por primera vez o esta apagado durante un perio-
do prolongado, es necesario conectarlo a la fuente de alimentacién y calentarlo durante al
menos 12 horas antes de usarlo.



Precaucién de seguridad sobre los aparatos
que utilizan refrigerante inflamable

/\ ADVERTENCIA

Deben observarse las siguientes precauciones durante la instalacion, el servicio, el mantenimiento y la repa-
racion, asi como durante la puesta fuera de servicio de aparatos que utilicen refrigerante inflamable.

Simbolos

/\ ADVERTENCIA

No utilice medios para acelerar el proceso de descongelacién o para limpiar, aparte de los recomendados por
el fabricante.

El equipo debe almacenarse en una habitacion sin fuentes de ignicion que funcionen de manera continua (por
ejemplo: llamas expuestas, aparatos a gas o calentadores eléctricos en funcionamiento).

No perfore ni queme el aparato.
Tenga en cuenta que los refrigerantes pueden no contener olor.

Instalacion

1 Cualificacion de los trabajadores

/\ ADVERTENCIA

Consulte el grupo objetivo descrito en el capitulo 2 Instrucciones de seguridad.

Todo procedimiento de trabajo que afecte a los medios de seguridad debera ser realizado unicamente por
personas competentes.

Ejemplos de estos procedimientos de trabajo son:
— irrumpiendo en el circuito de refrigeracion;

— apertura de componentes sellados;

— apertura de recintos ventilados.



2 General

/\ ADVERTENCIA

Los dispositivos de proteccion, las tuberias y los accesorios se protegeran en la medida de lo posible contra
los efectos ambientales adversos, por ejemplo, el peligro de que el agua se acumule y congele en las tube-
rias de alivio o la acumulaciéon de suciedad y residuos.

Se tomaran medidas para la dilatacion y contraccion de los tramos largos de tuberias.

Las tuberias de los sistemas de refrigeracion se diseiaran e instalaran de forma que se reduzca al minimo la
probabilidad de que un choque hidraulico dane el sistema.

Los tubos y componentes de acero se protegeran contra la corrosiéon con un revestimiento antioxidante an-
tes de aplicar cualquier aislamiento.

Informacion sobre el mantenimiento

1 General

/\ CUIDADO

| El mantenimiento se realizara tinicamente segun las recomendaciones del fabricante.

2 Comprobaciones en la zona

Antes de empezar a trabajar en sistemas que contengan refrigerantes inflamables, es necesario realizar comprobacio-
nes de seguridad para garantizar que se minimiza el riesgo de ignicion. Para reparar el sistema de refrigeracion, antes
de realizar cualquier trabajo en el sistema debera cumplimentarse el apartado "Informacion sobre el mantenimien-
to-Procedimiento de trabajo" hasta el apartado "Informacién sobre el mantenimiento-Sin fuentes de ignicion".

3 Procedimiento

Los trabajos deben realizarse bajo un procedimiento controlado para minimizar el riesgo de que haya vapor o gas infla-
mable mientras se realiza el trabajo.

4 Area de trabajo general

Todo el personal de mantenimiento y otras personas que trabajan en la zona deben recibir instrucciones sobre la natu-
raleza del trabajo que se esta llevando a cabo. Debe evitarse el trabajo en espacios cerrados.

Se seccionara el entorno del espacio de trabajo. Compruebe que las zonas dentro del area sean seguras mediante el
control del material inflamable.

5 Comprobar la presencia de refrigerante

a zona se comprobara con un detector de refrigerante adecuado antes y durante el trabajo, para garantizar que el téc-
nico es consciente de la existencia de atmosferas potencialmente toxicas o inflamables. Compruebe que el equipo de
deteccion de fugas utilizado es adecuado para su uso con todos los refrigerantes aplicables, es decir, que no produce
chispas, estd adecuadamente sellado o es intrinsecamente seguro.



6 Disponibilidad de extintor

Si se van a realizar trabajos en caliente en el equipo frigorifico o en alguna de sus partes, se dispondra de un equipo
de extincién de incendios adecuado. Tenga un extintor de polvo quimico seco o de CO2 cerca del area de carga.

7 No hay fuentes de ignicion.

Ninguna persona que realice trabajos en relacion con un sistema de refrigeracion que implique dejar al descubierto
tuberias utilizara fuentes de ignicidon de tal manera que pueda haber riesgo de incendio o explosion. Todas las posibles
fuentes de ignicidn, incluido el humo de los cigarrillos, deben mantenerse suficientemente alejadas del emplazamiento
de la instalacion, reparacion, retirada y eliminacién, durante las cuales es posible que se libere refrigerante al espacio
circundante. Antes de realizar el trabajo, se debe inspeccionar el area alrededor del equipo para asegurarse de que no
existan riesgos de incendio o ignicidn. Se colocaran carteles de "Prohibido fumar”.

8 Zona ventilada

Compruebe que el area esté abierta o correctamente ventilada antes de entrar en el sistema para realizar cualquier tra-
bajo en zonas calientes. Debera mantenerse un determinado grado de ventilacion durante el periodo en que se realice
el trabajo. La ventilacion debe dispersar de forma segura cualquier refrigerante liberado y, preferiblemente, expulsarlo
externamente a la atmosfera.

9 Comprobaciones del equipo de refrigeracion

Si deben cambiarse los componentes eléctricos, éstos deben ser los adecuados para el propdsito y deben tener la
especificacion correcta. En todo momento se deberan seguir las pautas de mantenimiento y servicio del fabricante. En
caso de duda, consulte al servicio técnico del fabricante.

Se aplicaran las siguientes comprobaciones a las instalaciones que utilicen refrigerantes inflamables:

- la carga de refrigerante esté en consonancia con el tamafio del local en el que se instalen las piezas que contengan
refrigerante;

- la maquinaria de ventilacion y las salidas funcionen adecuadamente y no estén obstruidas;
- si se utiliza un circuito de refrigeracion indirecto, se comprobara la presencia de refrigerante en el circuito secundario;
- el marcado del equipo sigue siendo visible y legible. Deberan corregirse las sefializaciones ilegibles;

- las tuberias o componentes frigorificos se instalen en una posicién en la que sea improbable que queden
expuestos a cualquier sustancia que pueda corroer los componentes que contengan refrigerante, a menos que los
componentes estén fabricados con materiales intrinsecamente resistentes a la corrosion o estén convenientemente
protegidos contra la misma.

1 O Comprobaciones en dispositivos eléctricos

La reparacion y el mantenimiento de los componentes eléctricos deben incluir controles de seguridad iniciales y proce-

dimientos de inspeccion de componentes. Si existe algun fallo que pueda afectar a la seguridad, no se debe conectar

ningun suministro eléctrico al circuito hasta que se resuelva satisfactoriamente. Si el fallo no se puede corregir de inme-

diato pero es necesario continuar la operacion, se debe utilizar una solucién temporal adecuada. Debera informarse al

propietario del equipo de modo que todas las partes queden advertidas.

Los controles iniciales de seguridad deben incluir:

- que se descarguen los condensadores: esto se hara de forma segura para evitar la posibilidad de chispas;

- que no queden expuestos componentes eléctricos y cableado bajo tensidon mientras se carga, recupera o purga el
sistema;

- que haya continuidad de la conexion a tierra.



Componentes eléctricos sellados

/\ ADVERTENCIA

| No se repararan los componentes eléctricos sellados.

Cableado

Compruebe que el cableado no esté sujeto a desgaste, corrosion, presion excesiva, vibracién, bordes afilados o cual-
quier otro efecto negativo para el medio ambiente. La comprobacion también debe tener en cuenta los efectos del
envejecimiento o la vibracion continua de fuentes como compresores o ventiladores.

Deteccidén de refrigerantes inflamables

En ninguna circunstancia deben utilizarse fuentes de ignicion potenciales en la busqueda o deteccion de fugas de refri-
gerante. No se debe usar ninguna lampara de haluro (o ningun otro detector que use una llama viva).

Los siguientes métodos de deteccion de fugas se consideran aceptables para todos los sistemas refrigerantes.

Los detectores electrénicos de fugas pueden utilizarse para detectar fugas de refrigerante pero, en el caso de refrige-
rantes inflamables, la sensibilidad puede ser inadecuada o necesitar recalibracion. (El equipo de deteccion se debe
calibrar en un area libre de refrigerante.) Compruebe que el detector no sea una fuente de ignicién potencial y que sea
adecuado para el refrigerante que se utiliza. El equipo de deteccién de fugas se ajustara a un porcentaje del LFL del
refrigerante y se calibrara para el refrigerante empleado, confirmandose el porcentaje adecuado de gas (25 % como
maximo).

Los liquidos de deteccion de fugas también son adecuados para la mayoria de los refrigerantes, pero debe evitarse

el uso de detergentes que contengan cloro, ya que éste puede reaccionar con el refrigerante y corroer las tuberias de
cobre.

NOTA Ejemplos de métodos de deteccion de fugas son

- método de la burbuija,

- método del agente fluorescente.

Si se sospecha una fuga, se deberan eliminar/extinguir todas las llamas descubiertas.

Si se detecta una fuga de refrigerante que requiera soldadura, se recuperara todo el refrigerante del sistema, o se ais-
lara (mediante valvulas de cierre) en una parte del sistema alejada de la fuga. La eliminacion del refrigerante se realiza-
ra de acuerdo con el apartado "Eliminacion del refrigerante y evacuacion del circuito”.

/\ CUIDADO

| El nitrégeno libre de oxigeno (OFN) se purgara a través del sistema antes y durante el proceso de soldadura.



Extraccidon del refrigerante y evacuacion del circuito

Al entrar en el circuito de refrigerante para realizar reparaciones o para cualquier otro proposito, se deben utilizar los
procedimientos convencionales. Sin embargo, para los refrigerantes inflamables es importante que se sigan las mejo-
res practicas, ya que la inflamabilidad es un factor a tener en cuenta. El siguiente procedimiento debera seguirse para:

- elimine el refrigerante de forma segura siguiendo la normativa local y nacional;

- evacuar;

- purgar el circuito con gas inerte (opcional para A2L);

- evacuar (opcional para A2L);

- enjuague continuamente con gas inerte cuando utilice la llama para abrir el circuito;

- abrir el circuito.

La carga de refrigerante debera recuperarse en los cilindros de recuperacion adecuados.

/\ CUIDADO

Un gas inerte, en concreto, es el nitrogeno seco libre de oxigeno (OFN).

El sistema debe limpiarse con OFN para que la unidad sea segura. Es posible que este proceso deba repetir-
se varias veces.

No se utilizara aire comprimido ni oxigeno para purgar los sistemas de refrigeracion.

La purga del circuito de refrigerante se realizara rompiendo el vacio en el sistema con gas inerte y continuando el llena-
do hasta alcanzar la presién de trabajo, ventilando a continuacién a la atmésfera y, por ultimo, haciendo el vacio. Este
proceso debe repetirse hasta que no quede refrigerante dentro del sistema. El sistema debera purgarse hasta alcanzar
la presién atmosférica para que puedan realizarse los trabajos.

/\ CUIDADO

| Esta operacion es absolutamente vital si se van a realizar operaciones de soldadura fuerte en las tuberias.

Compruebe que la salida de la bomba de vacio no esta cerca de ninguna fuente potencial de ignicion y de que se dis-
pone de ventilacion.

Procedimientos de carga

Ademas de los procedimientos de carga convencionales, se seguiran los siguientes requisitos.

- Compruebe que no se produce contaminacion de los distintos refrigerantes al utilizar el equipo de carga. Las man-
gueras o lineas deben ser lo mas cortas posible para minimizar la cantidad de refrigerante que contienen.

- Los cilindros se mantendran en una posicion adecuada de acuerdo con las instrucciones.

- Compruebe que el sistema de refrigeracién esté conectado a tierra antes de cargar el sistema con refrigerante.
- Etiquetar el sistema una vez finalizada la carga (si no esta ya etiquetado).

- Se debe tener mucho cuidado de no sobrellenar el sistema de refrigeracion.

Antes de recargar el sistema, se sometera a una prueba de presion con el gas de purga adecuado. El sistema se so-
metera a una prueba de estanqueidad una vez finalizada la carga, pero antes de la puesta en servicio. Se realizara una
prueba de fugas de seguimiento antes de abandonar el emplazamiento de la instalacion.

10



Desmontaje definitivo

Antes de llevar a cabo este procedimiento, es esencial que el técnico esté completamente familiarizado con el equipo
y con todos sus detalles. Se recomienda que todos los refrigerantes se recuperen de manera segura. Antes de llevar a
cabo la tarea, se tomara una muestra de aceite y refrigerante por si fuera necesario realizar un analisis antes de reutili-
zar el refrigerante recuperado. Es esencial que se disponga de energia eléctrica antes de iniciar la tarea.

1) Familiaricese con el equipo y su funcionamiento.
2) Aisle eléctricamente el sistema.
3) Antes de empezar el procedimiento, compruebe que:

a) se disponga de equipos mecanicos de manipulacion, en caso necesario, para manipular las botellas de
refrigerante;

b) todo el equipo de proteccion personal esta disponible y se utiliza correctamente;
c) el proceso de recuperacion esté supervisado en todo momento por una persona competente;
d) el equipo de recuperacion y los cilindros se ajustan a las normas apropiadas.

4) Bombee el sistema de refrigeracion, si es posible.

5) Sino es posible hacer el vacio, construya un colector para poder extraer el refrigerante de las distintas partes del
sistema.

) Compruebe que el cilindro esta situado en la bascula antes de proceder a la recuperacion.

7) Ponga en marcha la maquina de recuperacion y hagala funcionar de acuerdo con las instrucciones.
) No sobrellenar las botellas (no mas del 80 % de volumen de carga liquida).

9) No supere la presion maxima de trabajo de la botella, ni siquiera temporalmente.

10) Una vez que los cilindros se hayan llenado correctamente y el proceso haya concluido, compruebe que los cilindros
y el equipo se retiren rapidamente del emplazamiento de la instalacion y de que todas las valvulas de aislamiento
del equipo estén cerradas.

11) El refrigerante recuperado no se cargara en otro sistema frigorifico a menos que se haya limpiado y comprobado.

Etiquetado

El equipo debe etiquetarse indicando que se ha realizado el desmontaje definitivo y se ha vaciado de refrigerante. La
etiqueta debera incluir la fecha y una firma. En el caso de aparatos que contengan refrigerantes inflamables, com-
pruebe que haya etiquetas en el equipo que indiquen que el aparato contiene refrigerante inflamable.

11



Recuperacién

Cuando se retira el refrigerante de un sistema, ya sea para su mantenimiento o desmantelamiento, es necesario seguir
las buenas practicas para que todos los refrigerantes se retiren de forma segura.

Cuando transfiera refrigerante a los cilindros, compruebe que solo se utilicen los cilindros de recuperacion de refrige-
rante apropiados. Compruebe que se dispone del nimero correcto de botellas para contener la carga total del sistema.
Todos los cilindros que se utilizaran deben estar disefiados para el refrigerante recuperado y etiquetados para ese
refrigerante (es decir, cilindros especiales para la recuperacion de refrigerante). Los cilindros deberan estar completos
con valvula limitadora y vélvulas de cierre asociadas en buen estado de funcionamiento. Los cilindros de recuperacion
vacios deberan extraerse vy, si es posible, enfriarse antes de que se produzca la recuperacion.

El equipo de recuperacion debera estar en buen estado de funcionamiento con un conjunto de instrucciones relativas
al equipo que se tiene a mano y debera ser adecuado para la recuperacion del refrigerante inflamable. En caso de
duda, consulte con el fabricante. Ademas, debera estar disponible un conjunto de basculas de pesaje calibradas y en
buen estado de funcionamiento. Las mangueras deben completarse con acoplamientos de desconexion sin fugas y en
buenas condiciones.

El refrigerante recuperado se procesara de acuerdo con la legislacion local en el lugar correcto.

cilindro de recuperacion, y la correspondiente nota de transferencia de residuos dispuesta. No mezcle refrigerantes en
unidades de recuperacion y especialmente en cilindros.

Si se van a retirar compresores o aceites de compresores, compruebe que se han evacuado hasta un nivel aceptable
para asegurarse de que no queda refrigerante inflamable dentro del lubricante. El cuerpo del compresor no debera
calentarse con una llama abierta u otras fuentes de ignicidn para acelerar este proceso. El vaciado de aceite de un
sistema debe realizarse de forma segura.
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Funcionamiento

Precauciones de funcionamiento

/\ ADVERTENCIA

Si la unidad no se utilizara durante un periodo prolongado, desconecte el interruptor de ali-
mentacién principal. De lo contrario, podria ocurrir un accidente.
Deben tomarse precauciones durante el mantenimiento para evitar los siguientes riesgos:
1. Tocar piezas moviles o activas, como ventiladores, motores o lamas, por personas no profesionales. -

Las piezas en funcionamiento pueden causarle dafios o los conjuntos de transmisiéon pueden da- s —// /

narse. 7%‘ <
2. Acercarse demasiado al aire acondicionado puede reducir el nivel de comodidad.
No permita que los nifios jueguen con el aire acondicionado. De lo contrario, podria ocurrir un
accidente.
No exponga las unidades interiores ni el controlador a la humedad o al agua, ya que esto pue-
de provocar un cortocircuito o un incendio.
No coloque ningtn aparato que utilice llama abierta en el suministro de aire directo del aire
acondicionado, ya que podria interferir con la combustion del aparato.
No utilice ni almacene gases o liquidos inflamables como gas natural, laca para el cabello, pin-
tura o gasolina cerca del aire acondicionado. De lo contrario, podria producirse un incendio.
Para evitar causar danos, no coloque animales o plantas directamente delante del suministro
de aire del aire acondicionado.
En caso de condiciones anémalas, como ruidos, olores, humo, aumento de temperatura y fu-
gas eléctricas anomalas, corte la energia inmediatamente y luego péngase en contacto con su
distribuidor local o con el centro de servicio al cliente de aire acondicionado. No repare el aire
acondicionado usted mismo.

No coloque pulverizadores inflamables cerca del aire acondicionado ni los rocie directamente
sobre el aire acondicionado. De lo contrario, podria producirse un incendio.

No coloque un recipiente con agua sobre el aire acondicionado. Si se sumerge en agua, el
aislamiento eléctrico del aire acondicionado se debilitara, provocando una descarga eléctrica.
Después de un uso prolongado, confirme si la plataforma de instalaciéon se ha desgastado. Si
esta desgastado, la unidad podria caerse y provocar lesiones.

No opere el interruptor con las manos mojadas, ya que esto puede provocar una descarga
eléctrica.

Al realizar el mantenimiento del aire acondicionado, aseguirese de apagarlo y cortar la fuente
de alimentacion. De lo contrario, el funcionamiento a alta velocidad del ventilador interno pro-
vocara lesiones.

No utilice fusibles como alambres de hierro o cobre que no sean los que tienen la capacidad
especificada. De lo contrario, podria producirse un mal funcionamiento o un incendio. La fuen-
te de alimentacion debe utilizar el circuito especial del aire acondicionado al voltaje nominal.

No coloque objetos de valor debajo del aire acondicionado. Los problemas de condensacion
del aire acondicionado pueden dafnar los objetos de valor.

Cuando sea necesario mover y reinstalar el aire acondicionado, confie su funcionamiento al
distribuidor local o a un técnico profesional.

No introduzca la mano en las lamas para evitar heridas.
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/\ CUIDADO

No deseche este producto como residuo municipal no clasificado. Recéjalos por separado para

desecharlos adecuadamente segun la normativa local.
No se deseche los equipos eléctricos como basura normal, deséchelos en las instalaciones adecuadas.

Péngase en contacto con su administracion local para obtener informacién sobre los sistemas de des-
echado disponibles.

Si los equipos eléctricos se desechan en vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse al sub-
suelo y entrar en la cadena alimenticia, lo que puede danar la salud y el bienestar de las personas.

/\ CUIDADO

Para utilizar la unidad normalmente, siga la seccién "Operaciéon” de este manual. De lo
contrario, la proteccion interna podria activarse, la unidad podria comenzar a gotear o los
efectos de enfriamiento y calentamiento de la unidad podrian verse afectados.

La temperatura de la habitacion debe ajustarse correctamente, especialmente cuando hay
ancianos, nifos o pacientes en la habitacion.

Los rayos o el arranque y parada de grandes equipos eléctricos en fabricas cercanas
pueden provocar un mal funcionamiento del aire acondicionado. Apague el interruptor de

alimentacion principal durante unos segundos y luego reinicie el aire acondicionado.
Para evitar el reinicio accidental del disyuntor térmico, el aire acondicionado no puede

alimentarse mediante un dispositivo de conmutaciéon externo, como un temporizador, ni
conectarse a un circuito que se encienda y apague mediante un temporizador de compo-
nente comun.

v

Compruebe si el filtro de aire esta instalado correctamente. Confirme que los puertos de
entrada y salida de la unidad interior/unidad exterior no estén bloqueados.

Si el aire acondicionado no se utilizara durante un periodo prolongado, limpie el filtro de
aire antes de encenderlo. De lo contrario, el polvo y el moho del filtro podrian contaminar
el aire o producir un olor desagradable. Para obtener mas detalles, consulte la seccién

"Mantenimiento y servicio".
Cuando utilice el aire acondicionado por primera vez o reemplace el filtro, complete las

siguientes configuraciones en el controlador:

]
s

/7
—
N~

N
%
b

1. Restablezca la presion estética inicial en el controlador o realice una prueba en la unidad
exterior (realizada por el instalador) y establezca el estado actual como estado de referencia
para que la unidad determine el estado del filtro. (Para mas informacioén, consulte la seccion
Control de aplicaciones)

2. Establezca la diferencia entre la resistencia inicial y la resistencia final del filtro. (Para obtener
mas informacion, consulte el manual del control por cable).

Si no se realizan las operaciones anteriores, es posible que la unidad no detecte el estado
del filtro con precision.

Funcionamiento o6ptimo

De acuerdo con las caracteristicas de hundimiento del aire frio y ascenso del aire caliente, y con el fin de mejorar los
efectos de refrigeracion y calefaccion, se recomienda que el aire se descargue de manera que el deflector de aire esté
dispuesto con un angulo de -45° a 45° contra la linea horizontal durante las operaciones de refrigeracién y calefaccion.

Puede producirse condensacion en la superficie del deflector de aire si el angulo de descarga de aire se mantiene a

30° durante mucho tiempo. Se sugiere activar la funcidon anticondensacion a través del control por cable para aliviar el
problema.
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Rango de operacion

Utilice la unidad en los siguientes rangos de temperatura y humedad para un funcionamiento seguro y eficaz.

Temperatura

- 16 °C~32 °C
interior
Refr-ig’;era- Humedad <80 %
cion de la unidad (Cuando la humedad superg el 80 %, el funcionamifar?to prolonglado (.je Ia. unidad interi.or
interior puede provocar condensacion de rocio en la superficie de la unidad interior, generar aire

frio en forma de niebla por la salida de aire o goteo de agua fuera de la unidad).

OZ15iEE  Temperatura

v . . 15°C~30 °C
cion interior

@ NOTA

I Si excede este rango operativo, es posible que se activen dispositivos de seguridad y que la unidad no
funcione.

Sintomas que no son fallos

Proteccion normal del aire acondicionado

Durante el funcionamiento, los siguientes fendmenos son normales y no requieren mantenimiento.

Cuando el interruptor de alimentacion esta encendido, el aire acondicionado arranca de
3 a 5 minutos después de encenderlo nuevamente en caso de que se haya apagado justo
antes.

Proteccion

» En el modo de calefaccién (incluida la calefaccion en modo automatico), cuando el inter-
Proteccién con- . . . . . . .
tra el aire frio cambiador de calor interior no alcanza una temperatura determinada, el ventilador interior
(Tipo bomba se apaga temporalmente o funciona en modo Bajo hasta que el intercambiador de calor se
de calor) calienta para evitar que sople aire frio.

Cuando la temperatura exterior es baja y la humedad es alta, el intercambiador de calor de
la unidad exterior puede congelarse, lo que puede reducir la capacidad de calefaccion del
aire acondicionado. Si esto ocurre, el aire acondicionado dejara de calentar, ingresara al
modo de descongelacién automatica y volvera al modo de calefaccion una vez que se haya
completado la descongelacion.

Des;?gg;;?" Durante la descongelacion, el ventilador exterior deja de funcionar y el ventilador interior
funciona utilizando la funcién de proteccioén contra el aire frio.

de calor)
El tiempo de operacion de descarche varia segun la temperatura exterior y el grado de es-
carcha. Generalmente tarda de 2 a 10 minutos.

Durante el proceso de descongelacion, la unidad exterior puede emitir vapor debido al rapi-
do descongelamiento, lo cual es normal.
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Los siguientes sintomas no son mal funcionamiento del sistema

Los siguientes fendmenos son normales durante el funcionamiento del aire acondicionado. Se pue-
den resolver segun las instrucciones a continuacion o no es necesario resolverlos.

m La unidad interior emite niebla blanca.
(@ Cuando la humedad es alta durante el modo de refrigeracién, puede aparecer vaho blanco debido a
la humedad y a la diferencia de temperatura entre la entrada y la salida de aire.

(2 Cuando el aire acondicionado pasa al modo de calefaccion después de la descongelacion, la unidad
interior descarga la humedad generada por la descongelacion en forma de vapor.

m La unidad interior expulsa el polvo
Cuando el filtro esta muy sucio, puede entrar polvo en la unidad interior y salir expulsado.

m La unidad interior emite olor.

La unidad interior absorbe los olores de las habitaciones, muebles o cigarrillos, etc., y los dispersa du-
rante el funcionamiento. Se recomienda que técnicos profesionales limpien y mantengan el aire acondi-
cionado con regularidad.

m Water drips
Cuando la humedad interior es alta, es posible que salga condensacién y agua de la unidad.

m Mode conflict

Todas las unidades interiores del mismo sistema de refrigerante solo pueden funcionar en el
mismo modo, como refrigeracion, calefaccion u otros modos. Configurar un modo diferente
generara un conflicto y el sistema se detendra. Compruebe que todas las unidades interiores
estén funcionando en el mismo modo.

m Ruido de la unidad interior

@ Se oye un "silbido" bajo y continuo cuando el sistema esta en los modos "Auto", "Cool",
"Dry" y "Heat". Este es el sonido del gas refrigerante que fluye a través de las unidades
interiores y exteriores.

@ se oye un "silbido" al inicio o inmediatamente después de detener el funcionamiento o la
operacion de descongelacion. Este es el ruido del refrigerante causado por el cambio de
flujo.

(3 se oye un sonido "zeen" inmediatamente después de encender la fuente de alimentacion.
La valvula de expansion electronica dentro de una unidad interior comienza a funcionar y
hace ruido. Se reducira en aproximadamente un minuto.

@ se oye un sonido "shah" bajo y continuo cuando el sistema esta en modo de refrigeracion,
en modo de secado o parado. Cuando la bomba de drenaje (accesorios opcionales) esta
en funcionamiento, se escucha este ruido.

@ Se escucha un chirrido "pishi-pishi" cuando el sistema se detiene después de la operacion
de calefaccioén. La expansién y contraccion de las piezas de plastico causadas por el cam-
bio de temperatura generan este ruido.

(&) Se escucha un sonido bajo de “sah”, “choro-choro” mientras la unidad interior esta parada.
Cuando otra unidad interior esta en funcionamiento, se escucha este ruido. Para evitar que
queden aceite y refrigerante en el sistema, se mantiene fluyendo una pequefia cantidad de
refrigerante.
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m Cambio del modo de refrigeracién/calefaccion (no disponible para unidades de solo
refrigeracion) al modo de solo ventilador

Cuando la unidad interior alcanza la temperatura seleccionada, el controlador del aire acondi-
cionado detiene automaticamente el funcionamiento del compresor y cambia al modo de solo
ventilador. Cuando la temperatura de la habitacién aumenta (en modo de refrigeracion) o baja
(en modo de calefaccion) hasta un cierto nivel, el compresor se reinicia y se reanuda el modo
de funcionamiento de refrigeracién o calefaccion.

m Eninvierno, la temperatura exterior es baja y los efectos del calentamiento pueden dis-
minuir.
(D En el modo de calefaccion, el sistema de aire acondicionado absorbe calor del aire exterior

y lo libera hacia el interior. Cuando la temperatura exterior es baja, se libera menos calor.
Este es el principio de la bomba de calor.

@ Cuando la temperatura exterior es extremadamente baja, la capacidad de calefaccion del
aire acondicionado disminuye y es posible que sea necesario agregar otros equipos de
calefaccion.

m Sin permisos de calefaccion o refrigeraciéon

Para el mismo sistema de aire acondicionado, si la unidad exterior funciona en modo de cam-
bio, el control por cable de la unidad interior VIP permite a los usuarios seleccionar modos
admitidos por las unidades interiores, mientras que los controles por cable de otras unidades
interiores muestran el icono de " @ Sin permiso ". En este caso, otras unidades interiores sélo
pueden funcionar en el mismo modo que la unidad interior VIP.

Eliminacion

Los componentes y accesorios de las unidades no forman parte de los residuos domésticos comunes.

Las unidades completas, compresores, motores, etc. solo deben ser desechados por especialistas
cualificados.

Esta unidad utiliza hidrofluorocarbono que solo puede ser desechado por especialistas cualificados en
desechos.
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Instalacion

Lea atentamente este manual antes de realizar la instalacion de la unidad interior.

Precauciones para la instalacién

/\ ADVERTENCIA

Asegurese de realizar la instalacion de acuerdo con la legislacién local.

Pidale a su distribuidor local o a profesionales que instalen el producto.

Esta unidad debe ser instalada por personas cualificadas. Los usuarios NO PUEDEN instalar la unidad

ellos mismos; de lo contrario, las operaciones defectuosas pueden causar riesgos de incendio, descarga N
eléctrica, lesiones o fugas, que podrian dafarlo a usted o a otras personas o dafiar el aire acondicionado. k
Nunca modifique ni repare la unidad por su cuenta.

De lo contrario, podrian producirse incendios, descargas eléctricas, lesiones o fugas de agua. Pidale a su
distribuidor local o a un profesional que lo haga.

Compruebe que el dispositivo de corriente residual esta instalado.

Es necesario instalar el dispositivo de corriente residual. Si no se instala, pueden producirse descargas
eléctricas.

Al conectar la unidad al suministro eléctrico, siga las regulaciones de la compaiia eléctrica local.
Compruebe que la unidad esté conectada a tierra de manera confiable de acuerdo con las leyes. Si la co-
nexion a tierra no se realiza correctamente, puede provocar una descarga eléctrica.

Al mover, desmontar o reinstalar el aire acondicionado, obtenga la ayuda de su distribuidor local o
de un profesional.

Si se instala incorrectamente, se pueden producir incendios, descargas eléctricas, lesiones o fugas de -
agua. Productos
Utilice los accesorios opcionales especificados por el distribuidor local. designados
La instalacién de estos accesorios debe ser realizada por profesionales. Una instalacién incorrecta puede
provocar incendios, descargas eléctricas, fugas de agua y otros peligros.

Utilice anicamente cables de alimentacion y cables de comunicaciéon que cumplan con los requisi-
tos de especificacion. Conecte correctamente todo el cableado para asegurarse de que no actien
fuerzas externas sobre los bloques de terminales, el cable de alimentacion y los cables de comuni-
cacion. Un cableado o una instalacion inadecuados pueden provocar un incendio.

El aire acondicionado debe estar conectado a tierra. Compruebe si la linea de tierra esta bien co-
nectada o rota. No conecte la linea de tierra a bidones de gasolina, tuberias de agua, pararrayos o
lineas de tierra telefénicas.

El interruptor de alimentacion del aire acondicionado debe colocarse en una posicion fuera del
alcance de los nifios.

No debe quedar obstruido por objetos inflamables como cortinas.

Se prohiben las llamas expuestas cuando hay fugas de refrigerante.

Si el aire acondicionado no enfria o calienta correctamente, esto puede deberse a una fuga de refrigerante.
Si esto ocurre, pongase en contacto con su distribuidor local o un profesional. El refrigerante del aire acon-
dicionado es seguro y, por lo general, no tiene fugas.

Si hay una fuga de refrigerante en la habitacion, es facil que se produzca un incendio después del contacto
con las unidades de calefaccion del calentador/estufa eléctrica/estufa. Desconecte la fuente de alimenta-
cion del aire acondicionado, apague las llamas de los aparatos que producen llamas y abra las ventanas y
puertas de la habitacién para permitir la ventilacién y garantizar que la concentraciéon de fuga de refrigeran-
te en la habitacidon no exceda un nivel critico; manténgase alejado del punto de fuga y comuniquese con el
distribuidor o personal profesional.

Después de reparar la fuga de refrigerante, no arranque el producto hasta que el personal de mante-
nimiento confirme que la fuga esta bien reparada.
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Antes y después de la instalacion, exponer la unidad al agua o la humedad provocara un cortocir-
cuito eléctrico.

No guarde la unidad en un sétano hiumedo ni la exponga a la lluvia o al agua. \

Compruebe que la base de instalacién y el levantamiento sean robustos y confiables;

La instalacién incorrecta de la base puede provocar que el aire acondicionado se caiga y provoque un
accidente. Tenga plenamente en cuenta los efectos de vientos fuertes, tifones y terremotos y refuerce la
instalacion.

Compruebe si la tuberia de drenaje puede drenar el agua sin problemas.
Una instalacion incorrecta de la tuberia puede provocar fugas de agua y dafar muebles, electrodomésticos
y alfombras.

Después de la instalacion, verifique si hay fugas de refrigerante.

No instale el producto en un lugar donde exista peligro de fugas de gas inflamable.

En caso de fuga de gas combustible, el gas combustible que rodea la unidad interior puede provocar un
incendio.

Instale un filtro de aire de 30-80 malla/pulgada en la rejilla de retorno de aire para filtrar el polvo en
el aire y mantener el difusor de aire limpio y libre de obstrucciones de suciedad.

/\ CUIDADO

Mantenga la unidad interior, la unidad exterior, el cable de alimentacion y los cables de conexién al menos
a 1 m de distancia del equipo de radio de alta potencia para evitar interferencias electromagnéticas y ruido.
Para algunas ondas electromagnéticas, no basta con evitar el ruido incluso a una distancia de mas de 1 m.

En una habitacion equipada con lamparas fluorescentes (tipo rectificador o tipo de inicio rapido), es posible
que la distancia de transmision de la sefial del control remoto (inalambrico) no alcance el valor predetermina-
do. Instale la unidad interior lo mas lejos posible de la lAmpara fluorescente.

No toque las aletas del intercambiador de calor, ya que podria provocar lesiones.

Por seguridad, deseche los materiales de embalaje de forma adecuada.

Los clavos y otros materiales de embalaje pueden provocar lesiones personales u otros riesgos. Rompa la bolsa de
plastico y deséchela adecuadamente para evitar que los nifios jueguen con ella, lo que podria provocar asfixia.

No corte el suministro de energia inmediatamente después de que la unidad interior deje de funcionar.
Algunas partes de la unidad interior, como el cuerpo de la valvula y la bomba de agua, todavia estan en funciona-
miento. Espere al menos 5 minutos antes de cortar el suministro eléctrico. De lo contrario, podrian producirse fugas
de agua y otras averias.

Si se ha cambiado la longitud y direcciéon del panel de entrada/salida de aire o del conducto de conexién,
complete los siguientes ajustes en el controlador antes de volver a utilizar el aire acondicionado: (Para mas
informacion, consulte la seccion Control de aplicaciones)

Restablezca la presion estatica inicial en el controlador o realice una prueba en la unidad exterior (realizada por el
instalador) y establezca el estado actual como estado de referencia para que la unidad determine el estado del filtro.
Si no se realizan las operaciones anteriores, es posible que la unidad no detecte el estado del filtro con preci-
sién.

Para unidades de evaporacion y unidades de condensacion, las instrucciones o marcas deben incluir un tex-
to para asegurar que se considere la presidon operativa maxima al conectar a cualquier unidad condensadora
o unidad evaporadora.

Para unidades evaporadoras, unidades condensadoras y unidades condensadoras, las instrucciones o mar-
cas incluiran instrucciones de carga de refrigerante.

Una advertencia para garantizar que las unidades parciales solo se conecten a un aparato adecuado para el
mismo refrigerante.

Esta unidad es un equipo de aire acondicionado de unidad parcial, que cumple con los requisitos de unidad
parcial de esta Norma Internacional, y solo debe conectarse a otras unidades para las que se haya confirma-
do que cumplen con los requisitos de unidad parcial correspondientes de esta Norma Internacional.

Las interfaces eléctricas se especificaran con propésito, voltaje, corriente y clase de seguridad de construc-
cion.

Los puntos de conexion SELYV, si los hubiera, deben indicarse claramente en las instrucciones.
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Precauciones para transportar y levantar el aire acondicionado

@ Antes de transportar el aire acondicionado, decida la ruta que se utilizara para trasladarlo al empla-
zamiento de la instalacion.

@ No desembale el aire acondicionado hasta que lo transporte al emplazamiento de la instalacion.

Al desembalar y mover el aire acondicionado, debe sujetar los Soportes de elevacién y no aplicar
@ fuerza sobre otras piezas, especialmente la tuberia de refrigerante, la tuberia de drenaje y los acce-
sorios de plastico, para evitar danar el aire acondicionado y causar lesiones personales.

@ Antes de instalar el aire acondicionado, compruebe que se esté utilizando el refrigerante especifica-
do en la placa de caracteristicas.

Sitios de instalacién prohibidos

/\ ADVERTENCIA

No instale ni utilice el aire acondicionado en los siguientes lugares:
® Un lugar lleno de aceite mineral, humos o niebla, como una cocina. »
Las piezas de plastico envejeceran y el intercambiador de calor se ensuciara, lo que eventualmente
provocara que el rendimiento del aire acondicionado se deteriore o pierda agua.

Las tuberias de conexiodn y las soldaduras de cobre se corroeran, lo que provocara fugas de refrigerante.
Un lugar donde hay gases corrosivos, como gases acidos o alcalinos.

Las tuberias de conexion y las soldaduras de cobre se corroeran, lo que provocara fugas de refrigerante.
Lugar expuesto a gases combustibles y que utiliza gases combustibles volatiles como diluyentes o
gasolina.

Los componentes electronicos del aire acondicionado pueden provocar que el gas circundante se
encienda.

Lugar donde hay equipos que emiten radiaciones electromagnéticas.

El sistema de control fallara y el aire acondicionado no funcionara correctamente.

@ O

Un lugar donde hay un alto contenido de sal en el aire como una zona costera.

No utilice el aire acondicionado en un entorno en el que pueda producirse una explosion.
La unidad no se puede instalar en vehiculos en movimiento como camiones y barcos.
Fabricas con grandes fluctuaciones de voltaje en los suministros de energia.

En otras condiciones ambientales especiales.

QLY ©

/\ CUIDADO

Las unidades de aire acondicionado de esta serie estan disefiadas para brindar comodidad. No instale la unidad en salas
de maquinas ni en salas con instrumentos de precision, alimentos, plantas, animales u obras de arte.

Evite la instalacién en un ambiente con muchos compuestos organicos como tinta y siloxano.

La carga total de refrigerante en el sistema no puede exceder los requisitos del tamafio minimo de la habitacién mas pe-
queina a la que se sirve.

X~ NOTA

Los edificios de madera, las casas recién reformadas y el uso frecuente de desinfectantes pueden contener componentes
acidos en el aire, como acido férmico, acido acético y acido hipocloroso, que pueden corroer las tuberias de cobre y las
juntas de soldadura, provocando fugas de refrigerante.

Las fabricas, plantas quimicas, explotaciones ganaderas, mercados de verduras, pozos de aguas residuales y otros entor-
nos pueden contener sulfuros, gases acidos como diéxido de azufre, amoniaco y cloruros en el aire, que pueden corroer las
tuberias de cobre y las juntas de soldadura, provocando fugas de refrigerante.

Comuniquese con un distribuidor para obtener ayuda.
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Sitios de instalacion recomendados

Se recomienda instalar el aire acondicionado segun el plano de diseino del ingeniero de HVAC.

El principio de seleccion del emplazamiento de la instalacion es el siguiente:

Compruebe que el flujo de aire que entra y sale de la unidad interior esta razonablemente organizado para formar
una circulacion de aire en la habitacion.

Evite que el aire acondicionado sople directamente sobre el cuerpo humano.

Mantenga el aire de retorno del aire acondicionado alejado de la exposicién directa al sol en la habitacion.

La unidad interior no debe levantarse en lugares como vigas de carga y columnas que afecten a la seguridad es-
tructural del edificio.

El control por cable y la unidad interior deben estar en el mismo espacio para la instalacién; de lo contrario, es
necesario cambiar la configuracién del punto de muestreo del control por cable.

A AdH ”

Elija un sitio que cumpla plenamente con las siguientes condiciones y requisitos del usuario para
instalar la unidad de aire acondicionado:

Hay suficiente espacio para la instalacion y el mantenimiento.

El suelo y la estructura del edificio son lo suficientemente fuertes como para soportar el peso de la unidad interior.
Si es necesario, tome medidas para reforzar la estabilidad de la unidad.

El flujo de aire de entrada y salida de la unidad no esta obstruido.
Es facil suministrar flujo de aire a cada rincon de la habitacion.
Es facil de drenar para las tuberias de desaglie de agua.

No hay radiacién de calor directa.

Evite la instalacion en espacios estrechos o donde existan requisitos de ruido mas estrictos.

Instalar en un lugar con suficiente resistencia y superficie de apoyo plana, y que sea capaz de soportar el peso de
la maquina sin aumentar la vibracion del producto.

La longitud de las tuberias entre las unidades interior y exterior esta dentro del rango permitido. Consulte el Ma-
nual de instalacién y de funcionamiento adjunto con la unidad exterior.

A AAAAANEA A

Salida lateral Salida superior

Salida de aire >
Deflector de aire 800 mm

Salida jj
de aire -
A A e | e
« > . B «— [ONDY Mouw B
> 500 mm | yge BSUSEE > 100 mm > 500 mm | M RSN
S
Entrada de aire de retorno Entrada de aire de retorno
@ NOTA

Si se cambia la direccion de salida de la tuberia, es necesario intercambiar las dimensiones Ay B para cumplir que la
longitud de la tuberia en el lado de salida debe ser superior a 500 mm.
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Disposicidon de los elementos

Esquema de instalacion del modelo de descarga de aire lateral
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@ Unidad interior

(@ Deflector de aire

(3 Control por cable

@ *Cable de alimentacion y
cables de tierra.

(5 Tuberia de gas

(&) Tuberia de liquido

@ Filtro de aire

Rejilla de entrada de aire

(9 Control remoto (opcional)

Tubo de desagtie de la ban-
deja de drenaje

* Se comprara por separado en el sitio.
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Esquema de instalacion del modelo de descarga de aire superior

N

@ Unidad interior @ Conducto* (3 Control por cable
*Cable de alimentacion y , . -
@ B — (5 Tuberia de gas (&) Tuberia de liquido
@ Filtro de aire Rejilla de entrada de aire (9 Control remoto (opcional)

Tubo de desagiie de la ban-
deja de drenaje

* Se comprara por separado en el sitio.
@~ NOTA

Todos los accesorios opcionales deben ser adquiridos por un distribuidor local.
Todas las figuras del manual explican Unicamente la apariencia general y las funciones del producto. Es posible que la apariencia
y las funciones del producto adquirido no coincidan completamente con las enumeradas en las imagenes. Por favor, consulte el

producto real.
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Dimensiones del producto

1 Modelo de descarga de aire lateral

Vista frontal:

Vista lateral:

615

(Unidad: mm)

2
'y
o)
o)
N
+
\ 4
Caja de control eléctrico
ok _‘
O w o
'y — >
It 3 03 <) A
RIRSIEEELAI LN € easnenEty G Junta de la tuberia Qrificio para
g e de liquido o €| cable de
o S ] Orificio para  5limentacion
- e e e Tuberia de gas tubo de @ 35
| s | amacn . Cape de  iquid
SRRy | un diametro interior de ® @ irggresco ® 35 rificio para el
5 | 30 coincide con la tuberia o bble de comuni-
ssltadadaae dasiadokes | de PVC con un diametro _\QCD ] bcion @ 35
s e | SEOTdE © 32 A C
Sinsuintaians SRS - .
2 1S A
& Vet N Q
5 - © <
Sasess Sy ‘e(\l A h C ¢ v
A S S A v A < 308 > 50
c e E > 85
< > Orificio para tuberia Dag
P D N de gas ® 50
< » Orificio del tubo de
drenaje de agua ® 50
Vista supe-
rior:
< F |
< '! 31
A A
i Al a:
>t 12
S 7'
N
N\ Ny
AN|©O
O] o o
[(e} i Yo]
v A 4 o
Capacidad (kW) A B C D E F (€]
252 <kW = 33,5 1150 1030 1100 1215 630 1179 3/4-16 UNF
33,56 <kW <45,0 1150 1030 1100 1215 630 1179 7/8-14 UNF
45,0 <kW < 56,0 1600 1485 1549 1662 630 1629 7/8-14 UNF
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2 Modelo de descarga de aire superior

Vista frontal:

Vista lateral:

Nota:

No retire la pelicula pro-
tectora. Cuando la unidad
se instala en el exterior, la
etiqueta transparente de
PET se utiliza para imper-

< »| meabilizarla, y esta prohibi-
> B _ do rasgarla.
< » 615
) C < >
47.2 < »d 59 11.85.85,
NI . . R Tk g A ‘—“ > —
- . 2 7 ¥ = P—
Caja de con-
trol eléctrico D 4.2
A
Sy [® HI:"
A Iq
I < . s 5 7y
ESSRSS ERARAT SRAR AT SRAR A ARAKS
El desagtie de o
SRSSURIRRSNEN | agua con un didme- ol ®
s n g v n cn s v cn g v anen o2 | O INtETiON de O |
<L, [ <, LB By <%§ . . ~
s 30 coincide con la
9 25 | tuberia de PVC con Golpe de aire Orificio para
A SRS R N §%‘§ un diametro exterior - fresco ® 69 tubo de
AERERER SRGGRNNNN | o0 o O liquido ® 35
N \ R B ——
: Orificio para
™ \ A I\ O P
I L ¢ . el cable de
\ N alimentacion
\4 I} 7‘¥’IJT - li tacié
I = ) — = ® 35
Tuberi | Orificio para el
du era 2 o~ cable de comuni-
€ gas =~ © / cacion @ 35
H Junta de tuberia (CICIE: 'y
de liquido D 0
v = = Vv V Vv v pa i £¢ ‘irv
< F > 308 50
¢ D > 85
E e Mg
< » rificio para tuberia de gas
Orificio para tuberia de gas ® 50
Orificio del tubo de drena-
je de agua ® 50
Vista superior (25,2 < kW < 33,5):
d G »
P 959 N
] Ld 31
299 4, 285 . 299 > 12
N ° 0 0 . 0] N A
A : S o~
l, u ' R A A P\ Ny
0 0 0 0 83
ol | . v O
| .0 . o
2 - v
300 300 300 R
v ¢ 0]
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Vista superior:(45,0 < kW < 56,0):

d F »)
o 1409 o
293 . 208 |, 293 |, 267 |, 293 —
< > < >« >« > > It 12
A_“_Z s - 0 0 0 I N NA
R Ny
™N (3p]
5|8 Ak . ~ O
A 4
300 |, 300 | 300 |, 300 .
) 4 e

1100

3/4-16 UNF

33,5 < kW < 56,0 |1600| 1409 | 15 XP 85 =1 275 | 1 549 | 1662 | 629 | 1 629| 7/8-14 UNF

Materiales de instalacion

Accesorios

Lista de accesorios

Manual de instalacion y de
funcionamiento X 2

(Asegurese de entregarselo al
usuario)

2 tuerca abocardada.

Para utilizar en la installacion
de la tuberia de conexion.

(la cantidad es uno para los
modelos con una tuberia de
proceso)

Cinta PTFE X 1

Para sellar la conexién de la

tuberia

4 bridas para cables.

Apriete firmemente la mangue-
ra de drenaje a la salida de
drenaje y a la tuberia de PVC
de la unidad interior.

Tubo de aislamiento térmi-
coX?2

Se utiliza para aislamiento y an-
ticondensacion en conexiones
de tuberias.

Adaptador de tubo de des-
ague X 1

Se utiliza para conectar el tubo
de desagie y la bandeja de
agua
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X~ NOTA

Al instalar el tubo de aislamiento en el emplazamiento de la instalacion, cortelo de acuerdo con las nece-
sidades reales. (Cualquiera de los métodos (a) o (b) esta bien. El método (c) es incorrecto. No debe haber
ningun espacio entre el tubo de aislamiento y el tubo de conexion).

No conectado

o ¢ & e ¢ @“” ) ¢

El juego de accesorios esta guardado en el interior del cuerpo de la maquina, y es necesario abrir la rejilla
de la maquina y sacar el juego de accesorios.Compruebe que el juego de accesorios contiene los elemen-
tos mencionados y péngase en contacto con su distribuidor local si falta algun elemento.

No deseche ningun accesorio que pueda ser necesario para la instalacion hasta que se complete la
instalacion.

Mandos a distancia (con un controlador de viento de siete velocidades) y otros accesorios opcionales.
Esta equipado con el filtro de aire de eficiencia primaria por defecto a la entrega, y si se requieren otros
tipos de filtros, por favor pdngase en contacto con el distribuidor para la personalizacion.

Filtro de eficacia primaria (modelo de aire de Filtro de eficiencia primaria (modelo de aire de
retorno trasero) retorno frontal)

I —

Accesorios comprados localmente

Tubo de conexion (Unidad: mm)

Tuberias

) Seccion de liquido Seccion de gas
25,2 <kW<28,0 ¢ 12.7 x 0.75 ©222x1.0
28,0 <kW <40,0 ¢ 12.7 x 0.75 ¢254x1.2
40,0 <kW 56,0 ®15.9x0.75 ¢ 28.6x1.2
I —

Para la conexion del sistema de refrigerante de la unidad inte-
Observaciones rior, se recomienda utilizar una tuberia de conexién blanda (T2M),
cuya longitud se seleccionara en funcion de la situacion real.

Tuberia de drenaje de agua . . .
de PVC Tubo de aislamiento térmico

El grosor del tubo aislante para el
tubo de conexién suele ser de 10

Se utiliza como tubo de desagiie )
) L mm o superior; y el grosor del tubo
de la unidad interior, de 32 mm de . e
. - ; aislante para el tubo de plastico de
diametro. La duracion se determi-

- ) polietileno rigido suele ser de 15
na en funcion de las necesidades : . .
reales mm o superior. Si el tubo se utiliza

en una zona humeda cerrada, debe
aumentarse el grosor.

X~ NOTA

Los materiales necesarios para la instalacion en la misma instalacion de la tuberia de conexion, conducto de aire,
manguera flexible que conecta la salida de aire, tuberia de drenaje, tornillo de elevacién, rejilla de suministro y retor-
no de aire, diversos elementos de sujecion (soporte de tuberia, conector Victaulic, tornillo, etc.), fuente de alimenta-
cion. El instalador debe comprar el cable de alimentacion, la linea de sefial, etc. Los materiales y especificaciones
deben cumplir con las normas locales o industriales correspondientes.
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Requisitos del material aislante

Los trabajos de aislamiento sélo deben realizarse después de haber completado con éxito la
prueba de hermeticidad.
Utiliza espuma de polietileno como material aislante, la clase de resistencia al fuego es B1 y la
resistencia al calor es superior a 120 °C. Espesor del tubo aislante:
1. Cuando el diametro de la tuberia es igual o superior a 15,9 mm, el espesor del aislamiento es
de al menos 20 mm.
Aislamiento 2. Cuando el diametro de la tuberia es igual o inferior a 12,7 mm, el espesor del aislamiento es
de al menos 15 mm.
. En climas frios, para aplicaciones de calefaccion, el espesor del aislamiento de la tuberia de re-
conexion frigerante exterior es de al menos 40 mm, el espesor del aislamiento de la tuberia de refrigerante
interior es de al menos 20 mm.
Utilice pegamento para sellar las areas unidas de las tuberias de aislamiento térmico y luego
envuélvalas con cinta aislante con un ancho de al menos 50 mm para garantizar que la conexion
esté sellada.
Compruebe que el aislamiento entre las tuberias de refrigerante y la unidad interior esté completo
para evitar la condensacion.

de tuberia de

El aislamiento del conducto de aire se realizara después de que haya pasado la prueba de fugas
de aire del sistema de conductos de aire. Utilice lana de vidrio o polietileno como materiales para
el aislamiento térmico.

Compruebe que el aislamiento del conducto de aire esté completo para evitar la condensacion.
Envuelva la brida del lado de salida y el &rea de conexion del conducto con cinta de aluminio o
algo similar para evitar fugas de aire.

Aislamiento Los soportes, soportes de suspension y soportes del conducto de aire se colocaran fuera de la
de conductos capa aislante con una almohadilla protectora.
de aire Espesor de aislamiento de lana de vidrio:

1. El espesor del aislamiento de los conductos de aire no sera inferior a 40 mm en habitaciones
sin aire acondicionado.

2. El espesor del aislamiento de los conductos de aire no sera inferior a 25 mm en habitaciones
con aire acondicionado.

3. Si la capa aislante esta hecha de otros materiales, el espesor del aislamiento se obtendra de
acuerdo con los requisitos de disefio o los calculos.

Después de que la prueba de drenaje muestre que no hay fugas, realice el aislamiento de la tube-
ria de drenaje.
Aislamiento El orificio de conexion de la tuberia de drenaje debe estar aislado para evitar la condensacion.
Las tuberias de drenaje que pasan al interior deben estar aisladas para evitar la condensacion y
} las mangas aislantes deben tener un espesor superior a 10 mm.
drenaje Use pegamento para sellar las areas unidas de las tuberias de aislamiento térmico.
La cabeza de la abrazadera metalica debe estar en la parte superior y la abrazadera metalica
debe estar bien aislada.

de tuberia de

X~ NOTA

Los materiales y especificaciones de los materiales aislantes deben cumplir con los estandares nacionales
o industriales.
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Preparacidon antes de la instalacion
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/\ CUIDADO
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Cheque de desembalaje

@ Después de desembalar, compruebe si los materiales de embalaje E'guntol rojo

, . . . sobresale

estan en buen estado, si los accesorios que vienen con el producto ——— P Sello
estan completos, si el aire acondicionado esta intacto, si las superfi-

cies del intercambiador de calor y otras piezas no estan desgastadas
y si hay manchas de aceite en las valvulas de cierre de la unidad.
El punto rojo

@ Compruebe las dos tuercas de sellado de la tuberia de refrigerante y se retrae
observe si el punto rojo de la superficie de la tuerca de sellado de la ‘—ggg:lre
tuberia de gas abulta. Si se abulta, el sistema de refrigeracion esta
bien sellado; si se retrae, tiene fugas y debera comunicarse con el
distribuidor local.

@ Compruebe el modelo antes de la instalacion.

@ Después de la inspeccion de la unidad interior y de la unidad exterior,

embalelas con bolsas de plastico para evitar la entrada de materias
extranas.

Posicionamiento de la unidad interior

Determine las posiciones de la unidad de aire acondicionado y los pernos de suspension.

@ Determine el modo de salida/retorno del aire y la posicion de suspensién de la unidad interior de acuerdo
con el plano de disefio.

@ Trazar lineas para localizar las posiciones de taladrado de los pernos segun el dibujo tridimensional de la
unidad.

@ Haga un orificio de acceso en el lado de la caja de control eléctrico.

(@ No debera haber ningun obstaculo a menos de 900 mm de la entrada de aire de retorno.

® se sugiere utilizar un localizador de rayos infrarrojos para el trazado de lineas.

@ Determine la direccion de salida de las tuberias después de seleccionar el emplazamiento de la

instalacion.
Vista superior (Unidad: mm)
Salida lateral Salida superior
1 w T M
1 LA = LA
A » 1 M1
oA 1 B [ 4 A B
/‘ L /‘ L
| > 500 mm > 100 mm : > 500 mm > 100 mm ;
1 A 1 1
g > 900 mm g g > 900 mm g
1 1
P \ 1 P 1
X ~ |
Zona de aire de retorno Zona de aire de retorno
@ NOTA

Si se cambia la direccién de salida de la tuberia, es necesario intercambiar las dimensiones Ay B para
cumplir que la longitud de la tuberia en el lado de salida debe ser superior a 500 mm.
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Vista lateral (s6lo para el modelo de salida superior)

Salida de aire

=

Entrada de aire de retorno

o
'O O D =900
) Posicion de :
revision
®9®
1)

@& NOTA
Al revisar la maquina desde la parte delantera, debe tenerse en cuenta que es necesario retirar tres pane-

les, y la posicidn de revisiéon D = 900 mm; La distancia de revisidon en la parte trasera de la maquina puede
reservarse segun sea necesario.
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Instalacion de la unidad interior

/\ ADVERTENCIA

Instale el aire acondicionado en un lugar con suficiente resistencia para soportar el peso de la unidad.
Tomar medidas de refuerzo cuando sea necesario.

Instale el aire acondicionado en un lugar con una resistencia fiable en el plano horizontal para evitar la
instalacion en terrenos adversos como pendientes. La instalacion insegura hara que la maquina se caiga y
provoque accidentes.

Dado que el ruido es inevitable para la maquina, ésta no debe instalarse en un lugar donde pueda afectar
a la vida de las personas.

La maquina debe instalarse en un lugar con buenas condiciones de ventilacion para evitar posibles peli-
gros causados por fugas de gas.

Procure no instalar la maquina en lugares afectados por fuertes vientos y, si es necesario, coloque un cor-
tavientos.

Antes de realizar el cableado/tuberia, compruebe que el area de instalacion (paredes y piso) sea segura y
esté libre de agua, energia, gas y otros peligros ocultos.

Instalacion del tornillo de elevacién del conducto de aire (Sélo para el
modelo de descarga de aire superior)

@ De acuerdo con el tamafio, el material y el lugar de instalacidén del conducto, prepare las herramientas y
el equipo necesarios.

@ Instale los soportes de los conductos y compruebe que la posicion y el espaciado de los soportes cum-
plen las especificaciones de disefno locales.

(3 Ensamble el conducto a la longitud requerida y coléquelo sobre los soportes.

@ Si el conducto se instala en un lugar oculto, coloque paneles de acceso para fines de mantenimiento e
inspeccion.

@ Compruebe que las conexiones de los conductos estén bien apretadas y sin fugas.
@ Es necesario aislar el conducto, con conexiones estancas para evitar la condensacion.
@ Para el aislamiento deben utilizarse materiales resistentes al fuego.

Todo el sistema de conductos debe ser estructuralmente soélido, evitando vibraciones, aflojamientos y
riesgos de caida.

/\ CUIDADO

Se utilizan pernos de acero al carbono de alta calidad (galvanizados o con otra pintura antioxidante aplica-
da) o pernos de acero inoxidable.

La forma en que se fija el perno de suspension varia segun la situacién especifica y debe ser seguro y
confiable.

Especialmente cuando se instala en las condiciones existentes, como fabricas antiguas, es necesario con-
firmar si varias tuberias, lineas de conexion, tuberias de drenaje, etc. son suficientes para conectar con la
maquina.
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Instalacién de los pernos de suspensioén

Consulte la siguiente figura sobre la instalacién utilizando los pernos de suspension.

Emplaz. inst. con losas hormigén Con chasis de acero

Utilice pernoz :r:r?gg%dos y pernos Ajuste y use directamente un
ncla) angulo de hierro como soporte.

Pernos de suspensién
.ﬁ
i L

Or « T

\ Hierro angular

Pernos de para soporte
suspensioén

Instalacion de la unidad interior

/\ CUIDADO

La unidad interior no debe estar demasiado cerca del techo. Se instalara nivelado o en un angulo de
1° hacia el lado del drenaje. (Para unidades sin bomba de drenaje, asegurese de una pendiente de 1/100
hacia el lado de drenaje. No lo incline hacia el lado sin drenaje). De lo contrario, el agua no podra drenar

suavemente y pueden producirse fugas facilmente.
Mantenga la unidad interior libre de polvo o particulas extrafias. Utilice las bolsas de plastico proporciona-
das con el producto para cubrir la unidad.

Mantenga la unidad nivelada. Utilice una manguera transparente para observar el nivel del agua
(principio de vasos comunicantes) y verificar la nivelaciéon de la unidad en la direccion de profundi-

dad. (Figura I)

%' : : 9" 1/100 Inclinado  -z==f--1=

Figura | Figura 2

Lado de drenaje
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Utilice una manguera transparente para observar el nivel del agua (principio de vasos comunican-
tes) y verifique el angulo de inclinacion de la unidad en direccion longitudinal. Se instalara nivelado

@ o en un angulo de 1° hacia el lado del drenaje. (Para unidades sin bomba de drenaje, asegurese de
una pendiente de 1/100 hacia el lado de drenaje. No lo incline hacia el lado sin drenaje). De lo con-
trario, el agua no puede drenar con fluidez y es facil que se produzcan fugas (Figura 2)

Utilice una carretilla elevadora para mover el aire acondicionado de armario a la posicién de insta-
lacion, afloje los tornillos de la tarima y retire la tarima. De acuerdo con la distancia de los orificios
de montaje de los tornillos a ambos lados de la base del armario de aire acondicionado, se puede

@ determinar la posicion de cuatro puntos en el suelo con un taladro eléctrico. Apriete los pernos de
expansion preparados. Después de bifurcar el aire acondicionado de armario, asegurese de alinear
los cuatro orificios de los tornillos con los pernos de expansién, coléquelos y apriételos utilizando
juntas de resorte.

Tornillo de* )

expansjon Q

Tierra

El chasis esta reservado con un knockout de ® 69, y la tuberia se puede introducir desde la parte
@ inferior de acuerdo con los aspectos técnicos reales. Tenga en cuenta que es necesario instalar la
maquina en un muelle de ladrillo sélido y fiable, y reservar espacio para la soldadura de tuberias.

¥~ NOTA
Si hay que considerar la situacion de insercién de tuberias bajo el chasis de la maquina, es necesario ins-

talar la maquina en un muelle de hormigdn con una resistencia fiable y facilitar la instalacién con la ayuda
de personal profesional y técnico.
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Instalacion de tuberias de conexion de refrigerante

Cuando se conectan diferentes series de unidades exteriores, las diferencias de longitud y nivel de las cone-
xiones de las tuberias. Consulte el Manual de instalacién y de funcionamiento de la unidad exterior.

/\ CUIDADO

La instalacion de tuberias debera reducirse al minimo.

Durante la instalacidn de las tuberias de conexion, no permita que aire, polvo y otros desechos penetren
en el sistema de tuberias y compruebe que el interior de las tuberias esté seco.

Instale los tubos de conexién soélo cuando las unidades interiores y exteriores estén montadas.

Al instalar las tuberias de conexion, registre la longitud real de instalacion de la tuberia de liquido para
poder agregar refrigerante adicional.

Los tubos de conexidon deben envolverse con materiales aislantes térmicos durante su instalacion.

En caso de fuga de gas refrigerante durante el funcionamiento, ventile inmediatamente.

Trazado de tuberias

@ La superficie deformada del tubo no debera superar el 15 % .
@ Debe instalarse un manguito protector en el orificio de la pared o del suelo.
@ La junta de soldadura no debe estar dentro del aislamiento.

@ El orificio de perforacion en la pared exterior debe sellarse.

_ =
o D1 8 723
D1 -2
= = > 85% g 3
o D2 O o
o @ =)
o & O
o D2 & a
) @
c
o
o % Manguito
Boca de
tubo en- ~ § Exterior
vuelta
.
Tubo de
conexion

Manguito aislante Direccion de paso
Interior recomendada
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Pasos de conexion de tuberias

/\ CUIDADO

Doble y disponga las tuberias con cuidado No permita que la interfaz de la unidad interior soporte

sin dafar las tuberfas y sus capas aislan- el peso del tubo de conexidn; de lo contrario, la tuberia
tes de conexion podria aplastarse y deformarse, lo que

afectara el efecto de enfriamiento (calentamiento), o los
materiales de aislamiento térmico podrian comprimirse,
lo que provocaria fugas de aire y condensacion.

Las tuberias de conexioén a las unidades exteriores. Consulte el Manual de instalacion y de funcionamiento de las uni-
dades exteriores.

Conexion de tuberias

Método de procesamiento

Procesamiento de flexion mecanica: Aplicacion mas ancha (¢ 6,35 mm- ¢ 28 mm), utilizando curvatubos de
resorte, curvatubos manuales o curvatubos eléctricos.

/\ CUIDADO

El angulo de flexion no debe exceder los 90°; de lo contrario, se formaran arrugas en la tuberia, que pue-
den romperse facilmente.

El radio de curvatura no debe ser inferior a 3,5D (diametro de la tuberia) y debe ser lo mas grande posible
para evitar que la tuberia se aplaste o aplaste.

Al doblar mecanicamente el tubo, el doblador de tubos insertado en el tubo de conexién debe limpiarse

1 Tubos de soldadura

Al soldar tuberias, llénelas con nitrégeno.

/\ CUIDADO

Cuando sea necesario llenar las tuberias con nitrégeno durante la soldadura fuerte, la presion debe man-
tenerse a 0,02 MPa mediante una valvula limitadora de presion.

No utilice fundente al soldar las tuberias. Utilice cobre fosforado que no requiera fundente.

No utilice antioxidantes al soldar las tuberias. Las tuberias pueden obstruirse con antioxidantes residuales,
que pueden bloquear componentes como las valvulas de expansion electrénicas durante el funcionamiento.

Durante la soldadura, la presion del nitrdgeno debe controlarse a 0,2 MPa-0,3 MPa. Después de soldar,
proceda a inyectar nitrégeno hasta que el tubo esté completamente frio.

Antes de soldar, envuelva la tuberia de gas con un pafio humedo y cubra la bandeja de drenaje con un
pafio humedo para evitar dafios en el algodon de aislamiento térmico, el sensor y la bandeja de drenaje
causados por las altas temperaturas. No retire el pafio humedo hasta que haya finalizado la soldadura.

Después de soldar la tuberia, corte el centro del tapédn de goma original, tape la tuberia y selle el orificio
con el tapon de goma original para evitar que entren animales pequefios.
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Pafio humedo
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Quitar primero el tubo pe-
quefio delantero antes de
soldar
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Bandeja de drenaje
Cubrir el tubo con un pafo

Deflector de aire

Al personalizar la maquina modelo

de aire de retorno trasero, por favor
asegurese de reinstalar el deflector de
aire después de la soldadura de tube-
rias se ha completado, de lo contrario
afectara directamente el rendimiento
de la maquina

)
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"
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Envolver con algoddn aislante térmico
Fijar la cara exterior con cinta adhesiva

himedo antes de soldar

Valvula reductora de presién ——_ )

XK

Tuberia de Posicion de 8
refrigerante soldadura Proteccion 7 m
NI I v ®)]
< Nitrogeno 52 }‘ O
RERKL =
“\_ Valvula manual -+~
prd
7 Abocardado N v X X X
) 90° Pendiente Irregular Con
Para cortar la tuberia con un cortatubos, rebabas
gire el cortatubos repetidamente. :
Coloque la tuberia en la tuerca de cone-
xién abocardando, y tanto la tuberia de } ;
gas como la tuberia de liquido de la unidad Cortador de tubos @v

interior se conectan abocardando.

90° +4

Diametro exterior

(mm)

® 6,35 8,7 8,3
® 9,52 12,4 12,0
12,7 15,8 15,4
® 15,9 19,1 18,6
® 19,1 23,3 22,9

37



Bar | "}
\

Tubo de conexion

Empunadura de la abrazadera Marca de flecha roja

3 Tuerca de fijaciéon

Conecte primero la unidad interior y después la exterior. Antes de apretar la tuerca abocardada, aplique aceite

@ refrigerante en la superficie interior y exterior del tubo abocardado (debe utilizar aceite refrigerante compatible
con el refrigerante para este modelo), y girela 3 6 4 vueltas con la mano para apretarla. Al conectar o retirar
una tuberia, utilice dos llaves al mismo tiempo.

Alinee la tuberia de conexién, primero apriete la mayor parte de la rosca de la tuerca de conexion con la mano
@ y luego use una llave dinamomeétrica para apretar las ultimas 1 o 2 vueltas de la rosca como se muestra en la
figura.

@ La soldadura fuerte se realiza en el emplazamiento de la instalacion y la boca acampanada no se puede utili-
zar en interiores. (Para IEC/EN 60335-2-40 excepto IEC 60335-2-40: 2018)

@ La tuerca de proteccién es una pieza Unica, no se puede reutilizar. En caso de que se retire, se debe reempla-
zar por uno nuevo (para IEC 60335-2-40: 2018 solamente)

Tuerca Aplique aceite refrigerante a la
abocar- superficie interior y exterior del
dada casquillo de la tuberia.

Llave dinamométrica

Tuerca protectora

A Tuerca abo- Tuberias %
interior

Tuberia de la unidad
cardada

/\ CUIDADO
I Cuando se reutilizan uniones abocardadas, la parte abocardada debe volver a fabricarse.
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Tamafio de tuberia (mm) Par de apriete [ N.m (kgf.cm)]

® 6,35 14,2-17,2 (144-176)
® 9,52 32,7-39,9 (333-407)
12,7 49,5-60,3 (504-616)
® 15,9 61,8-75,4 (630-770)
® 19,1 97.2-118.6 (990-1 210)

/\ CUIDADO

Un par de apriete excesivo dafiara la boca abocinada y la tuerca, y un par de apriete demasiado pequefio no po-
dra apretar la tuerca, lo que provocara una fuga de refrigerante. Consulte la tabla anterior para determinar el par de
apriete adecuado.

Fijacidn de tuberias de refrigerante

Para la fijacion se deben utilizar soportes angulares de hierro o perchas redondas de acero. Cuando la tube-
ria de liquido y la tuberia de gas estan suspendidas juntas, prevalecera el tamafio de la tuberia de liquido.

Diametro exterior de las <20 20~40 > 40

tuberias (mm)

DlsFanC|a de tuberia 1.0 15 20
horizontal (m)
Distancia del tubo vertical (m) 1,5 2,0 2,5
Bombeo por vacio
Conecte la unidad de aspiracion a través de un ?;?g:;‘: —
colector al puerto de mantenimiento de todas las U’;'d‘f"d
valvulas de cierre. exerior Valvula
[/ de cierre
»
o
— — ‘
Manoémetro de alta presion
Valvula de bomba (2]
— (2]
Manoémetro de baja

presion
Bomba de vacio

/\ CUIDADO

I No purgue el aire con refrigerante de la unidad exterior, ya que provocara un incendio o un mal funcionamiento del
sistema.
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Deteccidén de fugas

La prueba de fuga debe cumplir las especificaciones de EN378-2.

1 Para comprobar si hay fugas: Prueba de fuga de vacio

(D Evacuar el sistema de las tuberias de liquido y gas a -100,7 kPa (-1,007 bar)(5 Torr absolutos) durante
mas de 2 horas.

@ Una vez alcanzada, apague la bomba de vacio y compruebe que la presion no aumenta durante al me-
nos 1 minuto.

@ En caso de que la presién aumente, es posible que el sistema contenga humedad (véase el secado al
vacio a continuacion) o que tenga fugas.

2 Para comprobar si hay fugas: Prueba de fuga de presion

@ Compruebe si hay fugas aplicando una solucién de prueba de burbujas a todas las conexiones de las
tuberias.

@ Descargue todo el gas nitrégeno.

@ Rompa el vacio presurizando con gas nitrégeno a una presion manométrica minima de 0,2 MPa (2 bar).
Nunca ajuste la presién manométrica por encima de la presién maxima de funcionamiento de la unidad,
es decir, 4,0 MPa (40 bar).

/\ CUIDADO

En ninguna circunstancia deben utilizarse fuentes de ignicion potenciales en la busqueda o deteccion de
fugas de refrigerante. No se debe usar ninguna lampara de haluro (o ningun otro detector que use una
llama viva).

Los fluidos de detecciéon de fugas son adecuados para su uso con la mayoria de los refrigerantes, pero se
debe evitar el uso de detergentes que contengan cloro, puesto que el cloro puede reaccionar con el refri-
gerante y corroer la tuberia de cobre.

Se deben usar detectores de fugas electronicos para detectar refrigerantes inflamables, pero es posible
que la sensibilidad no sea la adecuada o que sea necesaria una recalibracién. (El equipo de deteccion se
debe calibrar en un area libre de refrigerante.) Compruebe que el detector no sea una fuente de ignicion
potencial y que sea adecuado para el refrigerante que se utiliza. El equipo de deteccién de fugas debera
ajustarse en un porcentaje del LFL del refrigerante, debera calibrarse para el refrigerante utilizado y debe-
ra confirmarse el porcentaje apropiado de gas (25 % como maximo).

@& NOTA

Utilice SIEMPRE una solucion de prueba de burbujas recomendada por su mayorista.

NUNCA use agua con jabon:
El agua con jabdn puede provocar grietas en componentes, como tuercas abocardadas o tapas de valvulas de cierre.
El agua con jabon puede contener sal, que absorbe la humedad que se congelara cuando la tuberia se enfrie.

El agua jabonosa contiene amoniaco que puede provocar corrosion en las uniones abocardadas (entre la tuerca
abocardada de latén y la abocardada de cobre).

Carga de refrigerante

El refrigerante viene precargado de fabrica en la unidad exterior, pero puede ser necesario utilizar refrigeran-
te adicional en funcién de las tuberias de la instalacion.
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/\ ADVERTENCIA

Deben observarse el cumplimiento de las normativas nacionales relativas al gas

mantenga las aberturas de ventilacion libres de obstaculos.

Compruebe que el sistema de refrigeracion esté conectado a tierra antes de cargar el sistema con refrige-

rante.

Etiquete el sistema cuando se complete la carga (si no lo ha hecho ya).

Se debe tener mucho cuidado de no sobrecargar el sistema de refrigeracion.

/\ CUIDADO

I Las botellas se mantendran en posicion vertical si hay un tubo de sifén.

Tratamiento aislante

Las tuberias en los lados de liquido y aire tienen una temperatura baja durante el modo de funcionamiento
de refrigeracion. Tome suficientes medidas de aislamiento para evitar la condensacion.

v

m Asegurese de utilizar un material de aislamiento tér-

mico con una resistencia térmica de 120 °C o supe-
rior para la tuberia de gas.

El material aislante adherido para la parte de la uni-

dad interior donde se conecta la tuberia debe some-
terse a un tratamiento de aislamiento térmico que no
deje huecos.

En el caso de tuberias exteriores, deben realizarse
tratamientos de proteccion adicionales, como anadir
cajas metalicas para conductos o envolver las tube-
rias con materiales de papel de aluminio. Los mate-
riales aislantes térmicos expuestos directamente al
aire libre se degradaran y perderan sus propiedades
aislantes.
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Instalacién de tuberias de desague

/\ CUIDADO

Antes de instalar la tuberia de drenaje, determine su direccién y elevacién para evitar la interseccion con otras tube-

rias para garantizar que la pendiente sea recta.

El punto mas alto de la tuberia de drenaje debe estar equipado con una rejilla de ventilacion para garantizar un dre-
naje suave del agua de condensacion, y la rejilla de ventilacion debe mirar hacia abajo para evitar que entre sucie-

dad en la tuberia.

No conecte la tuberia de drenaje a la tuberia de aguas residuales, tuberia de aguas residuales u otras tuberias que
produzcan gases u olores corrosivos. De lo contrario, la unidad interior (especialmente el intercambiador de calor)

podria corroerse y el olor podria ingresar a la habitacion, lo que afectaria negativamente los efectos del intercambio
de calor y la experiencia del usuario. El usuario asumira la responsabilidad de las consecuencias que se deriven del

incumplimiento de las instrucciones.

Una vez completada la conexion de la tuberia, se debe realizar una prueba de agua y una prueba de agua completa
para verificar si el drenaje es suave vy si el sistema de tuberias tiene fugas.

La tuberia de drenaje del aire acondicionado debe instalarse por separado de otras tuberias de aguas residuales,

tuberias de agua de lluvia y tuberias de drenaje del edificio.

Se prohiben las tuberias con pendiente adversa, convexas y concavas, ya que un flujo de aire inadecuado provocara

un drenaje deficiente.

Las tuberias de drenaje deben envolverse uniformemente con tuberias aislantes térmicas para evitar la condensacion.
Todas las juntas del sistema de drenaje deben sellarse para evitar fugas de agua.

Conecte las tuberias de drenaje de las siguientes maneras. Una instalacion incorrecta de las tuberias puede provo-
car fugas de agua y dafos a los muebles y la propiedad.

Instalacion del tubo de drenaje de agua para la unidad interior

Utilice la tuberia de agua adjunta para conectar el drenaje de agua de la bandeja de drenaje. El drenaje de

agua de la bandeja de drenaje esta conectado a la tuberia de agua adjunta a través de roscas. Se utiliza cinta

de sellado de PTFE entre las roscas. La tuberia de agua unida y la tuberia de desagie de PVC se conectan

mediante adhesivos.A continuacion, empuje la tuberia de aislamiento térmico hasta que quede bien unida a la
@ unidad interior y, por ultimo, fije el extremo con una brida para cables.

Preste atencion a las instrucciones de uso de los adhesivos para evitar la corrosion del caucho EPDM. Utilice
adhesivos de PVC duro para conectar con otras tuberias de agua. Compruebe que las conexiones estén bien

apretadas y sin fugas.

Unidad

interior\

0
00
&

Salida de la
bandeja de

Cinta de sellado Tuberias de
de PTFE agua anexas

; Brida para

90°

cables
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Tubo de drenaje de PVC (diametro exterior:

32 mm) y tubo de aislamiento (durante la insta-
lacion en el emplazamiento, la tuberia de aisla-
miento debe ser aproximadamente 50 mm mas
larga que la tuberia de drenaje de agua de PVC,
para garantizar que haya suficiente revestimiento
en los extremos para el aislamiento)




Tuberias de agua anexas  Tybo de aislamiento
— ./térmico

(diametro exterior: 32 mm)

Cinta de
sellado de
PTFE

Adhesivos

( El tubo de aisla- Hay un gran espacio entre el
tubo de aislamiento térmico y la

unidad, lo que provoca fallos en
el aislamiento térmico.

miento térmico
esta muy unido a la
unidad.

@& NOTA

La altura del desague del modelo de salida superior es diferente a la del modelo de salida lateral. Selec-
cione el tubo de desagtie con la longitud adecuada segun la situacion real.

La tuberia de conexién de la bomba de agua y la tuberia de drenaje (en la parte interior) deben
@ envolverse uniformemente con una tuberia aislante térmica y sujetarse con bridas para evitar que

entre aire y se produzca condensacion.
Brida para cables

Tubo de drenaje

¢/ Tubo de aislamiento térmico

¢

[eeey ST

Para evitar que el agua regrese al aire acondicionado cuando deja de funcionar, la tuberia de dre-
naje debe estar inclinada hacia abajo hacia el lado exterior (lado de drenaje), con una pendiente

@ descendente de 1/100 o mas. La tuberia de drenaje debe colocarse en la misma direccion que la
salida de drenaje de la unidad en la direccion izquierda y derecha, para que la tuberia de drenaje no
se expanda y acumule agua; de lo contrario, podria provocar un ruido anormal.

Al conectar el tubo de drenaje, no tire del mismo con fuerza, ya que podria aflojarse. La longitud la-

@ teral de la tuberia de drenaje debe ser inferior a 20 m, y debe establecerse un punto de apoyo cada
0,8 m-1,0 m para evitar la resistencia al aire causada por la deformacion de la tuberia de drenaje.
La tuberia de desague estara equipada con un punto de apoyo cada 1,5 m-2,0 m.
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El extremo del tubo de drenaje debe estar a mas de 50 mm del suelo o de la base de la ranura de

drenaje de agua. Ademas, no lo sumerjas en agua. Para drenar el agua condensada directamen-
@ te en una zanja, el tubo de drenaje de agua debe doblarse hacia arriba para formar un tapén de

agua en forma de U para evitar que los olores entren a la habitacién a través del tubo de drenaje de

agua.

Tubo de drenaje

> 50 mm

[ e e

Tierra
[ \ N |

e Método para drenar el agua con la bomba de drenaje(Opcional):

Salida de aire (Unidad' mm)
< 200 f« o~ Pendiente > 1/100
'{F_ A
«>
800~1 000

La altura neta
de la tuberia de
desagle < 6 000

O

Como conectar la tuberia de drenaje para la bomba de drenaje de una sola unidad

e Deben evitarse direcciones de desague incoherentes en las tuberias de desaglie horizontales para evi-
tar pendientes adversas y un drenaje deficiente.

Drenaje de
Tubo de drenaje Tubo de drenaje Tubo de tres vias

ﬁ ﬁ drenaje
6'/3 I/I <«

Drenaje de Drenaje de
tres vias ~ tres vias_~

v v X
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e Como vaciar el agua sin la bomba de desague:
(Unidad: mm)

< » 800~1 000
F- Pendiente > 1/100
[ LN ]
M‘Eﬂ!j

Método para conectar la tuberia de drenaje para una sola unidad

Prueba de drenaje de agua

@ Antes de la prueba, compruebe que la tuberia de drenaje de agua esté lisa y verifique que cada
conexion esté sellada adecuadamente.

@ Preparese para la prueba de drenaje de agua.

m Abra el panel de la rejilla de entrada de aire, conecte bien el conector del tubo y el tubo de dre-
naje en orden, coloque el otro extremo del tubo de drenaje cerca de la zanja de drenaje exterior y
selle la salida de agua en este extremo.

m Mantenga el cubo para inyectar agua en la bandeja de drenaje hasta que el volumen de agua
alcance la mitad del de la bandeja de drenaje, y deje de inyectar.

m Abra el tapon de cierre en un extremo del tubo de desagtie y vacie el agua. Compruebe si hay
alguna fuga de agua en cada conector. Abra el tapén de cierre del lado exterior y observe que el
nivel del agua desciende hasta una altura inferior o igual a 1 cm.

Bandeja
de drenaje

Tubo de
drenaje J ‘

Cantidad de inyeccion de agua:  (Unidad: ml)

Capac. unidad interior (kW) Cant. inyeccion agua

25.2<kW =33.5 25000
Tapdn de goma 33.5<kW =£56.0 35 000
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Instalacion del conducto de aire (modelo de salida superior)

Utilice conductos de aire adquiridos localmente y conductos de aire blandos (utilice materiales
inodoros y respetuosos con el medio ambiente, de lo contrario el aire acondicionado puede generar
olores cuando funciona).

Instale la brida en el lado de retorno de aire, y utilice cinta de papel de aluminio para sellar la parte de
conexion entre la brida y el conducto de aire para evitar fugas de aire.

Utilice cinta de papel de aluminio para sellar la parte de conexién entre la brida en el lado de suministro
de aire y el conducto de aire para evitar fugas de aire.

Los conductos de aire del lado de suministro de aire se aislaran para evitar la condensacion.

Al instalar el conducto de aire y sus componentes, es necesario fijar y ajustar los soportes y las
abrazaderas de suspension para garantizar que estén en la posicion correcta y sometidos a una fuerza
uniforme.

Compruebe que el conducto de aire y sus componentes estan limpios antes de la instalacion.

Tras la instalacion, realice la prueba de estanqueidad del conducto de aire para garantizar que su
estanqueidad cumple las normas chinas.

Materiales de aislamiento
1/100 Inclinacion

= hacia abajo
7 Y
7 Salida de aire
( “/ —_— — »
Y
e—L : Salida de aire Salida de aire
<=
0 Aire de retorno
0 0
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Conexion eléctrica

/\ PELIGRO

Se debe cortar el suministro de energia antes de realizar cualquier trabajo eléctrico. No realice trabajos eléctricos
cuando la alimentacion esté conectada; de lo contrario, podria causar lesiones personales graves.

La unidad de aire acondicionado debe estar conectada a tierra de manera confiable y debe cumplir con los requisi-
tos del pais/region local. Sila conexion a tierra no es confiable, pueden ocurrir lesiones personales graves debido a
fugas eléctricas.

/\ ADVERTENCIA

Instale el equipo de acuerdo con la normativa para instalaciones eléctricas de su pais.

Las operaciones de instalacion, inspeccion o mantenimiento deben ser realizadas por técnicos profesionales. Todas
las piezas y materiales deben cumplir con las regulaciones pertinentes del pais/region local.

La unidad de aire acondicionado debe estar equipada con una fuente de alimentacién especial y el voltaje de la fuen-
te de alimentacion debe ajustarse al rango de voltaje de funcionamiento nominal de la unidad de aire acondicionado.
La fuente de alimentacioén de la unidad de aire acondicionado debe estar equipada con un dispositivo de desco-
nexion de energia que cumpla con los requisitos de las normas técnicas locales pertinentes para equipos eléctricos.
El dispositivo de desconexion de la alimentacion debe estar equipado con proteccidn contra cortocircuitos, proteccion
contra sobrecargas y proteccion contra fugas eléctricas.

La separacion entre los contactos abiertos del dispositivo de desconexién de la alimentacion debera ser de al menos
3 mm.

El nucleo del cable de alimentacion debe estar hecho de cobre y el diametro del cable debe cumplir con los requisi-
tos de transporte de corriente. Para mas detalles, consulte la seccién "Seleccién del diametro del cable de alimen-
tacion y del protector de fugas eléctricas". Un diametro de cable demasiado pequefio puede hacer que el cable de
alimentacion se caliente y provoque un incendio.

El cable de alimentacién y los cables de tierra deben estar asegurados de manera confiable para evitar tensiones en
los terminales. No tire con fuerza del cable de alimentacion; de lo contrario, el cableado podria aflojarse o los blo-
ques de terminales podrian dafiarse.

Los cables de alta intensidad, como el cable de alimentacion, no se pueden conectar a cables de baja intensidad,
como el cableado de comunicacion; de lo contrario, el producto podria sufrir dafios graves.

No una ni conecte el cable de alimentacion. Unir y conectar el cable de alimentacion puede provocar que se caliente
y provocar un incendio.

/\ CUIDADO

Evite unir y conectar el cableado de comunicacién. Si no puede evitarlo, asegirese como minimo de que la conexion
sea fiable mediante crimpado o soldadura y compruebe que el cable de cobre de la conexion no quede al descubier-
to; de lo contrario, podria producirse un fallo en la comunicacion.

El cable de alimentacién y el de comunicacion deben tenderse por separado, con una distancia superior a 5 cm.

De lo contrario, puede producirse un fallo de comunicacion.

Mantenga el entorno de la unidad de aire acondicionado lo mas limpio posible para evitar que animales pequefios
aniden y muerdan los cables. Si un animal pequefio toca o muerde los cables, pueden producirse cortocircuitos o
fugas eléctricas.

No conecte los cables de tierra a la tuberia de gas, tuberia de agua, cables de tierra de pararrayos o cables de tierra
de teléfono.

Tuberia de gas: Riesgo de explosién e incendio en caso de fuga de gas.

Tuberia de agua: Si se utilizan tuberias de plastico rigido no se producira efecto de puesta a tierra.

Cables de tierra de pararrayos o cables de tierra de teléfono: En caso de caida de rayos, puede aumentar un poten-
cial a tierra anormal.

Una vez realizado todo el cableado, compruebe cuidadosamente antes de encender la fuente de alimentacion.
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Caracteristicas eléctricas

Modelo con salida lateral

Motor del ventilador de

Especificaciones eléctricas de la unidad interior

Capacidad la unidad interior
(kW) Frecuencia Tension \Y (672 MFA Potencia nominal del
Hz \Y, A A motor W

25,2 2,18 920

28,0 2,18 920

33,5 50 220~240 2,26 15 920

45,0 4,13 920

56,0 5,05 2300

Modelo Top Outlet

Motor del ventilador de

Especificaciones eléctricas de la unidad interior

Capacidad la unidad interior
) Frecuencia Tension MCA MFA Potencia nominal del
Hz \ A A motor W

25,2 8,01 15 920

28,0 8,01 15 920

33,5 50 220~240 8,39 15 920

45,0 15,13 30 2 300

56,0 15,30 30 2300

NOTAS:

MCA: Amperaje min. del circuito (A), que se utiliza para seleccionar el tamafio minimo del circuito para ga-
rantizar un funcionamiento seguro durante un largo periodo de tiempo.

MFA: Amperaje maximo de los fusibles (A), que se utiliza para seleccionar el disyuntor.

Utilice un cable con revestimiento de cloruro de polivinilo ordinario (cédigo 6077 IEC 53 RVV) de al menos
2,5 mm? de seccion.
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Figura esquematica de los principales bloques de terminales de la placa de
control principal

O0O0O0O0

CN30

Terminales de la
caja de indicadores

CN2 CN10

|®|®|®|®|®|§@@@

X1X2 P Q E D1 D2 M1M2

L Terminales de comunicacion

CN18

000000000 }\

Modulo de conmutacion

i , = E -|-- |
o R|R|&®
|F @ l : ~ ALA |

| Terminales de la salida de la
CN55 |

H sefial de alarma, terminales
|
Terminales de sefial de del médulo d.e estgrlllzamon
| de alta intensidad
conmutacion remota _J

&CUIDA- - @

I Todos los puntos de conexion de puntos débiles cumplen con SELV, como X1, X2, P, Q, E, M1, M2, CN18,
CNb55, etc.

Cableado

1 Abra la cubierta de la caja de control eléctrico de la

unidad interior.

(D Retire los cuatro tornillos en las posiciones que
se muestran en la figura;

(2 Tire del extremo inferior de la cubierta de la caja
de control eléctrico horizontalmente hacia afuera;

(3 Retire la cubierta de la caja de control eléctrico
tirando hacia abajo.

@ Desconecte el cable de conexién entre el control
por cable y la placa de control principal.

/\ CUIDADO

Hay un cable de conexién entre el control por cable y la placa de control principal. No tire de la tapa de la caja de
control eléctrico cuando retire dicho cable de conexion.
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2 Conecte los cables de corriente fuerte (cable de alimentacion, cables de salida de sefal de
alarma y cables de esterilizacién de corriente fuerte) y los cables de corriente débil (cableado
de comunicacion, cableado de comunicacion de la caja de indicadores, cableado de comuni-
cacion del interruptor remoto, cableado de comunicacion de la placa de expansion) a la caja
de control eléctrico a través de las entradas de corriente fuerte y débil de la caja de control
eléctrico.

S )

=10 é
Modulo basculante Bﬁ g?::_:g:
(opcional) %’E;D H SE
(Ninguno para el modelo "o = w

ofl

de salida superior)

Modulo opcional
personalizado

SR AT, TheReidy
Waring: Mo sur o sl o cooingon coverand

gt e s onthe deckonc corml ot cover

Abrazadera de cable para el cableado de comunicacién y Abrazadera para cables de alimenta-
el cableado de comunicacién de la caja de indicadores cion y cables de tierra
/\ CUIDADO

El cable de alimentacion debe tenderse separado del resto de cables, como el cableado de comunicacién
y el cableado de comunicacion de la caja de indicadores.

Los cables de baja y alta intensidad deben estar separados.
El médulo de esterilizacion por corriente fuerte y la placa de expansion son opcionales.

3 Conexion del cable de alimentacion @
(D Conexidn entre el cable de alimentacion y el terminal de Prlleza c:je
. ., chapa de
alimentacion - ]
O | @ @ @| [0 la caja de
Conecte el cable de alimentacion de la unidad interior al terminal de alimen- P & . control
tacion. Conecte el cable con tension (L), el cable neutro (N) y el cable de O @ @ (‘E‘) O eléctrico
puesta a tierra (@ ) segun las marcas del terminal. P11
L N E
Entrada de potencia

@ NOTA

I El cable de conexion a tierra debe rodearse primero para reservar una longitud suficiente.
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No una ni conecte el cable de alimentacion. La unién y conexion del cable de alimentacion puede ha-

cer que se caliente y provocar un incendio.

El cable de alimentacion debe engarzarse de forma
fiable utilizando un bloque de terminales circular ais-
lado y luego conectarse al terminal de alimentacion
de la unidad interior, como se muestra en la siguien-
te figura.

Manguito aislante

Bloque de
terminales
circulares @\) '\
Cable de

alimentacion

Si no puede engarzar el bloque de terminales circu-
lar aislado debido a limitaciones en el lugar, conecte
el cable de alimentacién del mismo diametro a am-
bos lados del bloque de terminales de alimentacion
de la unidad interior, como se muestra en la siguien-
te figura.

Conecte cables del mismo
diametro en ambos lados.

‘®

No pulse el cable de alimentacion del mismo diametro en el mismo lado del terminal. No utilice dos cables de
alimentacion de diferentes diametros para los mismos bloques de terminales; de lo contrario, pueden aflojarse
facilmente debido a una presién desigual y provocar accidentes, como se muestra en la siguiente figura.

No conecte cables del
mismo diametro en el

mismo lado.

El cable de alimentacion conectado debe asegurarse con una abrazade-
ra para evitar que se afloje, como se muestra en la figura de la derecha.
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(2) Conexion del sistema de cable de alimentacion

La conexion del sistema de cable de alimentacion depende de los métodos de comunicacion entre la unidad
interior y la unidad exterior. Para el método de comunicacién HyperLink (M1M2), se permite que las unida-
des interiores tengan fuentes de alimentacion independientes. Para otros métodos de comunicacion, las
unidades interiores deben disponer de fuentes de alimentacion uniformes.

Las unidades interiores disponen de fuentes de alimentacion independientes®, cableadas de la siguiente manera:
Para comunicaciéon HyperLink (M1M2) con alimentacion independiente:

Un. exterior L
maestra Cables comunicacion

CN23 Cable de alimentacion
M1 M2

La Lx

/ L
77/ 7/
Uy Fuente de alimentacion para la unidad interior y Fuente de alimentacion para la unidad interior

i Disyuntor

iy, Disyuntor
T o k T T _oNd ANy PARAgA’i‘AZRUN \NTERIO
[ S
B8 a@l Unidad interior 2-9# aij|® : [5e] ons
CN10 L CN10 L[ [N : |v|1 |v|2
: HASTA UN. INTERIOR

Unidad interior L— : Unidad interior
n.°1 10# Repetidor HyperLink 1

L11
Ly Lb
7F 7F Fuente de alimentacion para la
Fuente de alimentacion para la unidad interior ) L P
unidad interior
4—]7 )u Disyun-
o ixy| Disyuntor N Ny
PARABAURUN N M1]_| M2 gaf\'—l ol | ""“1 M2
(B2 Unidad interior 12-194 2 [P
H 9 CN3 CN10 L CN10 L
M2
FASTAUN. INT. Unidad interior L— : Unidad interior L_—
l Repetidor HyperLink 2 20 # 11#
L21 Lc L30
4 a e Fuente de alimentacion
Fuente de alimentacion para la unidad interior Fuente de alimentacion para la unidad interior para la unidad interior
5 §u Disyun-
iny/ Disyuntor iy tor
M1 | M2 M1] | M2 %“;I < wt| w2 CNI AR
oo ) | (5% (o4l A= o) m
BE Unidad interior 22-28# B
CN10 CN10 L CN10 L
Unidad interior | : Unidad interior g Unidad interior L_
21# 29 # 30#

Cuando las unidades interiores estan provistas de fuentes de alimentacién independientes, las unidades interiores
en el mismo sistema refrigerante deben ser unidades interiores V8*, y la comunicacion entre las unidades interio-
res y la unidad exterior adopta un HyperLink (M1M2) con una fuente de alimentacion independiente.

Este método de conexion tiene la funcion de una fuente de alimentacion independiente, por lo que en el mismo
sistema refrigerante, el nimero de unidades interiores no debe exceder de 30 conjuntos, y solo se puede instalar
un maximo de dos repetidores®.

Se afadira un repetidor por cada 10 unidades interiores o se afiadira una longitud de cable de comunicacion de
200 m.

52



Las unidades interiores cuentan con fuente de alimentacién unificada*, que esta cableada de la siguiente manera:

1. Comunicacién HyperLink (M1M2) con la fuente de alimentacion unificada:

Fuente de alimentacion para la unidad interior

L1+ La+Ln<2000m
Diametro del alambre: 0,75 mm?

Cables comunicacion
Cable alimentacion

el

Disyuntor

Caja de distribucion

---------- |—u%||—| |_"%‘
Unidad
exterior Unidad interior 1 # Unidad interior (n-1) # Unidad interior n #
maestra
CN23 CN10 CN1 - CN10 CNt CcN1o  CN1 =l |
1 1 .
B ) N° 2 a N°(n-2) # Unidad EE [y | |
M1 M2 M1 M2 L . . M1 M2 L] M1 M2 L] IN .
interior :
La Ln
Ny / L / A
77 77/ 7/
2. Comunicacién P/Q:
Fuente de alimentacion para la unidad interior
Di " su Cables comunicacion
Isyuntor T ——— Cable alimentacion
Caja de distribucion Caja de distribucion
N sg .......................... | }E | WP % ...................... )
Unidad
::;Z!:’r; Unidad interior (n-1) # Unidad interior n #
CN22 CN6 CN1 CN6 % CN1
ot ) - ot ©
Ne 2 a N°(n-2) # Unidad S2BE| | @ BIRB®] [ @
Pl |Q interior PLIG I[N PLla L
L1 La Ln
Illl IIII / Illl
Utilice cables blindados y conecte a tierra la
capa blindada.
3. Comunicacion P/Q/E:
Fuente de alimentacion para la unidad interior
bu Cables comunicacion
BT ———— Cable alimentacién

Disyuntor

Caja de distribucion Caja de distribucion

.......... e e =G gg
Unidad :
exterior Unidad interior 1 # Unidad interior (n-1) #
maestra
CN22 CN6 CN1 CN6 CN1
o e IS
CREER (=] N°2aN°(n-2) # Unidad | (Bl®f21=]  [Sf @
PIQIE L interior PIQIE] L[ N
L1 La Ln
'yl ,’/ Illl

" /

Utilice cables blindados y conecte a tierra la
capa blindada.
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Cuando las unidades interiores estan provistas de una fuente de alimentacién unificada, si las unidades interiores
en el mismo sistema de refrigerante son unidades interiores V8, entonces las unidades interiores y la unidad exterior
pueden comunicarse a través de HyperLink (M1M2) con una fuente de alimentacion unificada, o a través de P/Q. Si
algunas de las unidades interiores en el mismo sistema refrigerante no son de la serie V8, entonces las unidades
interiores y exteriores solo pueden comunicarse a través de la comunicacion P/Q/E.

Tanto la comunicacion P/Q como la comunicacion HyperLink (M1M2) son comunicaciones interiores y exteriores, y
sélo se puede seleccionar una de ellas. No conecte la comunicacion P/Q y la comunicacion HyperLink (M1M2) al
mismo tiempo en el mismo sistema. No conecte la comunicacion HyperLink (M1M2) a la comunicacion D1D2.

X~ NOTA

Unidades interiores V8 *: con V8 impreso en la caja de embalaje

Fuente de alimentacién independiente *: Con disyuntores separados, la alimentacion eléctrica de cada unidad interior
puede controlarse de forma independiente.

Fuente de alimentacion unificada *: Todas las unidades interiores del sistema estan controladas por un solo disyuntor.

Repetidor *: repetidor de la fuente de alimentacion, que se utiliza para compensar la caida de tensiéon debida a una
longitud excesiva de la linea o a la resistencia de la linea cuando la placa de control principal de la unidad exterior
proporciona una fuente de alimentacion independiente para las unidades interiores a través del cableado de comu-
nicacion HyperLink (M1M2). Sélo se utiliza en sistemas refrigerantes en los que las unidades interiores disponen de
una fuente de alimentacién independiente.

4 Conexiones del cableado de comunicacion

@ Seleccion del método de comunicacion para unidades interiores

Equipadas con comunicacion HyperLink (M1M2) desarrollada de forma independiente, las unidades interiores de la serie
V8 también conservan el método de comunicacion RS-485 (PQE) anterior. Son compatibles con unidades interiores que
no son V8. Preste atencién al tipo de unidad interior antes de conectar el cableado de comunicacién. Consulte la si-
guiente tabla para seleccionar un método de comunicacion apropiado.

Tipo de unidad Método de comunicacién opcional entre

Observaciones

interior las unidades interiores y exteriores.
1. Fuente de alimentacion independiente para las
unidades interiores®.
Comunicacion 2. Cualquier conexion de topologia del cableado de
HyperLink (M1M2) comunicacion.

Son todas las L ,
3. Comunicacién de dos nucleos y no polar para

unldac.ies interiores M1M2.
del sistema de la ; ; ; P -~
. 1. Las unidades interiores deben recibir alimentacion
serie V8 .
L uniforme.
Comunicacion 2. Los cables de comunicacion deben conectarse en
RS-485 (PQ) s
serie.
3. Comunicacion binuclear y no polar para PQ.
1. Las unidades interiores deben recibir alimentacion
¢Algunas de las uniforme.
unidades interiores Comunicacioén 2. Los cables de comunicacion deben conectarse en
del sistema no son RS-485 (PQE) serie.
de la serie V8? 3. Los cables PQE deben ser tripolares y PQ no

polares.
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@ Tabla de seleccion de diametro del cableado de comunicacion

Comunicacion One-

Funcién Comunicacién entre la unidad interior y la unidad exterior to-more (uno a varios)
(control centralizado)

Comunicacion

Comunicacién HyperLink Comunicacién Comunicacion P/
HyperLink (MTM2) | 1oy (1as | P/Q (S unida- 1 o 0o unidades o
(las unidades in- . ) des interiores | . . . Comunicacion
Elemento : . unidades inte- . . interiores reciben
teriores reciben . . reciben alimen-| . . D1D2
. g riores reciben . . alimentacién uni-
alimentacion por . g tacion unifor-
alimentacion forme)
separado) . me)
uniforme)
2) .
Didmetro 25 1.’5 JIFIRCSE , | 2%0,75 mm? 3 x 0,75 mm? 2 x 0,75 mm?
delcaple | CnCiedelicable s 20, oMM i biindado)| (cable blindado) (cable blindado)
1,33 Q/100 m
< .
Longiug | = 800 M (@Radit 15 560 m <1200m <1200m <1200m
dos repetidores)
/\ CUIDADO

Seleccione el cableado de comunicacion de acuerdo con los requisitos de la tabla de referencia anterior.
Utilice cables blindados para la comunicacién cuando exista un fuerte magnetismo o interferencias.

El cableado en el emplazamiento de la instalacion debe cumplir con las regulaciones pertinentes del pais/
region local y debe ser realizado por profesionales.

No conecte el cableado de comunicacion cuando la alimentacion esté conectada.

No conecte el cable de alimentacion al terminal de comunicacion; de lo contrario, la placa de control prin-
cipal podria dafarse.

El valor estandar del par de apriete del tornillo del terminal de cableado de comunicaciéon es de 0,5 N-m.
Un par de apriete insuficiente puede provocar un contacto deficiente; Un par de apriete excesivo puede
dafar los tornillos y los terminales de la fuente de alimentacion.

Tanto la comunicacion HyperLink (M1M2) como la comunicacién PQ son internas y externas, por lo que
solo se puede seleccionar una de las dos. No conecte el cableado de comunicacion HyperLink (M1M2) y
el cableado de comunicacién PQ al mismo sistema; de lo contrario, la unidad interior y la unidad exterior
no podran comunicarse normalmente.

Si algunas de las unidades interiores en el mismo sistema de refrigerante no son de la serie V8, solo se
puede seleccionar la comunicacién P/Q/E para la comunicacion de la unidad interior y la unidad exterior.
Es necesario un cable blindado de tres nucleos de 3 x 0,75 mm? para conectar "P", "Q"y "E".

No junte el cableado de comunicacion con la tuberia de refrigerante, el cable de alimentacién, etc. Cuan-
do el cable de alimentacion y el cableado de comunicacién se colocan en paralelo, se debe mantener una
distancia de mas de 5 cm para evitar interferencias de la fuente de seial.

Cuando el personal de construccion de la unidad interior y la unidad exterior trabajan por separado, se
requiere comunicacioén y sincronizacion de informacion. No conecte la unidad exterior a HyperLink (M1M2)
ni la unidad interior a PQ. No conecte la unidad exterior a PQ ni la unidad interior a HyperLink (M1M2).

Se debe evitar unir y conectar el cableado de comunicacién, pero si se utiliza, al menos, procure realizar
una conexion fiable mediante engarce o soldadura y compruebe que el cable de cobre en la conexién no
quede expuesto; de lo contrario, puede producirse un fallo de comunicacion.
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@ Comunicacién entre la unidad interior y la unidad exterior

Comunicacion HyperLink (M1M2) (con alimentacién independiente)

Unidad individual: La comunicacion HyperLink (M1M2) es un nuevo tipo de tecnologia de comunicacién entre unidades interiores y
exteriores. Cuando las unidades interiores dispongan de fuentes de alimentacion independientes, utilice cables de
comunicacion de 2 x 1,5 mm?. Los puertos M1 y M2 se encuentran en el bloque de terminales "CN10" de la placa
de control principal. No hay distincion entre electrodos negativos y positivos. Para mas informacion, consulte la

siguiente figura:

Conecte a la unidad exterior
M1M2 (HyperLink)
/\ CUIDADO

| No conecte el cableado de comunicacién HyperLink (M1M2) al cableado de comunicaciéon PQ o D1D2.

Sistema: El cableado de comunicaciéon HyperLink (M1M2) con una fuente de alimentacion independiente entre la
unidad interior y la unidad exterior puede alcanzar una longitud de hasta 600 metros, soportando cual-

quier topologia de conexion. La siguiente figura muestra una conexion en serie:

Unidad exte-
rior maestra L
— Cables comunicacion
CN23 Cable alimentacion

M1| | M2

Y La Lx
/L
L1 77/ II
y Fuente de alimentacion para la unidad interior Fuente de alimentacién para la unidad interior
Disyuntor :U: Disyuntor PARABAJARUN INT
M1| [m2 _CNI vl Tm2  CN1 Iy
Em o Unidad interior 2-9# R
CN10 CN10 MT M2 asTaLAUN. INT.
Unidad interior L ' Unidad interior | :
1# 10# Repetidor HyperLink 1
L11
Ly Lb _ )
S F S/ Fuente de alimentacion
Fuente de alimentacion para la unidad interior para la unidad interior
LY rJ{J{; Disyun-
N iyi tor
PARA BAJAR UN. INT. m1| |m2 CNI M1 M2 _CNI
CN2 M1| | M2 sl S| 03] 03] IS
@ CN3 ENTo N Unidad interior 12-19# CN10 L
M1 | M2
HASTAUN. INT. Unidad interior L : Unidad interior
20# 1#
Repetidor HyperLink 2
L21 Lc L30 ) i
/- vy Fuente de alimentacion
Fuente de alimentacion para la unidad interior Fuente de allmentamon para la unidad para la unidad interior
fJi:L? interior rJaL’: . FJ{J{: Disyun-
oy '\« Disyuntor R

Disyuntor |
CN1 1l M1 M2 CN1

CN1 T
M1 M2 M1] | M2 | | o
= 5| A (S5 S R
CN70 L Unidad interior 12-19# N10 L CN10 L K|/

Q

Unidad interior | . Unidad interior
20# 30#

Unidad interior |
21#

L1+La+Lx=<200mL11+Lb+Ly<200mL21+Lc+L30<200m
Para otros métodos de conexidn (topologia de arbol, topologia de estrella, topologia de anillo), consulte el manual
técnico o consulte al personal técnico.
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Si la longitud total es inferior o igual a 200 m y el numero total de unidades interiores es inferior o igual a 10 con-
juntos, la valvula de expansion electronica de la unidad interior puede ser alimentada y controlada por la unidad
exterior maestra.

Si la longitud total es superior a 200 m o el numero total de unidades interiores es superior a 10 conjuntos, se
requiere un repetidor para aumentar la tension del bus.

El limite de un repetidor es de 200 m de longitud de cable o un maximo de 10 unidades interiores.

Se puede instalar un maximo de dos repetidores en el mismo sistema de refrigeracion.

La comunicacién HyperLink (M1M2) puede controlar la valvula de expansién electrénica en la unidad interior de
forma independiente, esta funcion requiere que el nimero maximo de unidades interiores en el mismo sistema

de refrigerante sea menor o igual a 30 conjuntos.

Los repetidores y las unidades exteriores deben conectarse a un sistema de alimentacién unificado, o el repeti-
dor utiliza un sistema de alimentacion ininterrumpida.

Consulte el Manual de instalacién y de funcionamiento del repetidor para mas detalles.

Para la aplicacion de un repetidor, el cable de comunicacioén entre la unidad exterior maestra, las unidades in-
teriores y el repetidor debe utilizar el puerto CN3 del repetidor, el cable de comunicacién entre el repetidor y el
resto de unidades interiores debe utilizar el puerto CN2 del repetidor.

Para la aplicacion de dos repetidores, el cable de comunicacion entre la unidad exterior maestra, las unidades
interiores y el repetidor 1 debe utilizar el puerto CN3 en el repetidor 1, el cable de comunicacion entre el repeti-
dor 1, las unidades interiores y el repetidor 2 debe utilizar el puerto CN2 en el repetidor 1 y el puerto CN3 en el
repetidor 2.

La valvula de expansién electronica de la unidad interior puede ser alimentada y controlada por la unidad exte-
rior maestra. Si se aplica una fuente de alimentacion independiente para las unidades interiores.

El repetidor es opcional, pongase en contacto con el distribuidor para mas detalles.

Comunicacion HyperLink (M1M2) (con fuente de alimentacion unificada)

Unidad individual: Cuando las unidades interiores se suministran con fuente de alimentacion unificada, no es nece-
sario que el cableado de comunicacién HyperLink (M1M2) proporcione una fuente de alimenta-
cion independiente para las unidades interiores. En este caso, utilice cables de comunicaciéon de
2x0,75 mm2. Los puertos M1 y M2 se encuentran en el bloque de terminales "CN10" de la placa
de control principal. No hay distincion entre electrodos negativos y positivos. Para mas informa-
cion, consulte la siguiente figura:

Placa de CN10

control m
principal LR
M1|M2

Conectar a la unidad exterior M1M2
(HyperLink)

/\ culbDADO

| No conecte el cableado de comunicacién HyperLink (M1M2) al cableado de comunicacién PQ o D1D2.
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Sistema: El cableado de comunicacion HyperLink (M1M2) con una fuente de alimentacion unificada entre la uni-
dad interior y la unidad exterior puede alcanzar una longitud de hasta 2 000 metros, soportando cual-

quier topologia de conexion. La siguiente figura muestra una conexién en serie:

Disyuntor

Unidad

exterior

maestra
CN23

M1 M2

Fuente de alimentacion para la unidad interior

Caja de distribucion

Caja de distribucion

Unidad interior 1 #

Unidad interior (n-1) #

CN10 CN1

M1 M2 ] INT

N° 2 a N°(n-2) # Unidad

K L1 K La
/ L yi

interior

CN1
CN10 .
M1 M2 O NT

Cables comunicacion
Cable alimentacion

Unidad interior n #

CN10 CN1
@ !@!@!5
M1T M2 O INT
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L1+ La+Ln<2000m

Para otros métodos de conexion (topologia de arbol, topologia de estrella, topologia de anillo), consul-
te el manual técnico o consulte al personal técnico.

/\ CUIDADO

Cuando se dispone de HyperLink (M1M2) con una fuente de alimentacion unificada, se requiere una fuente de ali-
mentacion unificada para las unidades interiores. Para mas detalles, consulte "Conexién del cable de alimentacion”.

Cuando se dispone de HyperLink (M1M2) con una fuente de alimentacion unificada, no es necesario conectar un
repetidor al sistema.

Comunicacion P/Q

Unidad individual: Utilice un cable blindado para la comunicacion P/Q y conecte a tierra adecuadamente la capa

blindada. Los puertos P y Q se encuentran en el bloque de terminales "CN6" de la placa de con-
trol principal. No hay distincion entre electrodos negativos y positivos. Conecte la capa blindada
a la chapa de la caja de control eléctrico, como se muestra en la siguiente figura:

Placa de control principal
CN6

R R|F&&)

P (Q

=\ Pieza de chapa de la caja de

control eléctrico

Conectar a la unidad exterior PQ
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Sistema: La longitud total maxima del cable de comunicacion P/Q de la unidad interior y la unidad exterior puede
ser de hasta 1 200 m, y puede conectarse en serie, como se muestra en la figura siguiente:

Fuente de alimentacién para la unidad interior

Disyuntor JJ‘ Cables comunicacion
Y BN Cable alimentacion
Caja de distribucion Caja de distribucion
.......... —\(} fi SS([_H
Unidad
exterior Unidad interior 1 #
maestra
CN22 CN6 CN1
EEEEE N° 2 a N°(n-2) # Unidad
Pl ]Q interior
L1 La
/ A 'y

Utilice cables blindados y conecte a tierra la
capa blindada.

L1+La+Ln<1200m

Comunicacion P/Q/E

Si algunas de las unidades interiores del mismo sistema de refrigeracion no son de la serie V8, es necesario co-
nectar "P", "Q" y "E" para la comunicacién P/Q/E.

Unidad individual: Utilice un cable blindado para la comunicacion P/Q/E y conecte a tierra adecuadamente la capa
blindada. Los puertos P, Q y E estan ubicados en el bloque de terminales "CN6" de la placa
de control principal. No hay distincion entre electrodos negativos y positivos. Conecte la capa
blindada a la chapa de la caja de control eléctrico, como se muestra en la siguiente figura:

Placa control principal
PQE

SEEEE

CN6

Pieza de chapa de la caja de
control eléctrico

Conectar a la unidad exterior PQE
Sistema: La longitud total méxima del cable de comunicacion P/Q/E de la unidad interior y la unidad exterior puede
ser de hasta 1200 m y se puede conectar en serie, como se muestra en la siguiente figura:

Fuente de alimentacién para la unidad interior

4

Cables comunicacion
Cable alimentacion

Disyuntor

Caja de distribucion

: Caja de distribucion
---------- == T e K

Unidad
exterior Unidad interior (n-1) #
maestra
CN22 CN6 CN1
N° 2 a N°(n-2) # Unidad RN ®
PRE interior PIQ|E LI INT

Utilice cables blindados y conecte a tierra la
capa blindada.

L1+La+Ln<1200m
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Cuando se utiliza la comunicacién P/Q/E, las unidades interiores deben recibir alimentacion uniforme.

Se puede seleccionar comunicacién P/Q/E o comunicacion HyperLink (M1M2). Si se requiere que las
unidades interiores tengan fuentes de alimentacion independientes, se debe seleccionar la comunicacion
HyperLink (M1M2).

Utilice inicamente cables blindados para comunicacion P/Q o P/Q/E. De lo contrario, la comunicacién
entre la unidad interior y la unidad exterior podria verse afectada.

Es necesario agregar una resistencia compatible correspondiente a la ultima unidad interior del PQ (en
la bolsa de accesorios de la unidad exterior).

(@ Conexion del cableado de comunicacién D1D2 (limitado a la unidad exterior y la configuracion del sistema)

Lograr funciones de uno a multiples y de dos a multiples del control por cable de la unidad interior a través de la
comunicacién D1D2 (un maximo de 16 juegos)
La comunicacion D1D2 es comunicacion 485. Las funciones One-to-more (uno a varios) y Two-to-more (dos a va-
rios) del control por cable de la unidad interior se pueden lograr mediante la comunicacién D1D2, como se mues-
tra en la siguiente figura:

Unidad interior 1 # Unidad interior 2 # Unidad interior 16 #

X1 X2 D1 D2 D1 D2 D1 D2
CN2 CN2 Unidad interior CN2

ae 3-15#
K L3 A A 7/
13 /L

7/ 7/

/

Utilice cables blindados y conecte a tierra la

L1 L2 y\ capa blindada.

Utilice cables blindados; la capa blindada no puede
conectarse a tierra.

La unidad interior puede realizar las funciones de One-to-more (uno a
Control por Control por varios) y de Two-to-more (dos a varios).
cable cable (es necesario configurar el control por cable maestro-esclavo)

L1+L2<200m, L3 +Ln<1200m

/\ CUIDADO

Cuando las unidades interiores en el mismo sistema refrigerante son unidades interiores V8, la comunicacion
D1D2 puede habilitar las funciones de uno a multiple y de dos a multiple del control por cable de la unidad interior.

Para habilitar de dos a multiples funciones, los controles por cable deben ser del mismo modelo.
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Lograr el control centralizado de la unidad interior a través de la comunicacion D1D2

El cableado de comunicacion D1D2 también se puede conectar al controlador centralizado para
lograr un control centralizado de la unidad interior, como se muestra en la siguiente figura:

Unidad interior 1 # Unidad interior 2 # Unidad interior n #

D1 D2 D1 D2 D1 D2

CN2 CN2 N° 3 a N°(n-1) # Unidad CN2
interior

L3 /X Ln 7
Y vy

Utilice cables blindados y conecte a tierra la
(NG capa blindada.

Control
centralizado

L1+L3+Ln<1200m

5 Conexidn de placas externas (limitada a la unidad exterior y la configuracion del sistema)
Las placas externas son modulos de conexion fuera de la placa de control principal, que incluyen una placa
de la pantalla, un médulo de conmutacion, una placa de expansion 1# y una placa de expansion 2#.

(D Conexion de la placa de la pantalla (funcion de personalizacion)

La caja de indicadores esta conectada a la placa de control principal a través de un cable de 4 nucleos,
y esta conectada al casquillo "CN30" de la placa de control principal, como se muestra en la siguiente
figura:

CN30
Panel de Placa de
. o, control
visualizacion L
principal

(2) Conexidn del control por cable

El control por cable esta conectada a la placa de control principal a través de cables de 2 nucleos, y esta
conectada al casquillo "CN26" de la placa de control principal, como se muestra en la siguiente figura:

B CN26

Placa de

:l control
principal
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(3) Conexion del modulo de conmutacion

Las placas de expansion pueden comunicarse con la placa de control principal a través de la placa de
conmutacién. Utilice una o ambas de las dos placas de expansién. Las imagenes de cableado son las
siguientes:

Utilice la placa de expansion n.°1

Utilice la placa de expansién n.°2
CN1 CN18 CN1 CN18
Médulo Modulo de
de con- Placa de conmuta- Placa de
mutacion control cién control
principal principal
CN2 CN2
( | ( )

'
CN10 @‘@ CNA1

CN10 @ CN1
+12VGND E1 E2 +2VGND Ef E2
Placa de expansion n.°1 Placa de expansion n.°2

Utilice las placas de expansion n.°1y 2

CN1 CN18

Maddulo

de con- Placa de

mutacion control I
CN2 principa
( |

............... D: ;!g
_
CN10 QR |RE CN1 CN10 [RIR)| R CN1
+12VGND E1 E2 +12VGND E1 E2
Placa de expansion n.°1 Placa de expansion n.°2
Q NOTA

Para conocer la introduccién de las funciones del médulo Switch, las placas de expansion 1# vy las placas
de expansioén 2#, consulte el manual del médulo de funciones.
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6 Sefal de alarma y modulo de esterilizacion

Consulte la siguiente figura para conocer el cableado de la sefal de alarma y el modulo de esterilizacion.

/\ CUIDADO

| El voltaje de salida es de 220-240 V~.

@ NOTA

Placa de
control
principal

CN22

Rl
NY

(

Voltaje de salida: 220 VCA, Po-
tencia maxima de salida: 220 W

Médulo de esterilizacion
de corriente fuerte

! . ~
ED"E Salida de la sefial de alarma
w

Voltaje de salida: 220 VCA; Po-
tencia maxima de salida: 220 W

La funcién de esterilizaciéon debe estar activada por el control por cable; consulte el manual del control por

cable para conocer la configuraciéon detallada.

Se pueden conectar otros equipos opcionales en serie; comuniquese con el agente para obtener mas

detalles.

7 Control remoto de encendido/apagado

Consulte la siguiente figura para utilizar el control remoto de

encendido/apagado.

Sistema de aire
Interruptor remoto .
acondicionado

Activado (l6gica positiva por defecto)

Apagado (cuando se ajusta a légica
negativa)

@~ NOTA

La prioridad del control remoto es mayor que la del control por cable.

Placa control principal

CN55
Q9%

IhT\/éND

Sefial de conmuta-
cion remota

Mas funciones del control remoto, como control retardado, el sistema de aire acondicionado esta encendi-
do cuando el control remoto esta encendido; consulte el manual del control por cable.
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8 Vuelva a cerrar la cubierta de la caja de control eléctrico
Enderece los cables de conexion, coléquelos planos y vuelva a cerrar la cubierta de la caja de control

eléctrico.
Corriente Corriente
fuerte débil
4 \\\x
e
%#
/\ CUIDADO

No cubra la caja de control eléctrico durante el encendido.

Al cubrir la caja de control eléctrico, coloque los cables con cuidado y no corte los cables de conexion en

P o

Corriente
débil

N

Corriente fuerte /\
o Cable del
s

Cable de la val-
vula de expan-
sién electrénica

interruptor de

nivel de agua \

=

‘o

Cables del sensor
de temperatura del
tubo (3 uds.)

la cubierta de la caja de control eléctrico. Los cables de baja y alta intensidad deben estar separados.
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Cédigos de error
Cadigos de error y definiciones

El cddigo de error se muestra en la caja de indicadores y en la pantalla del control por cable.

Caodigo de Pantalla

Definicion error digital
Parada de emergencia A01 F: ﬂ :
Fallo de la unidad exterior A51 F: .:l :
Control de enclavamiento Fallo de la unidad de ventilacién de recuperacion de A71 " D N
calor (aplicacion en serie) N D
Fallo de la unidad de humedad AT72 F{ '{ ,:'
Control de enclavamiento Fallo de la unidad de ventilacién con recuperacion A73 P b
de calor (aplicacion no serial) [ |
Fallo de la unidad esclava del kit AHU A74 F} '{ -
Fallo de autoverificacion A81 F: F: :
Fallo de MS (dispositivo de conmutacién de direcciéon de flujo de refrigerante) A82 F: F: ':'
Conflicto de modo A91 F: ':= :
1# Fallo de la bobina EEV b11 =_l : :
1# Fallo del cuerpo EEV b12 :_l h:l
2# Fallo de la bobina EEV b13 =‘| :::
2# Fallo del cuerpo EEV b14 :_l :L:
Proteccion en bomba de agua 1# b34 :'l :: |_=
Proteccion en bomba de agua 2# b35 :—l := ':l
Alarma del interruptor de nivel de agua b36 =-l := Fl
Fallo del calentador eléctrico de recalentamiento b71 l-l -= :
Fallo del calentador eléctrico de preprocesamiento b72 h -= ':'
Fallo del humidificador b8&1 l-l F: :
Caodigo de direccién de unidad interior duplicado C11 r : :
Comunicacion anormal entre la unidad interior y la unidad exterior Cc21 l- ':' :
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Definicién
Comunicacién anormal entre la placa de control principal de la unidad interior y
el tablero de accionamiento del ventilador

Comunicacién anormal entre la unidad interior y el control por cable

Comunicacion anormal entre la unidad interior y el kit wifi

Comunicacién anormal entre la placa de control principal de la unidad interior y
la placa de la pantalla

Comunicacion anormal entre la unidad esclava del kit AHU y la unidad maestra

El nimero de kits de AHU no es el mismo que el nimero establecido

Comunicacion anormal entre la unidad interior humidificadora vinculada y la
unidad interior maestra

Comunicacion anormal entre la FAPU vinculada y la unidad interior maestra
(configuracion en serie)

Comunicacién anormal entre la FAPU vinculada y la unidad interior maestra
(configuracion no en serie)

Comunicacién anormal entre el control por cable principal y el control por cable
secundario

Comunicacién anormal entre la placa de control principal de la unidad interior y
la placa de expansion 1#

Comunicacién anormal entre la placa de control principal de la unidad interior y
la placa de expansion 2#

Comunicacion anormal entre la placa de control principal de la unidad interior y
el tablero de interruptores

La unidad interior esta en estado de apagado

La temperatura de entrada de aire de la unidad interior es demasiado baja en
el modo de calefaccién

La temperatura de entrada de aire de la unidad interior es demasiado alta en el
modo de refrigeracion

Alarma por exceder el rango de temperatura y humedad

Fallo en la placa de control del sensor

Fallo del sensor PM2.5

Fallo del sensor CO2

Fallo del sensor de formaldehido

Fallo del sensor de deteccion humana

TO (sensor de temperatura del aire fresco de entrada) cortocircuita o se corta
El sensor de temperatura de bulbo seco superior cortocircuita o se corta

El sensor de temperatura de bulbo seco inferior cortocircuita o se corta
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Cddigo de
error

C41
C51
C52
C61
C71
C72
C73
C74
C75
C76
Cr7
C78
C79
C81
d16
d17
da1
dE1
dE2
dE3
dE4
dES
E21
E22

E23

Pantalla
digital




Cddigo de Pantalla

Definicion

error digital

T1 (sensor de temperatura del aire de retorno de la unidad interior) cortocircui- E24 N
ta o se corta I N
El sensor de pared de temperatura ambiente integrado en el control por cable E31 C3
se cortocircuita o se desconecta [
El sensor de temperatura inalambrico cortocircuita o se desconecta E32 F := ':'
El sensor de pared de temperatura ambiente cortocircuita o se desconecta E33 F := :=
Tcp (sensor de temperatura de aire fresco preenfriado) se cortocircuita o se E61 N
corta NP
Tph (sensor de temperatura del aire exterior precalentado) se cortocircuita o se £62 -
corta [
TA (sensor de temperatura del aire de salida) cortocircuita o corta E81 F F: :
Fallo del sensor de humedad del aire de salida EA1 F F: :
Fallo del sensor de humedad del aire de retorno EA2 F F: ':'
Fallo del sensor de bulbo humedo superior EA3 F F: :=
Fallo del sensor de bulbo humedo inferior EA4 F F: '—:
T2A (sensor de temperatura de entrada del intercambiador de calor) se corto- FO1 o
circuita o se corta N
T2 (sensor de temperatura media del intercambiador de calor) se cortocircuita F11 SORIN
0 se corta N P
Proteccién contra sobretemperatura T2 (sensor de temperatura media del inter- F12 - (3
cambiador de calor) U
T2B (sensor de temperatura de salida del intercambiador de calor) cortocircuita F21 N
o corta B
Proteccion contra sobreintensidad en el lado de entrada de la placa de control P31 o
del ventilador D
Al menos 6 veces codigos de fallo P31 detectados en 60 minutos P34 F' := '—:
Fallo de voltaje de la fuente de alimentacién demasiado bajo P52 F' ':| ':'
Fallo EEPROM de la placa de control principal P71 F' -= :
Fallo de EEPROM en la placa de control de visualizacion de la unidad interior P72 F' -= |:'
Bloqueado (cerradura electronica) uo1 I :ﬂ :
Caddigo de modelo de unidad no establecido uU11 : : : :
Caddigo de capacidad (HP) no establecido Uiz I : :,j
Error de configuracion del codigo de capacidad (HP) u14 : : :'—:
Error de configuracion DIP de la sefial de entrada del control del ventilador del U15 SN D
kit AHU [
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Definicion Cddigo de Pantalla

error digita
Caddigo de direccién no detectado u38 L: E: E:
El motor fallé6 mas de una vez JO1 _: ::: :
Proteccion contra sobreintensidad IPM (modulo del ventilador) J1E _: :E
Proteccion instantanea de sobreintensidad para corriente de fase J11 _: : :
Fallo de baja tension del bus J3E _: E: E
Fallo de alto voltaje del bus J31 _: E: :
Error de sesgo de muestra de corriente de fase J43 _: '—: E:
El motor y la unidad interior son incomparables J45 _: '—: E
El IPM y la unidad interior son incomparables Ja7 _: '-= -=
Fallo en el arranque del motor J5E _: E E
Proteccion de bloqueo del motor J52 _: E E‘
Error de configuracion del modo de control de velocidad J55 _: E E
Falta de proteccion de fase del motor J6E _: E E

Caodigos de estado de funcionamiento y definiciones (No error)

Cddigo de | Pantalla digi-

Definicion

error tal
Operacion de retorno de aceite o precalentamiento do ;:: :::
Autolimpieza dC !:: ::
Conflicto de modo dd [
Descongelacion dF |:= F
Deteccién de presion estatica d51 ;:: El :
Apagado remoto dé1 |:= El :
Operacion de respaldo de la unidad interior d71 ,:: -= :
Operacion de respaldo de la unidad exterior dr2 ;:: -= E
Actualizacion del programa de control principal OTA o :: F:
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/\ CUIDADO

Los codigos de error se muestran solo para ciertos modelos de unidad exterior y configuraciones de uni-
dad interior (incluido el control por cable y la caja de indicadores).

Cuando se actualice el programa de control principal, compruebe que la unidad interior y la unidad exte-
rior permanezcan encendidas. De lo contrario, el proceso de actualizacion se detendra.

Descripcion de la verificacion puntual

Utilice el control por cable de comunicacion bidireccio-
nal (por ejemplo, WDC3-86S) para activar la funcion
de verificacion puntual en los siguientes pasos:

@DEnla pagina de inicio, mantenga pulsadas "
"A" durante 2 s para entrar en la pagina de con-
sulta. El control por cable muestra "CC". Pulse la
tecla"A" 0 "V" para seleccionar la direccién de la
unidad interior n00-n74 (que indica la direccion de
una unidad interior especifica) y pulse la tecla "7 "
para ingresar a la pagina de consulta de parame-
tros.

y

@ Pulse la tecla "A" 0 " V" para consultar los para-
metros, y éstos pueden consultarse ciclicamente.
Consulte la lista de verificacion puntual a continua-
cion Para mas informacion.

(3 Pulse la tecla "
sulta.

" para salir de la funcién de con-

(@ En la parte superior de la pagina de consulta, el
"Area de temporizacién" muestra el nimero de se-
rie del control puntual, y el "Area de temperatura"
muestra el contenido de los parametros del control
puntual.
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Contenido visualizado ‘ Observaciones

Cuando hay multiples direcciones (una unidad interior con
una gran potencia tiene tanto direcciones reales como virtua-
les), los digitos de la direccion se mostraran secuencialmente
Valor de la direccion de comunicacion (para la comuni- | cada 0,5 segundos; Por ejemplo, si la unidad interior esta
cacion con la unidad exterior) asignada con 4 direcciones, después de que comience la
comprobacion aleatoria, 01 - > 02 - > 03 - >04 se mostrara
cada 0,5 segundos y el digito mostrado finalmente se queda-
ra en 04.
Capacidad (CV)
Temperatura fijada por el usuario (°C)
Temperatura ejecutada por el programa (°C)
T1 - Valor detectado por el sensor de temperatura del
aire de retorno (°C)
Temperatura del aire de retorno corregida mediante
compensacion de programa (°C)
T2 - Valor detectado por el sensor de temperatura me-
dia del intercambiador de calor (°C)
T2A - Valor detectado por el sensor de temperatura de
la tuberia de liquido del intercambiador de calor (°C)
T2B - Valor detectado por el sensor de temperatura del
tubo de gas del intercambiador de calor (°C)
Humedad fijada por el usuario (HR, %)
HR - Valor detectado por el sensor de HR (%)
Soélo disponible para modelos de flujo de aire constante; Por
ejemplo, si el valor de presion estatica en tiempo real es 108
Pay la caja de indicadores o panel de visualizacién tiene
una pantalla digital de dos digitos, se mostrara 108. Si la caja
de indicadores o el panel de visualizacién tiene una pantalla
digital de dos digitos, se mostrara 10.
Valor detectado por el sensor de temperatura de des-
carga del compresor (°C)
Sobrecalentamiento objetivo (°C)

Valor de presion estatica en tiempo real (Pa)

Si el valor visualizado es 40, el recuento de impulsos es 40 x
8 = 320.
Unidad interior de control principal PCB versiéon del | Por ejemplo,

Recuento de impulsos EXV = Valor visualizado % 8

programa No. 1) Si la version del programa es V49.4 y la caja de indicado-
res o panel de visualizacién tiene una pantalla digital de tres
digitos, se mostrara 494. Si la caja de indicadores o panel de
visualizacioén tiene un digital de dos digitos, se mostrara 49.
Caja de indicadores o panel N° de version del progra- | 2) Sj |a version del programa es V49 y la caja de indicadores
ma PCB. o panel de visualizacion tiene una pantalla digital de tres digi-
tos, se mostrara 491. Si la caja de indicadores o el panel de
visualizacion tiene una pantalla de dos digitos, se mostrara
49.
Versién de accionamiento del ventilador No.

Cédigo de error histérico 1 El codigo de error historico 2 se activa antes que el codigo de

error 1.
Caodigo de error historico 2
Valor de la direccién de red Para la conexion a la central y a la pasarela
Por ejemplo,
Cuando se muestra 00 > --- > 02 > --- > 04, indica que la
Direccion de la placa de expansion placa de expansion con el digito de direccién 00/02/04 esta

conectada, y la direccion de la placa de expansién se mues-
tra sucesivamente cada 1 segundo.
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Ajustes
Ajuste Esp

Utilice el control por cable de comunicacién bidireccional (por ejemplo, WDC3-86S) para configurar la pre-
sion estatica externa de la unidad, que se puede dividir en las dos situaciones siguientes:

1 Modo de flujo de aire constante

Las unidades interiores que estan equipadas con una funcién de flujo de aire constante estan configuradas
en el modo de flujo de aire constante cuando salen de fabrica. Una vez instaladas las unidades, deben so-
meterse a una prueba de presion estatica inicial antes de su uso. Los pasos son los siguientes:

@ En la pagina de inicio, mantenga pulsados " ="y
" /1" durante 3 s. El control por cable muestra "CC".
Pulse la tecla "A" 0 " V" para seleccionar la direc-
cién de la unidad interior n00-n63 (que indica la di-
reccion de una unidad interior especifica) y pulse la
tecla" /1" para ingresar a la pagina de configuracion
de parametros. El control por cable muestra "n00".

@ En la pagina de ajuste de parametros, pulse las te-

clas "A" y "V" para cambiar el "Cédigo de parame- — Interfaz de
tro" al cédigo de deteccion de presién estatica inicial parametri-
"n58", pulse la tecla " /1 " para entrar en el ajuste zacion
especifico del parametro y, a continuacion, pulse
"A"y"V" para ajustar el valor del parametro a "01". =
Luego, pulse la tecla " “21" para guardar la configura- \
cion. A continuacion, el control por cable enviara el N
comando inicial de deteccion de presion estatica a Mantenga Botones  Boton Botén
las unidades interiores. Espere unos minutos hasta pulsado  de selec- BACK OK
que la unidad interior complete la deteccion inicial durante cion
de presioén estatica. 3 s para
entrar en

@ Pulse " (9 " para volver a la pagina anterior hasta
salir de la configuracién de parametros o no realice
ninguna operacion durante 60s y el sistema saldra
automaticamente de la configuracién de parametros.

Cod’|90 de Nom’bre del Ra’n go de Valor por defecto Observaciones
parametro parametro parametros

la pagina

id - 00: No restablecer;
Deteccion de pre 00/01 00 -
sion estatica inicial 01: Reinicio

n58
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Curva de presion del aire

Flujo de aire constante - autoadaptable
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/\ CUIDADO

El flujo de aire se mantendra constante cuando la presidn estatica real de la instalacion esté dentro de 400 Pa; y el
flujo de aire empezara a disminuir si la presion estatica real de la instalacion es superior a 400 Pa. No se recomienda
instalar este tipo de maquina si se supera el rango de presion estatica especificado en la linea oblicua.

Se debe tener en cuenta la presion estatica del conducto de aire al instalar la unidad. Este modelo no se recomienda
si se excede el rango de presion estatica especificado.

SSL, SL, L, M, H, SH y SSH representan velocidades del ventilador desde el nivel 1 al nivel 7.
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2 Modo de velocidad constante

Se debe utilizar el control por cable de comunicacién bidireccional para configurar los parametros de presiéon
estatica externa de la unidad para superar la resistencia de salida de aire. Los pasos son los siguientes:

@ En la pagina de inicio, mantenga pulsados " ="y
"1 " durante 3 s. El control por cable muestra "CC".
Pulse la tecla "A" 0 "V " para seleccionar la direc-
cion de la unidad interior n00-n63 (que indica la di-
reccion de una unidad interior especifica) y pulse la
tecla" /1" para ingresar a la pagina de configuracion

4 )

de parametros. El control por cable muestra "n00".

— Interfaz de
@ En la pagina de configuracion de parametros, el con- parametri-
trol por cable muestra "n00". Pulse la tecla " “/" para zacion
ingresar la configuracion de parametro especifica y
luego pulse "A" y "V" para ajustar el valor del pa- =
rametro de la presion estatica externa de la unidad. \
Luego, pulse la tecla " /1" para guardar los parame- N \/v
tros. El parametro de presion estatica externa de la Mantenga Botones  Boton Botdn OK
unidad ahora se ha configurado. pulsado  de selec- BACK
(3 Pulse " (5 " para volver a la pagina anterior hasta durante  ci6n
salir de la configuracién de parametros o no realice 3 s para
. < . . , entrar en
ninguna operacion durante 60s y el sistema saldra la baai
pagina

automaticamente de la configuracién de parametros.

COd,Igo de Nom'bre del Rango de parametros | Valor por defecto Observaciones
parametro parametro

Presién estati- | Parada de presion estati-
ca externa de |ca externa de la unidad:
la unidad 00~19

n00

Configure el valor de pre-
sion estatica correspon-
diente FF de la unidad
interior de acuerdo con

la velocidad de la unidad
interior

12

Tabla de parametros de ajuste de la presion estatica--Modelo de salida superior con entrada de aire

de retorno frontal

Potenci . v ot
° .enc.:la Ajuste de presion estatica
unitaria

W*100 Nivel | Nivel | Nivel | Nivel | Nivel | Nivel | Nivel | Nivel | Nivel | Nivel | Nivel | Nivel | Nivel | Nivel | Nivel | Nivel | Nivel | Nivel | Nivel | Nivel
00 01 | 02| 03 04 05|06 | 07 | 08 09 10 | M 12 |13 14 | 15|16 | 17 | 18 | 19

(03 Pa Pa|Pa Pa|Pa Pa Pa Pa Pa Pa Pa|Pa Pa Pa Pa| Pa|Pa Pa Pa Pa
(82a?3) 0O 10 20 | 30 |40 | 50 60|70 | 80 | 90 100/ 120|150|170 200|240 |280 300 360 400
(1§8|_?P) 0O 10 20 30 | 40 50 60 |70 | 80 90 100 120|150 170 200|240 |280 300 360 400
(123I-?P) 0O 10 20 | 30 | 40 | 50 60 |70 | 80 | 90 1100/ 120|150|170 200 | 240|280 300 360 400
(125::'3) 0O 10 20 30 | 40 50 60 |70 | 80 90 100 120|150 170 200|240 |280 300 360 400
(226:;)'3) 0O 10 20 | 30 |40 50 60 |70 | 80 | 90 100/ 120|150|170 200|240 |280 300 360 400
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Tabla de parametros de ajuste de la presion estatica--Modelo de salida superior con entrada de aire
de retorno posterior (Personalizado)

Po-
tencia Ajuste de presion estatica
unitaria
W*100 Nivel | Nivel | Nivel | Nivel | Nivel | Nivel | Nivel | Nivel | Nivel | Nivel | Nivel | Nivel | Nivel | Nivel | Nivel | Nivel | Nivel | Nivel | Nivel | Nivel
00 | 01 0203|0405 06|07 08,09 10 11 |12 13 14 15 16 17 | 18 | 19
(03 Pa Pa Pa Pa|Pa|Pa|Pa Pa Pa Pa Pa|Pa|Pa|Pa Pa Pa Pa| Pa|Pa|Pa
(82|?|?3) O 10|20 /30 40|50 60 70|80 90 100/120 150|/170/200/240|280|300 /330|350
( 1§8|_?P) O 10|20 30 40|50 60 70|80 90 100/120 150/170/200 240|280 300 330|350
( 123I-?P) 0 |10/ 20|30 40 50 60|70 /80|90 |100/120/150/170/200|240|280 /300330350
( 1g5|—?P) 0O |10 /20 30 40 50 60|70 |80 90 100 120 150 170/200|240|280 300 330 350
(226((:)V) 0O 10|20 /30 40|50 60 70|80 90 100/120 150|/170/200/240|280|300 /330|350
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3 Cambiar entre flujo de aire constante y velocidad constante
Los dos modos de funcionamiento se conmutan de la siguiente manera:

@ En la pagina de inicio, mantenga pulsados " ="y - N
" 71" durante 3 s. El control por cable muestra "CC".
Pulse la tecla"A" 0 " V" para seleccionar la direccion
de la unidad interior n00-n63 (que indica la direccion de
una unidad interior especifica) y pulse la tecla " 71" para
ingresar a la pagina de configuracion de parametros. El
control por cable muestra "n00".

@ En la pagina de ajuste de parametros, pulse las teclas In;?:;zt?f
"A"y"V" para cambiar el "Cédigo de parametro” al Eaci()n
codigo de parametro de ajuste de flujo de aire constan-
te "n30", pulse la tecla " /1" para entrar en el ajuste de
parametro especifico y, a continuacién, pulse "A"y "V¥"
para ajustar el valor de parametro del modo de funcio- 9
namiento. Luego, pulse la tecla " /1" para guardar los
parémfatros..EI parametro del modo de funcionamiento Mantenga Botones Botén Botén
ya esta configurado. pulsado de selec- BACK OK

() Pulse " (5 " para volver a la pagina anterior hasta salir de durante  cion
la configuracion de parametros o no realice ninguna ope- 3 s para
racion durante 60s y el sistema saldra automaticamente entrar en
de la configuracion de parametros. la pagina

COd,IgO de Nom’bre del Ra’n go de Valor por defecto Observaciones
parametro parametro parametros
i i 00: Velocidad constante;
30 Aju.ste de flujo de 00/01 01 | |
aire constante 01: Flujo de aire constante
@ NOTA

Los parametros se pueden configurar mientras la unidad esta encendida o apagada.

En la pagina de configuracion de parametros, el control por cable no responde a una sefial remota y no responde a
la sefal de control remoto de la aplicacion.

Cuando esta en la pagina Settings de parametros, el modo, la velocidad del ventilador y los botones de interruptor no
son validos.

Consulte el manual del control remoto para conocer la configuracion de los parametros del control remoto.

Para otras configuraciones de parametros de la unidad interior, consulte el manual del control por cable.
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Prueba de funcionamiento

Lista de verificacion antes de la prueba de funcionamiento

Después de la instalacion de la unidad, verifique primero los elementos que se enumeran a continuacion.
/I\ CUIDADO

I No encienda el sistema.

Pasa/falla Lista de verificacion

Lea completo el Manual de instalacién y de funcionamiento.

Instalacion

Verifique que las unidades estén correctamente instaladas, para evitar ruidos y vibraciones anémalas al poner en mar-
cha las unidades.

Se quitaron el compresor y otros soportes de envio.

La "Longitud de la tuberia" y la "Carga adicional de refrigerante” se calculan y registran en la tabla de la unidad.
Compruebe que las valvulas de cierre estén abiertas tanto en la seccion de liquido como en la seccion de gas.

Todos los controladores instalados y todo el cableado de control esta instalado y conectado correctamente en cada
bloque de terminales.

Todas las tuberias de drenaje estan conectadas, incluida la conexion de las unidades interiores, y aisladas segun sea
necesario.

Las lineas de refrigerante estan completamente aisladas, incluidas las conexiones de tuerca abocardada en las unida-
des interiores.

Todos los conductos estan conectados y filtros de aire instalados.
Entrada/salida de aire

Compruebe que la entrada y salida de aire del equipo no esté obstruida por hojas de papel, cartén o cualquier otro ma-
terial.

Cableado de la instalacién

Compruebe que el cableado de la instalacion se haya realizado de acuerdo con las instrucciones descritas en el ma-
nual y de acuerdo con la legislacion aplicable.

Cableado a tierra

Compruebe que los cables de tierra estén conectados correctamente y que los terminales de tierra estén apretados.
Prueba de aislamiento del circuito de alimentacién principal

Usando un megaster para 500 V, verifique que la resistencia de aislamiento de 2 MQ o mas se alcance aplicando un
voltaje de 500 V CC entre los terminales de alimentacién y tierra.

NUNCA utilice el megaster para el cableado de comunicacion.
Fusibles, disyuntores o dispositivos de proteccion

Compruebe que los fusibles, disyuntores o los dispositivos de proteccion instalados localmente sean del tamano y tipo
especificados.

No pase por alto un fusible ni un dispositivo de proteccion.
Cableado interno

Revise visualmente la caja de componentes eléctricos y el interior de la unidad para detectar conexiones sueltas o
componentes eléctricos danados.

Dafios en los componentes
Compruebe si hay componentes dafiados y tuberias extruidas dentro de la unidad.
Verificacion de coherencia entre tuberias de refrigeracion y lineas de comunicacién

Verifique y confirme que las tuberias de refrigerante y las lineas de comunicacion conectadas a las unidades interior y
exterior pertenecen al mismo sistema de refrigeracion.

Fugas de aceite
Compruebe si hay fugas de aceite del compresor y de las tuberias.
Si las hay, intente repararla. Si la reparacion no se puede realizar con éxito, llame al agente local.
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Pasalfalla Lista de verificacion

Fugas de refrigerante

Verifique si hay fugas de refrigerante en el interior de la unidad. Si hay una fuga de refrigerante, intente repararla. Si la
reparacion no es éxito, llame al agente local.

No entre en contacto con el refrigerante que se escapa de las conexiones de las tuberias de refrigerante. Puede cau-
sar congelaciones.

Refrigerante inflamable.

Si hay una fuga de refrigerante, mantenga la ventilacion para evitar el riesgo de que el refrigerante se estanque.
Si se sospecha una fuga, se deberan eliminar/extinguir todas las llamas descubiertas.

Si se detecta una fuga de refrigerante que requiera soldadura, se recuperara todo el refrigerante del sistema,

o aislado (mediante valvulas de cierre) en una parte del sistema alejada de la fuga.

Se verifica que el voltaje de linea esté dentro del rango especificado para todos los componentes del sistema.

Encienda las unidades exteriores 12 horas antes de su funcionamiento para que llegue energia al calentador del carter
y proteger el compresor.

Unidad interior

e El interruptor del control remoto/cable funciona de forma normal.

e La pantalla del mando a distancia/cableado es normal, las teclas de funcion funcionan con normalidad, el ajuste de
la temperatura de la habitacion es normal y el ajuste del caudal y la direccién del aire son normales.\

e Elindicador LED esta encendido.
e El drenaje de agua es normal.

e \erifique que las unidades interiores, una por una, funcionen normalmente y que las funciones de refrigeracion y
calefaccion sean normales, sin vibraciones ni sonidos anémalos.

Unidad exterior

e No hay vibraciones ni sonidos extrafios durante el funcionamiento.
e El ventilador, el ruido y la condensacion no afectan a los vecinos.
e No hay fugas de refrigerante.

X~ NOTA

I Consulte los "Sintomas que no son fallos" en la seccion "Funcionamiento" de este manual.
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Mantenimiento y Servicio

Advertencia de seguridad

/\ ADVERTENCIA

Por razones de seguridad, apague siempre el aire acondicionado y apaguelo antes de limpiarlo.

No desmonte ni repare el aire acondicionado usted mismo; de lo contrario, podria provocar un incendio u
otros peligros. Sélo personal de servicio profesional puede realizar el mantenimiento.

No utilice materiales inflamables o explosivos (como agentes para peinar el cabello o pesticidas) cerca del
producto. No utilice disolventes organicos como diluyente de pintura para limpiar este producto; de lo con-
trario, podria causar grietas, descargas eléctricas o incendios.

Sélo los distribuidores calificados y los electricistas cualificados profesionalmente pueden instalar los acce-
sorios opcionales.

Asegurese de utilizar los accesorios opcionales especificados por el distribuidor local.
Una instalacién incorrecta por su cuenta puede provocar fugas de agua, descargas eléctricas o incendios.
No lave el aire acondicionado con agua; de lo contrario, podria provocar una descarga eléctrica.

Utilice una plataforma estable.

Limpieza
Limpieza del filtro de aire

/\ CUIDADO

El panel que coincide con la unidad interior es el filtro de eficacia primaria. El distribuidor debe personali-
zar los filtros de aire G3 o los filtros de aire de eficiencia media.

Los filtros de aire se pueden utilizar para eliminar el polvo u otras particulas del aire y, si se obstruyen, la
eficacia del aire acondicionado se reducira considerablemente.

Por lo tanto, asegurese de limpiar el filtro de aire con frecuencia cuando lo utilice durante un periodo pro-
longado.

Para la unidad interior con modo de velocidad constante, si esta instalada en un lugar con mucho polvo,
se recomienda limpiar el filtro una vez al mes. Para unidades interiores con modo de flujo de aire constan-
te, limpie el filtro cuando reciba el recordatorio del control por cable.

Si el exceso de suciedad dificulta la limpieza del filtro, reemplacelo.

No retire el filtro de aire a menos que lo esté limpiando; de lo contrario, puede causar fallos.
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1 Procedimiento

@ Retire la rejilla de entrada de aire.

Afloje los dos tornillos de la rejilla de entrada | Incline la rejilla de entrada de aire hacia afuera (incli-
de aire. nada a mas de 60 grados) y levantela para soltarla
de la abrazadera del cuerpo de la maquina.

@ Retire el filtro.

Alinee las orejetas de suspension a ambos lados del filtro de aire con el orificio de la rejilla de entra-
da de aire y, a continuacion, extraiga el filtro de aire.

Orificio de
bolsillo

Lengueta de
suspension

/\ CUIDADO

Solo el instalador o agente instalador autorizado puede cambiar y desmontar el filtro. Cualquier operacion
incorrecta puede causar descargas eléctricas o lesiones al tocar piezas giratorias. (El método de extrac-

cion del modelo de salida superior es el mismo que el del modelo de salida lateral)

(3) Limpie e filtro.

Limpie el filtro con una aspiradora, con el lado | Limpie el filtro con agua limpia (excepto el médu-
de entrada de aire del filtro hacia arriba. lo de carbon activado), con el lado de entrada de
aire del filtro hacia abajo.
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/\ CUIDADO

Para evitar la deformacion del filtro, no utilice fuego ni ningun aparato encendido para secar el filtro.

Si el filtro esta sucio, utilice un cepillo suave y detergente neutro para limpiarlo, luego sacudalo del agua y
séquelo en un lugar fresco.

Los no profesionales no deben desmontar, reemplazar ni reparar el filtro.

@ Limpie el evaporador.
@& NOTA

I El evaporador puede lavarse directamente con agua.

@ Vuelva a instalar el filtro.

@ Vuelva a instalar y cierre la rejilla de entrada de aire siguiendo los pasos 1 y 2 anteriores a la inversa.
Limpieza de salidas de aire y paneles exteriores

@ Limpie la salida de aire y el panel con un pafo seco.

@ Si una mancha es dificil de quitar, limpiela con agua limpia o detergente neutro.

/\ CUIDADO

No utilice gasolina, benceno, agentes volatiles, polvos descontaminantes ni insecticidas liquidos. De lo
contrario, la salida de aire o el panel podrian decolorarse o deformarse.

No exponga el interior de la unidad interior a la humedad, ya que podria provocar una descarga eléctrica o
un incendio.

Cuando limpie la lama con agua, no la frote violentamente.

Si el aire acondicionado se utiliza sin filtro de aire, la acumulacion de polvo en el aire acondicionado a me-
nudo provocara fallos de funcionamiento debido a que no se elimina el polvo del aire interior.
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Mantenimiento

Durante el mantenimiento en profundidad, el aire acondicionado debe ser limpiado y manteni-
do por técnicos profesionales cada 2 o 3 anos.

Para la unidad interior en modo de velocidad constante, el filtro de eficiencia primaria gene-
ralmente se limpia cada tres meses.

Cuando se opera en un ambiente polvoriento, el flujo de aire y la capacidad del filtro disminuiran. El
filtro puede incluso obstruirse, comprometiendo el rendimiento del aire acondicionado y el aire interior.

Precaliente la unidad con anticipacion.

Cuando llegue la temporada de calefaccion, encienda la unidad principal de la unidad exterior para
precalentarla mas de 12 horas antes de usarla. El tiempo de precalentamiento depende de la tem-
peratura climatica. Esto puede hacer que el aire acondicionado funcione de manera mas estable y
ayudar al aceite de refrigeracion en el compresor del aire acondicionado a mantener el mejor estado
de lubricacion, lo que puede prolongar la vida util del compresor.

Complete los siguientes pasos antes de dejar el aire acondicionado fuera de uso por un perio-
do prolongado:

@ Si el aire acondicionado no se utiliza durante mucho tiempo debido a cambios estacionales, man-
tenga la unidad en funcionamiento durante 4-5 horas en modo de ventilador hasta que la unidad
se seque por completo. De lo contrario, puede generar moho en el interior y tener efectos negati-
vos para la salud.

(2 Cuando no vaya a utilizar el mando a distancia durante mucho tiempo, apaguelo o desenchufelo
para reducir el consumo de energia en modo de espera, limpie el control remoto inalambrico con
un pafio limpio, suave y seco y extraiga la pila.

@ Encienda el interruptor de alimentacion 12 horas antes de volver a utilizar el aire acondicionado.
Ademas, en las temporadas en las que se utilizan con frecuencia los aires acondicionados, man-
tenga el interruptor de alimentacién encendido. De lo contrario, pueden ocurrir fallas.

/\ CUIDADO

Antes de que el aire acondicionado esté inactivo durante un periodo prolongado, los componentes inter-
nos de las unidades exteriores deben revisarse y limpiarse periédicamente. Para obtener mas detalles,
comuniquese con el centro de servicio al cliente de aire acondicionado local o con el departamento de
servicio técnico especial.

Verifique la entrada y salida de aire de retorno de la unidad exterior y de la unidad interior después de
largos periodos de uso para ver si estan bloqueadas; Si una entrada/salida esta bloqueada, limpiela inme-
diatamente.

Los edificios de madera, las casas recién reformadas y el uso frecuente de desinfectantes pueden con-
tener componentes acidos en el aire, como acido férmico, acido acético y acido hipocloroso, que pueden
corroer las tuberias de cobre y las juntas de soldadura, provocando fugas de refrigerante.

Las fabricas, plantas quimicas, granjas ganaderas, mercados de verduras, pozos de aguas residuales y
otros entornos pueden contener sulfuros, gases acidos como didéxido de azufre, amoniaco y cloruros en el
aire, que pueden corroer las tuberias de cobre y las uniones soldadas, provocando fugas de refrigerante.

Estos lugares pueden provocar la corrosion de los tubos de cobre y las juntas de la unidad interior, por lo
que es necesario realizar una inspeccion profesional cada seis meses.
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3 Servicio

Paso para desmontar la rueda de viento, el motor y el acoplamiento

n Después de retirar los tornillos, incline el panel E Retire los tornillos de ambos lados de la tapa de

de la rejilla de entrada de aire hacia fuera (Con
un angulo de apertura superior a 60°) y, a conti-
nuacion, levantelo para retirar el panel.

Rejilla de
entrada de

la caja de control eléctrico.

/\ CUIDADO

El control por cable se conecta directamente a la
placa de control principal. Cuando retire la tapa
de la caja de control eléctrico, retire el conector
del control por cable de la placa principal de la
caja de control eléctrico y apaguelo.

B Afloje 6 tornillos y retire la placa frontal de la
caja de control eléctrico.

Placa de
sellado
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n (Para el modelo de salida superior)

Desmonte la cubierta superior tras retirar 10 tornillos.

-&
Tee.

Tapa
superior




B Retire el puerto del cable del motor en la placa
principal.

Mazos de
cables del
motor

s

ﬂ Después de retirar los cuatro tornillos, separe el
modulo del ventilador del conjunto de la caja de
control eléctrico. Retire los cables de conexion del
sensor, la bomba de agua y la valvula de expansién
electrdnica, y retire el conjunto de la caja de control
eléctrico.

Retire los 4 tornillos del lateral del panel deco-
rativo. Después de desmontar el panel decora-
tivo, retire los tornillos que fijan el conjunto del
deflector de aire basculante.

=

™

| decorativo

basculante

Mazos de
cables del
motor

/\ CUIDADO

Antes de desmontar el conjunto del deflector de aire, si hay
un motor, es necesario sacar primero el conector del mazo
de cables del motor antes de ponerlo en funcionamiento.

n Si hay un motor basculante, es necesario quitar
primero el conector del mazo de cables del motor
y retirarlo de nuevo a la caja de control eléctrico
para su uso posterior.

Retire los tornillos que sujetan la estructura bas-
culante y extraiga el conjunto de la estructura

basculante en diagonal.
Estructura basculante

basculante

/\ CUIDADO

Se necesitan dos personas, una sujetando firmemente
el conjunto y la otra retirando el tornillo.
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u Retire los 4 tornillos de la parte exterior de las
cuatro esquinas.

KR Qe . 2@ @] 2
@2 2 : 2 g @}

m Entre el modulo del ventilador y las cuatro es-
quinas de la placa de soporte hay un saliente
de posicionamiento. Para extraer el médulo del
ventilador, levantelo de 1 cm a 2 cm hacia arriba
y, a continuacion, tire de él hacia fuera.

Saliente de
posicionamiento

L

\ 00
\ e
Placa de soporte N_—

m Retire el moédulo del ventilador de la parte de-
lantera de Ia/(péquina.

Lengueta
de eleva-
cion ® 14
Modulo del
ventilador

/\ CUIDADO

Debido al peso del médulo del ventilador, el levanta-
miento manual no puede ser realizado por una sola
persona cuando no hay maquinaria para el levanta-
miento. Si se puede utilizar una grda mecénica, es
necesario desmontar la cubierta superior e izar el
ventilador. Hay soportes de elevacién reservados en
la placa de refuerzo central del médulo del ventilador.
O es posible levantar enhebrando a través de la parte
inferior del ventilador.

Al desmontar un médulo del ventilador, utilice una
maquina elevadora para retirarlo (puede utilizarse una
cuerda de 14 mm de diametro para levantarlo) para
evitar dafios causados por un conjunto pesado.

m Retire 10 tornillos y saque el ventilador.
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Retire los 2 tornillos hexagonales del acopla- Después de quitar los 4 tornillos, el motor
miento. (Modelo de rueda de tres vientos) puede ser removido.

/N\ CUIDADO

Al desmontar el conjunto de las ruedas de tres
hélices, utilice el mecanismo de elevacion para
desmontarlas a fin de evitar danos causados por un
montaje pesado.

Afloje el tornillo de acoplamiento con el vaso hexa-
gonal M8.

La superficie superior del tornillo no debe sobre-
pasar la superficie interior del nido de aleacién de
aluminio del acoplamiento; Cuando se instale de
nuevo, el extremo puntiagudo del tornillo debe cla-
varse en la posicion horizontal del acoplamiento
para reajustarlo.

@~ NOTA

Si necesita reparar el aire acondicionado, también puede reparar la rueda de viento, el motor y el

acoplamiento desde la parte trasera del cuerpo de la maquina, pero necesita reservar espacio para el
mantenimiento.
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Pagina adjunta

Informacién ErP

Directiva (o norma) para la regulacion

Tipos de ventilador | Ventilador centrifugo

Directiva ErP 2009/125/CE

Nombre del modelo | ZKSN-2300-8-2+LX-305*203*20-56J Rev.

Preparado por

REGLAMENTO (UE) N° 327/2011 DE LA COMISION

Informacion especificada del ventilador:

No.

10,1

10,2

10,3

12

13

14

15

16

Articulo de informacion

nobjetivo =

Eficiencia global (ne) =

Pasa o no pasa (Criterios: ne z ntarget )

Categoria de medida (A-D)

Categoria de eficiencia (estatica o total)

Grado de eficiencia en el punto 6ptimo de eficiencia energética

El VSD esta integrado dentro del ventilador

Afo de fabricaciéon

Nombre del fabricante y lugar de fabricacién

Entrada(s) de potencia nominal del motor (kW), con eficiencia energética
optima

Caudales nominales del motor con eficiencia energética 6ptima

Presion(es) nominal(es) del motor con eficiencia energética éptima

Rotaciones por minuto (R.P.M) en el punto éptimo de eficiencia energética

Relacion especifica

Informacién relevante para facilitar el desmontaje, el reciclaje o la elimi-
nacion al final de su vida util

Informacién relevante para minimizar el impacto sobre el medio ambien-
te y garantizar una vida util 6ptima en lo que respecta a la instalacion,
uso y mantenimiento del ventilador.

Descripcién de elementos adicionales utilizados para determinar la efi-
ciencia energética del ventilador, como conductos, que no se describen
en la categoria de medicion y no se suministran con el ventilador.

Fabricante de motores

Comentario

39,9%

44,7%

Aprobar

A

Estatico

N =48,8

Si

Ref. placa de caracteristicas de la unidad

Ref. placa de caracteristicas de la unidad

2,23 kW

2,554 m3/s

390 Pa

1185 rpm

1,005

Todos los materiales se pueden reciclar

Para la instalacion se debera mantener un
espacio libre de 500 mm desde la entrada

Categoria de medicion A, condiciones de
entrada y salida libres del ventilador

Jiangsu Shangqi Group Co., Ltd.
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Informaciéon ErP

Directiva (0 norma) para la regulacion

Tipos de ventilador | Ventilador centrifugo

Directiva ErP 2009/125/CE

Nombre del modelo | ZKSN-920-8-12-2L+LX-305*203*20-56J Rev.

Preparado por

REGLAMENTO (UE) N° 327/2011 DE LA COMISION

Informacion especificada del ventilador:

No.

10,1

10,2

10,3

12

13

14

15

16

Articulo de informacion

nobjetivo =

Eficiencia global (ne) =

Pasa o no (Criterios: ne znobjetivo)

Categoria de medida (A-D)

Categoria de eficiencia (estatica o total)

Grado de eficiencia en el punto éptimo de eficiencia energética

El VSD esta integrado dentro del ventilador

Afio de fabricacion

Nombre del fabricante y lugar de fabricacién

Entrada(s) de potencia nominal del motor (kW), con eficiencia energética
optima

Caudales nominales del motor con eficiencia energética éptima

Presién(es) nominal(es) del motor con eficiencia energética éptima

Rotaciones por minuto (R.P.M) en el punto éptimo de eficiencia energética

Relacion especifica

Informacion relevante para facilitar el desmontaje, el reciclaje o la elimi-
nacion al final de su vida util

Informacién relevante para minimizar el impacto sobre el medio ambien-
te y garantizar una vida util 6ptima en lo que respecta a la instalacion,
uso y mantenimiento del ventilador.

Descripcién de elementos adicionales utilizados para determinar la efi-
ciencia energética del ventilador, como conductos, que no se describen
en la categoria de medicion y no se suministran con el ventilador.

Fabricante de motores

Comentario

37,2%

44,3%

Aprobar

A

Estatico

N=51,1

Si

Ref. placa de caracteristicas de la unidad

Ref. placa de caracteristicas de la unidad

0,85 kW

1,26 m3/s

289 Pa

1010 rpm

1,003

Todos los materiales se pueden reciclar

Para la instalacion se debera mantener un
espacio libre de 500 mm desde la entrada

Categoria de medicion A, condiciones de
entrada y salida libres del ventilador

NIDEC SHIBAURA (ZHEJIANG) Co., Ltd.
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