MANUAL DE USUARIO
E INSTALACION

Cassette de cuatro vias 840x840

MQ4G-36HAN1 SKU (KCIM-100 DN11)

MQ4G-48HAN1 SKU (KCIM-140 DN11)

Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto y consérvelo
a mano para futuras consultas.






Prefacio

Estimados usuarios:

Gracias por adquirir y utilizar nuestro producto. Lea atentamente este manual antes de instalar,
utilizar, realizar el mantenimiento o solucionar problemas de este producto para que pueda
familiarizarse con él y utilizarlo correctamente.

En el caso de las ODU u otras IDU, consulte los manuales de instalacion y del propietario
correspondientes que se suministran con ellas.

Para obtener informacion detallada sobre el funcionamiento de los dispositivos de control
auxiliares, como controladores cableados, remotos y centralizados, consulte sus instrucciones.

Para garantizar la correcta instalacion y el funcionamiento correcto del producto, se
proporcionan las siguientes instrucciones:

)

Q

Con el fin de garantizar el funcionamiento correcto y seguro del producto, siga
estrictamente los requisitos que se indican en este manual.

Todas las figuras y contenidos de este manual son sélo a modo de referencia. Debido a
la continua mejora del producto, las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo
aviso.

La limpieza y el mantenimiento regulares del producto son necesarios para un
rendimiento adecuado y una larga vida util. Cada afio, antes de utilizar el aire
acondicionado, pdéngase en contacto con su distribuidor local y le asignaremos
profesionales para que le faciliten servicios pagados de limpieza, mantenimiento e
inspeccion.

Conserve este manual para futuras consultas.
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Por favor, lea detenidamente y asegurese de entender

completamente las precauciones de seguridad (incluyendo las Advertencia de
sefales y los simbolos) de este manual, y siga las instrucciones -

pertinentes durante el uso para evitar dafios a la salud o a la segu"dad
propiedad.

Explicacion de los simbolos que se muestran en la unidad

Este simbolo indica que este aparato utiliza un gas refrigerante inflamable. Si el refriger-
A ADVERTENCIA | gnte se filtra y queda expuesto a una fuente de ignicién externa, existe riesgo de incen-
dio.

II PRECAUCION | Este simbolo indica que el manual de funcionamiento debe leerse con atencion.

PRECAUCION Este simbolo indica que el personal de mantenimiento debe manejar este equipo
con referencia al manual de instalacion.

manual de funcionamiento o el manual de instalacion.

[:IEJ PRECAUCION | ESte simbolo indica que hay informacion disponible, como por ejemplo, el

Precaucion: riesgo de incendio Precaucion: riesgo de incendio
(para IEC/EN 60335-2-40 excepto IEC
(so6lo para la norma IEC 60335-2-40: 2018 ) 60335-2-40: 2018)
Q) [Nota]

| Los simbolos anteriores corresponden al sistema refrigerante R32.

Senales de advertencia

Se utilizan diferentes marcas para indicar los niveles de gravedad del peligro. Por favor, siga las
instrucciones un funcionamiento seguro

. El incumplimiento de la advertencia dara lugar a lesiones personales graves o
@ [Peligro] la muerte.

. El incumplimiento de la advertencia puede provocar lesiones personales
A [ Advertencia ] graves o la muerte, danos a la propiedad o riesgos eléctricos o de incendio.

Q\:’ [ Precaucion ] El incumplimiento de la advertencia puede provocar lesiones personales leves,
dafos al producto o a la propiedad, u otras situaciones de riesgo.

Q [ Nota ] Informacidn util sobre el funcionamiento y el mantenimiento.
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/\ Contenido de advertencia

Asegurese de una correcta Solo para
conexion a tierra profesionales

@) Sefial de prohibicién

S &)

Prohibido el uso de Prohibido el uso de Prohibido el uso de Prohibido el uso de
materiales inflamables corrientes fuertes fuego abierto materiales acidos o alcalinos

Precauciones de seguridad

@) [Peligro]

Durante las tormentas eléctricas, desconecte el interruptor de alimentacién principal. De lo
contrario, los rayos pueden danar la unidad.

En caso de fuga de refrigerante, se prohibe fumar y las llamas abiertas. Desconecte inmediat-
amente el interruptor de alimentacion principal, abra las ventanas para permitir la ventilacién,
manténgase alejado del punto de fuga y pongase en contacto con su distribuidor local o con
el servicio técnico para solicitar reparacion profesional.

A [ Advertencia ]

La instalacion del aire acondicionado debe cumplir con las normas y cédigos eléctricos
locales, asi como con las instrucciones pertinentes de este manual.

No utilice ningun limpiador liquido, licuado o corrosivo para limpiar esta unidad ni rocie ‘
agua u otros liquidos sobre la misma. De lo contrario, las piezas de plastico de la unidad
se dafaran y podria producirse una descarga eléctrica. Desconecte el interruptor principal W

antes de la limpieza y el mantenimiento para evitar accidentes.

Pida a un profesional que desmonte y vuelva a instalar el aire acondicionado.
Solicite a un profesional asistencia para el mantenimiento y la reparacion. +2.5m
Este aire acondicionado esta clasificado como "aparato no accesible al publico en general”.

La IDU debera colocarse a una altura no accesible para los nifios, como minimo a 2,5 m
sobre el suelo.

/\
@™ [ Precaucion ]

Este aparato puede ser utilizado por nifos de 8 afos en adelante y personas con capacidades fisicas, sensoria-
les o0 mentales disminuidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado instrucciones o supervisiéon
sobre el uso del aparato de manera segura y entienden los peligros que ello conlleva.

Los nifios no deben jugar con el aparato.
La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por nifios sin supervision.

Este aparato esta destinado a ser utilizado por usuarios expertos o formados en las tiendas, en la industria
ligeray en las granjas, o para uso comercial por parte de personas no expertas.

Cuando el producto se utiliza para aplicaciones comerciales. Este aparato esta destinado a ser utilizado por
usuarios expertos o formados en las tiendas, en la industria ligera y en las granjas, o para uso comercial por
parte de personas no expertas, el nivel de presion acustica es inferior a 70 dB (A).
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Requisitos de seguridad eléctrica

& [ Advertencia ]

El aire acondicionado debe instalarse de acuerdo con las especificaciones locales en materia
de cableado.

Los trabajos de cableado deben ser realizados por electricistas cualificados.

Todos los trabajos de cableado deben cumplir las especificaciones de seguridad eléctrica.

El equipo de aire acondicionado debe estar bien conectado a tierra. Especificamente, el e~
interruptor principal del aire acondicionado debe tener un cable de conexién a tierra fiable.
Antes de entrar en contacto con los dispositivos del cableado, corte todas las fuentes de
alimentacion.

El usuario NO PUEDE desmontar ni reparar el aire acondicionado. Hacerlo puede ser peligroso.
En caso de averia, corte inmediatamente la alimentacion y péngase en contacto con su
distribuidor local o con el servicio de asistencia técnica.

El aire acondicionado debe contar con una fuente de alimentacion independiente que cumpla
con los valores nominales de sus parametros.

El cableado fijo al que se conecta el aire acondicionado debe estar equipado con un dispositivo
de corte de alimentacion que cumpla con los requisitos del cableado.

Para evitar peligros, los cables de alimentacion dafiados deben ser sustituidos por profesionales
del departamento de mantenimiento o de un departamento similar del fabricante.

La placa de circuito impreso (PCB) del aire acondicionado esta diseiada con un fusible para
proporcionar proteccion contra sobrecorriente.

Las especificaciones del fusible estan impresas en la placa de circuito.

NOTA: para las unidades con refrigerante R32 , sélo se puede utilizar el fusible ceramico a
prueba de explosiones.

@~ [ Precaucién ]

Conecte siempre a tierra el interruptor de alimentacién principal.
No utilice un cable de alimentaciéon dafado y si lo esta, sustitayalo.

Cuando el aire acondicionado se utiliza por primera vez o esta apagado durante un largo periodo
de tiempo, es necesario conectarlo a la fuente de alimentacién y calentarlo durante al menos 12
horas antes de utilizarlo.

Apéndice

A [ Advertencia ]

Lo que se indica a continuacién se aplica a los sistemas del refrigerante R32.

Antes de comenzar a trabajar en sistemas que contienen refrigerantes inflamables, son necesarios los controles
de seguridad para garantizar que se minimice el riesgo de igniciéon.

En el caso de reparacion del sistema de refrigeracién, antes de realizar trabajos en el sistema se deben cumplir
las siguientes precauciones.

Los trabajos se emprenderan mediante un procedimiento controlado para reducir al minimo el riesgo de pres-
encia de gas o vapor inflamable mientras se lleven a cabo.

Todo el personal de mantenimiento y el resto de personas que trabajen en la zona deberan recibir instrucciones
sobre la naturaleza del trabajo que se esté realizando. Se evitara el trabajo en espacios confinados. El area
alrededor del espacio de trabajo se dividira en sectores. Asegurese de que las condiciones dentro del area sean
seguras mediante el control del material inflamable.

Antes y durante los trabajos se debe comprobar el area con un detector de refrigerante apropiado para asegurar
que el técnico esté al tanto de atmésferas potencialmente inflamables.
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Asegurese de que el equipo de deteccion de fugas utilizado sea apto para su uso con refrigerantes inflamables;
es decir, no genere chispas, esté adecuadamente sellado o sea intrinsecamente seguro. Si se va a realizar algin
trabajo en caliente en el equipo de refrigeraciéon o en cualquiera de sus piezas, debera disponer de un equipo de
extincion de incendios adecuado. Tenga junto a la zona de carga un extintor de CO2 o de polvo quimico seco.

Ninguna persona que realice trabajos en relaciéon con un sistema de refrigeracion que implique exponer cual-
quier tuberia que contenga o haya contenido refrigerante inflamable, podra utilizar fuentes de ignicién de tal
manera que pueda provocar un riesgo de incendio o de explosion.

Todas las posibles fuentes de ignicién, incluidos los cigarrillos, deben mantenerse lo suficientemente lejos
del lugar de instalacion, de reparacion, de retirada y eliminacién, en los cuales se puede liberar refrigerante
inflamable al espacio circundante.

Antes de llevar a cabo los trabajos, se debe inspeccionar el area alrededor del equipo para asegurarse de que
no haya riesgo de inflamabilidad ni riesgo de ignicion. Deberan colocarse carteles de “Prohibido fumar”.

Asegurese de que el area esté al aire libre o bien ventilada antes de entrar en el sistema o realizar cualquier
trabajo en caliente. Se debera mantener un cierto grado de ventilacion durante el periodo en que se lleve a
cabo el trabajo. La ventilacion debe dispersar de forma segura todo el refrigerante liberado y, preferiblemente,
expulsarlo externamente a la atmoésfera.

Cuando se cambien los componentes eléctricos, éstos deberan ser aptos para el propésito y contar con la espe-
cificacion correcta. En todo momento se deben seguir las pautas de mantenimiento y servicio del fabricante. En
caso de duda, consulte al departamento técnico del fabricante para obtener ayuda.

Se deberan aplicar las siguientes comprobaciones a las instalaciones que utilicen refrigerantes inflamables:

— que el tamafio de la carga sea conforme al tamafio de la sala en la que estan instaladas las piezas que contienen
refrigerante;

— las salidas y el mecanismo de ventilacion funcionan adecuadamente y no estan obstruidos;
— si se utiliza un circuito de refrigeracion indirecto, se comprobara la presencia de refrigerante en el circuito secundario;
— el marcado en el equipo sigue siendo visible y legible. se corregiran las marcas y las sefalizaciones que sean ilegibles;

— la tuberia de refrigeracion o sus componentes se instalan en una posicion en la que sea improbable que estén expues-
tos a cualquier sustancia que pueda corroer los componentes que contienen refrigerante, a menos que éstos estén fabri-
cados con materiales intrinsecamente resistentes a la corrosion o estén adecuadamente protegidos contra la misma.

La reparacion y el mantenimiento de los componentes eléctricos debera incluir comprobaciones de seguridad
iniciales y procedimientos de inspeccion para los componentes.

Si se produce un fallo que pueda poner en peligro la seguridad, no se conectara ningiin suministro eléctrico
al circuito hasta que se solucione satisfactoriamente. Si el fallo no se puede corregir inmediatamente pero es
necesario continuar con el funcionamiento, se debe emplear una solucién temporal adecuada. Esta solucién
debera comunicarse al propietario del equipo para que todas las partes estén informadas

Las comprobaciones iniciales de seguridad incluiran:

- que los condensadores estan descargados: esta accion se hara de manera segura para evitar la posibilidad de generar
chispas;

- que no haya componentes eléctricos conectados ni cables expuestos durante la carga, la recuperacion o la purga del
sistema;

- que haya continuidad en la conexion a tierra.

Durante las reparaciones de los componentes sellados, todos los suministros eléctricos deben desconectarse
del equipo en el que se esté trabajando antes de retirar las cubiertas selladas y demas elementos. Si es absolu-
tamente necesario que el equipo contintie conectado al suministro eléctrico durante el mantenimiento, se debe
colocar un detector de fugas permanente en el punto mas critico para advertir de situaciones potencialmente
peligrosas.

Con el fin de garantizar que al trabajar con componentes eléctricos las carcasas no se modifiquen de tal manera
que el nivel de proteccion se vea afectado, se debera prestar especial atencién a las siguientes indicaciones. Ello
incluira danos en los cables, un nimero excesivo de conexiones, terminales no fabricados segun las especifica-
ciones originales, dafos en las juntas, montaje incorrecto de prensaestopas, etc.

Asegurese de que las juntas o los materiales de sellado no se hayan degradado de tal forma que ya no sirvan
para evitar la entrada de atmodsferas inflamables.

Las piezas de recambio deben cumplir con las especificaciones del fabricante.

No aplique cargas inductivas o de capacitancia permanentes al circuito sin asegurarse de que no excederan el
voltaje admisible y la intensidad de corriente permitida del equipo en uso.

Los componentes intrinsecamente seguros son los Unicos con los que se puede trabajar mientras estén en
presencia de una atmoésfera inflamable. El aparato de prueba debera tener la clasificacion correcta.
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Sustituya los componentes solo con piezas especificadas por el fabricante. Si utiliza otro tipo de piezas puede
dar lugar a la ignicion de gas refrigerante en la atmésfera como consecuencia de una fuga.

Verifique que el cableado no esté sometido a desgaste, corrosion, presion excesiva, vibracion, bordes afilados
o cualquier otro efecto ambiental adverso. La verificacion debera asimismo tener en cuenta los efectos del
envejecimiento o de la vibracion continua de fuentes como compresores o ventiladores.

Al entrar en el circuito del refrigerante para hacer reparaciones — o con cualquier otro propésito — se utilizaran
procedimientos convencionales. Sin embargo, es importante que se sigan las mejores practicas.

Dado que la inflamabilidad es un factor a tener en cuenta. Se debera seguir el siguiente procedimiento:
sextraiga el refrigerante;

* purgue el circuito con gas inerte;

* evacue;

* vuelva a purgar con gas inerte;

« abra el circuito mediante corte o soldadura.

La carga de refrigerante se debe recuperar en el interior de los cilindros de recuperacion adecuados. El sistema
se “purgara” con OFN para ofrecer seguridad a la unidad. Puede ser necesario repetir este proceso varias veces.
No se utilizara aire comprimido ni oxigeno para realizar esta tarea.

La purga del sistema se lograra rompiendo el vacio con OFN y seguir llenando hasta alcanzar la presién de
funcionamiento, después se expulse a la atmodsfera, y finalmente se elimine el vacio.

Este proceso se repetira hasta que no haya refrigerante dentro del sistema. Cuando se utilice la carga final de
OFN, el sistema se descargara a la presiéon atmosférica para permitir que se realice el trabajo.

Esta operacion es absolutamente vital si se van a llevar a cabo soldaduras en la tuberia.

Asegurese de que la salida de la bomba de vacio no se encuentre cerca de ninguna fuente de ignicién y de que
haya ventilacion suficiente.

Asegurese de que no se produzca la contaminacién de diferentes refrigerantes cuando utilice un equipo de
carga. Las mangueras o las tuberias deben ser lo mas cortas posible para minimizar la cantidad de refrigerante
contenido en ellas.

Con antelacion a la recarga del sistema, se comprobara la presion con OFN.
DD.12 Desmantelamiento:

Antes de llevar a cabo este procedimiento, es fundamental que el técnico esté completamente familiarizado con
el equipo y con todos sus detalles. Se recomienda seguir una buena practica para que todos los refrigerantes se
recuperen de forma segura. Antes de llevar a cabo la tarea, se tomara una muestra de aceite y de refrigerante en
caso de que sea necesario realizar un anélisis antes de volver a utilizar el refrigerante recuperado. Es esencial
que haya energia eléctrica disponible con anterioridad al comienzo de la tarea.

a) Se ha familiarizado con el equipo y su funcionamiento.
b) Aisle eléctricamente el sistema.
c) Antes de intentar el procedimiento asegurese de que:

* el equipo de manipulacién mecanica esta disponible, si fuera necesario, para la manipulacién de los cilindros de
refrigerante;

» todos los equipos de proteccion personal estan disponibles y se utilizan correctamente;
* el proceso de recuperacion es supervisado en todo momento por una persona competente;
* el equipo de recuperacion y los cilindros cumplen las normas pertinentes.

d) Bombee el sistema de refrigerante, si es posible.

e) Si no puede realizar el vacio utilice un colector, de manera que el refrigerante pueda ser extraido desde varias partes
del sistema.

f) Asegurese de que el cilindro esté situado en la balanza antes de que tenga lugar la recuperacion.
g) Arranque la maquina de recuperacion y opere de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

h) No sobrecargue los cilindros. (No mas del 80% del volumen de la carga liquida).

i) No exceda la presion de funcionamiento maxima del cilindro, ni siquiera temporalmente.

j) Cuando los cilindros se hayan llenado correctamente y se haya completado el proceso, asegurese de que los cilindros y
el equipo se han retirado de la instalacion con prontitud y que todas las valvulas de aislamiento del equipo estén cerradas.

k) El refrigerante recuperado no debe cargarse en otro sistema de refrigeracion a menos que se haya limpiado y revisado.
El equipo debera etiquetarse indicando que ha sido desmantelado y vaciado de refrigerante. La etiqueta debera
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estar fechada y firmada. Asegurese de que haya etiquetas en el equipo que indiquen que éste contiene refriger-
ante inflamable.

Al retirar el refrigerante de un sistema, ya sea para su mantenimiento o desmantelamiento, se recomienda seguir
una buena practica para que todos los refrigerantes se eliminen de forma segura.

Cuando transfiera refrigerante a los cilindros, asegtirese de que soélo se empleen cilindros de recuperacién de
refrigerante adecuados. Asegurese de que estén disponibles el nimero correcto de cilindros para mantener la
carga total del sistema. Todos los cilindros que se van a utilizar deberan estar designados para el refrigerante
recuperado y etiquetados para dicho refrigerante (es decir, cilindros especiales para la recuperacion del refriger-
ante). Los cilindros deben estar completos con su valvula de alivio de presion y sus valvulas de cierre en buen
estado de funcionamiento. Los cilindros de recuperacién vacios se evacuan y, si es posible, se enfrian antes de
que se produzca la recuperacion.

El equipo de recuperacion debera estar en buen estado de funcionamiento e incluir un juego de instrucciones
a mano y debe ser adecuado para la recuperacion de refrigerantes inflamables. Asimismo, se dispondra de un
conjunto de balanzas calibradas y en buen estado de funcionamiento. Las mangueras deberan estar completas
con conexiones sin fugas y en buen estado. Antes de utilizar la maquina de recuperacién, compruebe que
funciona correctamente, que se ha mantenido correctamente y que sus componentes eléctricos estan sellados
para evitar la ignicion en caso de que se produzca una liberacién de refrigerante. Si tiene alguna duda, consulte
al fabricante.

El refrigerante recuperado se devolvera al proveedor del refrigerante en el cilindro de recuperacion correcto y
dispondra de la Nota de Transferencia de Residuos correspondiente. the El refrigerante recuperado debe ser
devuelto al surtidor de refrigerante en el cilindro de recuperaciéon correcto, y disponer de la Nota de transferencia
de desechos relevante. No mezcle refrigerantes en unidades de recuperacion y especialmente en los cilindros.

Si se van a retirar los compresores o los aceites del compresor, asegtirese de que se han evacuado a un nivel
aceptable para cerciorarse de que el refrigerante inflamable no permanezca dentro del lubricante. El proceso de
evacuacion se llevara a cabo antes de devolver el compresor a sus proveedores. Para acelerar este proceso sélo
se aplicara calefaccion eléctrica al cuerpo del compresor. Cuando el aceite se drene de un sistema, se realizara
de forma segura.

Advertencia: desconecte el aparato de su fuente de alimentacion durante el mantenimiento y cuando se susti-
tuyan piezas.

Estas unidades son acondicionadores de aire de unidad parcial, que cumplen con los requisitos de unidad
parcial de esta Norma Internacional, y sélo deben conectarse a otras unidades que hayan sido certificadas
como conformes con los correspondientes requisitos de unidad parcial de esta Norma Internacional.
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Funcionamiento

Precauciones de funcionamiento

A [ Advertencia ]

Si la unidad no se va a utilizar durante mucho tiempo, desconecte el interruptor principal. De lo
contrario, podria producirse un accidente.

La altura de instalacion del aire acondicionado debera ser de al menos 2,5 m sobre el suelo
para evitar los siguientes riesgos:

1. Tocar piezas moviles o con corriente, como ventiladores, motores o rejillas, por parte de un
persona no profesional. Las piezas en funcionamiento pueden causarle dafios o el conjunto de
la transmision pueden resultar dafado.

2. Acercarse demasiado al aire acondicionado puede reducir el nivel de confort.

Cuando el producto se utiliza con un aparato de combustion, la habitacion debe ventilarse
regularmente. De otro modo, puede provocar un aporte insuficiente de oxigeno.

No permita que los nifios jueguen con el equipo de aire acondicionado. De lo contrario, podria
producirse un accidente.

No exponga las IDU ni el controlador a la humedad o al agua, ya que podria provocar un corto-
circuito o un incendio.

No coloque ningun aparato que utilice una llama abierta en el suministro de aire directo del
equipo, ya que podria interferir con la combustion del aparato.

No utilice ni almacene gases o liquidos inflamables, como gas natural, laca para el cabello, pin-
tura o gasolina, cerca del aire acondicionado. De lo contrario, podria producirse un incendio.

Para evitar causar dainos, no coloque animales o plantas directamente frente al suministro de
aire del equipo.

En caso de que se produzcan condiciones anormales como ruidos, olores, humo, aumento
de la temperatura y fugas eléctricas, por favor, corte la alimentacion inmediatamente y, a
continuacioén, pongase en contacto con su distribuidor local o con el centro de atencion al
cliente del aire acondicionado. No repare el aire acondicionado usted mismo.

No coloque pulverizadores inflamables cerca del aire acondicionado ni pulverice directamente
sobre él. De lo contrario, podria producirse un incendio.

No coloque un recipiente con agua sobre el equipo de aire acondicionado. Si se sumerge
en agua, el aislamiento eléctrico del aire acondicionado se debilitara, lo que provocara una
descarga eléctrica

Después de un uso prolongado, confirme si la plataforma de instalaciéon se ha desgastado. Si
esta desgastada, la unidad podria caerse y causar lesiones.

No accione el interruptor con las manos mojadas, ya que podria producirse una descarga
eléctrica.

Cuando realice tareas de mantenimiento en el aire acondicionado, asegurese de apagarlo y
cortar el suministro eléctrico. De lo contrario, el funcionamiento a alta velocidad del ventilador
interno causara lesiones.

El equipo de aire acondicionado no puede utilizarse para conservar alimentos, animales ni
plantas, instrumentos de precision ni obras de arte, etc.; de lo contrario, podria producirse
una degradacion de la calidad.

No utilice fusibles como cables de hierro o cobre que no tengan la capacidad especificada. De lo
contrario, podria producirse un fallo de funcionamiento o un incendio. La fuente de alimentacién
debe utilizar el circuito especial del aire acondicionado en la tension nominal.

No coloque objetos de valor debajo del aire acondicionado. Los objetos de valor pueden
resultar dafiados por los efectos de la condensacion del aire acondicionado.

Cuando traslade y vuelva a instalar el aire acondicionado, solicite la ayuda de un profesional.
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especificas.

Pdéngase en contacto con sus autoridades locales para obtener informacioén sobre los sistemas de recogida
disponibles.

Si los aparatos eléctricos se desechan en vertederos o depdsitos de basura, las sustancias peligrosas pueden
filtrarse al subsuelo y entrar en la cadena alimentaria, perjudicando su salud y bienestar.

@ [ Precaucion ]

Para utilizar la unidad con normalidad, siga la seccion "Funcionamiento™ de este manual. De lo
contrario, la proteccion interna puede activarse, la unidad puede empezar a gotear o los resulta-
dos de la refrigeracion y la calefaccion de la unidad pueden verse afectados.

La temperatura de la sala debe ajustarse correctamente, en especial cuando hay ancianos, nifios
o pacientes en la sala.

Los relampagos o la puesta en marcha y parada de grandes equipos eléctricos en fabricas cerca-
nas pueden provocar un mal funcionamiento del aire acondicionado. Apague el interruptor de
alimentacion principal durante unos segundos y, a continuacién, vuelva a arrancar el aire acondi-
cionado.

Para evitar que se reinicie accidentalmente el disyuntor térmico, el aire acondicionado no
puede alimentarse mediante un dispositivo de conmutacion externo, como un temporizador, ni
conectarse a un circuito que se encienda y apague mediante un temporizador de componentes
comunes.

Compruebe si el filtro de aire esta instalado correctamente. Confirme que los puertos de entrada
y salida de la IDU/ODU no estan bloqueados.

Si el aire acondicionado no se va a utilizar durante mucho tiempo, limpie el filtro de aire antes
de ponerlo en marcha. De lo contrario, el polvo y el moho en el filtro podrian contaminar el aire
o producir un olor desagradable. Para obtener mas informacion, consulte la seccion "Limpieza
y Mantenimiento".

Eliminacion: no deseche este producto como residuo municipal no clasificado. Es preciso que se recojan
estos residuos por separado para recibir un tratamiento especial.
No deseche los aparatos eléctricos como residuos municipales no clasificados , utilice instalaciones de recogida
uso
N—\‘

Funcionamiento 6ptimo

Dado que el aire frio desciende y el aire caliente se eleva, para mejorar el efecto de refrigeracion y calefaccion, se
recomienda que haya un angulo de 30° a 65° entre la lama y el techo durante la refrigeracion y la calefaccion.

~ 0 ===

b _ 1

N

@~ [ Precaucion ]

La salida de aire en un angulo de 30° puede causar condensacion en la superficie de la lama a largo plazo. Se
recomienda activar la funcién anticondensacion a través del controlador con cable para aliviar esta situacion.
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Rango de funcionamiento
Para mantener un buen rendimiento, haga funcionar el aire acondicionado bajo las siguientes condiciones de temperatura:

Temperatur

ainterior | 16736°C
Ref(iger <80%
acion Humedad  (sj|a humedad supera el 80 %, el funcionamiento prolongado de la IDU puede causar
interior condensacioén de rocio en la superficie de la IDU o generar un aire frio similar a la

neblina desde la salida de aire).

o= |=izlen Temperatura
cién interior

@~ [ Precaucién ]

La IDU funciona de manera estable en el rango de temperatura indicado en la tabla anterior. Si supera este
rango de funcionamiento normal, la IDU puede dejar de funcionar.

Sintomas que no son fallos

Proteccion normal del aire acondicionado

Durante el funcionamiento, los siguientes fendbmenos son normales y no requieren una intervencién de mantenimiento.

Cuando el interruptor de encendido esta conectado, si se pone en marcha el sistema
Proteccién justo después de que se haya parado, es normal que la ODU no funcione durante
unos cuatro minutos, ya que no permite el arranque/parada frecuente del compresor.

Proteccion En modo de calefaccion (incluida la calefaccion en modo automatico), cuando el
contra el aire  intercambiador de calor interior no alcanza una cierta temperatura, el ventilador interior

(Tipg':gmba se apaga temporalmente, o funciona en modo Bajo hasta que el termocambiador se
de calor) caliente para evitar el suministro de aire frio.

Cuando la temperatura exterior es baja y la humedad es alta, puede acumularse

escarcha en el intercambiador de calor de la ODU, lo que puede reducir la capacidad

de calefaccion del aire acondicionado. En este caso, el aire acondicionado dejara de

calentar, entrara en el modo de descongelacion automatica y volvera al modo de
Descongela- calefaccion una vez finalizada la descongelacion.

~cion Durante la descongelacioén, el ventilador exterior deja de funcionar y el ventilador
(T('jpe°ct;‘|’$)ba interior funciona con la funcion de proteccion contra el aire frio.

El tiempo de funcionamiento de la descongelacion varia en funcién de la temperatura
exterior y del grado de congelacion. Por lo general, tarda de 2 a 10 minutos.

Durante el proceso de descongelacion, la ODU puede emitir vapor debido a la rapida
descongelacion, lo cual es normal.

Cuando la IDU detecta una humedad alta, el aire acondicionado ajustara el angulo de
la lama y la velocidad del ventilador para prevenir la condensacion y evitar el goteo.
(Si se selecciona un panel de terceros, esta funcion no esta disponible).

Anticondensa-
cion
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Fenédmenos normales que no son fallos del aire acondicionado

Los siguientes fendmenos son normales durante el funcionamiento del aire acondicionado. Pueden solucionarse de
acuerdo con las instrucciones que se indican a continuacién, o bien no es necesario solucionarlos.

= | a IDU emite niebla blanca

1. En un entorno en el que la humedad relativa interior es demasiado alta, cuando la IDU funciona
en modo de refrigeracion, puede aparecer neblina blanca debido a la humedad y a la diferencia
de temperatura entre la entrada y la salida de aire.

2. Cuando el aire acondicionado pasa al modo de calefaccion después del desescarche, la IDU
descarga la humedad generada por el desescarche en forma de vapor.

= La IDU expulsa polvo

Si el aire acondicionado no se ha utilizado durante mucho tiempo o se utiliza por primera vez, se
debe limpiar el filtro de aire. De lo contrario, el polvo que haya entrado en la IDU se expulsara.

= | a IDU emite olores

La IDU absorbe los olores de las habitaciones, los muebles, los cigarrillos, etc., y dispersa los olores
durante el funcionamiento. Se recomienda que técnicos profesionales limpien y realicen el
mantenimiento del aire acondicionado con regularidad.

= El agua gotea en la superficie del aire acondicionado

Cuando la humedad relativa interior es alta, es normal que se produzca condensacién o un ligero
goteo de agua en la superficie del aire acondicionado.

= Sonido de "autolimpieza" de la formacion de hielo

Durante la autolimpieza, es posible que se oiga un ligero chasquido durante unos 10 minutos que
indica que la IDU esta congelando, lo cual es normal.

= El aire acondicionado emite un ruido bajito

1. Cuando el aire acondicionado esta en los modos "Auto", "Frio", "Seco" y "Calor", puede emitir un "siseo"
bajo y continuo que es causado por el refrigerante que fluye entre la IDU y la ODU.

2. Es posible que se escuche un sonido de "silbido" durante un breve tiempo después de que el aire
acondicionado deje de funcionar o durante la "descongelaciéon”, que se produce cuando el refrigerante
deja de fluir o cambia su flujo.

3. Cuando el aire acondicionado estda en modo "Frio" o "Seco", se oye un pequefo susurro continuo
causado por la bomba de drenaje.

4. Cuando el aire acondicionado se pone en marcha o deja de funcionar, puede oirse un chirrido que se
produce por la expansion o contraccion de las piezas o de los materiales estéticos circundantes debido
al cambio de temperatura. El sonido desaparecera cuando el aire acondicionado esté funcionando
normalmente.

= Cambio del modo de refrigeracion/calefaccion al modo de sélo ventilador

Cuando la IDU alcanza la temperatura establecida, el compresor del aire acondicionado detiene
automaticamente el funcionamiento y cambia al modo de sélo ventilador. Cuando la temperatura de
la sala sube (en modo de refrigeracion) o baja (en modo de calefaccién) a un determinado nivel, el
compresor vuelve a arrancar y se reanuda el funcionamiento de la refrigeracién o la calefaccion.
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= En invierno, la temperatura exterior es baja y los efectos de la calefaccion pueden
disminuir
1. Durante la operacion de calefaccion del aire acondicionado tipo bomba de calor, el aire acondicionado

absorbe el calor del aire exterior y lo libera para calentar el aire interior. Este es el principio de
calentamiento por bomba de calor del aire acondicionado.

2. Cuando la bomba de calor funciona en el modo de calefaccion, la ODU expulsa aire frio, provocando una
caida de la temperatura exterior. Cuando la temperatura exterior es extremadamente baja, la capacidad de
calefaccion del aire acondicionado disminuye gradualmente. Se aconseja utilizar otros dispositivos de
calefaccion para calentar.

= No son posibles las opciones de calefaccion y refrigeraciéon

Todas las IDU del mismo sistema de aire acondicionado Unicamente pueden funcionar en el mismo modo,
por ejemplo, refrigeracion, calefaccion u otros. Es posible que se produzcan conflictos si las IDU estan
configuradas en modos diferentes. Sélo la IDU que se pone en marcha primero puede determinar el modo
de funcionamiento y las que se ponen en marcha después han de seguir el modo de funcionamiento de la
primera IDU. Para cambiar el modo de funcionamiento, es necesario apagar todas las IDU. El modo de
funcionamiento de todas las IDU debe ser el mismo.

Panel de visualizacion

Funciones de pantalla:

1. En el modo de espera, la interfaz principal muestra “---".

2. Al ponerse en marcha en modo de Refrigeracion o de Calefaccion, la interfaz principal muestra la temperatura
establecida. En el modo de Ventilador, la interfaz principal muestra la temperatura interior. En el modo Seco, la
interfaz principal muestra la temperatura establecida y, cuando se ajusta la humedad, el valor de humedad ajustado
se muestra en el controlador con cable.

3. La pantalla luminosa de la interfaz principal puede encenderse o apagarse mediante el boton correspondiente del
controlador remoto.

4. Cuando el sistema falla o se ejecuta en un modo especial, la interfaz principal muestra el cédigo de error o el codigo
de ejecucion del modo especial. Para mas informacion, consulte la seccion "Instalacion - Control de aplicaciones -
Cadigos de error y significados”

@ [ Precaucién ]
Algunas funciones de pantalla sélo estan disponibles para determinados modelos IDU y ODU, controladores con cable

y paneles de visualizacion. Para obtener mas informacion, consulte a su distribuidor local o al personal de asistencia
técnica.
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Instalacion

Lea atentamente este manual antes de instalar la IDU.

Precauciones de instalacién
Requisitos de cualificacion y normativas de seguridad

& [ Advertencia ]

Realice la instalacion de acuerdo con las normas locales.

Solicite a su distribuidor local o a profesionales que instalen el producto.

Esta unidad debe ser instalada por técnicos profesionales con los conocimientos especializados

pertinentes. Los usuarios NO PUEDEN instalar la unidad por si mismos; de lo contrario, las

operaciones incorrectas pueden causar riesgos de incendio, descargas eléctricas, lesiones o

fugas, que podrian perjudicarle a usted o a otras personas o dafar el aire acondicionado.

Nunca modifique ni repare la unidad usted mismo.

De lo contrario, puede producirse un incendio, una descarga eléctrica, lesiones o fugas de agua.

Acuda a su distribuidor local o a un profesional para hacerlo.

Asegurese de que el dispositivo de corriente residual (RCD) esta instalado. (S

ElI RCD debe estar instalado. Si no lo instala, puede provocar una descarga eléctrica.

Cuando encienda la unidad, siga las normas de la compaiiia eléctrica local.

Asegurese de que la unidad esté conectada a tierra de forma fiable de acuerdo con las leyes

aplicables. Si la conexion a tierra no se realiza correctamente, puede provocar una descarga

eléctrica.

Cuando traslade, desmonte o vuelva a instalar el aire acondicionado, pida ayuda a su

distribuidor local o a un profesional.

Si se instala incorrectamente, puede producirse un incendio, una descarga eléctrica, lesiones,

o fugas de agua. ,

Utilice los accesorios opcionales especificados por nuestra empresa. Designated
P P P P products

La instalacion de estos accesorios debe ser realizada por profesionales. Una instalacion incorrec-

ta puede provocar incendios, descargas eléctricas, fugas de agua y otros peligros.

Utilice inicamente cables de alimentacion y de comunicacion que cumplan con los

requisitos de las especificaciones. Conecte correctamente todo el cableado para asegu-

rarse de que no actuan fuerzas externas sobre los bloques de terminales, los cables de

alimentacién y los cables de comunicacién. Un cableado o una instalaciéon inadecuados

pueden provocar un incendio.

El equipo de aire acondicionado debe estar conectado a tierra. Compruebe si la linea de

conexion a tierra esta conectada de forma segura y no esta rota. No conecte la linea de

tierra a bidones de gas, las tuberias de agua, los pararrayos ni a las lineas telefénicas

terrestres.

El interruptor de alimentacion principal del aire acondicionado debe colocarse en una

posicion que esté fuera del alcance de los niios..

No debe estar tapado por objetos que son inflamables como las cortinas.

Se prohibe el uso de llamas abiertas en caso de que haya fugas de refrigerante.

Si el aire acondicionado no enfria/calienta correctamente, puede deberse a una fuga de refriger-

ante. Si esto ocurre, pédngase en contacto con su distribuidor local o con un profesional.

El refrigerante del aire acondicionado es seguro y normalmente no tiene fugas. Si hay una fuga de

refrigerante en la sala, es facil que se produzca un incendio al entrar en contacto con las unidades

para calentar como un calefactor o una estufa eléctrica. Desconecte el suministro eléctrico del

aire acondicionado, apague las llamas de los aparatos que producen llamas y abra las ventanas y

puertas de la sala para permitir la ventilacion y asegurarse de que la concentracion de la fuga de

refrigerante en la sala no supera un nivel critico; manténgase alejado del punto de fuga y péngase

en contacto con el distribuidor o con personal profesional.

Una vez reparada la fuga de refrigerante, no ponga en marcha el producto hasta que el

personal de mantenimiento confirme que la fuga esta totalmente reparada.
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Antes y después de la instalacion, exponer la unidad al agua o la humedad provocara un
cortocircuito eléctrico.

No almacene la unidad en un sétano con humedad ni la exponga a la lluvia o al agua.
Asegurese de que la base de instalacion y la elevacion son robustas y fiables; \

Una instalacion inadecuada de la base puede hacer que el equipo de aire acondicionado se
caiga provocando un accidente. Tenga plenamente en cuenta los efectos de los fuertes vientos,
los tifones y los terremotos y refuerce la instalacion.

Compruebe si la tuberia de desagiie puede drenar el agua sin problemas.

Una instalacion incorrecta de las tuberias puede provocar fugas de agua, dafiando los muebles,
los aparatos eléctricos y las alfombras.

Después de la instalaciéon, compruebe si hay fugas de refrigerante.
No instale el producto en un lugar donde haya peligro de fugas de gas inflamable.

En caso de fuga de gas combustible, el gas combustible que rodea a la IDU puede provocar un
incendio.

Instale un filtro de de malla de 30-80 mesh en la rejilla de aire de retorno para filtrar el polvo
en el aire y mantener el difusor de aire limpio y libre de suciedad.

@~ [ Precaucién ]

Mantenga la IDU, la ODU, el cable de alimentacién y los cables de conexion a una distancia minima de 1 m de equipos de radio de alta
potencia, para evitar ruidos e interferencias electromagnéticas. En el caso de algunas ondas electromagnéticas no es suficiente para
evitar el ruido incluso estando a mas de 1 m. de distancia.

En una sala equipada con lamparas fluorescentes (tipo rectificador o tipo de encendido rapido), es posible que la distancia de transmision
de la seial del controlador remoto (inaldambrico) no alcance el valor predeterminado. Instale la IDU lo mas lejos posible de la lampara fluores-
cente.

No toque las aletas del intercambiador de calor , ya que ello podria causar lesiones.
Por motivos de seguridad, deseche los materiales de embalaje correctamente.

Los clavos y otros materiales de embalaje pueden ser causa de lesiones personales y otros riesgos. Rompa la bolsa de plastico del embalaje y
deséchela correctamente para evitar que los nifios jueguen con ella y se asfixien.

No corte la fuente de alimentacion inmediatamente después de que la IDU deje de funcionar.

Algunas partes de la IDU, como el cuerpo de la valvula y la bomba de agua, siguen funcionando. Espere al menos 5 minutos antes de desconectar
la fuente de alimentacion. De lo contrario, pueden producirse fugas de agua y otros fallos.

Si la temperatura y la humedad en el entretecho pueden superar los 30°C y el 80%HR, coloque material aislante en la unidad.

Utilice lana de vidrio o espuma de polietileno como material aislante, cuyo grosor debe ser de 10 mm o mas y pueda ser depositado en la abertura
del techo.

Para las unidades de evaporacion y las unidades de condensacion, las instrucciones o el marcado deberan incluir un texto a fin de garan-
tizar que se tenga en cuenta la presion maxima de funcionamiento cuando se conecte a cualquier unidad de condensacién o unidad de
evaporacion.

Para las unidades de evaporacion, las unidades de condensacién y las unidades condensadoras, las instrucciones o el marcado incluiran
instrucciones para la carga de refrigerante.

Una advertencia para asegurar que las unidades parciales s6lo se conectaran a un aparato adecuado para el mismo refrigerante.

Estas unidades son acondicionadores de aire de unidad parcial, que cumplen con los requisitos de unidad parcial de esta Norma Interna-
cional, y sélo deben conectarse a otras unidades que hayan sido certificadas como conformes con los correspondientes requisitos de
unidad parcial de esta Norma Internacional.

Las interfaces eléctricas se especificaran con la finalidad, la tension, la corriente y la clase de seguridad de la construccion.
Los puntos de conexion SELV, si se proporcionan, deben indicarse claramente en las instrucciones.

El punto de conexion debera estar marcado con el simbolo de “leer las instrucciones” segun la norma ISO 7000-0790 (2004-01) y el simbolo
de Clase lll segun la norma IEC 60417-5180 (2003-02).

Q [ Nota ]

Por seguridad, esta unidad esta equipada con un detector de fugas de refrigerante. Para que sea eficaz, la unidad
debe estar alimentada eléctricamente en todo momento después de la instalacion, excepto cuando se realice el
mantenimiento.

Si se emplea alguna unidad suplementaria para detectar fugas de refrigerante, dicha unidad también debera
llevar este marcado o ir acompainada de dichas instrucciones.
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Precauciones para transportar y levantar el equipo de aire acondicionado

@ Antes de transportar el equipo de aire acondicionado, determine la ruta que se utilizara para su
traslado al lugar de instalacion.

@ No desprecinte el equipo de aire acondicionado hasta que sea trasladado al lugar de instalacion.

Al desembalar y trasladar el equipo de aire acondicionado, debe sujetar el asiento de suspension y
@ no aplicar fuerza sobre otras piezas, especialmente las tuberias de refrigerante, la tuberia de
desague y los accesorios de plastico, para evitar danar el equipo y causar lesiones personales.

Antes de instalar el aire acondicionado, asegurese de que se utiliza el refrigerante especificado en la
@ placa de caracteristicas. Para la instalacion de la ODU, consulte las instrucciones de instalacion del
Manual de Instalacién y del Propietario que se adjunta con la ODU.

Lugares de instalacion prohibidos

& [ Advertencia ]

No instale ni utilice el aire acondicionado en los siguientes lugares:

Un lugar lleno de aceite mineral, humos o vapores, como una cocina.

Las piezas de plastico se desgastaran y el intercambiador de calor se ensuciara, lo
que con el tiempo provocara el deterioro del rendimiento del aire acondicionado o
que se produzcan fugas de agua.

IXI Un lugar donde haya gases corrosivos, como gases acidos o alcalinos.
Las tuberias de cobre y las soldaduras de cobre se corroeran, provocando fugas
de refrigerante.

Un lugar expuesto a gases combustibles y en el que se utilicen gases combustibles
volatiles, como el disolvente o la gasolina.

Los componentes electrénicos del aire acondicionado pueden producir la ignicion
del gas circundante.

IZI Un lugar donde haya equipos que emitan radiacion electromagnética.
El sistema de control fallara y el aire acondicionado no funcionara correctamente.

IZI Un lugar donde haya un alto contenido de sal en el aire, como una zona costera.
IZI Un lugar donde pueda producirse una explosion.

Izl En vehiculos o habitaculos.

IZI Fabricas con grandes fluctuaciones de voltaje en la alimentacion.

|Z| Otras condiciones medioambientales especiales.

Q [Nota]

Las unidades de aire acondicionado de esta serie estan disefiadas para proporcionar confort. No las utilice
en salas con equipos ni salas con instrumentos de precision, alimentos, plantas, animales u obras de arte.
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Lugares de instalacion recomendados

Se recomienda instalar el equipo de aire acondicionado de acuerdo con el plano de disefio del
ingeniero HVAC. El principio de seleccion para el lugar de instalacion es el siguiente:

Asegurese de que el flujo de aire que entra y sale de la IDU esta razonablemente organizado como para
formar una circulacion de aire en la sala.
Asegure un espacio para el mantenimiento de la IDU.

Cuanto mas cerca estén la tuberia de desague y la tuberia de cobre de la ODU, menor sera el recorrido
de la tuberia.

Evite que el aire acondicionado incida directamente sobre el cuerpo humano.
Cuanto mas cerca esté el cableado del armario eléctrico, menor sera el coste del cableado.
Mantenga el aire de retorno del aire acondicionado lejos de la exposicion directa al sol en la sala.

Tenga cuidado de no interferir con el bloque de luces, la tuberia de incendios, la tuberia de gas y otras
instalaciones.

La IDU no debe levantarse en lugares como vigas y columnas de carga que afecten a la seguridad
estructural de la casa.

El controlador con cable y la IDU deben estar en el mismo espacio de instalacion; de lo contrario, es
necesario cambiar el ajuste del punto de muestreo del controlador con cable.

A N HAAK QK

Elegir un sitio que cumpla completamente con las siguientes condiciones y con los requisitos
del usuario para instalar la unidad de aire acondicionado.

M Haya espacio suficiente para la instalacion y el

mantenimiento. (Véase el diagrama de la derecha). (Unidad: mm)

A
M El t'ec';ho se encuentre nivelado, y la estructura sga lo ) = Salida de aire
suficientemente fuerte para soportar la IDU. Si es ama = oanel
necesario, tome medidas para reforzar la estabilidad Salida A vizzzlizaciéne
de la unidad. de aire § .

M El flujo de aire que entra dentro/fuera de la maquina
no esté obstruido, y el aire exterior ejerza un impacto

. > 1000
minimo. >

~>1000

M Sea facil suministrar flujo de aire a todos los
rincones de la sala.

Entrada
del aire
M Sea facil drenar los fluidos de las tuberias de retorno

conectadas y de la tuberia de descarga de agua.

> 1000

M No exista radiacion directa de calor. v
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NAAKE

Evite la instalacion en espacios estrechos o donde los requisitos relativos al ruido sean mas estrictos.
La IDU debe instalarse en una posicion superior a 2,5 m e inferior a 4,5 m respecto al suelo.
El agua de condensacion pueda descargarse sin problemas.

La longitud de las tuberias entre el interior y las ODU esté dentro del rango permitido. Consulte el
Manual de instalacion y del Propietario que se adjunta con la ODU.

S L)
c.g\.‘ \N_ 7/
< .
A\
Techo Salida S t Salida
i S de aire
de aire 7\] Entrada de aire
910 x 910 (dimensiones de la abertura del techo)

Modelo (kW)

kW<7,1 204
7,1<kW=<9.0 246
9,0<kW=14,0 288
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Lugares de instalacién recomendados

—

~

Lugares concurridos como salas de estar y oficinas

La salida de aire no debe estar orientada hacia las zonas en las que las personas
pasan el tiempo con frecuencia, como los sofas y las mesas de café. En su lugar,
deje que el flujo de aire salga por el lateral para conseguir un mayor confort.

Las salidas de aire en las esquinas pueden bloquearse con accesorios
opcionales (que pueden encontrarse en el material de embalaje)

Bloqueo de salida de aire

Utilice un cuchillo para cortar el bloqueo del material de
embalaje.

Esquema de una salida de
aire bloqueada

Comedor

Habida cuenta de que el comedor esta generalmente al lado de la cocina, que
suele estar llena de gases aceitosos, el aire acondicionado central puede
instalarse en medio del techo. La salida de aire no debe estar orientada hacia la
mesa del comedor. De lo contrario, el polvillo de la salida de aire del techo puede
caer sobre los alimentos. Mantenga la entrada de aire de retorno lo mas alejada
posible de la cocina para evitar la incursion de humos aceitosos y que afecte a la
calidad del aire.

Dormitorio

La unidad puede instalarse en el techo en la parte central del dormitorio.
Evite, en la medida de lo posible, las corrientes de aire directas hacia la
cama.
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Piezas

Descripcién de piezas

T T T

(1) IDU (2) Panel (opcional) (3) Salida de aire
(4) Entrada de aire fresco (5) Tuberia de desagiie (6) Tuberia de liquido
(7) Tuberia de gas ;gglbelzg%gligentacién y (9) *Cable de conexién
Controlador con cable Controlador remoto .
(opcional) D) (opcional) (12) Orificio de acceso
_ Py, Comprobacion del conjunto de la cubierta de agua/nivel de
(13 *Linea de comunicacion agua, interruptor de nivel de agua o

1 Entrada/salida de aire
expandido

* Para adquirir por separado en el emplazamiento.

Q [Nota]

Los paneles, los controladores con cable y los controladores remotos estan disponibles en varios modelos. Todos los
accesorios opcionales deben ser suministrados por nuestra empresa.

Para obtener informacién sobre los accesorios opcionales, como los controladores con cable, consulte las
instrucciones del producto.

Todas las figuras que aparecen en el manual describen Unicamente el aspecto general y las funciones del producto. El
aspecto y las funciones del producto que ha adquirido pueden no coincidir completamente con los indicados en las
figuras. Consulte el producto real.
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Dimensiones del —T 140 (Unidad: mm)
producto To
12
B o 136
106
A . 445
5 A D ° als
<5 S| 4-M4 7y :
(qV]
Ny 103 IS
. (Entrada de = @ °
@105 /-“Q‘_/ aire fresco) 2 S
Y @
o
o NIR=1l"= L~
TSN - 8 g § g \’,]‘
\:ﬂ’/ % ;'_ Lfo) ™0
- (o]
. i
o1 a b )
| C, =
A

Salida de aire lateral
(disponible para los
cuatro lados)

Instalacion de los ®23 (didmetro interno)
suspensores Tuberia de desagliie ®25
(diametro externo)

V /

E: Conectar a las tuberias de

efrigerante (lado del liquido)

(O]
Lo g Tuerca hexagonal
5 -Uc, 2 € b (para ajustar el nivel)
) ’g
ST e , ., .
50D o £ F: Conexion con la tuberia de
— %'c T o fr
L9 S8 Yo refrigerante
8882 ! (lado del gas)

» = Techo

Cuerpo principal del
aire acondicionado

Modelo (kW)
kW < 5,6 204 141 63 41,5 ®12,7 ®6,35
5,6 <kW<9,0 246 163 103 41,5 ®15,9 ®9,52
9,0<kW=<14,0 288 190 103 56,5 ®15,9 ®9,52
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Materiales de instalacion

Accesorios

Lista de accesorios

Manual de Instalacion| Tuerca de laton x 2 Brida sujetacables x | Tubo de aislamiento = Cartén x 1

y del Propietario x 1 4 térmico x 2

Instrucciones de instalacién de | Para utilizar en la instalacion Para sujetar firmemente la Se utiliza para el aislamiento Se utiliza para determinar la
la IDU de la tuberia de conexion manguera de desagle a la y la anticondensacion en las distancia entre la unidad y la
(Asegurese de entregarlo al salida de desage y las conexiones de las tuberias abertura del techo

usuario) tuberias de PVC de la IDU.

@ [ Precaucion ]

Cuando instale el tubo de aislamiento en el emplazamiento, coértelo segun las necesidades reales. (Cualquiera de los
métodos (a) o (b) es correcto. El método (c) es incorrecto. No debe haber espacio entre el tubo de aislamiento y la

tuberia de cobre).
No conectado

S Gnd e R

Q [Nota] Espacio libre

Compruebe el kit de accesorios para los elementos anteriores y pongase en contacto con su distribuidor local para
cualquier elemento que falte.

No tire ningun accesorio que pueda ser necesario para la instalacién hasta que ésta se haya completado.
El controlador con cable/remoto es opcional y debe adquirirse por separado.

Los filtros de aire se dividen en las categorias de filtros primarios G1 y G3, y filtros de eficiencia media F6. Los filtros
primarios G3 y los filtros de eficiencia media F6 pueden ser personalizados por el distribuidor.

Filtro primario G1 Filtro primario G3

Filtro de eficiencia media F6
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Accesorios adquiridos localmente

Lista de accesorios

Tubo de cobre Tubo de descarga de agua Tubo de aislamiento Tornillo de expansion (M10) x | Perno de elevacion (M10)
de PVC térmico 4 x4

Se utiliza para conectar el | Se utiliza para drenar el Se utiliza para evitar la Se utiliza para instalar la Se utiliza para instalar la

sistema de refrigeracion de | agua condensada de la condensacion en las IDU. IDU.

la IDU. IDU. tuberias.

Especificaciones de la tuberia de cobre (unidad: mm)

Tuberias Lado del liquido Lado del gas

kWs5,6 ®6,35x0,75 ®12,7x0,75
5,6 <kW=14,0 ®9,52%0,75 ®15,9%1,0

. Para la conexién del sistema refrigerante de la IDU, se recomienda usar una
. Observaciones tuberia de cobre suave (T2M), con la longitud seleccionada segun la situacion

real.

Tubo de descarga de agua de PVC Tubo de aislamiento térmico

El grosor del tubo de aislamiento para la

Se utiliza como tuberia de desagle
de la IDU, de 25 mm de diametro
externo. La longitud se determina
segun las necesidades reales.

tuberia de cobre suele ser de 15 mm o
superior; y el grosor del tubo de
aislamiento para el tubo de plastico rigido
de polietileno suele ser de 10 mm o

superior. Si la tuberia se utiliza en un area
humeda cerrada, el grosor debe ser mayor.

@ [ Precaucion ]

Los materiales, incluidos las tuberias de cobre, las tuberias de desague, los pernos de elevacion, los diversos elementos
de fijacion (como soportes de tubos, abrazaderas, tornillos), los cables de alimentacion y los cables de sefial que se
utilizaran para la instalacion sobre el terreno, deben ser adquiridos en el emplazamiento por el operador de la instalacién.
Los materiales y las especificaciones de los materiales deben cumplir las normas nacionales o industriales relevantes.

Requisitos del material de aislamiento térmico

@ Utilice el material aislante de espuma de celda cerrada que tiene un nivel de retardo de llama B1 y una
resistencia al calor superior a 120 °C.

@ Grosor del tubo de aislamiento:
1. Cuando el diametro es igual o superior a 15,9 mm, el grosor del aislamiento es de al menos 20 mm.
2. Cuando el diametro es igual o superior a 12,7 mm, el grosor del aislamiento es de al menos 15 mm.

® Para el aislamiento de la tuberia de cobre exterior, el grosor de la pared de los tubos de aislamiento para los

Aislamiento sistemas de calefaccion en invierno suele ser superior a 40 mm en las regiones afectadas por un frio intenso.
; Para el aislamiento de la tuberia de gas interior, el grosor de la pared de los tubos de aislamiento suele ser

de la tuberia superior a 20 mm.
de cobre @ Utilice pegamento para conectar las juntas y los cortes del tubo de aislamiento térmico y, a continuacion,

envuélvalos con cinta aislante de una anchura no inferior a 50 mm para garantizar la firmeza de la conexion.
El aislamiento entre la tuberia de cobre y la IDU debe ser estanco para evitar la generacion de agua
condensada.

Una vez que la prueba de deteccion de fugas del sistema indique que no hay fugas, realice el aislamiento
de la tuberia de cobre.

©®@ ©

@ La parte interior de la tuberia de desagiie debe estar aislada para evitar la condensacion, y debe
Aislamiento seleccionarse un tubo de aislamiento térmico con un grosor superior a 10 mm.
(one line) de la @ Silatuberia no esta totalmente aislada, asegurese de volver a unir la parte cortada.
B (® Utilice pegamento o hebillas para conectar las juntas y los cortes del tubo de aislamiento térmico y
tuberia de asegurese de que se encuentran en la parte superior del tubo.
desagije @ Después de que la prueba de drenaje demuestre que no hay fugas, lleve a cabo el aislamiento de la tuberia

de distribucion de agua.

@~ [ Precaucién ]

Los materiales y las especificaciones de los materiales de aislamiento deben cumplir las normas nacionales o del
sector.
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Preparativos antes de la instalacion

Comprobacion de desembalaje

@ Antes de la instalacion, compruebe que los materiales de embalaje estan
en buen estado, que los accesorios que acompafian al producto estan
completos, que el equipo de aire acondicionado esta intacto y que las
superficies del intercambiador de calor y otras piezas no estan
desgastadas.

@ Compruebe la tuerca de sellado de la tuberia de refrigerante y observe si

El punto rojo

sobresale
—» Sellado

El punto rojo

el punto rojo de la superficie de la tuerca de sellado de la tuberia de gas se retrae
sobresale. Si sobresale, la tuberia esta bien sellada; si se retrae, la <—Fug?
tuberia tiene una fuga y debe ponerse en contacto con su distribuidor de aire
local.
® Compruebe el modelo de la maquina antes de la instalacion.
@ Después de la inspeccién de la IDU y la ODU, envuélvalas con bolsas de
plastico para evitar la entrada de materias extrafias.
Posicionamiento de IDU
Determinar las posiciones de la unidad de aire acondicionado y de los
pernos de elevacion.
(@ Determine la posicion de elevacion de la IDU segun el plano de disefio.
@ Dibuje lineas para ubicar las posiciones de perforacion de los pernos del
suspensor segun el cartén de montaje.
(® Realice un orificio de acceso del lado de la tuberia de conexion (tamafio
recomendado: 450x450 mm).
@ No debe haber obstaculos a menos de 200 mm de la entrada del aire de retorno.
(® Se recomienda utilizar un localizador de rayos infrarrojos para el trazado de
lineas.
(Unidad: mm)
Vista superior Vista lateral
Pared
| [
b > 1000
21000
- v Espacio de mantenimiento
450 [E—

A
A
|

14

e_| |© Oirificio de
acceso

Lado de conexién
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Determinar las posiciones de la abertura del techo, la unidad y los pernos

de elevacion.
Corte un orificio con un tamano de 910 mm x 910 mm .
1 R X . (Unidad: mm)
segun el contorno del carton de montaje.

Corte con la forma
del carton de
montaje

N I - 1

»
»

Orificio del perno de
| | elevacion 4-9012

840 (tamario de la IDU)
692 (distancia de suspension)

91045 (dimensiones de abertura del techo)
645 (orificio de fijacion del cartén)
4

v
73 > ¢
o»
_vo
A v i
A
g 61 788 (distancia de suspension)
798 (orificio de fijacion del cartén)
35 840 (tamafio de la IDU)
91015 (dimensiones de abertura del techo)
Aire acondicionado
ety T Cartén de montaje
ﬁ/ \\ . ) /U
N/ L Techo
) ) b. A:a;ig
VZ777] = 3

El cartdon de montaje se utiliza para ajustar la distancia entre el aire acondicionado y el techo a
fin de garantizar que el panel se ajusta perfectamente al techo después de la instalacion.

@~ [ Precaucién ]

Ajuste las tuercas hexagonales de los suspensores en las cuatro esquinas para asegurarse de que el cuerpo principal
del aire acondicionado esté nivelado.
1. Determine la ubicacién de los suspensores de acuerdo con el "orificio del perno de elevacién” en las cuatro esquinas

del cartén.

2. Corte el cartén a lo largo de la linea de corte para ayudar a determinar la posicion del cuerpo y la abertura del techo,
y abra un orificio cuadrado de 910 mm x 910 mm en el techo.

3. Cuando instale el techo, corte el cartén a lo largo de la linea de corte y fijelo en el cuerpo del aire acondicionado para
determinar de antemano el tamafio y la posicién de la abertura.

£ Utilice el cartén de montaje para determinar las posiciones de los orificios
de montaje.
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3 Cuando instale el aire acondicionado en un techo nuevo, fije un trozo de carton
al cuerpo principal del aire acondicionado instalado como referencia para
determinar el tamaio, la ubicacion y el centro de la abertura del techo.

@~ [ Precaucién ]

Ajuste de manera uniforme las cuatro tuercas hexagonales para asegurarse de que el cuerpo principal del aire
acondicionado esté nivelado.

Cuando el equipo de aire acondicionado vaya a ser fijado al techo con un bastidor:

La distancia horizontal de la parte superpuesta del techo y el panel de decoracion debe ser superior a 10 mm. La
distancia entre la IDU y el techo debe ser de 12 mm. Si la distancia es superior a 15 mm, hay que adaptar el techo.

Si es necesario, recorte las aberturas necesarias para la instalacion en
el techo (cuando haya un techo existente).

Para conocer las dimensiones de las aberturas del techo, consulte la (Unidad: mm)

siguiente figura. Conectar a la tuberia de desagle

onectar a las tuberias
_de refrigerante
(lado del liquido)

Conectar a las tuberias de
refrigerante

(lado del gas)

N~

Techo

—> > ——

215 910 x 910 (+5 dimensiones de abertura del techo) || 215

@ [ Precaucién ]

Antes de conectar las tuberias y el cableado de la IDU, conecte la tuberia de refrigerante, la tuberia de desagte, el
cable del controlador remoto (no es necesario cuando se utiliza un controlador remoto inalambrico), asi como el cable
de conexion, el cable de alimentacion y el cable de tierra entre la IDU y la ODU (consulte las instrucciones para las
tuberias y el cableado). De este modo todo ello podra conectarse a la IDU inmediatamente después de la instalacion.

Para cortar los orificios del techo, el soporte del techo puede reforzarse a fin de mantener el techo plano y evitar que
vibre. Para mas detalles, por favor consulte al constructor.

Instalacion de IDU

@ [ Precaucién ]

Instale el equipo de aire acondicionado en un lugar lo suficientemente resistente para sostener el peso de la unidad.
Adopte medidas de refuerzo si fuera necesario.

La unidad puede caerse y causar lesiones personales si la ubicacion no es lo suficientemente resistente.
Una instalacion inestable puede provocar la caida de la unidad y causar un accidente.

Antes de realizar el trazado de cables/tuberias, asegurese de que la zona de instalacion (paredes y suelo) sea segura
y esté libre de agua, electricidad, gas y otros peligros ocultos.
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Instalacion de los pernos de elevacion

Q [Nota]
Se utilizan pernos de acero al carbono de alta calidad (galvanizados o con otra pintura antioxidante aplicada) o pernos de

acero inoxidable.

La forma en que se debe tratar el techo variara con el tipo de construccion. Para medidas especificas, consulte a los
ingenieros de construccion y rehabilitacion.

La forma en que se asegura el perno de elevacién depende de la situacién en particular, y debe ser segura y fiable.

Consulte la siguiente tabla sobre instalacién utilizando los pernos de elevacion.
| |

Sitios con losas de hormigén Con bastidor de acero

i .
Utilice pernos f[err;\ct;?g:]dos Y pEiRs e Ajuste directamente y utilice una escuadra de

hierro como soporte.

Pernos de elevacion

11™_Pernos de I \M

elevacion hierro para
soporte

Instalacion de IDU

| Techo existente (la superficie del techo debe estar nivelada)

Corte un orificio cuadrado de 910 mm x 910 mm en el techo en funcién de la forma del cartén de montaje

(véase la figura siguiente).
a. El centro de la abertura del techo es el mismo que el centro del cuerpo principal del aire acondicionado.

b. Determine las longitudes y las salidas de la tuberia de conexién, la tuberia de desaguie y el cableado

eléctrico.
c. Para mantener la superficie del techo nivelada y evitar vibraciones, refuerce la resistencia del techo si es

necesario.

-~
Tuberias

Orificio de posicionamiento
central de la abertura del techo
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Determine la ubicacién de los pernos de elevacion segun los orificios para los pernos de elevacion en las cuatro
esquinas del carton de montaje.

a. Taladre cuatro orificios con un diametro de ®12 mm y una profundidad de 50-55 mm en el techado conforme
a la posicién especificada y, a continuacion, incruste los ganchos de expansion.

@ b. Durante la instalacion, haga que la superficie concava del perno de elevacion esté orientada hacia el gancho
de expansion, determine la longitud adecuada del perno de elevacion de acuerdo con la altura del techo y
corte la parte sobrante.

c. Se deben utilizar pernos M10 o W3/8.
d.Por lo general, la longitud restante L es aproximadamente 1/2 de la longitud de la rosca del perno de

elevacion.

@ Use las tuercas hexagonales de los cuatro pernos de elevacién para ajustar uniformemente y asegurarse de
que el cuerpo principal esté nivelado.

a.Si el lado de la tuberia de desagle esta inclinado, puede hacer que el interruptor de nivel de agua funcione mal y
provocar una fuga de agua.

Cuerpo principal del aire
acondicionado .

b. Ajuste la posicion del cuerpo principal para asegurarse de que el intervalo de los cuatro lados del techo es uniforme;
la superficie inferior del cuerpo principal debe estar rebajada con respecto a la superficie inferior del techo en 10-12

mm.
Cuerpo principal del aire acondicionado
Z 7 10-12mm
J |
D | o/ |
. / — «35mm

\ Techo —»

c. Después de ajustar la posicion y el nivel del cuerpo principal, apriete las tuercas de los pernos de elevacion para
asegurar el aire acondicionado.

Apriete las tuercas superiores e inferiores

t
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Cuatro unidades con funciones de aire fresco, antes de instalar las IDU:1. utilice alicates diagonales para retirar

@ el orificio ciego de la unidad de aire fresco en un lado de la unidad con anticipacion. Instale una brida de aire
fresco en la unidad de aire fresco y fijela con los tornillos de conexion para la brida. 2. Utilice un cuchillo para
eliminar el bloqueo de aire fresco de la espuma de la bandeja de drenaje.

Brida de aire fresco

Tornillos de
conexion
de la brida
(4 uds.)

Espuma de la bandeja de drenaje

A [ Advertencia ]

Cuando conecte la unidad de aire fresco, aisle la tuberia de aire fresco con materiales aislantes de espuma de al
menos 10 mm de grosor.

La diferencia de temperatura entre el aire fresco provisto por la unidad de aire fresco hacia la IDU y la temperatura
interior no debe superar los 5 °C; de lo contrario, hay un riesgo de condensacion en el area de aire de retorno del aire
acondicionado. Utilice una unidad de aire fresco que esté equipada con una funcion de regulacion de temperatura. O
bien cubra el compartimento de salida de aire fresco del aire acondicionado con material aislante de espuma que tenga
un grosor minimo de10 mm. La superficie y el grosor del material aislante deben ajustarse en funcién de la situacién
real.

En los modelos con unidades de expansion, utilice unos alicates diagonales para retirar los orificios ciegos de
@ las unidades de expansion en dos lados de la unidad antes de instalar las IDU. Instale las bridas de expansion
en la unidad de expansion y asegurelas con los tornillos de conexién de las bridas.

Bridas de expansién (cuatro)

Orificio ciego de la unidad Tornillos de conexion de
de expansion la brida
(cuatro) (4 uds.)

@ [ Precaucioén ]

I Una brida de expansion puede ser redonda o rectangular, en funcién de las necesidades del cliente.

27 [ Instalacion



Nuevas salas y nuevos techos

Para la instalacion de los pernos de elevacion, se puede incrustar un gancho en la nueva sala.

Asegurese de que el gancho pueda soportar 4 veces el peso de la IDU y que no se afloje debido a la
contraccion del hormigoén.

Después de levantar el cuerpo principal, fije el carton de montaje en la unidad de aire acondicionado
con tornillos M6x16 para predeterminar el tamafo y la posicién de la abertura del techo.

a. Asegurese de que el techo esté nivelado cuando lo instale.

b. Lleve a cabo la instalacién tal y como se ha descrito anteriormente para el resto de las partes
(Punto 1 de la instalacion del Techo existente).

Cuerpo principal del

aire acondicionado \

Tornillo M6 x 16 _*

Cartén de montaje
@ Realice la instalacion como se ha descrito anteriormente (punto 3 de la instalacion del Techo existente).

@ Retire el carton de montaje.

Q [ Nota ]

Asegurese de que la unidad IDU esté nivelada: use un nivel o manguera de caucho transparente llena de agua
para corregir el nivel de la IDU; de lo contrario, podria haber fugas de agua.

La IDU esta equipada con una bomba de drenaje integrada y un interruptor de nivel de agua. No incline la unidad
en la direccion opuesta al flujo del agua de condensacion; de lo contrario, el interruptor de nivel de agua fallara y
provocara una fuga de agua.

Si el techo no esta disponible para ser utilizado, para drenar el agua de forma eficiente, ajuste la nivelacion del
cuerpo de la unidad. Es preferible que la esquina A esté unos 5 mm mas alta que la esquina B, y que la altura de
las esquinas C y D se encuentre en la mitad de la diferencia de altura entre Ay B.

Tuberia de desagte

Manguera de goma transparente
para determinar el nivel de la unidad
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Instalacion del panel

| Retirela rejilla de entrada de aire

@ Presione las dos abrazaderas de la rejilla al mismo tiempo para levantarla.

Panel de visualizacion Hebilla auxiliar

Abrazadera de rejilla \ \ ./. .
Panel de decoracion gf e / Lama

e
Placa de cubierta decorativa para esquina

Rejilla de entrada de aire

@ Levante la rejilla de entrada de aire aproximadamente 45° y retire la rejilla.

Q [Nota]

No coloque el panel de forma que quede orientado hacia abajo o apoyado contra la pared. Tampoco lo
coloque sobre un objeto que sobresalga.

No golpee ni apriete la lama.

El lado de la pantalla del panel coincide con el lado de la tuberia de salida de la unidad interior. De lo
contrario, pueden producirse facilmente fugas de aire y condensacion.

Retire las placas de cubierta de montaje en las cuatro esquinas, saque las cuerdas colgantes del
bastidor de instalacién de los ganchos internos en las esquinas del panel y saque las placas de
cubierta de montaje hacia afuera, tal como se muestra en la figura siguiente.

. - - Cable del panel d .
Ejerza fuerza de traccion desde la posicion Vi"g‘uaﬁizaecigﬁ”e © —.
de instalacion/retirada de la hebilla :
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4 Instalacion del panel

Alinee el panel de decoracién con la direccion de la IDU: el siguiente texto esta grabado en el panel: “Lado de la tuberia” y
“Lado del drenaje”. Gire el panel de decoracion para alinear la direccion grabada como "Lado de las tuberias" con la
direccion de las tuberias de refrigerante de la IDU. Debido a las actualizaciones del producto, el lado de drenaje actual es
el mismo que el de las tuberias, como se muestra en los dos nimeros de serie @ de la siguiente figura.

\

o
S)

as

Lado de drc;n;}e_ .

Lado de Ias tuber;

Suspenda el panel de decoracién: cuelgue dos ganchos auxiliares del panel de decoracién en los dos ganchos del
anillo guia de aire de la IDU. A continuacion, cuelgue las cuatro hebillas de alambre de acero para la suspension,

@ en los ganchos de las cuatro esquinas de la IDU, tal como indica el nimero de serie @ en la figura. Tenga en

cuenta que los ganchos son los que cuelgan y sobresalen.

@ [ Precaucién ]
| No sujete el cable del panel de decoracion entre la IDU y este panel.

Prefije el panel de decoracion: atornille los tornillos de bloqueo en las cuatro esquinas del panel en unos 5 mm
(el panel se elevara unos 5 mm en forma correspondiente).

@ Gire el panel de decoracion en la direccion de la flecha para que pueda cubrir todo el hueco del techo.

@ Apriete los cuatro tornillos de bloqueo en el paso 3) hasta que el grosor del material de sellado entre el panel
y el cuerpo de la unidad se comprima hasta 10—15 mm, tal como se muestra en la figura siguiente.

Cuerpo de la IDU

10~15mm

Panel de la |‘

Material de sellado
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El techo debera tener suficiente resistencia para garantizar que el panel se pueda ajustar firmemente en el
techo sin que queden huecos. Si el techo no es lo suficientemente resistente, afiada un refuerzo. (Consulte la
siguiente figura)

Refuerzo

Techo

@ No tire del panel de visualizacion ni de su cable de conexion durante la instalacién; de lo contrario,
podria producirse una averia.

Si no hay un techo disponible: ajuste los cuatro tornillos de bloqueo hasta lograr un contacto ligero

con el material sellante entre el panel y el cuerpo de la unidad. No presione el material hasta que
alcance un grosor de 10 a 15 mm. Si no se apoya en el techo, apretar los tornillos demasiado
deformara el borde del panel.

ﬂ
[

_——

Si no se apoya en el techo, apretar los tornillos
demasiado deformara el panel.

@ [ Precaucién ]

La figura muestra s6lo un modelo de IDU adaptado a este panel de decoracion. El disefio real de otras IDU
adaptables a este panel de decoracion puede variar, pero el método de la operacién es el mismo.

Instalacion del filtro

@ Para sustituir el filtro primario G1, presione las hebillas hacia dentro en cuatro direcciones y, a
continuacion, retire el filtro primario G1 de la rejilla de entrada de aire.
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Preste atencion a la direccion del filtro primario G3, incluyendo la direccién del flujo de aire y la direccion del

@ soporte de montaje. El lado de la malla metalica esta cerca del ventilador. El soporte debe colocarse tal como
se muestra a continuacion para que el filtro pueda extraerse facilmente. Los filtros G3 y F6 necesitan soportes
de montaje, que deben fijarse en la rejilla de entrada de aire con ocho tornillos de 3,9*10.

@ El filtro primario G3 viene equipado con pantallas de malla. Para sustituir los filtros G3 y F6, se
levanta un lado y se saca el filtro Para instalar un filtro nuevo, realice el paso en el sentido opuesto.
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4 Instalacion de la rejilla de entrada de aire

Incline la rejilla de entrada de aire 45° e inserte los ganchos de suspension en los orificios de los ganchos situados
alrededor de la entrada del aire de retorno del panel de decoracion. La rejilla de entrada de aire puede instalarse en cuatro
direcciones alrededor de la entrada del aire de retorno. Sin embargo, solo dos direcciones proporcionan estructuras para
instalar la eslinga de seguridad. Determine la direccion de instalacién segun las necesidades del usuario (véase la figura
siguiente).

eeaet

TR

En el gancho de la rejilla de entrada de aire se ha dispuesto una eslinga de seguridad. Instale la eslinga de
@ seguridad en la ranura de la eslinga de seguridad segun el ejemplo representado en la figura anterior.

Cierre la rejilla del aire de retorno y empuije la rejilla de entrada de aire hacia arriba en las cuatro posiciones indicadas por

@ las flechas de la siguiente figura, de forma que la rejilla del aire de retorno quede completamente sujeta en la entrada del
aire de retorno. Después del montaje, compruebe si los espacios alrededor de la rejilla de entrada de aire son uniformes,
y asegurese de que todas las hebillas han quedado completamente sujetas.

@~ [ Precaucién ]
Asegurese de que el cableado del motor de giro no quede atrapado dentro de la esponja de sellado.
Un apriete incorrecto de los tornillos puede provocar el fallo que se muestra en la figura siguiente.

Después de apretar los tornillos, si todavia queda espacio entre el techo y el panel, se debe volver a ajustar la altura
de la IDU.

Sin afectar a la elevacion, el descenso y la nivelacién de la IDU y la tuberia de descarga de agua, puede utilizar las
aberturas de las cuatro esquinas del panel para ajustar la altura de la IDU.

@ Aflojar la tuerca superior

: . %
Fuga de '
aire ' ;
Techo \ h‘ﬁ‘ ‘ ! ‘ % i
b : | 0 R

— = ! O Iy i
Contami /" o ' / ' .
nacion ‘s Gotas de agua condensada, Ninguln espacio permitido -~ (@Ajustar la tuerca inferior

goteo de agua
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9 Instalarla placa decorativa para las esquinas y la placa protectora de la pantalla

@ Fije la eslinga de seguridad en la placa de cubierta decorativa para las esquinas en el panel de decoracion.

No sujete la eslinga de seguridad
al encajar la placa de cubierta

de la eslinga de
seguridad

Encaje la placa de la cubierta decorativa para la esquina: hay tres hebillas en la placa de la cubierta
decorativa. En primer lugar, inserte las tres hebillas en los tres orificios correspondientes del panel
de decoracion, cuando las tres hebillas no estén encajadas en el panel de decoracion, y luego

@ presione en la posicion indicada por la flecha @ de la figura siguiente para encajar las tres hebillas
en el panel de decoracion. Por ultimo, presione en las posiciones indicadas por las otras cuatro
flechas para que la placa decorativa de las esquinas quede completamente ensamblada con el
panel de decoracion.

Presione en esta posicién para que las
tres hebillas entren en sus orificios

La placa de cubierta del panel de visualizacion esta conectada al panel de decoracién mediante un
cable. No es necesario instalar una eslinga de seguridad. El método de instalacién del panel de
visualizacién y del panel de decoracién es el mismo que el descrito en el paso 2 anterior.

No sujete el cable de
conexion al encajar la placa
de cubierta
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Instalacién de las tuberias de conexion de refrigerante

Requisitos de longitud y diferencia de nivel para las conexiones de tuberias de la IDU y la ODU

Las diferentes ODU tienen diferentes requisitos de longitud y de diferencias de nivel para las tuberias. Consulte el
Manual de instalacion y del Propietario que se adjunta con la ODU.

& [ Advertencia ]

Durante la instalacion de las tuberias de instalacion, no permita el ingreso de aire, polvo u otros residuos al
sistema de tuberias y asegurese de que el interior de las tuberias esté seco.

Instale las tuberias de conexion sélo cuando las IDU y las ODU estén bien aseguradas.

Cuando instale las tuberias de conexidn, registre la longitud real de instalacion de la tuberia de liquido en el
lugar, a fin de poder anadir refrigerante adicional.

Las tuberias de cobre deben revestirse con materiales de aislamiento térmico cuando se instalen.

En caso de fuga de gas refrigerante durante el funcionamiento, ventile inmediatamente.
Disposicion de la tuberia

Doble los tubos o haga los agujeros necesarios en la pared. La superficie de la tuberia deformada no debe
superar el 15% de la superficie total. Debe instalarse una carcasa protectora en el orificio de la pared o del
suelo. La junta de soldadura no debe estar dentro de la carcasa. El orificio de perforacion en la pared externa
debe sellarse y cubrirse firmemente con una brida de sujecion para evitar que entren impurezas en la tuberia.
La tuberia debe estar aislada con un tubo aislante de tamario correcto.

%m

D2

D1
—_ 0,
D2 > 85%

soqgn} ap eiope|qoq

el1aqgn) e| ap ojusIwe|sly

Nota: D1 es el diametro minimo y D2 es el didmetro nominal.

@ La tuberia de conexion revestida se conecta a través del manguito del orificio de la pared desde el
lado exterior y entra en el lado interior. Las tuberias deben colocarse con cuidado para no danarlas.

En el exterior
Boca de la tuberia revestida

Tubo de conexion

Carcasa de aislamiento Direccion de
. : paso
En el interior recomendada
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Pasos para la conexion de la tuberia

Mida la longitud necesaria de la tuberia de conexién. Prepare la tuberia de conexidn siguiendo el siguiente
método (véase "Conexion de la tuberia" para mas detalles).

Conecte primero la IDU y, a continuacién, la ODU.

Antes de apretar la tuerca cénica, aplique aceite de refrigeracion en la superficie interior y exterior del abocardado
de la tuberia (para este modelo, debe utilizar aceite de refrigeraciéon compatible con el refrigerante) y girela 3 6 4
vueltas con la mano para apretarla.

Cuando conecte o retire una tuberia, utilice dos llaves al mismo tiempo.

Aplique aceite refrigerante en la superficie
Tuerca de laton externa de la toma de la tuberia

@ [ Precaucion ]

No deje que la interfaz de la IDU soporte el peso
de la tuberia de conexion; de lo contrario, la

tuberia de conexion podria aplastarse, lo que
Doble y disponga las tuberias con afectaria al efecto de refrigeracion (calefaccion).
cuidado sin danarlas a ellas ni a sus Peor aun, el sellado de la junta podria romperse
capas aislantes. provocando una fuga de refrigerante o los
materiales de aislamiento térmico podrian
comprimirse, lo que provocaria fugas de aire y
condensacion.

La valvula de retencion de la ODU esta completamente cerrada al salir de fabrica. Desenrosque las tuercas de
laton de la valvula de retencion en cada conexién y conecte el tubo abocardado en los siguientes 5 minutos.

@ Cuando se retiran las tuercas de latén de la valvula de retencion y se colocan en algun lugar durante demasiado
tiempo, el polvo y otros elementos pueden entrar en el sistema de tuberias y causar fallos tras largos periodos
de funcionamiento.

Una vez conectadas las tuberias de refrigerante a la IDU y a la ODU, siga las operaciones indicadas en
"Bombeo de vacio" para expulsar el aire. Una vez expulsado el aire, apriete la tuerca de mantenimiento.

Conexion de la tuberia

Doble el tubo
con el pulgar Método de procesamiento

= 1. Procesamiento de curvatura manual: aplicable a tuberia de cobre (®
6,35 mm — ®12,7 mm).

2. Procesamiento de curvatura mecanica: aplicacion mas ancha (©6,35
mm — ®28 mm), con curvaturbos de resorte, curvaturbos manuales o
curvaturbos eléctricos.

@~ [ Precaucién ]

El angulo de curvatura no debe exceder los 90°, de lo contrario, se formaran hendiduras en la tuberia, que pueden
romperse facilmente.

El radio de curvatura no debe ser inferior a 3,5D (didmetro de la tuberia) y debe ser lo mas grande posible para evitar que
la tuberia se aplane o se aplaste.
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| Soldadura de tuberias

Al soldar las tuberias, llénelas con nitrégeno. Caliente primero de forma uniforme los tubos interiores y luego
los exteriores, y llene las juntas con material de soldadura.

@~ [ Precaucién ]

fosforado que no requiera fundente.

funcionamiento.

Tuberias de  Posicion de

Cuando sea necesario llenar la tuberia con nitrégeno durante la soldadura, la presion debe mantenerse a
0,02 MPa utilizando una valvula de alivio de presion.

No utilice fundente cuando suelde la tuberia de conexion del refrigerante. Utilice una soldadura de cobre

No utilice ningun antioxidante al soldar las tuberias. Las tuberias pueden obstruirse con antioxidantes
residuales, que pueden bloquear componentes como las valvulas de expansion electronicas durante el

refrigerante  soldadura Vendaje

C: <— Nitrégeno)

Z Abocardado

Para cortar la tuberia con un cortatubos, gire
el cortatubos repetidamente.

Ponga la tuberia en la tuerca de conexién del
abocardado, tanto la tuberia de gas como la
tuberia de liquido de la IDU se conectan por
abocardado.

90° +4

O Fijacién de la tuerca

ouabousjiu
|lop pepunbag

N 0 X X X

90° Aspero Pendiente Rebabas

J

Cortatubos N

Diametro externo
(mm)

®6,35 8,7 8,3
$9,52 12,4 12,0
®12,7 15,8 15,4
15,9 19,1 18,6
®19,1 23,3 22,9

Alinee la tuberia de conexidn, primero ajuste la mayor parte de la rosca de la tuerca de conexién a mano, y
luego use una llave para apretar las ultimas 1-2 vueltas de la rosca, como se muestra en la figura.

La soldadura se realiza in situ y la boca acampanada no puede utilizarse en interiores. (Para IEC/EN 60335-2-40,

excepto IEC 60335-2-40: 2018)
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La tuerca protectora es una pieza de un solo uso, no se puede reutilizar. En caso de que se retire, debe sustitu-
irse por una nueva. (Sélo para la norma IEC 60335-2-40: 2018)

Manilla

All

Barra | " |

N
&

i/

Tubos de la unidad interior Tuerca conica Tuberias

@™ [ Precaucion ]

Un par de apriete excesivo puede romper la tuerca en condiciones de instalacion.

Cuando las juntas abocardadas se reutilicen en el interior, la parte abocardada debe volver a fabricarse

Tamano de la tuberia (mm) Par de apriete [ N.m (kgf.cm)]

6,35 14,2-17,2 (144-176)
$9,52 32,7-39,9 (333-407)
12,7 49,5-60,3 (504-616)
15,9 61,8-75,4 (630-770)
19,1 97,2-118,6 (990-1210)

@™ [ Precaucion ]

Dependiendo de las condiciones de instalacion, un par de apriete excesivo dafiara la boca abocardada y un par de
apriete demasiado pequefo no conseguira apretar la tuerca, lo que provocara fugas de refrigerante. Consulte la tabla
anterior para determinar el par de apriete adecuado.

Fijacion de la tuberia de refrigerante

Para la fijacién se deben utilizar soportes angulares de hierro o ganchos redondos de acero. Cuando la
tuberia de liquido y la tuberia de gas estén suspendidas juntas, debera prevalecer el tamafio de la tuberia de

liquido.

Diametro externo de la tuberia (mm)

Distancia de la tuberia horizontal (m) 1 ,0 1 ,5 2,0

Distancia de la tuberia vertical (m) 1,5 2,0 2,5
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Bombeo de vacio
oDU Valvula de
retencion
Conecte la tuberia de refrigerante a las tuberias de gas y de IDU 7
liquido de la ODU, y utilice una bomba de vacio para evacuar I I s
las tuberias de gas y de liquido de la ODU al mismo tiempo. m W Mo
— . == |
No utilice el refrigerante que contiene la Manémetro de alta presion
ODU para realizar el vacio. Al reducir el . 2]
. Valvula de la bomba
refrigerante de la ODU se puede —— | o
degradar el rendimiento del aire \ ,
. . Mandmetro de baja
acondicionado. presion

Bomba de vacio

Deteccion de fugas

Llene el sistema con nitrogeno y aumente su presion para detectar fugas. Se recomiendan los siguientes
métodos:
1. Con espuma
Aplique agua jabonosa o espuma de manera uniforme (pulverizar) en las zonas donde pueda haber fugas y
observe si aparecen burbujas de aire. Si no hay burbujas de aire, indica que el sistema es hermético.
2. Con instrumento
Utilice un detector de fugas de refrigerante para identificar las fugas. Alinee la sonda del detector de fugas con
la parte en la que puede haber una fuga y siga las instrucciones para determinar si hay una fuga.

@™ [ Precaucioén]

La deteccién de fugas se realizara en cada punto durante al menos 3 minutos. Si se ha identificado alguna fuga,
apriete la tuerca y vuelva a realizar la deteccion hasta que no se encuentre ninguna fuga. Una vez finalizada la
deteccion de fugas, envuelva la junta de la tuberia de la IDU que queda expuesta con material aislante y sujétela
con una brida para evitar la condensacion y el goteo de agua.

Tratamiento de aislamiento térmico

Las tuberias del lado del liquido y del aire tienen una temperatura baja durante la refrigeracion. Tome las
medidas de aislamiento suficientes para evitar la condensacion.

Q [Nota]

Asegurese de utilizar material de aislamiento térmico para las
tuberias con una resistencia al calor de 120°C o superior.

E

El material aislante adjunto para la parte de la IDU donde se
conecta la tuberia, debe someterse a un tratamiento de

aislamiento térmico que no deje huecos. Cuerpo/ ' Cinta de I Lado,de_ la .
dela bomba de tuberia in situ

En el caso de las tuberias exteriores deben realizarse  unidad  gisjamiento de

tratamientos de proteccion adicionales, como afiadir ductos calor auxiliar

de metal o envolver las tuberias con materiales de papel de
aluminio. Los materiales de aislamiento térmico expuestos
directamente al aire libre se degradan y pierden sus
propiedades aislantes.
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Instalaciéon de la tuberia de desague

@~ [ Precaucién ]

Antes de instalar la tuberia de condensado, determine su direccion y elevacion para evitar la interseccion con otras tuberias
y asegurar que la pendiente sea lisa y recta.

El punto mas alto de la tuberia de desagiie debe estar equipado con un puerto de descarga para garantizar una descarga
suave del agua de condensacion, y el puerto de descarga debe estar orientado hacia abajo para evitar que entre suciedad
en la tuberia.

No conecte la tuberia de desagule a la tuberia de aguas residuales, a la tuberia del alcantarillado ni a otras tuberias que
produzcan gases corrosivos u olores. De lo contrario, la IDU (especialmente el intercambiador de calor) podria corroerse y
los olores podrian entrar en la sala, impactando negativamente en los efectos del intercambio de calor y en la experiencia del
usuario. El usuario asumira la responsabilidad de las consecuencias derivadas del no cumplimiento de las instrucciones.

Una vez finalizada la conexién de la tuberia, se debe realizar una prueba de agua y una prueba de estanqueidad completa
para comprobar si el drenaje es suave y si el sistema de tuberias tiene fugas.

La tuberia de desagtie del aire acondicionado debe instalarse por separado de otras tuberias de aguas residuales, de los
conductos pluviales y de las tuberias de desagle del edificio.

Estan prohibidas las tuberias con pendiente inadecuada, convexas y céncavas, ya que un flujo de aire deficiente provocara
un mal drenaje.

Las tuberias de desague deben estar envueltas uniformemente con tubos de aislamiento térmico para evitar la
condensacion.

Conecte las tuberias de desagtie de las siguientes maneras. Una instalacion incorrecta de las tuberias puede provocar fugas
de agua y dafos en el mobiliario y la propiedad.

Todas las juntas del sistema de drenaje deben estar selladas para evitar fugas de agua.

Instalacion de la tuberia de descarga de agua para la IDU

La tuberia de desaglie puede conectarse a la salida de la bomba de agua mediante un tubo de PVC y fijandolo con una brida para
cables. A continuacion, empuje el tubo de aislamiento térmico para que quede estrechamente unido al cuerpo principal, y finalmente
fije el extremo con una brida para cables.

@ La conexion entre los dos extremos de las mangueras de drenaje y la conexion de la salida de la bomba de agua deben fijarse con una
brida para cables en combinacién con adhesivos de PVC/caucho. Preste atencion a las instrucciones de uso de los adhesivos para
evitar la corrosion del caucho EPDM. Utilice adhesivos de PVC duro para conectar con otras tuberias de agua. Compruebe que las
conexiones estén bien apretadas y que no haya fugas.

Tubo de descarga de agua de PVC
Salida de drenaje para bomba de agua (didmetro externo: 25 mm)
Tubo de aislamiento térmico, ™ ™

Salida de drenaje
para bomba de agua

X X X X ) 7

Aspero Pendiente Rebabas Arafiazos

:
7|

7] A

H

!l

El orificio del tubo de descarga de
\_agua de PVC debe ser plano y liso ) ®

( El tubo de aislamiento
o térmico estd
estrechamente  unido
al cuerpo de la unidad.

Hay un gran espacio

Tuberia de desaglie de PVC (diametro C} B %l@]: entre el tubo de

externo: 25 mm) y tubo aislante aislamiento  térmico

(Durante la instalacién en el emplazamiento, el y _Z' dcuerp:o de la

tubo de aislamiento debe ser unos 50 mm mas , unidad, - lo  que
¢ ¢ produce un fallo de

largo que el tubo de PVC de descarga de o I P

X . - ® aislamiento térmico.

agua a fin de garantizar que haya suficiente g

revestimiento en los extremos para el l

aislamiento) \
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Las tuberias de desagule de la unidad (especialmente la parte interior) deben estar envueltas de forma
uniforme con tubos de aislamiento térmico y sujetas con bridas para evitar la entrada de aire y la
produccién de agua condensada.

Brida sujetacables

Tuberia de desagle

¢ Tubo de aislamiento térmico

Para evitar que el agua vuelva a entrar en el aire acondicionado cuando éste deje de funcionar, evite instalar
la tuberia de desaglie de forma que se incline hacia arriba durante un recorrido largo. Para elevar la altura de
drenaje (la distancia entre el punto mas alto y el lado mas bajo de la IDU no es superior a 1 m), eleve la altura
requerida en una distancia corta y conecte hacia abajo la tuberia de desagle con la tuberia de desagle
principal. La tuberia de desagtie debe colocarse en la misma direccién que la salida de drenaje del cuerpo de
la unidad en la direccién izquierda y derecha, para que la tuberia de desagiie no se expanda y almacene
agua; de lo contrario, puede generar un ruido anormal.

t Direccién

i

N
ER

Pendiente de 1/100 <&

\

@% e En consonancia con la
receion 1 direccion de salida de agua

Cuando conecte la tuberia de desagle, no tire de ella con fuerza ya que podria soltarse. La
extension lateral de la tuberia de desague debe estar dentro de los 20 m, y debe establecerse un
punto de apoyo cada 0,8-1,0 m para evitar la resistencia al aire causada por la deflexién de la
tuberia. La tuberia de drenaje debe contar con un punto de soporte cada 1,5-2,0 m.

) /

Salida de aire

Tuberia ;:._U:—_f;;% Pendiente de
I Ll de | - 1/100 o
| |4

N

Dentro de los 20 m
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El extremo de la tuberia de desaglie debe estar a mas de 50 mm del suelo o de la base de la ranura de

@ descarga de agua. Ademas, no lo sumerja en agua. Para descargar el agua condensada directamente en
una zanja, el tubo de descarga de agua debe doblarse hacia arriba para formar un tapén de agua en forma
de U a fin de evitar que los olores entren en la sala a través del tubo de descarga de agua.

Tuberia de desagtie

=

6 A
6 | >50mm
Tierra b v
AN N N W N N

Método de conexion de la tuberia de desaglie:

Salida de aire )
| (Unidad: mm)

<9200 ‘/ /Pendiente >1/100
<>

—>

—*’ﬁﬂ ﬁ D 800~1000
A | P

Método para conectar la tuberia de desaglie para una sola unidad.

La altura
neta de la
tuberia de
desagle <

1200

Salida de aire

S I
< <200 6@ ‘ s <200 50-100
i 1

y y
\ \ 4
Las tuberias de desaglie de varias unidades se conectan a la tuberia de desaglie
principal para, a su vez, descargarse a través de la canalizacion de aguas residuales.

»

La altura

neta de la
tuberia de
desagle <
1200

! |
Piezas de la tuberia de \Tuberia de salida de \ Pendiente > 1/100

conexion de salida de agua agua principal

Debe prevenirse la formacion de setos en los tubos de desagle horizontales para evitar pendientes adversas y
un mal drenaje.

Tuberia de desagiie Tuberia de desagie Tuberia de Drenaje de

N R

e tres vias

Ty

Drenaje de Drenaje de
tres vias tres vias _~

v v X
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Prueba de descarga de agua

Antes de la prueba, asegurese de que la tuberia de descarga de agua esté
lisa, y verifique que cada conexién esté bien sellada.

Realice la prueba de descarga de agua en una sala nueva antes de enlucir el

techo. Tuberia de desagie pryeha de salida de agua
Las tuberias de drenaje de las IDU pueden usar una Unidad Conjunto de
la cubierta de

tuberia de PVC (diametro exterior: 25 mm). Se deben mm
)

- P ~ A q agua
utilizar tuberias de mayor tamafno si una tuberia g

principal conecta varias unidades. En funcion de las Bandeja de L Tubo de
@ circunstancias reales de instalacion, los usuarios  drenaje /,:\ inyeccion
pueden adquirir tuberias con las especificaciones y ~Q ' de agua

\
longitudes adecuadas a través de un agente de ventas ¥
o del centro local de servicio posventa, o bien

! . (\ .
comprarlos directamente en el mercado. Mﬂe drenaje

Conecte la fuente de alimentacion y configure el equipo de aire acondicionado para que funcione en
modo de refrigeracion. Compruebe el sonido de funcionamiento de la bomba de drenaje, verifique si

@ la salida de drenaje esta drenando normalmente (dependiendo de la longitud de la tuberia de
desaglie, es posible que se retrase aproximadamente 1 minuto antes de drenar) y si hay fugas de
agua en cada junta.

Si el drenaje de agua se lleva a cabo mediante la bomba de drenaje de la IDU, es necesario retirar el
conjunto de la cubierta de agua en el cuerpo de la unidad al realizar la prueba de descarga de agua

@ para comprobar si la bomba de drenaje se ha puesto en marcha. Si la bomba de drenaje no se ha
puesto en marcha, compruebe si ésta ha funcionado mal. Nota: la bomba de drenaje solo arranca en
el modo de enfriamiento o el modo seco. En el modo de calefaccion, la bomba de drenaje permanece
apagada.

Continue anadiendo agua hasta que la alarma de exceso de nivel de agua se active. Compruebe si
la bomba de drenaje drena el agua inmediatamente. Después de tres minutos, si el nivel del agua no

@ desciende por debajo del nivel de advertencia, la unidad se parara. Si esto ocurre, debera
desconectar la alimentacién eléctrica y drenar el agua acumulada antes de poder encender la unidad
normalmente.

@ Desconecte la fuente de alimentacion, retire el agua y vuelva a colocar el conjunto de la cubierta de agua
en su lugar original.

@~ [ Precaucién ]

El tapon de drenaje situado en la parte inferior de la IDU se utiliza para eliminar el agua acumulada en la
bandeja de drenaje cuando el aire acondicionado esta averiado y se esta reparando. El tapon de drenaje
debe estar insertado durante el funcionamiento para evitar fugas de agua.

Los fallos, si los hay, deben rectificarse lo antes posible.
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Conexiones eléctricas

@) [Peligro]

Antes de realizar cualquier trabajo eléctrico debe cortarse la alimentacion eléctrica. No realice trabajos
eléctricos con la alimentacién conectada; de lo contrario, podrian producirse lesiones personales graves.

La unidad de aire acondicionado debe estar conectada a tierra de forma fiable y debe cumplir con los
requisitos del pais/region local. Si la conexion a tierra no es fiable, pueden producirse lesiones personales
graves debido a fugas eléctricas.

& [ Advertencia ]

Las operaciones de instalacidon, inspeccion o mantenimiento deben ser realizadas por técnicos
profesionales. Todas las piezas y materiales deben cumplir con la normativa pertinente del pais/region local.

La unidad de aire acondicionado debe estar equipada con una fuente de alimentacion especial y la tensién
de alimentacion debe ajustarse al rango de tension nominal de trabajo de la unidad de aire acondicionado.

La fuente de alimentacion de la unidad de aire acondicionado debe estar equipada con un dispositivo de
desconexion de alimentacion que cumpla con los requisitos de las normas técnicas locales pertinentes para
equipos eléctricos. El dispositivo de desconexion de alimentacion debe tener las funciones de proteccion
contra cortocircuitos, proteccion contra sobrecargas y proteccién contra fugas eléctricas. La distancia entre
los contactos abiertos del dispositivo de desconexién de la alimentaciéon debe ser de al menos 3 mm.

El nucleo del cable de alimentacion debe ser de cobre y el diametro del cable debe cumplir con los
requisitos sobre conduccién de corriente. Para mas detalles, consulte la seccién "Diametro del cable de
alimentacion y seleccion del disyuntor". Un diametro de cable demasiado pequeio puede hacer que el
cable de alimentacién se caliente y provocar un incendio.

El cable de alimentacion y el cable de tierra deben fijarse de forma fiable para evitar tensiones en los
terminales. No tire con fuerza del cable de alimentacion; de lo contrario, el cableado podria aflojarse o los
bloques de terminales podrian dafiarse.

Los cables de corriente fuerte, como los de alimentacion, no pueden conectarse a cables de corriente débil,
como las lineas de comunicacion; de lo contrario, el producto podria resultar gravemente dafiado.

No una ni empalme el cable de alimentacién. La unién y el empalme del cable de alimentacion pueden
hacer que éste se caliente, provocando un incendio.

@ [ Precaucion ]

Debe evitarse la union equipotencial y el empalme de la linea de comunicacion, pero si se utiliza, al menos,
asegure una conexion fiable mediante engarce o soldadura y asegurese de que el cable de cobre de la
conexioén no quede expuesto; de lo contrario, puede producirse un fallo de comunicacion.

El cable de alimentacion y la linea de comunicacién deben conducirse por separado, con una distancia
superior a 5 cm. De lo contrario, pueden producirse fallos de comunicacion.

Mantenga los alrededores de la unidad de aire acondicionado lo mas limpios posible para evitar que los
animales pequeinos aniden y muerdan los cables. Si un animal pequefio toca o muerde los cables, puede
producirse un cortocircuito o una fuga eléctrica.

No conecte el cable de tierra a la tuberia de gas, la tuberia de agua, el cable de tierra del pararrayos ni al
cable de tierra del teléfono.

Tuberia de gas: riesgo de explosién e incendio en caso de fugas de gas.
Tuberia de agua: si se utilizan tuberias de plastico rigido, no se producira el efecto de conexioén a tierra.

Cable de tierra del pararrayos o cable de tierra del teléfono: en caso de que caiga un rayo, puede aumentar
el potencial de conexion a tierra anormal.

Una vez completado todo el cableado, reviselo detenidamente antes de conectar la fuente de alimentacion.
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Caracteristicas eléctricas

Especificaciones eléctricas de la IDU

Potencia(:\clevl)a unidad Frecuencia Tension MCA MFA E;;rtaeiii:e

(Hz) (V) (A) (A) I

(W)
2,8 0,51 45 0,41
3,6 0,51 45 0,41
4,5 0,59 45 0,47
5,6 0,59 45 0,47
7,1 0,94 125 0,75
8,0 50 220~240 1,05 15 125 0,84
9,0 1,09 125 0,87
10,0 0,95 125 0,76
11,2 1,18 125 0,94
14,0 1,41 125 1,13

Notas:

MCA: Amperaje min. del circuito. (A), que se utiliza para seleccionar el tamafio minimo del circuito a fin de
garantizar un funcionamiento seguro durante un largo periodo de tiempo.

MFA: Amperaje max del fusible (A), que se utiliza para seleccionar el disyuntor.

Entrada de potencia IFM: entrada de potencia a plena carga del motor del ventilador interior (funcionamiento
fiable con el ajuste de velocidad mas rapido).

FLA: Amperaje a carga completa. (A), que es la corriente a plena carga del motor del ventilador interior
(funcionamiento fiable con el ajuste de velocidad mas rapido).
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Diagrama esquematico de los principales bloques de terminales de la placa de
control principal

'd N\
CN10 CN2 CN22 CN1
o 00000000 @ @ @
R EEEEE @@ s Snee ®
Terminales de la sefial
M1 M2 X1 X2 P Q E DIX Termpslfnsoiilljgffc‘;ilﬁ?:dora del interruptor remoto 3% T\ @
Terminales del cable de
Terminales de la linea de comunicacion Terminales del médulo  Terminales de alimentacion y de la linea de tierra
de esterilizacion por salida de la sefial
corriente fuerte de alarma
T1 \
N
Uﬂ () ooeBaB00 &3 0000 o - . ° \ AW,
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T 49 Q ﬂ . L
° Ciom zzzz - Hoo @
Interruptor del Panel de T2 T2B
nivel de agua visualizacién
Bomba de agua Vélvula de T2A
expansion

electronica

@ [ Precaucion ] @

| Todas las conexiones de los puntos débiles cumplen con el sistema SELV, como X1, X2, P, Q, E, M1, M2, CN18,
CN55, eftc.

Cableado o)

Abrir la tapa de la caja de control eléctrico de la IDU.

@ Retire los dos tornillos en las posiciones indicadas en la
figura;

@ Levante y empuje el extremo inferior de la tapa de la
caja de control eléctrico hasta cierta distancia;

(® Retire la tapa de la caja de control eléctrico tirando @f N
hacia abajo. ®

Conecte los cables de corriente fuerte (cable de alimentacion, cable de salida de la
senal de alarma, cable para esterilizacién por corriente fuerte y cable de tierra) y los
cables de corriente débil (linea de comunicacién, cable de conexién del interruptor
remoto, cable de conexion de la tarjeta de expansion de funciones), a la caja de control

eléctrico por ambos lados de la caja de control eléctrico y las entradas de corriente
fuerte y débil.
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Entrada de corriente débil
Linea de
comunicacion y

Entrada de corriente fuerte

o Cable de
{ =i T } alimentacion y

cable de tierra, T w5 ~ ~cable de tierra, etc.
etC.. ;——\‘\_ . q s ‘o4 ﬁ ?\
(@) \-u::r_ o :EG
® o H ® h
@ ..... 5 L
0 EYE i : &
— S
(o) 7 =) \
:
@ ®@© ﬁ;ﬁ" - ¢ ﬁ °
N ﬁ;i:_ \ -
@ @ G .n ' ; @
B e . > 5

@~ [ Precaucién ]

Los cables de corriente fuerte y débil deben estar separados.

La salida de la senal de alarma, la esterilizacion por corriente fuerte, el interruptor remoto y la tarjeta de
expansion de funciones son funciones personalizadas u opcionales.

3 Conexion del cable de alimentacion

1. Conexion entre el cable de alimentacion y el terminal de la fuente

de alimentacion Placa de control principal

El terminal de alimentacion de la IDU esta fijado en la placa
de control principal, el cable de alimentacién se conecta al

terminal de alimentacion etiquetado como "CN1" en la placa Pieza de

de control principal. El cable de corriente y el cable neutro se ChaF,’? de
conectan de acuerdo con los logotipos "L" y "N" de la placa (r;?;ao:ga e
de control principal, y el cable de tierra se conecta ) control
directamente a la pieza de chapa de la caja de control Entrada de potencia eléctrico
eléctrico.
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@~ [ Precaucién ]

No una ni empalme el cable de alimentacion. La union y el empalme del cable de alimentacion pueden hacer que
éste se caliente, provocando un incendio.

El cable de alimentacion debe engarzarse de forma Si no logra crimpar el bloque de terminales circular y aislado
fiable utilizando un bloque de terminales circular debido a las limitaciones del lugar, conecte los cables de

islad tinuacis t It inal d alimentacién del mismo diametre a ambos lados del bloque de
aisiado y, a continuacion, conectarse al terminal de terminales de alimentacion de la IDU, como se muestra en la
alimentacion de la IDU, tal y como se muestra en la figura siguiente.

siguiente figura. Manguito de aislamiento Conecte los cables del mismo

[ diametro en ambos lados.

Bloque de
terminales
circular @\) \
Cable de

alimentacion

No coloque los cables de alimentacion del mismo diametro en el mismo lado del terminal. No utilice dos cables
de alimentacion de distinto diametro para los mismos bloques de terminales; de lo contrario, pueden aflojarse
facilmente debido a una presién desigual y provocar accidentes, como se muestra en la figura siguiente.

No conecte cables de
diferentes diametros.

N

_n

El cable de alimentacion conectado debe

. (]
asegurarse con una abrazadera para evitar que se

afloje, tal como se muestra en la figura de la =\

derecha. [H]

No conecte cables del mismo
diametro en el mismo lado.

N

L

Ll

@:
[
)

|

|
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2. Conexion del sistema del cable de alimentacion

La conexion del sistema de cables de alimentacion depende de las formas de comunicacién entre la IDU y la
ODU. Para la forma de comunicacion HyperLink con fuente de alimentacion independiente, las IDU pueden
disponer de una fuente de alimentaciéon independiente. Para otras formas de comunicacion, las IDU deben
disponer de una fuente de alimentacion uniforme.

Las IDU estan provistas de fuentes de alimentacion uniforme*, que se cablean de la siguiente manera:
Para la comunicacion HyperLink con fuente de alimentacién independiente:

Cableado de comunicacién
Cable de alimentacion

ODU maestra

CN23
M1 M2
La Lx
/ L / L
7/

77/
Uy Fuente de alimentacion para IDU \/ Fuente de alimentacion para IDU
’u Disyuntor 41 Disyuntor PARA IDU ABAJO
‘ - M1| [ m2  _CN1 - CN2 |v|1
calCE NS IDU 2-9# BN H ol ons
M1 M2

CN10 L PARA IDU ARRIBA

IDU 10# -

IDUN.°1 -
Repetidor HyperLink 1

L11
L Lb
y Fuente de

yi / L

177 77 . .y
\/ Fuente de alimentacion para IDU alimentacion para IDU
iu Disyuntor §u Disyuntor

PARA IDU ABAJO mi| [m2 CNI
CN2 & “ EZ IDU 12-19% (1
B8 @ CN3 CNTO__ L L
M1 M2
PARA IDU ARRIBA DU 204 | | DU 11# a
l Repetidor HyperLink 2
,L,C L,3,O Fuente de
77/ 77/ H e
Fuente de alimentacion para IDU \/ Fuente de alimentacion para IDU X alimentacion para IDU
§u Disyuntor 41 Disyuntor iu Disyuntor
CN1 I M1 M2 CN1 i M1 M2 CN1 i
) ezl S f@@l © R é@ﬁl S
@ IS : IDU 22-28# 2z Bl | [i] & '
CN10 L] N B CN10 L] N RS CN10 L
IDU 21# IDU 29# IDU 30# | |

@~ [ Precaucién ]

Si las IDU vienen con alimentacion eléctrica independiente, las IDU del mismo sistema refrigerante
deben ser IDU V8/S8*%, y la comunicacién entre las IDU y las ODU adopta HyperLink con una
alimentacion eléctrica independiente.

Este método de conexidn tiene la funcion de una fuente de alimentacion independiente, por lo que en el
mismo sistema de refrigeracion, el numero de IDUs no debe superar los 30 equipos y s6lo se pueden
instalar dos repetidores como maximo*.

Se debera afadir un repetidor por cada 10 IDUs o se afadira una distancia de comunicacion de 200 m.
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E Las IDU estan provistas de una fuente de alimentacion uniforme*, que se cablea de la siguiente manera:

1. Comunicacién HyperLink con la fuente de alimentacién uniforme:

Fuente de alimentacion para IDU L1+La+Ln <2000 m

. ﬁu Diametro del cable: 0,75 mm?
Disyuntor S

Caja de distribucion

Cableado de comunicacién
Cable de alimentacion

1 % .......................... T 1\ | ()9 ...................... y
ODU maestra IDU 1# IDU N.° (n-1) IDU n#
CN23 CN10 CN1 CN10 CN1
- - - [r——
2-(n-2)# IDU EaEE 2| (@K
M1{ [M2 M1 | M2 L] [N M1 | M2 L
1 La Ln
Illl IIII Illl
2. Comunicacion P/Q:
Fuente de alimentacion para IDU
. Cableado de comunicacién
Disyuntor I .
Cable de alimentacion
N Caja de distribucion Caja de distribucion
o [ Y (’S. ......................... || — N — T ()(, ..................... )
Resistor de | *
ODU maestra IDU 1# IDU N.° (n-1) IDUN.°n ampliacion |
CN6 CN1 CN6 CN1 CN6 CRH CN1 :
. © S . s| |
gEzzelEs) 2(n-2# DU EezzElES ®®!5® EEPRE
Plla L o O o g |
L1 La Ln
IIII IIII IIII

/4

Utilice cables blindados y conecte a
tierra la capa blindada.

3. Comunicacion P/Q/E:

Fuente de alimentacion para IDU

u

Disyuntor

Caja de distribucion

Cableado de comunicacion
Cable de alimentacion

[— T (’S. ......................... [ | =— PV — T ()(, ...................... )
Resistor de
ODU maestra IDU 1# IDUN.°n ampliacion
CN22 CNG f ee
E2E EEEEE 2-(n-2)# IDU
P \Q[E PIQ[E
L1 La n
: Iy "y

7/ / 44

Utilice cables blindados y conecte a tierra
la capa blindada.
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@ [ Precaucion ]

Cuando las IDU estan provistas de una fuente de alimentacién uniforme, si las IDU en el mismo sistema de
refrigeracion son IDUs V8/S8, las IDU y la ODU podran comunicarse ya sea a través de HyperLink con una
fuente de alimentacion uniforme, o a través de la comunicacion P/Q. Si algunas de las IDU del mismo sistema de
refrigeracion no son de la serie V8/S8, las IDU y la ODU unicamente podran comunicarse a través de la
comunicacion P/Q o P/Q/E.

Tanto la comunicacion P/Q como la comunicacion HyperLink (M1M2) son comunicaciones interiores y exteriores y
sOlo se puede seleccionar una de ellas. No conecte la comunicacion P/Q y la comunicacién HyperLink al mismo
tiempo en el mismo sistema. No conecte la comunicacién HyperLink a la comunicacién P/Q o D1D2.

No conecte M1M2 con P/Q.

Q [Nota]

IDUs V8/S8: tienen V8/S8 impreso en la caja de embalaje

Fuente de alimentacion independiente: con disyuntores separados, la fuente de alimentacion de cada IDU puede
controlarse de forma independiente.

Fuente de alimentacion uniforme: todas las IDU del sistema se controlan mediante un solo disyuntor.

Repetidor: repetidor de la fuente de alimentacion, que se utiliza para compensar la caida de presion debida a la
excesiva longitud de la linea o a la resistencia de la linea cuando la placa de control principal de la ODU proporciona
una fuente de alimentacion independiente para las IDU a través de la linea de comunicacion HyperLink. Sélo se utiliza
en sistemas de refrigeracion en los que las IDU disponen de una fuente de alimentacién independiente.

£l Conexion de la linea de comunicacién
1. Seleccion del método de comunicacién para las IDU

Equipadas con la comunicacion HyperLink (M1M2) desarrollada de forma independiente, las IDU de la serie
V8/S8 ademas conservan el método de comunicacion anterior RS-485 (PQE). Son compatibles con las IDU
que no son de la serieV8. Preste atencion al tipo de IDU que ha adquirido antes de conectar las
lineas de comunicacion. Consulte la siguiente tabla para seleccionar un método de comunicacion
adecuado.

. Método de comunicacion Observaciones

1. Fuente de alimentacion independiente para las IDU*.

B I e e 2. Cualquier topologia de conexion de las lineas de

X comunicacion.
TloDdSsdleals HyperLink (M1M2) 3. Comunicacion de dos nucleos y no polar para
) M1M2.
sistema
zc;r;ig?/ISa/SB _ N 1. Las IDU deben recibir alimentaciéon uniforme.
Comunicacion 2. Los cables de comunicacion deben estar
RS-485 (PQ) conectados en serie.

3. Comunicacién de dos nucleos y no polar para PQ.

Algunas IDU 1. Las IDU deben recibir alimentacion uniforme.

del sistema Comunicacién RS-485 (PQE) 2. Lccgsngii)el]zzgz:zrgrlij:|caC|on deben estar

no §on & 3. Los cables de PQE deben ser de 3 nucleos y los de
serie V8/S8 PQ no polares.
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2. Tabla de seleccién de diametro de la linea de comunicacion

Un controlador

De uno a mas

para una IDU c ad
Funcion Comunicacién de IDU y ODU (Dos (Controlador
controladores centralizado)
para una IDU) Comunicacion
Comunicacion
Comunicacion HyperLink Comunicaciéon HyperLink Comunicacion P/Q Comunicacién P/Q/E L
El t Las IDU i P d Las IDU I.yp (Las IDU se (Las IDU se o Comunicacién
emento (Las se alimentan de (Las se alimentan alimentan alimentan Comunicacién X1X2 D1D2
forma independiente) uniformemente) uniformemente) uniformemente)

Diametr - t2 x ?v5dm:“2 e 2 x 0,75mm? 3 x 0,75mm? 2 x 0,75mm? 2 x 0,75mm?
o del esistencia del cable < 2 x 0,75mm? . ' . .
b 1,33 Q/100 m (cable blindado) (cable blindado) (cable blindado) (cable blindado)

<600m

Longitud (anadir dos repetidores) <2000m <1200m <1200m <200m <1200m

@ [ Precaucién ]

Seleccione la linea de comunicacién segun los requisitos de la tabla de referencia anterior. Utilice cables
blindados para la comunicacion en caso de presencia de un fuerte magnetismo o interferencias.

El cableado in situ debe cumplir con la normativa local pertinente del pais/region y debe ser realizado por
profesionales.

No conecte la linea de comunicacion cuando la alimentacion esté encendida.

No conecte el cable de alimentacion al terminal de comunicacion; de lo contrario, la placa de control
principal podria resultar dafiada.

El valor estandar del par de apriete del terminal de la linea de comunicacién es de 0,5N'm. Un par de
apriete insuficiente puede provocar un mal contacto; un par de apriete excesivo puede danar los tornillos y
los terminales de alimentacion.

Tanto la comunicacion HyperLink como la comunicacion PQ son internas y externas, por lo que sdlo se
puede seleccionar una de las dos. No conecte la linea de comunicacion HyperLink y la linea de
comunicacion PQ al mismo sistema, de lo contrario la IDU y la ODU no podran comunicarse normalmente.

Si algunas de las IDU del mismo sistema de refrigeracion no son de la serie V8/S8, sélo se puede
seleccionar la comunicacion P/Q/E para la comunicacion entre la IDU y la ODU. Se requiere un cable
blindado de tres nucleos de 3x0,75 mm? para conectar "P", "Q" y "E".

No junte la linea de comunicacién con la tuberia de refrigerante, el cable de alimentacién, etc. Cuando el
cable de alimentacion y la linea de comunicacion se colocan en paralelo, se debe mantener una distancia
de mas de 5 cm para evitar interferencias de la fuente de sefial.

Cuando el personal de montaje de la IDU y de la ODU trabaje por separado, es necesario que haya
comunicacion y sincronizacion de la informacion. No conecte la ODU a HyperLink y la IDU a PQ. No
conecte la ODU a PQ y la IDU a HyperLink.

Debe evitarse la unién equipotencial y el empalme de la linea de comunicacién, pero si se utiliza, al menos,
asegure una conexion fiable mediante engarce o soldadura y asegurese de que el cable de cobre de la
conexién no quede expuesto; de lo contrario, puede producirse un fallo de comunicacion.
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3. Comunicacion de IDU y ODU

Comunicacién HyperLink (con alimentacién independiente)

Unidad individual: la comunicacion HyperLink es un nuevo tipo de tecnologia de comunicacién de IDU y
ODU. Si las IDU disponen de fuentes de alimentacion independientes, utilice cables de comunicacion 2 x
1,5 mm2. Los puertos M1 y M2 se encuentran en el bloque de terminales "CN10" de la placa de control
principal. No hay distincion entre los electrodos negativos y los positivos. Para mas detalles, consulte la
figura siguiente:

CN10
Placa de
S
conrol |
principal
M1 M2

Conectar a los puertos M1M2 de la ODU

@‘:'— [ PrecaUCién ] (HyperLink)

| No conecte la linea de comunicaciéon HyperLink a la linea de comunicacion PQ o D1D2.

Sistema: la linea de comunicacion HyperLink con una fuente de alimentacion independiente entre la IDU y la ODU
puede alcanzar una longitud de hasta 600 metros, soportando cualquier topologia de conexion. La siguiente figura
muestra una conexion en serie:

Cableado de comunicacién
Cable de alimentacion

ODU maestra

CN23

M1| [ M2

Lx

PARA IDU ABAJO
CN2 M1| | m2

CN3
M1 M2 PARA IDU ARRIBA

Repetidor HyperLink 1

M1] | M2

CN10

IDU 10#

L1

L
S/ ly Fuente de alimentacion
y para IDU
N Disyuntor
PARA IDU ABAJO M1 M M1 M2 .
CN2 M1] | M2 kel 2
&
@ CN3 CNTO CNTO [ INT
M1| [ M2
PARA IDU ARRIBA DU 20# DU 11#

Repetidor HyperLink 2

L21
L30
/I;/C S/ Fuente de

Fuente de alimentacién para IDU y Fuente de alimentacion para IDU \ alimentacién para IDU
’u Disyuntor 5“ Disyuntor su Disyuntor
m1| [m2 CNI - m1| [m2 _CNI 10 mil [m2 SN 1)
=/ i e [ m ! N )

R JF IDU 22-28# @ BB

|
CNTO CNTO L[ [NT

IDU 29# IDU 30#

L1+La+Lx <200 m L11+Lb+Ly<200m L21+Lc+L30 =200 m

Para otros métodos de conexion (topologia en arbol, topologia en estrella, topologia en anillo), consulte
el manual técnico o consulte al personal técnico.

53 ¥ Instalacion



@ [ Precaucioén ]

Si la distancia total es < 200 m y el numero total de IDUs es < 10 equipos, la ODU maestra alimenta y
controla la valvula.

Si la distancia total es superior a 200 m o el numero total de IDUs es superior a 10 equipos, se necesita
un repetidor para aumentar la tension del bus.

La capacidad de carga del repetidor es la misma que la de la ODU y puede cargar una longitud de bus
de 200 m 6 10 IDUs.

El numero de IDUs que requieren alimentacion eléctrica en el mismo sistema de refrigeracion no
supera los 30 equipos.

Se puede instalar un maximo de dos repetidores en el mismo sistema de refrigeracion.

Mantenga la alimentacion encendida/apagada tanto para el repetidor como para la ODU, o utilice una
fuente de alimentacion ininterrumpida.

Para la instalacion del repetidor, consulte el manual de instalacion del repetidor. No conecte los puertos
IDU aguas arriba y aguas abajo del repetidor de forma inversa; de lo contrario, se producira un fallo de
comunicacion.

El repetidor es opcional. Si necesita adquirirlo, pdngase en contacto con su distribuidor local.

Comunicacion HyperLink (con alimentacion uniforme)

Unidad simple: si las IDU estan equipadas con una alimentacion eléctrica uniforme, no es necesario que la
linea de comunicacion HyperLink proporcione una alimentacion eléctrica independiente para las IDU. En
este caso, utilice cables de comunicacion 2 x 0,75 mm2. Los puertos M1 y M2 se encuentran en el bloque
de terminales "CN10" de la placa de control principal. No hay distincion entre los electrodos negativos y los
positivos. Para mas detalles, consulte la figura siguiente:

CN10
Placa de
control
principal |®|®|
M1|M2

Conectar a los puertos M1M2 de la ODU
(HyperLink)

@~ [ Precaucién ]

I No conecte la linea de comunicacién HyperLink a la linea de comunicacion PQ o D1D2.
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Sistema: la linea de comunicacion HyperLink con una fuente de alimentacion independiente entre la IDU y la ODU puede
alcanzar una longitud de hasta 2000 metros, soportando cualquier topologia de conexién. La siguiente figura muestra una
conexion en serie:

Fuente de alimentacion para IDU

. ﬁu Cableado de comunicacién
Disyuntor RS . .
Y Cable de alimentacion
Caja de distribucion Caja de distribucion
---------- = el
A
ODU maestra IDU 1# IDU N.° (n-1) IDUN.°n
CN1 CN1 :
CN23 CN10 m CN10 = = CN10 ‘ 2| |
B 2-(n-2)# IDU % B :
M1 [M2 M1| [M2 L M1 | M2 L N@ M1 M2 L N@ :
J:

L1 La
Il L 'y

L1+La+Ln <2000 m

Para otros métodos de conexion (topologia en arbol, topologia en estrella, topologia en anillo), consulte el
manual técnico o consulte al personal técnico.

@~ [ Precaucién ]

Si se dispone de HyperLink con una fuente de alimentacion uniforme, se requiere que la fuente de alimentacién
para las IDU sea uniforme. Para mas detalles, consulte "Conexién del cable de alimentacion".

Si se dispone de HyperLink con una fuente de alimentacién uniforme, no es necesario conectar un repetidor al
sistema.

Comunicacion P/Q

Unidad individual: utilice un cable blindado para la comunicacion P/Q y conecte a tierra correctamente la
capa de blindaje. Los puertos P y Q se encuentran en el bloque de terminales “CN6” de la placa de
control principal. No hay distincion entre los electrodos negativos y los positivos. Conecte la capa
blindada a la chapa metalica de la caja de control eléctrico, tal como se muestra en la siguiente figura:

Placa de control principal
CN6

& R|Q&&)

P |Q

Pieza de chapa metalica de la caja
de control eléctrico

Conectar a los puertos PQ de la ODU
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Sistema: la longitud maxima total del cable de comunicacién P/Q de la IDU y la ODU puede ser de hasta
1200 m, y puede conectarse en serie, como se indica en la figura siguiente:

Fuente de alimentacién para IDU

el

. Cableado de comunicacién
Disyuntor . =,
Cable de alimentacién
&
Caja de distribucion Caja de distribucion
B | R
= frore T == feoee T :
£1 L Resistor de ampliacion
ODU maestra IDU 1# IDUN.°n
CN22
2-(n-2)# IDU
Pl |Q
K L1 La Ln
Illl Illl Illl

Utilice cables blindados y conecte a tierra la
capa blindada.

L1+La+Ln < 1200m

Comunicacion P/Q/E

Si algunas de las IDU del mismo sistema de refrigeracion no son de la serie V8/S8, es necesario conectar "P",
"Q"y "E" para la comunicacion P/Q/E.

Unidad individual: utilice un cable blindado para la comunicaciéon P/Q/E y conecte a tierra correctamente la capa de
blindaje. Los puertos P, Q y E se encuentran en el bloque de terminales “CN6” de la placa de control principal. No
hay distincion entre los electrodos negativos y los positivos. Conecte la capa blindada a la chapa metalica de la caja
de control eléctrico, tal como se muestra en la siguiente figura:

Placa de control principal

PQE

SEEEE

CN6

Pieza de chapa metalica de la caja
de control eléctrico

Conectar a los puertos PQE de la ODU

Sistema: la longitud total maxima del cable de comunicacion P/Q/E de la IDU y ODU puede ser de hasta

1200 m, y puede conectarse en serie, como se muestra en la siguiente figura:
Fuente de alimentacion para IDU

o

. Cableado de comunicacién
Disyuntor ) o
Cable de alimentacion
&
Caja de distribucion Caja de distribucion
B | I
= oo T | == T (e :
L L Resistor de ampliacion
ODU maestra IDU 1#
CN22 CNG
2-(n-2)# IDU
P Q|E PIQ[E
< L1 >< La Ln
Illl Illl Illl

Utilice cables blindados y conecte a tierra la
capa blindada.

L1+La+Ln < 1200m
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@~ [ Precaucion ]

Cuando se utiliza la comunicacion P/Q o P/Q/E, las IDU deben recibir alimentacion de manera uniforme.

Se puede seleccionar la comunicaciéon P/Q, P/Q/E o la comunicacién HyperLink. Si se requiere que las
IDU tengan fuentes de alimentacion independientes, se debe seleccionar la comunicaciéon HyperLink.

Utilice unicamente cables blindados para la comunicacion P/Q o P/Q/E. De lo contrario, la comunicacion
de IDU y ODU puede verse afectada.

Es necesario anadir un resistor de adaptacion a la ultima IDU en la comunicacién PQ (en la bolsa de
accesorios de la ODU).

4. Conexion del cable de comunicacion X1/X2

La linea de comunicacion X1X2 se conecta principalmente al controlador con cable para obtener un
controlador por cada IDU y dos controladores por cada IDU. La longitud total de la linea de comunicacion
X1X2 puede alcanzar los 200 metros. Por favor, utilice cables blindados pero la capa blindada no puede estar
conectada a tierra. Los puertos X1 y X2 se encuentran en el bloque de terminales "CN6" de la placa de control

principal. No hay distincion entre los electrodos negativos y los positivos. Para mas detalles, consulte la figura
siguiente:

Placa de control principal Placa de control principal
X1X2 X1X2

CN6 |®|®|®|®|®| CN6 |®|@|®|®|®|

L1 L2
Dos controladores para una IDU

Un controlador para una IDU (es necesario configurar el
controlador con cable
maestro-esclavo) Para obtener
mas informacion, consulte el
L1<200m. L2+L3 <200 m manual del controlador con cable).

@~ [ Precaucién ]

Se pueden utilizar dos controladores con cable del mismo modelo para controlar una IDU al mismo
tiempo. En este caso, es necesario configurar un controlador como maestro y el otro como esclavo. Para
obtener mas informacion, consulte el manual del controlador con cable.
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5. Conexioén de la linea de comunicacion D1D2 (limitado a la configuracion de ODU vy del sistema)

Obtener las funciones de uno a varios y de dos a varios del controlador con cable de la IDU a través de
la comunicacion D1D2 (un maximo de 16)
La comunicacion D1D2 es una comunicacion 485. Las funciones de uno a mas y de dos a mas del
controlador con cable de IDU pueden lograrse mediante la comunicacion D1D2, como se muestra en la
siguiente figura:

IDUN.° 1 IDUN.°2 IDU 16#
X1 X2 D1 D2 D1 D2 D1 D2
EEEERE cN2 oN2 IDU 3-15# CN2

CNG6

s X . 7
/ L /L
77 77
Utilice cables blindados y conecte a tierra
la capa blindada.

L1 L2 v\

Por favor, utilice cables blindados y la capa blindada no puede
estar conectada a tierra.

La IDU puede realizar las funciones de uno a mas y de dos a mas.

Controlador con Contralador con (es necesario configurar el controlador con cable maestro-esclavo)

cable cable

L1+L2 =200 m, L3+Ln = 1200 m

@~ [ Precaucién ]
Cuando las IDU del mismo sistema de refrigeracion son IDUs V8/S8, con la comunicacién D1D2 es
posible habilitar las funciones de uno a varios y de dos a varios del controlador con cable de la IDU.

Para activar las funciones de dos a varios, los controladores con cable deben ser del mismo modelo.

Lograr un control centralizado de la IDU a través de la comunicacion D1D2

La linea de comunicacién D1D2 también puede conectarse al controlador centralizado para conseguir
un control centralizado de la IDU, tal como se muestra en la siguiente figura:

IDUN.°1 IDUN.°2 IDUN.°n

D1 D2 D1 D2 D1 D2
CN2 CN2 3-(n-1)# IDU CN2

L3 ]\ Ln /
/ L / L

Utilice cables blindados y conecte a tierra la
NG capa blindada.

Controlador
centralizado

L1+L3+Ln 1200 m
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Conexion de la placa externa (se limita a la ODU y a la configuracion del sistema)

La placa externa es un médulo de conexion fuera de la placa de control principal que incluye un panel de visualizacion,
una placa adaptadora de médulos de funciones y las tarjetas de expansion de funciones 1y 2 opcionales.
1. Conexién del panel de visualizacién

El panel de visualizacion se conecta a la placa de control principal a través de un cable de 4 nucleos y se conecta a
la toma "CN30" de la placa de control principal, tal como se muestra en la siguiente figura:

CN30
Panel de Placa de
. L, control
visualizacion L
principal

2. Conexion de la placa adaptadora del moédulo de funciones
Las tarjetas de expansion de funciones pueden comunicarse con la placa de control principal a través de la placa
adaptadora. Puede utilizar una o las dos tarjetas de expansion de funciones. Los diagramas de cableado son los
siguientes:

Utilizar la tarjeta de expansion de funciones 1# Utilizar la tarjeta de expansion de funciones 2#

CN1 CN18 CN1 CN18

Placa Placa
adaptadora adaptadora
del médulo Placa de del médulo Placa de
de control de control
funciones principal funciones principal

CN2 CN2

(eeee] ( ]

] 1

Tarjeta de expansion
de funciones 1#

Utilizar las tarjetas de expansion de funciones 1y 2

CN1 CN18
Placa
adaptadora
del médulo Placa
de de
funciones g(r)irr]'ntcrioplal
CN2
J)
AN
J
J
I || I
CN1 CN1

Tarjeta de expansion
de funciones 1#

Tarjeta de expansion
de funciones 2#

Tarjeta de expansion
de funciones 2#

@ [ Precaucioén ]

| Para la introduccién de las funciones de la placa adaptadora del médulo de funciones, la tarjeta de expansion de
funciones 1# y la tarjeta de expansion de funciones 2#, consulte el manual del moédulo de funciones.
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6 Volver a cerrar la tapa de la caja de control eléctrico

Extienda los cables de conexion y pongalos en posicion horizontal; vuelva a cerrar la tapa de la caja de control eléctrico.

4 ) s ~

G o

Q) e ®

v

@ =

/\f
=
la\e—J

@~ [ Precaucion ]
No cubra la caja de control eléctrico durante el encendido.

Cuando cubra la caja de control eléctrico, coloque los cables con cuidado y no sujete los cables de conexion
en la tapa de la caja de control eléctrico.
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Control de aplicaciones
Cadigos de error y definiciones

En las siguientes circunstancias (se excluyen los fallos de advertencia), detenga el aire acondicionado inmediatamente,
desconecte el interruptor de alimentaciéon y péngase en contacto con el centro local de atencién al cliente del aire
acondicionado. El cédigo de error se muestra en el panel de visualizacién y en la pantalla del controlador con cable.

Parada de emergencia A01 F: I-_: :
Fugas de refrigerante R32, que requieren una parada inmediata A11 F: : :
Fallo de la ODU A1 F:r:l :
El fallo de la FAPU vinculada se transmite a la IDU maestra (ajuste en serie) AT1 F: -= :
El fallo de la IDU de humidificacion vinculada se transmite a la IDU maestra A72 F: -=|-:'
El fallo de la FAPU vinculada se transmite a la IDU maestra (ajuste no en serie) A73 F: -= E:
El fallo de la unidad esclava del kit AHU se envia a la unidad maestra A74 F: -='-=
Fallo de autocomprobacion A81 F: E: :
Fallo MS (dispositivo de conmutacion de la direccion del flujo de refrigerante) A82 F: E: E
Conflicto de modo (protocolo de comunicacion V6 adoptado) A91 F: l':= :
1# Fallo de la bobina de la EEV b11 =:| : :
1# Fallo del cuerpo de la EEV b12 o !.':'
2# Fallo de la bobina de la EEV b13 :-_| :E:
2# Fallo del cuerpo de la EEV b14 I:l :":
Proteccion contra bloqueo en la bomba de agua 1# b34 I‘_| E="=
Proteccion contra bloqueo en la bomba de agua 2# b35 :'_l E: '-:l
Alarma del interruptor de nivel de agua b36 :—_| i E
Fallo de recalentamiento del calefactor eléctrico b71 =:| -= :
Fallo de preprocesamiento del calefactor eléctrico b72 I:l -= |-:|
Fallo del humidificador b81 0 E: :
Caodigo de direccion IDU duplicado C11 l: : :
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Comunicacion anormal entre la IDU y la ODU C21 o r_' :
Comunicacién anormal entre la placa de control principal de la IDU y la placa de Ca1 (|
accionamiento del ventilador - U
Comunicacion anormal entre la IDU y el controlador con cable C51 L ':| :
Comunicacién anormal entre la IDU y el kit Wi-Fi C52 L ':“:'
Comunicacién anormal entre la placa de control principal de la IDU y la placa de 61 il
visualizacion Y
Comunicacion anormal entre la unidad maestra y la unidad esclava del kit AHU C71 L : :
El numero de kits AHU no es el mismo que el numero establecido C72 I :,:'
Comunicacion anormal entre la IDU de humidificacion vinculada y la IDU c73 i
maestra JERG P
Comunicacion anormal entre la FAPU vinculada y la IDU maestra (ajuste en serie) C74 I :'—:
Comunicacion anormal entre la FAPU vinculada y la IDU maestra (ajuste no en serie) C75 L ='ZI
Comunicacion anormal entre el controlador principal con cable y el controlador secundario C76 T
con cable R |
Comunicacion anormal entre la placa de control principal de IDU vy la tarjeta de expansion de Cc77 - (1
funcion 1#. N |
Comunicacion anormal entre la placa de control principal de IDU y la tarjeta de expansion de c78 il
funcion 2#. I
Comunicacion anormal entre la placa de control principal de IDU y la placa c79 i
adaptadora -
La temperatura de entrada de aire de la IDU es demasiado baja en el modo de d16 0z
calefaccion e
La temperatura de entrada de aire de la IDU es demasiado alta en el modo de 417 (T
refrigeracion [
Alarma por superacion del rango de temperatura y humedad ds1 ,—_“:: :
Fallo de la placa de control del sensor dE1 ,—_: :: :
Fallo del sensor de PM2,5 dE2 I
Fallo del sensor de CO2 dE3 |-_= :: ::
Fallo del sensor de formaldehido dE4 ,—_: - '—:
Fallo del sensor OJO INTELIGENTE dE5 aE5
TO (sensor de temperatura del aire fresco de entrada) se cortocircuita o se E21 I
desconecta g
El sensor de temperatura de bulbo seco superior se cortocircuita o se E22 [
desconecta g
El sensor de temperatura de bulbo seco inferior se cortocircuita o se E23 [
desconecta g
T1 (sensor de temperatura del aire de retorno de la IDU) se cortocircuita o se wlu]N|
desconecta E24 g

62 K Instalacion



El sensor de temperatura de la sala integrado en el controlador con cable se N
cortocircuita o se desconecta E31 I P
El sensor de temperatura inalambrico se cortocircuita o se desconecta E32 :: :: |:'
El sensor externo de temperatura de la sala se cortocircuita o se desconecta E33 :: :: ::
Tcp (sensor de temperatura del aire fresco preenfriado) se cortocircuita o se '
desconecta E61 [
Tph (sensor de temperatura del aire fresco precalentado) se cortocircuita o se £62 oo
desconecta g
TA (sensor de temperatura del aire de salida) se cortocircuita o se desconecta E81 :: ::: :
Fallo del sensor de humedad del aire de salida EA1 :: H :
Fallo del sensor de humedad del aire de retorno EA2 :: H ,:'
Fallo del sensor de bulbo humedo superior EA3 :: H ::
Fallo del sensor de bulbo hiumedo inferior EA4 :: H '—:
Fallo del sensor de fugas de refrigerante R32 EC1 :: L :
T2A (sensor de temperatura de entrada del intercambiador de calor) se corto- F01 i
circuita o se desconecta ot
T2 (sensor de temperatura media del intercambiador de calor) se cortocircuita F11 [N
o se desconecta s
T2 (sensor de temperatura media del intercambiador de calor) proteccion F12 -
contra exceso de temperatura U
T2B (sensor de temperatura de salida del intercambiador de calor) se cortocir- N
cuita o se desconecta F21 I N
Fallo de la EEPROM de la placa de control principal P71 l-' -= :
Fallo EEPROM de la placa de control de la pantalla de la IDU P72 HA2
Blogueado (bloqueo electrénico) uo1 L: L: :
Cddigo del modelo de la unidad no ajustado U11 L: : :
Cddigo de potencia (HP) no ajustado ui2 L: :,:'
Error de ajuste del codigo de potencia (HP) ui4 L: :'—:
Error de ajuste DIP de la sefial de entrada de control del ventilador del kit AHU u15 L: :E
Caodigo de direcciéon no detectado u38 L: E: E:
El motor ha fallado méas de una vez JO1 _“:: :
Proteccion contra sobrecorriente del IPM (médulo del ventilador) J1E _: :E
Proteccion contra sobrecorriente instantanea para la corriente de fase J11 _: : :
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Error Caodigo de error | Pantalla digital

Fallo de baja tension del bus J3E _: E:E
Fallo de alta tensién del bus J31 _: E: :
Error de sesgo de muestra de corriente de fase J43 _: "{ E:
El motor y la IDU no se corresponden J45 _: "{ '-:|
ElIPM y la IDU no se corresponden Jar _:": -=
Fallo de arranque del motor JSE _: l-:l E
Proteccién de bloqueo del motor J52 _: '-:l l-:'
Error de ajuste del modo de control de velocidad J55 _: 5 '-:|
Proteccion de falta de fase del motor J6E _: El E

Caodigos de estado de funcionamiento y definiciones (sin errores)

Definicion Cdodigo | Pantalla digital
Operacién de retorno de aceite o precalentamiento do |:= I-_:
Autolimpieza dc l:= ::
Conflicto de modo (protocolo de comunicacion V8/S8 adoptado) dd r_: |:=
Descongelacion dF l:: F
Deteccidén de presion estatica d51 l::i-:l :
Apagado remoto d61 |:=E| :
Operacion de respaldo de la IDU d71 |:= -= :
Operacion de respaldo de la ODU d72 |:= -= l-:'
Actualizacion del programa de control principal OTA (| :: F:

@~ [ Precaucién ]

Los cdédigos de error s6lo se muestran para determinados modelos de ODU y configuraciones de IDU
(incluidos el controlador con cable y el panel de visualizacion).

Cuando se esta actualizando el programa de control principal, asegurese de que la IDU y la ODU
permanecen encendidas. De lo contrario, el proceso de actualizacion se detendra.
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Descripcion de la comprobacion puntual

( )
Utilice el controlador con cable de comunicacion
bidireccional (por ejemplo, WDC3-86S) para activar la
funcion de comprobacién puntual en los siguientes pasos:
o
1. En la pagina principal, mantenga pulsados "=—="y "A" -— | Ec;mdp(arobacién
durante 2seg. para entrar en la pagina de consulta. La l || |
ODU muestra u00-u03, la IDU muestra n00-n63 (los dos -—
Ultimos digitos indican la direccion de la IDU), y el | || | — Parametros de
controlador con cable muestra CC. Pulse latecla"A" 0" V" - comprobacion
para seleccionar la IDU, y pulse la puntual
tecla " 71 " para entrar en la pagina de consulta de
parametros.
2. Pulse latecla"A" o0 "V" para consultar los parametros; los = 2 Y ® Q

aparece a continuacion.

3. Pulse la tecla "(5)" para salir de la funcion de consulta. .

4. En la parte superior de la pagina de consulta, el "Area de gﬂuﬁgﬁgegs%lg?gg?a Botones de Boton Tecla OK
tiempo" muestra el nimero de serie de comprobacion acceder ala seleccion  BACK
puntual, y el "Area de temperatura" muestra el contenidode ~ Pagina

los parametros de comprobacién puntual.
“ Contenido mostrado “ Contenido mostrado

parametros pueden consultarse ciclicamente. Para mas
detalles, remitase a la lista de comprobacién puntual que \_ \ /\ / T \\

1 Direccién de comunicacién de IDU y ODU (las direc- 13 Temperatura de descarga del compresor
ciones actuales de IDU se muestran cada 0,5seg.)

2 Capacidad HP de la IDU 14 Sobrecalentamiento objetivo

3 Temperatura de consigna real Ts 15 Apertura de EEV (apertura real/8)

4 Temperatura de consigna actual Ts 16 N°. de versién del software

5 Temperatura interior real T1 17 N.° de version de la placa de visualizacién

6 Temperatura interior modificada T1_modify 18 N.° de version del accionamiento del ventilador

7 Temperatura intermedia del intercambiador de calor T2 19 Cadigo de error del historial (reciente)

8 Temperatura de la tuberisaclioerl_ilgzlido del intercambiador de 20 Cadigo de error del historial (subreciente)

9 Temperatura de la tuberia deTg%s del intercambiador de calor 21 Visualizacion de la direccion de red de la IDU

10 Humedad real ajustada RHs 22 | Visualizacion de la direccion de la tarjeta de expansion de IDU

11 Humedad interior real RH 23 Se muestra [——]

12 Presion estatica en tiempo real

Ajuste ESP

Utilice el controlador con cable de comunicacién bidireccional (por ejemplo, WDC3-86S) para ajustar la presion estética
externa de la unidad:

Modo de velocidad constante

Para ajustar los parametros de presion estatica externa de la unidad y superar la resistencia de salida del aire, se debe
utilizar el controlador con cable de comunicacion bidireccional. Los pasos son los siguientes:

1. Enla pagina principal, mantenga pulsados "=="y "./1" durante 3seg. La ODU muestra u00-u03, mientras que la IDU muestra
n00-n63 (los dos ultimos digitos indican la direccién de la IDU). El controlador con cable muestra "CC". Pulse la tecla"A" o
"V" para seleccionar la direccion de la IDU y pulse la tecla " \/1" para entrar en la pagina de configuracion de parametros.
El controlador con cable muestra “n00”.

2. En la pagina de configuracion de parametros, el controlador con cable muestra “n00”. Pulse la tecla " 71" para entrar en el
ajuste del parametro especifico, y luego pulse "A" y " V" para ajustar el valor del parametro de presién estatica externa de
la unidad. A continuacién, pulse la tecla " 71 " para guardar los parametros. El parametro de la presion estatica externa de
la unidad esta ahora ajustado.

3. Pulse @ para volver a la pagina anterior hasta salir de la configuracién de parametros o no realice ninguna operacion
durante 60seg. y el sistema saldra automaticamente de la configuracion de parametros.
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Mantener pulsado Botones de Boton Tecla OK
durante 3seg. para seleccion BACK
acceder a la pagina

Cédigo del parametro ":)‘;g?;‘zt?g' Rango del parametro ored e\t/:rlr?nrin e Observaciones
Presion estatica | Presion estatica externa de La IDU establece el valor
n00 t de | | idad- 00 de presion estatica
externadela | la unidad. correspondiente
unidad 00/01/02/03/04/05/~/19 seleccionado FF.

Tabla de parametros de ajuste de la presidn estatica
W*100 Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel2 | Nivel 3 | Nivel4 | Nivel5 | Nivel6 | Nivel 7 |Nivel 8-19
HP Pa Pa Pa Pa Pa Pa Pa Pa Pa

28 (1,0HP)
36 (1,2HP)
45 (1,7 HP)
56 (2,0 HP)
71 (2,5HP) 0 5 10 15 20 25 30 40 50
80 (3,0HP)
90 (3,2HP)
100 (3,6 HP)
112 (4,0 HP)
140 (5,0 HP)

@~ [ Precaucién ]
Los parametros se pueden ajustar mientras la unidad esta encendida o apagada.

En la pagina de configuracion de parametros, el controlador con cable no responde a una sefal remota y
no responde a la sefal del control remoto de la aplicacion.

Cuando se encuentra en la pagina de configuracion de parametros, los botones de modo, velocidad del
ventilador e interruptor no son validos..

Consulte el manual del controlador remoto para conocer sus parametros de ajuste.
Para otros ajustes de parametros de la IDU, consulte el manual del controlador con cable.
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Prueba de funcionamiento

Antes de la prueba de funcionamiento, asegurese de que:

» Las IDU y la ODU estan instaladas correctamente.

» Las tuberias son correctas y se ha comprobado que el sistema de tuberias de refrigerante no presenta
fugas.

» Se ha registrado la longitud de las tuberias y la cantidad de refrigerante cargado.

+ El cableado es correcto y firme sin problemas de conexion virtual. Los cables de tierra se han conectado
correctamente.

* La tension de la fuente de alimentacion es la misma que la tension nominal del equipo de aire
acondicionado.

» Se ha completado el aislamiento térmico.

* No hay obstrucciones en la entrada y la salida de aire de la IDU y la ODU.

» Abrir completamente las valvulas de retencién de la tuberia de gas y la tuberia de liquido de la ODU.
* Encender la fuente de alimentacion para precalentar la ODU durante 12 horas.

Prueba de funcionamiento

Utilice el controlador cableado/remoto para controlar el funcionamiento de la refrigeracion o la calefaccion
del aire acondicionado siguiendo las instrucciones.

En caso de que se produzca un fallo, solucione el problema de acuerdo con los "Sintomas que no son
fallos" en las "Precauciones de uso" de este manual.

@~ [ Precaucién ]

| Siga los pasos de ejecucion de prueba de la ODU.

IDU

- Elinterruptor del controlador con cable/remoto funciona con normalidad.

« La pantalla del controlador con cable/remoto es normal, las teclas de funcion funcionan con normalidad, el
ajuste de la temperatura de la sala es normal y el ajuste del flujo y la direccién del aire son normales.

« Elindicador LED esta encendido.
+ La descarga de agua es normal.

« Compruebe el funcionamiento normal de las IDU una por una y que las funciones de refrigeracion y
calefaccion son normales sin vibraciones ni sonidos anormales.

ODU

« No hay vibraciones ni sonidos extrafios durante el funcionamiento.
« El ventilador, el ruido y la condensacién no afectan a los vecinos.
* No hay fugas de refrigerante.
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Inspeccion después de la instalacion

Para asegurar un ambiente interior confortable, por favor repase la lista para comprobar si la instalacién del
aire acondicionado cumple con los requisitos. Ponga una "x" para el suspenso y una "" para el aprobado.

Resultado de la
comprobacion

Elementos de comprobacion Criterios de comprobacién
(aprobado/no aprobado)

¢Estan las IDU y las ODU instaladas de forma
segura?

¢,Se ha completado la instalacion de la IDU?

¢, Se ha realizado una prueba de estanqueidad?

¢ Esta el aislamiento térmico en buen estado (tuberia de
refrigerante, tuberia de desaglie y conductos de aire)?

¢, Se han sellado las tuberias de cobre antes de la
instalacion para evitar la entrada de polvo?

¢ Se han llenado las tuberias de refrigerante con
nitrégeno para la soldadura blindada durante el
proceso de soldadura (hay un cilindro de nitrégeno

en el emplazamiento)?

¢, Se ha realizado una prueba de descarga de agua?
¢ El drenaje es suave? ; Es segura la conexion?
¢La tensioén de alimentacién coincide con la

especificada en la placa de caracteristicas de la
unidad?

¢ Los cables y las tuberias estan conectados
correctamente?

¢ Esta el aire acondicionado conectado a tierra de
forma segura?

¢,Se han utilizado cables del tamafo especificado?

¢ Estan los tornillos de los terminales bien apretados?

¢ Estan las entradas y salidas de las UDI y las ODU
libres de obstrucciones?

¢, Se ha ajustado la presion estatica externa de la
unidad para la IDU en modo de velocidad constante?

¢, Se han registrado la longitud de las tuberias de
refrigerante y la carga de refrigerante?

¢, Se ha reservado un orificio de acceso en la
posicion de instalacion de la IDU?

¢ Estan instalados los filtros de aire y las rejillas (en
las entradas y salidas de aire)?

¢,Cumple la temperatura de cada sala con los
requisitos durante las pruebas?

¢ Ha explicado al usuario el funcionamiento de la
unidad de acuerdo con el manual de usuario?

¢ Ha explicado al usuario como utilizar y limpiar el filtro
de aire, la rejilla (entradas y salidas de aire), etc.?

El aire acondicionado no se cae ni vibra,
y no hace ruido.

La unidad funciona correctamente y no
sSe quema ninguna pieza.

El aire frio/caliente es suficiente.

No hay goteo de condensacion.

El compresor funciona correctamente.

No hay pelicula de 6xido en la superficie
interior del tubo de cobre. El sistema
funciona adecuadamente y no presenta
fallos importantes.

No hay fugas de agua.
La unidad funciona correctamente y no
se quema ninguna pieza.

La unidad funciona correctamente y no
se quema ninguna pieza.

No hay fugas eléctricas.

La unidad funciona correctamente y no
se quema ninguna pieza.

No hay descargas eléctricas ni incendios
El aire frio/caliente es suficiente.

Las funciones de refrigeracion y
calefaccion son normales.

La cantidad de refrigerante en el sistema
de aire acondicionado esta bien definida.

El mantenimiento se puede llevar a
cabo facilmente.

La unidad funciona correctamente.

Se satisfacen las necesidades de confort
de los usuarios.

La unidad es eficiente.

La unidad es eficiente.
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Limpieza, Mantenimiento y
Servicio Posventa

Advertencia de seguridad

A [ Advertencia ]

Por razones de seguridad, apague siempre el aire acondicionado y desconecte la corriente antes de limpiarlo.

No desmonte ni repare el aire acondicionado usted mismo; de lo contrario, podria provocar un incendio u otros
peligros.

Saélo el personal de servicio profesional puede llevar a cabo el mantenimiento.
No utilice materiales inflamables o explosivos (como productos para el cabello o pesticidas) cerca del producto.

No utilice disolventes organicos, como diluyente de pintura, para limpiar este producto; de lo contrario, podrian
producirse grietas, descargas eléctricas o incendios.

Sélo los distribuidores cualificados y los electricistas cualificados pueden instalar los accesorios opcionales.
Asegurese de utilizar los accesorios opcionales especificados por nuestra empresa.

Una instalacion incorrecta por su parte puede provocar fugas de agua, descargas eléctricas o incendios.

No lave el aire acondicionado con agua; de lo contrario, podria provocar una descarga eléctrica.

Utilice una plataforma estable.

Limpieza y Mantenimiento

Limpieza del filtro de aire

@~ [ Precaucién ]

El filtro primario G1 es un accesorio estandar, el filiro primario G3 y el filtro de eficiencia media F6 son
accesorios opcionales.

Los filtros de aire sirven para eliminar el polvo u otras particulas del aire, y si se obstruyen, la eficiencia del
aire acondicionado se vera muy reducida.

Por lo tanto, asegurese de limpiar el filtro de aire con frecuencia cuando lo utilice durante un periodo de
tiempo prolongado.

Para la IDU con modo de velocidad constante, si esta instalada en un lugar donde hay mucho polvo, se
recomienda limpiar el filtro una vez al mes.

Si el exceso de suciedad dificulta la limpieza del filtro, sustitayalo.
No retire el filtro de aire a menos que vaya a limpiarlo; de lo contrario, podria causar un mal funcionamiento.

Si el aire acondicionado se utiliza sin filtro de aire, la acumulacion de polvo en el equipo provocara a menudo
un mal funcionamiento debido a que no se elimina el polvo del aire interior.
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Diagrama de procedimiento

Retire la rejilla de entrada de aire
Presione las dos abrazaderas de la rejilla al mismo tiempo para levantarla. Levante la rejilla de entrada de aire
aproximadamente 45° y retire la rejilla.

Hebilla
Panel de visualizacid auxiliar

Abrazadera AN NN
de rejila QY =
Panel de decoracic}\@ﬁ a

Rejilla de
entrada de aire Placa de cubierta
decorativa para esquina

@ Extraer el filtro.

Q [Nota]

Sélo los profesionales pueden cambiar y desmontar el filtro. Cualquier operacién incorrecta puede causar
una descarga eléctrica o lesiones debido al contacto con las piezas giratorias.

@ Limpiar el filtro (s6lo el filtro primario G1 es lavable).

Limpie el filtro con un aspirador, con el lado de | Limpie el filtro con agua limpia (excepto el médulo de
entrada de aire del filtro hacia arriba. carbon activado), con el lado de entrada de aire del
filtro orientado hacia abajo.

Q [Nota]

Los filtros G3 se sustituyen cada seis meses o un afno. Los filtros de eficiencia media pueden limpiarse con
un aspirador o una pistola de aire.

No se debe secar el filtro a la luz directa del sol o del fuego para evitar su deformacion.

Si el filtro estda muy sucio, utilice un cepillo suave y un detergente neutro para limpiarlo, luego sacudalo y
séquelo en un lugar fresco.

Las personas no profesionales no deben desmontar, sustituir ni reparar el filtro.

@ Volver a instalar el filtro.

@ Vuelva a instalar y cerrar la rejilla de entrada de aire en el orden inverso a los pasos 1y 2
anteriores.
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Limpieza de las salidas de aire y los paneles exteriores

Limpie la salida de aire y el panel con un pafo Si una mancha es dificil de eliminar, limpiela
seco. con agua limpia o detergente neutro.

ajuabialaq )

e’

@~ [ Precaucién ]

No use gasolina, benceno, agentes volatiles, polvo de descontaminacién o insecticidas liquidos. De lo
contrario, la salida de aire o el panel podrian decolorarse o deformarse.

No exponga el interior de la IDU a la humedad, ya que puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
Cuando limpie la lama con agua, no la frote bruscamente.

Si el aire acondicionado se utiliza sin filtro de aire, la acumulacion de polvo en el equipo provocara a menudo
un mal funcionamiento debido a que no se elimina el polvo del aire interior.

Espacio de mantenimiento

Durante el mantenimiento a fondo, el aire acondicionado debe limpiarse y someterse a mantenimiento por parte de
técnicos profesionales cada 2 o 3 anos.

Limpiar el filtro con regularidad.

Cuando se trabaja en un entorno polvoriento, el flujo de aire y la capacidad del filtro disminuyen. El filtro
puede llegar a obstruirse y comprometer el rendimiento del aire acondicionado y el aire interior.

Precalentar la unidad por adelantado.

Cuando llegue la temporada de calefaccion, encienda la unidad maestra ODU para precalentarla durante mas de 4
horas antes de su uso. El tiempo de precalentamiento depende de la temperatura atmosférica. Esto puede hacer que
el aire acondicionado funcione de forma mas estable y ayudar al aceite de refrigeracion del compresor en el aire
acondicionado a mantener el mejor estado de lubricacion, lo que permite prolongar la vida util del compresor.

Realice los siguientes pasos antes de dejar de utilizar el aire acondicionado durante un periodo prolongado:

1. Si el aire acondicionado no se utiliza durante mucho tiempo debido a los cambios estacionales, mantenga la
unidad en funcionamiento durante 4-5 horas en modo de ventilador hasta que la unidad se seque por completo.
De lo contrario, puede crecer moho en el interior y tener efectos negativos para la salud.

2. Cuando no lo utilice durante mucho tiempo, apaguelo o desenchufelo para reducir el consumo de energia en
modo de espera, limpie el controlador remoto inalambrico con un paino limpio, suave y seco y extraiga las pilas.

3. Encienda el interruptor de alimentacion 12 horas antes de volver a utilizar el aire acondicionado. Asimismo, en
las temporadas en las que los aires acondicionados se utilizan con frecuencia, mantenga el interruptor de
alimentacion encendido. De lo contrario, pueden producirse fallos.

@ [ Precaucioén ]

Antes de que el aire acondicionado esté inactivo durante mucho tiempo, los componentes internos de las ODU deben
comprobarse y limpiarse con regularidad. Para mas detalles, por favor, pongase en contacto con el centro local de
atencion al cliente del aire acondicionado o con el departamento de servicio técnico especial.

Compruebe la entrada y la salida del aire de retorno de la ODU y la IDU después de largos periodos de uso para ver
si estan bloqueadas; si una entrada/salida esta bloqueada, limpiela inmediatamente.
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3 Mantenimiento de las piezas convencionales

Mantenimiento de la placa principal de control electronico y del sensor de temperatura
de la sala

n Abrir la rejilla de entrada de aire.
Presione las dos abrazaderas de la rejilla de entrada de aire hacia la izquierda y abra la rejilla hacia
abajo.
Levante la rejilla de entrada de aire hasta unos 45°, y empuije la rejilla en direccién a la unidad para
separar la rejilla del panel. Suelte\la cuerda para colgar y retire la rejilla.

\ TS D

E Abra la tapa de la caja de control eléctrico. B Retirar el sensor de temperatura de la sala para su
Retire los dos tornillos en las posiciones diagnostico y reparacion.
indicadas en la figura y extraiga el extremo Desconecte las terminales del panel de control principal y
inferior de la tapa de la caja de control eléctrico los tornillos en las posiciones que se muestran en la figura.
horizontalmente hasta cierta distancia. Retire la Retire la placa de control principal y el soporte de la placa
tapa de la caja de control eléctrico hacia la de control principal. Sensor de

derecha.
temperatura de la sala

Tornillo (dos)
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Mantenimiento del ventilador

n Siga los pasos anteriores para extraer la placa de control principal y el soporte de la placa de control

principal.

Afloje los cuatro tornillos de la derecha vy retire la B Vuelva a colocar el ventilador después de quitar las
chapa metalica de la caja de control eléctrico;
afloje los cinco tornillos de la izquierda, abra los
ganchos auxiliares del panel y retire el anillo guia
de aire.

Gancho auxiliar

Tornillo (nueve)

tuercas del centro del ventilador y la abrazadera del
ventilador.

Retire las tuercas con arandelas planas y la
abrazadera del ventilador en la posicion que se
muestra en la figura y retire el ventilador centrifugo.

Ventilador
centrifugo
giratorio

Abrazade
ra del
ventilador

/ Tuercas
con
arandelas

planas

Mantenimiento del motor principal

n Siga los pasos anteriores para desmontar el ventilador.

E Saque el cable del motor de la abrazadera.

Abrazadera

B Retire los tres pernos del motor en las posiciones

que se muestran en la figura y retire el motor.

Perno del
/'motor
(tres)

n Reemplace e instale los motores en orden inverso.
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Mantenimiento del evaporador y del sensor de temperatura

n Siga los pasos anteriores para extraer la rejilla de entrada de aire (recupere el refrigerante antes de

reparar el evaporador).

E Extraiga los paneles de decoracién de las cuatro B Afloje los tornillos de bloqueo de las cuatro esquinas y retire

esquinas.

Ejerza fuerza de traccion desde la
posicion de instalacion/retirada de
la hebilla

los ganchos de las cuatro esquinas del panel de la IDU.
Saque los ganchos auxiliares del panel del anillo guia de
aire para retirar el panel.

Tornillo de bloqueo
(cuatro)

\Gancho auxiliar \ Panel

B Abra la tapa de la caja de control eléctrico.

Retire los dos tornillos en las posiciones
indicadas en la figura y extraiga el extremo
inferior de la tapa de la caja de control eléctrico
horizontalmente hasta cierta distancia. Retire la
tapa de la caja de control eléctrico hacia la
derecha.

Tornillo (dos)

n Extraiga la placa de control principal.

Desconecte las terminales del panel de control
principal y los tornillos en las posiciones que se
muestran en la figura.

Tornillo (dos)
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B En primer lugar, retire los tornillos (tres) que conectan la caja de control eléctrico y la placa de sellado vy,
a continuacion, retire los tornillos (cuatro) de la abrazadera del cable y el tornillo (uno) de la caja de

control eléctrico.

Conexién entre el conjunto de

OSSN

la caja de control eléctricoy la
placa de sellado

:"

Tornillo (tres)

nO)

] iﬁ Abrazadera de cable
m‘
; ﬁ/:m Caja de control eléctrico

E Coloque un cubo debajo del tapon de drenaje de Solucione el problema del sensor de temperatura.

T2 se encuentra en el tubo largo en forma de U,
T2A en el tubo capilar y T2B en el tubo de salida.

la bandeja de drenaje y retire el tapon de
drenaje para vaciar la bandeja de drenaje. Afloje
los tornillos en las posiciones indicadas en la
figura y extraiga la bandeja de drenaje con el
anillo guia de aire.

Bandejade Tapon de
drenaje drenaje

Tornillo

(cuatro)

75 K Limpieza, Mantenimiento y Servicio Posventa



E Retire las tuberias de conexion de la IDU y la n Después de quitar los tres tornillos de fijacion,
ODU y desatornille los dos tornillos de la placa retire la placa de fijacion del evaporador. A
de sellado de las tuberias para retirar la placa. continuacion, retire el evaporador.

Tuberias de conexién
de la IDUy la ODU

Tornillo

: / (dos) Tornillo
2N

Placa de
sellado
de las

tuberias

Gancho del
evaporador

reparelo.

Evaporador
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Mantenimiento de la bomba de agua

n Siga los pasos anteriores para retirar la rejilla de entrada de aire, la tapa de la caja de control eléctrico,
los cables, el panel, la caja de control eléctrico, el anillo guia de aire y la bandeja de drenaje.

E Desconecte la tuberia de desague.

B Una vez retirados los dos tornillos de fijacidon, la bomba puede extraerse para su sustitucion o su

mantenimiento.
Retire los tornillos de fijacion de la bomba de agua y el soporte de la bomba, y extraiga la bomba de agua

y el interruptor de nivel de agua.

Tuberia de desague

Bomba de agua

PR Interruptor del
/,\'\ G

nivel de agua
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