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ACERCA DE LA
DOCUMENTACION

O NOTA

e Aseglirese de que el usuario tenga la
documentacién impresa y pidale que la conserve
para posibles consultas.

Publico objetivo
Instaladores autorizados + usuarios finales

O NOTA

e Este aparato esta disefiado para ser utilizado
por usuarios expertos o capacitados en talleres,
en la industria ligera y en granjas, o para
uso comercial y doméstico por personas no
profesionales.

/A ATENCION

e Lea detenidamente y asegurese de comprender
completamente las precauciones de seguridad
(incluidos los signos y simbolos) de este manual
y siga las instrucciones pertinentes durante el
uso para evitar dafios a la salud o la propiedad.

Conjunto de documentacion

Este documento forma parte de un conjunto de
documentacion. El conjunto completo consta de:

= Precauciones generales de seguridad:
= Instrucciones de seguridad que debes leer antes de
realizar la instalacién
= Manual de instalacion y de funcionamiento de la unidad
interior:
= Instrucciones de instalacion y funcionamiento

= Manual de instalacion y de funcionamiento del repetidor:
= Instrucciones de instalacion y funcionamiento

Manual técnico

Las ultimas revisiones de la documentacion suministrada
pueden estar disponibles a través de su distribuidor.

La documentacion original esta escrita en inglés. Todos los
demas idiomas son traducciones.

SENALES DE SEGURIDAD

Las precauciones y los puntos a tener en cuenta en este
documento implican informacién muy importante. Por favor,
léalos atentamente.

/A PELIGRO

Indica un peligro con un alto nivel de riesgo que,
si no se evita, provocara lesiones graves.

A ATENCION

Indica un peligro con un nivel de riesgo medio
que, si no se evita, puede provocar lesiones
graves.

/\ CUIDADO

Indica un peligro con un nivel de riesgo bajo que,
si no se evita, podria provocar lesiones leves o
moderadas.

Una situacion que puede causar dafos en el
equipo o en las propiedades.

[() INFORMACION

Indica una sugerencia Util o informacion
adicional.

FUNCIONAMIENTO

1 INSTRUCCIONES DE SEGURI-
DAD PARA EL USUARIO

e La unidad se marca con los siguientes simbolos:

ELIMINACION: No deseche este producto como desechos
municipales sin clasificar. Recdjalos por separado para
desecharlos adecuadamente segun la normativa local.

e No se deseche los equipos eléctricos como basura
normal, deséchelos en las instalaciones adecuadas.

e Pongase en contacto con su administracion local para
obtener informacién sobre los sistemas de desechado
disponibles.

Si los equipos eléctricos se desechan en vertederos, las
sustancias peligrosas pueden filtrarse al subsuelo y entrar
en la cadena alimenticia, lo que puede dafar la salud y el
bienestar de las personas.

2 INFORMACION DEL SISTEMA

[[] INFORMACION

El equipo debe ser operado por profesionales o
personas capacitadas, y se utiliza principalmente
para fines comerciales como tiendas, centros
comerciales y grandes edificios de oficinas.

La presion sonora ponderada A de todas las
unidades de nivel estan por debajo de 70 dB.



Esta unidad se puede usar para calefaccion/refrigeracion.

O NOTA

No use el sistema de aire acondicionado para
otros fines. Para evitar deterioro de la calidad,
no use la unidad para refrigerar instrumentos de
precision, alimentos, plantas, animales u obras
de arte.

Para el mantenimiento y la expansion del
sistema, por favor contacte con el personal
profesional.

Las unidades son equipos de aire acondicionado
de unidades parciales, que cumplen con los
requisitos de unidades parciales de esta Norma
Internacional, y solo debe conectarse a otras
unidades para las que se haya confirmado que
cumplen con los requisitos de unidad parcial
correspondientes de esta Norma Internacional.

3 INTERFAZ DE USUARIO

/A CUIDADO

Comuniquese con el distribuidor si necesita
verificar y ajustar los componentes internos.

Este manual de instrucciones solo proporciona
informacion sobre las principales funciones de
este sistema.

4 ANTES DEL
FUNCIONAMIENTO

A ATENCION

Esta unidad esta formada por componentes
eléctricos y piezas calientes (peligro de descarga
eléctrica y escaldadura).

Antes del funcionamiento de esta unidad,
asegurese de que el personal de instalacion la
haya instalado correctamente.

Este aparato puede ser utilizado por nifios de
8 afios 0 mas y por personas con capacidades
fisicas, sensoriales o mentales reducidas o sin
experiencia y conocimiento si son supervisados
o si reciben instrucciones sobre cémo utilizar
el equipo de manera segura y entiendan los
peligros implicados.

Los nifios no deben jugar con el equipo.

La limpieza y el mantenimiento a nivel de
usuario no deben ser realizados por nifios sin
supervision.

/A CUIDADO

e La salida de aire no debe dirigirse a un cuerpo
humano, ya que salud de la persona se puede
ver afectada por la exposicion durante largos
periodos a aire frio/caliente en movimiento.

e Si el aire acondicionado se utiliza junto con
un dispositivo que incorpora un quemador,
asegurese de que la habitacion esté
completamente ventilada para evitar la anoxia
(insuficiencia de oxigeno).

e No opere el aire acondicionado cuando aplique
insecticida fumigado en la habitacion. Esto
puede hacer que se depositen sustancias
quimicas en el interior de la unidad y suponer un
peligro para la salud de las personas alérgicas
a los productos quimicos. Esta unidad solo
debe ser revisada y mantenida por un ingeniero
profesional de servicio de equipos de aire
acondicionado. Un servicio o un mantenimiento
incorrecto puede causar descargas eléctricas,
incendios o fugas de agua. Pdéngase en
contacto con su distribuidor para el servicio y el
mantenimiento.

e La limpieza y el mantenimiento a nivel de
usuario no deben ser realizados por nifios sin
supervision.

e |Instale el equipo de acuerdo con la normativa
para instalaciones eléctricas de su pais.

e Este aparato, destinado al uso doméstico, es
utilizado por usuarios expertos o capacitados en
tiendas, en la industria ligera y en granjas, o para
uso comercial por personas no profesionales.

5 FUNCIONAMIENTO

5.1 Rango operativo

Tabla 5.1
Tipo de IDU Unidad interior comun
Modo Refrigeracion Calefaccion
Temperatura -15~55 °C -30~30 °C
exterior
Temperatura 16~32 °C 15~30 °C
interior
Humedad
de la unidad <80%@
interior
(a) Se podria formar condensacion en la superficie de la
unidad si la humedad es superior al 80 %

O NOTA

El dispositivo de seguridad se activara si la
temperatura o la humedad superan estas
condiciones, y es posible que el aire acondicionado
no funcione.



5.2 Operando el Sistema

5.2.1 Funcionamiento del sistema

El programa de funcionamiento varia segun las diferentes
combinaciones de unidad exterior y controlador.

Para proteger esta unidad, encienda la fuente de alimentacion
principal 12 horas antes de su funcionamiento.

Si se produce un corte de energia mientras la unidad esta
en funcionamiento, ésta reiniciara automaticamente su
funcionamiento cuando se reanude el suministro de energia.

5.2.2 Operaciones de refrigeracion, calefac-
cion, solo ventilador y automaticas
Las unidades interiores del aire acondicionado se pueden
controlar por separado, pero las unidades interiores del
mismo sistema de refrigerante no pueden funcionar en los
modos de calefaccion y refrigeracion al mismo tiempo.
Cuando los modos de refrigeracion y calefacciéon entran
en conflicto, el modo se determina basandose en la
configuracién del “Modo de menu” de la unidad exterior.

Tabla 5.2

Seleccion automatica de prioridad de

Modo prioridad . . e »
calefaccion o refrigeracion en funcién de la

automatico .
temperatura ambiente.
Cuando selecciona el modo de
refrigeracion como modo prioritario, las
Modo de . P h
- operaciones de calefaccion en la unidad
prioridad a la

interior dejan de funcionar, mientras que el
modo de refrigeracion funcionara como de
costumbre;

refrigeracion

Si la unidad interior VIP ha sido
configurada y encendida, el modo de
funcionamiento de la unidad interior

Modo de h .
. VIP se considerara como el modo de
prioridad VIPo ) . S ; .
funcionamiento prioritario del sistema. Si
modo de ) Lo
. la unidad interior VIP no se ha configurado
prioridad de h
. o no se ha encendido, el modo adoptado
por la mayoria de las unidades interiores
al mismo tiempo sera el modo de
funcionamiento prioritario del sistema.
Solo en Las unidades interiores con el modo de
calefaccion funcionaran normalmente,
respuesta K ; - .
mientras que las unidades interiores en
al modo de : e .
) el modo de refrigeracion o ventilador
calefaccion . i
mostraran el "dd".
Las unidades interiores en los modos
Solo en ) i ) : .
de refrigeracion y ventilador funcionaran
respuesta : .
normalmente, mientras que las unidades
al modo de

interiores en el modo de calefaccion

refrigeracion n " qn
9 mostraran el "dd".

Las unidades interiores en modo de
refrigeracion o ventilador dejaran de
funcionar, mientras que las unidades
interiores en modo de calefaccion
funcionaran como de costumbre.

Modo prioridad
de calefaccion

Cuando se configura la unidad interior VIP,
los controladores no pueden seleccionar
Cambiar el modo de funcionamiento de la unidad
interior no VIP, incluso si la unidad exterior
esta parada.

El modo adoptado por la mayoria de las

Modo de h R . . X .
prioridad de unidades |nter|ores al mismo t}empg sera
voto e] modo de funcionamiento prioritario del
sistema.
Vsl El _modq de _funcionamjento qe la primera
primera unldgd interior en fun0|onam!ento se
prioridad: considerara el modo de funcionamiento
: prioritario del sistema.
Modo de El modo que adopte la mayor demanda de

prioridad de unidades interiores al mismo tiempo sera
requisitos de el modo de funcionamiento prioritario del

capacidad sistema.

5.2.3 Funcionamiento en modo de

calefaccion
Puede llevar mas tiempo alcanzar la temperatura
seleccionada para el funcionamiento en modo de
calefaccion general que para el Funcionamiento en modo de
refrigeracion.

La siguiente operacion se realiza para evitar que la capacidad
de calefaccion disminuya o que sople aire frio.

Operacion de descarche

En calefaccion, a medida que la temperatura exterior
disminuye, se puede formar escarcha en el intercambiador
de calor de la unidad exterior, lo que hace mas dificil que
el intercambiador de calor caliente el aire. La capacidad de
calefaccion disminuye y es necesario realizar una operacion
de descarche en el sistema para que éste proporcione
suficiente calor a la unidad interior. En este punto, la unidad
interior mostrara "dF" en la pantalla.

El motor del ventilador interior deja de funcionar
automaticamente para evitar que salga aire frio de la unidad
interior cuando se inicia el funcionamiento en calefaccion.
Este proceso lleva un tiempo. Esto no es un fallo de
funcionamiento.

[() INFORMACION

e En el modo calefaccion, el sistema de aire
acondicionado absorbe calor del aire exterior y
lo libera hacia el interior. Cuando la temperatura
exterior es baja, se libera menos calor. Este es
el principio de la bomba de calor.

e Cuando la temperatura exterior es
extremadamente baja, la capacidad de
calefaccion del aire acondicionado disminuye
y es posible que sea necesario agregar otros
equipos de calefaccion.

5.2.4 Para operar el sistema
Pulse el boton selector de modo de funcionamiento en la
interfaz de usuario y seleccione el modo de funcionamiento.

Pulse el boton ON/OFF en la interfaz de usuario.

Resultado: La luz de marcha se enciende y el sistema
comienza a funcionar.
Parada

Pulse el boton ON/OFF en la interfaz de usuario.
Resultado: La luz de marcha esta en OFF y el sistema deja
de funcionar.

Q NOTA

Una vez que la unidad deje de funcionar, no
desconecte la alimentacion inmediatamente. Espere
no menos de 10 minutos.

Ajustar

Consulte el manual del usuario sobre el control para saber
como ajustar la temperatura, la velocidad del ventilador y la
direccion del flujo de aire requeridos.

5.3 Programa Dry

5.3.1 Funcionamiento del sistema

La funcion de este programa utiliza la caida minima de la
temperatura (refrigeraciéon interior minima) para provocar
una caida de la humedad en la habitacion.

No se pueden configurar la temperatura ni la velocidad del
ventilador.



6 MANTENIMIENTO Y SERVICIO

O NOTA

e Nunca inspeccione ni realice el mantenimiento
de la unidad usted mismo. Pidale a un técnico
cualificado que realice este trabajo.

/A ATENCION

e Nunca reemplace un fusible con un fusible de
amperaje incorrecto u otros cables cuando un
fusible se funde. Si sustituye un fusible por un
trozo de cable de cobre es posible que la unidad
se averie o que provoque un incendio.

/A CUIDADO

e No inserte los dedos, varillas u otros objetos en
la entrada o salida de aire. No retire la proteccion
del ventilador. Cuando el ventilador esta girando
a alta velocidad, puede provocar lesiones.

e Después de un uso prolongado, verifique que el
soporte y los accesorios de la unidad no estén
dafados. Si estan dafados, la unidad podria
caerse y provocar lesiones.

/A ATENCION

e Si se funde un fusible, no use ningun otro fusible
no especificado ni alambres para sustituir el
fusible original. Si sustituye un fusible por un
trozo de cable eléctrico de cobre es posible que
la unidad se averie o que provoque un incendio.

e Noinserte los dedos, varillas u otros objetos en la
entrada o salida de aire. No quite la cubierta de
malla del ventilador. Cuando el ventilador gira a
alta velocidad, puede provocar lesiones.

e Es muy peligroso revisar la unidad si el ventilador
esta girando.

e Aseglrese de apagar el interruptor de
alimentacién principal antes de comenzar
cualquier trabajo de mantenimiento.

e \Verifique si el soporte y la estructura base de
la unidad presenta dafos después de un largo
periodo de uso. La unidad puede caerse y causar
lesiones a personas si hay algun dafio.

6.1 Acerca del refrigerante

Este producto contiene gases fluorados de efecto invernadero
contemplados por el Protocolo de Kioto. No libere gas a la
atmosfera.

Tipo de refrigerante: R410A
Valor del GWP: 2088

En base a la legislacion vigente, el refrigerante debe ser
revisado regularmente para detectar fugas. Por favor,
pongase en contacto con el personal de instalacién para
obtener mas informacion.

/A ATENCION

e El refrigerante del aire acondicionado es seguro
y, por lo general, no tiene fugas.

e Si el refrigerante tiene fugas y entra en contacto
con objetos en llamas en la habitacion, producira
gases nocivos. Apague cualquier dispositivo de
calefaccién inflamable, ventile la habitacién y
comuniquese con el distribuidor inmediatamente.

e No vuelva a usar el aire acondicionado hasta que
el personal de mantenimiento haya confirmado
que la fuga de refrigerante se ha resuelto
correctamente.

6.2 Servicio postventa y garantia

6.2.1 Periodo de garantia

Este producto contiene la tarjeta de garantia que fue
completada por el distribuidor durante la instalacion. El
cliente debe verificar la tarjeta de garantia completa y
conservarla correctamente.

Si necesita reparar el aire acondicionado durante el periodo
de garantia, comuniquese con el distribuidor y proporcione
la tarjeta de garantia.

6.2.2 Operaciones de mantenimiento e
inspeccion recomendadas

Como el uso de la unidad durante muchos afios

eventualmente conducira a una capa de polvo, el rendimiento

de la unidad vera afectado en cierta medida.

Como se necesitan habilidades profesionales para
desmantelar y limpiar la unidad, y para obtener los efectos
de mantenimiento 6ptimos de la misma, para obtener mas
detalles contacte con su distribuidor.

Cuando solicite asistencia al distribuidor, recuerde indicar:

e Nombre completo del modelo del equipo de aire
acondicionado.

e Fecha de la instalacion.

e Detalles sobre los sintomas o errores del fallo, y
cualquier defecto que crea necesario comentar.

La garantia no cubre los dafios causados por el
desmontaje o la limpieza de los componentes
internos por parte de agentes no autorizados.



6.3 Mantenimiento antes de un

apagado prolongado

Por ejemplo, a finales de invierno y verano.

Haga funcionar la unidad interior en el modo de
ventilador durante aproximadamente medio dia para
secar los componentes internos de la unidad.

Desconecte el suministro eléctrico.

Limpie el filtro de aire y la carcasa externa de la
unidad. Péngase en contacto con el personal de
instalacion o mantenimiento para limpiar el filtro de
aire y la carcasa externa de la unidad interior. El
manual de instalacion/funcionamiento especifico de
la unidad interior incluye consejos de mantenimiento
y procedimientos de limpieza. Asegurese de que
el filtro de aire limpio esté instalado en su posicion
original.

6.4 Mantenimiento después de un

apagado prolongado

Por ejemplo, a principios de verano o invierno.

Verifique y retire todos los objetos que puedan
obstruir las entradas y salidas de aire de las unidades
interior y exterior.

Limpie el filtro de aire y la carcasa externa de
la unidad. Pdongase en contacto con el personal
de instalacion o mantenimiento. El manual de
instalacion/funcionamiento de la unidad interior
incluye consejos de mantenimiento y procedimientos
de limpieza. Asegurese de que el filtro de aire limpio
esté instalado en su posicién original.

Active la fuente de alimentacion principal 12 horas
antes de poner esta unidad en funcionamiento para
garantizar que funcione correctamente. La interfaz
de usuario se muestra una vez que se activa la
alimentacion.

A ATENCION

e No intente modificar, desmontar, retirar, reinstalar
o reparar esta unidad, ya que un desmontaje
o instalacién inadecuados pueden provocar
una descarga eléctrica o un incendio. Por favor
contacte al distribuidor.

e Si el refrigerante tiene una fuga accidental,
asegurese de que no haya fuego alrededor de la
unidad. El refrigerante en si es completamente
seguro, no toéxico y no inflamable, pero producira
gases toxicos cuando accidentalmente se filtre
y entre en contacto con sustancias inflamables
generadas por los calentadores existentes y los
dispositivos de combustién en la habitacion. Debe
conseguir que un personal de mantenimiento
cualificado verifique que el punto de fuga ha
sido reparado o reparado antes de reanudar el
funcionamiento de la unidad.

7 SOLUCION DE PROBLEMAS

e Cuando surja alguna situacion inusual
(olor a quemado, etc.), detenga la unidad
inmediatamente y apague la energia.

e Cuando surja una situacién inusual (olor
a quemado, etc.), detenga la unidad
inmediatamente y apague la energia. Por favor
contacte al distribuidor.



El mantenimiento del sistema debe ser llevado a cabo por personal de mantenimiento cualificado:

Tabla 7.1

Sintoma

Medidas

Si un dispositivo de seguridad, como un fusible, un disyuntor o un
disyuntor de fugas se activa con frecuencia o el interruptor ON/
OFF (puesta en marcha/apagado) no funciona correctamente.

El interruptor de puesta en marcha no funciona normalmente.

El indicador de funcionamiento parpadea y también se muestra un
cadigo de error en la pantalla.

Desconecte el interruptor de alimentacion principal.

Desconecte el suministro eléctrico.

Notifiqgue al personal de la instalacion e informe del cédigo de
error.

Mas alla de las situaciones mencionadas, y cuando el fallo no sea evidente, si el sistema sigue funcionando mal, lleve a cabo los

siguientes pasos para investigar.
Tabla 7.2

Sintoma

Medidas

El sistema no funciona en absoluto.

El sistema funciona bien en el modo de funcionamiento de
solo ventilador pero deja de funcionar una vez que entra en los
modos de funcionamiento de calefaccion o de refrigeracion.

El sistema funciona pero no hay suficiente refrigeracion o
calefaccion.

Verifique si hay un fallo en el suministro eléctrico. Espere a que
se restablezca el suministro eléctrico. Si se produce un fallo en
el suministro eléctrico cuando la unidad aun esta funcionando, el
sistema se reiniciara automaticamente una vez que se restaure el
suministro eléctrico.

Compruebe si el fusible esta averiado o si el disyuntor funciona.
Si fuera necesario, reemplace el fusible o reajuste el disyuntor.

Compruebe si las entradas o salidas de aire de las unidades
exteriores o interiores estan bloqueadas por algun obstaculo.
Elimine los obstaculos y mantenga una buena ventilacion en la
habitacion.

Compruebe si las entradas o salidas de aire de las unidades
exteriores o interiores estan bloqueadas por algun obstaculo.

Elimine los obstaculos y mantenga una buena ventilaciéon en la
habitacion.

Compruebe si el filtro estd bloqueado (consulte el apartado
"Mantenimiento" del manual de la unidad interior).

Compruebe el ajuste de temperatura.

Compruebe la configuracion de velocidad del ventilador desde la
interfaz de usuario.

Compruebe si hay puertas o ventanas abiertas. Cierre las puertas
y ventanas para evitar la entrada del aire exterior.

Compruebe si hay demasiadas personas en la habitacién cuando
el modo de refrigeracion esta en funcionamiento. Compruebe si la
fuente de calor de la habitacion es demasiado alta.

Compruebe si hay luz solar directa en la habitacion. Use cortinas
0 persianas.

Compruebe si el angulo del flujo de aire es adecuado.

7.1 Cédigos de error: Descripcion general

En caso de que se muestre un cédigo de verificacion, realice las acciones correctoras como se explica en la tabla.

/A CUIDADO

Todas las acciones correctoras deben ser ejecutadas por personal profesional.

Tabla 7.3 Codigo de error

Codigo de D L Reinicio
error escripcion manual
A01 Parada de emergencia NO

Ah Falta de coincidencia entre la placa del médulo inverter y la PCB principal de la unidad x NO
xb53 Error del ventilador de refrigeracién de la caja de control eléctrico para la unidad x Si
C13 Direccion repetida de la unidad exterior NO
C21 Error de comunicacion entre la unidad interior y la unidad maestra NO
C26 El nimero de unidades interiores detectadas por la unidad principal ha disminuido o es menor que la NO

cantidad configurada

C28 El nimero de unidades interiores detectadas por la unidad maestra ha aumentado o es mayor que la NO

cantidad configurada




Tabla 7.3 (continuacién)

Cadigo de Descripcién Reinicio
error manual
xC41 Error de comunicacion entre el chip de control principal y el chip de control del inverter NO
E41 Mal funcionamiento del sensor de temperatura ambiente exterior (T4) (circuito abierto/cortocircuito) NO

F31 Ma_il funcionamien_to del sensor de temperatura de entrada del separador de gas liquido (T6B) (circuito NO
abierto/cortocircuito)
Fa1 Mal fupcio_namiento del sensor de temperatura del intercambiador de calor exterior (T3) (circuito abierto/ NO
cortocircuito)
F51 Ma_ll funcionan_ﬁen_to del sensor de temperatura de entrada de la tuberia de liquido principal (T6A) (circuito NO
abierto/cortocircuito)
F62 Proteccién de temperatura del moédulo inverter (NTC) NO
F63 Proteccién de temperatura de resistencia no inductiva (Tr) NO
F6A La proteccién F62 ocurre 3 veces en 100 minutos Si
F71 Mal funcionamiento del sensor de temperatura de descarga (T7C) (circuito abierto/cortocircuito) Si
F72 Proteccion de la temperatura de descarga (T7C) NO
[F7 Proteccién de sobrecalentamiento insuficiente para la descarga del compresor NO
F7A La proteccién F72 ocurre 3 veces en 100 minutos Si
F81 Mal fupciqnamiento del sensor de temperatura de la valvula de cierre de gas (Tg) (circuito abierto/ NO
cortocircuito)
F91 Mal funcionamiento del sensor de temperatura del tubo de liquido (T5) (circuito abierto/cortocircuito) NO
FA1 Mgl funcionanjieqto del sensor de temperatura de entrada del intercambiador de calor exterior (T8) (circuito NO
abierto/cortocircuito)
EC1 Mgl funcionamieqto del sensor de temperatura de salida del intercambiador de calor exterior (TL) (circuito NO
abierto/cortocircuito)
Fd1 Mal funcionamiento del sensor de temperatura de succién del compresor (T7) (circuito abierto/cortocircuito) NO
FLA1 Mal funcionamiento del sensor de temperatura ambiente exterior (T10) (circuito abierto/cortocircuito) Si
P11 Mal funcionamiento del sensor de alta presion NO
P12 Proteccién de alta presion del tubo de descarga NO
P13 Presostato de alta presion de la tuberia de descarga activado NO
P14 La proteccién P12 ocurre 3 veces en 60 minutos Si
P21 Mal funcionamiento del sensor de baja presion Si
P22 Proteccién de baja presion del tubo de succion NO
P24 Aumento anormal de presién en el tubo de succion NO
P25 La proteccién P22 ocurre 3 veces en 100 minutos Si
xP32 No. (x) proteccion de intensidad alta del bus de CC del compresor NO
xP33 La proteccién xP32 ocurre 3 veces en 100 minutos Si
P51 Proteccién de alto voltaje CA NO
P52 Proteccién de bajo voltaje CA NO
P53 Prot_eccién_ de conexién del cable de alimentacion inversa para las Fases B y N o pérdida de fase durante el si
funcionamiento
P54 Proteccién de bajo voltaje del bus de CC NO
P55 Proteccién contra pérdida de fase o voltaje de ondulacion excesiva del bus de CC Si
xP56 No. (x) Error de bajo voltaje del bus de CC del médulo inverter Si
xP57 No. (x) Error de alto voltaje del bus de CC del médulo inverter Si
xP58 No. (x) Error de voltaje excesivamente alto en el bus de CC del médulo inverter Si
P71 Error EEPROM Si
Pb1 Error de sobrecorriente de HyperLink Si
Pd1 Proteccion contra condensacion del radiador de control eléctrico NO
Pd2 La proteccién Pd1 ocurre 2 veces en 60 minutos Si
1b01 Mal funcionamiento de la valvula de expansion electronica (EEVA) Si
2b01 Mal funcionamiento de la vélvula de expansion electrénica (EEVB) NO
3b01 Mal funcionamiento de la valvula de expansion electrénica (EEVC) NO
4b01 Mal funcionamiento de la valvula de expansién electrénica (EEVE) si
bA1 HyperLink no puede controlar la valvula de expansion electronica de la unidad interior Si

Nota: “x” es el nimero de direccién de la unidad exterior o el nimero del compresor o motor.
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Tabla 7.4 Codigos de instalacion y puesta en marcha

Cadigo de
verificacion
U1
u12

u21

u22

u23

u24

u25

u26
u31
u32
u33
u34
U35
u37
u3s

U3A

U3b

u3c

u41

u42
u43
U44

u4s5

uU46
u48

u54

Descripcion

Error de configuracion del tipo de unidad exterior

Error de ajuste de capacidad

Tipo incorrecto de unidades interiores combinadas
Las unidades interiores de generaciones anteriores estaban conectadas
o direccion repetida de unidades interiores

Tipo incorrecto de unidades interiores combinadas
Solo el moédulo hidraulico esta conectado al sistema.

Tipo incorrecto de unidades interiores combinadas
Unidades interiores comunes y control constante de temperatura y humedad DX AHU estan
en el sistema

Tipo incorrecto de unidades interiores combinadas
La unidad interior comun y la DX AHU de procesamiento de aire fresco de tipo
recalentamiento estan en el sistema.

Tipo incorrecto de unidades interiores combinadas

El sistema conecta dos o mas unidades especiales.

Las unidades especiales son unidad de tratamiento de aire fresco, DX AHU a través del kit
AHU, control constante de temperatura y humedad DX AHU, procesamiento de aire fresco
de tipo recalentamiento DX AHU, mddulo hidraulico.

Desajuste entre unidades interiores y exteriores

La prueba de funcionamiento fall6 o la prueba de funcionamiento no se ejecutéd

La temperatura exterior excede el rango operativo permitido

La temperatura interior excede el rango operativo permitido

La temperatura exterior e interior excede el rango operativo permitido

La valvula de cierre de la seccion de liquido esta cerrada

La valvula de cierre de la seccion de gas esta cerrada

Sin direccion

La tuberia de refrigerante y el cableado de comunicacion estan conectados incorrectamente

a las unidades exteriores.

El entorno de instalacion provoca una mala absorcion y disipacion del calor de la unidad
exterior.

Error de modo automatico
Solo activado en modo de prioridad de cambio
Las unidades interiores comunes superan la relacién de combinacién de conexién permitida

La unidad interior de procesamiento de aire fresco excede la relaciéon de combinacion
permitida

DX AHU (control de temperatura del aire de descarga) excede la relacion de combinacién
permitida

DX AHU (control de temperatura del aire de retorno) excede la relacién de combinacion
permitida

La temperatura y humedad constantes DX AHU (con control de temperatura del aire de
descarga) exceden la relacion de combinacién permitida

El procesamiento de aire fresco de tipo recalentamiento DX AHU (con control de
temperatura del aire de descarga) excede la relacién de combinacion permitida

La capacidad total de las unidades interiores excede la relacion de combinacién permitida.

Configuracion incorrecta
El modelo de bomba de calor esta configurado con una o mas unidades MS.

Reinicio
manual
Si
Si
Si
Si

Si

Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
NO
si
Si
Si
Si
Sl
Si
Si

Si




Tabla 7.5 Codigo de verificacion para compresor

Cadigo de
verificacion
1L01
1L11
1L12
1L1E
1L2E
1L33
1L43
1L45
1L46
1L47
1L4E
1L51
1L52
1L5E
1L65
1L66
1L6E
1L71
1L76
1 Lb7
1LbE
1LbF

Descripcién

La proteccion 1L1* o 1L2* ocurre 3 veces en 60 minutos

Proteccion instantanea de sobreintensidad para corriente de fase.

La proteccion contra sobrecorriente para la corriente de fase continda durante mas de 30
Proteccion contra sobrecorriente de hardware electrénico

Médulo inverter sobre proteccion de temperatura

Proteccion contra caida de tensién del bus

El sesgo de muestreo de corriente actual no presenta un funcionamiento normal
El codigo del compresor no coincide

Proteccién IPM

El tipo de médulo inverter no coincide

Error EEPROM

Fallo de paso del motor del compresor

Proteccién de bloqueo del compresor

Fallo de puesta en marcha

Cortocircuito IPM

Fallo de prueba FCT

Proteccién contra pérdida de fase del motor del compresor

El interruptor superior en el circuito inverter de fase U esta en circuito abierto.
El interruptor inferior en el circuito inverter de fase U estéa en circuito abierto.
Méodulo de diagnéstico de seguridad de presién anormal

Proteccién del presostato de alta presion

Fallo del médulo de certificacion de software

Reinicio
manual
si
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Tabla 7.6 Cddigo de verificacion para el motor del ventilador

Tab

\gcr)i?ifaoc%i Descripcion Reinicio manual
xJ01 La proteccion xJ1* o xJ2* ocurre 10 veces en 60 minutos Si
xJ11 Proteccion instantanea de sobreintensidad para corriente de fase. NO
%J12 La proteccion contra sobrecorriente para la corriente de fase continda durante mas de 30 NO

segundos
xJ1E Proteccion contra sobrecorriente de hardware electrénico NO
xJ2E Proteccion contra sobretemperatura del médulo inverter NO
xJ33 Proteccion contra caida de tension del bus NO
xJ43 El sesgo de muestreo de corriente actual no presenta un funcionamiento normal NO
xJ4E Error EEPROM NO
xJ51 Fallo de paso del motor NO
xJ52 Proteccion de bloqueo del motor NO
xJSE El arranque fallé NO
XJ6E Proteccién de pérdida de fase del motor NO
xJBJ Fallo del médulo de certificacion de software NO
Nota: “x” es el numero de direccién de la unidad exterior o el nimero del motor.
la 7.7 Cédigo de estado
Cadigo de Descripcién Reinicio
estado manual
do Retorno de aceite en marcha NO
df Descongelacion en marcha NO
d11 La temperatura ambiente exterior supera el limite superior en el modo de calefaccion NO
d12 La temperatura ambiente exterior excede el limite inferior en el modo de calefacciéon NO
d13 La temperatura ambiente exterior supera el limite superior en el modo de refrigeracion NO
d14 La temperatura ambiente exterior excede el limite inferior en el modo de refrigeracion NO
d31 Juicio sobre la cantidad de refrigerante: sin resultado NO
d32 Juicio sobre la cantidad de refrigerante: sobrecarga significativa NO
d33 Juicio sobre la cantidad de refrigerante: sobrecarga leve NO
d34 Juicio de cantidad de refrigerante: normal NO
d35 Juicio sobre la cantidad de refrigerante: ligeramente insuficiente NO
d36 Juicio sobre la cantidad de refrigerante: significativamente insuficiente NO
d37 La unidad interior conectada al sistema no es una unidad interior comdn NO
d38 Proporcion demasiado baja de unidades interiores en funcionamiento NO
d39 No se pudo detectar la cantidad de refrigerante durante el respaldo NO
d41 Fallo en el suministro eléctrico de la unidad interior NO
d42 Error de comunicacion entre la unidad exterior y la placa de funcion de expansion NO




7.2 Sintoma: No aéreo Mal
funcionamiento del
acondicionamiento

El aire acondicionado no provoca los siguientes sintomas de
fallo:

7.2.1 Sintoma: El sistema no funciona

El aire acondicionado no se pone en marcha inmediatamente
después de pulsar el botéon de encendido del control. Si el
indicador de funcionamiento se enciende, el sistema funciona
con normalidad. Para evitar la sobrecarga del compresor, el
compresor arrancara después de 3 a 5 minutos. El mismo
retraso en la puesta en marcha se produce después de
pulsar el selector de modo.

7.2.2 Sintoma: La velocidad del
ventilador no es consistente con la

configuracion

Incluso si se presiona el boton de regulacion de la velocidad
del ventilador, la velocidad del ventilador no cambia. Durante
la calefaccion, cuando la temperatura interior alcance la
temperatura establecida, la unidad exterior se apagara y la
unidad interior pasara al modo de velocidad de ventilador
silencioso. Esto es para evitar que el aire frio sople
directamente hacia el usuario de la habitacion. La velocidad
del ventilador no cambiara ni siquiera cuando otra unidad
interior esté en funcionamiento de calefaccion, si se pulsa
el botén.

7.2.3 Sintoma: La velocidad del
ventilador no es consistente con la

seleccionada
La direccion del aire no concuerda con la pantalla de la
interfaz de usuario. La direccion del aire no oscila. Esto se
debe a que el control centralizado controla la unidad.

7.2.4 Sintoma: Una unidad emite humo

blanco (unidad interior)
Cuando la humedad es alta durante el modo de refrigeracion,
puede aparecer niebla blanca debido a la humedad y la
diferencia de temperatura entre la entrada y salida de aire.

Cuando el aire acondicionado cambia al modo de calefaccion
después de la descongelacion, la IDU descarga la humedad
generada durante la descongelacion en forma de vapor.

7.2.5 Sintoma: Una unidad emite humo
blanco (unidad interior, unidad

exterior)
Después de la operacion de descarche, cambie el sistema
al modo de calefaccion. La humedad producida por la
operacion de descarche se convierte en vapor para su
descargada fuera del sistema.

7.2.6 Sintoma: El aire acondicionado

produce ruido (unidad interior)
Se escucha un "silbido" bajo y continuo cuando el sistema
esta en los modos "Auto”, "Frio", "Seco" y "Calor". Este es el
sonido del gas refrigerante que fluye a través de las unidades
interiores y exteriores.

Se escucha un sonido de "silbido" al inicio o inmediatamente
después de detener la operacién o de descongelar. Este es
el ruido del refrigerante causado por el cambio de flujo.

Se escucha un sonido "zeen" inmediatamente después de
encender la fuente de alimentacién. La valvula de expansion
electrénica dentro de una unidad interior comienza a
funcionar y hace ruido. se reducira en aproximadamente un
minuto.

Se escucha un sonido bajo y continuo de "shah" cuando el
sistema estd en modo de refrigeracion, modo de secado
o detenido. Cuando la bomba de drenaje (accesorios
opcionales) esta en funcionamiento, se escucha este ruido.
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Se escucha un chirrido "pishi-pishi" cuando el sistema se
detiene después del funcionamiento en modo de calefaccion.

La expansion y contraccion de las piezas de plastico
causadas por el cambio de temperatura generan este ruido.

Se escucha un sonido bajo de “sah”, “choro-choro” mientras
la unidad interior esté parada. Cuando otra unidad interior
esta en funcionamiento, se escucha este ruido. Para evitar
que queden aceite y refrigerante en el sistema, se mantiene
fluyendo una pequefia cantidad de refrigerante.

7.2.7 Sintoma: Ruido del aire
acondicionado (unidad exterior,
unidad interior)

Se puede escuchar un silbido suave y continuo cuando

el sistema estd en funcionamiento de refrigeracion o

descarche. Este es el sonido del gas refrigerante que fluye

en las unidades interiores y exteriores.

Se escucha un silbido en el momento en que el sistema se
pone en marcha o deja de funcionar o después de que se
ha completado la operacién de descarche. Este es el ruido
producido cuando se detiene o cambia el flujo de refrigerante.

7.2.8 Sintoma: Ruido del aire

acondicionado (unidad exterior)
Cuando cambia el tono del ruido de funcionamiento. Los
cambios de frecuencia provocan este ruido.

7.2.9 Sintoma: El UDI sopla polvo

Cuando el filtro estd muy sucio, puede entrar polvo en la
unidad interior y salir expulsado.

7.2.10 Sintoma: El UDI emite olor

La IDU absorbe los olores de las habitaciones, muebles o
cigarrillos, etc., y los dispersa durante el funcionamiento.

Se recomienda que técnicos profesionales limpien y
mantengan el aire acondicionado con regularidad.

7.2.11 Sintoma: El ventilador de la ODU
no funciona

Durante el funcionamiento. Controle la velocidad del motor
del ventilador para optimizar el funcionamiento del producto.

7.2.12 Sintoma: EI aire caliente se siente
cuando la unidad interior se

detiene
Varias unidades interiores funcionando en el mismo sistema.
Cuando otra unidad esté funcionando, parte del refrigerante
seguira fluyendo a través de esta unidad.

8 REUBICACION

Comuniquese con el distribuidor para desmantelar y
reinstalar todas las unidades. Necesita habilidades
especializadas y tecnologia para mover las unidades.

9 ELIMINACION

Esta unidad utliza fluorocarbonos de hidrogeno.
Comuniquese con el distribuidor cuando desee deshacerse
de esta unidad. De acuerdo con las exigencias de la ley, la
recogida, el transporte y la eliminacién de los refrigerantes
deben ajustarse a los reglamentos que rigen la recogida y la
destruccion de los hidrofluorocarbonos.



INSTALACION
1 DESCRIPCION GENERAL

1.1 Instrucciones de seguridad
para el instalador

1.1.1 Descripcién general

/A ATENCION

e Asegurese de que la instalacién, las pruebas
y los materiales aplicados cumplan con las
normativas aplicables.

e Las bolsas de plastico deben desecharse
adecuadamente. Evite el acceso a los nifios.
Riesgo potencial: Asfixia.

e No toque la tuberia de refrigerante, la tuberia de
agua o las partes internas cuando los equipos
estén en funcionamiento o cuando se acaben
de detener. Esto se debe a que la temperatura
puede ser muy alta o muy baja. Deje que se
recupere la temperatura normal primero. Use
guantes protectores si debe entrar en contacto
con estos elementos.

e No toque el refrigerante que se haya podido
filtrar accidentalmente.

/A CUIDADO

e Utilice las herramientas de proteccion personal
adecuadas durante la instalacion, mantenimiento
o reparacion del sistema (guantes protectores,
gafas de seguridad, etc.).

e No toque la entrada de aire ni la aleta de aluminio
de la unidad.

O NOTA

e La instalacién o la conexién incorrectas de
equipos o accesorios podria generar descargas
eléctricas, cortocircuitos, fugas, incendios u
otros dafios al equipo. Use solo accesorios,
equipos y repuestos fabricados o aprobados por
fabricante.

e Tome las medidas adecuadas para evitar
que puedan entrar animales pequefios en la
unidad. El contacto entre animales pequefios
y componentes eléctricos puede causar un
mal funcionamiento del sistema, lo que puede
provocar humo o incendios.

e No coloque ningun objeto ni equipos encima de
la unidad.

e No trepe, no se siente ni se encarame en la
unidad.

e El funcionamiento de este equipo en un entorno
residencial podria provocar interferencias de
radio.
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1.1.2 Refrigerante

/A ATENCION

Durante la prueba, no aplique una fuerza mayor
que la maxima permitida sobre el producto (como
se muestra en la placa de caracteristicas).

/A ADVERTENCIA

Adopte las precauciones adecuadas para evitar
fugas de refrigerante. Si se detectan fugas de
refrigerante, ventile el area inmediatamente.
Posible riesgo: Una concentracion
excesivamente alta de refrigerante en un area
cerrada puede provocar anoxia (deficiencia de
oxigeno). El gas refrigerante puede producir un
gas téxico si entra en contacto con el fuego.

Se debe recuperar el refrigerante. No lo libere en
el medio ambiente. Use la bomba de vacio para
extraer el refrigerante de la unidad.

O NOTA

Asegurese de que la tuberia de refrigerante
esté instalada de acuerdo con las normativas
aplicables. En Europa, EN378 es la normativa
aplicable.

Asegurese de que la tuberia y las conexiones no
estén forzadas.

Una vez que se hayan completado todas las
conexiones de las tuberias, verifique que no
haya fugas de gas. Use nitrégeno para realizar
la verificacion de fugas de gas.

No cargue refrigerante antes de finalizar la
instalacion del cableado.

Solo cargue el refrigerante después de que se
hayan completado las pruebas de fugas y el
secado al vacio.

No cargue mas de la cantidad especificada
de refrigerante. Todo ello para evitar que el
compresor funcione mal.

El tipo de refrigerante esta claramente indicado
en la placa de identificacion.

La unidad se carga con refrigerante cuando
se envia desde la fabrica. Pero dependiendo
de las dimensiones y la longitud de la tuberia,
es posible que el sistema requiera afiadir
refrigerante.

Use solo herramientas especificas para el tipo
de refrigerante del sistema para asegurarse de
que el sistema pueda soportar la presion y evitar
que entren objetos extrafios en el mismo.



1.1.3 Electricidad

/A ATENCION

Asegurese de desconectar la alimentacion de la
unidad antes de abrir la caja de control eléctrico
y acceder a cualquier circuito de cableado o
componentes en su interior. Al mismo tiempo,
de esta forma se evita que la unidad se ponga
en marcha por accidente durante los trabajos de
instalacién o mantenimiento.

Una vez que abra la tapa de la caja de control
eléctrico, procure que no se derrame ningun
liquido en su interior y no toque los componentes
de la caja con las manos mojadas.

Corte el suministro eléctrico mas de 10
minutos antes de acceder a llos componentes
eléctricos. Mida el voltaje del condensador
del circuito principal o de los terminales de
los componentes eléctricos para asegurarse
de que el voltaje sea inferior a 36 V antes
de tocar cualquier componente del circuito.
Consulte las conexiones y el cableado en la
placa de identificacion para los terminales y las
conexiones del circuito principal.

La instalaciéon debe haber sido realizada por
profesionales y debe cumplir con las leyes y
regulaciones locales.

Asegurese de que la unidad esté conectada a
tierra y la conexién a tierra debe cumplir con la
legislacion local.

Use solo cables con nucleo de cobre para la
instalacion.

El cableado debe realizarse de acuerdo con lo
indicado en la placa de caracteristicas.

La unidad no incluye un dispositivo con un
conmutador de seguridad. Asegurese de que
en la instalacion se incluya un dispositivo
con conmutador de seguridad que pueda
desconectar  completamente todas las
polaridades, y que el dispositivo de seguridad
se pueda desconectar por completo cuando se
produzca una sobretension (como por ejemplo
en la caida de un rayo).

Asegurese de que sobre los extremos del
cableado no se apliquen fuerzas externas.
No tire ni apriete los cables ni conductores. Al
mismo tiempo, asegurese de que los extremos
del cableado no estén en contacto con la tuberia
ni con los bordes afilados de la chapa.

No conecte el cable de tierra a tuberias publicas,
cables de tierra telefonicos, absorbedores de
sobretensiones y otros lugares que no estén
disefiados para la conexion a tierra. Un suave
recordatorio de que una conexion a tierra
inadecuada puede provocar una descarga
eléctrica.

Use un cable de suministro eléctrico especifico
para los equipos de aire acondicionado. No
comparta el mismo suministro eléctrico con
otros equipos.

Se debe instalar un fusible o disyuntor, y estos
deben cumplir con las normativas locales.

Asegurese de instalar un dispositivo de
protecciéon contra fugas eléctricas para
evitar descargas eléctricas o incendios. Las
especificaciones y caracteristicas del modelo
(caracteristicas de ruido anti alta frecuencia) del
dispositivo de proteccién contra fugas eléctricas
son compatibles con la unidad para evitar
desconexiones frecuentes.

Asegurese de instalar un pararrayos si la unidad
se coloca en el techo u otros lugares que puedan
ser facilmente alcanzados por un rayo.
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/A ATENCION

Asegurese de que todos los terminales de los
componentes estén firmemente conectados
antes de cerrar la tapa de la caja de control
eléctrico. Antes de activar y poner en marcha
la unidad, verifique que la tapa de la caja de
control eléctrico esté apretada y asegurada
adecuadamente con tornillos.

No permita que ningun liquido se derrame
dentro de la caja de control eléctrico.

Instale el equipo de acuerdo con la normativa
para instalaciones eléctricas de su pais.

Si el cable de suministro eléctrico esta dafiado,
debe ser reemplazado por el fabricante o su
distribuidor de servicio o una persona igualmente
cualificada para evitar riesgos.

Se debe conectar un conmutador de desconexion
de todos los polos con una separaciéon de
contacto de al menos 3 mm en todos los polos
en un cableado fijo.

Las dimensiones del espacio necesario para la
correcta instalacion de la unidad, incluidas las
distancias minimas permitidas a las estructuras
adyacentes.

La temperatura del circuito del refrigerante sera
alta, mantenga el cable de interconexién alejado
de la tuberia de cobre.

/A CUIDADO

No instale el cable de alimentacion cerca
de equipos susceptibles a interferencias
electromagnéticas, como televisores y radios,
para evitar interferencias.

Use un cable de suministro eléctrico especifico
para los equipos de aire acondicionado. No
comparta el mismo suministro eléctrico con otros
equipos. Se debe instalar un fusible o disyuntor,
y estos deben cumplir con las normativas
locales.

(i) INFORMACION

El manual de instalacion es solo una guia general
sobre el cableado y las conexiones y no esta
disefiado especificamente para contener toda la
informacion sobre esta unidad.

1.2 Aviso

A ATENCION

Para evitar descargas eléctricas o incendios.

No lave la caja eléctrica de la unidad.
No utilice la unidad con las manos mojadas.

No coloque objetos ni equipos sobre la unidad.

/A CUIDADO

No trepe, no se siente ni se encarame en la
unidad.



2 CAJAS DE EMBALAJE
2.1 Descripcién general

Este capitulo presenta principalmente las operaciones
posteriores después de que la unidad exterior haya
sido entregada en el emplazamiento de la instalacién y
desembalada.

Este capitulo contiene la siguiente informacion:

e Desembale y compruebe la unidad exterior.
e Saque los accesorios de la unidad exterior.
e Desmonte el rack de transporte.

Recuerde lo siguiente:

e En el momento de la entrega, verifique si la
unidad presenta dafios. Informe cualquier dafio
inmediatamente al distribuidor de reclamaciones del
transportista.

e En la medida de lo posible, transporte la unidad
empaquetada a al emplazamiento de la instalacion
final para evitar dafios durante el proceso de
manipulacion.

e Tome nota de los puntos siguientes al transportar la
unidad:

m Fragil. Manéjelo con cuidado.

Mantenga la unidad con el frente hacia arriba para
— 1 no dafar el compresor.

e Seleccione con anticipacion la ruta de transporte de
la unidad.

2.2 Transporte

Método de elevacion

O NOTA

e No retire ningin embalaje durante el
levantamiento. Cuando la unidad no esté
empaquetada o el paquete esté dafado, use
una junta o paquete para proteger la unidad.

e Use un cinturén de cuero que pueda soportar
adecuadamente el peso de la unidad y que
tenga una anchura 220 mm.

e Estas imagenes son solo para referencia. Por
favor, consulte el producto real.

e EIl cintur6n debe tener suficiente resistencia
para soportar el peso de la unidad; Mantenga
la maquina equilibrada y asegurese de que la
unidad se levante de forma segura y estable.

e Empaquetado

Levante en condiciones empaquetadas o protegidas y no
retire ningln embalaje antes de levantarlo.

Fig.2.1
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e Desempaquetado

Debe protegerse con una subplaca como se muestra en la
Fig.2.2, cuando el paquete esta dafado.

Fig.2.2

La posicién del centro de gravedad se muestra en la
siguiente figura 2.3:

Tabla 2.1 Unidad: mm

Modelo A B C
14 CV 715 775 267
16HP 704 780 286
20HP 685 780 281
— QL
B
LYele}
= iy
Fig.2.3
A C 9

e Método de carretilla elevadora

Para mover la unidad con un montacargas, inserte las
horquillas en la abertura en la parte inferior de la unidad,
como se muestra en la Figura 2.4.

Fig.2.4




2.3 Desembalar la unidad exterior

Separe la unidad de los materiales de embalaje:

Tenga cuidado de no dafar la unidad si utiliza
una herramienta de corte para quitar la pelicula
envolvente de proteccion.

Retire las seis tuercas del soporte trasero de madera.

A\ ATENCION

Los envoltorios de plastico deben desecharse
adecuadamente. Evite el acceso a los nifios. Riesgo
potencial: Asfixia.

2.4 Sacar accesorios de la unidad

exterior

Los accesorios del aparato se guardan en dos bolsas
de plastico. En una de las bolsas se guardaban
documentos como el manual y en la otra se guardaban
los accesorios como las pipas. Todos ellos estan
ubicados dentro de la unidad, cerca del compresor.
Los accesorios en la unidad son los siguientes:

Tabla 2.2 Accesorios

Nombre Cant. Describir Funcion
Manual de =,
instalacion y de 1 . .
propietario
Conexion de Para conectar
tuberia en forma 2 D:% tuberias de gas y
de S liquido.
Para mejorar la
Resistor compatible | 1 'tg estabilidad de
comunicacién
Codo 1 Para 'conectar
tuberias de gas.
Para quitar los
Llave de apriete 1 tornillos de la
placa lateral
Para proteger
Anillo de plastico 3 el cable de
alimentacion
Tabla 2.3
8-14 CV 16-22 CV
Tamafio | Tuberia de | Tuberia de | Tuberia de Tuberia de
gas liquido gas liquido
L1 70 50 80 50
L2 20 10 20 20
L3 50 75 50 90
L4 70 60 65 80
L5 242 198 253 235
A 25,0 12,7 28,6 16,0
B 25,0 12,7 28,6 16,0
R1 50 25 85 30
R2 50 25 55 30
Espesor 1,2 0,75 1,2 0,75

®A(ID)

Fig.2.5
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2.5 Disposicion de los elementos

o
>

" = e )

Vista A
e | .
s 1o B Fig.2.6
Ql a
J—
Tabla 2.4 Unidad: mm
N.° Nombre Funcion Tamano
Puertq ,de Para conectar tuberias
1 |conexién de de gas -
tuberia de gas gas.
Puerto de
conexion de Para conectar tuberias de
2 . P -
tuberia de liquido
liquido
Se utiliza para medir la
3 |Puerto de control | presion del sistema, cargar -
refrigerante y aspirar.
Orificios de roscado del
Orificios para cableado de comunicacién
4 | cableado de para la instalacion del ©22,2
comunicacion cableado en direccion
frontal
Orificio de rosca reservado
Orificio para para instalacion de
5 . ” D35
cable reservado | cableado en direccion
frontal
e Orificio de rosca del cable
iR de alimentacién para
6 |cable de . ! P 50
. L. instalacion del cableado en
alimentacion . Py
direccion frontal
Ventana de paso de
7 Paso’para la t’ubgrla de gasy tub_e’rla de 143,9%65
tuberia liquido para instalacién de
tuberia en direccion frontal
s Orificio de rosca del cable
liiEE de alimentacién para
8 |cable dellado | °r pare 50
instalacion de tuberia en la
derecho . -
direccion correcta
Ventana de paso de
e tuberias de gas y de
g Orificio del tubo {0 i instalacion de | 89,8x65
del lado derecho ) . -
tuberias en la direccion
correcta
Tabla 2.5 Unidad: mm
\**I'ﬁMANO ®A(OD) (seccion de ®B(OD) (seccion
oV \ liquido) de gas)
14 12,7 25,4
16-20 15,9 28,6




3 COMBINACIONES DE LA
UNIDAD EXTERIOR

3.1 Descripcién general

Este capitulo contiene la siguiente informacion:

e Lista de accesorios de ajuste de las juntas de
derivacion.

e Combinacion recomendada para la unidad exterior.

3.2 Derivaciones

Tabla 3.1
Descripcion Nombre del modelo
FQZHN-01D
Conjunto de juntas de
derivacioén de la unidad FQZHN-02D
interior
FQZHN-03D

Para la eleccion de las derivaciones, consultar el apartado
“4.3.3 Diametros de tuberia”.

3.3 Combinacion recomendada de
las unidades exteriores

/A CUIDADO

e Cuando todas las unidades interiores estan
funcionando al mismo tiempo, la capacidad total
de las unidades interiores debe ser menor o igual
a la capacidad combinada de la unidad exterior
para evitar sobrecargas en malas condiciones
de trabajo o en espacios operativos estrechos.

e La capacidad total de las unidades interiores
puede ser hasta un maximo del 130% de la
capacidad combinada de la unidad exterior
de un sistema cuando no todas las unidades
interiores estan funcionando al mismo tiempo.

e Si el sistema se aplica en ambientes frios (con
una temperatura ambiente de -10 °C o inferior) o
en condiciones de mucho calor y sobrecarga, la
capacidad total de las unidades interiores debe
ser inferior a la capacidad combinada de las
unidades exteriores.
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4 PREPARACION ANTES DE LA
INSTALACION

4.1 Descripcion general

Este capitulo describe principalmente las precauciones y los
puntos a tener en cuenta antes de instalar la unidad en el
emplazamiento de la instalacion.

Esto incluye principalmente la siguiente informacion:

e Seleccionar y preparar el emplazamiento de la
instalacion.

e Seleccionar y preparar las tuberias de refrigerante

e Seleccionar y preparar el cableado eléctrico.

4.2 Eleccién y preparacion
del emplazamiento de la
instalacion

4.2.1 Requisitos del emplazamiento de la
instalacion
o Deje suficiente espacio alrededor de la unidad para
realizar las operaciones mantenimiento y para que
pueda circular el aire.

e Asegurese de que el emplazamiento de la instalacion
pueda soportar el peso de la unidad y las vibraciones
que esta genera.

e Asegurese de que el area esté bien ventilada.
e Asegurese de que la unidad esté estable y nivelada.

e Elija un lugar donde se pueda evitar la lluvia en la
medida de lo posible.

e La unidad debe instalarse en un lugar donde el ruido

generado por la unidad no cause ningun molestias a
cualquier persona.

e Elija un sitio que cumpla con las normativas
aplicables.

No instale la unidad en los lugares siguientes:

e En entornos donde exista un riesgo potencial de
explosiones.

e Donde haya equipos que emitan ondas
electromagnéticas de gran potencia. Las ondas
electromagnéticas pueden interferir con el sistema de
control y causar un mal funcionamiento de la unidad.

e Donde existan riesgos de incendio como fugas
de gases inflamables, fibras de carbono y polvo
combustible (como diluyentes o gasolina).

e En sitios en que se produzcan gases corrosivos
(como gases sulfurosos). La corrosion de los tubos
de cobre o de las soldaduras puede causar fugas de
refrigerante.

e Donde puede haber neblina de aceite mineral, rocio o
vapor en la atmdsfera. Las piezas de plastico pueden
envejecer, caerse o provocar fugas de agua.

e Dodnde haya un alto contenido de sal en el aire, como
lugares cerca del mar.



/A CUIDADO

e Los aparatos eléctricos que no deben ser
utilizados por el publico en general deben
instalarse en el area de seguridad para evitar
que se acerquen a estos aparatos eléctricos.

e Tanto las unidades interiores como las exteriores
son adecuadas para su instalacion en entornos
comerciales e industriales.

e Una concentracion excesivamente alta de
refrigerante en un area cerrada puede provocar
anoxia (deficiencia de oxigeno).

e Este es un producto de clase A. Este producto
puede causar interferencias de radio en el
entorno doméstico. Es posible que el usuario
deba adoptar las medidas necesarias si tal
situacion se presenta.

e La unidad descrita en este manual puede
causar interferencias electrénicas generadas
por energia de radiofrecuencia. La unidad
cumple con las especificaciones de disefio y
proporciona proteccion razonable para evitar
dichas interferencias. Sin embargo, no hay
garantia de que no se produzcan interferencias
durante el proceso de montaje de una instalacion
especifica.

e Porlo tanto, se sugiere que instale las unidades
y los cables a una distancia adecuada de
dispositivos como equipos de sonido y
ordenadores personales.

e Tenga en cuenta las condiciones ambientales
adversas, como vientos fuertes, tifones o terremotos,
ya que en estos casos una instalacion incorrecta de
la unidad podria volcar.

o Tome precauciones para asegurarse de que el agua
no dafe el espacio de instalacion y el entorno en
caso de fuga de agua.

e Si la unidad estd instalada en una habitacion
pequena, consulte la seccion 4.2.3 “Precaucion por
fugas de refrigerante” para asegurarse de que la
concentracion de refrigerante no exceda el limite
de seguridad permitido cuando hay una fuga de
refrigerante.

e Asegurese de que la entrada de aire de la unidad no
encarada hacia la direccion principal del viento. El
viento entrante podria interrumpir el funcionamiento
de la unidad. Si es necesario, use un deflector de
aire.

e Agregue tuberia de drenaje de agua en la base para
que el agua condensada no dafie la unidad y evite la
acumulacion de agua para formar pozos cuando las
obras estan en progreso.

4.2.2 Requisitos del emplazamiento de la
instalacion de la unidad exterior en
climas frios

O NOTA

e En areas con nevadas, las instalaciones
deben disponer de protecciones contra la
nieve. Consulte la siguiente figura, (el mal
funcionamiento es mas comun cuando no hay
suficientes elementos de proteccion contra
la nieve). Para proteger la unidad de la nieve
acumulada, aumente la altura de la estructura
e instale un protector contra la nieve en las
entradas y salidas de aire.

e No obstruya el flujo de aire de la unidad cuando
instale el protector contra la nieve.
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Tome nota de lo siguiente al instalar la unidad en areas
afectadas por clima frio o nieve:

e Evite que el viento directo llegue a la salida o entrada
de aire.

Vista superior

Vient:§

Flujo de aire
[ Edificio 1' -

Unidad exterior

Unidad exterior
Z <

J Correcto Flujo de aire

\\

7

ih T
Unidad exterior

\
AN
F|uj>de airf — Edificio ﬁ

Unidad exterior

x Incorrecto Fin4.1
ig.4.

e La nevada maxima local se considerara al decidir la
altura de los cimientos de la ODU. Se requiere que
la altura de los cimientos o la base de la ODU tenga
el espesor maximo esperado de nevada h0 200 mm,
evitando que la nieve exceda el fondo de la unidad.

- 0
Cobertizo
para la
nieve para
proteger la
entrada de .\ |
aire
; °00
£
£
§ ho
Y
A
Fig.4.2
Cobertizo para
la nieve para
proteger la
salida de aire
y Cobertizo para
la nieve para
"4 proteger la
Cobertth_) salida de aire
para la nieve
para proteger
la entrada de
aire
il:
&
Fig.4.3



e En areas muy frias, se debe utilizar una base de
cimentaciéon longitudinal para garantizar que el
drenaje no quede obstruido. Se recomienda que la
altura de la cimentacion sea = 500 mm.

S

Drenaje
suave

\ Correcto Fig.4.4

e Evite que la estructura de instalacién obstruya los
orificios de drenaje del chasis; la viga de montaje
debe estar paralela a la unidad para evitar la
acumulacion de hielo y nieve.

x Incorrecto

Fig.4.5
La nieve y el !
hielo afectan a
la transferencia T
de calor
J 200
Fig.4.6

x Incorrecto

e Cuando se instalan varias unidades exteriores en
areas muy frias, se deben colocar una al lado de la
otra. Esta prohibido apilar dos unidades exteriores
arriba y abajo sin proteccion para evitar la formacién
de hielo en las unidades exteriores que se encuentran
debajo.

Instalacién en paralelo
| | | | L
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Fig.4.8

4.2.3 Precaucion por fugas de refrigerante

Medidas de seguridad

El personal de instalacion debe asegurarse de que las
medidas de seguridad para evitar fugas cumplan con las
regulaciones o normativas locales. Si las regulaciones
locales no se aplican, se pueden aplicar los siguientes
criterios. El sistema usa R410A como refrigerante. El R410A
en si mismo es un refrigerante completamente no téxico y
no combustible. Sin embargo, asegurese de que la unidad
de aire acondicionado esté instalada en una habitacion
con espacio suficiente. Ello es para que cuando haya una
fuga grave en el sistema, la concentracién maxima de gas
refrigerante en la habitacion no exceda la concentracién
estipulada, y sea consistente con las regulaciones y normas
locales pertinentes.

Sobre el nivel de concentracion maxima

El calculo de la concentracion maxima del refrigerante
esta directamente relacionado con el espacio ocupado al
que puede pasar el refrigerante y la cantidad de carga del
refrigerante.

La unidad de medida para la concentracién es kg/m?® (peso
del refrigerante gaseoso que tiene un volumen de 1 m® en el
espacio ocupado).

El nivel mas alto de concentracién permitida debe cumplir
con las normativas y regulaciones locales pertinentes.
Segun los estandares europeos aplicables, el nivel de
concentracion maxima permisible de R410A en el espacio
ocupado por humanos esta limitado a 0,44 kg/m®. Si se
supera este limite, se tomaran las medidas necesarias. Por
favor confirme lo siguiente:

a. Calcule la cantidad total de carga de refrigerante.
Cantidad total de carga de refrigerante = cantidad de
carga de refrigerante de la propia unidad, cantidad de
carga calculada segun la longitud de la tuberia.

b. Calcule el volumen interior (basado en el volumen minimo).

c. Concentracion de refrigerante calculada = (cantidad total
de carga / volumen interior).

&
&L

Unidad exterior

<

Unidad
interior

i

]

Habitacion con fuga de refrigerante /
(todas las fugas de refrigerante)

Fig. 4.9



Contramedidas al exceder la concentracion limite.
a. Instale un dispositivo de ventilacion mecanica.

b. Si es imposible cambiar el aire con frecuencia, instale un
dispositivo de alarma de deteccién de fugas conectado

con el dispositivo de ventilacion mecanica.

4.3 Seleccién y preparacion de la
tuberia de refrigerante

4.3.1 Requisitos de las tuberias de

El sistema de tuberias para el refrigerante R410A

refrigerante

debe mantenerse estrictamente limpio, seco y
sellado.

Limpieza y secado: evite que objetos extrafios
(incluyendo aceite mineral o agua) se mezclen
en el sistema.

Sello: R410A no contiene flior, no destruye ni
agota la capa de ozono que protege la tierra de
la dafina radiacion ultravioleta. Pero si se libera,
R410A también puede causar un ligero efecto
invernadero. Por lo tanto, debe prestar especial
atenciéon cuando verifique la calidad de sellado
de la instalacion.

Las tuberias y otros recipientes a presion deben
cumplir con las leyes aplicables y deben ser
aptos para su uso con el refrigerante. Use solo
cobre sin 6xido desoxidado con acido fosférico
para las tuberias de refrigerante.

Los objetos extrafios en las tuberias (incluido
el lubricante utilizado durante la flexion de la
tuberia) deben ser < 30 mg/10 m.

Calcule todas las longitudes de tuberias.

4.3.2 Diferencia de longitud y altura

permitidas para las tuberias de
refrigerante

Consulte la siguiente tabla e imagen (solo como
referencia) para determinar el tamafno apropiado.

Q NOTA

La longitud equivalente de cada codo y junta
de rama en forma de U es de 0,5 m, la longitud
equivalente de cada cabezal de rama es de 1 m.

En la medida de lo posible, instale las unidades
interiores de manera que queden equidistantes
a ambos lados de la junta de derivacion en
forma de U.

Cuando la unidad exterior esta encima de la
unidad interior y la diferencia de nivel supera
los 20 m, se recomienda instalar un codo de
retorno de aceite cada 10 m en el tubo de gas
de la tuberia principal. Las especificaciones
recomendadas de la curva de retorno de aceite
son las que se muestran en la figura 4.12.

Se deben utilizar juntas de derivacion especiales
del distribuidor para todas las juntas de
derivacion. De lo contrario, puede provocar un
mal funcionamiento grave del sistema.

e El primer método de conexion

, . [®
508 [ @1
sV
22T
ok
082
85X
cRO Longitud max. de la tuberia L < 60 m
3237
853
85
@ Unidad interior  Fig. 4.10
Tabla 4.1
Valor
permi-
tido
Max. longitud real de la tuberia (L) 60 m
) .| Diferencia de altura Exterior 30m
ngrﬁl?ga entre la unidad (superior)
méx interior y la unidad Exterior
’ exterior (H) (inferior) el

e El segundo método de conexion

% = | Unidad exterior
=

Tuberia entre la unidad interior mas
alejada y la junta de derivacion <15 m

O
3
=
=}
s\e
L™ @
5[4 a 3
o2 b=
= Longitud equivalente de la o
2 g tuberia entre la unidad interior _02’ O%
o|& Juntade mas alejada y la unidad _ g Vi
S  deriva- exterior < 65 m ° 8
o3 L. S5
5@ cion R~
5> g2
5/9 2
2|E b o5
3
@ =5
Fig. 4.11 Unidad interior
Tabla 4.2
Valqr'es Tuberias
permitidos
2 Longitud total de la tuberia <70m L1un
o} segundo
E
o | Tuberiaentre la Longitud real <60m
o | unidad interior y la L1ao
© | unidad exterior mas . . L1b
§ alejadas Longitud equivalente | <65 m
=]
5, | Tuberia entre la unidad
S | interior mas alejada y la <15m |a,b
= | union de derivacion
La unidad
T>> . . . exterior esta <30m
Z | Mayor dlfe_renm_a de_nlvel arriba
o | entre la unidad interior y -
S | 1a unidad exterior La unidad
< exterior esta <20m
2 debajo
o
& | Mayor diferencia de
O | nivel entre las unidades <8m
interiores
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Tabla 4.3 Diametros de aumento permitidos del tamafio de
tuberia (mm)

©9.52 a ®12.7 D12.7 a P15.9 ®15.9 a $19.1
®19.1 a ©22.2 ®22.2 a ©25.4 ®25.4 a $28.6
$28.6 a P31.8 $31.8 a P38.1 ®38.1a P41.3
D41.3 a D44.5 ®44.5 a ©50.8 ®50.8 a $54.0

Requisitos: La diferencia de nivel mas grande entre la
unidad interior y la unidad exterior no debe exceder los
30 m (si la unidad exterior estd por encima) o de 20 m (si
la unidad exterior esta por debajo). Adicionalmente: Si la
unidad exterior esta por encima y la diferencia de nivel es
superior a 20 m, se recomienda colocar un codo de retorno
de aceite con las dimensiones especificadas en la Imagen
4.12 cada 10 m en la tuberia de gas de la tuberia principal.

Tabla 4.4 Unidad: mm
D 191 222 ®254 286 ©318 38,1

R <31 <45 <60
H > 300

D 413 | 445 508 @540 635
R <80 <90

H <500

4.3.3 Diametro de las tuberias
1) Seleccione el diametro de la tuberia principal
e La tuberia principal (L1) y la primera derivacién de la

unidad interior (A) deben dimensionarse de acuerdo
con la Tabla 4.5 y la Tabla 4.6.

Tabla 4.5
Longitud equivalente entre la unidad interior
mas alejada y la unidad exterior < 90 m
CVdela
ODU 4 L La primera
Seccién de §e90|on de derivacion de la
gt | Lelels ) unidad interior
14 CV ®25,4 12,7 FQZHN-02D
16 CV ©28,6 12,7 FQZHN-03D
20 CV 28,6 15,9 FQZHN-03D
Tabla 4.6
Longitud equivalente entre la unidad interior
4 j i jor=
CV de Ia mas alejada y la unidad exterior= 90 m
obu Seccion de | Seccion de L_a pr.'f“era
as (mm) | liquido (mm) derivacion de la
9 unidad interior
14 CV 28,6 12,7 FQZHN-03D
16 CV ©31,8 12,7 FQZHN-03D
20 CV 31,8 15,9 FQZHN-03D
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2) Seleccione los diametros de juntas de derivacién
para la unidad interior

Segun la capacidad total de la unidad interior, seleccione la
unién de derivacion para la unidad interior segun lo indicado
en la siguiente tabla.

Tabla 4.7
(2 Go unidades | SSCCION | Seccion |
interiores Un de gas | deliquido | Derivacion
(x100W) (mm) (mm)

A<168 15,9 ©9.52 FQZHN-01D
168<A<224 19,1 ©9.52 FQZHN-01D
224<A<330 22,2 ©9.52 FQZHN-02D
330=A<470 28,6 12,7 FQZHN-03D
470<A<560 28,6 15,9 FQZHN-03D

Si el tamafio del tubo de bifurcaciéon seleccionado segun
la tabla anterior es mayor que el del tubo principal segun
la Tabla 4.5 o 4.6, el tamafio del tubo de bifurcacion debe
reducirse para que sea igual al tubo principal.

El grosor de los tubos de las tuberias de refrigerante debe
cumplir con la legislacion aplicable.

El grosor minimo de la tuberia para tuberias R410A debe
estar de acuerdo con la tabla a continuacion.

Tabla 4.8
Tuberia exterior | Minimo espesor Grado de
diametro (mm) (mm) templado
6.35 0,80
9,52 0,80
®12,7 1,00 Tipo M
®15,9 1,00
®19,1 1,00
®22,2 1,00
®25,4 1,00
®28,6 1,00
31,8 1,25
34,9 1,25 Tipo Y2
38,1 1,50
®41,3 1,50
44,5 1,50
50,8 1,80
®54,0 1,80

Material: Solo debe usarse tuberia de cobre desoxidada sin
fésforo que cumpla con toda la legislacion aplicable.

Espesores: Los grados de templado y los espesores
minimos para los diferentes didmetros de tuberia deben
seguir las normativas locales.

La presion de disefio del refrigerante R410 es de 4,2 MPa
(42 bar).



Si el tamario de tuberia requerido no esta disponible, puede
usar otros diametros considerando los siguientes factores:

= En caso de que el tamafio estandar no esté
disponible en el mercado local, se debe utilizar un
tamafio superior de tuberia de gas y un tamafio
inferior de tuberia de liquido.

= En algunas condiciones, el tamafio de la tuberia
debe ser un tamafo superior al tamafio estandar,
es decir, el “Tamafio superior” (por ejemplo: cuando
la longitud equivalente entre la unidad interior mas
alejada y la primera unidad exterior es superior a
90 m, la tuberia el tamafio debe ser un tamafio
mayor; cuando la longitud de la tuberia desde la
unidad interior mas alejada hasta la primera unidad
interior es superior a 40 m, el tamafo de la tuberia
principal de la unidad interior debe ser un tamafio
mayor para permitir una longitud de tuberia de
hasta 90 m). En caso de que el "Tamafio superior"
no esté disponible en el mercado local, se debe
utilizar la tuberia de tamario estandar.

= Los tamafios de tuberia mayores que el
correspondiente "Tamafio superior" no se pueden
utilizar bajo ninguna circunstancia.

= El célculo del refrigerante adicional debe ajustarse
de acuerdo conla seccion 5.9 sobre la determinacion
del volumen de refrigerante adicional.

3) Tubo de conexion auxiliar de la unidad interior

Tabla 4.9

Capamdgd d? = Seccién de gas |  Seccion de

unidad interior (mm) liquido (mm)
A (xkW)

20,0sA<22,4 19,1 ©9.52
22,4<A<28,0 ©22,2 12,7
28,0<A<40,0 ®25,4 12,7
40,0<As<56,0 ©28,6 ®15,9

/A CUIDADO

e Sila capacidad de la unidad interior excede el
rango de la tabla anterior, seleccione el diametro
de la tuberia de acuerdo con el manual de la
unidad interior.

e El tamafio de la tuberia de derivacion interior no
debe ser mayor que la de la tuberia principal (L1).
Si el tamario de la tuberia principal seleccionada
de acuerdo con la tabla anterior es mayor que el
de la tuberia principal, el tamafio de la tuberia
secundaria se reducird para que sea igual al de
la tuberia principal.
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4.4 Seleccidén y preparacion del
cableado eléctrico

4.4.1 Requisitos eléctricos

Este equipo cumple con:

Las especificaciones EN/IEC 61000-3-12 que establecen que
la capacidad de cortocircuito (de la fuente de alimentacion),
Ssc, es mayor o igual que el valor minimo de Ssc del punto
de interfaz entre la fuente de alimentacion del usuario y el
sistema publico.

El personal de instalacion o los usuarios tienen la
responsabilidad de consultar a los operadores de la red de
distribucién cuando sea necesario para asegurarse de que
el equipo solo se conecte a una fuente de alimentacion con
capacidad de cortocircuito, Ssc, mayor o igual que el valor
minimo de Ssc.

Tabla 4.10
Capacidad Valor minimo de Ssc (kW)
14 CV 6789
16HP 7274
20HP 9699

Nota:

Las normativas técnicas europeas/internacionales especifi-
can un limite de corriente armonica para dispositivos conec-
tados a un sistema publico de bajo voltaje donde la intensi-
dad de entrada de cada fase > 16 Ay < 75 A.

4.4.2 Requisitos del dispositivo de

seguridad
. Seleccione los diametros de cable (valor minimo)
individualmente para cada unidad segun las tablas 4.11
y 4.12, en las que la intensidad nominal en la tabla
4.11 equivale a MCA en la tabla 4.12. En caso de que
el MCA supere 63 A, los diametros de los cables deben
seleccionarse de acuerdo con la regulacion nacional de
cableado.

N

2. La variacion del rango de voltaje maxima admisible entre
fases es del 2%.

3. Seleccione un disyuntor que tenga una separacion de
contacto en todos los polos, de no menos de 3 mm,
proporcionando una desconexion completa, mientras
que MFA se utiliza para seleccionar los disyuntores de
corriente y los diferenciales:

Tabla 4.11

S Area transversal nominal (mm2)

produeio () | Cables flxives | Cable pare
<3 0,5y0,75 1a25
>3y<6 0,75y 1 1a25
>6y<10 1y1,5 1a25
>10y <16 15y25 1,5a4

>16y<25 25y4 2,5 a 6 afos
>25y=<32 4y6 4a10
>32y<50 6y 10 6a16
>50y <63 10y 16 10a 25




Tabla 4.12

Unidad exterior Intensidad de alimentacion Compresor Motor del ventilador
SR Voltaje Frecuen- i vy Max. (v) MCA(A) TOCA mraa) MSC riA(a) ot | ")
(V) cia (Hz) (A) (A) (kW)
14CV | 380-415 50/60 342 456 28,0 32,8 32 - 27,2 0,2+0,2 | 0,65+0,65
16 CV | 380-415| 50/60 342 456 30,0 43,0 40 - 30,5 0,56+0,56  2,0+2,0
20 CV |380-415| 50/60 342 456 40,0 52,0 50 - 37,5 |0,56+0,56  2,0+2,0

[i[)INFORMACION

Fase y frecuencia del sistema de suministro de energia: 3N~ 50/60Hz, Voltaje: 380-415V

Abreviaciones:
MCA: Amperios minimos del circuito; TOCA: Amperaje total de sobreintensidad; MFA: Amperaje maximo de los fusibles; MSC: Amperaje
maximo de puesta en marcha (A); RLA: Amperaje de carga nominal; FLA: Amperaje de carga del ventilador.

Las unidades son adecuadas para su uso en sistemas eléctricos donde el voltaje suministrado a los terminales de la unidad
no sea inferior ni superior a los limites del rango indicados. La variacion de voltaje maxima admisible entre fases es del 2%.

Seleccione el tamafio del cable segun el valor de MCA.

TOCA indica el valor de amperaje total de sobreintensidad del conjunto OC.

MFA se utiliza para seleccionar los disyuntores de sobreintensidad y los disyuntores de intensidad residual.
MSC indica la intensidad maxima en el arranque del compresor en amperios.

RLA se basa en las siguientes condiciones: temperatura interior 27 °C DB/19 °C WB, temperatura exterior 35 °C DB.

21




5 INSTALACION DE LA UNIDAD

EXTERIOR

5.1 Descripcién general

Este capitulo contiene la siguiente informacion:

Abra la unidad

Instalacién de la unidad exterior
Soldadura de tuberias de refrigerante
Comprobacion de tuberias de refrigerante
Carga de refrigerante

Cableado eléctrico

5.2 Apertura de la unidad

5.2 1 Abrir la unidad exterior

e
L

%\

Retirada de todos los tornillos de la placa lateral
frontal derecha; Coloque la mano izquierda en la
posicién del mango para evitar que se caiga la placa
lateral frontal derecha y preparese para retirarla;

Presione con la mano derecha la esquina de la placa
lateral frontal derecha y tire de ella hacia abajo, y al
mismo tiempo tire de la mano izquierda hacia afuera;

Después de que la nervadura superior salga de
la cubierta superior, saque la placa lateral frontal
derecha.

-

Fig. 5.1

5.3 Montaje de la unidad exterior

5.3.1 Preparacion de la estructura para la

instalacion
La base de la unidad exterior debe usar la superficie
sélida de hormigén como cimientos o la base del
chasis con vigas de acero.

La base debe estar completamente nivelada para
garantizar que cada punto de contacto esté nivelado.

Durante la instalacion, asegurese de que la base acoja
a los pliegues verticales del frente y la parte posterior
de debajo de las placas del chasis directamente,
ya que los pliegues verticales del frente y la parte
posterior debajo de las placas son el punto donde se
encuentra el soporte real de la unidad.

No se requiere una capa de grava cuando la base
esta construida sobre la superficie del techo, pero la
arena y el cemento en la superficie de cimentacion
deben estar nivelados, y la base debe estar biselada
por el borde.

Se debe colocar una zanja de drenaje de agua
alrededor de la base para drenar el agua alrededor
del equipo. Riesgo potencial: deslizamiento

Verifique la capacidad de carga del techo para
asegurarse de que pueda soportar la carga.
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200~300mm

Si decide instalar la tuberia desde la parte inferior, la
altura de la base debe ser superior a 200 mm.

Asegurese de que la base donde esta instalada la
unidad sea lo suficientemente resistente como para
evitar vibraciones y ruidos.

Anchura minima
100 mm

=

Perno de expansion de @8
Tamafio del
drenaje 100 mm
x 20 mm

40mm

Depende del tamafio de posicionamiento de la unidad
Fig 5.2

Utilice seis pernos (M8) para

asegurar la unidad en su lugar.
Lo mejor es atornillar el perno de =
tierra hasta que quede incrustado
en la superficie de la base con al
menos 3 roscas.

Al menos 3 hilos

Arandela
(V‘ ] de plastico

if/

Fig 5.3

Consulte la siguiente figura para conocer la posicion de
instalacion de los pernos.

C
A B |
0 0 G
] - N
glo E==— L]
o ——
o o
Fig 5.4

Tabla 5.1 Unidad: mm

Tamafio
cv A B © D E
14-16 CV 614 | 278 | 1130 | 534 580
20HP 674 | 278 | 1250 | 534 580

5.3.2 Espacio de instalacion de la unidad
exterior

Asegurese de que haya espacio suficiente alrededor de la
unidad para realizar los trabajos de mantenimiento, y que
el espacio minimo para la entrada y salida de aire esté
reservado (consulte a continuacion para seleccionar un
método factible).

Q NOTA

e En todos los ejemplos de instalacion de este
capitulo, la direccion del tubo de conexién para
la instalacién de la unidad exterior es hacia
adelante o hacia abajo.

e Cuando se conecta e instala la tuberia trasera, el
espacio para la instalacion en el lado derecho de
la unidad exterior debe ser de al menos 250 mm;

e Cuando se instalan dos o mas unidades
exteriores una al lado de la otra, la distancia
entre dos unidades exteriores adyacentes debe
ser superior a 200 mm;

e Para el espacio para la instalacion de la unidad,
se considerara el espacio de mantenimiento y la
ventilacion suave de la unidad, y se seleccionara
un método de instalacion de acuerdo con la
situacion real.



Hay obstaculos en el lado de entrada de aire
pero no hay obstaculos en el lado de salida de
aire.

o No hay obstaculos encima de la unidad exterior:

Unidad: mm

Fig. 5.5

e Hay obstaculos encima de la unidad exterior:
Unidad: mm
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O NOTA

e Cuando la unidad exterior se instala en un
espacio con tres paredes anulares o paredes
arriba al mismo tiempo, la longitud de las
paredes izquierda y derecha de la maquina no
debe exceder los 1000 mm; de lo contrario, se
debe agregar un conducto de aire flexible para
guiar el aire.

Hay obstaculos en el lado de salida de aire
pero no hay obstaculos en el lado de entrada
de aire

e No hay obstaculos encima de la unidad exterior:
Unidad: mm

Una unidad exterior

Mas de una unidad exterior

e Hay obstaculos encima de la unidad exterior:
Unidad: mm

Q
L/@Q
2300

Una unidad exterior



2300

L2
Q
S
»
Més de una unidad exterior Mas de una unidad exterior
Fig. 5.8 Fig. 5.10
Hay obstaculos tanto en el lado de salida de
aire como en el lado de entrada de aire. Tabla 5.2
e No hay obstaculos encima de la unidad exterior. Condicion L2 Al A2
. 0<L2<1/2 H 1000 1500
Unidad: mm L2<H
1/2H<L2<H 1250 1750

Instale un conducto de aire para sacar

L2>H ) )
el aire del espacio.

Hay obstaculos encima de la unidad exterior y
la altura de los obstaculos en el lado de salida
de aire es menor que la de la unidad exterior.

Unidad: mm

2300

Mas de una unidad exterior

Una unidad exterior

e Hay obstaculos encima de la unidad exterior.
Unidad: mm

O
L/@Q
2300
H L2
N . . .
4V Mas de una unidad exterior
N
X Fig. 5.11

Una unidad exterior
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Tabla 53
Condicién L2 A1 A2
0<L1<1/2H 200 300
L1<H
1/2H<L1<H 300 450
L1>H Instale un conducto de aire para sacar
el aire del espacio.

Instalacién de apilamiento

O NOTA

e Solo se permite la instalacion de pilas de
2 capas.

e Cuando se adopta este método de instalacion, la
unidad exterior superior debe contar con drenaje
centralizado.

e Se prohibe la instalacion apilable en zonas de
frio intenso.

e Solo el lado de entrada de aire de la unidad exterior
tiene obstaculos:

Unidad: mm

Area para el
tratamiento
de drenaje

e Solo el lado de salida de aire de la unidad exterior
tiene obstaculos:

Unidad: mm

Area para el
tratamiento
de drenaje
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Cuando las unidades exteriores se instalan en
filas en un tejado

e Cuando se instala una unidad exterior en cada fila:
Unidad: mm

e Cuando se instalan dos o mas unidades exteriores
una al lado de la otra en cada fila:

Unidad: mm

Tabla 54
Condicién L2 A1
Lo<H 0<L2<1/2H 300
- 1/2H<L2<H 450
Instale un conducto de aire para sacar
L2>H ) .
el aire del espacio.

e Lasalida de aire de las unidades exteriores orientada
hacia la entrada de aire de las unidades exteriores
en el frente esta prohibida cuando las unidades
exteriores estan instaladas en filas:

Unidad: mm

x Incorrecto

x Incorrecto



Requisitos de instalacion de la unidad exterior
en un espacio con contraventanas.

e Cuando la unidad exterior se instala en un espacio
con contraventanas, la distancia entre la salida de
aire y las contraventanas debe ser < 0,5 m; Cuando la
distancia entre la salida de aire y la persiana no puede
cumplir con los requisitos, se debe instalar el conducto
de aire.

Unidad: mm

it

N
N

[

/

W
S
S

e La tasa de apertura de la contraventana es superior
al 90% vy el angulo de la contraventana es inferior a

15°.
A

O NOTA

e El espacio para la instalacion que se muestra
arriba es para funcionamiento de refrigeracion
bajo el supuesto de que la temperatura exterior
es de 35 °C. Si la temperatura exterior excede
los 35 °C o la carga de calor es grande y todas
las unidades exteriores funcionan por encima de
su capacidad, se debera aumentar el espacio
requerido en el lado de entrada de aire.

e Si es necesario agregar el conducto de aire
cuando no se cumplen las condiciones de
espacio para la instalacion anteriores, consulte
"Instalacion de conductos de la unidad exterior"
para conocer los requisitos de instalaciéon y
métodos de instalacion.
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5.3.3 Reduccion de vibraciones de la
unidad exterior

La ODU debera fijarse firmemente y se colocara una placa
de goma gruesa o un cojin de goma corrugado que absorba
los impactos con un espesor de mas de 20 mm y un ancho de
mas de 100 mm entre la unidad y la base. El cojin de goma
amortiguador no solo puede soportar las cuatro esquinas de
la unidad, y los requisitos de configuracién se muestran en
la siguiente figura.

x Incorrecto

\ Correcto

Fig. 5.18

5.4 Instalacion de las tuberias

5.4.1 Puntos a tener en cuenta al conectar
la tuberia de refrigerante

Asegurese de que la tuberia de refrigerante esté instalada de
acuerdo con las normativas aplicables.

Asegurese de que la tuberia y las conexiones no estén
forzadas.

5.4.2 Conexioén de la tuberia de
refrigerante

/A CUIDADO

e Se utilizaran tuberias limpias y nuevas para las
tuberias de refrigerante, y no entraran agua ni
materias extrafias en las tuberias durante la
construccion; Si entra agua y materias extrafas,
asegurese de enjuagar la tuberia con nitrégeno.

e Tenga cuidado cuando la tuberia atraviese la
pared. Cubra ambos extremos de la tuberia
con cinta adhesiva o tapén de goma para evitar
materias extrafas.

e La conexion de la tuberia debera seguir los
siguientes principios: cuanto mas corta sea
la tuberia conectada, menor sera la diferencia
de altura entre las unidades interior y exterior,
menor sera el angulo de curvatura de la tuberia
y mayor sera el radio de curvatura tanto como
sea posible.

e Cuando se instale segun la ruta predeterminada,
la tuberia no debera aplanarse. El radio de
curvatura de la pieza curvada debe ser superior
a 200 mm. El tubo de conexién no se puede
estirar ni doblar con frecuencia. Un tubo no se
puede doblar en el mismo lugar mas de 3 veces
€como maximo.

Antes de conectar la tuberia de refrigerante, asegurese de
que las unidades interiores y exteriores estén instaladas
correctamente. La conexiéon de la tuberia de refrigerante
incluye:

e Conectar la tuberia de refrigerante a la unidad exterior

e Conectar la tuberia de refrigerante a la unidad interior
(consulte el manual de instalacién de la unidad
interior)

e Conexion de juntas de derivacion.



/A CUIDADO

e Retire la tapa de la valvula y asegurese de que
la valvula de cierre esté completamente cerrada.

e Conecte un vacuémetro al puerto de la valvula
de aguja y asegurese de que no haya presiéon
residual en el tubo.

e Utilice alicates y otras herramientas para cortar
completamente el pequefio tubo de sellado.

e Retire el tubo de sellado grande.

Cubierta del puerto de mantenimiento

Cubierta de la valvula

CERRAR

Tubo de sellado grande
Valvula de cierre de

la zona de gas Herramienta para cortar

5.4.3 Posicion del tubo de conexién de

refrigerante en exteriores

La posicion de la tuberia de conexién de refrigerante exterior
se muestra en la siguiente figura.

Fig. 5.19
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5.4.4 Conexion de la tuberia de
refrigerante a la unidad exterior

O NOTA

e AsegUrese de que la tuberia instalada en el
campo no toque otras tuberias, el panel inferior
o el panel lateral.

e Aseglrese de proteger la tuberia con un
aislamiento adecuado para la conexion inferior
y lateral, para evitar que entre en contacto con
la carcasa.

Los accesorios de ajuste provistos como accesorios se
pueden usar para completar la conexién desde la valvula de
cierre a las tuberias de la instalacion.

e Las tuberias de la instalaciéon se pueden conectar en
4 direcciones. Antes de realizar la conexion, retire la
placa en la direccién correspondiente.

—

|| Panel trasero derecho

Panel frontal derecho

Tornillos

B Hacia atras

Tornillos — %Ala derecha

Adelante Hacia abajo

Fig. 5.20

Panel trasero derecho Panel frontal derecho

Panel trasero Panel frontal desmontable
desmontable

Panel inferior desmontable Fig. 5.21

e El método de conexion del tubo de salida delantero.

Conexion de N

tuberia en forma

de S (seccion de

liquido) f
Tuberia seccion de
gas (tub_t’erla dela |
instalacion)

mo

Tuberia de la seccién  Conexion de tubo acodado
de liquido (tuberia de (seccion de gas)
la instalacion)

Fig. 5.22



« El método de conexion del tubo de salida
hacia la derecha.

Conexion de
tuberia en forma
de S (seccion de
liquido)

Tuberia seccién de
gas (tuberia de la
instalacion)

3 4'\7

Conexion de tubo
acodado (seccion
de gas)

Tuberia de la seccion
de liquido (tuberia de

la instalacion) Fia. 5.23
ig. 5.

o El método de conexién del tubo de salida
descendente.

Tuberia de la
seccion de liquido
(tuberia de la
instalacion)

Tuberia seccién de gas

La longitud recomendada (tuberia de la instalacion)

es de unos 400 mm. La longitud recomendada
es de unos 400 mm.
Conexion de
tuberia en forma de
S (seccion de
liquido)

Conexion de tuberia
en forma de S
(seccion de gas)

Fig. 5.24

+ El método de conexion del tubo de salida
hacia atras.

Conexion de tuberia
enformade S
(seccion de liquido)

El tubo de salida hacia

atras debe pasar a través
Conexion de del separador gas-liquido.
tubo acodado

” Tuberia de la seccion
(seccion de gas)

de liquido (tuberia de
la instalacion)

Tuberia seccién de
gas (tuberia de la

instalacion) Fig. 5.25

5.4.5 Conexion de ramas

/A CUIDADO

e Una mala instalacion causara un mal
funcionamiento de la unidad.

5.4.5.1 Unién de derivacion tipo U
Las derivaciones deben estar lo mas niveladas posible y el
error angular no debe exceder de los 10°.

Junta de derivacion tipo U

m— G

Vista de direccion A

Correcto

Error

Nivel
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Las juntas de derivacion estan disponibles en diferentes
diametros de tuberia, que pueden combinarse faciimente
con diferentes diametros de tuberia. Al conectar tuberias,
seleccione la seccion de tuberia con el diametro de tuberia
apropiado, cértela por la mitad con un cortatubos y elimine
las rebabas, como se muestra en la siguiente figura.

e S
—rr

Mitad de la seccion de la tuberia

N I i \

Utilice un cortatubos especial

Fig. 5.27

La longitud de la seccién de tuberia recta entre las tuberias
de derivacion continuas no sera inferior a 500 mm. La
seccion recta del tubo detras del extremo de la tuberia de
derivacién no sera inferior a 500 mm. La longitud del tubo
recto entre dos codos en angulo recto no sera inferior a
500 mm.

=500mm

=500mm

Fig. 5.28



5.4.6 Soldadura

/A CUIDADO

e Durante la prueba, no aplique una fuerza mayor
que la maxima permitida sobre el producto (como
se muestra en la placa de caracteristicas).

e Durante la soldadura, use nitrégeno como proteccion
para evitar la formacién de una gran cantidad de
pelicula de 6xido en las tuberias. Esta pelicula de
oxido tendra efectos adversos en las valvulas y
compresores en el sistema de enfriamiento, y puede
dificultar el normal funcionamiento.

e Use la valvula reductora de presion para ajustar la
presion de nitrégeno a 0,02 ~ 0,03 MPa (una presion
que la piel puede sentir).

Tuberia de cobre,

Parte de soldadura 1/4" Valvula sin paquete

IS =Nioere =]

/I'uberia cobre

Manguera de alta
presion para llenado
de nitrégeno

Accesorios de
ajuste para la
tuberia de cobre

Fig. 5.29

o No use antioxidantes cuando suelde las uniones de
la tuberia.

e Use aleaciones de cobre y fésforo (BCuP) al soldar
cobre con cobre, y no se requiere fundente. Al soldar
cobre y otras aleaciones, se requiere fundente.
El fundente produce un efecto extremadamente
dafino en el sistema de tuberias de refrigerante. Por
ejemplo, el uso de un fundente a base de cloro puede
corroer las tuberias y, cuando el fundente contiene
fluor, degradara el aceite congelado.

5.4.7 Acerca de las valvulas de cierre
Valvulas de cierre

e La siguiente imagen muestra los nombres de todas
las piezas necesarias para la instalacién de las
valvulas de cierre.

e Las valvulas de cierre estan cerradas cuando la
unidad se envia de fabrica.

Cubierta del puerto de mantenimiento

Cubierta de la valvula de cierre

Tubo de valvula de cierre

Fig. 5.30

e d
a Componente de sellado
b Eje
¢ Orificio hexagonal
d Cubierta de la valvula de cierre
a b c e Puerto de mantenimiento

Fig. 5.31
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Uso de valvula de cierre
1. Retire la cubierta de la valvula de cierre.

2. Inserte la llave hexagonal en la valvula de cierre y gire la
valvula de cierre en sentido antihorario.

3. Deje de girar cuando la vélvula de cierre ya no se pueda
girar mas.

Resultado: La valvula ya esta abierta.

El par de apriete se indica en la Tabla 5-5. Un par insuficiente
puede causar fugas de refrigerante.

Fig. 5.32

Cerrar la valvula de cierre

1. Retire la cubierta de la valvula de cierre.

2. Inserte la llave hexagonal en la valvula de cierre y gire la
valvula de cierre en sentido horario.

3. Deje de girar cuando la valvula de cierre ya no se pueda
girar mas.

Resultado: Ahora la valvula ya esta cerrada.

Direccion para cerrar:

Fig. 5.33
Par de apriete Tabla 5.5
B Par de apriete / Nm (girar en el sentido
Tamario de de las agujas del reloj para cerrar)
valvula de -
cierre (mm) Ee
Cuerpo de la valvula
12,7 9~30
®15,9
12~30
19,1
22,2 16~30
25,4
24~30
28,6
31,8
25~35
35,0




5.5 Limpieza de las tuberias

Para eliminar el polvo, otras particulas y la humedad, que
podrian causar un mal funcionamiento del compresor si no
se limpia antes de que el sistema funcione, la tuberia de
refrigerante se debe limpiar con nitrégeno. La limpieza de las
tuberias debe realizarse una vez que se hayan completado
las conexiones de las tuberias, con la excepcion de las
conexiones finales a las unidades interiores. Es decir, la
limpieza debe realizarse una vez que las unidades exteriores
se hayan conectado pero antes de que las unidades
interiores estén conectadas.

/A CUIDADO

Solo use nitrégeno para limpiar. El uso de dioéxido de
carbono corre el riesgo de dejar condensacion en la
tuberia. El oxigeno, el aire, el refrigerante, los gases
inflamables y los gases toxicos no deben usarse
para limpiar las tuberias. El uso de estos gases
puede provocar un incendio o una explosion.

Los lados del lavarse

simultaneamente.

liguido y del gas deben

El procedimiento de limpieza es el siguiente:

1. Cubra las entradas y salidas de las unidades interiores
para evitar que entre suciedad durante la limpieza de las
tuberias. (La limpieza de las tuberias debe llevarse a cabo
antes de conectar las unidades interiores al sistema de
tuberias).

2. Conecte una valvula reductora de presion a una bombona
de nitrégeno.

3. Conecte la salida de la valvula reductora de presion a la
entrada en la seccion de liquido (o gas) de la unidad exterior.

4. Utilice tapones ciegos para bloquear todas las aberturas
laterales de liquido (gas), excepto la abertura de la unidad
interior que estd mas alejada de las unidades exteriores
(“Unidad interior A” en la Fig. 5.34).

5. Comience a abrir la valvula de la bombona de nitrégeno y
aumente gradualmente la presion a 0,5 Mpa.

6. Deje que el nitrégeno fluya hasta la abertura de la unidad
interior A.

7. Lave la primera abertura:

A) Con un material adecuado, como un pafio o un trapo,
presione firmemente contra la abertura de la unidad interior
A.

b) Cuando la presion sea demasiado alta para bloquearla
con la mano, retire la mano de repente y deje que salga el
gas.

c) Limpie repetidamente de esta manera hasta que no salga
mas suciedad o hasta eliminar por completo la humedad
de la tuberia. Use un pafio limpio para verificar si se esta
emitiendo suciedad o humedad. Selle la abertura una vez
que ha sido limpiada.

8. Lave las otras aberturas de la misma manera, trabajando
en secuencia desde la unidad interior A hacia las unidades
exteriores. Consulte Fig.5.35.

9. Una vez que se complete el lavado, selle todas las
aberturas para evitar que entre polvo y humedad.

[%2]
©
. . . >
——= Tuberia liquido [
—— Tuberia gas =
. = O
Unidad T
© I=Be)
exterior ==
frvs) O'e
JRS——
|
L [Unidad | | [Unidad
interior A| L— |interior B
Fig.5.34
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5.6 Prueba de estanqueidad al gas

Para evitar fallos causados por fugas de refrigerante, se debe
realizar una prueba de gas antes de la puesta en servicio.

e Solo debe usarse nitrégeno seco para
las pruebas de gas. El oxigeno, el aire, el
refrigerante, los gases inflamables y los gases
toxicos no deben usarse realizar pruebas de
estanqueidad del gas. El uso de estos gases
puede provocar un incendio o una explosion.

e Asegurese de que todas las valvulas de paro de
la unidad exterior estén perfectamente cerradas.

e Aseglrese de que todas las conexiones de
las tuberias estén completas antes de que
comience la prueba de estanqueidad.

El procedimiento de la prueba de estanqueidad al gas es el
siguiente:

1. Cargue la tuberia interior con nitrégeno a 0,3 Mpa a través
de las valvulas de aguja de las valvulas de cierre de liquido
y gas y déjela durante al menos 3 minutos (no abra las
valvulas de cierre de liquido o gas). Observe el manoémetro
para verificar si hay grandes fugas. Si hay una gran fuga, el
manometro bajara rapidamente.

2. Si no hay fugas grandes, cargue la tuberia con nitrégeno
a 1,5 Mpa y déjela durante al menos 3 minutos. Observe
el mandmetro para verificar si hay pequefias fugas. Si hay
una pequefia fuga, el mandémetro bajara de forma ostensible.

3. Si no hay fugas pequefas, cargue la tuberia con nitrégeno
a 42 MPa y déjela durante al menos 24 horas para
comprobar si hay microfugas. Las micro fugas son dificiles
de detectar. Para detectar las microfugas, permita cambios
en la temperatura ambiente durante el periodo de prueba
ajustando la presion de referencia en 0,01 Mpa por cada
1 °C de diferencia de temperatura. Presiéon de referencia
ajustada = Presion a presurizacion + (temperatura en
observacion - temperatura en la presurizacion) x 0,01 MPa.
Compare la presion observada con la presion de referencia
ajustada. Si son iguales, la tuberia ha aprobado la prueba de
estanqueidad al gas. Si la presion observada es menor que
la presiéon de referencia ajustada se puede afirmar que la
tuberia presenta una microfuga.

4. Si se detecta una fuga, consulte la siguiente parte
"Deteccién de fugas". Una vez que se ha encontrado
y solucionado la fuga, se debe repetir la prueba de
estanqueidad del gas.

5. Si no continda directamente con el secado al vacio
una vez completada la prueba de estanqueidad al gas,
reduzca la presion del sistema a 0,5-0,8 MPa y deje el
sistema presurizado hasta que esté listo para realizar el
procedimiento de secado al vacio.

Unidad exterior

Seccion de liquido de la
valvula de cierre

Seccioén de gas de la
valvula de cierre

Nitrégeno

Unidad interior

Hl | Tuberia gas

Tuberia liquido

Fig.5.35



Deteccion de fugas

Los métodos generales para identificar el origen de una fuga
son los siguientes:

1. Deteccion por sonido: las fugas relativamente grandes son
audibles.

2. Deteccion por tacto: coloque la mano sobre las juntas para
detectar fugas de gas.

3. Deteccion por aplicacion de agua jabonosa: Las pequeias
fugas pueden detectarse por la formacion de burbujas
cuando se aplica agua jabonosa a una junta.

5.7 Secado al vacio

Se debe realizar un secado al vacio para eliminar del sistema
la humedad y los gases no condensables. La eliminaciéon
de la humedad evita la formacién de hielo y la oxidacién
de la tuberia de cobre u otros componentes internos. La
presencia de particulas de hielo en el sistema podria causar
un funcionamiento anormal, mientras que las particulas
de cobre oxidado pueden causar dafios al compresor.
La presencia de gases no condensables en el sistema
provocaria fluctuaciones de presion y un bajo rendimiento de
intercambio de calor.

El secado al vacio también proporciona deteccion de fugas
adicional (ademas de la estanqueidad al gas).prueba de
eficacia).

/A CUIDADO

e Antes de realizar el secado al vacio, asegurese
de que todas las valvulas de paro de la unidad
exterior estén perfectamente cerradas.

e Una vez que se completa el secado al vacio y
se detiene la bomba de vacio, la baja presién en
la tuberia podria aspirar lubricante de la bomba
de vacio en el sistema de aire acondicionado.

Lo mismo podria suceder si la bomba de
vacio se detiene inesperadamente durante el
procedimiento de secado al vacio. La mezcla
del lubricante de la bomba con el aceite del
compresor podria causar un desperfecto del

compresor. Por lo tanto, debe utilizarse una
valvula de retencion para evitar que el lubricante
de la bomba de vacio se filtre al sistema de
tuberias.

Durante el secado al vacio, se usa una bomba de vacio
para reducir la presién en la tuberia para que se evapore la
humedad presente. A5 mm Hg (755 mm Hg por debajo de la
presiéon atmosférica normal), el punto de ebullicién del agua
es de 0 °C. Por lo tanto, se debe usar una bomba de vacio
capaz de mantener una presion de -756 mm Hg o menos. Se
recomienda utilizar una bomba de vacio con una descarga
superior a 4 L/s y un nivel de precisiéon de 0,02 mm Hg. El
procedimiento de secado al vacio es el siguiente:

1. Conecte la bomba de vacio a través de un colector con
un mandémetro al puerto de servicio de todas las valvulas
de cierre.

2. Encienda la bomba de vacio y luego abra las valvulas del
colector para comenzar a crear un vacio en el sistema.

3. Continte el secado al vacio durante al menos 2 horas
y hasta que se alcance una diferencia de presion de
-0,1 MPa o mas. Una vez que se haya alcanzado la diferencia
de presién de al menos -0,1 MPa, continte el secado al
vacio durante 2 horas. Cierre las valvulas del colector y
luego pare la bomba de vacio. Después de 1 hora, revise
el manometro. Si la presion en la tuberia no ha aumentado,
el procedimiento ha finalizado. Si la presiéon ha aumentado,
repita los pasos 1 a 3 hasta eliminar toda la humedad.

4. Después del secado al vacio, mantenga el colector
conectado a las valvulas de cierre de la unidad maestra,
como preparacion para la carga de refrigerante.
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Manometro
Conducto amarillo Unidad ODU

1
XX

Bomba de vacio

\ [ : : "
Manguera azul Manguera roja Tuberia de la instalacion

@ Valvula de cierre de la tuberia de gas
Vélvula de cierre de la tuberia de liquido
® Puerto de mantenimiento

Fig.5.36

5.8 Aislamiento de las tuberias

Después de completar la prueba de fugas y el secado al
vacio, la tuberia debe aislarse. Consideraciones:

e Asegurese de que las tuberias de refrigerante y las
derivaciones estén completamente aisladas.

e Asegurese de que las tuberias de liquido y gas (para
todas las unidades) estén aisladas.

e Use espuma de polietileno resistente al calor para
las tuberias de liquido (capaz de soportar una
temperatura de 70 °C) y espuma de polietileno
para las tuberias de gas (capaz de soportar una
temperatura de 120 °C).

e Refuerce la capa de aislamiento de la tuberia de
refrigerante segun el entorno de instalacién.

5.8.1 Seleccion del espesor del material
aislante

Se puede formar agua condensada en la superficie de la
capa de aislamiento.

Tabla 5.6
Tamafo de la | Humedad <80% | Humedad 280%
tuberia HR Espesor HR Espesor
®6,35~38,1 mm > 15 mm >20 mm
®41,3~54,0 mm 220 mm 225 mm




5.8.2 Envoltura de tuberias

Para evitar la condensacion y las fugas de agua, el tubo de
conexion debe envolverse con cinta adhesiva para asegurar
el aislamiento del aire.

Cinta

Material de aislamiento

Tuberia de liquido

Tuberia de gas

Fig.5.37

Al envolver cinta aislante, cada circulo debe presionar
la mitad del circulo de cinta anterior. No envuelva la cinta
demasiado apretada para evitar reducir el efecto de
aislamiento térmico.

Después de completar el trabajo de aislamiento de la tuberia,
selle los orificios en la pared con material sellador.

5.8.3 Medidas de proteccién de la tuberia

La tuberia de refrigerante oscilara, se expandira o se
encogera durante las operaciones. Si la tuberia no esta
fijada, la carga se concentrara en una determinada parte,
lo que puede provocar la deformacion o rotura de la tuberia
de refrigerante.

Las tuberias de conexion suspendidas deberan estar bien
soportadas y la distancia entre soportes no debera exceder
Tm.

Las tuberias exteriores estaran protegidas contra dafios
accidentales. Si la longitud de la tuberia excede 1 m, se debe
agregar una placa de refuerzo para proteccion.

5.9 Carga de refrigerante

/A ATENCION

e Use solo R410A como refrigerante. Otras
sustancias pueden causar explosiones y
accidentes.

e R410A contiene gases fluorados de efecto
invernadero, y el valor de GWP es 2088. No
libere gas a la atmoésfera.

e Cuando cargue el refrigerante, asegurese de
usar guantes protectores y gafas de seguridad.
Tenga cuidado cuando abra las tuberias de
refrigerante.
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Q NOTA

e Silafuente de alimentacion de algunas unidades
esta apagada, el programa de carga no se podra
completar normalmente.

e Si se trata de un sistema de multiples unidades
exteriores, la fuente de alimentacién para todas
las unidades exteriores debe estar encendida.

e Asegurese de que la fuente de alimentacion
esté encendida 12 horas antes de las
operaciones para que el calentador del carter
esté correctamente energizado. De esta forma
se protege al compresor.

e Asegurese de que se hayan identificado todas
las unidades interiores conectadas.

e Cargue el refrigerante sélo después del secado
al vacio.

e El volumen de refrigerante cargado no debe
superar la cantidad indicada.

Calculo de la carga adicional de refrigerante

La carga adicional de refrigerante requerida depende de las
longitudes y los diametros de las tuberias de liquido de las
unidades interiores y exteriores. La Tabla siguiente muestra
la carga de refrigerante adicional requerida por metro de
longitud de tuberia equivalente para diferentes diametros de
tuberia. La carga de refrigerante adicional total se obtiene
al sumar los requisitos de carga adicional para cada una
de las tuberias de liquido interior y exterior, como en la
siguiente formula, donde T1 a T8 representan las longitudes
equivalentes de las tuberias de diferentes diametros. Se
supone una longitud de 0,5 m para la tuberia equivalente de
cada junta de derivacion.

Tabla 5.7
Diametro de la Carga adicional de refrigerante
tuberia de liquido | por metro de longitud equivalente
(mm OD) a tuberia de liquido (kg)
$6,35 0,022
$9.52 0,057
®12.7 0,110
®15,9 0,170
®19,1 0,260
®22.2 0,360
®25.4 0,520
®28,6 0,680

Carga adicional de refrigerante R (kg) = (T1@®6.35) x 0.022
+(T2@99.52) x 0.057 + (T3@P12.7) x 0.110 + (T4@P15.9)
x 0.170 + (T5@®P19.1) x 0.260 + (T6@®22.2) x 0.360 +
(T7T@® 25.4) x 0.520 + (T8@P28.6) x 0.680.



Siga estrictamente las condiciones previas
que se muestran en el método de calculo de
la cantidad de carga de refrigerante anterior
y determine que la cantidad adicional no
excedera la cantidad maxima de refrigerante
adicional que se muestra en la siguiente tabla.
Si el valor calculado de refrigerante adicional
excede los limites que se muestran en la tabla
a continuacién, se debera acortar la longitud
total del esquema de construccion de la tuberia
y se debera recalcular la cantidad de carga de
refrigerante para cumplir con los requisitos que
se muestran en la tabla a continuacion.

La adicion méaxima de refrigerante que se
muestra en la siguiente tabla se basa en la
combinacién recomendada.

Tabla 5.8
CV ‘ Adiciéon maxima de refrigerante (kg)
14 ‘ 23
6 29
20 30
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El procedimiento para agregar refrigerante es el siguiente:

1

Bascula

. Célculo de la carga adicional de refrigerante R (kg).
2.

Coloque en una bascula un depodsito de refrigerante
R410A. De la vuelta al depdsito para asegurarse de que
el refrigerante se cargue en estado liquido. (El R410A es
una mezcla de dos compuestos quimicos diferentes. Al
cargar R410A gaseoso en el sistema podria significar que
el refrigerante cargado no tiene la composicion correcta).

. Después del secado al vacio, las mangueras azul y roja

del manémetro aun deben estar conectadas al manémetro
y a las valvulas de cierre de la unidad exterior.

. Conecte el conducto de color amarillo del manémetro al

deposito de refrigerante R410A.

. Abra la valvula donde se une el conducto de color

amarillo con el manémetro, y abra ligeramente el depdsito
de refrigerante para que el refrigerante elimine el aire.
Cuidado: abra el depésito lentamente para evitar que su
mano se congele.

. Ajuste la bascula a cero.
. Abra las tres valvulas del mandémetro para comenzar la

carga de refrigerante.

. Cuando la cantidad cargada alcance el valor R (kg), cierre

las tres valvulas. Sila cantidad cargada no ha alcanzado el
valor R (kg) pero ya no se puede cargar mas refrigerante,
cierre las tres vélvulas del manémetro, haga funcionar
las unidades exteriores en modo de refrigeracién y luego
abra las valvulas amarilla y azul. Continde cargando
hasta que se haya cargado el valor R (kg) completo de
refrigerante, luego cierre las valvulas amarilla y azul.
Nota: Antes de poner en marcha el sistema, asegurese de
completar todas las comprobaciones previas a la puesta
en marcha y asegurese de abrir las valvulas de paro, ya
que el funcionamiento del sistema con las valvulas de
paro cerradas dafiaria el compresor.

Manometro

Conducto amarillo

Deposito de

R410A

LTul:nen’a de la instalacion
@ Valvula de cierre de la tuberia de gas
(2) Vélvula de cierre de la tuberia de liquido
(3 Puerto de mantenimiento

Fig 5.38

Manguera azul Manguera roja

5.10 Cableado eléctrico

5.10.1 Precauciones con el cableado

eléctrico

A ATENCION

e Tenga en cuenta la posibilidad de descargas
eléctricas durante la instalacion.

e Todos los cables y componentes eléctricos deben
ser instalados por un técnico especializado con
la certificacion de técnico electricista adecuada,
y el proceso de instalacion debe realizarse
cumpliendo las regulaciones aplicables.

e Use solo cables con nucleos de cobre para las
conexiones.

e Debe instalarse un interruptor principal o
dispositivo de seguridad que pueda desconectar
todos los polos y el dispositivo de conmutacion
debe poder desconectarse por completo cuando
se produzca una situacion de sobrevoltaje
excesivo.

e ElI cableado debe realizarse estrictamente
de acuerdo con lo indicado en la placa de
caracteristicas del producto.



/A ATENCION

e No apriete ni tire de la conexién de la unidad,
y asegurese de que el cableado no esté en
contacto con los bordes afilados de las chapas.

e Asegurese de que la conexion a tierra sea
segura y confiable. No conecte el cable de tierra
a tuberias publicas, cables de tierra telefénicos,
absorbedores de sobretensiones y otros lugares
que no estén disefiados para la conexiéon a
tierra. Una conexion a tierra inadecuada puede
provocar una descarga eléctrica.

e Asegurese de que los fusibles y disyuntores
instalados cumplan con las especificaciones
correspondientes.

e Asegurese de instalar un dispositivo de
proteccioén contra fugas eléctricas para evitar
descargas eléctricas o incendios.

e Las especificaciones y caracteristicas del
modelo (caracteristicas de ruido anti alta
frecuencia) del dispositivo de proteccion contra
fugas eléctricas son compatibles con la unidad
para evitar desconexiones frecuentes.

e Antes de poner en marcha la unidad,
aseglrese de que las conexiones entre el
cable de alimentacion y los terminales de los
componentes estén seguras, y que la cubierta
metalica de la caja de control eléctrico esté bien
cerrada.

/A CUIDADO

e Si la fuente de alimentacién carece de fase
N o hay un error en la fase N, el dispositivo
funcionara mal.

e Algunos equipos eléctricos pueden tener fase
inversa o fase intermitente (como un generador).
Para este tipo de fuentes de alimentacion,
se debe instalar localmente un circuito de
proteccion de fase inversa en la misma unidad,
ya que si la unidad funciona con la fase invertida
puede averiarse.

e No comparta el mismo suministro eléctrico con
otros dispositivos.

e EI cable de alimentacién puede producir
interferencias electromagnéticas, por lo que
debe mantener una cierta distancia del equipo
que pueda ser susceptible a tales interferencias.

e Fuente de alimentacion independiente para las
unidades interior y exterior.

e Para sistemas con varias unidades, asegurese
de establecer una direccion diferente para cada
unidad exterior.

5.10.2 Disposicion

El disefio del cableado se compone de los cables de
alimentacion y el cableado de comunicacion entre las
unidades interior y exterior. Estos incluyen los cables de
tierra y el apantallamiento de los cables de tierra de las
unidades interiores en el cableado de comunicacion. Vea a
continuacion la disposicién de los elementos del cableado de
la unidad exterior.
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/A ATENCION

e Si desea retirar la caja de control eléctrico en
su totalidad, primero debe liberar el refrigerante
del sistema, soldar y desconectar el tubo de
conexion del radiador de refrigerante en la parte
trasera derecha de la caja de control eléctrico y
retirar todos los cables conectados entre si. la
caja de control eléctrico y el aire acondicionado
al mismo tiempo.

o Caja de control eléctrico superior-frontal

Fig 5.39

e Parte trasera de la caja de control eléctrico superior
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5.10.3 Disposicion de los elementos del cableado

La disposicion de los elementos del cableado comprende los cables de alimentacion y el cableado de comunicacion entre las unidades
interior y exterior. Estos incluyen los cables de tierra y el apantallamiento de los cables de tierra del cableado de comunicacion. Vea
a continuacion la disposicion de los elementos del cableado de la unidad exterior.

Amarre

ajustable Amarre

ajustable

e

Control

©ocom
| PGEIDU§
Terminal de comunicacién

I

A eleee

W AN L
mid Terminal fuente alimentacion

‘ B Orificio para cable de alimentacion

g | LA

Cableado de
comunicacion

Cable de alimentacion

/\ CUIDADO

e Los cables de alimentacion y el cableado de
comunicacion se deben colocar por separado, no
se pueden colocar en el mismo conducto. Utilice
un conducto de suministro de energia para aislar
si la corriente de la fuente de alimentacion es
inferior a 10 A. Si la corriente es superior a 10 A
pero inferior a 50 A, el espacio debe superar los
50 mm en todo momento. De lo contrario, podria
provocar interferencias electromagnéticas.

e Coloque las tuberias de refrigerante, los cables
de alimentacion y el cableado de comunicacion
en paralelo, pero no ate el cableado de
comunicacion junto con las tuberias de
refrigerante o los cables de alimentacion.

e Los cables de alimentacion y el cableado de
comunicaciéon no deben entrar en contacto con
la tuberia interna para evitar la alta temperatura
de la tuberia dafie los cables.

5.10.3 Conexion del cable de
alimentacion

/\ CUIDADO

e No conecte la fuente de alimentacion al bloque
de terminales de comunicacién. De lo contrario,
todo el sistema puede fallar.

e Primero apague la fuente de alimentacion.

e Conecte los cables de tierra; los cables de tierra
deben usar un cable amarillo-verde.

e Se recomiendan los cables de tierra para
realizar el rizado.

e Apriete el terminal con un destornillador
apropiado. Los destornilladores que son
demasiado pequefios pueden dafar la cabeza
del terminal y no conseguiran apretarlo.
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Orificio para el cable de comunicacion

Fig. 5.42

/A CUIDADO

e EI| diametro del cable de alimentacion debe
cumplir con la especificacion especificada.

e El cable de alimentacion debe sujetarse para
evitar que se aplique fuerza externa al terminal.

1. Utilice terminales de tipo redondo con las
especificaciones correctas para conectar el cable de
alimentacion.

Fig 5.43

/A ATENCION

e Utilice pasacables de goma para perforar los
orificios y evitar que se desgasten los cables de
alimentacion y de comunicacion.



2. Conecte el cable de alimentacion segun la sefal
“L1,L2,L3,N” y conecte el cable de tierra segun la sefal

«

3. Sujete y fije los cables con abrazaderas para evitar

Fuente de alimentacion

/A ATENCION

Deben utilizarse terminales para la conexion.
Utilice terminales de tipo redondo con las
especificaciones correctas para conectar los
cables de alimentacion. No conecte directamente
los extremos de los cables. Utilice el terminal
correcto o podria provocar calentamiento e
incendio.

tensiones en los terminales.

4. Presione hacia atras la placa de plastico del terminal de
la linea de alimentacién y confirme que la secuencia de

Abrazadera

de cables Fig 5.45

fases de alimentacion sea correcta nuevamente.

7 “IPlaca de plastico

/A ATENCION

Seleccione un par de apriete adecuado segun el
tamario del tornillo.

Un par de apriete demasiado pequefio puede
provocar un contacto deficiente, lo que
provocara el calentamiento de los terminales y
un incendio. Un par de apriete demasiado alto
puede dafiar los tornillos y los terminales de la
fuente de alimentacion.

Fig 5.46
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El tamafo de los tornillos y el par de apriete recomendado

son los siguientes:

Tabla 5.9

Tamafio del tornillo

Valor estandar (kgf.cm)/(Nm)

M4 12,2/1,2

M8 61,2/6,0

/A CUIDADO

Durante la instalacion, el cable de tierra debe
ser mas largo que el conductor que transporta
corriente para garantizar que cuando el
dispositivo de fijacion esté suelto, el cable de
tierra aun no esté tenso y pueda conectarse a
tierra de manera confiable.

Al insertar los cables de alta corriente y el
cableado de comunicacién en los orificios
de cableado, deben estar equipados con
cableado entre anillos. De lo contrario, podrian
desgastarse con la lamina y provocar fugas
eléctricas o cortocircuitos.

/A ATENCION

No conecte el cable de tierra del pararrayos a
la carcasa de la unidad. Los cables de tierra del
pararrayos y del cable de alimentacién deben
configurarse por separado.

Cada unidad estara equipada con un disyuntor
para cortocircuitos 'y proteccion contra
sobrecargas anormales. Ademas, el interior y las
ODU deben estar equipados con un disyuntor
principal respectivamente para conectar o
desconectar la fuente de alimentacion principal
del interior y las ODU.




5.10.4 Conexion del cableado de comunicacion

/A ATENCION

e No conecte el cableado de comunicacion cuando la alimentacién esté conectada.

e Conecte las mallas de proteccién en ambos extremos del cable blindado a la chapa metalica "D’ de la caja de control
electrénico.

e No conecte el cable de alimentacion al terminal del cableado de comunicacion; de lo contrario, se dafiara la placa base.

e Esta prohibido invertir la conexién de los dos puertos de comunicacion (hacia arriba IDU) y (hacia abajo IDU) del repetidor.

/A CUIDADO

e El cableado en el emplazamiento de la instalacién debe cumplir la normativa pertinente del pais/region local y debe ser
realizado por profesionales.

e Cuando un solo cableado de comunicacion no es lo suficientemente largo, la unién se debe engarzar o soldar y el cable de
cobre en la unién no debe quedar expuesto.

Antes de conectar el cableado de comunicacion, seleccione el modo de comunicacién apropiado.

Tabla 5.10 Modo de comunicacion

Protocolo de comunicacion Modo de comunicacion opcional entre IDU y ODU
Protocolo de comunicacion PQ Comunicacion RS-485 (PQ)
Protocolo de comunicacion PQE Comunicacion RS-485 (PQE)

Tabla 5.11 Material del cableado de comunicaciones

Numero de nucleos y
Modo de comunicacion Tipo de alambre diametro del alambre
(mm?)

Longitud total de cableado
de comunicacion (m)

Revestido de PVC
Comunicacion RS-485 (PQE) nucleo de cobre flexible 3x0,75 L<1200
cable blindado

Revestido de PVC
Comunicacion RS-485 (PQ) nucleo de cobre flexible 2x0,75 <1200
par trenzado blindado
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e Configuracion del cableado de comunicacion RS-
485 (P Q) L1 L2<1200m. Cableado de comunicacién
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N L
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Caja de distribucion
== §
obDU
1# DU
EaE]
P@Q P@Q CF T
K L1 " L2

Cableado de comunicacion
Cable de alimentacién

Caja de distribucion

yl
/

e Configuracién del cableado de comunicacién RS-485
(PQE) L1 L2<1200m. Cableado de comunicacion
3*0,75mm?

Disyuntor i}

Caja de distribucion
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1# 1DU
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Fig 5.47

Cableado de comunicacion
—Cable de alimentacién

Caja de distribucion

Fig 5.48

/A CUIDADO

Después de la ultima unidad interior, el cableado
de comunicacion no debe regresar a las
unidades exteriores ya que no se debe formar
un circuito cerrado.

En la ultima unidad interior, conecte una
resistencia de 120 ohmios entre los terminales
PyQ.

No junte el cableado de comunicacion, la tuberia
de refrigerante y el cable de alimentacion.

Cuando el cable de alimentacion y el cableado
de comunicaciéon se colocan en paralelo, la
distancia entre las dos lineas debe ser de 5 cm
0 mas para evitar interferencias en la fuente de
sefal.

Todas las IDU de un sistema deben recibir
alimentacion a través de una fuente de
alimentacion unificada para que puedan
encenderse o apagarse al mismo tiempo.

Todo el cableado de comunicaciones de las
IDU y ODU debe conectarse en serie, utilizar
el cable blindado y la capa blindada debe estar
conectada a tierra.
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Placa de control principal

La capa blindada debe
estar conectada a tierra

Conectar a ODU PQE Fig 5.49



e Cableado de comunicacion XYE

Control centralizado

XYl [E

Sistema de refrigeracion

P[Q[[E L N PIQI[E L N

IDU 1# IDU 2# Fig 5.50

/A CUIDADO

e El area de la seccion transversal de cada nucleo del cableado de comunicacion no debe ser inferior a 0,75 mm? y la longitud
no debe superar los 1200 m.

e Conecte las mallas de proteccion en ambos extremos del cable blindado a la chapa metalica '@’ de la caja de control
electrénico.
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6 CONFIGURACION
6.1 Descripcién general
Este capitulo describe como se puede implementar la

configuracién del sistema una vez que se completa la
instalacion asi como otras informaciones relevantes.

Contiene la siguiente informacion:
e Ajustes en la instalacion

e Usando la funcién de verificacion

(i) INFORMACION

El personal de instalacion debe leer este capitulo.

6.2 Pantallas y botones digitales

DSP1

DSP2

W5 ;:1 g SW4 ;:1 SW3 ;:1 g SW
MENU DOWN
Fig 6.1

6.2.1 Visualizacién en la pantalla digital
Tabla 6.2

Parametros Parametros
Estado de la . ) . -
v i s visualizados visualizados en
en DSP1 DSP2
. " El nimero de
Direccion de . . .
En espera ) unidades interiores
la unidad

en linea.

Funcionamiento Frecuencia del

normal compresor
Error o Marcador de posicion y cédigo de
proteccion error o de proteccion

Modo de menu Mostrar el codigo de modo de menu

Comprobacion
del sistema

Mostrar el codigo de verificacion del
sistema

6.2.2 Funcion de botones SW3 a SW6
Tabla 6.2

Botén Funcién

SW3 En el modo de menu: botones anterior y
(UP) | siguiente para los modos de menu.

No en el modo de menu: botones anterior y

DSOV\\/I\;‘N siguiente para la informacion de comprobacion
( ) del sistema.
(N?IEZ/Y\I?J) Entrar/salir del modo de menu.

SW6 Confirme para entrar en el modo de menu
(OK) especificado.
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6.2.3 Modo de menu

1. Mantenga presionado el botén SW5 "MENU" durante 5
segundos para entrar en el modo mend, y la pantalla digital
mostrara "n0".

2. Pulse el botén SW3/ SW4 “UP / DOWN?” para seleccionar
el menu del primer nivel "n1", "n2", "n3", "n4" o "nb".

3. Pulse el boton SW6 "OK" para entrar en el menu de primer
nivel especificado, por ejemplo, ingrese al modo "n4".

4. Pulse botén SW3/SW4 “UP / DOWN” para seleccionar el
menu del segundo nivel "n41" a "n45".

5. Pulse el botén SW6 "OK" para entrar en el menu de
segundo nivel especificado, por ejemplo, entrar en el modo
"n42".

6. Pulse el boton SW3 / SW4 “UP / DOWN” para seleccionar
el codigo de modo de menu especificado.

7. Pulse el boton SW6 “OK” para ingresar al modo de menu
especificado.

/\ CUIDADO

e Accione los conmutadores y botones con
un instrumento aislado (como un boligrafo
cerrado) para evitar tocar partes vivas.

Diagrama de flujo de seleccion de modo de menu:

Puesta en marcha

A 4

Mantenga pulsado

Pulse “MENU” “MENU” durante 5 s

Se muestra
“n0”
Pulse “UP” o
“DOWN” para
elegir “X”

Pulse “MENU”

Mostrar “nX”

h 4

Pulse “OK” para

Pulse “MENU” confirmar “X”

Pulse “OK” para confirmar “X”

Mostrar “nXY”

Pulse “UP” o
“DOWN?” para
elegir “Y”

Pulse “MENU”

h 4

Mostrar “nXY”

Pulse “OK” para

Pulse "MENU” confirmar “Y”

Pulse “OK” para confirmar “Y”

<

Mostrar “Z”

Pulse “UP” o
“DOWN” para
elegir “Z”

Pulse “MENU”

Mostrar “Z”

Pulse “OK” para
confirmar “Z2”

Pulse “OK” para confirmar “Z"

Confirmar “Z” <




Tabla 6.3

Menu de
primer nivel

Menu de
segundo nivel

Modo de menu
especificado

Descripcion

Valor por
defecto

n0

0

0
1
0

Error de historial

Limpiar el historial de errores

Consultar direcciéon de unidad interior

Consultar la direccion de la unidad interior apagada

Versioén del controlador (compresor y ventilador mostrados
sucesivamente)

n1

O N =~ O N =

=

Error de escudo C26 y C28 en 3 horas

Prueba de enfriamiento

Prueba de calentamiento

Prueba de funcionamiento

Recuperacion de refrigerante a la unidad exterior.
Recuperacion de refrigerante a la unidad interior
Refrigerante del sistema de equilibrio

Carga manual de refrigerante

Carga automatica de refrigerante

Modo de vacio

Establecer la direccion de la unidad interior VIP

n2

=

Modo prioridad automatico

Modo de prioridad a la refrigeracion

Modo de prioridad VIP o modo de prioridad de voto
Solo en respuesta al modo de calefaccion

Solo en respuesta al modo de refrigeracion

Modo prioridad de calefaccion

Cambiar

Modo de prioridad de voto

Modo de primera prioridad:

Modo de prioridad de requisitos de capacidad

O |© o N o a »~ W0 N

=

Sin modo silencioso
Modo silencioso 1
Modo silencioso 2
Modo silencioso 3
Modo silencioso 4
Modo silencioso 5
Modo silencioso 6
Modo silencioso 7
Modo silencioso 8
Modo silencioso 9
Modo silencioso 10
Modo silencioso 11
Modo silencioso 12
Modo silencioso 13

Modo silencioso 14

o m a O T » © 0o N o o »~ WwN

-

A wN

Presion estatica OPa

Presion estatica de 20Pa
Presion estatica de 40Pa
Presion estatica de 60Pa

Presion estatica de 80Pa
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Menu Qe Menu dg Modo d.e. menu Descripcin Valor por
primer nivel = segundo nivel especificado defecto
40
41
42
3 _ Modo dfs Iimitgrci(’)n de potencia, corriente maxima =MCA * valor -
de configuracion
98
99
100 V
n2 0 Funcién Midea ETA no disponible -
¢ 1 Funcién Midea ETA disponible \/
0 Unidades centigrados \/
° 1 Unidad Farenheit -
0 La funcién de limpieza automatica del polvo no esta disponible \
! 1 Funcién de limpieza automatica del polvo disponible -
0 Cierre de contacto seco efectivo \
8 1 Apertura de contacto seco efectiva -
0 Difer_encia de nivel de 0 m entre la unidad interior y la unidad J
exterior
1 Difergncia de nivel de 20 m entre la unidad interior y la unidad
2 exterior
2 Difere_)ncia de nivel de 40 m entre la unidad interior y la unidad
exterior
3 Diferencia de nivel de 50 m entre la unidad interior y la unidad )
n3 exterior
0 Normal V
4 1 Modo de calor sensible alto -
2 Modo de baja temperatura
0 Sensor de temperatura ambiente interno ~
! 1 Sensor de temperatura ambiente externo -
0 - Direccion de la unidad exterior -
1 - Direccion de red 0
2 - Numero de unidades interiores 1
0 Direccionamiento automatico
N 1 Borrar direccion -
" 0 Protocolo de comunicaciéon PQ Comunicacién RS-485 (P Q)) \
1 Protocolo de comunicacion PQE comunicacion RS-485 (P Q E))
5 2 Comunicacién HyperLink (M1 M2): suministro de energia uniforme
para las IDU -
3 _Comunice_)cic’)n HyperLink (M1 M2): las IDU reciben alimentacion
independiente
0 La copia de seguridad del ventilador no esta disponible -
0 1 Copia de seguridad del ventilador disponible \
0 La copia de seguridad de los sensores no esta disponible
1 1 Copia de seguridad de sensores en funcionamiento disponible J
(manual)
2 Respaldo de sensores en ejecucion disponible (automatico)
n5 0 Configuracién del tiempo de operacién de respaldo (1 dia)
1 Configuracién del tiempo de operacién de respaldo (2 dias)
2 Configuracién del tiempo de operacién de respaldo (3 dias) -
2 3 Configuracién del tiempo de operacién de respaldo (4 dias)
4 Configuracién del tiempo de operacién de respaldo (5 dias)
5 Configuracion del tiempo de operacion de respaldo (6 dias)
6 Configuracion del tiempo de operacion de respaldo (7 dias) y
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Menu de Menu de Modo de menu Bt Valor por
primer nivel segundo nivel especificado P defecto
8 . 0 Descongelacion continua del compresor y
n
1 Detener el deshielo del compresor =
5 - Liberar la parada de emergencia del controlador central -
n9 . 0 Medidor de electricidad digital \
1 Medidor de electricidad por pulsos -
0 Seleccion de funcién de contacto seco 1 (Solo refrigeracion)
1 Seleccion de funcién de contacto seco 1 (Solo calefaccion) _
0 2 Seleccion de funcién de contacto seco 1 (Requisitos de incapacidad
de fuerza)
3 Seleccion de funcién de contacto seco 1 (Forzar parada) \
0 Seleccion de funcion de contacto seco 2 (Solo refrigeracion)
1 Seleccion de funcién de contacto seco 2 (Solo calefaccion) _
1 2 Seleccion de funcién de contacto seco 2 (Requisitos de incapacidad
ne de fuerza)
3 Seleccion de funcion de contacto seco 2 (Forzar parada) \
0 Seleccion de funcién de contacto seco 3 (sefial de operacion) =
1 Seleccion de funcién de contacto seco 3 (Sefial de alarma) J
2 Seleccion de funciones de contacto seco 3 (sefial de
2 funcionamiento del compresor)
3 Seleccion de funciones de contacto seco 3 (Sefal de )
descongelacion)
4 Seleccion de funcién de contacto seco 3 (sefial de fuga de

refrigerante)
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6.2.4 Boton de comprobacion del sistema UP/DOWN

Antes de pulsar el botén UP o DOWN, deje que el sistema funcione de manera constante durante mas de una hora. Al pulsar el botén

UP o DOWN, los parametros indicados en la tabla siguiente se mostraran en secuencia.

Tabla 6.4
VISUQDLIgé)CION CONTENIDO DESCRIPCION
_ En espera (Direccion OIZ?U cantidad de IDU)/frecuencia/
estado especial
0 Direccién de ODU 0~3
1 Capacidad de la ODU Unidad: CV
2 Cantidad de ODU 1
3 Cantidad de UDI 1~2
4 Capacidad total del sistema ODU Mostrado en ODU
5 Frecuencia seleccionada de esta ODU Frecuencia de desplazamiento (1)
6 Frecuencia seleccionada del sistema ODU Frecuencia de desplazamiento=DISP. x10
7 Frecuencia real del compresor Frecuencia real
8 Reservado
[0] Unidad apagada
9 Modos de funcionamiento [2] Enfriamiento
[3] Calefaccion
10 Velocidad del ventilador 1 Unidad: RPM
1 Velocidad del ventilador 2 Unidad: RPM
12 T2 promedio Temperatura real=DISP. Unidad: °C
13 T2B promedio Temperatura real=DISP. Unidad: °C
14 T3 Temperatura real=DISP. Unidad: °C
15 T4 Temperatura real=DISP. Unidad: °C
16 T5 Temperatura real=DISP. Unidad: °C
17 T6A Temperatura real=DISP. Unidad: °C
18 T6B Temperatura real=DISP. Unidad: °C
19 T7C1 Temperatura real=DISP. Unidad: °C
20 Reservado
21 T71 Temperatura real=DISP. Unidad: °C
22 Reservado Temperatura real=DISP. Unidad: °C
23 T8 Temperatura real=DISP. Unidad: °C
24 NTC_max. Temperatura real=DISP. Unidad: °C
25 T9 (Reservado) Temperatura real=DISP. Unidad: °C
26 TL Temperatura real=DISP. Unidad: °C
27 Grado de sobrecalentamiento de descarga Temperatura real=DISP. Unidad: °C
28 Intensidad principal Corriente real=DISP./10 Unidad: A
29 Corriente del compresor inverter Corriente real=DISP./10 Unidad: A
30 Reservado
31 Posicién EEVA Valor real=DISP. *24
32 Reservado
33 Posicion EEVC Valor real=DISP. *4
34 Posicién EEVE Valor real=DISP. *4
35 Alta presion de la unidad (MPa) Presion real = DISP. /100
36 Baja presion de la unidad (MPa) Presion real = DISP. /100
37 Cantidad de UDI en linea Cantidad actual
38 Cantidad de IDU en funcionamiento Cantidad actual
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[0] Unidad apagada
[1] C1: Condensador. En funcionamiento
[2] D1: Condensador. No esta en funcionamiento
39 Estado del intercambiador de calor [3] D2: Reservado
[4] E1: Evaporador. En funcionamiento
[5] F1: Reservado
[6] F2: Evaporador. No esta en funcionamiento
[0] No en modo especial
[1] Retorno de aceite
[2] Descongelar
40 Modo especial [3] Arranque
[4] Detener
[5] Comprobacion rapida
[6] Autolimpieza
41 Ajuste del modo silencioso 0~14, 14 representa el mas silencioso
[0] OPa
[1] 20Pa
42 Modo de presion estatica [2] 40Pa
[3] 60Pa
[4] 80Pa
43 Tes (temperatura de evaporacion objetivo) Temperatura real=DISP. Unidad: °C
44 Tcs (temperatura de condensacion objetivo) Temperatura real=DISP. Unidad: °C
45 Voltaje de CC Unidad de voltaje real: V
46 Voltaje de CA Unidad de voltaje real: V
47 Cantidad de IDU en modo de refrigeracion
48 Cantidad de IDU en modo de calefaccion
49 Capacidad de las IDU en modo de refrigeracion
50 Capacidad de las IDU en modo de calefacciéon
[0] Sin resultado
[1] Criticamente insuficiente
[2] Significativamente insuficiente
51 Volumen de refrigerante
[3] Normal
[4] Ligeramente excesivo
[5] Significativamente excesivo
52 Tasa de bloqueo sucio 0~10, 10 representa lo peor
53 Error del ventilador
54 Version del software
55 Ultimo codigo de error
56 Reservado
57 Reservado
58 Reservado

(1) Es necesario convertir al volumen de salida actual del compresor, ejemplo: el volumen de salida del compresor es 98, frecuencia

seleccionada = frecuencia real * 98/60.
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7 PUESTA EN MARCHA
7.1 Descripcién general

Después de la instalacion, y una vez que se han definido

los ajustes de campo, el personal de instalacion esta

obligado a verificar la correccion de las operaciones. Siga

los pasos descritos a continuacion para realizar la prueba de

funcionamiento.

Este capitulo describe como se puede realizar la prueba de

funcionamiento una vez que se completa la instalacion asi

como otras informaciones relevantes.

La prueba de funcionamiento generalmente incluye las

siguientes etapas:

1. Revisar la "Lista de verificacién antes de realizar la
prueba".

2. Realizar la prueba de funcionamiento.

3. Corrija los errores antes de ejecutar la prueba de
funcionamiento.

4. Ejecute el sistema.

7.2 Precauciones durante la puesta
en marcha

A ATENCION

Durante la prueba de funcionamiento, la unidad
exterior funciona al mismo tiempo que las unidades
interiores conectadas a ella. Es muy peligroso poner
en marcha las unidades interiores durante la prueba
de funcionamiento.

No inserte los dedos, varillas u otros objetos en la
entrada o salida de aire. No quite la cubierta de
malla del ventilador.

Q NOTA

Tenga en cuenta que la potencia de entrada
requerida puede ser mayor cuando esta unidad se
pone en marcha por primera vez. Este fenémeno
se debe al compresor que debe funcionar durante
50 horas antes de que pueda alcanzar un estado
estable de consumo de energia y funcionamiento.
Asegurese de que la fuente de alimentacion esté
encendida 12 horas antes de las operaciones para
que el calentador del carter esté correctamente
energizado. De esta forma se protege al compresor.

[() INFORMACION

La prueba de funcionamiento se puede realizar
cuando la temperatura ambiente esté dentro del
rango requerido como se muestra en la Fig.7.1.

Temperatura interior media °C

43
35| -

i igergcio )[
12} p Fuera de
rango

1

|

|

I

|

I
30 55 Temperatura ambiente
exterior min. / °C

Fig.7.1

Durante la prueba de funcionamiento, las unidades exteriores
e interiores arrancaran al mismo tiempo. Asegurese de
que se hayan completado todos los preparativos para las
unidades exteriores e interiores.
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7.3 Lista de verificacion antes de la
puesta en marcha

Una vez instalada esta unidad, verifique primero los
siguientes elementos. Después de que se hayan completado
todas las siguientes comprobaciones.

Instalacion

D Compruebe si la unidad esta instalada correctamente
para evitar ruidos extrafios y vibraciones cuando se pone
en marcha la unidad.

Cableado de la instalacion

De acuerdo con el esquema de cableado y las
|:| regulaciones relevantes, asegurese de que el cableado

de la instalacion se base en las instrucciones descritas en

la seccién 5.10 sobre los cables de conexion.

Cableados de tierra
|:| Asegurese de que los cables de tierra estén conectados
correctamente y que el terminal de tierra esté apretado.

Prueba de aislamiento del circuito principal.

Use el megametro de 500 V, aplique un voltaje de 500
|:| VCC entre el terminal de alimentacion y el terminal de

tierra. Compruebe si el aislamiento es superior a 2 MQ.

No use el megametro en la linea de transmision.

Fusibles, disyuntores o dispositivos de proteccion
Verifigue que los fusibles, disyuntores o dispositivos

D de proteccion instalados localmente cumplan con el
tamarfio y tipo especificados en la seccion 4.4.2 sobre los
requisitos para los dispositivos de seguridad. Asegurese
de usar fusibles y dispositivos de proteccion.

Cableado interno

D Inspeccione visualmente si las conexiones entre la caja
de componentes eléctricos y el interior de la unidad estan
flojas, o si los componentes eléctricos estan dafiados.

Dimensiones de las tuberias y el aislamiento

D Asegurese de que las dimensiones de las tuberias de
instalacion sean correctas y que el trabajo de aislamiento
se pueda llevar a cabo normalmente.

Valvula de cierre
|:| Asegurese de que la valvula de cierre esté abierta en los
lados de liquido, de baja presion y de alta presion de gas.

Dafios en el equipo
|:| Compruebe si hay componentes dafiados y tuberias
extruidas dentro de la unidad.

Fugas de refrigerante

Verifique si hay fugas de refrigerante en el interior

de la unidad. Si hay una fuga de refrigerante, intente
|:| repararla. Si la reparacion no se realiza correctamente,

llame al distribuidor local. Evite entrar en contacto con

el refrigerante que se escape de las conexiones de las

tuberias de refrigerante. Puede causar congelaciones.

Fugas de aceite

D Compruebe si hay fugas de aceite del compresor. Si
las hay, intente repararla. Si la reparacion no se realiza
correctamente, llame al distribuidor local.

Entrada/salida de aire

D Compruebe si hay papeles, cartones o cualquier otro
material que pueda obstruir la entrada y salida de aire
del equipo.

Anadir mas refrigerante

La cantidad de refrigerante que se agregara a esta unidad
D debe estar indicado en la "Tabla de confirmacion" que

se encuentra en la cubierta frontal de la caja de control

eléctrico.

Fecha de instalacion y ajustes de la unidad en el
emplazamiento

D Asegurese de que la fecha de instalacién esté registrada
en la etiqueta de la cubierta de la caja de control eléctrico
y que también estén registrados los ajustes de la
instalacion.




7.4 Acerca de la prueba de
funcionamiento

[() INFORMACION

e Antes de poner en marcha el compresor,
puede llevar 10 minutos alcanzar un estado
de enfriamiento uniforme.

e Durante la prueba de funcionamiento,
el sonido del modo de enfriamiento en
funcionamiento o la valvula solenoide
pueden volverse mas notorios y puede haber
cambios en los indicadores mostrados. Todo
ello no indica fallos de funcionamiento.

7.5 Implementacion de la prueba
de funcionamiento

1. Asegurese de que se hayan realizado todos los ajustes
necesarios. Consulte la seccion 6.2 sobre la implementacion
de los ajustes en la instalacion.

2. Conecte el suministro eléctrico de la unidad exterior y de
las unidades interiores.

(i) INFORMACION

Asegurese de que la fuente de alimentacion esté
encendida 12 horas antes de las operaciones para
que el calentador del carter esté correctamente
energizado. De esta forma se protege al compresor.

Los procedimientos especificos para la prueba de
funcionamiento son los siguientes:

Paso 1: Encendido

Cubra el panel inferior de la ODU y encienda todas las IDU
y ODU.

Paso 2: Ingrese al modo de puesta en marcha

Cuando la ODU se enciende por primera vez, muestra “-. -. -.
-.”, lo que significa que la unidad no esta en servicio.

Mantenga pulsados los botones “DOWN” y “UP”
simultdneamente durante 5 segundos en la ODU para
ingresar al modo de puesta en marcha.

Paso 3: Establecer el niimero de IDU en un sistema

La pantalla digital de la ODU muestra “01 017, donde el 1.°
y 2.° digito siempre estan encendidos y el 3.° y 4.° digitos
parpadean. El tercer y cuarto digito representan el nimero
de IDU, el valor inicial es 1, pulse brevemente el boton
“DOWN?” o “UP” para cambiar el nimero.

Una vez que se haya configurado el numero de IDU,
pulse brevemente el botén "OK" para confirmar y pasar
automaticamente al siguiente paso.

Paso 4: Seleccione el protocolo de comunicacion
del sistema.

Ingrese a la interfaz de configuracién del protocolo de
comunicacion, la pantalla digital de la ODU muestra "02 0",
donde el primer y segundo digito siempre estan encendidos,
el tercer digito apagado y el cuarto digito parpadeando.
El cuarto digito de la pantalla digital representa el tipo de
protocolo de comunicacion, el valor inicial es 0. Pulse
brevemente el boton “DOWN” o “UP” para cambiar el
protocolo de comunicacion.
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Si las IDU y ODU estan conectadas mediante comunicacion
PQ, seleccione la comunicacion RS-485 (P Q) del protocolo
PQ y configure el cuarto digito de la pantalla digital de la
ODU en 0; Comunicacion RS-485 (P Q) del protocolo PQ
predeterminado de fabrica de la ODU.

Si las IDU y ODU estan conectadas mediante comunicacion
PQE, seleccione la comunicacion RS-485 (P Q E) del
protocolo PQE y configure el cuarto digito de la pantalla
digital de la ODU en 1.

Una vez que se haya configurado el protocolo de
comunicacion, pulse brevemente el botén "OK" para
confirmar y pasar automaticamente al siguiente paso.

Paso 5: Configuracion de direcciones de IDU y ODU

Ingrese a la funcién de direccionamiento automatico, la
pantalla digital de la ODU parpadea "AU Ad" y "X YZ"
en rotacion. "AU Ad" significa que el direccionamiento
automatico esta en progreso, "X" representa la direccién de
la ODU, "YZ" representa el numero de IDU detectadas; el
direccionamiento automatico tarda entre 5y 7 minutos y, una
vez finalizado, pasa automaticamente al siguiente paso.

Paso 6: Inicializacion del sistema

Al ingresar a la inicializacion del sistema, la pantalla digital
de la ODU parpadea "AU Ad" y "X YZ" en rotacion. "INIt"
significa que la inicializacion esta en progreso, "X" representa
la direccién de la ODU, "YZ" representa el nimero de IDU
detectadas; la inicializacion del sistema tarda entre 3 y
5 minutos y, una vez finalizado, pasa automaticamente al
siguiente paso.

Paso 7: Carrera tset

Durante una prueba de funcionamiento, el sistema
diagnostica automaticamente la presion estatica de salida
de aire de la ODU, el estado de la valvula de cierre, la
consistencia de la tuberia de refrigerante y el cableado
de comunicaciones, y el entorno de instalacién. Para un
sistema correctamente instalado y conectado, la prueba
de funcionamiento durara entre 40 y 60 minutos. En este
proceso, la pantalla digital de la ODU mostrara "STP1" a
"STP7". Después de la prueba de funcionamiento, la pantalla
digital mostrara "Fin", 10 segundos después de los cuales el
sistema pasara automaticamente al siguiente paso.

En caso de un apagado anormal de la ODU durante la
ejecucion de la prueba de funcionamiento, la pantalla
digital mostrara el cédigo de error. Solucione el problema
de acuerdo con la guia de solucién de problemas. Después
de solucionar el problema, la prueba de funcionamiento se
reiniciaréd a través del mend "n11-2" en la unidad exterior
hasta que la pantalla digital muestre "Fin" y el sistema
continde con el siguiente paso. Luego, se completa la
prueba de funcionamiento.

Paso 8: Completo

Al finalizar la prueba de funcionamiento, el sistema entrara
en el modo de espera y la pantalla digital mostrara "X YZ",
donde X representa la direccion de la ODU e YZ representa
la cantidad de IDU detectadas. Entonces, la unidad puede
arrancar correctamente.
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Unidad exterior

El tercer y cuarto digito representan la
cantidad de UDI, el valor inicial es 1y el
rango de valores es 1-64.

“YZ” representa un nimero
determinado de UDI; la imagen de
arriba representa 25 unidades.

El cuarto digito representa el tipo de
protocolo de comunicacion, el valor
inicial es 0.

“P” es el cadigo del protocolo de
comunicacion y el rango de valores es 0-3:
[0]: protocolo de comunicacion PQ;

[1]: protocolo de comunicaciéon PQE;

[2]: Alimentacién uniforme de las IDU de
comunicacién HyperLink (M1M2);

[3]: IDU de comunicacién HyperLink (M1M2)
con fuente de alimentacién independiente.

"AU Ad" representa el direccionamiento
automatico, "X" representa la direccién de
la ODU, "YZ" representa el numero de IDU
detectadas; La imagen de arriba representa
los 23 UDI que han sido detectados.

“INIt” representa que la inicializacion esta
en progreso.

-GEF]

"STP1" representa el paso 1 de la prueba
de funcionamiento, mientras que "STP6"
representa el paso 7.



7.6 Correccion después de una
finalizacion anormal de la
prueba de funcionamiento

La prueba de funcionamiento considera completa cuando no
se generan codigos de error en la interfaz de usuario o en la
pantalla de la unidad exterior. Cuando se muestra un cédigo
de error, corrija la operacion segun la descripcion en la tabla
de cédigos de error. Intente realizar la prueba nuevamente
para verificar que la excepcion se haya corregido.

[() INFORMACION

Consulte el manual de instalacion de la unidad
interior para obtener detalles sobre otros cddigos
de error relacionados con la unidad interior.

7.7 Operacion de esta unidad

Una vez que se completa la instalaciéon de esta unidad y se
realiza la prueba de funcionamiento de las unidades exterior
e interior, puede poner en marcha el sistema.

La interfaz de usuario de la unidad interior debe estar
conectada para facilitar las operaciones en la unidad interior.
Consulte en el manual de instalacion de la unidad interior los
detalles relevantes.

8 MANTENIMIENTO Y
REPARACION

[() INFORMACION

Haga que el personal de instalacion o el distribuidor
de servicio realicen un mantenimiento cada afio.

8,1 Descripcién general

Este capitulo contiene la siguiente informacién: Llevar

o Adopte medidas preventivas frente a potenciales
riesgos eléctricos durante el mantenimiento y
reparacion del sistema.

8.2 Precauciones de seguridad

O NOTA

Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento
o reparacion, toque las partes metalicas de la unidad
para disipar la electricidad estatica y proteger la
PCB.

8.2.1 Prevenir riesgos eléctricos
Al mantener y reparar el médulo inverter

1. No abra la tapa de la caja de componentes eléctricos en los
5 minutos posteriores a la desconexion de la alimentacion.

2. Verifique que la fuente de alimentacion esté apagada
antes de usar el instrumento de medicién para medir el
voltaje entre el condensador principal y el terminal principal.
Asegurese de que el voltaje del condensador en el circuito
principal sea inferior a 36 VCC. La posiciéon del terminal
principal se muestra en la placa de caracteristicas de
cableado (el puerto CN38 en la placa del médulo inverter).
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3. Retire el enchufe que conecta el cable de alimentacion
del ventilador para evitar que el ventilador gire cuando hace
viento afuera. Los vientos fuertes pueden obligar a girar
al ventilador gire y generar electricidad que puede cargar
el condensador o los terminales, lo que provocaria una
descarga eléctrica. Al mismo tiempo, tome nota de cualquier
dafio mecanico. Las aspas de un ventilador giratorio de alta
velocidad son muy peligrosas y no se puede actuar sobre
ellas con una sola persona.

4. Una vez finalizado el mantenimiento o reparacion, recuerde
volver a conectar el enchufe al terminal; de lo contrario, se
informara un fallo en la placa de control principal.

5. Cuando la unidad se pone en marcha, el ventilador de
la unidad con funciéon automatica de soplado de nieve
funcionara periddicamente, asi que aseglrese de que la
fuente de alimentacion esté apagada antes de tocar la
unidad.

Consulte el esquema de cableado de la unidad.

9 DATOS TECNICOS

9.1 Dimensiones

O NOTA

e Las dimensiones del producto pueden diferir
ligeramente segun el panel utilizado, rango de
tolerancia 30 mm, el tamafio real prevalecera
segun su compra.

e La imagen del producto en la pagina es solo
para referencia.
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9.2 Disposicion de los componentes y circuitos del refrigerante

MOUG-140HD1N1-R
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Fig. 9.3
Tabla 9.1
Leyenda

N.° Nombres de las partes
1 | Compresor inverter

2 | Separador de aceite

3 | Presostato de alta presion

4 | Valvula de comprobacion

5 | Valvula de 4 vias

6 | Sensor de alta presion

7 | Ventilador inverter

8 InFercambiador de calor de

microcanales
9 Valvula de expansion electrénica

(EEVA)
10 | Valvula de cierre (seccion de gas)
11 | Valvula de cierre (seccién de liquido)

12 Valvula de expansion electrénica

(EEVC)
13 Valvula de expansion electrénica
Fig 9.4 (EEVE opcional)
Tabla 9.2 14 Valvula solenoide de derivacion de
Leyenda inyeccion (SV5)
T3 | Sensor de temp. del tubo del intercambiador principal 15 Valvula de inyeccion de vapor del
T4  Sensor de temperatura ambiente exterior compresor (SV8A)
15 | Sensor de temperatura de entrada de la valvula de 16 | Vélvula solenoide de derivacion de
cierre de liquido gas caliente (SV7)
T6A Sensor de temperatura de entrada del intercambiador 17 | Puerto de carga

de calor de microcanal L .
18 | Sensor de presioén baja

T6B Sensor de temperatura de salida del intercambiador de

calor de microcanal 19 | Separador gas-liquido
T7C1 | Sensor de temperatura de descarga 20  Silenciador
T71 | Sensor de temperatura de succion 21 | Intercambiador de calor

T8 | Sensor de temperatura de entrada del condensador
TL | Sensor de temperatura de salida del condensador
Tg | Sensor de temperatura del tubo de gas

50



MOUG-150HD1N1-R; MOUG-192HD1N1-R

o~
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Tabla 9.4
Leyenda
T3 | Sensor de temp. del tubo del intercambiador principal
T4 | Sensor de temperatura ambiente exterior
15 Sen'sor_ de temperatura de entrada de la valvula de cierre
de liquido
T6A Sensor de_temperatura de entrada del intercambiador de
calor de microcanal
T6B Sensor de_temperatura de salida del intercambiador de
calor de microcanal
T7C1/| Sensor de temperatura de descarga
T71 | Sensor de temperatura de succion
T8 | Sensor de temperatura de entrada del condensador
TL | Sensor de temperatura de salida del condensador
Tg | Sensor de temperatura del tubo de gas

51

opezijeuosiad

gTS
11

I
Q
©
&)

Tabla 9.3
Leyenda
N.° Nombres de las partes
1 | Compresor inverter
2 | Separador de aceite
3 | Presostato de alta presion
4 | Valvula de comprobacion
5 |Valvula de 4 vias
6 | Sensor de alta presiéon
7 | Ventilador inverter
8 | Intercambiador calor de microcanales
9 | Valvula expansion electronica (EEVA)
10 | Valvula de cierre (seccién de gas)
11 | Valvula de cierre (seccién de liquido)
12 | Valvula expansion electrénica (EEVC)
13 Valvula de _expansién electronica
(EEVE opcional)
14 _Vélvulz_a solenoide de derivacion de
inyeccion (SV5)
15 Valvula de inyeccion de vapor del
compresor (SV8A)
16 Vélvula_ solenoide de derivacion de
gas caliente (SV7)
17 | Puerto de carga
18 | Sensor de presion baja
19 | Separador gas-liquido
20 | Silenciador
21 | Intercambiador de calor

O NOTA

No hay SV8A para las unidades exteriores MOUG-

192HD1N1-R.




9.3 Conductos de la unidad

exterior

Se seguiran los siguientes principios al instalar el dispositivo
de guia de aire:

La adicion de lamas afectara la salida de aire de
la unidad, por lo que no se recomienda el uso de
lamas. Si desea utilizarlo, controle el angulo de la
contraventana por debajo de 15° y asegurese de que
la tasa de apertura efectiva de la contraventana sea
superior al 90%.

El conducto de extraccion de cada ventilador debe
instalarse de forma independiente. Esta prohibido
montar la campana extractora entre maquinas en
paralelo de cualquier forma, de lo contrario podria
provocar fallos en la unidad.

Instale una conexién suave entre la maquina y el
conducto de aire para evitar vibraciones y ruidos.

Para la instalacion se debe utilizar un conducto de
aire flexible circular.

Los diametros recomendados de los conductos de aire
flexibles circulares:

Tabla 9.5
Diametros de Diametros minimos de
CcVv - .
rejilla (mm) conductos de aire (mm)
14 CV 665 <700
16~20HP 793 <820

La instalacién de conductos de aire flexibles circulares.

ODU Conductos de aire flexibles circulares

Arandela Tornillos autorroscantes

I] —

Fig.9.7

Fijacion de conductos de aire circulares flexibles en el panel
frontal mediante tornillos autorroscantes.

Fig.9.8

Se recomienda utilizar 8 tornillos autorroscantes y la posicion
que se muestra en la figura 9.9.

Tornillos
autorroscantes

Fig.9.9
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9.4 Rendimiento del ventilador

Curva de caracteristicas del ventilador de 14 CV
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Curva de caracteristicas del ventilador de 16 CV
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Curva de caracteristicas del ventilador de 20 CV
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O NOTA

Estas caracteristicas del ventilador se curvan arriba e incluyen tanto los modelos estandar como los modelos de
alta presion estatica.

Los modelos estandar pueden proporcionar una presion estatica externa maxima de 35 Pa. Los modelos de alta
presién estatica pueden proporcionar una presion estatica externa maxima de 80 Pa.

Si la presion estatica externa que necesita es superior a 35 Pa, comuniquese con nosotros mediante proveedores
para obtener modelos personalizados de alta presién estatica.
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9.5 Informacién Erp

14 CV

En el modo de refrigeracion:

Requisitos de informacion para equipos de aire-aire

Modelo(s):MOUG-140HD1N1-R
Pruebe el formulario de unidades interiores coincidentes, casete: 2xMIH45Q4N18 + 4xMIH80Q4N18

Intercambiador de calor exterior del aire acondicionado: aire

Intercambiador de calor interior del aire acondicionado: aire

Tipo: por compresor

Controlador del compresor: motor eléctrico

Elemento

Simbolo

Valor

Unidad

Elemento

Simbolo

Valor

Unidad

Capacidad de
refrigeracién nominal

Prated,c

40,00

kw

Eficiencia energética

estacional de refrigeracion

Ns.c

263,0

%

Capacidad de refrigeracion declarada para carga parcial a
temperaturas exteriores determinadas Tj e interior 27/19°C

Relacion de eficiencia energética decl
de utilizacion de gas/factor de energia

larada o eficiencia

auxiliar para carga

(bulbo seco/humedo) parcial a temperaturas exteriores determinadas Tj
Ti=+35°C Pdc 40,00 kW Ti=+35°C EERd 2,54 -
Ti=+30°C Pdc 29,48 kw Ti=+30°C EERd 4,36 -
Ti=+25°C Pdc 18,95 kw Ti=+25°C EERd 8,21 -
Ti=+20°C Pdc 7,88 kW Ti=+20°C EERd 13,60 --
Degradacién
coeflm_entent Cuc 0,25 _
para aires
acondicionados(*)
Consumo de energia en modos distintos al "modo activo"

Modo Off PoFF 0,005 KW Modo de calentador del PcK 0,04 KW

carter
Modo termostato PTo 0,005 KW Modo de espera Pss | 0005 | kw
apagado

Otros elementos

Para aire acondicionado
Control de capacidad Variable aire-aire: Flujo de aire, -- 12500 mé/h

medido en exteriores
N|\{el _de poten_c:la Lwa 82 dB
acustica, exterior

kilogramos
GWP del refrigerante 2088 CO2 eq
(100 afios)

Datos de contacto

calor sera 0,25.

(*)Si Cdc no se determina mediante medicién, entonces el coeficiente de degradacién predeterminado de las bombas de

Cuando la informacién se relaciona con acondicionadores de aire multisplit, el resultado de la prueba y los datos de
rendimiento se pueden obtener sobre la base del rendimiento de la unidad exterior, con una combinacion de unidad(es)
interior(es) recomendada(s) por el fabricante o importador.
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14 CV

En el modo de calefaccion:

Requisitos de informacion para bombas de calor

Modelo(s):MOUG-140HD1N1-R
Pruebe el formulario de unidades interiores coincidentes, casete: 2xMIH45Q4N18 + 4xMIH80Q4N18

Intercambiador de calor exterior del aire acondicionado: aire

Intercambiador de calor interior del aire acondicionado: aire

Si el calentador esta equipado con un calentador suplementario: no

Controlador del compresor: motor eléctrico

Los parametros se declararan para la temporada de calefaccion promedio; los parametros para las temporadas de
calefaccion mas calidas y mas frias son opcionales.

Elemento Simbolo Valor Unidad Elemento Simbolo | Valor Unidad
. Eficiencia energética
Capacidad de Pratedn | 40,00 KW estacional de calefaccion nsh | 1630 | %
calefaccién nominal .
de espacios

Coeficiente de rendimiento declarado o eficiencia de
utilizacion de gas/factor de energia auxiliar para carga
parcial a temperaturas exteriores determinadas Tj

Potencia de calefaccion declarada para carga parcial a una
temperatura interior de 20 °C y una temperatura exterior Tj

Tj=-7°C Pdh 19,47 kW Tj=-7°C COPd 2,51 --
Ti=+2°C Pdh 11,85 kW Ti=+2°C COPd 4,19 --
Ti=+7°C Pdn 7,62 kW Ti=+7°C COPd 4,98 --
Ti=+12°C Pdhn 4,65 kW Ti=+12°C COPd 7,31 --
T_biv=temperatura Pdh 22,01 kW Toiv=temperatura bivalente COPd 2,52 --
bivalente

TOL=_temp§ratura de Pah 22.01 KW T0|_=_tempe_ratura de COP4 252 _
funcionamiento funcionamiento

Temperatura bivalente Thoiv -10 °C

Coeficiente de

degradacion para Cdh 0,25 --

bombas de calor(**)

Consumo de energia en modos distintos al "modo activo" Calentador suplementario

Capacidad de calefaccion

Modo Off PoFF 0,005 kW de respaldo (*)

elbu 0,04 kW

Modo termostato

PToO 0,005 kW Tipo de entrada de energia
apagado

Modo de calentador

i Pck 0,04 kW Modo de espera PSB 0,005 kW
del carter

Otros elementos

Para bomba de calor aire-
Control de capacidad Variable aire: flujo de aire, medido - 12500 m3/h
en exteriores

Nl\{el .de potengla Lwa 82 dB
acustica, exterior
kilogramos
GWP del refrigerante 2088 CO2eq
(100 afios)

Datos de contacto

@)

(**)Si Cdh no se determina mediante medicion, entonces el coeficiente de degradacién predeterminado de las bombas de
calor sera 0,25.

Cuando la informacién se refiere a bombas de calor multisplit, el resultado de la prueba y los datos de rendimiento se
pueden obtener sobre la base del rendimiento de la unidad exterior, con una combinacion de unidad(es) interior(es)
recomendada(s) por el fabricante o importador.
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16 CV

En el modo de refrigeracion:

Requisitos de informacion para equipos de aire-aire

Modelo(s): MOUG-150HD1N1-R
Pruebe el formulario de unidades interiores coincidentes, casete: MIH56Q4N18 4xMIH80Q4N18 MIH90Q4N 18

Intercambiador de calor exterior del aire acondicionado: aire

Intercambiador de calor interior del aire acondicionado: aire

Tipo: por compresor

Controlador del compresor: motor eléctrico

Elemento

Simbolo

Valor

Unidad

Elemento

Simbolo

Valor

Unidad

Capacidad de
refrigeracion nominal

Prated,c

45,00

kW

Eficiencia energética
estacional de refrigeracién

Ns.c

267,8

%

Capacidad de refrigeracion declarada para carga parcial
a temperaturas exteriores determinadas Tj e interiores
27/19°C (bulbo seco/humedo)

Relacién de eficiencia energética declarada o eficiencia
de utilizacion de gas/factor de energia auxiliar para carga
parcial a temperaturas exteriores determinadas Tj

Ti=+35°C Pdc 45,00 kw Ti=+35°C EERd 2,82 -
Ti=+30°C Pdc 33,17 kw Ti=+30°C EERd 4,47 -
Ti=+25°C Pdc 21,31 kw Ti=+25°C EERd 7,91 -
Ti=+20°C Pdc 9,46 kw Ti=+20°C EERd 14,20 -
Coeficiente de
degradgmon Cae 0.25 _
para aires
acondicionados(*)
Consumo de energia en modos distintos al "modo activo"

Modo Off PoFF | 0,005 KW Modo de calentador del Pck | 004 | Kkw

carter
Modo termostato PTO 0,005 KW Modo de espera Psb | 0,005 | kw
apagado

Otros elementos

Para aire acondicionado
Control de capacidad Variable aire-aire: Flujo de aire, - 18500 m®h

medido en exteriores
N|\{el _de potenqa Lwa 86 dB
acustica, exterior

kilogramos
GWP del refrigerante 2088 CO2 eq
(100 anos)

Datos de contacto

calor sera 0,25.

(*)Si Cdc no se determina mediante medicién, entonces el coeficiente de degradacién predeterminado de las bombas de

Cuando la informacion se relaciona con acondicionadores de aire multisplit, el resultado de la prueba y los datos de
rendimiento se pueden obtener sobre la base del rendimiento de la unidad exterior, con una combinacién de unidad(es)
interior(es) recomendada(s) por el fabricante o importador.
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16 CV

En el modo de calefaccion:

Requisitos de informacion para bombas de calor

Modelo(s): MOUG-150HD1N1-R

Pruebe el formulario de unidades interiores coincidentes, casete: MIH56Q4N18 4*MIH80Q4N18 MIH90Q4N18

Intercambiador de calor exterior del aire acondicionado: aire

Intercambiador de calor interior del aire acondicionado: aire

Si el calentador esta equipado con un calentador suplementario: no

Controlador del compresor: motor eléctrico

calefaccion mas calidas y mas frias son opcionales.

Los parametros se declararan para la temporada de calefaccion promedio; los parametros para las temporadas de

Elemento Simbolo Valor Unidad Elemento Simbolo | Valor Unidad
. Eficiencia energética
Capamd_a'd de . Prated,h 45,00 kW estacional de calefaccion Ns,h 166,2 %
calefaccion nominal .
de espacios

Potencia de calefaccion declarada para carga parcial a una
temperatura interior de 20 °C y una temperatura exterior Tj

Coeficiente de rendimiento declarado o eficiencia de
utilizacion de gas/factor de energia auxiliar para carga
parcial a temperaturas exteriores determinadas Tj

Tj=-7°C Pdh 21,88 kW Tj=-7°C COPd 2,68 --
Tji=+2°C Pdh 13,32 kW Tji=+2°C COPd 4,29 --
Tji=+7°C Pdh 8,57 kW Tji=+7°C COPd 5,13 --
Ti=+12°C Pdh 7,39 kW Ti=+12°C COPd 6,96 --
T.b v=temperatura Pdh 24,74 kW Toiv=temperatura bivalente COPd 2,08 -
bivalente

T0|_=_tempe_3ratura de Pah 24.74 KW TOL=_temp(_eratura de COP4 2,08 _
funcionamiento funcionamiento

Temperatura bivalente Thbiv -10 °C

Coeficiente de
degradacion para Cadh 0,25
bombas de calor(**)

Consumo de energia en modos distintos al "modo activo"

Calentador suplementario

Capacidad de calefaccion

Modo Off PorF 0,005 kW . elbu 0,04 kW
de respaldo (*)
Modo termostato P10 0,005 kW Tipo de entrada de energia
apagado
Modo de calentador Pck 0,04 KW Modo de espera PSB | 0,005 kW
del carter
Otros elementos
Para bomba de calor aire-
Control de capacidad Variable aire: flujo de aire, medido -- 18500 m®h
en exteriores
Nl\{el .de potenqa Lwa 86 dB
acustica, exterior
kilogramos
GWP del refrigerante 2088 CO2eq
(100 afos)

Datos de contacto

@)

calor sera 0,25.

(**)Si Cdh no se determina mediante medicion, entonces el coeficiente de degradacion predeterminado de las bombas de

recomendada(s) por el fabricante o importador.

Cuando la informacion se refiere a bombas de calor multisplit, el resultado de la prueba y los datos de rendimiento se
pueden obtener sobre la base del rendimiento de la unidad exterior, con una combinacion de unidad(es) interior(es)
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20 Cv

En el modo de refrigeracion:

Requisitos de informacion para equipos de aire-aire

Modelo(s): MOUG-192HD1N1-R
Pruebe el formulario de unidades interiores coincidentes, casete: 2xMIH45Q4N18 + 6xMIH80Q4N18

Intercambiador de calor exterior del aire acondicionado: aire

Intercambiador de calor interior del aire acondicionado: aire

Tipo: por compresor

Controlador del compresor: motor eléctrico

Elemento Simbolo Valor Unidad Elemento Simbolo | Valor Unidad
Capacidad de Pratedc | 56,00 KW Eficiencia energética Nsc | 249,0 %
refrigeracion nominal estacional de refrigeracién

Capacidad de refrigeracion declarada para carga parcial a
temperaturas exteriores determinadas Tj e interior 27/19°C
(bulbo seco/htiimedo)

Relacién de eficiencia energética declarada o eficiencia
de utilizacion de gas/factor de energia auxiliar para carga
parcial a temperaturas exteriores determinadas Tj

Tj=+35°C Pdc 56,00 kW Tji=+35°C EERd 2,45 -
Tj=+30°C Pdc 40,04 kW Tj=+30°C EERd 4,10 -
Tji=+25°C Pdc 25,74 kW Tji=+25°C EERd 7,64 --
Tj=+20°C Pdc 12,26 kW Tj=+20°C EERd 13,60 -
Coeficiente de
degraQamon Cae _
para aires
acondicionados(*)
Consumo de energia en modos distintos al "modo activo"

Modo Off PoFF 0,005 KW Modo de calentador del PcK 0,04 KW

carter
Modo termostato PTo 0,005 W Modo de espera Pss | 0005 | Kw
apagado

Otros elementos

Para aire acondicionado
Control de capacidad Variable aire-aire: Flujo de aire, - 18500 m®h

medido en exteriores
N|\{el _de potenqa Lwa 89 dB
acustica, exterior

kilogramos
GWP del refrigerante 2088 CO2eq
(100 afos)

Datos de contacto

calor sera 0,25.

(*)Si Cdc no se determina mediante medicién, entonces el coeficiente de degradacién predeterminado de las bombas de

Cuando la informacién se relaciona con acondicionadores de aire multisplit, el resultado de la prueba y los datos de
rendimiento se pueden obtener sobre la base del rendimiento de la unidad exterior, con una combinacién de unidad(es)
interior(es) recomendada(s) por el fabricante o importador.
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20 Cv

En el modo de calefaccion:

Requisitos de informacion para bombas de calor

Modelo(s): MOUG-192HD1N1-R

Pruebe el formulario de unidades interiores coincidentes, casete: 2xMIH45Q4N18 + 6xMIH80Q4N18

Intercambiador de calor exterior del aire acondicionado: aire

Intercambiador de calor interior del aire acondicionado: aire

Si el calentador esta equipado con un calentador suplementario: no

Controlador del compresor: motor eléctrico

calefaccion mas calidas y mas frias son opcionales.

Los parametros se declararan para la temporada de calefaccion promedio; los parametros para las temporadas de

Elemento Simbolo Valor Unidad Elemento Simbolo | Valor Unidad
. Eficiencia energética
Capamd_a'd de . Prated,h 56,00 kW estacional de calefaccion Ns,h 159,8 %
calefaccion nominal .
de espacios

Potencia de calefaccion declarada para carga parcial a una
temperatura interior de 20 °C y una temperatura exterior Tj

Coeficiente de rendimiento declarado o eficiencia de
utilizacion de gas/factor de energia auxiliar para carga
parcial a temperaturas exteriores determinadas Tj

Tj=-7°C Pdh 30,51 kW Tj=-7°C COPd 2,57 --
Ti=+2°C Pdh 18,58 kW Ti=+2°C COPd 3,59 --
Ti=+7°C Pdh 12,42 kW Ti=+7°C COPd 6,36 --
Ti=+12°C Pdh 10,38 kW Ti=+12°C COPd 8,31 --
T_biv=temperatura Pdh 30,80 kW Toiv=temperatura bivalente COPd 2,03 -
bivalente

To;tempgratura de Pah 30,80 KW TOLftempgratura de COP4 2,03 _
funcionamiento funcionamiento

Temperatura bivalente Thoiv -10 °C

Coeficiente de
degradacion para Cdh 0,25
bombas de calor(**)

Consumo de energia en modos distintos al "modo activo"

Calentador suplementario

Capacidad de calefaccion

Modo Off PorF 0,005 kW . elbu 0,04 kW
de respaldo (*)
Modo termostato P10 0,005 kW Tipo de entrada de energia
apagado
Modo de calentador Pck 0,04 KW Modo de espera Pss | 0,005 kW
del carter
Otros elementos
Para bomba de calor aire-
Control de capacidad Variable aire: flujo de aire, medido -- 18500 m®h
en exteriores
N|\{el .de potenqa Lwa 89 dB
acustica, exterior
kilogramos
GWP del refrigerante 2088 CO2eq
(100 afos)

Datos de contacto

@)

calor sera 0,25.

(**)Si Cdh no se determina mediante medicion, entonces el coeficiente de degradacion predeterminado de las bombas de

recomendada(s) por el fabricante o importador.

Cuando la informacion se refiere a bombas de calor multisplit, el resultado de la prueba y los datos de rendimiento se
pueden obtener sobre la base del rendimiento de la unidad exterior, con una combinacion de unidad(es) interior(es)
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