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1 Capacidades de la unidad interior y exterior

1.1 Unidades interiores
1.1.1 Unidades interiores VRF

Tabla 1-1.1: Cédigos de abreviacion de la unidad interior

V6-i VRF 50Hz

abreviacion Tipo abreviacion Tipo
Ql Cassette 1 via T1 Conducto de presion estatica alta
Q4cC Cassette 3602 compacto G Mural
Q4 Cassette 3602 DL Suelo / techo
T2 Conducto de presidn estatica media F Suelo
z Consola
Tabla 1-1.2: Rango de capacidad de la unidad interior
Capacidad indi
o - = c':::c? ddaz a1 Qac aa | 2 | T G DL F z
1,8 5 0,6 18 18 — — — — — — — —
2,2 7 0,8 22 22 22 — 22 — 22 — 22 22
2,8 9 1 28 28 28 28 28 — 28 — 28 28
3,6 12 1,25 36 36 36 36 36 — 36 36 36 36
4,5 15 1,6 45 45 45 45 45 — 45 45 45 45
5,6 19 2 56 56 — 56 56 — 56 56 56 —
7,1 24 2,5 71 71 — 71 71 71 71 71 71 —
8,0 27 3 80 — — 80 80 80 80 80 80 —
9,0 30 3,2 90 — — 90 90 90 90 90 — —
10,0 34 3,6 100 — — 100 — — — — — —
11,2 38 4 112 — — 112 112 112 — 112 — —
14,0 48 5 140 — — 140 140 140 — 140 — —
16,0 55 6 160 — — — — 160 — 160 — —
20,0 68 7 200 — — — — 200 — — — —
25,0 85 9 250 — — — — 250 — — — —
28,0 96 10 280 — — — — 280 — — — —
40,0 136 14 400 — — — — 400 — — _ _
45,0 154 16 450 — — — — 450 — — _ _
56,0 191 20 560 — — — — 560 — — — —
1.1.2 Unidad de tratamiento de aire fresco
Tabla 1-1.3: Rango de capacidad de la unidad de tratamiento de aire fresco
Capacidad 12,5 kW 14 kW 20 kW 25 kW 28 kW
indice de capacidad 125 140 200 250 280
1.2 Ventilador de recuperacion de calor
Tabla 1-1.4: Rango de capacidad del ventilador de recuperacion de calor
Capacidad m3/h 200 300 500 800 1000 1500 2000
CFM 120 180 300 470 590 880 1180
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1.3 Unidades exteriores
Tabla 1-1.5: Rango de capacidad de la unidad exterior

Capacidad Nombre del modelo
7CV MVi-200WV2RN1(A)
8CV MVi-224WV2RN1(A)
9Cv MVi-260WV2RN1(A)
ocv MVi-280WV2RN1(A)
12 ¢V MVi-335WV2RN1(A)

Notas:
1. No se pueden combinar unidades exteriores serie V6-i.
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2 Aspecto externo

2.1 Unidades interiores
2.1.1 Unidades interiores VRF

Tabla 1-2.1: Aspecto de la unidad interior

Cassette 1 via

Q1

V6-i VRF 50Hz

Cassette 3602 compacto

Q4c

Cassette 3602

Q4

Conducto de presién estatica media

Conducto de presidn estdtica alta

T2 T1
Mural Suelo / techo
G DL —
h_‘_?‘_‘__‘-:_-:_“‘—'—a
B——
Suelo Consola
F z
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2.2 Unidades exteriores

Tabla 1-2.4: Aspecto de la unidad exterior
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3 Nomenclatura

3.1 Unidades interiores

3.1.1 Unidades interiores estandares

Serie AC

MDV - D 28 Q4 / N1 : E
O] @ @ o ® ®
Leyenda
N.2 | Cddigo | Observaciones

1 [MDV Midea VRF

2 |D Unidad interior VRF

3 |28 indice de capacidad (la capacidad en kW multiplicada
por 10)
Tipo de unidad interior
Q1: Cassette 1 via
Q2: Cassette 2 vias
QAC: Cassette 3602 compacto
Q4: Cassette 3602

4 Q4 T2: Conducto de presidn estatica media
T1: Conducto de presion estatica alta
G: Mural
DL: Suelo / techo
F: Suelo
Z: Consola

5 |N1 Tipo de refrigerante (N1: R410A)

6 |E Cddigo de disefio

V6-i VRF 50Hz
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- 22 Q1
@

®Io
Qlx

N1

O IN

Observaciones

Midea

Unidad interior VRF

La unidad interior VRF DC de segunda generacion

indice de capacidad (la capacidad en kW multiplicada
por 10)

Tipo de unidad interior

Q1: Cassette 1 via

Q2: Cassette 2 vias

QAC: Cassette 3602 compacto

Q4: Cassette 3602

T2: Conducto de presion estatica media
T1: Conducto de presion estatica alta
G: Mural

DL: Suelo / techo

F: Suelo

Z: Consola

Categoria de la serie (D: serie DC)

Fuente de alimentacién
Omitir: 1 fase, 220-240 V, 50 Hz
H: 1 fase, 220-240 V, 50/60 Hz

V6-i VRF 50Hz
Serie DC
M
@
Leyenda
N.2 | Cédigo
1 |M
2 |l
3 (2
4 122
5 (Q1
6 |D
7 |H
8 |N1

Tipo de refrigerante (N1: R410A)

©
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Serie DC

2 : 2200FA D H N
©) @ 6 ® @ ©

Observaciones

Midea

Unidad interior VRF

La unidad interior VRF DC de segunda generacion

indice de capacidad (la capacidad en kW multiplicada
por 10)

Tipo de unidad interior
FA: Unidad de tratamiento de aire fresco

Categoria de la serie (D: serie DC)

Fuente de alimentacion
Omitir: 1 fase, 220-240 V, 50 Hz
H: 1 fase, 220-240V, 50/60 Hz

M 1
O @
Leyenda
N.2 | Cédigo
1 |M
2 |l
3 (2
4 280
5 |[FA
6 |D
7 |H
8 |[N1

Tipo de refrigerante (N1: R410A)

V6-i VRF 50Hz
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- 280 W v2 R N1 (A)
® ® 6 ® @ ®

Observaciones

Midea VRF

Serie Individual

indice de capacidad (la capacidad en kW multiplicada
por 10)

Unidad exterior VRF

Todos inverter CC

Fuente de alimentacion

R: trifasico, 380-415 V, 50 Hz

Tipo de refrigerante (N1: R410A)

V6-i VRF 50Hz
3.2 Unidades exteriores
V i
o ©
Leyenda
N.2 |cédigo
1 |Mmv
2 i
3 |280
4 |w
V2
6 |R
7 |N1
8 |(A)

Cddigo de version del producto

10
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4 Relacion de combinacion

Suma de los indices de capacidad de las unidades interiores
Relacién combinacién = . ) ) )
Indice de capacidad de la unidad exterior

Tabla 1-4.1: Limitaciones de la relacion de combinacion de unidades interiores y exteriores

Relacion de combinaciéon maxima
Unidades de tratamiento de aire fresco
y unidades interiores estandar juntas

Relacion de combinacion
minima Solo unidades interiores estandares

Tipo

Unidades exteriores de la

0, 0, o/l
serie V6-i 50% 150% 100%

Notas:

1. Siseinstalan unidades de tratamiento de aire fresco junto con unidades interiores estandares, la capacidad total de las unidades de tratamiento de aire
fresco no debe exceder el 30% de la capacidad total de las unidades exteriores y la relacién de combinacién no debe sobrepasar el 100%.

Tabla 1-4.2: Combinaciones de unidades interiores y exteriores

Capacidad de la unidad exterior
Suma de los indices de capacidad de las , ‘. . . .
p . . . Numero maximo de unidades interiores
indice de unidades interiores conectadas (solo S —
kw cv capacidad unidades interiores estandares)
20.0 7 200 100 a 300 17
22.4 8 224 112 a336 19
26.0 9 260 130a 390 22
28.0 10 280 140a420 24
33.5 12 335 167.5a502.5 29

11
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5 Proceso de seleccion

5.1 Procedimiento

Paso 1: Establecer las condiciones de disefio

Carga pico del sistema

Disefio de temperatura y humedad (interior y exterior)

Carga de calor requerida de cada habitacion

Longitud de las tuberias, diferencias de nivel

Especificaciones de la unidad interior (tipo y cantidad)

Paso 2: Seleccionar unidades interiores ¢

Decida el factor de seguridad
de la unidad interior

:

©

idea

Seleccione modelos de unidades interiores que garanticen que:
Capacidad de la unidad interior corregida para la temperatura del aire interior WB1 >
Carga de calor requerida x Factor de seguridad de la unidad interior

Paso 3: Seleccionar la unidad exterior

Determine la carga de calor total requerida por la unidad exterior

Y

Use la suma de la carga pico de cada habitacién

Y

Use la carga pico del sistema

L]

Provisionalmente, seleccione la capacidad de la unidad exterior en base a
las limitaciones de la relaciéon de combinacién

;

Confirme que la cantidad de unidades interiores conectadas a la unidad exterior esta dentro de los limites

;

Corrija las capacidades de refrigeracion y calefaccion de la unidad exterior para los siguientes elementos:
Temperatura del aire exterior / Temperatura del aire interior WB / Relacién de combinacién / Longitud de la tuberia,

diferencia de nivel / Pérdida de calor de las tuberias / Acumulacién de escarcha (solo para la capacidad de calefaccién)

;

¢Es la capacidad corregida de la unidad exterior 2 La carga de calor total
requerida por la unidad exterior?

|

sistema VRF

Se ha completado la seleccion del

Notas:

No

1. Sila temperatura de la unidad interior se encuentra entre las dos temperaturas indicadas en la tabla de capacidad de la unidad interior, calcule la
capacidad corregida por interpolacién. Si la seleccion de la unidad Interior se basa en la carga total de calefaccién y en la carga de calor sensible,
seleccione las unidades interiores que satisfagan no solo los requisitos de carga de calor total de cada habitacidn, sino también los requisitos de carga de
calor sensible de cada habitacidn. Al igual que con la capacidad total de calor, la capacidad de calor sensible de las unidades interiores debe corregirse
para la temperatura interior, interpolando cuando sea necesario. Para las tablas de capacidad de la unidad interior, consulte los manuales técnicos de la

unidad interior.

12
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5.2 Ejemplo

V6-i VRF 50Hz

El siguiente es un ejemplo de seleccién basado en la carga de calor total para la refrigeracion.

Imagen 1-5.1: Plano de la habitacion

Sala A

SalaD

Sala E

SalaB

SalaC

Paso 1: Establecer las condiciones de diseio

= Temperatura del aire interior 25 °C DB, 18 °C WB; temperatura del aire exterior 33 °C DB.
= Determine la carga pico de cada habitacion y la carga pico del sistema. Como se muestra en la Tabla 1-5.1, la carga

pico del sistema es de 26,5 kW.

= Lalongitud maxima de la tuberia y las diferencias en este ejemplo se resumen en la Imagen 1-5.2.

Imagen 1-5.2: Diagrama del sistema

Tabla 1-5.1: Carga de calor requerida de cada habitacion (kW)

Hora Sala A Sala C SalaD Sala E SalaF | Total
09:00 9,1 3,0 3,0 2,9 2,9 20,9
12:00 7,4 5,1 51 4,0 4,0 25,6
14:00 9,3 4,5 4,5 4,1 4,1 26,5
16:00 8,3 3,9 3,9 3,8 3,8 23,7

Unidad
exterior
- - Longitud equivalente de la tuberia 60 m
Diferencia
de nivel
40 m
|
Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad
interior interior interior interior interior

= Tipo de unidad interior para todas las habitaciones: Conducto de presion estatica media (T2).

Paso 2: Seleccionar unidades interiores

= En este ejemplo, no se aplica un factor de seguridad (es decir, el factor de seguridad es 1).

= Seleccione los modelos de unidades interiores usando la tabla de capacidad de refrigeracién del conducto de

presion estatica media. La capacidad corregida de cada unidad interior debe ser mayor o igual que la carga pico de
la sala correspondiente. Las unidades interiores seleccionadas se muestran en la Tabla 1-5.3.

13
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Tabla 1-5.2: Extracto de la tabla de capacidad de refrigeracion del conducto de presion estdtica media (T2)

@

idea

(kw)

T Temperatura del aire interior
naicede 4 cwe | 16°cws || 18°cws | 19°CWB | 20°CWB | 22°CWB | 24°CWB
Modelo | capaci-
dad 20°CDB | 23°CDB 26 °C DB 27 °CDB 28 °C DB 30 °CDB 32°CDB
TC |[SHC| TC | SHCfJ TC JSHC| TC |[SHC| TC |SHC| TC | SHC | TC | SHC
22 1,514 |18 (15Q8421Q16 |22 |16 |23 |17 |24 |15 )| 24| 15
28 1,91 1,7 | 2,3 1994269821 (28 (2130|2131 (20]|31]19
36 250121129 |23Q434025|36|261|38|27|42|28]|39]23
45 31126 (37| 2842093145 (32|48 (32|49 |31 ]| 51]|29
56 39(30|46 3353036 ]|561(37]|59]|38]|62]|37]|62]|34
T2
71 49139 |58 (436,747 | 71|49 |75 |48 |78 |46 | 78 | 4,3
80 55|44 |66 |49 75Q53|80 (55|84 |55)|388]|52] 881|438
90 6,253 (73 |58§84Q63|901|64)|96|65]|99]6,1]| 99|57
112 7764191 | 714105477 |11,2| 78 |119| 8,1 (125]| 7,8 |12,5]| 7,4
140 97178 |11,3| 86 13,2196 | 140 9,8 | 14,8 | 9,8 |15,7| 9,7 | 15,4 | 8,8
“Abreviaciones:
TC: Capacidad total (kW); SHC: Capacidad de calor sensible (kW)
Tabla 1-5.3: Unidades interiores seleccionadas
Sala A Sala B Sala C SalaD Sala E
Carga de calor pico 9,3 5,1 5,1 41 41

Unidad interior
seleccionada

MI2-112T2DHN1

MI2-56T2DHN1

MI2-56T2DHN1

MI2-45T2DHN1

MI2-45T2DHN1

TC corregido (kW)

10,5

53

53

4,2

4,2

Paso 3: Seleccionar la unidad exterior

14

Determine la carga de calor total requerida de las unidades interiores a la unidad exterior en funcién de la suma
de las cargas pico de cada habitacidn o de la carga pico del sistema. En este ejemplo, se determina en funcion de la

carga pico del sistema. Por lo tanto, la carga de calor requerida es 26,5 kW.

Provisionalmente seleccione una unidad exterior usando la suma de los indices de capacidad (Cl) de las unidades
interiores seleccionadas (tal como se muestra en la Tabla 15.4), asegurando que la relaciéon de combinacién esté
entre 50% y 130%. Consulte la Tabla 1-5.5. Como la suma de los Cl de las unidades interiores es 314, las unidades
exteriores de 9 CV, 10 CV y 12 CV son potencialmente adecuadas. Comience desde la unidad mas pequefiia, que es

la unidad de 9 CV.

Tabla 1-5.4: Suma de indices de capacidad de cada unidad interior

indice de N.2 de
el capacidad unidades
MI2-112T2DHN1 112 1
MI2-56T2DHN1 56 2
MI2-45T2DHN1 45 2
Suma de CI 314
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Tabla 1-5.5: Combinaciones de unidades interiores y exteriores

V6-i VRF 50Hz

Capacidad de la unidad | syma de los indices
exterior de capacidad de las | \uoro ol de

. unidades interiores - I
indice de | " conectadas (solo unidades ltm::_rlores

kW | CV | capaci- | unidades interiores conectacas

dad estandares)

20.0 200 100 to 300 10

22.4 8 224 112 to 336 13

26.0 260 130 to 390 15

28.0 10 280 140 to 420 16

335 12 335 167.5 to 502.5 20

= La cantidad de unidades interiores conectadas es de 5 y la cantidad maxima de unidades interiores conectadas
a la unidad exterior de 9 CV es de 12, por lo que la cantidad de unidades interiores conectadas estd dentro de la
limitacién.
= Calcule la capacidad corregida de la unidad exterior:
a) Lasumade los Cl de la unidad interior es 314 y el Cl de la unidad exterior de 9 CV (MVi-260WV2RN1(A)) es 260,
por lo que la relacion de combinacién es 314 / 260 = 121%.
b) Utilizando la tabla de capacidad de refrigeracién de la unidad exterior, interpole para obtener la capacidad ("B")
corregida para la temperatura del aire exterior, la temperatura del aire interior y la relacion de combinacién.
Consulte las Tablas 1-5.6 y 1-5.7.

Tabla 1-5.6: Extracto de la Tabla 2-8.3 Capacidad de
enfriamiento de MVi-260WV2RN1(A)

Tabla 1-5.7: Capacidad de refrigeracion calculada por
interpolacion

Temp. del aire interior Temp. del aire interior
Temperatura (°C DB/ °C WB) Ten:’ptlera_tu- (°CDB / °C WB)
del aire () G ETIT 25,8 /18,0
R exterior 25 e R exterior /
(°c DB) TC PI (°C DB) TC PI
kw kw kw kw
31 28,46 8,79
130% 33 28,03 9,13 130% 33 | 2803 | 913
35 27,61 9,49 8= 27.59"
31 27,95 8,52
120% 33 27,54 8,86 120% 33 | 2754 | 886
35 27,10 9,21

Notas:

1. 27,54 +(28,03-27,54) x (121 -120) / (130 - 120) = 27,59

15
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V6-i VRF 50Hz

¢) Encuentre el factor de correccién para la longitud de la tuberia y la diferencia de nivel ("K1")

@idea

Imagen 1-5.3: indice V6-i de cambio en la capacidad de refrigeracion

H(m)
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Notas:
El eje horizontal muestra una longitud equivalente de la tuberia entre la unidad interior
mas alejada y la primera junta de derivacidn exterior; el eje vertical muestra la diferencia de
nivel mds grande entre la unidad interior y la unidad exterior. Para las diferencias de nivel,
los valores positivos indican que la unidad exterior estd por encima de la unidad interior, los
valores negativos indican que la unidad exterior esta debajo de la unidad interior.

1.
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d) Calcule la capacidad corregida de MVi-260WV2RN1(A) (“C”) usando K1:

C=BxK1=27,59x 0,898 =24,77 kW

La capacidad corregida de 24,77 kW es inferior a la carga de calor total requerida de 26,5 kW, por lo que la
seleccion no esta completa. El paso 3 debe repetirse desde el punto donde se selecciona provisionalmente la
capacidad de la unidad exterior.

Repita el paso 3: Seleccionar la unidad exterior

16

Determine la carga de calor total requerida de las unidades interiores a la unidad exterior en funcién de la suma
de las cargas pico de cada habitacidn o de la carga pico del sistema. En este ejemplo, se determina en funcién de la
carga pico del sistema. Por lo tanto, la carga de calor requerida es 26,5 kW.

Provisionalmente seleccione una unidad exterior usando la suma de los indices de capacidad (Cl) de las unidades
interiores seleccionadas (tal como se muestra en la Tabla 15.4), asegurando que la relaciéon de combinacion esté
entre 50% y 130%. Consulte la Tabla 1-5.5. Como la suma de los ClI de las unidades interiores es 314, las unidades
exteriores de 9-16 CV son potencialmente adecuadas. Si la unidad de 9 CV no es adecuada, selecciona la unidad de

10 CV.

Tabla 1-5.8: Suma de indices de capacidad de cada unidad interior

indice de N.2 de
A capacidad unidades
MI2-112T2DHN1 112 1
MI2-56T2DHN1 56 2
MI2-45T2DHN1 45 2
Suma de Cl 314
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Tabla 1-5.9: Combinaciones de unidades interiores y exteriores

V6-i VRF 50Hz

Capacidad de la unidad | syma de los indices
exterior de capacidad de las | \:mero maximo de

. unidades interiores - S
indice de | " conectadas (solo unidades |tntcoier|ores

kw CV | capaci- | unidades interiores conectadas

dad estandares)

20.0 7 200 100 a 300 10

22.4 224 112 a 336 13

26.0 9 260 130a390 15

28.0 10 280 140a 420 16

335 12 335 167.5a502.5 20

La cantidad de unidades interiores conectadas es de 5 y la cantidad maxima de unidades interiores conectadas a
la unidad exterior de 20 CV es de 16, por lo que la cantidad de unidades interiores conectadas esta dentro de la

limitacion.

Calcule la capacidad corregida de la unidad exterior:

a) Lasuma de los Cl de la unidad interior es 314 y el Cl de la unidad exterior de 10 CV (MVi-280WV2RN1(A)) es
280, por lo que la relacidon de combinacion es 314 / 280 = 112%.

b) Utilizando la tabla de capacidad de refrigeracidn de la unidad exterior, interpole para obtener la capacidad ("B")

corregida para la temperatura del aire exterior, la temperatura del aire interior y la relacién de combinacién.
Consulte las Tablas 1-5.10y 1-5.11.

Tabla 1-5.10: Extracto de la Tabla 2-8.4 Capacidad de
enfriamiento de MVi-280WV2RN1(A)

Tabla 1-5.11: Capacidad de refrigeracion calculada por
interpolacion

Temp. del aire interior Temp. del aire interior
Temperatura (°C DB / °C WB) Ten:iptlera_tu- (°cbB/°CwWB)
del aire fa cetaire 25,8/18,0
CR exterior 25,8/18,0 CR exterior /
(°C DB) TC PI (°c DB) Tc Pl
kW KW kw kw
31 30,64 10,86
120% 33 30,19 11,30 120% 33 | 3019 | 11,30
35 29,71 11,74 B = 30,011
31 30,55 10,75
110% 33 29,96 11,37 110% 33 | 2996 | 1137
35 29,46 11,81

Notas:

1. 29,96 + (30,19 — 29,96) x (112 — 110) / (120 — 110) = 30,01

17
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V6-i VRF 50Hz

¢) Encuentre el factor de correccién para la longitud de la tuberia y la diferencia de nivel ("K1")

18
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Imagen 1-5.4: indice V6-i de cambio en la capacidad de refrigeracion
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Notas:
1. El eje horizontal muestra una longitud equivalente de la tuberia entre la unidad interior y la

unidad exterior mas alejada; el eje vertical muestra la diferencia de nivel mas grande entre la
unidad interior y la unidad exterior. Para las diferencias de nivel, los valores positivos indican
que la unidad exterior esta por encima de la unidad interior, los valores negativos indican que
la unidad exterior esta debajo de la unidad interior.

d) Calcule la capacidad corregida de MVi-280WV2RN1(A) (“C”) usando K1:

C=BxK1=30,01x 0,898 =26,95 kW

La capacidad corregida de 26,95 kW es mayor que la carga de calor total requerida de 26,5kW, por lo que la
seleccion estd completa.
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Apartado 1 - Informacion general
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Manual de datos técnicos de la serie Midea V6-i

V6-i VRF 50Hz

1 Especificaciones

Tabla 2-1.1: Especificaciones de 7/8/9 CV

@idea

cv 7 8 9
Nombre del modelo MVi-200WV2RN1(A) MVi-224WV2RN1(A) MVi-260WV2RN1(A)
Fuente de alimentacién V/Ph/Hz 380-415/3/50
Capacidad kw 20 22.4 26.0
Refrigeracién’ Entrada de potencia kW 5.28 6.77 10.04
EER 3.79 3.31 2.59
Capacidad kW 20 22.4 26.0
Calefaccion® -
. Entrada de potencia kw 4.43 5.42 6.86
(Nominal)
Ccop 4.51 4.13 3.79
Capacidad kw 22.5 25.0 28.5
.. 3
Cal?facuon Entrada de potencia kW 5.95 6.67 7.70
(Max.)
cop 3.78 3.75 3.70
Unidad interior | Capacidad total 50-150% de la capacidad de la unidad exterior
conectada Cantidad maxima 11 13 15
Tipo Inverter CC rotativo
Cantidad 1
Compresor
Tipo de aceite RB75EA
Método de puesta en marcha Puesta en marcha suave
Tipo Hélice
Tipo de motor cc
Cantidad 2
Ventilador
Salida del motor kw 0,17x2 0,17x2 0,17x2
Flujo de aire m°/h 9000 9000 10000
Tipo de accionamiento Directo
Tipo R410A
Refrigerante
Carga de fabrica kg 6.5 6.5 6.5
Conexiones de | Tuberia de liquido mm ®9.53 ®9.53 ®9.53
tuberias® Tuberia de gas mm ®19.1 ®19.1 ©22.2
Nivel de presién sonora® dB(A) 58 58 59
Nivel de potencia sonora® dB(A) 78 78 78
Dimensiones netas (Ancho x Alto x Largo) mm 1120x1558x528
Dimensiones con embalaje (Ancho x Alto x Largo) mm 1270x1720x565
Peso neto kg 143 143 144
Peso bruto kg 159 159 160
Rango operativo | Refrigeracion °C -5~48
temp. ambiente | c;jefaccion °C -20~24

Notas:

1. Temp. interior 27 °C DB, 19 °C WB; temperatura exterior 35 °C DB; longitud equivalente de la tuberia de refrigerante 7,5 m con diferencia de nivel cero.
2. Temperatura interior 20 °C DB; temperatura exterior 7 °C DB, 6 °C WB; longitud equivalente de la tuberia de refrigerante 7,5 m con diferencia de nivel cero.
3. Temperatura interior 20 °C DB; temperatura exterior 7 °C DB, 6 °C WB; longitud equivalente de la tuberia de refrigerante 7,5 m con diferencia de nivel cero.

4. Los didmetros indicados son los de las valvulas de cierre del equipo.
5. El nivel de presidn acustica se mide en una posicion a 1 m delante del equipo y 1 m sobre el suelo en una cdmara semianecoica.

22



MMidea V6-i VRF 50Hz

Tabla 2-1.2: Especificaciones de 10/12 CV

cv 7 8
Nombre del modelo MVi-280WV2RN1(A) MVi-335WV2RN1(A)
Fuente de alimentacion V/Ph/Hz 380-415/3/50
Capacidad kw 28.0 335
Refrigeracion® Entrada de potencia kW 12.02 15.30
EER 2.33 2.19
Capacidad kW 28.0 33.5
Calefaccién’ -
. Entrada de potencia kw 7.55 10.15
(Nominal)
cop 3.71 3.30
Capacidad kw 31.5 37.5
.. 3
Calfzfacuon Entrada de potencia kW 8.73 11.72
(Max.) >
cop 3.61 3.20 g o)
Q
Unidad interior | Capacidad total 50-150% de la capacidad de la unidad exterior a
conectada Cantidad méxima 16 20 8_
Tipo Inverter CC rotativo o
N
Cantidad 1 1 '
Compresor o
Tipo de aceite RB75EA FV50S o
Método de puesta en marcha Puesta en marcha suave 8
wn
Tipo Hélice -
(o8
Tipo de motor cC g
Cantidad 2 o
Ventilador o)
Salida del motor kW 0.17x2 0.17x2 (7
Flujo de aire m*/h 11000 11300 =
Tipo de accionamiento Directo Qo
Tipo R410A c
Refrigerante S,
Carga de fabrica kg 6.5 8 o
)
Conexiones de | Tuberia de liquido mm ®9.53 ®12.7 o
tuberias® Tuberia de gas mm ®22.2 ®25.4 ;E
Nivel de presién sonora® dB(A) 60 61 FD'.
-
Nivel de potencia sonora® dB(A) 78 81 6'
4
Dimensiones netas (Ancho x Alto x Largo) mm 1120x1558x528
Dimensiones con embalaje (Ancho x Alto x Largo) mm 1270x1720x565
Peso neto kg 144 157
Peso bruto kg 160 173
Rango operativo | Refrigeracion °C -5~48
temp. ambiente | c5jofaccion °C -20™24

Notas:

1. Temp. interior 27 °C DB, 19 °C WB; temperatura exterior 35 °C DB; longitud equivalente de la tuberia de refrigerante 7,5 m con diferencia de nivel cero.

2. Temperatura interior 20 °C DB; temperatura exterior 7 °C DB, 6 °C WB; longitud equivalente de la tuberia de refrigerante 7,5 m con diferencia de nivel cero.
3. Temperatura interior 20 °C DB; temperatura exterior 7 °C DB, 6 °C WB; longitud equivalente de la tuberia de refrigerante 7,5 m con diferencia de nivel cero.
4. Los didmetros indicados son los de las valvulas de cierre del equipo.

5. El nivel de presidn acustica se mide en una posicion a 1 m delante del equipo y 1 m sobre el suelo en una cdmara semianecoica.
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Manual de datos técnicos de la serie Midea V6-i

V6-i VRF 50Hz

2 Dimensiones

24

Imagen 2-2.1: Dimensiones (unidades: mm)
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(Midea V6-i VRF 50Hz

3 Requisitos de espacio para la instalacion

Para instalacion de una tnica unidad

Imagen 2-3.1: Instalacién de una unidad individual (unidad: mm)

>600

(Muros u obstaculos)

Entrada de aire@ m
™ ™
>300 Mantenimiento del
L ) cable eléctrico y \WUU
la tuberia
)

>300

Entr. aire E> @ 600 7—

J
f =
[ —— =)

@ Salida de aire

Si >3000

Para instalacion de una unica fila
Imagen 2-3.2: En paralelo, conecte las dos unidades o por arriba (unidades: mm)

>600

v M
- Rt .-L.-

7

>1000 >6000 HHH >4000 HHH >300

oo ¢lble alP)e
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Manual de datos técnicos de la serie Midea V6-i

V6-i VRF 50Hz

4 Diagramas de tuberias

Imagen 2-4.1: Diagrama de tuberias para 7/8/9/10 CV

-

SV7

U

10

Imagen 2-4.2: Diagrama de tuberias de 12 CV
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Leyenda

N.2 | Nombres de las partes N.2 | Nombres de las partes

1 Compresor 11 Viélvula de cierre (seccion de gas)

2 Presostato de alta presién 12 Viélvula de cierre (seccion de liquido)

3 Sensor de alta presién 13 Zzncs;:)rde temperatura del intercambiador

4 Separador de aceite T4 Sensor de temperatura ambiente exterior

5 Viélvula de cuatro vias T5 Sensor de temperatura de descarga

6 Intercambiador de calor Tf Sensor de temperatura del disipador de calor

7 Viélvula de expansion electrénica T Sen;or de temperatura de la tuberia de
(EXV) refrigerante

8 Ventilador SV2 | Valvula de inyeccidn de liquido

9 Presostato de baja presion SV4 | Valvula de retorno de aceite

10 | Acumulador SV7 | Valvula de derivacion de refrigerante




(Midea V6-i VRF 50Hz

Componentes principales:

1.

Separador de aceite:

Separa el aceite del gas refrigerante bombeado fuera del compresor y lo devuelve rapidamente al
compresor. La eficiencia de la separacién es superior al 99%.

Acumulador:

Almacena liquido refrigerante y aceite para proteger el compresor del retorno del liquido.
Valvula de expansidn electrénica (EXV):

Controla el flujo de refrigerante y reduce la presion del refrigerante.

Valvula de cuatro vias:

Controla la direccién del flujo de refrigerante. Esta cerrada en el modo de refrigeracion y abierta en el modo
de calefaccion. Cuando estd cerrada, el intercambiador de calor funciona como un condensador; cuando esta
abierta, funciona como un evaporador.

Valvula solenoide SV2:

Protege el compresor. Si la temperatura de descarga del compresor es superior a 98 °C, la SV2 se abre
y pulveriza una pequeia cantidad de liquido refrigerante para enfriar el compresor. La SV2 vuelve a

>

cerrarse cuando la temperatura de descarga es inferior a 85 °C. g
Vilvula solenoide SV4: i
. . Q
Devuelve el aceite al compresor. Se abre una vez que el compresor ha funcionado durante 200 segundos o
y se cierra 600 segundos mds tarde y luego se abre durante 3 minutos cada 20 minutos. o
N

Valvula solenoide SV7: .
Permite el retorno de refrigerante al compresor directamente. Se abre cuando la temperatura interior 8
estd cerca de la temperatura definida para evitar que el compresor se encienda/apague con frecuencia. 8-
Presostatos de alta y baja presion: ﬁ
Regulan la presién del sistema. Cuando la presién del sistema sube por encima del limite maximo o cae g‘
por debajo del limite minimo, los presostatos de alta o baja presidn se cierran, deteniendo el compresor. S,
Transcurridos 5 minutos, el compresor se reinicia. 8
7
Q.

o
o

c
3,
Q.

Q
Q.

o

b
-+

o
=.

(@)

-
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5 Diagramas de cableado

Imagen 2-5.1: Diagrama de cableado
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6 Caracteristicas eléctricas

Tabla 2-6.1: Caracteristicas eléctricas de la unidad exterior

V6-i VRF 50Hz

Fuente de alimentacion® Compresor
Capacidad Modelo Min. Max.
Hz Voltios MCA’> | TOCA® | MFA* | MSC’ RLA® kw FLA
voltios | voltios
7CV MVi-200WV2RN1(A) 50 380~415 342 456 19 24,3 25 / 12 2x0,17 2,1+2,1
8CV MVi-224WV2RN1(A) 50 380~415 342 456 19 24,3 25 / 12,4 2x0,17 2,1+2,1
acv MVi-260WV2RN1(A) 50 380~415 | 342 456 20,5 24,3 25 / 15 2%0,17 2,142,1
1ocv MVi-280WV2RN1(A) 50 380~415 342 456 21 24,3 25 / 18,4 2x0,17 2,1+2,1
12¢V MVi-335WV2RN1(A) 50 380~415 | 342 456 26,4 33,2 32 / 19,6 2%0,17 2,142,1

Abreviaciones:
MCA: Amperios minimos del circuito; TOCA: Amperaje total de sobreintensidad; MFA: Amperaje maximo de los fusibles; MSC: Amperaje maximo

de puesta en marcha (A); RLA: Amperaje de carga nominal; FLA: Amperaje a carga completa

Notas:

1. Las unidades son adecuadas para su uso en sistemas eléctricos donde el voltaje suministrado a los terminales de la unidad no sea inferior ni
superior a los limites del rango indicados. La variacién de voltaje maxima admisible entre fases es del 2%.

Seleccione el tamafio del cable segun el valor de MCA.
TOCA indica el valor de amperaje total de sobreintensidad del conjunto OC.

MFA se utiliza para seleccionar los disyuntores de sobreintensidad y los disyuntores de intensidad residual.
MSC indica la intensidad maxima en el arranque del compresor en amperios.
RLA se basa en las siguientes condiciones: temperatura interior 27 °C DB/19 °C WB, temperatura exterior 35 °C DB.

ok wnN
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Manual de datos técnicos de la serie Midea V6-i

V6-i VRF 50Hz

7 Componentes funcionales y dispositivos de seguridad

Tabla 2-7.1: Componentes funcionales y dispositivos de seguridad

©

idea

Elemento V6-i VRF 7-12 CV
Sensor de temperatura del tubo de 50 °C = 50 kQ
Compresor descarga del compresor
Calentador del cérter 25 W x 2
Motor del Termostato de On 115°C
ventilador seguridad Off R
. + . +
Presostato de alta presién Apagado: 4,4 (£0,1) MPa / On: 3,2 (£0,1)
MPa
. + . T
Presostato de baja presion Apagado: 0,05 (+0,05) MPa / On: 0,15 (+0,05)
MPa
., Voltaje de salida (V) =1,1603 x P + 0,5
Sistema Sensor de alta presion

(donde P es la presion de descarga en MPa)

.Sensor de .temperatura del 25°C = 10 kQ
intercambiador de calor
Sensor de temperatura ambiente 25 °C = 10 kQ

exterior
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8 Tablas de capacidad

8.1 Tablas de capacidad de refrigeracion
Tabla 2-8.1: Capacidad de refrigeracion de MVi-200WV2RN1(A)

V6-i VRF 50Hz

Combina- Temperatura interior (°C DB/WB)
cién (%) | TeMPeratura op 50,8, WB: 14 | DB: 23,3, WB: 16 | DB: 25,8, WB: 18 | DB: 27, WB: 19 | DB: 28,2, WB: 20 | DB: 30,7, WB: 22 | DB: 32, WB: 24
(indice de eXteI;';’)r(c TC Pl TC PI TC Pl | 1C | P | TC PI TC Pl | 1C | PI
capacidad) kw kW kW kw kw kw kw | kw kw kW kW kW kW | kw
-5 1811 | 218 | 22.02 | 245 | 24.84 | 2.64 | 2556 | 2.86 | 27.33 | 3.06 | 28.08 | 332 | 28.30 | 3.35
2 1811 | 218 | 22.02 | 250 | 24.84 | 264 | 2577 | 2.88 | 2733 | 3.06 | 2808 | 337 | 2830 3.38
0 1811 | 222 | 22.02 | 255 | 24.84 | 274 | 2577 | 3.05 | 27.33 | 3.23 | 28.08 | 3.41 | 2830 | 3.42
2 1811 | 226 | 22.02 | 255 | 24.84 | 2.84 | 2577 | 3.22 | 2733 | 3.27 | 2808 | 3.43 | 2830 | 3.47
4 1811 | 231 | 2202 | 2.61 | 24.84 | 2.95 [ 2577 | 324 | 2733 | 331 | 2808 | 3.43 | 2830 3.54
6 1811 | 236 | 22.02 | 2.66 | 24.84 | 3.07 | 2577 | 3.26 | 26.86 | 3.42 | 27.27 | 3.43 | 2830 | 3.57
8 1811 | 2.41 | 2202 | 2.73 | 24.84 | 3.23 [ 2577 | 3.43 | 2660 | 353 | 2697 | 3.45 |27.99 | 3.60
10 1811 | 246 | 22.02 | 2.79 | 24.84 | 3.36 | 2577 | 355 | 2634 | 355 | 26.89 | 355 | 27.65 | 3.71
12 1811 | 251 | 22.02 | 2.85 | 24.84 | 343 [ 2550 | 359 | 2597 | 3.65 | 2667 | 3.62 | 27.36 | 3.73
14 1811 | 256 | 22.02 | 2.91 | 2469 | 345 | 2529 | 361 | 2565 | 3.68 | 26.48 | 3.68 | 27.00 | 3.81
16 1811 | 260 | 22.02 | 2.97 | 2440 | 354 | 24.85| 3.68 | 2532 | 3.76 | 2629 | 3.76 | 26.75 | 3.87
18 1811 | 2.65 | 22.02 | 3.04 | 24.04 | 3.60 | 24.44 | 3.73 | 2500 | 3.86 | 26.10 | 3.89 | 26.50 | 3.93
20 1811 | 271 | 22.02 | 324 | 23.78 | 3.78 [24.08 | 3.91 | 2467 | 405 | 2591 | 4.08 | 26.25| 4.12
130% 21 1811 | 2.78 | 22.02 | 337 | 23.68 | 3.88 |24.15| 4.01 | 2435 | 414 | 2572 | 418 | 26.00 | 4.22
23 1811 | 2.98 | 22.02 | 3.63 | 23.24 | 4.07 | 2361 | 420 | 2402 | 433 | 2554 | 437 | 2575 441
25 1811 | 318 | 22.02 | 3.90 | 22.87 | 4.25 [ 2327| 438 | 2370 | 452 | 2535 | 456 | 2550 | 4.61
27 1811 | 3.40 | 22.02 | 419 | 2258 | 444 | 2294 | 467 | 2337 | 471 | 2516 | 476 | 2525 | 4.81
29 1811 | 3.63 | 22.02 | 449 | 2222 | 463 | 2261 | 492 | 23.05 | 490 | 2497 | 495 | 2500 | 5.00
31 1811 | 3.87 | 21.27 | 476 | 21.89 | 4.82 [ 2232 5.6 | 2272 | 509 | 2478 | 515 | 24.75| 5.20
33 1811 | 412 | 2090 | 4.95 | 21.56 | 5.01 | 21.94 | 5.44 | 2240 | 528 | 2460 | 534 | 2450 | 5.40
35 1811 | 4.40 | 2054 | 514 | 21.24 | 520 | 2156 | 545 | 2207 | 548 | 2441 | 554 | 24.25| 5.60
37 1811 | 4.68 | 2025 | 537 | 20.90 | 540 | 2130 | 554 | 21.75 | 568 | 2422 | 574 | 24.00 | 5.81
39 1811 | 498 | 19.88 | 558 | 20.54 | 561 | 2097 | 573 | 21.55 | 587 | 24.03 | 594 | 23.75| 6.01
2 1811 | 524 | 1968 | 579 | 2032 | 582 | 2064 | 592 | 2098 | 6.04 | 2164 | 610 | 23.50 | 6.17
43 1811 | 545 | 1954 | 601 | 2022 | 619 | 2030 | 6.28 | 2076 | 635 | 2124 | 6.40 | 23.25 | 6.46
45 1811 | 566 | 19.41 | 6.28 | 20.00 | 6.46 | 19.97 | 6.58 | 20.46 | 6.65 | 20.67 | 6.69 | 23.00 | 6.83
48 1811 | 641 | 1929 | 657 | 19.79 | 6.74 | 19.63 | 6.90 | 20.16 | 7.06 | 20.09 | 7.23 | 22.75 | 7.39
-5 16.94 | 213 | 19.66 | 2.30 | 22.86 | 2.66 | 24.87 | 2.99 | 26.05 | 3.19 | 26.63 | 3.46 | 27.22 | 3.56
2 16.94 | 215 | 19.66 | 2.33 | 22.86 | 2.69 | 24.87 | 3.01 | 26.05 | 3.23 | 2663 | 3.49 |27.22 | 3.57
0 16.94 | 217 | 19.66 | 2.35 | 22.86 | 2.73 | 24.87 | 3.02 | 26.05 | 3.26 | 2663 | 352 | 27.22 | 3.58
2 1694 | 217 | 1966 | 2.37 | 22.86 | 2.75 | 24.87 | 3.05 | 2605 | 3.28 | 2663 | 354 | 27.22 | 3.59
4 1694 | 2.19 | 1966 | 241 | 22.86 | 2.80 | 24.87 | 3.08 | 2605 | 3.32 | 2663 | 355 | 27.22 | 3.60
6 16.94 | 222 | 19.66 | 2.43 | 22.86 | 2.83 | 24.87 | 3.12 | 26.05 | 3.36 | 26.63 | 3.58 | 27.22 | 3.61
8 16.94 | 224 | 19.66 | 2.46 | 22.86 | 2.88 | 24.87 | 3.17 | 26.05 | 3.40 | 26.63 | 3.59 | 27.22 | 3.63
10 16.94 | 227 | 19.66 | 2.49 | 22.86 | 2.91 |24.87 | 323 | 26.05 | 3.40 | 2663 | 3.60 | 27.22 | 3.64
12 16.94 | 231 | 19.66 | 2.54 | 22.86 | 2.97 | 24.87 | 330 | 2569 | 3.42 | 2627 | 358 | 26.85 | 3.67
14 16.94 | 235 | 19.66 | 2.60 | 22.86 | 3.04 | 24.87 | 337 | 2532 | 3.44 | 2598 | 3.64 | 2656 | 3.71
16 16.94 | 240 | 1966 | 2.66 | 22.86 | 3.10 | 24.83 | 3.42 | 2503 | 3.49 | 2561 | 3.70 | 26.20 | 3.77
18 16.94 | 244 | 1966 | 2.72 | 22.86 | 3.22 | 2433 | 352 | 2467 | 359 | 2525 | 3.79 | 2590 | 3.83
20 16.94 | 249 | 19.66 | 2.83 | 22.86 | 3.49 |24.08 | 3.71 | 2438 | 3.78 | 2496 | 3.98 | 2554 | 4.01
120% 21 16.94 | 251 | 19.66 | 2.94 | 22.86 | 3.63 | 23.65 | 3.94 | 24.16 | 3.87 | 24.81 | 4.07 | 2540 | 4.12
23 16.94 | 269 | 19.66 | 3.18 | 22.86 | 3.92 | 23.15| 425 | 23.87 | 4.06 | 24.45 | 427 | 2503 | 4.30
25 16.94 | 2.87 | 19.66 | 341 | 2250 | 4.0 |22.87 | 444 | 2350 | 425 | 2416 | 4.46 | 24.74 | 4.50
27 16.94 | 3.06 | 19.66 | 3.67 | 22.21 | 429 | 2252 | 472 | 2321 | 445 | 2379 | 465 | 2438 | 4.70
29 1694 | 327 | 1966 | 3.94 | 21.93 | 447 | 2213 | 493 | 2285 | 463 | 2343 | 485 | 2408 | 4.89
31 1694 | 3.48 | 1966 | 422 | 21.50 | 467 | 21.84 | 517 | 2256 | 4.83 | 2314 | 505 | 23.72 | 510
33 16.94 | 371 | 19.66 | 452 | 21.19 | 4.86 | 2150 | 539 | 22.19 | 5.02 | 22.77 | 524 |23.36 | 5.29
35 16.94 | 3.95 | 19.66 | 4.84 | 20.85 | 5.05 | 21.11| 5.46 | 21.90 | 522 | 2248 | 5.44 | 23.06 | 5.50
37 16.94 | 420 | 19.66 | 517 | 20.53 | 524 |20.84 | 549 | 2133 | 552 | 2212 | 563 |22.70 | 5.70
39 16.94 | 447 | 1959 | 548 | 2017 | 543 [ 2048 | 552 | 2096 | 561 | 21.83 | 584 | 2241 589
a1 1694 | 472 | 1943 | 552 | 20.01 | 562 | 2030 | 5.78 | 2059 | 5.80 | 21.25 | 6.03 | 21.78 | 6.10
43 1694 | 493 | 1932 | 556 | 19.85 | 578 | 20.14 | 591 | 2043 | 6.00 | 2088 | 623 | 21.45 | 6.30
45 1694 | 513 | 1922 | 561 | 1966 | 590 | 19.93 | 6.12 | 2025 | 620 | 2046 | 6.43 | 21.30 | 6.50
48 16.94 | 589 | 19.10 | 6.05 | 19.49 | 6.21 | 19.76 | 6.38 | 2009 | 6.54 | 2007 | 671 | 21.03 | 6.87

Abreviaciones:

CR: Relacion de combinacion

TC: Capacidad total (kW)
Pl: Entrada de potencia (compresor + motor de ventilador exterior) (kW)

Notas:

1. Las celdas sombreadas indican las condiciones de calificacién.

La tabla continda en la pdgina siguiente...
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Manual de datos técnicos de la serie Midea V6-i

V6-i VRF 50Hz (Midea
Tabla 2-8.1: Capacidad de refrigeracion de MVi-200WV2RN1(A) (continuacion)
Combinacién Temperatura interior (°C DB/WB)

(%) Temperatura I'ng 50,5, WB: 14 | DB: 23,3, WB: 16 | DB: 25,8, WB: 18 | DB: 27, WB: 19 | DB: 28,2, WB: 20 | DB: 30,7, WB: 22 | DB: 32, WB: 24
(indice de e"te;';’)'( TS PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
capacidad) kw kw kw kW kW kW kW | kw kw kw kw kw kW | kw

-5 15.63 1.84 | 1806 | 2.08 | 21.85 | 2.47 | 22.56 | 2.77 [ 2430 | 3.05 | 26.13 | 3.17 | 26.71 | 3.38 | 3,14

-2 15.63 1.88 | 18.06 | 2.11 | 21.85 | 2.49 | 22.56 | 2.80 [ 2430 | 3.08 | 26.13 | 3.20 | 26.71 | 3.40 | 3,15

0 15.63 1.89 | 1806 | 2.12 | 21.85 | 2.51 | 22.56 | 2.82 [ 2430 | 3.11 | 26.13 | 3.24 | 26.71 | 3.44 | 3,19
2 15.63 1.94 | 1806 | 2.14 | 21.85 | 255 | 22.56 | 2.85 | 2430 | 3.14 | 26.13 | 3.29 | 26.71 | 3.48 | 3,23
4 15.63 1.97 | 1806 | 217 | 21.85 | 2.58 | 22.56 | 2.89 | 2430 | 3.19 | 26.13 | 333 | 26.71 | 3.52 | 3,26
6 15.63 1.99 | 1806 | 2.20 | 21.85 | 2.61 | 22.56 | 2.94 [ 2430 | 3.23 | 26.13 | 3.37 | 26.71 | 3.57 | 331
8 15.63 201 | 18.06 | 2.23 | 21.85 | 2.64 | 22.56 | 2.97 | 2430 | 327 | 26.13 | 339 | 2671 | 3.61 | 3,35

10 15.63 2.04 | 18.06 | 2.27 | 21.85 | 2.68 | 22.56 | 3.03 | 2430 | 332 | 26.13 | 3.42 | 26.71 | 3.64 | 3,38

12 15.63 2.08 | 18.06 | 232 | 21.85 | 2.74 | 22.56 | 3.09 |24.30 | 339 | 25.84 | 3.47 | 2634 | 3.69 | 3,42

14 15.63 212 | 18.06 | 2.36 | 21.85 | 2.80 | 22.56 | 3.15 | 24.30 | 345 | 2547 | 350 | 26.05 | 3.71 | 3,44

16 15.63 2.5 | 18.06 | 2.41 | 21.85 | 2.85 | 22.56 | 3.21 |24.30 | 353 | 25.18 | 3.54 | 25.69 | 3.75 | 3,48

18 15.63 2.9 | 18.06 | 2.46 | 21.85 | 2.92 | 2256 | 3.31 [ 2430 | 370 | 24.81 | 3.73 | 25.40 | 3.87 | 3,59

20 15.63 224 | 1806 | 252 | 21.85 | 3.11 | 2256 | 3.57 | 23.94 | 3.89 | 2452 | 3.91 | 25.03 | 4.06 | 3,77

21 15.63 2.26 | 18.06 | 2.60 | 21.85 | 3.23 | 22.56 | 3.85 [ 23.79 | 3.98 | 2431 | 4.01 | 24.89 | 415 | 3,85

23 15.63 237 | 18.06 | 2.80 | 21.85 | 3.48 | 2256 | 4.09 | 2343 | 416 | 2401 | 420 | 2452 | 435 | 4,03

25 15.63 2.53 | 18.06 | 3.01 | 21.85 | 3.74 | 2256 | 4.37 | 23.14 | 435 | 2365 | 439 | 2423 | 453 | 4,21

27 15.63 2.69 | 18.06 | 3.23 | 21.85 | 4.02 | 22.28 | 4.58 | 22.78 | 4.53 | 2336 | 4.58 | 23.87 | 4.73 | 4,39

29 15.63 2.87 | 18.06 | 3.46 | 21.85 | 431 | 21.86 | 4.84 [ 2249 | 473 | 2299 | 477 | 2358 | 492 | 4,57

31 15.63 3.06 | 18.06 | 3.71 | 21.44 | 462 | 2146 | 511 [ 2212 | 491 [ 2270 | 496 | 2321 | 512 | 4,75

33 15.63 3.25 | 18.06 | 3.97 | 21.02 | 4.89 | 2133 | 531 |21.83| 510 | 2234 | 515 | 22.92 | 531 | 4,93

35 15.63 3.46 | 18.06 | 424 | 2067 | 5.08 | 2076 | 5.38 | 21.46 | 530 | 2197 | 535 | 22.56 | 550 | 511

37 15.63 3.79 | 18.06 | 453 | 20.17 | 527 | 2053 | 540 |21.10| 548 | 2168 | 554 | 22.19 | 570 | 529

39 15.63 411 | 1806 | 484 | 1981 | 546 | 2014 | 560 | 20.74 | 568 | 2132 | 574 | 21.90 | 5.90 | 548

41 15.63 444 | 1806 | 483 | 1945 | 550 | 19.95 | 5.64 | 2039 | 572 | 2064 | 580 | 21.25 | 594 | 551

43 15.63 476 | 1806 | 494 | 19.08 | 554 | 19.73 | 5.68 | 20.05 | 5.76 | 2047 | 595 | 20.93 | 6.06 | 563

45 15.63 5.03 | 18.06 | 512 | 1872 | 5.65 | 1938 | 579 |19.71 | 5.88 | 19.93 | 6.08 | 2047 | 6.26 | 581

48 15.63 577 | 18.06 | 593 | 1836 | 6.09 | 19.11 | 6.25 [ 1937 | 642 | 1970 | 658 | 2002 | 6.74 | 6,25

-5 14.03 189 | 1647 | 206 | 1972 | 2.27 | 20.00 | 2.67 [21.69 | 2.60 | 24.93 | 2.88 | 25.69 | 3.18 | 2,95

-2 14.03 192 | 1647 | 209 | 1972 | 2.32 | 20.00 | 2.69 [21.69 | 2.64 | 2493 | 2.92 | 25.69 | 3.20 | 2,97

0 14.03 194 | 1647 | 211 | 1972 | 2.36 | 20.00 | 2.73 [21.69 | 2.67 | 24.93 | 2.97 | 25.69 | 3.24 | 3,00
2 14.03 197 | 1647 | 214 | 1972 | 241 | 2000 | 2.75 | 2169 | 2.70 | 24.93 | 3.02 | 25.69 | 3.29 | 3,05
4 14.03 199 | 1647 | 218 | 1972 | 2.44 | 20.00 | 2.79 [21.69 | 2.74 | 2493 | 3.05 | 25.69 | 3.33 | 3,09
6 14.03 203 | 1647 | 221 | 19.72 | 2.48 | 20.00 | 2.85 | 21.69 | 2.78 | 2493 | 3.10 | 25.69 | 3.38 | 3,14
8 14.03 2.06 | 1647 | 225 | 19.72 | 2.53 | 2000 | 2.90 |21.69 | 2.82 | 2493 | 3.15 | 25.69 | 3.44 | 3,19

10 14.03 2.10 | 1647 | 229 | 19.72 | 257 | 2000 | 2.95 |21.69 | 2.88 | 2493 | 3.21 | 25.69 | 3.49 | 3,24

12 14.03 214 | 1647 | 234 | 1972 | 2.67 | 20.00 | 3.01 |21.69 | 2.94 | 2493 | 3.27 | 2533 | 3.52 | 3,26

14 14.03 219 | 1647 | 239 | 1972 | 2.79 | 20.00 | 3.20 | 21.69 | 2.99 | 2493 | 334 | 25.04 | 3.56 | 3,30

16 14.03 223 | 1647 | 245 | 1972 | 2.86 | 2000 | 3.28 | 21.69 | 3.06 | 24.19 | 3.39 | 24.69 | 3.60 | 3,34

18 14.03 227 | 1647 | 250 | 19.72 | 2.97 | 20.00 | 3.41 [21.69 | 3.12 [ 2390 | 351 | 24.40 | 3.69 | 3,43

20 14.03 232 | 1647 | 259 | 19.72 | 3.21 [ 20.00 | 3.64 |21.69 | 336 | 2354 | 3.69 | 24.04 | 3.88 | 3,60

21 14.03 234 | 1647 | 2.69 | 19.72 | 3.44 | 20.00 | 3.86 | 21.69 | 3.48 | 23.40 | 3.78 | 23.90 | 3.97 | 3,69

23 14.03 251 | 1647 | 291 | 1972 | 3.70 | 2000 | 4.13 | 21.69 | 3.74 | 23.11 | 3.96 | 23.54 | 4.16 | 3,86

25 14.03 2.68 | 1647 | 3.13 | 19.72 | 4.00 | 2000 | 434 | 2169 | 402 | 2276 | 415 | 23.26 | 4.34 | 4,03

27 14.03 2.87 | 1647 | 337 | 1972 | 423 | 20.00 | 4.60 | 21.69 | 431 | 22.40 | 433 | 22.90 | 453 | 4,21

29 14.03 3.07 | 1647 | 3.62 | 19.72 | 455 | 20.00 | 4.73 |21.61 | 459 | 22.11 | 468 | 2261 | 472 | 4,38

31 14.03 3.28 | 1647 | 3.88 | 19.72 | 4.87 | 2000 | 4.82 |2133| 477 | 2176 | 4.85 | 22.26 | 4.91 | 4,56

33 14.03 350 | 1647 | 416 | 19.72 | 510 | 2000 | 4.95 |20.97 | 496 | 21.47 | 503 | 21.97 | 5.10 | 4,74

35 14.03 373 | 1647 | 446 | 1972 | 520 | 20.00 | 5.28 | 20.61 | 529 | 2111 | 534 | 2161 | 539 | 501

37 14.03 3.98 | 1647 | 477 | 1972 | 524 | 1974 | 552 [ 2041 | 560 | 2083 | 567 | 21.26 | 574 | 533

39 14.03 424 | 1647 | 510 | 1972 | 533 | 19.49 | 573 | 20.13 | 5.83 | 2047 | 595 | 2097 | 6.00 | 556

41 14.03 439 | 1647 | 530 | 19.72 | 541 | 19.24 | 594 | 19.85| 6.06 | 19.72 | 6.12 | 20.67 | 6.18 | 5,74

43 14.03 455 | 1647 | 540 | 1972 | 559 | 1917 | 6.22 | 1957 | 632 | 1984 | 643 | 19.91 | 648 | 6,01

45 14.03 476 | 1647 | 555 | 1972 | 594 | 19.05 | 6.62 | 1929 | 6.98 | 19.67 | 7.33 | 19.59 | 7.47 | 694

48 14.03 549 | 16.47 | 591 | 19.72 | 634 | 1883 | 7.13 | 19.01 | 7.55 | 19.22 | 7.97 | 19.30 | 840 | 7,79

Abreviaciones:

CR: Relacién de combinacion
TC: Capacidad total (kW)
Pl: Entrada de potencia (compresor + motor de ventilador exterior) (kW)

Notas:

1. Las celdas sombreadas indican las condiciones de calificacién.
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Tabla 2-8.1: Capacidad de refrigeracion de MVi-200WV2RN1(A) (continuacion)

V6-i VRF 50Hz

Temperatura interior (°C DB/WB)

Combinacién | Temperatura 'np™0 2 \vB:- 14 [ DB: 23,3, WB: 16 | DB: 25,8, WB: 18 | DB: 27, WB: 19 | DB: 28,2, WB: 20 | DB: 30,7, WB: 22 | DB: 32, WB: 24
(%) (indice de | - exterior (°C = Pl TC Pl TC PI ™ | Pl TC Pl TC Pl € | Pl
capacidad) DB)
KW | KW | kW | kW | kW | kKW | kW | kW | kW | kW | kW | kw | kw | kw
5 1217 | 151 | 1453 | 165 | 1689 | 1.82 | 18.04 | 2.13 | 1955 | 2.08 | 2227 | 231 | 23.91 | 2.54
2 1217 | 153 | 1453 | 1.67 | 1689 | 1.85 | 18.04 | 2.15 | 1955 | 2.11 | 2227 | 234 | 23.91 | 2.56
0 1217 | 155 | 1453 | 1.69 | 1689 | 1.88 | 18.04 | 2.18 | 1955 | 2.13 | 2227 | 238 | 23.91 | 2.59
2 1217 | 157 | 1453 | 1.71 | 1689 | 1.93 | 1804 | 220 | 1955 | 2.16 | 2227 | 242 | 2391 | 2.63
4 1217 | 159 | 1453 | 1.74 | 16.89 | 1.95 | 18.04 | 2.23 | 1955 | 2.19 | 22.27 | 244 | 2391 | 266
6 1217 | 162 | 1453 | 1.77 | 1689 | 1.99 | 18.04 | 2.28 | 1955 | 2.22 | 2227 | 248 | 23.91 | 2.70
8 1217 | 165 | 1453 | 1.80 | 1689 | 2.02 | 18.04 | 2.32 | 1955 | 2.26 | 2227 | 252 | 2391 | 2.75
10 1217 | 168 | 1453 | 1.84 | 1689 | 205 | 1804 | 2.36 | 1955 | 230 | 2227 | 257 | 2391 | 2.79
2 1217 | 171 | 1453 | 1.88 | 1689 | 2.13 | 18.04 | 2.41 | 1955 | 2.35 | 2227 | 262 | 23.91 | 2.81
14 1217 | 175 | 1453 | 1.92 | 1689 | 2.23 | 18.04 | 2.56 | 19.55 | 2.40 | 2227 | 267 | 23.91 | 2.85
16 1217 | 178 | 1453 | 1.96 | 1689 | 229 | 18.04 | 2.62 | 1955 | 2.45 | 2227 | 2.71 | 23.91 | 2.88
18 1217 | 182 | 1453 | 2.00 | 1689 | 237 | 1804 | 273 | 1955 | 250 | 2227 | 281 | 23.91 | 2.9
20 1217 | 186 | 1453 | 2.07 | 1689 | 257 | 1804 | 291 | 1955 | 269 | 2227 | 295 | 23.91 | 3.10
90% 21 1217 | 187 | 1453 | 215 | 1689 | 2.75 | 18.04 | 3.09 | 1955 | 2.78 | 2227 | 3.02 | 2391 | 3.18
23 1217 | 200 | 1453 | 233 | 1689 | 2.96 | 18.04 | 3.30 | 1955 | 2.99 | 2227 | 317 | 23.91 | 3.33
25 1217 | 215 | 1453 | 251 | 1689 | 3.20 | 18.04 | 3.47 | 1955 | 321 | 2227 | 332 | 23.91 | 347
27 1217 | 229 | 1453 | 270 | 1689 | 3.39 | 18.04 | 3.68 | 1955 | 3.45 | 2227 | 347 | 2391 | 3.63
29 1217 | 245 | 1453 | 2.89 | 1689 | 3.64 | 18.04 | 3.79 | 1955 | 3.67 | 2227 | 3.75 | 23.91 | 3.77
31 1217 | 263 | 1453 | 311 | 1689 | 3.89 | 18.04 | 3.85 | 1955 | 3.82 | 2227 | 3.88 | 23.91 | 3.93
33 1217 | 280 | 1453 | 333 | 1689 | 408 | 18.04 | 3.96 | 1955 | 3.97 | 2227 | 4.02 | 23.91 | 4.08
35 1217 | 298 | 1453 | 357 | 1689 | 4.16 | 1804 | 422 | 1955 | 423 | 2227 | 427 | 2301 | 432
37 1217 | 318 | 1453 | 3.82 | 1689 | 419 | 18.04 | 441 | 1955 | 448 | 22.27 | 454 | 2391 | 4.60
39 1217 | 339 | 1453 | 408 | 1689 | 427 | 1804 | 449 | 1955 | 467 | 2227 | 4.76 | 23.91 | 4.80
41 1217 | 351 | 1453 | 424 | 1689 | 433 | 1804 | 457 | 1955 | 485 | 2227 | 4.90 | 23.91 | 4.95
43 1217 | 364 | 1453 | 432 | 1689 | 447 | 18.04 | 466 | 1955 | 506 | 2227 | 514 | 2391 | 518
45 1217 | 381 | 1453 | 444 | 1689 | 475 | 18.04 | 474 | 1955 | 516 | 2227 | 536 | 23.91 | 547
48 1217 | 439 | 1453 | 460 | 1689 | 4.82 | 1804 | 503 | 1955 | 524 | 2227 | 545 | 23.91 | 566
3 1085 | 1.16 | 1294 | 1.20 | 1502 | 139 | 16.10 | 1.30 | 17.50 | 1.73 | 19.91 | 1.99 | 21.35 | 2.28
2 1085 | 1.18 | 1294 | 121 | 1502 | 141 | 1610 | 1.30 | 17.50 | 1.75 | 19.91 | 2.01 | 21.35 | 2.30
0 1085 | 1.19 | 1294 | 1.23 | 1502 | 1.43 | 1610 | 1.33 | 17.50 | 1.77 | 19.91 | 2.03 | 21.35 | 2.32
2 1085 | 1.21 | 12.94 | 124 | 1502 | 145 | 16.10 | 1.39 | 1750 | 1.80 | 19.91 | 207 |21.35| 235
4 1085 | 122 | 1294 | 1.26 | 1502 | 1.48 | 16.10 | 1.39 | 17.50 | 1.82 | 19.91 | 2.10 | 21.35 | 2.38
6 1085 | 124 | 1294 | 129 | 1502 | 151 | 1610 | 1.43 | 17.50 | 1.85 | 19.91 | 214 | 21.35 | 2.43
8 1085 | 126 | 1294 | 131 | 1502 | 154 | 1610 | 1.49 | 17.50 | 1.89 | 19.01 | 218 | 21.35 | 2.45
10 1085 | 1.29 | 12.94 | 134 | 1502 | 1.57 | 16.10 | 1.50 | 1750 | 1.93 | 19.91 | 220 | 21.35 | 249
2 1085 | 131 | 1294 | 137 | 1502 | 1.60 | 16.10 | 1.54 | 17.50 | 1.97 | 19.91 | 225 | 21.35 | 2.53
14 1085 | 1.34 | 1294 | 1.40 | 1502 | 1.63 | 16.10 | 1.57 | 17.50 | 2.00 | 19.91 | 2.29 | 21.35 | 2.58
16 1085 | 137 | 1294 | 1.42 | 1502 | 166 | 1610 | 1.61 | 17.50 | 204 | 19.91 | 233 | 21.35 | 2.62
18 1085 | 139 | 1294 | 145 | 1502 | 1.70 | 16.10 | 1.67 | 17.50 | 2.08 | 19.91 | 238 | 2135 | 2.71
20 1085 | 142 | 1294 | 149 | 1502 | 1.73 | 1610 | 1.81 | 17.50 | 2.16 | 19.91 | 2.56 | 21.35 | 2.83
80% 21 1085 | 144 | 1294 | 1.50 | 1502 | 1.76 | 16.10 | 1.95 | 17.50 | 2.24 | 19.91 | 2.65 | 21.35 | 2.90
23 1085 | 154 | 1294 | 1.56 | 1502 | 1.89 | 16.10 | 2.11 | 17.50 | 2.40 | 19.01 | 2.84 | 21.35 | 3.03
25 1085 | 1.65 | 12.94 | 167 | 1502 | 2.03 | 16.10 | 2.27 | 1750 | 2.56 | 19.91 | 3.04 | 21.35 | 3.17
27 1085 | 176 | 12.94 | 1.78 | 1502 | 2.18 | 16.10 | 2.49 | 17.50 | 2.74 | 19.91 | 3.6 | 21.35 | 3.30
29 1085 | 1.88 | 1294 | 1.91 | 1502 | 233 | 1610 | 259 | 17.50 | 2.93 | 19.91 | 341 | 21.35 | 3.43
31 1085 | 201 | 1294 | 2.03 | 1502 | 249 | 1610 | 277 | 17.50 | 3.13 | 19.91 | 354 | 21.35 | 3.57
33 1085 | 215 | 12.94 | 217 | 1502 | 2.66 | 16.10 | 2.95 | 1750 | 3.33 | 19.91 | 3.68 | 2135 3.70
35 1085 | 229 | 1294 | 231 | 1502 | 2.84 | 1610 | 3.24 | 17.50 | 3.55 | 19.91 | 3.81 | 21.35 | 3.84
37 1085 | 244 | 1294 | 246 | 1502 | 3.03 | 1610 | 3.39 | 17.50 | 3.79 | 19.91 | 3.94 | 21.35 | 3.97
39 1085 | 260 | 12.94 | 262 | 1502 | 323 | 1610 | 352 | 17.50 | 4.04 | 19.01 | 4.08 | 21.35 | 411
a1 1085 | 269 | 1294 | 274 | 1502 | 335 | 1610 | 3.64 | 17.50 | 406 | 19.01 | 418 | 21.35 | 4.21
43 1085 | 279 | 12.94 | 2.86 | 1502 | 3.47 | 16.10 | 3.82 | 17.50 | 4.15 | 19.91 | 4.24 | 21.35 | 4.27
45 1085 | 292 | 1294 | 301 | 1502 | 362 | 1610 | 406 | 17.50 | 4.26 | 19.91 | 428 | 21.35 | 4.33
48 1085 | 337 | 1294 | 363 | 1502 | 3.89 | 1610 | 414 | 17.50 | 440 | 19.91 | 4.66 | 21.35 | 4.92

Abreviaciones:

CR: Relacién de combinacion
TC: Capacidad total (kW)
Pl: Entrada de potencia (compresor + motor de ventilador exterior) (kW)

Notas:

1. Las celdas sombreadas indican las condiciones de calificacién.

La tabla continda en la pdgina siguiente...
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Manual de datos técnicos de la serie Midea V6-i

V6-i VRF 50Hz (Midea
Tabla 2-8.1: Capacidad de refrigeracion de MVi-200WV2RN1(A) (continuacion)
Combinacién Temperatura interior (°C DB/WB)

(%) Temperatura I'ng 50,5, WB: 14 | DB: 23,3, WB: 16 | DB: 25,8, WB: 18 | DB: 27, WB: 19 | DB: 28,2, WB: 20 | DB: 30,7, WB: 22 | DB: 32, WB: 24
(indice de e"telg';’)'( TS PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
capacidad) kw kw kw kW kW kW kW | kw kw kw kw kw kW | kw

-5 951 | 094 | 1138 | 097 | 1318 | 1.13 [14.12| 130 | 1534 | 140 | 1742 | 161 |18.73| 1.85
-2 951 | 095 | 11.38 | 0.98 | 13.18 | 1.15 [14.12| 131 | 1534 | 142 | 1742 | 163 |18.73 | 1.86
0 951 | 096 | 11.38 | 1.00 | 13.18 | 116 | 14.12| 132 | 1534 | 144 | 17.42 | 165 |18.73 | 1.88
2 951 | 098 | 1138 | 1.01 | 13.18 | 1.18 |14.12 | 135 | 1534 | 146 | 17.42 | 1.68 | 18.73 | 191
4 951 | 099 | 1138 | 1.02 | 13.18 | 1.20 |14.12 | 137 | 1534 | 148 | 1742 | 1.71 [ 18.73 | 1.93
6 951 | 1.01 | 11.38 | 1.05 | 13.18 | 122 [14.12| 140 | 1534 | 150 | 17.42 | 173 |18.73 | 1.97
8 951 | 1.02 | 11.38 | 1.07 | 13.18 | 125 | 14.12 | 142 | 1534 | 153 | 17.42 | 177 |18.73 | 1.99
10 951 | 1.04 | 1138 | 1.09 | 13.18 | 1.27 |14.12 | 145 | 1534 | 157 | 1742 | 1.79 |18.73 | 2.02
12 951 | 1.07 | 1138 | 111 [ 1318 | 130 [14.12| 148 | 1534 | 159 | 1742 | 1.82 | 18.73 | 2.05
14 951 | 1.09 | 11.38 | 1.13 [ 1318 | 132 [14.12| 152 | 1534 | 162 | 17.42 | 1.86 | 18.73 | 2.09
16 951 | 1.11 | 11.38 | 1.15 | 13.18 | 135 | 14.12 | 1.53 | 1534 | 166 | 17.42 | 1.89 |18.73 | 2.13
18 951 | 113 [ 1138 [ 118 [ 1318 | 138 [14.12] 153 | 1534 | 169 | 17.42 | 193 [18.73 | 2.20
20 951 | 115 | 1138 | 121 | 13.18 | 140 |14.12 | 163 | 1534 | 175 | 17.42 | 2.08 |18.73 | 2.30
70% 21 951 | 117 | 1138 | 1.21 [ 1318 | 143 [14.12| 175 | 1534 | 181 | 17.42 | 215 | 1873 | 2.35
23 951 | 1.25 | 1138 | 1.26 | 13.18 | 154 [14.12 | 1.84 | 1534 | 195 | 17.42 | 231 |18.73 | 2.46
25 951 | 133 | 11.38 | 1.36 | 13.18 | 165 | 14.12 | 1.98 | 1534 | 2.08 | 17.42 | 2.47 |18.73 | 2.57
27 951 | 143 | 1138 | 145 | 13.18 | 176 |14.12 | 212 | 1534 | 222 | 17.42 | 2.64 |18.73 | 2.68
29 951 | 153 | 11.38 | 155 | 13.18 | 1.89 [14.12 | 2.22 | 1534 | 238 | 17.42 | 2.76 | 18.73 | 2.78
31 951 | 1.63 | 11.38 | 1.65 | 13.18 | 2.02 |[14.12 | 237 | 1534 | 2554 | 17.42 | 2.87 |18.73 | 2.90
33 951 | 174 | 1138 | 176 | 13.18 | 2.16 | 14.12 | 2.51 | 1534 | 271 | 17.42 | 2.98 |18.73 | 3.00
35 951 | 1.86 | 11.38 | 1.87 | 13.18 | 230 |14.12 | 263 | 1534 | 2.88 | 17.42 | 3.09 |18.73 | 3.12
37 951 | 1.98 | 1138 | 199 | 13.18 | 246 |14.12 | 275 | 1534 | 3.07 | 1742 | 3.20 | 18.73 | 3.22
39 951 | 211 | 1138 | 213 [ 1318 | 262 [14.12 | 2.85 | 1534 | 328 | 17.42 | 331 |18.73 | 3.33
41 951 | 2.9 | 1138 | 222 [ 1318 | 272 [14.12 | 2.95 | 1534 | 329 | 17.42 | 339 |18.73| 3.41
43 951 | 2.26 | 11.38 | 232 | 1318 | 2.81 [14.12| 3.10 | 1534 | 336 | 17.42 | 3.44 | 1873 | 3.47
45 951 | 237 | 1138 | 244 | 13.18 | 293 |14.12 | 329 | 1534 | 346 | 17.42 | 3.74 |18.73 | 3.90
48 951 | 273 | 11.38 | 299 | 13.18 | 326 [14.12 | 352 | 1534 | 378 | 17.42 | 4.04 | 1873 | 431
-5 811 | 076 | 9.69 | 0.83 | 11.27 | 091 [12.06 | 1.17 | 13.09 | 127 | 1491 | 141 |16.01 | 1.62
2 811 | 077 | 9.69 | 0.84 | 1127 | 092 [12.06 | 1.18 | 13.09 | 129 | 1491 | 143 |16.01 | 1.63
0 811 | 078 | 9.69 | 0.85 | 11.27 | 094 | 12.06 | 1.20 | 13.09 | 131 | 1491 | 146 | 16.01 | 1.65
2 811 | 079 | 969 | 086 | 11.27 | 095 | 12.06 | 1.22 | 13.09 | 1.33 | 1491 | 1.48 | 16.01 | 1.67
4 811 | 0.80 | 9.69 | 0.87 | 11.27 | 097 [12.06 | 1.23 | 13.09 | 136 | 1491 | 151 |16.01 | 1.70
6 811 | 0.81 | 9.69 | 0.89 | 11.27 | 099 | 12.06 | 1.26 | 13.09 | 138 | 1491 | 154 |16.01 | 1.74
8 811 | 083 | 969 | 090 | 11.27 | 1.01 | 12.06 | 1.29 | 13.09 | 141 | 1491 | 1.57 | 16.01 | 1.76
10 811 | 084 | 969 | 092 | 11.27 | 1.03 | 12.06 | 132 | 13.09 | 143 | 1491 | 1.60 | 16.01 | 1.76
12 811 | 0.86 | 9.69 | 094 | 1127 | 1.05 |[12.06 | 1.35 | 13.09 | 146 | 1491 | 163 |16.01 | 1.79
14 811 | 0.88 | 9.69 | 0.96 | 11.27 | 1.07 |[12.06 | 1.37 | 13.09 | 149 | 1491 | 166 | 16.01 | 1.82
16 811 | 089 | 969 | 098 | 11.27 | 1.09 | 12.06 | 139 | 13.09 | 152 | 1491 | 1.69 | 16.01 | 1.86
18 811 | 091 | 9.69 | 1.00 | 11.27 | 111 [12.06 | 142 | 13.09 | 154 | 1491 | 171 | 16.01 | 1.89
20 811 | 093 | 9.69 | 1.04 | 1127 | 113 [12.06 | 145 | 13.09 | 156 | 1491 | 175 | 16.01 | 1.93
60% 21 811 | 094 | 9.69 | 1.08 | 11.27 | 1.15 | 12.06 | 1.55 | 13.09 | 159 | 1491 | 177 |16.01 | 1.97
23 811 | 1.01 | 969 | 117 | 11.27 | 1.24 | 12.06 | 1.66 | 13.09 | 1.69 | 1491 | 1.84 | 16.01 | 1.98
25 811 | 1.08 | 969 | 126 | 11.27 | 1.33 | 12.06 | 1.75 | 13.09 | 1.80 | 1491 | 1.96 | 16.01 | 2.11
27 811 | 115 | 9.69 | 1.35 | 11.27 | 142 [12.06 | 1.83 | 13.09 | 191 | 1491 | 2.09 |16.01 | 2.25
29 811 | 1.23 | 9.69 | 1.45 | 11.27 | 152 | 12.06 | 1.91 | 13.09 | 2.04 | 1491 | 2.23 | 16.01 | 2.40
31 811 | 132 | 969 | 156 | 11.27 | 1.63 | 12.06 | 2.02 | 13.09 | 2.17 | 1491 | 2.37 | 16.01 | 2.57
33 811 | 141 | 969 | 167 | 11.27 | 1.74 | 12.06 | 2.10 | 13.09 | 230 | 1491 | 252 | 16.01 | 2.73
35 811 | 150 | 9.69 | 179 | 11.27 | 1.86 | 12.06 | 2.12 | 13.09 | 2.44 | 1491 | 2.69 | 16.01 | 2.91
37 811 | 1.60 | 9.69 | 191 | 11.27 | 1.98 [12.06 | 2.21 | 13.09 | 259 | 1491 | 2.86 | 16.01 | 3.10
39 811 | 170 | 9.69 | 2.05 | 11.27 | 2.11 | 12.06 | 2.30 | 13.09 | 2.69 | 1491 | 3.03 | 16.01 | 3.30
41 811 | 176 | 9.69 | 212 | 11.27 | 2.19 | 12.06 | 238 | 13.09 | 2.78 | 1491 | 3.17 | 16.01 | 3.51
43 811 | 1.83 | 9.69 | 2.7 [ 1127 | 227 [12.06 | 250 | 13.09 | 2.92 | 1491 | 331 |16.01 | 3.67
45 811 | 197 | 9.69 | 244 | 1127 | 2558 [12.06 | 272 | 13.09 | 3.16 | 1491 | 3.46 | 16.01 | 3.83
48 811 | 227 | 9.69 | 254 | 11.27 | 2.82 | 12.06 | 3.09 | 13.09 | 337 | 1491 | 3.64 | 16.01 | 3.92

Abreviaciones:

CR: Relacién de combinacion
TC: Capacidad total (kW)
Pl: Entrada de potencia (compresor + motor de ventilador exterior) (kW)

Notas:

1. Las celdas sombreadas indican las condiciones de calificacién.
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Tabla 2-8.1: Capacidad de refrigeracion de MVi-200WV2RN1(A) (continuacion)

V6-i VRF 50Hz

Combinacién

Temperatura interior (°C DB/WB)

(%) Temperatura I'ng. 50,5, WB: 14 | DB: 23,3, WB: 16 | DB: 25,8, WB: 18 | DB: 27, WB: 19 | DB: 28,2, WB: 20 | DB: 30,7, WB: 22 | DB: 32, WB: 24
(indice de e"te[;';’)' T PI TC PI TC PI ™€ | PI TC PI TC PI ™€ | P
capacidad) w [ kw [ kw [ kw [ kw [ kw [ kw [kw [ kw [ kw [ kw [ kw | kw | kw

-5 682 | 063 | 815 | 068 | 945 | 075 | 1010 | 1.03 | 1095 | 1.07 | 1245 | 1.22 | 1342 | 1.32
-2 682 | 064 | 815 | 069 | 945 | 077 [ 1010 [ 1.06 | 10.95 | 1.09 | 12.45 | 1.24 | 13.42 | 1.33
0 682 | 064 | 815 | 070 | 945 | 078 | 1010 | 1.06 | 1095 | 111 | 1245 | 1.26 | 1342 | 136
2 682 | 065 | 815 | 071 | 945 | 079 [ 1010 | 1.07 | 1095 | 113 | 1245 | 1.26 | 1342 | 138
4 682 | 066 | 815 | 072 | 945 | 0.80 | 1010 | 1.07 | 1095 | 1.15 | 1245 | 130 | 1342 | 1.42
6 682 | 067 | 815 | 073 | 945 | 082 | 1010 [ 1.08 | 1095 | 1.17 [ 1245 | 132 | 1342 | 146
8 682 | 068 | 815 | 075 | 945 | 083 [ 1010 [ 1.08 | 1095 | 1.18 | 1245 | 1.34 | 1342 | 151
10 682 | 070 | 815 | 076 | 945 | 085 [ 1010 [ 1.07 | 1095 | 122 | 1245 | 1.37 | 13.42 | 1.53
12 682 | 071 | 815 | 078 | 945 | 087 [ 1010 | 1.08 | 1095 | 124 | 1245 | 140 | 1342 | 155
14 682 | 073 | 815 | 080 | 945 | 0.88 | 10.10 | 1.09 | 1095 | 1.26 | 1245 | 142 | 1342 | 158
16 682 | 074 | 815 | 081 | 945 | 090 | 1010 [ 1.09 | 1095 | 1.28 | 1245 | 1.44 | 1342 | 161
18 682 | 075 | 815 | 083 | 945 | 092 [ 1010 [ 1.09 | 1095 | 130 | 12.45 | 1.47 | 1342 | 164
20 682 | 077 | 815 | 086 | 945 | 094 [ 1010 | 1.14 | 1095 | 1.33 | 1245 | 149 | 1342 | 167
50% 21 682 | 078 | 815 | 090 | 945 | 095 | 1010 | 1.20 | 1095 | 1.34 | 1245 | 151 | 13.42 | 1.69
23 682 | 083 | 815 | 097 | 945 | 1.03 | 1010 | 1.28 | 1095 | 137 | 1245 | 154 | 1342 | 1.72
25 682 | 089 | 815 | 1.04 | 945 | 110 [ 1010 [ 137 | 1095 | 141 [ 1245 | 161 | 1342 | 184
27 682 | 095 | 815 | 112 | 945 | 118 [ 1010 [ 1.47 | 1095 | 149 [ 1245 | 172 | 1342 | 1.96
29 682 | 102 | 815 | 120 | 945 | 126 [ 1010 | 1.52 | 1095 | 159 | 1245 | 1.83 | 1342 | 2.09
31 682 | 109 | 815 | 129 | 945 | 135 | 1010 | 1.62 | 1095 | 1.69 | 1245 | 194 | 1342 | 2.22
33 682 | 116 | 815 | 138 | 945 | 144 | 1010 | 171 | 1095 | 179 | 1245 | 207 | 13.42 | 2.36
35 682 | 1.24 | 815 | 148 | 945 | 154 [ 1010 | 1.76 | 1095 | 1.90 | 1245 | 2.19 | 1342 | 2.51
37 682 | 132 | 815 | 159 | 945 | 164 | 1010 [ 1.83 | 1095 | 2.01 [ 1245 | 2.33 | 1342 | 2567
39 682 | 141 | 815 | 169 | 945 | 175 [ 1010 [ 191 | 1095 | 213 | 1245 | 2.47 | 13.42 | 2.83
41 682 | 146 | 815 | 176 | 945 | 1.82 [ 1010 | 1.97 | 1095 | 223 | 1245 | 260 | 1342 | 2.97
43 682 | 151 | 815 | 1.80 | 945 | 1.88 | 10.10 | 2.10 | 1095 | 2.28 | 1245 | 2.73 | 13.42 | 3.10
45 682 | 158 | 815 [ 2.02 | 945 | 215 [ 1010 [ 232 | 1095 | 2555 | 1245 | 2.99 | 13.42 | 3.23
48 682 | 186 | 815 | 212 | 945 | 239 [ 1010 [ 2.65 | 10.95 | 2.91 | 1245 | 3.18 | 1342 | 3.44

Abreviaciones:

CR: Relacion de combinacion
TC: Capacidad total (kW)
Pl: Entrada de potencia (compresor + motor de ventilador exterior) (kW)

Notas:

1. Las celdas sombreadas indican las condiciones de calificacién.
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Manual de datos técnicos de la serie Midea V6-i

V6-i VRF 50Hz (Midea
Tabla 2-8.2: Capacidad de refrigeracion de MVi-224WV2RN1(A)
Combinacién Temperatura interior (°C DB/WB)

(%) Temperatura I'ng 50,5, WB: 14 | DB: 23,3, WB: 16 | DB: 25,8, WB: 18 | DB: 27, WB: 19 | DB: 28,2, WB: 20 | DB: 30,7, WB: 22 | DB: 32, WB: 24
(indice de e"telg';’)'( TS PI TC PI TC Pl C PI TC PI TC PI TC PI
capacidad) kw kw kw kW kW kW kW | kw kw kw kw kw kW | kw

-5 2029 | 2.80 | 2467 | 314 | 27.82 | 3.38 [ 2862 | 3.67 | 3061 | 392 | 3145 | 426 |3170 ] 4.29
2 2029 | 2.80 | 2467 | 320 | 27.82 | 3.38 [ 28387 | 3.69 | 3061 | 392 | 3145 | 432 [3170] 433
0 2029 | 2.85 | 2467 | 326 | 27.82 | 3.52 [ 28387 | 3.90 | 30.61 | 4.15 | 31.45 | 437 [31.70 | 4.39
2 2029 | 2.90 | 2467 | 327 | 27.82 | 3.65 | 28.87 | 413 | 3061 | 420 | 3145 | 440 [3170| 446
4 2029 | 296 | 2467 | 334 | 27.82 | 3.78 | 2887 | 415 | 30.61 | 425 | 3145 | 440 [31.70 | 4.54
6 2029 | 3.02 | 2467 | 341 | 27.82 | 3.93 [2887 | 419 | 30.08 | 438 | 3054 | 440 [3170] 457
8 2029 | 3.09 | 2467 | 350 | 27.82 | 414 [ 2887 | 440 | 2979 | 452 | 3021 | 442 [3135] 462
10 2029 | 3.16 | 2467 | 3.58 | 27.82 | 431 [ 2887 ] 455 | 2950 | 456 | 30.12 | 456 [ 3097 475
12 2029 | 321 | 2467 | 365 | 27.82 | 440 | 2856 | 460 | 29.09 | 468 | 29.87 | 464 | 3064 | 478
14 2029 | 328 | 2467 | 373 | 2766 | 442 [2832] 463 | 2872 | 472 | 2966 | 472 |30.24 | 4.89
16 2029 | 333 | 2467 | 381 | 2733 | 454 [2783 | 472 | 2836 | 4.82 | 29.44 | 483 [29.96 | 497
18 2029 | 3.40 | 2467 | 389 | 26.92 | 461 | 2738 478 | 28.00 | 495 | 29.23 | 4.99 | 29.68 | 5.04
20 2029 | 347 | 2467 | 416 | 2664 | 485 | 2697 | 502 | 27.63 | 519 | 29.02 | 5.23 [29.40 | 5.29
130% 21 2029 | 356 | 2467 | 432 | 2652 | 497 [27.05 | 514 | 2727 | 531 | 2881 | 536 |29.12] 5.41
23 2029 | 3.82 | 2467 | 465 | 26.02 | 521 [ 2645 | 538 | 2690 | 555 | 2860 | 560 | 28.84 | 5.66
25 2029 | 4.08 | 2467 | 500 | 25.62 | 545 | 26.06 | 5.62 | 2654 | 5.80 | 2839 | 5.85 | 2856 | 591
27 2029 | 436 | 2467 | 537 | 2529 | 5.69 | 2569 | 5.98 | 26.18 | 6.04 | 2818 | 6.10 | 2828 6.17
29 2029 | 465 | 2467 | 576 | 24.88 | 593 [ 2533 [ 630 | 25.81 | 629 | 27.97 | 635 |28.00] 6.42
31 2029 | 497 | 2382 | 611 | 2452 | 6.18 [25.00 | 6.62 | 25.45 | 653 | 27.76 | 6.60 |27.72 | 6.67
33 2029 | 529 | 2341 | 635 | 2415 | 642 [2457| 698 | 2509 | 677 | 2755 | 6.85 |27.44] 6.92
35 2029 | 564 | 2301 | 659 | 2379 | 6.67 | 24.15] 699 | 2472 | 7.02 | 2734 | 7.11 [2716| 7.8
37 2029 | 6.00 | 2268 | 6.88 | 23.41 | 6.92 | 2386 | 7.10 | 2436 | 7.28 | 27.12 | 7.37 [26.88 | 7.45
39 2029 | 639 | 2227 | 7.16 | 23.01 | 7.19 [2349 | 7.35 | 24.14 | 753 | 2691 | 7.61 | 2660 7.71
41 2029 | 672 | 2204 | 743 | 2276 | 746 [2311] 759 | 2350 | 7.74 | 2423 | 7.82 [ 2632 7.92
43 2029 | 699 | 21.88 | 7.70 | 22.64 | 7.94 [2274| 805 | 2326 | 814 | 2379 | 821 [26.04 | 8.28
45 2029 | 7.25 | 2174 | 805 | 2240 | 8.28 | 2236 | 844 | 2292 | 852 | 2315 | 858 [ 2576 | 876
48 2029 | 822 | 2160 | 843 | 22.16 | 8.64 |21.99 | 885 | 2258 | 9.06 | 2250 | 9.27 | 25.48 | 9.48
-5 1897 | 273 | 22.02 | 2.95 [ 2561 | 3.42 | 27.86 | 3.84 | 29.18 | 4.09 | 29.83 | 4.44 [ 3048 | 4.56
2 1897 | 275 | 22.02 | 2.99 [ 2561 | 3.45 | 27.86 | 3.86 | 29.18 | 4.14 | 29.83 | 4.48 [ 3048 | 4.58
0 1897 | 2.78 | 22.02 | 3.01 | 2561 | 350 |27.86 | 3.87 | 29.18 | 4.18 | 29.83 | 4.51 | 30.48 | 4.59
2 1897 | 279 | 22.02 | 3.05 [ 2561 | 3.53 | 27.86 | 3.92 | 29.18 | 4.20 | 29.83 | 4.54 |30.48 | 4.60
4 1897 | 2.81 | 22.02 | 3.09 [ 2561 | 358 | 27.86 | 3.96 | 29.18 | 4.26 | 29.83 | 4.55 |30.48 | 4.61
6 1897 | 2.84 | 22.02 | 3.12 | 2561 | 3.63 |27.86 | 400 | 29.18 | 431 | 29.83 | 459 |30.48 | 4.63
8 1897 | 2.87 | 22.02 | 3.15 | 2561 | 3.69 | 27.86 | 406 | 29.18 | 436 | 29.83 | 4.61 |30.48 | 465
10 1897 | 2.90 | 22.02 | 3.20 [ 2561 | 3.73 | 27.86 | 414 | 29.18 | 436 | 29.83 | 4.62 |30.48 | 4.67
12 1897 | 2.96 | 22.02 | 3.26 | 2561 | 3.81 |27.86 | 423 | 2877 | 438 | 29.42 | 459 [30.07 | 4.70
14 1897 | 3.02 | 22.02 | 334 [ 2561 | 3.89 | 27.86 | 432 | 2836 | 4.41 | 29.09 | 4.67 [29.75 | 4.76
16 1897 | 3.07 | 22.02 | 341 | 2561 | 3.98 | 2780 | 438 | 28.03 | 4.48 | 2869 | 475 | 2934 | 483
18 1897 | 313 [ 22.02 | 3.49 [ 2561 | 413 [27.25]| 451 | 27.63 | 460 | 28.28 | 4.86 | 29.01 | 4.91
20 1897 | 319 | 22.02 | 3.63 | 2561 | 448 [26.97 | 476 | 27.30 | 4.84 | 27.95 | 510 [ 2861 ] 5.15
120% 21 1897 | 322 [ 22.02 | 3.77 | 2561 | 466 | 2649 | 505 | 27.06 | 497 | 27.79 | 522 | 2844 | 5.8
23 1897 | 3.44 | 22.02 | 407 | 2561 | 502 [ 2593 | 545 | 26.73 | 5.21 | 27.38 | 5.47 [28.03| 552
25 1897 | 3.68 | 22.02 | 438 | 2520 | 526 | 2562 | 569 | 2632 | 545 | 27.06 | 571 |27.71| 5.77
27 1897 | 393 | 22.02 | 470 [ 2487 | 550 | 2522 6.06 | 26.00 | 570 | 26.65 | 5.97 |27.30 | 6.02
29 1897 | 419 | 22.02 | 505 | 2456 | 574 [ 2479 631 | 25559 | 594 | 2624 | 6.22 |26.97 | 6.27
31 1897 | 447 | 2202 | 541 | 2408 | 599 | 2446 | 663 | 2526 | 6.19 | 25.92 | 6.47 | 2657 | 6.53
33 1897 | 476 | 22.02 | 579 | 2373 | 6.23 | 24.08| 691 | 2485 | 6.44 | 2551 | 672 [26.16 | 6.79
35 1897 | 5.06 | 22.02 | 6.20 | 2335 | 6.47 | 23.65 | 7.00 | 2453 | 6.69 | 25.18 | 6.97 | 25.83 | 7.05
37 1897 | 539 | 22.02 | 6.63 | 23.00 | 672 [ 2334 7.04 | 2388 | 7.08 | 2477 | 7.22 [2543 ] 7.31
39 1897 | 573 | 21.94 | 7.02 | 2259 | 6.97 [22.94| 7.08 | 2348 | 7.19 | 2445 | 748 [ 2510 7.56
41 1897 | 6.05 | 21.76 | 7.08 | 2241 | 7.21 |22.74 | 7.42 | 23.06 | 7.44 | 23.80 | 7.73 | 2439 | 7.82
43 1897 | 632 | 2164 | 713 [ 2223 | 741 [ 2256 | 7.58 | 22.80 | 7.69 | 23.38 | 7.99 |24.02 | 8.07
45 1897 | 658 | 21.52 | 7.20 [ 2202 | 756 | 2232 7.85 | 22.69 | 7.94 | 22.91 | 8.24 [23.85 ] 833
48 1897 | 7.55 | 21.39 | 7.76 | 2183 | 7.97 [ 2213 8.18 | 2250 | 839 | 2248 | 8.60 | 2355 8.81

Abreviaciones:

CR: Relacién de combinacion
TC: Capacidad total (kW)
Pl: Entrada de potencia (compresor + motor de ventilador exterior) (kW)

Notas:

1. Las celdas sombreadas indican las condiciones de calificacién.
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Tabla 2-8.2: Capacidad de refrigeracion de MVi-224WV2RN1(A) (continuacion)

V6-i VRF 50Hz

Combinacién

Temperatura interior (°C DB/WB)

(%) Temperatura I'ng 50,5, WB: 14 | DB: 23,3, WB: 16 | DB: 25,8, WB: 18 | DB: 27, WB: 19 | DB: 28,2, WB: 20 | DB: 30,7, WB: 22 | DB: 32, WB: 24
(indice de e"telg';’)' (¢ e PI TC PI TC Pl C PI TC PI TC PI TC PI
capacidad) kw kw kw kW kW kW kW | kw kw kw kw kw kW | kw

-5 1751 | 236 | 2023 | 2.66 | 2448 | 3.16 | 2526 | 3.56 | 27.22 | 3.91 | 29.26 | 4.07 [29.91 | 4.33
2 1751 | 2.41 [ 2023 | 2.70 | 2448 | 319 [ 2526 | 3.59 | 27.22 | 3.94 | 29.26 | 411 [29.91 | 436
0 1751 | 243 | 2023 | 272 | 2448 | 322 [ 2526 | 3.62 | 2722 | 3.99 | 29.26 | 415 |29.91 | 441
2 1751 | 248 | 2023 | 2.75 | 2448 | 327 [ 2526 | 3.66 | 27.22 | 4.03 | 29.26 | 4.21 |29.91 | 4.47
4 1751 | 253 | 2023 | 2.78 | 2448 | 331 [ 2526 | 3.71 | 27.22 | 410 | 29.26 | 4.27 [29.91 | 4.51
6 1751 | 256 | 2023 | 2.82 | 2448 | 334 [ 2526 | 3.77 | 27.22 | 414 | 29.26 | 432 [29.91 | 458
8 1751 | 258 | 2023 | 2.86 | 2448 | 339 [ 2526 | 3.81 | 27.22 | 419 | 29.26 | 435 [29.91 | 4.62
10 1751 | 2.61 | 2023 | 2.91 | 2448 | 3.44 | 2526 | 3.88 | 27.02 | 426 | 29.26 | 4.38 [29.91 | 4.66
12 1751 | 267 | 2023 | 2.97 [ 2448 | 351 [ 2526 | 3.96 | 27.22 | 435 | 28.94 | 445 [29.51 [ 4.73
14 1751 | 271 | 2023 | 3.03 [ 2448 | 359 [ 2526 | 404 | 2722 | 443 | 2853 | 448 [29.18 | 4.76
16 1751 | 2.76 | 2023 | 3.09 | 2448 | 366 | 2526 | 412 | 2722 | 452 | 2820 | 454 [ 2877 | 481
18 1751 | 2.81 | 2023 | 3.16 | 2448 | 374 | 2526 | 424 | 2722 | 474 | 27.79 | 478 | 2845 | 4.96
20 1751 | 2.87 | 2023 | 3.23 | 2448 | 3.98 [ 2526 | 457 | 26.81 | 4.98 | 27.47 | 502 | 2804 5.20
110% 21 1751 | 2.90 | 2023 | 333 [ 2448 | 414 [ 2526 | 493 | 26.65 | 510 | 27.22 | 514 [27.87 [ 5.32
23 1751 | 3.04 | 2023 | 3.59 [ 2448 | 446 [ 2526 5.25 | 26.24 | 533 | 26.90 | 539 [27.47 ] 5.57
25 1751 | 324 | 2023 | 3.86 | 2448 | 479 [ 2526 | 5.60 | 25.92 | 557 | 2649 | 563 |27.14 | 5.81
27 1751 | 345 | 2023 | 414 | 2448 | 515 | 2495 587 | 2551 | 581 | 26.16 | 587 | 26.73 | 6.06
29 1751 | 368 | 2023 | 444 | 2448 | 553 | 2448 6.21 | 2518 | 6.06 | 25.75 | 6.12 | 26.41 | 6.31
31 1751 | 392 [ 2023 | 475 [ 2401 | 593 [ 2403 655 | 2477 | 630 | 2543 | 6.36 | 26.00 | 6.56
33 1751 | 417 | 2023 | 508 | 2355 | 6.27 [ 23.89 | 6.81 | 2445 | 654 | 2502 | 6.61 | 2567 | 6.81
35 1751 | 444 | 2023 | 543 | 2316 | 651 |23.25| 6.89 | 24.04 | 6.79 | 24.61 | 6.86 | 25.26 | 7.06
37 17.51 | 4.86 | 2023 | 5.80 | 22.60 | 676 |22.99 | 6.92 | 2363 | 7.03 | 2429 | 7.10 [24.86 | 7.31
39 1751 | 527 [ 2023 | 6.20 | 2219 | 7.00 | 2256 | 7.17 | 2323 | 7.28 | 23.88 | 7.35 [ 2453 7.57
41 1751 | 569 | 2023 | 6.25 [ 2178 | 7.05 [ 2234 7.23 | 2284 | 7.33 | 23.12 | 744 [2380 ] 7.62
43 1751 | 610 | 2023 | 634 [ 2138 | 7.0 [22.10| 7.28 | 2246 | 7.38 | 22.93 | 7.63 [ 2345 7.77
45 1751 | 645 | 2023 | 6.56 | 2097 | 7.25 |21.70 | 7.43 | 22.07 | 7.53 | 2232 | 7.80 |22.92 | 8.03
48 1751 | 7.40 | 2023 | 7.61 | 2056 | 7.81 | 2141 8.02 | 21.69 | 823 | 22.07 | 843 [ 2243 8.64
-5 1572 | 242 | 1845 | 2.64 | 2209 | 2.91 [ 2240 342 | 2429 | 334 | 27.92 | 3.70 [ 2877 | 4.08
2 1572 | 246 | 1845 | 2.67 | 2209 | 2.97 | 2240 3.44 | 2429 | 339 | 27.92 | 3.74 [2877 ] 4.10
0 1572 | 248 | 1845 | 2.71 | 2209 | 3.02 | 2240 3.50 | 2429 | 342 | 27.92 | 381 [ 2877 415
2 1572 | 252 | 1845 | 2.74 [ 22.09 | 3.09 [ 2240 | 353 | 2429 | 346 | 27.92 | 3.87 [2877 ] 422
4 1572 | 255 | 1845 | 2.79 [ 22.09 | 3.13 [ 2240 | 3.58 | 2429 | 351 | 27.92 | 3.91 [ 2877 [ 4.27
6 1572 | 260 | 1845 | 2.83 | 2209 | 3.18 | 2240 | 3.66 | 2429 | 3.56 | 27.92 | 3.97 | 2877 | 4.33
8 1572 | 2.64 | 1845 | 2.89 | 2209 | 3.24 | 2240 3.72 | 2429 | 3.62 | 27.92 | 4.04 | 2877 | 44
10 1572 | 269 | 1845 | 2.94 [ 22.09 | 329 [2240 | 378 | 2429 | 369 | 27.92 | 411 [2877 | 447
12 1572 | 275 | 1845 | 3.01 [ 2209 | 3.42 [ 2240 3.86 | 2429 | 3.77 | 27.92 | 420 [ 2837 ] 451
14 1572 | 2.80 | 1845 | 3.07 | 2209 | 358 | 2240 | 410 | 2429 | 3.84 | 27.92 | 429 [28.05 | 4.56
16 1572 | 2.86 | 1845 | 3.4 | 2209 | 3.66 | 2240 | 420 | 2429 | 3.92 | 27.09 | 434 |27.65 ] 4.62
18 1572 | 291 | 1845 | 3.21 [ 22.09 | 3.80 | 22.40 | 437 | 2429 | 4.00 | 26.77 | 450 [27.33 | 4.74
20 1572 | 2.98 | 1845 | 332 [ 2209 | 412 [ 2240 467 | 2429 | 430 | 2637 | 473 [26.93 | 4.97
100% 21 1572 | 3.00 | 1845 | 3.45 | 2209 | 441 | 2240 495 | 2429 | 446 | 2621 | 484 |26.77 | 5.09
23 1572 | 321 | 1845 | 3.73 | 2209 | 475 | 2240 529 | 2429 | 480 | 25.89 | 5.08 | 2637 | 5.33
25 1572 | 3.44 | 1845 | 402 [ 22.09 | 512 [ 2240 | 556 | 2429 | 5.15 | 2549 | 532 [26.05 | 557
27 1572 | 368 | 1845 | 432 [ 2209 | 543 | 2240 589 | 2429 | 553 | 25.09 | 5.56 | 25.65 | 5.81
29 1572 | 393 | 1845 | 464 | 2209 | 583 | 2240 6.07 | 2421 | 588 | 2477 | 6.00 | 2533 6.05
31 1572 | 421 | 1845 | 498 | 2209 | 6.24 | 2240 6.18 | 23.89 | 6.12 | 2437 | 6.22 | 2493 | 6.30
33 1572 | 449 | 1845 | 533 | 2209 | 654 | 2240 | 6.35 | 2349 | 636 | 24.05 | 6.45 |24.61 | 6.54
35 1572 | 478 | 1845 | 572 | 2209 | 6.67 | 2240 6.77 | 23.09 | 6.78 | 23.65 | 6.85 |24.21 [ 6.92
37 1572 | 510 | 1845 | 612 [ 2209 | 672 [ 2211 708 | 22.86 | 7.18 | 2333 | 7.27 [ 2381 7.37
39 1572 | 543 | 1845 | 654 | 2209 | 6.84 |21.83| 7.35 | 2254 | 7.48 | 22.93 | 7.63 | 2349 | 7.69
41 1572 | 563 | 1845 | 6.79 | 2209 | 6.94 | 2155 7.62 | 22.23 | 7.77 | 22.09 | 7.85 |23.15 ] 7.93
43 1572 | 5.84 | 1845 | 6.92 | 2209 | 7.17 [ 2147 798 | 21.92 | 811 | 2222 | 824 [2230 ] 831
45 1572 | 611 | 1845 | 712 [ 2209 | 762 [ 2133 848 | 21.61 | 895 | 22.03 | 9.40 [21.95] 9.58
48 1572 | 7.04 | 1845 | 7.58 | 2209 | 812 |[21.09 | 9.14 | 21.30 | 9.68 | 21.53 | 10.22 | 21.62 | 10.76

Abreviaciones:

CR: Relacién de combinacion
TC: Capacidad total (kW)
Pl: Entrada de potencia (compresor + motor de ventilador exterior) (kW)

Notas:

1. Las celdas sombreadas indican las condiciones de calificacién.

La tabla continda en la pdgina siguiente...

37

91 soje( - ¢ opeuedy

1ud

1X3 pepiun e| ap SodI

10113



V6-i VRF 50Hz (Midea

Tabla 2-8.2: Capacidad de refrigeracion de MVi-224WV2RN1(A) (continuacion)

Combinacién Temperatura interior (°C DB/WB)

(%) Temperatura g0 8, WB: 14 | DB: 23,3, WB: 16 | DB: 25,8, WB: 18 | DB: 27, WB: 19 | DB: 28,2, WB: 20 | DB: 30,7, WB: 22 | DB: 32, WB: 24
(indice de eXtEI;';)r (¢ ¢ PI TC PI TC Pl | TC | PI | TC PI TC Pl | TC | PI
capacidad) kw kw kw kW kW kW kW | kw kw kw kw kW kW | kw

-5 13.63 | 1.94 | 1628 | 211 | 1892 | 233 | 2020 | 2.73 | 21.89 | 2.67 | 2494 | 296 | 26.78 | 3.26
2 1363 | 1.97 | 1628 | 214 | 1892 | 238 | 2020 | 2.76 | 21.89 | 2.71 | 2494 | 3.00 | 26.78 | 3.28

0 13.63 1.99 16.28 2.17 18.92 242 | 2020 | 2.80 | 21.89 2.74 24.94 3.05 | 26.78 | 3.32
2 13.63 2.02 16.28 2.19 18.92 247 | 20.20 | 2.82 | 21.89 2.77 24.94 3.10 | 26.78 | 3.37
4 13.63 2.04 16.28 2.23 18.92 2.50 | 20.20 | 2.86 | 21.89 2.81 24.94 3.13 | 26.78 | 3.41
6
8

13.63 2.08 16.28 2.26 18.92 2.55 | 20.20 | 2.93 | 21.89 2.85 24.94 3.18 | 26.78 | 3.47
13.63 2.11 16.28 231 18.92 2.59 | 20.20 | 2.98 | 21.89 2.90 24.94 3.23 | 26.78 | 3.53

Manual de datos técnicos de la serie Midea V6-i

10 13.63 2.15 16.28 2.35 18.92 2.63 | 20.20 | 3.02 | 21.89 2.95 24.94 329 | 26.78 | 3.58
12 13.63 2.20 16.28 2.40 18.92 2.73 | 20.20 | 3.08 | 21.89 3.01 24.94 336 | 26.78 | 3.61
14 13.63 2.24 16.28 2.46 18.92 2.86 | 20.20 | 3.28 | 21.89 3.07 24.94 343 | 26.78 | 3.65
16 13.63 2.29 16.28 2.51 18.92 293 | 20.20 | 3.36 | 21.89 3.14 24.94 3.47 | 26.78 | 3.69
18 13.63 2.33 16.28 2.57 18.92 3.04 | 20.20 | 3.50 | 21.89 3.20 24.94 3.60 | 26.78 | 3.79
20 13.63 2.38 16.28 2.65 18.92 3.30 | 20.20 | 3.73 | 21.89 3.44 24.94 3.78 | 26.78 | 3.98
90% 21 13.63 2.40 16.28 2.76 18.92 3.53 | 20.20 | 3.96 | 21.89 3.57 24.94 3.88 | 26.78 | 4.07
23 13.63 2.57 16.28 2.98 18.92 3.80 | 20.20 | 4.23 | 21.89 3.84 24.94 4.06 | 26.78 | 4.26
25 13.63 2.75 16.28 3.21 18.92 410 | 20.20 | 4.45 | 21.89 4.12 24.94 4.25 | 26.78 | 4.45
27 13.63 2.94 16.28 3.46 18.92 434 | 20.20 | 4.71 | 21.89 4.42 24.94 4.44 | 26.78 | 4.65
29 13.63 3.15 16.28 3.71 18.92 4.67 | 20.20 | 4.85 | 21.89 4.71 24.94 480 | 26.78 | 4.84
31 13.63 3.37 16.28 3.98 18.92 499 | 20.20 | 4.94 | 21.89 4.90 24.94 498 | 26.78 | 5.04
33 13.63 3.59 16.28 4.27 18.92 5.23 | 20.20 | 5.08 | 21.89 5.09 24.94 5.16 | 26.78 | 5.23
35 13.63 3.83 16.28 4.57 18.92 534 | 20.20 | 542 | 21.89 5.42 24.94 548 | 26.78 | 5.53
37 13.63 4.08 16.28 4.89 18.92 5.37 | 20.20 | 5.66 | 21.89 5.74 24.94 5.82 | 26.78 | 5.89
39 13.63 4.34 16.28 5.23 18.92 547 | 20.20 | 5.75 | 21.89 5.98 24.94 6.10 | 26.78 | 6.15
41 13.63 4.51 16.28 5.43 18.92 5.55 | 20.20 | 5.86 | 21.89 6.22 24.94 6.28 | 26.78 | 6.34
43 13.63 4.67 16.28 5.54 18.92 5.74 | 20.20 | 5.97 | 21.89 6.48 24.94 6.60 | 26.78 | 6.65
45 13.63 4.89 16.28 5.69 18.92 6.10 | 20.20 | 6.07 | 21.89 6.62 24.94 6.87 | 26.78 | 7.02
48 13.63 5.63 16.28 5.90 18.92 6.17 | 20.20 | 6.45 | 21.89 6.72 24.94 6.99 | 26.78 | 7.26
-5 12.16 1.49 14.49 1.54 16.82 1.79 | 18.03 | 1.67 | 19.60 2.22 22.29 255 | 2391 | 292
-2 12.16 1.51 14.49 1.55 16.82 1.81 | 18.03 | 1.67 | 19.60 2.24 22.29 2.57 | 2391 | 2.95

0 12.16 1.52 14.49 1.57 16.82 1.84 | 18.03 | 1.71 | 19.60 2.27 22.29 2,60 | 2391 | 297
2 12.16 1.55 14.49 1.59 16.82 1.86 | 18.03 | 1.78 | 19.60 2.31 22.29 2,66 | 2391 | 3.01
4 12.16 1.56 14.49 1.62 16.82 1.89 | 18.03 | 1.79 | 19.60 2.34 22.29 2.70 | 23.91 | 3.06
6
8

12.16 1.59 14.49 1.65 16.82 193 | 18.03 | 1.84 | 19.60 2.38 22.29 274 | 2391 | 311
12.16 1.62 14.49 1.69 16.82 1.97 | 18.03 | 1.90 | 19.60 2.42 22.29 2,79 | 2391 | 3.14

10 12.16 1.65 14.49 1.72 16.82 2.01 | 18.03 | 1.93 | 19.60 2.48 22.29 2.83 | 2391 | 3.19
12 12.16 1.69 14.49 1.76 16.82 2.05 | 18.03 | 1.97 | 19.60 2.52 22.29 2.88 | 2391 | 3.25
14 12.16 1.72 14.49 1.79 16.82 2.09 | 18.03 | 2.01 | 19.60 2.57 22.29 293 | 2391 331
16 12.16 1.75 14.49 1.82 16.82 213 | 18.03 | 2.06 | 19.60 2.62 22.29 299 | 2391 | 3.37
18 12.16 1.79 14.49 1.86 16.82 217 | 18.03 | 2.14 | 19.60 2.67 22.29 3.05 | 2391 | 347
20 12.16 1.82 14.49 1.91 16.82 2.22 | 18.03 | 2.32 | 19.60 2.77 22.29 3.28 | 2391 | 3.63
80% 21 12.16 1.84 14.49 1.92 16.82 2.26 | 18.03 | 2.50 | 19.60 2.87 22.29 340 | 2391 | 3.72
23 12.16 1.97 14.49 2.00 16.82 243 | 18.03 | 2.71 | 19.60 3.08 22.29 3.65 | 2391 | 3.89
25 12.16 2.11 14.49 2.14 16.82 261 | 18.03 | 291 | 19.60 3.29 22.29 390 | 2391 | 4.06
27 12.16 2.26 14.49 2.29 16.82 2.79 | 18.03 | 3.19 | 19.60 3.52 22.29 418 | 2391 | 4.23
29 12.16 2.41 14.49 2.44 16.82 299 | 18.03 | 3.33 | 19.60 3.76 22.29 437 | 2391 | 4.40
31 12.16 2.58 14.49 2.61 16.82 3.19 | 18.03 | 3.56 | 19.60 4.01 22.29 4.54 | 2391 | 4.58
33 12.16 2.75 14.49 2.78 16.82 341 | 18.03 | 3.79 | 19.60 4.28 22.29 471 | 2391 | 4.75
35 12.16 2.93 14.49 2.96 16.82 3.64 | 18.03 | 415 | 19.60 4.56 22.29 4.88 | 2391 | 4.92
37 12.16 3.13 14.49 3.15 16.82 3.88 | 18.03 | 4.34 | 19.60 4.86 22.29 5.06 | 23.91 | 5.09
39 12.16 3.33 14.49 3.36 16.82 4.14 | 18.03 | 4.51 | 19.60 5.18 22.29 5.23 | 2391 | 5.27
41 12.16 3.45 14.49 3.52 16.82 429 | 18.03 | 4.67 | 19.60 5.20 22.29 536 | 2391 | 5.40
43 12.16 3.58 14.49 3.67 16.82 445 | 18.03 | 4.89 | 19.60 5.32 22.29 543 | 2391 | 548
45 12.16 3.74 14.49 3.86 16.82 4.64 | 18.03 | 5.20 | 19.60 5.46 22.29 549 | 2391 | 555
48 12.16 4.32 14.49 4.65 16.82 498 | 18.03 | 5.31 | 19.60 5.65 22.29 598 | 2391 | 6.31

Abreviaciones:

CR: Relacion de combinacion

TC: Capacidad total (kW)

Pl: Entrada de potencia (compresor + motor de ventilador exterior) (kW)

Notas:
1. Las celdas sombreadas indican las condiciones de calificacién. La tabla continda en la pdgina siguiente...
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Tabla 2-8.2: Capacidad de refrigeracion de MVi-224WV2RN1(A) (continuacion)

V6-i VRF 50Hz

Combinacién Temperatura interior (°C DB/WB)

(%) Temperatura g0 8, WB: 14 | DB: 23,3, WB: 16 | DB: 25,8, WB: 18 | DB: 27, WB: 19 | DB: 28,2, WB: 20 | DB: 30,7, WB: 22 | DB: 32, WB: 24
(indice de eXtEI;';)r (¢ ¢ PI TC PI TC Pl | TC | PI | TC PI TC Pl | TC | PI
capacidad) kw kw kw kW kW kW kW | kw kw kw kw kW kW | kw

-5 10.65 | 121 | 1275 | 1.25 | 1477 | 1.45 | 1581 | 1.67 | 17.18 | 1.80 | 19.51 | 2.07 | 20.98 | 2.37
2 1065 | 1.22 | 1275 | 1.26 | 1477 | 147 | 1581 | 1.68 | 17.18 | 1.82 | 1951 | 2.09 | 20.98 | 2.39
0 1065 | 124 | 1275 | 1.28 | 1477 | 149 | 1581 | 1.69 | 17.18 | 1.84 | 1951 | 2.11 | 20.98 | 2.41
2 10.65 | 125 | 1275 | 1.29 | 1477 | 151 | 1581 | 1.73 | 17.18 | 1.87 | 1951 | 2.16 | 20.98 | 2.44
4 10.65 | 127 | 1275 | 1.31 | 1477 | 154 | 1581 | 1.76 | 17.18 | 1.90 | 1951 | 2.19 | 20.98 | 2.48
6 10.65 | 129 | 1275 | 1.34 | 1477 | 157 | 1581 | 1.80 | 17.18 | 1.93 | 1951 | 222 | 20.98 | 2.52
8 1065 | 131 | 1275 | 137 | 1477 | 160 | 1581 | 1.83 | 17.18 | 1.96 | 1951 | 2.26 | 20.98 | 2.55
10 10.65 | 134 | 1275 | 140 | 1477 | 163 | 1581 | 1.86 | 17.18 | 2.01 | 1951 | 2.29 | 20.98 | 2.59
12 10.65 | 137 | 1275 | 143 | 1477 | 166 | 1581 | 1.89 | 17.18 | 2.05 | 1951 | 234 | 20.98 | 2.63
14 10.65 | 139 | 1275 | 145 | 1477 | 169 | 1581 | 1.95 | 17.18 | 2.08 | 1951 | 238 | 20.98 | 2.68
16 10.65 | 142 | 1275 | 148 | 1477 | 173 | 1581 | 1.96 | 1718 | 2.2 | 1951 | 2.43 | 2098 | 2.73
18 10.65 | 145 | 1275 | 1.51 | 1477 | 176 | 15.81 | 1.97 | 17.18 | 217 | 1951 | 2.48 | 20.98 | 2.82
20 10.65 | 1.48 | 1275 | 1.55 | 1477 | 1.80 | 15.81 | 2.09 | 17.18 | 2.25 | 1951 | 2.66 | 20.98 | 2.95
70% 21 10.65 | 149 | 1275 | 1.56 | 14.77 | 1.83 | 15.81 | 2.24 | 17.18 | 2.33 | 1951 | 2.76 | 20.98 | 3.02
23 10.65 | 1.60 | 12.75 | 1.62 | 1477 | 1.97 | 1581 | 2.36 | 17.18 | 2.50 | 1951 | 2.96 | 20.98 | 3.15
25 1065 | 1.71 | 12.75 | 1.74 | 1477 | 211 | 1581 | 2.54 | 1718 | 2.67 | 1951 | 3.17 | 20.98 | 3.29
27 10.65 | 1.83 | 1275 | 1.86 | 1477 | 226 | 15.81 | 272 | 17.18 | 2.85 | 1951 | 339 | 20.98 | 3.43
29 10.65 | 1.96 | 1275 | 1.98 | 1477 | 2.42 | 1581 | 2.85 | 17.18 | 3.05 | 1951 | 354 | 20.98 | 3.57
31 10.65 | 209 | 1275 | 212 | 1477 | 259 | 15.81 | 3.04 | 17.18 | 3.25 | 1951 | 3.68 | 20.98 | 3.71
33 10.65 | 223 | 12.75 | 2.25 | 1477 | 277 | 1581 | 322 | 1718 | 347 | 1951 | 3.82 | 20.98 | 3.85
35 10.65 | 238 | 1275 | 2.40 | 1477 | 295 | 15.81 | 337 | 17.18 | 3.70 | 1951 | 3.96 | 20.98 | 3.99
37 10.65 | 254 | 1275 | 2.56 | 1477 | 3.15 | 15.81 | 352 | 17.18 | 3.94 | 1951 | 410 | 20.98 | 4.13
39 10.65 | 270 | 1275 | 2.73 | 1477 | 336 | 15.81 | 3.66 | 17.18 | 4.20 | 1951 | 424 | 2098 | 4.28
41 10.65 | 2.80 | 1275 | 2.85 | 1477 | 3.48 | 1581 | 3.79 | 17.18 | 422 | 1951 | 435 | 20.98 | 438
43 10.65 | 2.90 | 12.75 | 298 | 1477 | 361 | 1581 | 3.97 | 17.18 | 431 | 1951 | 441 | 20.98 | 4.44
45 10.65 | 3.04 | 1275 | 313 | 1477 | 376 | 1581 | 422 | 17.18 | 443 | 1951 | 479 | 20.98 | 5.00
48 10.65 | 350 | 1275 | 3.84 | 1477 | 418 | 1581 | 451 | 17.18 | 485 | 1951 | 519 | 20.98 | 552
-5 9.08 | 097 | 10.85 | 1.06 | 1262 | 1.17 | 1351 | 1.49 | 1466 | 1.63 | 1670 | 1.81 | 17.93 | 2.08
2 908 | 099 | 10.85 | 1.07 | 12.62 | 1.18 | 1351 | 1.52 | 1466 | 1.66 | 1670 | 1.84 | 17.93 | 2.09
0 9.08 | 1.00 | 10.85 | 1.09 | 1262 | 1.20 | 1351 | 1.53 | 1466 | 1.68 | 16.70 | 1.87 | 17.93 | 2.12
2 9.08 | 1.01 | 10.85 | 1.10 | 1262 | 1.22 | 1351 | 1.56 | 1466 | 1.70 | 16.70 | 1.90 | 17.93 | 2.15
4 9.08 | 1.02 | 1085 | 112 | 1262 | 1.24 | 1351 | 1.58 | 1466 | 1.74 | 1670 | 1.93 | 17.93 | 2.18
6 908 | 104 | 1085 | 114 | 1262 | 1.26 | 1351 | 162 | 1466 | 177 | 1670 | 1.97 | 17.93 | 2.23
8 9.08 | 1.06 | 10.85 | 1.16 | 1262 | 1.29 | 1351 | 1.65 | 14.66 | 1.81 | 16.70 | 2.01 | 17.93 | 2.26
10 9.08 | 1.08 | 10.85 | 1.18 | 1262 | 1.32 | 1351 | 1.70 | 1466 | 1.84 | 1670 | 2.05 | 17.93 | 2.26
12 9.08 | 1.10 | 10.85 | 121 | 1262 | 1.34 | 1351 | 1.73 | 1466 | 1.88 | 16.70 | 2.09 | 17.93 | 2.30
14 908 | 112 | 10.85 | 123 | 1262 | 1.37 | 1351 | 1.76 | 1466 | 191 | 1670 | 2.12 | 17.93 | 2.33
16 9.08 | 115 | 10.85 | 1.26 | 1262 | 1.40 | 1351 | 1.79 | 1466 | 1.94 | 1670 | 2.16 | 17.93 | 2.38
18 9.08 | 117 | 10.85 | 129 | 1262 | 142 | 1351 | 1.82 | 1466 | 1.98 | 1670 | 2.20 | 17.93 | 2.42
20 908 | 119 | 10.85 | 133 | 1262 | 1.45 | 1351 | 1.85 | 1466 | 2.00 | 16.70 | 2.24 | 17.93 | 2.47
60% 21 908 | 1.20 | 10.85 | 1.39 | 12.62 | 148 | 1351 | 1.99 | 1466 | 2.03 | 1670 | 2.27 | 17.93 | 2.52
23 9.08 | 1.29 | 10.85 | 150 | 1262 | 1.59 | 1351 | 2.12 | 1466 | 2.16 | 1670 | 2.36 | 17.93 | 2.54
25 9.08 | 1.38 | 10.85 | 161 | 1262 | 1.70 | 1351 | 2.24 | 1466 | 2.30 | 1670 | 2.51 | 17.93 | 2.71
27 9.08 | 148 | 10.85 | 1.73 | 1262 | 1.82 | 1351 | 2.35 | 1466 | 2.45 | 1670 | 2.68 | 17.93 | 2.89
29 908 | 158 | 10.85 | 1.86 | 12.62 | 1.95 | 1351 | 2.45 | 1466 | 2.61 | 1670 | 2.86 | 17.93 | 3.08
31 9.08 | 1.69 | 10.85 | 2.00 | 1262 | 2.09 | 1351 | 2.58 | 1466 | 2.78 | 16.70 | 3.04 | 17.93 | 3.29
33 9.08 | 1.80 | 10.85 | 2.14 | 1262 | 2.23 | 1351 | 2.69 | 1466 | 2.95 | 16.70 | 3.23 | 17.93 | 3.50
35 9.08 | 1.92 | 10.85 | 229 | 1262 | 2.38 | 1351 | 2.72 | 1466 | 313 | 1670 | 3.44 | 17.93 | 3.74
37 9.08 | 205 | 10.85 | 245 | 1262 | 2.54 | 1351 | 2.84 | 1466 | 3.32 | 16.70 | 3.66 | 17.93 | 3.98
39 908 | 218 | 10.85 | 262 | 12.62 | 271 | 1351 | 2.95 | 1466 | 3.45 | 1670 | 3.89 | 17.93 | 4.23
41 9.08 | 2.26 | 10.85 | 272 | 1262 | 2.81 | 1351 | 3.06 | 1466 | 3.57 | 16.70 | 4.07 | 17.93 | 4.50
43 9.08 | 2.34 | 1085 | 2.78 | 1262 | 2.91 | 1351 | 3.20 | 1466 | 3.74 | 16.70 | 4.24 | 17.93 | 4.71
45 908 | 253 | 10.85 | 3.3 | 12.62 | 3.30 | 1351 | 3.49 | 1466 | 405 | 1670 | 4.43 | 17.93 | 4.91
48 9.08 | 291 | 10.85 | 326 | 1262 | 3.61 | 1351 | 3.97 | 1466 | 432 | 1670 | 467 | 17.93 | 5.03

Abreviaciones:

CR: Relacion de combinacion
TC: Capacidad total (kW)
Pl: Entrada de potencia (compresor + motor de ventilador exterior) (kW)

Notas:

1. Las celdas sombreadas indican las condiciones de calificacién.

La tabla continda en la pdgina siguiente...
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Manual de datos técnicos de la serie Midea V6-i

V6-i VRF 50Hz (Midea
Tabla 2-8.2: Capacidad de refrigeracion de MVi-224WV2RN1(A) (continuacion)
Combinacién Temperatura interior (°C DB/WB)

(%) Temperatura ng 50,8, WB: 14 | DB: 23,3, WB: 16 | DB: 25,8, WB: 18 | DB: 27, WB: 19 | DB: 28,2, WB: 20 | DB: 30,7, WB: 22 | DB: 32, WB: 24
(indice de eXte[;';)r( ¢ Pl TC Pl TC PI T | Pl TC PI C Pl | TC | PI
capacidad) kw | kw | kw | kw kW | kw | kw | kw | kw | kw | kw | kw | kw | kw

-5 764 | 081 | 913 | 088 | 1058 | 097 | 11.31 | 1.33 | 1227 | 1.38 | 13.95 | 157 | 15.03 | 1.69
2 764 | 082 | 913 | 089 | 1058 | 098 | 11.31 | 1.36 | 1227 | 1.40 | 13.95 | 159 | 15.03 | 1.71
0 764 | 083 | 913 | 090 | 1058 | 1.00 | 11.31 | 1.37 | 1227 | 1.42 | 13.95 | 161 | 15.03 | 1.74
2 764 | 084 | 913 | 091 | 1058 | 1.01 | 11.31 | 1.37 | 1227 | 144 | 1395 | 162 | 1503 | 1.77
4 764 | 085 | 913 | 093 | 1058 | 1.03 | 1131 | 1.37 | 1227 | 147 | 1395 | 166 | 15.03 | 1.82
6 764 | 086 | 913 | 094 | 1058 | 1.05 | 11.31 | 1.38 | 1227 | 150 | 13.95 | 1.69 | 15.03 | 1.87
8 764 | 088 | 913 | 096 | 1058 | 1.07 | 11.31 | 1.39 | 12.27 | 1.52 | 13.95 | 1.71 | 15.03 | 1.93
10 764 | 090 | 913 | 098 | 1058 | 1.09 | 1131 | 1.38 | 1227 | 156 | 13.95 | 1.76 | 15.03 | 1.96
12 764 | 091 | 913 | 1.00 | 1058 | 111 | 11.31 | 1.39 | 1227 | 159 | 13.95 | 1.79 | 15.03 | 1.99
14 764 | 093 | 913 | 102 | 1058 | 1.13 [ 1131 | 139 | 1227 | 162 | 1395 | 1.82 | 15.03 | 2.03
16 764 | 095 | 913 | 104 | 1058 | 1.16 | 11.31 | 1.40 | 1227 | 1.64 | 1395 | 1.85 | 15.03 | 2.06
18 764 | 097 | 913 | 107 | 1058 | 1.18 | 1131 | 140 | 1227 | 1.67 | 1395 | 1.88 | 15.03 | 2.10
20 764 | 099 | 913 | 110 | 1058 | 120 | 1131 | 147 | 1227 | 170 | 13.95 | 191 | 15.03 | 2.14
50% 21 764 | 100 | 913 | 115 | 1058 | 1.22 [ 1131 | 154 | 1227 | 1.72 | 1395 | 1.94 | 15.03 | 2.16
23 764 | 107 | 913 | 124 | 1058 | 1.32 [ 1131 | 165 | 1227 | 1.75 | 1395 | 197 | 15.03 | 2.21
25 764 | 114 | 913 | 134 | 1058 | 141 [ 1131 | 1.75 | 1227 | 1.81 | 1395 | 2.07 | 15.03 | 236
27 764 | 122 | 913 | 144 | 1058 | 151 | 1131 | 1.89 | 1227 | 191 | 1395 | 2220 | 15.03 | 2.52
29 764 | 131 | 913 | 154 | 1058 | 1.62 | 11.31 | 1.95 | 1227 | 2.04 | 13.95 | 234 | 15.03 | 2.68
31 764 | 140 | 913 | 165 | 1058 | 1.73 | 1131 | 2.07 | 1227 | 2.16 | 1395 | 2.49 | 15.03 | 2.85
33 764 | 149 | 913 | 177 | 1058 | 1.85 | 1131 | 219 | 1227 | 230 | 1395 | 2.65 | 15.03 | 3.03
35 764 | 159 | 913 | 190 | 1058 | 1.97 | 1131 | 225 | 1227 | 243 | 1395 | 281 | 15.03 | 3.22
37 764 | 170 | 913 | 203 | 1058 | 210 | 1131 | 235 | 1227 | 258 | 13.95 | 2.98 | 15.03 | 3.42
39 764 | 181 | 913 | 217 | 1058 | 224 | 1131 | 244 | 1227 | 273 | 13.95 | 3.16 | 15.03 | 3.63
2 764 | 187 | 913 | 226 | 1058 | 233 | 1131 | 253 | 1227 | 2.85 | 13.95 | 333 | 15.03 | 3.80
43 764 | 194 | 913 | 230 | 1058 | 241 [ 1131 | 270 | 1227 | 2.93 | 1395 | 350 | 15.03 | 3.97
45 764 | 203 | 913 | 259 | 1058 | 276 | 11.31 | 298 | 1227 | 327 | 1395 | 3.84 | 15.03 | 4.14
48 764 | 239 | 913 | 272 | 1058 | 3.06 | 11.31 | 3.40 | 1227 | 3.74 | 1395 | 4.07 | 15.03 | 4.41

Abreviaciones:

CR: Relacion de combinacion
TC: Capacidad total (kW)
Pl: Entrada de potencia (compresor + motor de ventilador exterior) (kW)

Notas:

1. Las celdas sombreadas indican las condiciones de calificacién.
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Tabla 2-8.3: Capacidad de refrigeracion de MVi-260WV2RN1(A)

V6-i VRF 50Hz

Combinacién

Temperatura interior (°C DB/WB)

(%) Temperatura I'ng 50,5, WB: 14 | DB: 23,3, WB: 16 | DB: 25,8, WB: 18 | DB: 27, WB: 19 | DB: 28,2, WB: 20 | DB: 30,7, WB: 22 | DB: 32, WB: 24
(indice de e"telg';’)' (¢ e PI TC PI TC Pl C PI TC PI TC PI TC PI
capacidad) kw kw kw kW kW kW kW | kw kw kw kw kw kW | kw

-5 2355 | 415 | 2863 | 465 | 32.29 | 502 [3322] 545 | 3553 | 5.81 | 3651 | 632 | 3679 | 6.36
2 2355 | 415 | 2863 | 475 | 32.29 | 502 [3350| 548 | 3553 | 5.81 | 3651 | 6.40 |36.79 | 6.42
0 2355 | 422 | 2863 | 484 | 3229 | 522 [3350| 579 | 3553 | 6.15 | 3651 | 6.48 |36.79 | 6.51
2 2355 | 430 | 2863 | 4.85 | 32.29 | 541 |3350| 613 | 3553 | 622 | 3651 | 653 |36.79 | 6.61
4 2355 | 439 | 2863 | 495 | 3229 | 561 [ 3350 6.16 | 3553 | 630 | 3651 | 652 3679 ] 6.73
6 2355 | 4.48 | 2863 | 506 | 32.29 | 5.83 [3350| 6.21 | 3492 | 650 | 3545 | 652 3679 | 6.78
8 2355 | 459 | 2863 | 519 | 3229 | 6.15 |3350| 652 | 3458 | 671 | 35.06 | 655 | 3639 | 6.85
10 2355 | 468 | 2863 | 531 | 32.29 | 639 |3350| 6.75 | 3424 | 676 | 3496 | 6.76 | 35.95| 7.05
12 2355 | 476 | 2863 | 542 | 3229 | 653 [33.15| 6.83 | 3376 | 694 | 3467 | 6.88 | 3557 | 7.09
14 2355 | 4.86 | 2863 | 553 | 32.10 | 6.55 |32.87 | 6.86 | 3334 | 7.00 | 3442 | 7.00 |35.10 ] 7.25
16 2355 | 494 | 2863 | 565 | 31.72 | 6.74 | 3230 7.00 | 3292 | 7.14 | 3418 | 7.16 | 3478 7.37
18 2355 | 5.04 | 2863 | 577 | 31.25 | 6.84 |31.78 | 7.09 | 32.49 | 734 | 3393 | 7.41 [34.45] 747
20 2355 | 515 | 2863 | 617 | 30.92 | 7.20 |31.30 | 7.44 | 3207 | 7.69 | 33.69 | 7.76 | 34.13 | 7.84
130% 21 2355 | 528 | 2863 | 640 | 30.78 | 7.37 [3139 | 7.62 | 3165 | 7.87 | 3344 | 7.95 |33.80] 8.02
23 2355 | 567 | 2863 | 690 | 3021 | 7.73 [30.70 | 7.98 | 31.23 | 823 | 3320 | 831 [33.48] 839
25 2355 | 6.05 | 2863 | 7.42 | 29.73 | 8.09 [3025| 833 | 30.81 | 860 | 32.95 | 868 |33.15| 876
27 2355 | 6.46 | 2863 | 7.96 | 29.35 | 844 |29.82 | 887 | 3038 | 895 | 32.71 | 9.05 |32.83 | 9.14
29 2355 | 690 | 2863 | 854 | 28.88 | 8.80 | 29.40 | 9.35 | 29.96 | 9.32 | 3246 | 9.42 [3250] 951
31 2355 | 736 | 27.65 | 9.06 | 28.46 | 9.17 [29.02 | 9.81 | 2954 | 9.68 | 3222 | 9.79 [32.18 | 9.90
33 2355 | 7.84 | 2717 | 9.41 | 2803 | 9.52 [ 2852|1035 | 29.12 | 10.05 | 31.97 | 10.16 | 31.85 | 10.27
35 2355 | 836 | 26.70 | 9.77 | 27.61 | 9.89 | 28.03 | 10.36 | 28.70 | 10.42 | 31.73 | 10.54 | 31.52 | 10.65
37 2355 | 890 | 2632 | 10.21 | 27.18 | 10.26 | 27.69 | 10.52 | 28.27 | 10.80 | 31.48 | 10.92 | 31.20 | 11.05
39 2355 | 9.47 | 25.85 | 10.61 | 26.70 | 10.66 | 27.26 | 10.89 | 28.02 | 11.17 | 31.24 | 11.29 [ 30.87 [ 11.43
41 2355 | 9.97 | 2558 | 11.02 | 26.42 | 11.06 | 26.83 | 11.26 | 27.27 | 11.48 | 28.13 | 11.60 | 30.55 | 11.74
43 2355 | 1036 | 25.40 | 11.42 | 26.28 | 11.78 [ 26.39 [ 11.94 | 26.99 | 12.07 | 27.61 | 12.17 | 30.22 [ 12.28
45 2355 | 10.76 | 2524 | 11.93 | 26.00 | 12.28 | 25.96 | 12.52 | 26.60 | 12.64 | 26.86 | 12.72 | 29.90 | 12.99
48 2355 | 12.19 | 25.08 | 12.50 | 25.72 | 12.81 | 2552 [ 13.12 | 26.21 | 1343 | 26.12 | 13.74 | 29.57 | 14.05
-5 2202 | 404 | 2555 | 438 | 29.72 | 507 [3233] 569 | 3387 | 6.07 | 3462 | 659 |3538] 6.77
2 2202 | 408 | 2555 | 443 | 29072 | 512 [3233[ 573 | 3387 | 614 | 3462 | 664 |3538] 6.79
0 2202 | 412 | 2555 | 446 | 2972 | 519 [3233| 575 | 3387 | 620 | 3462 | 669 |3538] 6.81
2 2202 | 413 | 2555 | 452 [ 2972 | 523 [ 3233 581 [ 3387 | 6.23 | 3462 | 674 |3538] 6.82
4 2202 | 417 | 2555 | 458 | 29.72 | 532 [3233] 5.87 | 3387 | 632 | 3462 | 6.75 | 3538 | 6.84
6 2202 | 422 | 2555 | 462 | 2972 | 539 [3233| 594 | 3387 | 639 | 3462 | 681 |3538] 6.86
8 2202 | 426 | 2555 | 467 | 29.72 | 547 [3233| 6.02 | 33.87 | 6.46 | 3462 | 6.83 | 3538 6.90
10 2202 | 431 | 2555 | 474 | 29.72 | 553 [3233 [ 6.14 | 3387 | 647 | 3462 | 6385 |3538] 693
12 2202 | 439 | 2555 | 484 | 29.72 | 565 [ 3233 ] 627 | 3339 | 650 | 3415 | 6.81 |3491] 6.97
14 2202 | 447 | 2555 | 495 | 29072 | 578 [3233 ] 6.40 | 3292 | 654 | 3377 | 692 | 3453 7.06
16 2202 | 456 | 2555 | 506 | 29.72 | 590 |3227| 650 | 3254 | 664 | 3330 | 7.04 |34.05]| 7.17
18 2202 | 464 | 2555 | 517 | 2972 | 6.12 [ 3163 | 6.69 | 3207 | 6.82 | 32.83 | 7.21 [3368] 7.27
20 2202 | 473 | 2555 | 539 | 29.72 | 6.65 | 3130 | 7.05 | 31.69 | 7.18 | 3245 | 7.56 |33.20] 7.63
120% 21 2202 | 478 | 2555 | 560 | 29.72 | 6.91 |30.75 | 7.49 | 31.40 | 736 | 3226 | 7.74 |33.01| 7.83
23 2202 | 511 | 2555 | 6.04 | 29.72 | 7.45 [30.10 | 809 | 31.02 | 7.72 | 31.78 | 812 [ 3254 8.19
25 2202 | 545 | 2555 | 649 | 29.25 | 7.80 [29.73 | 843 | 3055 | 8.08 | 3140 | 848 |32.16 | 856
27 2202 | 583 | 2555 | 6.98 | 28.87 | 8.15 |29.27 | 898 | 30.17 | 845 | 30.93 | 885 |31.69 | 893
29 2202 | 621 | 2555 | 7.49 | 2850 | 8.51 | 2877 | 937 | 29.70 | 881 | 3046 | 9.22 [ 3131 9.30
31 2202 | 663 | 2555 | 803 | 27.95 | 8.88 | 28.40 | 9.83 | 2932 | 9.19 | 30.08 | 9.59 | 30.84 | 9.69
33 2202 | 705 | 2555 | 859 [ 2754 | 9.24 | 27.95 [ 10.24 | 28.85 | 9.54 | 29.61 | 9.97 | 30.36 | 10.06
35 2202 | 751 | 2555 | 9.20 | 27.10 | 9.60 | 27.45 [ 1038 | 28.47 | 9.92 | 29.23 | 10.34 | 29.98 | 10.45
37 2202 | 799 | 25555 | 9.83 | 26.69 | 9.97 [27.10 [ 10.44 | 27.72 | 1050 | 28.75 | 10.71 | 29.51 | 10.84
39 2202 | 850 | 25.46 | 10.41 | 26.22 | 10.33 | 26.62 | 10.50 | 27.25 | 10.66 | 28.38 | 11.10 | 29.13 | 11.21
41 2202 | 897 | 2526 | 10.49 | 26.01 | 10.70 | 26.39 | 11.00 | 26.77 | 11.04 | 27.62 | 11.47 | 28.31 | 11.59
43 2202 | 937 | 2512 | 1057 | 25.81 | 11.00 [ 26.19 [ 11.24 | 26556 | 11.41 | 27.14 | 11.84 | 27.88 [ 11.97
45 2202 | 976 | 24.98 | 10.67 | 25.56 | 11.21 | 25.91 | 11.64 | 26.33 | 11.78 | 26.59 | 12.22 [ 27.69 | 12.35
48 2202 | 11.19 | 24.83 | 11.51 | 2534 | 11.82 | 2568 | 12.13 | 26.12 | 12.44 | 26.09 | 12.75 | 27.34 | 13.06

Abreviaciones:

CR: Relacién de combinacion
TC: Capacidad total (kW)
Pl: Entrada de potencia (compresor + motor de ventilador exterior) (kW)

Notas:

1. Las celdas sombreadas indican las condiciones de calificacién.

La tabla continda en la pdgina siguiente...
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Manual de datos técnicos de la serie Midea V6-i

V6-i VRF 50Hz (Midea
Tabla 2-8.3: Capacidad de refrigeracion de MVi-260WV2RN1(A) (continuacion)
Combinacién Temperatura interior (°C DB/WB)

(%) Temperatura I'ng 50,5, WB: 14 | DB: 23,3, WB: 16 | DB: 25,8, WB: 18 | DB: 27, WB: 19 | DB: 28,2, WB: 20 | DB: 30,7, WB: 22 | DB: 32, WB: 24
(indice de e"te;';’)'( TS PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
capacidad) kw kw kw kW kW kW kW | kw kw kw kw kw kW | kw

-5 2032 | 3.50 | 23.48 | 3.95 | 2841 | 469 [ 2933 | 527 | 3159 | 580 | 33.96 | 6.03 |3472| 6.43
-2 2032 | 3.57 | 23.48 | 4.00 | 2841 | 473 [ 2933 ] 533 | 3159 | 585 | 33.96 | 6.09 |3472| 6.46
0 2032 | 3.60 | 23.48 | 4.03 | 2841 | 477 | 2933 537 | 3159 | 591 | 33.96 | 6.16 |3472| 6.54
2 20.32 | 3.68 | 23.48 | 4.07 | 2841 | 485 |2933| 543 | 3159 | 598 | 3396 | 6.25 |34.72| 6.62
4 2032 | 3.76 | 2348 | 4.12 | 2841 | 491 |2933| 550 | 3159 | 6.07 | 33.96 | 634 |34.72| 6.68
6 2032 | 3.79 | 23.48 | 4.18 | 2841 | 496 [ 2933 | 559 | 3159 | 614 | 3396 | 641 |3472] 6.79
8 2032 | 3.83 | 23.48 | 425 | 2841 | 502 |2933| 565 | 31.59 | 622 | 33.96 | 645 |3472| 6.86
10 20.32 | 3.87 | 2348 | 431 | 2841 | 510 [2933| 575 | 3159 | 632 | 3396 | 650 |34.72| 6.92
12 2032 | 3.95 | 23.48 | 4.41 | 2841 | 521 [2933] 588 | 31.59 | 645 | 3359 | 6.60 |34.25| 7.01
14 2032 | 4.02 | 23.48 | 449 | 2841 | 532 [2933] 599 | 3159 | 657 | 33.11 | 6.65 |33.87 | 7.06
16 2032 | 4.09 | 23.48 | 459 | 2841 | 543 |2933| 6.11 | 3159 | 670 | 3273 | 673 |33.39| 7.13
18 2032 | 4.17 | 23.48 | 468 | 2841 | 555 [2933] 6.29 | 3159 | 7.03 | 3226 | 7.09 [33.02] 7.36
20 20.32 | 425 | 2348 | 479 | 2841 | 591 [2933| 678 | 31.12 | 739 | 3183 | 744 [3254| 7.72
110% 21 2032 | 430 | 2348 | 494 | 2841 | 614 [2933] 731 | 3093 | 757 | 3160 | 7.62 |32.35| 7.89
23 2032 | 450 | 23.48 | 532 | 2841 | 662 |[2933| 778 | 3046 | 791 | 3122 | 7.99 |31.88 | 8.26
25 2032 | 4.80 | 23.48 | 572 | 2841 | 7.11 | 2933 | 830 | 30.08 | 826 | 30.74 | 835 |3150| 8.62
27 2032 | 512 | 2348 | 6.14 | 2841 | 7.64 |28.96 | 871 | 2961 | 862 | 3037 | 870 |31.03 | 899
29 2032 | 546 | 23.48 | 658 | 2841 | 820 [28.42| 921 | 29.23 | 899 | 29.89 | 9.07 |30.65| 9.36
31 2032 | 5.81 | 2348 | 7.05 | 27.87 | 879 [27.89 | 972 | 2876 | 9.35 | 29.51 | 9.43 |30.18 | 9.73
33 2032 | 6.18 | 23.48 | 7.54 | 2733 | 930 |27.73|10.10 | 2838 | 9.70 | 29.04 | 9.80 | 29.80 | 10.10
35 20.32 | 658 | 23.48 | 806 | 26.88 | 9.65 | 26.99 | 10.22 | 27.90 | 10.07 | 2857 | 10.17 | 29.33 | 10.47
37 2032 | 7.21 | 2348 | 861 | 26.23 | 10.02 | 26.68 | 10.27 | 27.43 | 10.43 | 28.19 | 10.54 | 28.85 | 10.84
39 2032 | 7.82 | 23.48 | 9.20 | 25.75 | 10.38 | 26.19 | 10.64 | 26.96 | 10.80 | 27.71 | 10.91 | 28.47 | 11.22
41 2032 | 843 | 2348 | 9.27 | 25.28 | 10.46 | 25.93 | 10.72 | 26.51 | 10.87 | 26.83 | 11.03 | 27.63 | 11.30
43 2032 | 9.05 | 23.48 | 9.40 | 24.81 | 10.53 | 25.65 | 10.79 | 26.07 | 10.95 | 26.62 | 11.32 | 27.22 | 11.53
45 20.32 | 956 | 23.48 | 9.73 | 24.34 | 10.75 | 25.19 | 11.02 | 25.62 | 11.17 | 2591 | 11.57 | 26.61 | 11.91
48 20.32 | 10.97 | 23.48 | 11.28 | 23.87 | 11.59 | 24.85 | 11.89 | 25.18 | 12.20 | 25.61 | 12.51 | 26.03 | 12.81
-5 1824 | 359 | 2141 | 3.92 | 2564 | 432 | 26.00 | 507 | 28.19 | 495 | 32.41 | 548 |33.39 | 6.04
2 1824 | 364 | 2141 | 397 | 2564 | 441 |26.00| 511 | 28.19 | 5.02 | 32.41 | 555 [33.39 | 6.08
0 1824 | 3.68 | 2141 | 402 | 2564 | 448 |26.00 | 519 | 28.19 | 5.07 | 32.41 | 565 |33.39 | 6.15
2 18.24 | 3.74 | 2141 | 4.07 | 2564 | 458 |26.00| 523 | 2819 | 513 | 3241 | 574 |33.39 ]| 6.25
4 1824 | 378 | 2141 | 414 | 2564 | 4.64 | 26.00 | 531 | 28.19 | 520 | 32.41 | 5.80 [33.39] 633
6 1824 | 3.86 | 2141 | 420 | 2564 | 472 |26.00 | 5.42 | 28.19 | 528 | 32.41 | 589 |33.39 | 6.43
8 18.24 | 3.92 | 2141 | 429 | 2564 | 481 |26.00| 552 | 2819 | 537 | 3241 | 599 |33.39 | 6.54
10 18.24 | 3.99 | 2141 | 436 | 2564 | 4.88 |26.00| 561 | 2819 | 548 | 3241 | 6.10 |33.39 | 6.63
12 1824 | 408 | 2141 | 446 | 2564 | 507 |26.00| 572 | 28.19 | 559 | 32.41 | 622 [32.93] 6.69
14 1824 | 416 | 2141 | 455 | 2564 | 531 |26.00 | 6.08 | 28.19 | 5.69 | 32.41 | 636 |3255] 6.77
16 18.24 | 424 | 2141 | 466 | 2564 | 543 |26.00| 6.24 | 2819 | 5.82 | 3144 | 6.44 |32.09 | 6.85
18 1824 | 432 | 2141 | 476 | 2564 | 5.64 | 26.00 | 6.48 | 28.19 | 594 | 31.07 | 667 [31.72| 7.02
20 1824 | 441 | 2141 | 492 | 2564 | 6.11 |26.00 | 692 | 28.19 | 6.38 | 30.60 | 7.01 [31.25]| 7.38
100% 21 1824 | 445 | 2141 | 512 | 2564 | 6.55 |26.00 | 7.34 | 28.19 | 6.61 | 30.42 | 7.18 |31.07 | 7.55
23 18.24 | 476 | 2141 | 553 | 2564 | 7.04 |26.00| 7.85 | 28.19 | 7.11 | 3005 | 7.54 | 30.60 | 7.90
25 18.24 | 5.10 | 21.41 | 596 | 2564 | 7.60 | 26.00 | 8.24 | 28.19 | 7.64 | 29.59 | 7.89 |30.23 | 8.26
27 1824 | 545 | 2141 | 641 | 2564 | 8.05 |26.00 | 874 | 28.19 | 820 | 29.12 | 824 [29.77 | 862
29 1824 | 583 | 2141 | 6.88 | 25.64 | 8.65 |26.00 | 9.00 | 28.10 | 872 | 2875 | 891 |29.40 | 8.97
31 1824 | 624 | 2141 | 738 | 2564 | 9.25 |26.00 | 9.16 | 27.73 | 9.08 | 28.29 | 9.23 |[28.93 | 9.34
33 18.24 | 666 | 21.41 | 791 | 2564 | 9.69 |26.00 | 9.42 | 27.26 | 9.43 | 2791 | 9.57 | 2856 | 9.70
35 1824 | 7.09 | 2141 | 848 | 25.64 | 9.89 | 26.00 | 10.04 | 26.80 | 10.06 | 27.45 | 10.16 | 28.10 | 10.26
37 1824 | 757 | 2141 | 9.07 | 25.64 | 9.96 | 25.66 | 10.50 | 26.53 | 10.65 | 27.08 | 10.78 | 27.64 | 10.92
39 1824 | 805 | 2141 | 9.69 | 25.64 | 10.14 | 25.34 | 10.90 | 26.17 | 11.09 | 26.61 | 11.31 | 27.26 | 11.40
41 18.24 | 835 | 21.41 | 10.07 | 25.64 | 10.29 | 25.01 | 11.30 | 25.80 | 11.53 | 25.64 | 11.64 | 26.87 | 11.76
43 1824 | 866 | 21.41 | 10.27 | 25.64 | 10.63 | 24.93 | 11.83 | 25.44 | 12.02 | 25.79 | 12.23 | 25.89 | 12.32
45 1824 | 9.06 | 21.41 | 1056 | 25.64 | 11.30 | 24.76 | 12.58 | 25.08 | 13.28 | 2557 | 13.95 | 25.47 | 14.21
48 18.24 | 1044 | 21.41 | 11.25 | 25.64 | 12.05 | 24.48 | 13.56 | 24.72 | 14.36 | 24.99 | 15.16 | 25.09 | 15.96

Abreviaciones:

CR: Relacién de combinacion
TC: Capacidad total (kW)
Pl: Entrada de potencia (compresor + motor de ventilador exterior) (kW)

Notas:

1. Las celdas sombreadas indican las condiciones de calificacién.
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Tabla 2-8.3: Capacidad de refrigeracion de MVi-260WV2RN1(A) (continuacion)

V6-i VRF 50Hz

Combinacion

Temperatura interior (°C DB/WB)

(%) Temperatura "ng.50,8, WB: 14 | DB: 23,3, WB: 16 | DB: 25,8, WB: 18 | DB: 27, WB: 19 | DB: 28,2, WB: 20 | DB: 30,7, WB: 22 | DB: 32, WB: 24
(indice de e"telg';’)' (¢ PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
capacidad) kw kw kw kw kW kW kW | kw kw kw kW kW kW | kw

-5 15.82 | 2.88 | 18.89 | 3.13 | 21.96 | 3.45 | 23.45| 4.05 | 2541 | 396 | 28.95 | 439 |31.08 | 4.84
2 1582 | 2.92 | 18.89 | 3.17 | 21.96 | 3.52 | 23.45| 4.09 | 25.41 | 402 | 28.95 | 4.44 [31.08| 4.87
0 15.82 | 2.95 | 18.89 | 3.21 | 21.96 | 3.58 | 23.45| 4.15 | 2541 | 406 | 28.95 | 452 |31.08 | 4.92
2 15.82 | 2.99 | 18.89 | 3.25 | 21.96 | 3.66 | 23.45 | 419 | 2541 | 410 | 28.95 | 459 |31.08 | 5.00
4 15.82 | 3.02 | 18.89 | 3.31 | 21.96 | 3.71 | 23.45| 4.25 | 25.41 | 4.16 | 28.95 | 4.64 |31.08 | 5.06
6 1582 | 3.08 | 18.89 | 3.36 | 21.96 | 3.78 | 23.45 | 434 | 2541 | 422 | 28.95 | 471 |31.08] 5.14
8 1582 | 3.3 | 18.89 | 3.43 | 21.96 | 3.85 | 23.45| 4.42 | 2541 | 430 | 28.95 | 4.80 |31.08 | 5.23
10 15.82 | 3.20 | 18.89 | 3.49 | 21.96 | 3.91 | 23.45| 4.49 | 2541 | 4338 | 28.95 | 4.88 |31.08 | 531
12 15.82 | 3.26 | 18.89 | 3.57 | 21.96 | 4.05 | 23.45 | 458 | 25.41 | 4.47 | 28.95 | 498 [31.08| 535
14 1582 | 3.33 | 18.89 | 3.64 | 21.96 | 4.24 | 23.45| 487 | 25.41 | 455 | 28.95 | 509 |31.08| 542
16 15.82 | 3.39 | 18.89 | 3.73 | 21.96 | 4.35 | 23.45| 4.99 | 2541 | 465 | 2895 | 5.15 |31.08 | 5.48
18 15.82 | 345 | 18.89 | 3.80 | 21.96 | 4.51 | 23.45 | 518 | 2541 | 475 | 28.95 | 534 |31.08 | 5.62
20 15.82 | 3.53 | 18.89 | 3.93 | 21.96 | 4.89 | 23.45| 554 | 2541 | 511 | 28.95 | 5.61 | 31.08 | 5.90
90% 21 15.82 | 3.56 | 18.89 | 4.10 | 21.96 | 5.24 | 23.45| 588 | 2541 | 529 | 28.95 | 575 |31.08 | 6.04
23 1582 | 3.81 | 18.89 | 442 | 21.96 | 563 | 23.45| 6.28 | 25.41 | 569 | 28.95 | 6.03 |31.08 | 6.32
25 15.82 | 4.08 | 18.89 | 4.77 | 21.96 | 6.08 | 23.45| 6.60 | 25.41 | 6.11 | 28.95 | 631 | 31.08 | 6.60
27 15.82 | 4.36 | 18.89 | 513 | 21.96 | 6.44 | 2345 | 6.99 | 2541 | 656 | 28.95 | 6.59 | 31.08 | 6.90
29 1582 | 4.67 | 1889 | 550 | 21.96 | 6.92 | 23.45| 7.20 | 25.41 | 698 | 28.95 | 7.12 |[31.08| 7.18
31 1582 | 4.99 | 18.89 | 590 | 21.96 | 7.40 | 23.45| 7.33 | 25.41 | 7.26 | 28.95 | 7.38 |31.08 | 7.47
33 1582 | 533 | 18.89 | 6.33 | 21.96 | 7.75 | 23.45| 7.54 | 25.41 | 754 | 28.95 | 7.65 |31.08 | 7.76
35 15.82 | 567 | 18.89 | 6.78 | 21.96 | 7.91 | 23.45 | 8.03 | 2541 | 8.04 | 28.95 | 8.13 |31.08 | 8.21
37 15.82 | 6.05 | 18.89 | 7.26 | 21.96 | 7.97 | 23.45 | 8.39 | 25.41 | 852 | 28.95 | 8.62 | 31.08 | 8.74
39 1582 | 644 | 1889 | 7.76 | 21.96 | 8.11 | 23.45| 853 | 2541 | 887 | 28.95 | 9.05 |31.08 | 9.12
41 1582 | 6.68 | 18.89 | 8.06 | 21.96 | 8.23 | 23.45| 869 | 25.41 | 9.22 | 28.95 | 931 |31.08| 9.41
43 1582 | 6.92 | 18.89 | 8.22 | 21.96 | 8.51 | 23.45| 8385 | 2541 | 9.62 | 28.95 | 9.78 |31.08 | 9.86
45 15.82 | 7.25 | 18.89 | 844 | 21.96 | 9.04 | 23.45| 9.01 | 2541 | 9.82 | 28.95 | 10.19 | 31.08 | 10.41
48 15.82 | 835 | 18.89 | 876 | 21.96 | 9.16 | 23.45 | 9.56 | 2541 | 9.96 | 28.95 | 10.36 | 31.08 | 10.76
-5 1411 | 2.20 | 16.82 | 2.28 | 19.53 | 2.65 | 2093 | 2.47 | 22.75 | 329 | 25.88 | 3.78 [ 27.75 | 4.33
2 1411 | 2.23 | 1682 | 2.30 | 19.53 | 2.68 | 2093 | 2.48 | 22.75 | 333 | 25.88 | 3.82 |27.75 | 4.37
0 1411 | 2.26 | 16.82 | 2.33 | 1953 | 2.73 | 2093 | 253 | 22.75 | 337 | 25.88 | 3.86 | 27.75 | 4.40
2 1411 | 229 | 16.82 | 2.36 | 1953 | 2.76 | 20.93 | 2.64 | 22.75 | 3.42 | 2588 | 3.94 |27.75 | 4.47
4 1411 | 231 | 1682 | 2.40 | 1953 | 2.81 | 2093 | 2.65 | 22.75 | 3.47 | 25.88 | 4.00 |27.75 | 4.53
6 1411 | 2.36 | 16.82 | 2.45 | 1953 | 2.86 | 2093 | 2.72 | 22.75 | 353 | 25.88 | 4.06 |27.75 | 461
8 1411 | 240 | 16.82 | 2.50 | 19.53 | 2.92 | 2093 | 2.82 | 22.75 | 359 | 25.88 | 4.14 |27.75 | 4.65
10 1411 | 245 | 16.82 | 2.56 | 19.53 | 2.98 | 20.93 | 2.86 | 22.75 | 3.67 | 25.88 | 4.19 |27.75 | 4.73
12 1411 | 2.50 | 16.82 | 2.61 | 19.53 | 3.04 | 2093 | 2.93 | 22.75 | 3.74 | 25.88 | 4.27 [27.75 | 4.82
14 1411 | 2.55 | 16.82 | 2.65 | 19.53 | 3.10 | 2093 | 2.99 | 22.75 | 3.81 | 25.88 | 435 |27.75 | 4.90
16 1411 | 2.60 | 16.82 | 2.70 | 19.53 | 3.17 | 2093 | 3.06 | 22.75 | 3.88 | 25.88 | 4.44 |27.75 | 4.99
18 1411 | 2.65 | 16.82 | 2.76 | 19.53 | 3.22 | 2093 | 3.17 | 22.75 | 3.96 | 25.88 | 453 [27.75 | 5.15
20 1411 | 271 | 1682 | 2.83 | 19.53 | 3.29 [ 2093 | 3.45 | 22.75 | 411 | 25.88 | 4.86 |27.75 | 5.39
80% 21 1411 | 2.73 | 16.82 | 2.85 | 19.53 | 3.35 | 2093 | 3.70 | 22.75 | 425 | 25.88 | 5.04 |27.75 | 5.52
23 1411 | 2.92 | 16.82 | 2.96 | 19.53 | 3.60 | 2093 | 4.02 | 22.75 | 456 | 25.88 | 5.41 |27.75 | 5.77
25 1411 | 313 | 16.82 | 3.18 | 1953 | 3.86 | 20.93 | 432 | 22.75 | 4.87 | 2588 | 579 |27.75 | 6.02
27 1411 | 334 | 1682 | 3.39 | 1953 | 4.14 [ 2093 | 473 | 22.75 | 521 | 25.88 | 6.20 |27.75 | 6.27
29 1411 | 3.58 | 16.82 | 3.62 | 19.53 | 4.43 | 2093 | 493 | 22.75 | 557 | 25.88 | 6.48 |27.75 | 6.53
31 1411 | 3.83 | 16.82 | 3.87 | 1953 | 4.73 | 2093 | 527 | 22.75 | 594 | 25.88 | 6.73 | 27.75 | 6.79
33 1411 | 408 | 16.82 | 412 | 1953 | 506 | 2093 | 562 | 22.75 | 634 | 2588 | 6.99 | 27.75 | 7.04
35 1411 | 435 | 1682 | 439 | 1953 | 540 | 2093 | 6.16 | 22.75 | 6.76 | 25.88 | 7.24 |27.75 | 7.30
37 1411 | 4.64 | 1682 | 4.67 | 1953 | 576 | 2093 | 6.44 | 22.75 | 7.20 | 25.88 | 7.50 |27.75 | 7.55
39 1411 | 4.94 | 1682 | 498 | 1953 | 6.14 | 2093 | 6.69 | 22.75 | 7.68 | 25.88 | 7.76 | 27.75 | 7.82
41 1411 | 512 | 16.82 | 522 | 1953 | 6.37 | 2093 | 6.93 | 22.75 | 7.72 | 25.88 | 7.96 | 27.75 | 8.00
43 1411 | 531 | 1682 | 545 | 1953 | 6.60 | 2093 | 7.26 | 22.75 | 7.88 | 25.88 | 8.06 | 27.75 | 8.13
45 1411 | 555 | 16.82 | 572 | 1953 | 6.88 | 2093 | 7.72 | 22.75 | 8.10 | 25.88 | 8.14 |27.75 | 8.23
48 1411 | 640 | 16.82 | 6.90 | 19.53 | 7.39 | 2093 | 7.88 | 22.75 | 837 | 25.88 | 8.87 |27.75 | 9.36

Abreviaciones:

CR: Relacién de combinacion
TC: Capacidad total (kW)
Pl: Entrada de potencia (compresor + motor de ventilador exterior) (kW)

Notas:

1. Las celdas sombreadas indican las condiciones de calificacién.

La tabla continda en la pdgina siguiente...
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Manual de datos técnicos de la serie Midea V6-i

V6-i VRF 50Hz (Midea
Tabla 2-8.3: Capacidad de refrigeracion de MVi-260WV2RN1(A) (continuacion)
Combinacién Temperatura interior (°C DB/WB)

(%) Temperatura I'ng 50,5, WB: 14 | DB: 23,3, WB: 16 | DB: 25,8, WB: 18 | DB: 27, WB: 19 | DB: 28,2, WB: 20 | DB: 30,7, WB: 22 | DB: 32, WB: 24
(indice de e"te;';’)'( TS PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
capacidad) kw kw kw kW kW kW kW | kw kw kw kw kw kW | kw

-5 1236 | 179 | 14.80 | 1.85 | 17.14 | 2.15 | 1836 | 2.48 | 19.94 | 2.67 | 22.65 | 3.07 [24.35] 351
-2 1236 | 181 | 14.80 | 1.87 | 17.14 | 2.18 | 1836 | 2.49 | 19.94 | 2.70 | 22.65 | 3.10 | 24.35 | 3.55
0 1236 | 1.83 | 1480 | 1.89 | 17.14 | 2.21 | 1836 | 250 | 19.94 | 2.73 | 22.65 | 3.13 | 2435 3.57
2 1236 | 1.86 | 14.80 | 1.92 | 17.14 | 224 | 1836 | 257 | 19.94 | 2.78 | 22.65 | 3.20 | 24.35| 3.63
4 1236 | 1.88 | 14.80 | 1.95 | 17.14 | 228 | 1836 | 2.61 | 19.94 | 2.81 | 22.65 | 3.25 |24.35| 3.68
6 1236 | 1.92 | 14.80 | 1.99 | 17.14 | 2.32 | 1836 | 2.66 | 19.94 | 2.86 | 22.65 | 3.30 | 24.35| 3.74
8 1236 | 1.95 | 14.80 | 2.03 | 17.14 | 237 | 1836 | 271 | 19.94 | 2.91 | 22.65 | 336 |24.35| 3.78
10 1236 | 1.99 | 14.80 | 2.07 | 1714 | 2.42 | 1836 | 2.76 | 19.94 | 2.98 | 22.65 | 3.40 |24.35| 3.84
12 1236 | 203 | 14.80 | 2.1 | 17.14 | 2.47 | 1836 | 2.81 | 19.94 | 3.03 | 22.65 | 3.47 [24.35] 3.91
14 1236 | 207 | 1480 | 2.15 | 17.14 | 2.51 | 1836 | 2.90 | 19.94 | 3.09 | 22.65 | 3.53 |24.35| 3.98
16 1236 | 211 | 14.80 | 2.19 | 17.14 | 2.57 | 1836 | 2.91 | 19.94 | 3.15 | 22.65 | 3.60 | 24.35 | 4.05
18 1236 | 215 | 1480 | 2.24 | 17.14 | 2.61 [ 1836 | 291 | 19.94 | 321 [ 2265 | 367 [24.35] 4.17
20 1236 | 220 | 14.80 | 2.29 | 1714 | 267 | 1836 | 3.11 | 19.94 | 3.33 | 22.65 | 3.95 |24.35| 4.37
70% 21 1236 | 222 | 1480 | 231 | 17.14 | 2.72 | 1836 | 333 | 19.94 | 345 | 22.65 | 4.09 |24.35 | 4.47
23 1236 | 237 | 1480 | 241 | 17.14 | 2.92 | 1836 | 351 | 19.94 | 3.70 | 22.65 | 439 |24.35 | 4.68
25 1236 | 254 | 14.80 | 2.58 | 17.14 | 3.13 | 1836 | 3.77 | 19.94 | 3.95 | 22.65 | 4.69 |24.35| 4.88
27 1236 | 271 | 1480 | 2.75 | 17.14 | 336 | 1836 | 4.03 | 19.94 | 4.23 | 22.65 | 5.03 | 24.35| 5.09
29 1236 | 290 | 14.80 | 2.94 | 17.14 | 3.59 | 1836 | 422 | 19.94 | 452 | 22.65 | 525 |24.35]| 5.29
31 1236 | 3.0 | 14.80 | 3.14 | 17.14 | 3.84 | 1836 | 450 | 19.94 | 4.82 | 22.65 | 546 |24.35]| 551
33 1236 | 331 | 14.80 | 334 | 17.14 | 4.10 | 1836 | 477 | 19.94 | 514 | 22.65 | 567 |24.35| 571
35 1236 | 353 | 14.80 | 3.56 | 17.14 | 438 | 1836 | 499 | 19.94 | 548 | 22.65 | 5.88 |24.35]| 592
37 1236 | 376 | 14.80 | 3.79 | 17.14 | 467 | 1836 | 522 | 19.94 | 584 | 22.65 | 6.08 |24.35]| 6.13
39 1236 | 401 | 14.80 | 4.04 | 17.14 | 4.98 | 1836 | 542 | 19.94 | 6.23 | 22.65 | 629 |24.35| 6.34
41 1236 | 416 | 14.80 | 4.23 | 17.14 | 517 | 1836 | 562 | 19.94 | 6.26 | 22.65 | 6.45 |24.35| 6.49
43 1236 | 431 | 1480 | 442 | 17.14 | 535 | 1836 | 589 | 19.94 | 6.39 | 22.65 | 6.54 |24.35 | 6.59
45 1236 | 450 | 14.80 | 4.64 | 17.14 | 558 | 1836 | 6.26 | 19.94 | 657 | 22.65 | 7.11 |24.35| 7.41
48 1236 | 519 | 14.80 | 569 | 17.14 | 6.19 | 1836 | 6.69 | 19.94 | 7.19 | 22.65 | 7.69 |24.35| 8.19
-5 1055 | 144 | 12.60 | 1.57 | 14.65 | 1.73 | 1568 | 222 | 17.02 | 2.42 | 1938 | 2.69 |20.81 | 3.08
2 1055 | 146 | 12.60 | 1.59 | 14.65 | 1.76 | 15.68 | 2.25 | 17.02 | 2.46 | 19.38 | 2.73 [20.81 | 3.10
0 1055 | 148 | 12.60 | 1.61 | 14.65 | 1.78 | 15.68 | 2.28 | 17.02 | 2.49 | 19.38 | 2.77 | 20.81 | 3.14
2 1055 | 1.50 | 12.60 | 1.63 | 14.65 | 1.80 | 15.68 | 2.32 | 17.02 | 2.53 | 19.38 | 2.82 |20.81 | 3.18
4 1055 | 151 | 12.60 | 1.66 | 14.65 | 1.84 | 1568 | 235 | 17.02 | 2.58 | 19.38 | 2.87 |20.81 | 3.23
6 1055 | 1.55 | 12.60 | 1.68 | 14.65 | 1.87 | 15.68 | 2.40 | 17.02 | 2.63 | 19.38 | 2.93 | 20.81 | 3.30
8 1055 | 157 | 1260 | 1.72 | 1465 | 191 | 1568 | 2.45 | 17.02 | 2.68 | 19.38 | 2.98 |20.81 | 3.36
10 1055 | 1.60 | 12.60 | 1.75 | 14.65 | 1.95 | 1568 | 2.51 | 17.02 | 2.73 | 19.38 | 3.04 |20.81 | 3.35
12 1055 | 1.63 | 12.60 | 1.79 | 14.65 | 1.99 | 15.68 | 2.56 | 17.02 | 2.78 | 19.38 | 3.09 | 20.81 | 3.40
14 1055 | 1.67 | 12.60 | 1.83 | 14.65 | 2.03 | 1568 | 2.60 | 17.02 | 2.83 | 19.38 | 3.15 | 20.81 | 3.46
16 1055 | 170 | 12.60 | 1.87 | 14.65 | 2.07 | 1568 | 2.65 | 17.02 | 2.88 | 19.38 | 3.20 | 20.81 | 3.53
18 1055 | 173 | 12.60 | 1.91 | 14.65 | 2.11 | 1568 | 2.69 | 17.02 | 2.94 | 19.38 | 3.26 | 20.81 | 3.59
20 1055 | 177 | 12.60 | 1.97 | 14.65 | 2.15 | 1568 | 2.75 | 17.02 | 2.96 | 19.38 | 3.33 [ 20.81 | 3.66
60% 21 1055 | 179 | 12.60 | 2.05 | 14.65 | 2.19 | 15.68 | 2.95 | 17.02 | 3.02 | 19.38 | 3.36 | 20.81 | 3.74
23 1055 | 1.91 | 12.60 | 2.22 | 14.65 | 236 | 1568 | 3.15 | 17.02 | 3.20 | 19.38 | 3.49 |20.81 | 3.77
25 1055 | 2.05 | 12.60 | 2.39 | 14.65 | 2.53 | 1568 | 3.32 | 17.02 | 3.42 | 1938 | 3.73 |20.81 | 4.02
27 1055 | 2.19 | 12.60 | 2.57 | 14.65 | 2.71 | 1568 | 3.48 | 17.02 | 3.64 | 19.38 | 3.97 [20.81 | 4.28
29 1055 | 234 | 12.60 | 2.76 | 14.65 | 2.90 | 15.68 | 3.63 | 17.02 | 3.87 | 19.38 | 4.24 | 20.81 | 4.57
31 1055 | 2.50 | 12.60 | 2.96 | 14.65 | 3.09 | 1568 | 3.83 | 17.02 | 412 | 1938 | 451 |20.81 | 4.88
33 1055 | 2.67 | 12.60 | 3.17 | 1465 | 331 | 1568 | 4.00 | 17.02 | 437 | 1938 | 4.80 |20.81 | 5.20
35 1055 | 2.85 | 12.60 | 3.40 | 14.65 | 3.53 | 15.68 | 4.03 | 17.02 | 4.64 | 1938 | 511 |20.81 | 5.54
37 1055 | 3.04 | 12.60 | 3.64 | 14.65 | 3.77 | 1568 | 421 | 17.02 | 4.93 | 19.38 | 543 [20.81 | 5.90
39 1055 | 3.23 | 12.60 | 3.89 | 14.65 | 4.02 | 1568 | 437 | 17.02 | 5.11 | 1938 | 576 |20.81 | 6.28
41 1055 | 335 | 12.60 | 4.04 | 14.65 | 4.17 | 1568 | 453 | 17.02 | 529 | 1938 | 6.04 |20.81 | 6.68
43 1055 | 347 | 12.60 | 4.12 | 14.65 | 432 | 1568 | 475 | 17.02 | 555 | 1938 | 629 [20.81 | 6.98
45 1055 | 3.75 | 12.60 | 4.64 | 14.65 | 4.90 | 15.68 | 5.17 | 17.02 | 6.00 | 19.38 | 6.57 |20.81 | 7.28
48 1055 | 431 | 12.60 | 4.83 | 14.65 | 536 | 1568 | 5.88 | 17.02 | 6.40 | 19.38 | 6.93 |20.81 | 7.45

Abreviaciones:

CR: Relacién de combinacion
TC: Capacidad total (kW)
Pl: Entrada de potencia (compresor + motor de ventilador exterior) (kW)

Notas:

1. Las celdas sombreadas indican las condiciones de calificacién.
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@idea

Tabla 2-8.3: Capacidad de refrigeracion de MVi-260WV2RN1(A) (continuacion)

V6-i VRF 50Hz

Combinacién

Temperatura interior (°C DB/WB)

(%) Temperatura I'ng. 50,5, WB: 14 | DB: 23,3, WB: 16 | DB: 25,8, WB: 18 | DB: 27, WB: 19 | DB: 28,2, WB: 20 | DB: 30,7, WB: 22 | DB: 32, WB: 24
(indice de e"te[')';’)' e PI TC PI TC PI ™€ | PI TC PI TC PI ™€ | P
capacidad) w [ kw [ kw [ kw [ kw [ kw [ kw [ kw [ kw [ kw [ kw [ kw | kw [ kw

-5 886 | 119 | 1060 | 130 | 1229 | 144 | 1313 | 1.97 | 1424 | 2.04 | 16.19 | 2.32 | 17.44 | 2.50
-2 886 | 121 | 1060 | 132 | 1229 | 146 [ 13.13 | 2.02 | 1424 | 2.08 | 16.19 | 2.35 | 17.44 | 2.54
0 886 | 1.22 | 1060 | 133 | 1229 | 148 | 13.13 | 2.02 | 1424 | 2.10 | 16.19 | 2.39 | 17.44 | 258
2 886 | 1.24 | 1060 | 135 | 1229 | 150 | 13.13 | 2.03 | 1424 | 2.14 | 16.19 | 240 | 17.44 | 2563
4 886 | 1.25 | 1060 | 137 | 1229 | 152 | 13.13 [ 2.04 | 1424 | 2.18 | 16.19 | 246 | 17.44 | 2.70
6 886 | 1.28 | 10.60 | 139 | 1229 | 155 | 13.13 | 2.05 | 14.24 | 222 | 16.19 | 2.50 | 17.44 | 2.78
8 886 | 130 | 1060 | 1.42 | 1229 | 159 | 13.13 | 2.06 | 14.24 | 2.25 | 16.19 | 2.54 | 17.44 | 2.87
10 886 | 133 | 1060 | 145 | 1229 | 162 | 13.13 | 2.04 | 1424 | 232 | 1619 | 2.61 | 17.44 | 2.91
12 886 | 135 | 1060 | 1.48 | 1229 | 165 | 13.13 | 2.06 | 14.24 | 236 | 16.19 | 2.65 | 17.44 | 2.95
14 886 | 138 | 1060 | 151 | 1229 | 168 | 13.13 | 207 | 14.24 | 240 | 16.19 | 270 | 17.44 | 3.01
16 886 | 141 | 1060 | 155 | 1229 | 1.72 | 13.13 | 2.07 | 14.24 | 243 | 1619 | 2.75 | 17.44 | 3.06
18 886 | 144 | 1060 | 158 | 1229 | 1.75 | 13.13 | 2.08 | 14.24 | 248 | 1619 | 2.79 | 17.44 | 3.12
20 886 | 147 | 1060 | 1.63 | 1229 | 1.78 | 13.13 | 2.18 | 1424 | 253 | 16.19 | 2.84 | 17.44 | 3.8
50% 21 886 | 148 | 1060 | 170 | 1229 | 1.82 | 13.13 [ 229 | 1424 | 255 | 16.19 | 2.87 | 17.44 | 3.21
23 886 | 158 | 1060 | 1.84 | 1229 | 195 | 13.13 | 244 | 1424 | 260 | 16.19 | 2.92 | 17.44 | 3.28
25 886 | 170 | 10.60 | 1.98 | 12.29 | 2.09 | 13.13 | 2.60 | 14.24 | 2.68 | 16.19 | 3.07 | 17.44 | 3.50
27 886 | 181 | 1060 | 2.13 | 1229 | 2.24 | 13.13 | 2.80 | 14.24 | 2.84 | 16.19 | 3.27 | 17.44 | 3.73
29 886 | 1.94 | 1060 | 229 | 1229 | 240 | 13.13 | 2.89 | 1424 | 3.02 | 16.19 | 3.48 | 17.44 | 3.97
31 886 | 207 | 1060 | 245 | 1229 | 256 | 13.13 | 3.08 | 14.24 | 321 | 16.19 | 370 | 17.44 | 4.23
33 886 | 221 | 1060 | 263 | 1229 | 2.74 | 13.13 [ 324 | 1424 | 3.41 | 16.19 | 3.93 | 17.44 | 450
35 886 | 236 | 10.60 | 2.82 | 1229 | 2.93 | 13.13 [ 334 | 14.24 | 360 | 16.19 | 417 | 17.44 | 477
37 886 | 251 | 1060 | 3.02 | 1229 | 3.12 | 13.13 [ 349 | 1424 | 382 | 16.19 | 443 | 17.44 | 5.08
39 886 | 2.68 | 10.60 | 322 | 1229 | 333 | 13.13 [ 3.62 | 1424 | 406 | 16.19 | 469 | 17.44 | 5.39
41 886 | 278 | 1060 | 335 | 1229 [ 345 [ 13.13 [ 375 | 1424 | 423 | 16.19 | 494 | 17.44 | 564
43 886 | 2.88 | 1060 | 3.41 | 1229 | 358 | 13.13 | 400 | 14.24 | 434 | 16.19 | 519 | 17.44 | 5.89
45 886 | 3.01 | 1060 | 3.84 | 12.29 | 4.09 | 13.13 | 442 | 1424 | 485 | 16.19 | 569 | 17.44 | 6.14
48 886 | 3.54 | 1060 | 4.04 | 1229 | 454 [ 13.13 [ 5.04 | 1424 | 554 | 16.19 | 6.04 | 17.44 | 6.54

Abreviaciones:

CR: Relaciéon de combinacion
TC: Capacidad total (kW)
Pl: Entrada de potencia (compresor + motor de ventilador exterior) (kW)

Notas:

1. Las celdas sombreadas indican las condiciones de calificacién.
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Manual de datos técnicos de la serie Midea V6-i

V6-i VRF 50Hz (Midea
Tabla 2-8.4: Capacidad de refrigeracion de MVi-280WV2RN1(A)
Combinacién Temperatura interior (°C DB/WB)

(%) Temperatura I'ng 50,5, WB: 14 | DB: 23,3, WB: 16 | DB: 25,8, WB: 18 | DB: 27, WB: 19 | DB: 28,2, WB: 20 | DB: 30,7, WB: 22 | DB: 32, WB: 24
(indice de e"telg';’)'( TS PI TC PI TC Pl C PI TC PI TC PI TC PI
capacidad) kw kw kw kW kW kW kW | kw kw kw kw kw kW | kw

-5 2536 | 497 | 30.83 | 557 | 3478 | 6.01 [3578 | 652 | 3826 | 696 | 3931 | 7.57 [39.62] 7.62
2 2536 | 497 | 30.83 | 569 | 3478 | 6.01 |36.08 | 656 | 38.26 | 696 | 39.31 | 7.66 | 39.62 | 7.69
0 2536 | 5.06 | 30.83 | 579 | 3478 | 6.25 |36.08 | 6.93 | 3826 | 736 | 39.31 | 7.76 |39.62 | 7.79
2 2536 | 515 | 30.83 | 5.81 | 3478 | 648 |36.08 | 734 | 3826 | 7.45 | 3931 | 7.81 |39.62 | 7.91
4 2536 | 526 | 30.83 | 593 | 3478 | 6.72 [36.08 | 7.37 | 3826 | 755 | 39.31 | 7.81 | 39.62 | 8.06
6 2536 | 536 | 30.83 | 6.06 | 3478 | 6.98 |36.08 | 7.43 | 3761 | 7.78 | 3817 | 7.81 [39.62] 812
8 2536 | 5.49 | 30.83 | 621 | 3478 | 7.36 |36.08 | 7.81 | 37.23 | 8.03 | 37.76 | 7.85 | 39.18 | 8.20
10 2536 | 560 | 30.83 | 635 | 3478 | 7.65 | 36.08 | 8.08 | 36.87 | 8.09 | 37.65 | 8.09 |3871| 8.44
12 2536 | 570 | 30.83 | 648 | 3478 | 7.81 [3570 | 817 | 3636 | 830 | 37.33 | 823 [3830] 849
14 2536 | 5.82 | 30.83 | 6.62 | 3457 | 7.85 [ 3540 | 821 | 3590 | 838 | 37.07 | 838 |37.80 | 8.68
16 2536 | 592 | 30.83 | 6.76 | 34.16 | 8.07 | 3478 | 838 | 35.45 | 855 | 36.81 | 857 | 37.45 | 882
18 2536 | 6.03 | 30.83 | 691 | 33.65 | 8.19 |3422| 849 | 3499 | 878 | 3654 | 887 |37.10| 895
20 2536 | 6.16 | 30.83 | 7.39 | 3330 | 8.62 |33.71| 891 | 3454 | 921 | 3628 | 9.29 [36.75 | 9.39
130% 21 2536 | 633 | 30.83 | 7.67 | 33.15 | 8.83 [33.81 ] 9.13 | 3409 | 942 | 3601 | 952 [ 36.40 | 9.60
23 2536 | 678 | 30.83 | 825 | 3253 | 9.25 [33.06 | 9.55 | 3363 | 9.85 | 35.75 | 9.95 | 36.05 | 10.05
25 2536 | 7.24 | 30.83 | 888 | 32.02 | 9.68 |32.58 | 9.98 | 33.18 | 10.29 | 35.49 | 10.39 | 35.70 | 10.49
27 2536 | 7.74 | 30.83 | 9.53 | 31.61 | 10.11 | 32.11 [ 10.62 | 32.72 | 10.72 | 3522 | 10.83 | 35.35 | 10.95
29 2536 | 826 | 30.83 | 10.22 | 31.10 | 10.53 [ 31.66 | 11.19 | 32.27 | 11.16 | 34.96 | 11.28 | 35.00 | 11.39
31 2536 | 8.82 | 29.78 | 10.84 | 30.65 | 10.98 | 31.25 [ 11.75 | 31.81 | 11.59 | 3470 | 11.72 | 34.65 | 11.85
33 2536 | 939 | 2927 | 11.27 | 30.18 | 11.40 [ 30.71 [ 12.39 | 31.36 | 12.03 | 34.43 | 12.16 | 34.30 | 12.29
35 2536 | 10.01 | 28.76 | 11.70 | 29.73 | 11.84 | 30.18 | 12.41 | 30.90 | 12.47 | 3417 | 12.62 | 33.95 | 12.75
37 2536 | 10.65 | 28.35 | 12.22 | 29.27 | 12.29 | 29.82 [ 12.60 | 30.45 | 12.93 | 33.91 | 13.08 | 33.60 | 13.23
39 2536 | 1134 | 27.84 | 12.71 | 28.76 | 12.77 | 29.36 | 13.04 | 30.18 | 13.37 | 33.64 | 13.52 | 33.25 | 13.68
41 2536 | 11.94 | 27.55 | 13.19 | 28.45 | 13.25 | 28.89 | 13.48 | 29.37 | 13.74 | 30.29 | 13.88 | 32.90 | 14.06
43 2536 | 12.41 | 27.35 | 13.68 | 28.30 | 14.10 | 28.42 [ 14.30 | 29.07 | 1445 | 29.74 | 14.57 | 32.55 | 14.71
45 2536 | 12.88 | 27.18 | 14.29 | 28.00 | 14.70 | 27.95 [ 14.99 | 28565 | 15.13 | 28.93 | 15.23 | 32.20 | 15.55
48 2536 | 1459 | 27.01 | 14.96 | 27.70 | 1533 [ 27.49 [ 15.71 | 28.23 | 16.08 | 28.12 | 16.45 | 31.85 | 16.82
-5 2371 | 484 | 2752 | 524 | 3201 | 6.07 [3482] 682 | 36.47 | 7.26 | 37.29 | 7.89 [ 38.10 | 8.10
2 2371 | 489 | 2752 | 530 | 32.01 | 6.13 [3482| 6.86 | 36.47 | 736 | 37.29 | 7.95 | 38.10 | 8.13
0 2371 | 493 | 2752 | 534 [ 3201 | 621 |[3482| 6.88 | 36.47 | 7.43 | 3729 | 800 |38.10] 8.15
2 2371 | 495 | 2752 | 541 | 32.01 | 6.26 | 3482 | 6.95 | 36.47 | 7.46 | 37.29 | 806 |38.10] 817
4 2371 | 5.00 | 2752 | 548 | 32.01 | 636 | 3482 | 7.02 | 36.47 | 757 | 37.29 | 808 [38.10] 8.19
6 2371 | 5.05 | 2752 | 553 | 32.01 | 645 | 348 | 7.11 | 36.47 | 765 | 37.29 | 815 |38.10| 822
8 2371 | 510 | 2752 | 559 | 3201 | 655 [34.82 | 7.21 | 3647 | 7.74 | 3729 | 8.18 [38.10] 8.26
10 2371 | 516 | 2752 | 567 | 32.01 | 6.62 | 3482 | 7.35 | 36.47 | 7.74 | 37.29 | 820 [38.10] 8.29
12 2371 | 526 | 2752 | 579 | 32.01 | 6.76 | 3482 | 7.50 | 3596 | 7.78 | 36.78 | 816 | 3759 | 835
14 2371 | 536 | 2752 | 592 | 32.01 | 6.91 |[3482 ] 7.67 | 35.45 | 7.83 | 36.37 | 828 |37.18 | 845
16 2371 | 545 | 2752 | 6.06 | 3201 | 7.06 | 3476 | 7.78 | 35.04 | 7.95 | 35.86 | 8.43 |36.67 | 858
18 2371 | 555 | 2752 | 619 | 32.01 | 7.33 [34.06 | 801 | 3453 | 817 | 3535 | 863 [36.27] 871
20 2371 | 567 | 2752 | 645 | 3201 | 796 [33.71] 844 | 3413 | 860 | 34.94 | 9.06 |35.76 | 9.14
120% 21 2371 | 572 | 2752 | 670 | 32.01 | 827 [3312| 897 | 3382 | 882 | 3474 | 927 [3555] 9.37
23 2371 | 611 | 2752 | 7.23 | 3201 | 891 [ 3242 968 | 3341 | 925 | 3423 | 9.72 [ 3504 980
25 2371 | 653 | 2752 | 7.77 | 3150 | 9.34 [32.02 1010 ] 32.90 | 9.68 | 33.82 | 10.15 | 34.63 | 10.25
27 2371 | 697 | 2752 | 835 | 31.09 | 9.76 | 3153 [10.76 | 3249 | 10.12 | 33.31 | 10.59 | 34.13 | 10.69
29 2371 | 7.44 | 2752 | 896 | 30.70 | 10.19 [ 30.99 | 11.21 | 31.99 | 10.55 | 32.80 | 11.04 | 33.72 | 11.14
31 2371 | 7.93 | 2752 | 9.61 | 30.10 | 10.63 | 30.58 | 11.76 | 31.58 | 11.00 | 32.39 | 11.49 | 33.21 | 11.60
33 2371 | 845 | 27.52 | 1029 | 29.66 | 11.06 | 30.10 | 12.26 | 31.07 | 11.43 | 31.88 | 11.93 | 32.70 | 12.05
35 2371 | 899 | 2752 | 11.01 | 29.19 | 11.49 | 29.56 | 12.43 | 30.66 | 11.87 | 31.48 | 12.38 | 32.29 [ 12.51
37 2371 | 957 | 2752 | 11.77 | 28.74 | 11.94 [ 29.18 [ 12.50 | 29.86 | 12.58 | 30.97 | 12.83 | 31.78 [ 12.97
39 2371 | 10.18 | 27.42 | 12.47 | 28.24 | 12.37 | 2867 | 12.58 | 29.35 | 12.77 | 30.56 | 13.29 | 31.37 | 13.42
41 2371 | 10.74 | 27.20 | 12.56 | 28.01 | 12.80 | 28.42 [ 13.17 | 28.83 | 13.21 | 29.75 | 13.73 | 30.49 | 13.88
43 2371 | 1121 | 27.05 | 12.65 | 27.79 | 13.16 | 2820 | 13.46 | 28.61 | 13.66 | 29.23 | 14.18 | 30.02 | 14.33
45 2371 | 1169 | 26.90 | 12.78 | 27.53 | 13.43 [ 27.90 | 13.93 | 2836 | 14.10 | 28.64 | 14.63 | 29.82 | 14.79
48 2371 | 13.40 | 26.74 | 13.77 | 27.29 | 14.15 | 27.66 | 14.52 | 28.12 | 14.89 | 28.10 | 15.27 | 29.44 | 15.64

Abreviaciones:

CR: Relacién de combinacion
TC: Capacidad total (kW)
Pl: Entrada de potencia (compresor + motor de ventilador exterior) (kW)

Notas:

1. Las celdas sombreadas indican las condiciones de calificacién.
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Tabla 2-8.4: Capacidad de refrigeracion de MVi-280WV2RN1(A) (continuacion)

V6-i VRF 50Hz

Combinacién

Temperatura interior (°C DB/WB)

(%) Temperatura I'ng 50,5, WB: 14 | DB: 23,3, WB: 16 | DB: 25,8, WB: 18 | DB: 27, WB: 19 | DB: 28,2, WB: 20 | DB: 30,7, WB: 22 | DB: 32, WB: 24
(indice de e"telg';’)' (¢ e PI TC PI TC Pl C PI TC PI TC PI TC PI
capacidad) kw kw kw kW kW kW kW | kw kw kw kw kw kW | kw

-5 2189 | 419 | 2529 | 473 | 30.60 | 5.61 | 3158 631 | 3402 | 694 | 3658 | 7.22 [3739] 7.70
2 21.89 | 427 | 2529 | 479 | 30.60 | 5.67 | 3158 6.38 | 3402 | 7.00 | 36.58 | 7.30 [37.39 | 7.74
0 21.89 | 431 | 2529 | 482 | 3060 | 571 | 3158 642 | 3402 | 7.08 | 3658 | 7.37 [3739] 7.83
2 21.89 | 441 | 2529 | 487 | 30.60 | 581 | 3158 | 650 | 3402 | 7.16 | 36.58 | 7.48 |37.39 | 7.93
4 2189 | 450 | 2529 | 4.94 | 30.60 | 5.87 | 3158 | 658 | 34.02 | 7.27 | 3658 | 7.59 |37.39 | 8.00
6 2189 | 454 | 2529 | 5.00 | 30.60 | 5.94 [ 3158 6.69 | 3402 | 736 | 3658 | 7.67 | 3739 8.12
8 21.89 | 458 | 2529 | 509 | 30.60 | 6.01 | 3158 6.77 | 34.02 | 7.44 | 3658 | 7.72 | 3739 821
10 21.89 | 464 | 2529 | 516 | 30.60 | 6.10 | 31.58 | 6.89 | 34.02 | 7.57 | 36.58 | 7.78 | 37.39 | 8.28
12 2189 | 473 | 2529 | 528 | 30.60 | 6.24 | 3158 | 7.04 | 3402 | 772 | 36.17 | 7.90 | 36.88 | 839
14 2189 | 482 | 2529 | 538 | 30.60 | 637 [ 3158 | 7.17 | 3402 | 7.86 | 3566 | 7.96 | 36.47 | 8.45
16 21.89 | 490 | 2529 | 549 | 30.60 | 650 |31.58 | 7.31 | 34.02 | 803 | 3525 | 8.06 | 35.96 | 8.54
18 21.89 | 5.00 | 2529 | 560 | 30.60 | 6.64 | 31.58 | 7.53 | 34.02 | 842 | 3474 | 849 | 3556 | 881
20 21.89 | 509 | 2529 | 574 | 30.60 | 7.07 | 3158 | 812 | 3352 | 885 | 3433 | 891 |3505| 9.24
110% 21 2189 | 514 | 2529 | 592 | 30.60 | 7.35 [3158 | 875 | 3331 | 9.06 | 3403 | 9.12 [34.84 | 945
23 21.89 | 539 | 2529 | 637 | 30.60 | 7.92 [ 3158 | 932 | 32.80 | 9.47 | 3362 | 957 [ 3433 9.89
25 2189 | 575 | 2529 | 6.85 | 30.60 | 8.51 |31.58 | 9.94 | 3239 | 9.89 | 33.11 | 9.99 |33.92 | 1032
27 2189 | 613 | 2529 | 7.36 | 30.60 | 9.15 | 31.19 | 10.42 | 31.89 | 10.32 | 32.70 | 10.42 | 33.41 | 10.76
29 2189 | 654 | 2529 | 7.88 | 30.60 | 9.82 [30.60 | 11.03 | 31.48 | 10.76 | 32.19 | 10.86 | 33.01 | 11.20
31 2189 | 696 | 25.29 | 844 | 30.01 | 1053 [ 30.04 [ 11.64 | 30.97 | 11.19 | 31.78 | 11.29 [ 32.50 | 11.65
33 21.89 | 7.40 | 2529 | 9.03 | 29.43 | 11.13 [ 29.86 | 12.09 | 30.56 | 11.61 | 31.27 | 11.73 | 32.09 | 12.09
35 21.89 | 7.88 | 2529 | 9.65 | 28.94 | 11.56 | 29.06 | 12.24 | 30.05 | 12.06 | 30.76 | 12.17 | 31.58 | 12.53
37 21.89 | 863 | 2529 | 10.31 | 28.24 | 12.00 | 28.74 | 12.30 | 29.54 | 12.48 | 30.36 | 12.61 | 31.07 | 12.97
39 21.89 | 936 | 25.29 | 11.01 | 27.74 | 12.43 [ 2820 [ 12.74 | 29.03 | 12.93 | 29.85 | 13.06 | 30.66 | 13.43
41 21.89 | 10.10 | 2529 | 11.10 | 27.23 | 12.52 [ 27.92 [ 12.83 | 28555 | 13.02 | 28.89 | 13.21 | 29.76 | 13.52
43 21.89 | 10.83 | 2529 | 11.25 | 26.72 | 12.61 [ 27.62 [ 12.92 | 28.07 | 13.11 | 28.66 | 13.55 | 29.31 | 13.80
45 21.89 | 11.45 | 2529 | 11.65 | 26.21 | 12.87 | 27.13 [ 13.19 | 27.59 | 13.38 | 27.90 | 13.85 | 28.65 | 14.26
48 21.89 | 13.14 | 2529 | 13.50 | 25.70 | 13.87 [ 26.76 | 14.24 | 27.11 | 14.60 | 27.58 | 14.97 | 28.03 | 15.34
-5 19.64 | 430 | 23.06 | 4.69 | 27.61 | 5.17 | 28.00 | 6.07 | 3036 | 593 | 34.90 | 6.56 |35.96 | 7.24
2 19.64 | 436 | 23.06 | 475 | 2761 | 5.27 [ 28.00 | 6.12 | 3036 | 6.01 | 3490 | 6.65 | 3596 | 7.28
0 19.64 | 441 | 23.06 | 481 | 2761 | 536 | 28.00 | 6.21 | 30.36 | 6.07 | 3490 | 6.77 | 3596 | 7.37
2 19.64 | 448 | 23.06 | 487 | 2761 | 548 | 28.00 | 6.26 | 3036 | 6.14 | 34.90 | 6.88 |35.96 | 7.49
4 1964 | 452 | 23.06 | 495 | 2761 | 555 |28.00 | 6.36 | 3036 | 6.23 | 34.90 | 6.95 |35.96 | 7.57
6 19.64 | 462 | 23.06 | 502 | 2761 | 5.65 |28.00| 649 | 3036 | 632 | 3490 | 7.06 |35.96 | 7.69
8 19.64 | 469 | 23.06 | 513 | 2761 | 576 | 28.00 | 6.61 | 30.36 | 6.43 | 3490 | 7.18 | 3596 | 7.83
10 1964 | 478 | 23.06 | 522 | 2761 | 585 | 28.00 | 6.71 | 30.36 | 6.56 | 34.90 | 7.30 [35.96 | 7.94
12 19.64 | 488 | 23.06 | 534 | 2761 | 6.07 | 28.00 | 6.85 | 3036 | 6.69 | 34.90 | 7.45 |35.46 | 8.00
14 19.64 | 498 | 23.06 | 545 | 2761 | 635 |28.00| 7.28 | 3036 | 6.82 | 34.90 | 7.61 |35.06 | 8.10
16 19.64 | 507 | 23.06 | 558 | 2761 | 651 | 28.00 | 7.47 | 3036 | 6.96 | 33.86 | 7.71 | 34.56 | 8.20
18 19.64 | 517 | 23.06 | 5.69 | 2761 | 675 |28.00 | 7.76 | 3036 | 7.11 | 33.46 | 7.98 [34.16 | 841
20 19.64 | 528 | 23.06 | 589 | 2761 | 7.32 | 28.00 | 8.29 | 3036 | 7.64 | 32.96 | 8.39 |33.66 | 8.83
100% 21 19.64 | 533 | 23.06 | 6.13 | 2761 | 7.84 | 28.00 | 8.79 | 3036 | 7.92 | 32.76 | 8.60 | 33.46 | 9.04
23 19.64 | 570 | 23.06 | 6.62 | 27.61 | 8.43 |28.00 | 9.40 | 30.36 | 852 | 32.36 | 9.02 |32.96 | 9.46
25 19.64 | 611 | 23.06 | 7.14 | 27.61 | 9.10 [ 28.00 | 9.87 | 3036 | 9.15 | 31.86 | 9.44 |32.56 | 9.88
27 19.64 | 653 | 23.06 | 7.67 | 27.61 | 9.63 | 28.00 | 10.46 | 30.36 | 9.81 | 31.36 | 9.86 | 32.06 | 10.32
29 19.64 | 6.98 | 23.06 | 8.24 | 27.61 | 10.36 | 28.00 | 10.77 | 30.26 | 10.44 | 30.96 | 10.66 | 31.66 | 10.74
31 19.64 | 7.47 | 23.06 | 8.84 | 27.61 | 11.08 | 28.00 | 10.97 | 29.86 | 10.87 | 30.46 | 11.05 | 31.16 | 11.18
33 19.64 | 7.97 | 23.06 | 9.47 | 27.61 | 11.61 | 28.00 | 11.28 | 29.36 | 11.29 | 30.06 | 11.45 | 30.76 | 11.62
35 19.64 | 849 | 23.06 | 10.15 | 27.61 | 11.84 | 28.00 | 12.02 | 28.86 | 12.04 | 29.56 | 12.16 | 30.26 | 12.28
37 19.64 | 9.06 | 23.06 | 10.86 | 27.61 | 11.93 | 27.64 | 12.57 | 2857 | 12.75 | 29.16 | 12.91 [ 29.76 | 13.08
39 19.64 | 9.64 | 23.06 | 11.61 | 27.61 | 12.14 | 27.29 | 13.05 | 28.18 | 13.28 | 28.66 | 13.54 | 29.36 | 13.65
41 19.64 | 10.00 | 23.06 | 12.06 | 27.61 | 12.32 | 26.94 | 13.52 | 27.79 | 13.80 | 27.61 | 13.93 | 28.94 | 14.08
43 19.64 | 1036 | 23.06 | 12.29 | 27.61 | 12.73 | 26.84 | 14.17 | 27.40 | 1439 | 27.78 | 14.64 | 27.88 | 14.75
45 19.64 | 10.84 | 23.06 | 12.64 | 27.61 | 13.53 | 26.67 | 15.06 | 27.01 | 15.90 | 27.54 | 16.70 | 27.43 | 17.02
48 19.64 | 12.50 | 23.06 | 13.46 | 27.61 | 14.43 | 26.36 | 16.23 | 26.62 | 17.19 | 26.91 | 18.15 | 27.02 | 19.11

Abreviaciones:

CR: Relacién de combinacion
TC: Capacidad total (kW)
Pl: Entrada de potencia (compresor + motor de ventilador exterior) (kW)

Notas:

1. Las celdas sombreadas indican las condiciones de calificacién.

La tabla continda en la pdgina siguiente...
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V6-i VRF 50Hz (Midea

Tabla 2-8.4: Capacidad de refrigeracion de MVi-280WV2RN1(A) (continuacion)

Combinacién Temperatura interior (°C DB/WB)

(%) Temperatura g0 8, WB: 14 | DB: 23,3, WB: 16 | DB: 25,8, WB: 18 | DB: 27, WB: 19 | DB: 28,2, WB: 20 | DB: 30,7, WB: 22 | DB: 32, WB: 24
(indice de eXtEI;';)r (¢ ¢ PI TC PI TC Pl | TC | PI | TC PI TC Pl | TC | PI
capacidad) kw kw kw kW kW kW kW | kw kw kw kw kW kW | kw

-5 17.04 | 3.44 | 2035 | 3.75 | 2365 | 414 | 2526 | 485 | 2736 | 474 | 31.18 | 525 | 33.47 | 5.79
2 17.04 | 349 | 2035 | 3.80 | 23.65 | 422 | 2526 | 489 | 27.36 | 4.81 | 31.18 | 532 | 3347 | 583

0 17.04 3.53 20.35 3.85 23.65 429 | 25.26 | 4.97 | 27.36 4.86 31.18 541 | 33.47 | 5.89
2 17.04 3.58 20.35 3.89 23.65 439 | 25.26 | 5.01 | 27.36 4.91 31.18 5.50 | 33.47 | 5.99
4 17.04 3.62 20.35 3.96 23.65 444 | 2526 | 5.09 | 27.36 4.98 31.18 5.56 | 33.47 | 6.06
6
8

17.04 3.69 20.35 4.02 23.65 452 | 25.26 | 5.19 | 27.36 5.06 31.18 5.64 | 33.47 | 6.15
17.04 3.75 20.35 4.10 23.65 4.60 | 25.26 | 5.29 | 27.36 5.14 31.18 5.74 | 33.47 | 6.26

Manual de datos técnicos de la serie Midea V6-i

10 17.04 3.83 20.35 4.18 23.65 4.68 | 25.26 | 5.37 | 27.36 5.25 31.18 5.84 | 33.47 | 6.35
12 17.04 3.90 20.35 4.27 23.65 4.85 | 25.26 | 5.48 | 27.36 5.35 31.18 596 | 33.47 | 6.40
14 17.04 3.98 20.35 4.36 23.65 5.08 | 25.26 | 5.83 | 27.36 5.45 31.18 6.09 | 33.47 | 6.48
16 17.04 4.06 20.35 4.46 23.65 5.20 | 25.26 | 5.97 | 27.36 5.57 31.18 6.17 | 33.47 | 6.56
18 17.04 4.14 20.35 4.56 23.65 540 | 25.26 | 6.21 | 27.36 5.69 31.18 6.39 | 33.47 | 6.73
20 17.04 4.23 20.35 4.71 23.65 5.85 | 25.26 | 6.63 | 27.36 6.11 31.18 6.71 | 33.47 | 7.06
90% 21 17.04 4.27 20.35 491 23.65 6.27 | 25.26 | 7.03 | 27.36 6.33 31.18 6.88 | 33.47 | 7.23
23 17.04 4.56 20.35 5.29 23.65 6.75 | 25.26 | 7.52 | 27.36 6.81 31.18 7.22 | 3347 | 7.57
25 17.04 4.89 20.35 5.71 23.65 7.28 | 2526 | 7.90 | 27.36 7.32 31.18 7.55 | 33.47 | 7.91
27 17.04 5.22 20.35 6.14 23.65 7.71 | 25.26 | 8.37 | 27.36 7.85 31.18 7.89 | 33.47 | 8.26
29 17.04 5.59 20.35 6.59 23.65 8.29 | 25.26 | 8.62 | 27.36 8.36 31.18 8.53 | 33.47 | 8.59
31 17.04 5.98 20.35 7.07 23.65 8.86 | 25.26 | 8.77 | 27.36 8.69 31.18 8.84 | 33.47 | 894
33 17.04 6.38 20.35 7.57 23.65 9.28 | 25.26 | 9.02 | 27.36 9.03 31.18 9.16 | 33.47 | 9.29
35 17.04 6.79 20.35 8.12 23.65 9.47 | 25.26 | 9.62 | 27.36 9.63 31.18 9.73 | 33.47 | 9.82
37 17.04 7.25 20.35 8.69 23.65 9.54 | 25.26 | 10.05 | 27.36 | 10.20 | 31.18 | 10.32 | 33.47 | 10.46
39 17.04 7.71 20.35 9.29 23.65 9.71 | 25.26 | 10.21 | 27.36 | 10.62 | 31.18 | 10.83 | 33.47 | 10.92
41 17.04 8.00 20.35 9.65 23.65 9.86 | 25.26 | 10.40 | 27.36 | 11.04 | 31.18 | 11.15 | 33.47 | 11.26
43 17.04 8.29 20.35 9.84 23.65 | 10.19 | 25.26 | 10.60 | 27.36 | 11.51 | 31.18 | 11.71 | 33.47 | 11.80
45 17.04 8.67 20.35 | 10.11 | 23.65 | 10.82 | 25.26 | 10.78 | 27.36 | 11.76 | 31.18 | 12.20 | 33.47 | 12.46
48 17.04 | 10.00 | 20.35 | 10.48 | 23.65 | 10.96 | 25.26 | 11.44 | 27.36 | 11.92 | 31.18 | 12.41 | 33.47 | 12.89
-5 15.19 2.64 18.11 2.73 21.03 3.17 | 2254 | 296 | 24.50 3.94 27.87 453 | 29.89 | 5.18
-2 15.19 2.68 18.11 2.76 21.03 3.21 | 2254 | 2.96 | 24.50 3.98 27.87 4.57 | 29.89 | 5.23

0 15.19 2.71 18.11 2.79 21.03 3.27 | 2254 | 3.03 | 24.50 4.03 27.87 4.62 | 29.89 | 5.27
2 15.19 2.74 18.11 2.83 21.03 3.30 | 22.54 | 3.16 | 24.50 4.10 27.87 472 | 29.89 | 5.35
4 15.19 2.77 18.11 2.87 21.03 3.36 | 22.54 | 3.17 | 24.50 4.15 27.87 479 | 29.89 | 5.43
6
8

15.19 2.83 18.11 2.93 21.03 343 | 2254 | 3.26 | 24.50 4.22 27.87 4.87 | 29.89 | 5.52
15.19 2.87 18.11 2.99 21.03 3.50 | 22.54 | 3.38 | 24.50 4.30 27.87 496 | 29.89 | 5.57

10 15.19 2.93 18.11 3.06 21.03 3.57 | 2254 | 3.42 | 24.50 4.39 27.87 5.02 | 29.89 | 5.66
12 15.19 2.99 18.11 3.12 21.03 3.64 | 2254 | 3.50 | 24.50 4.48 27.87 5.12 | 29.89 | 5.77
14 15.19 3.05 18.11 3.18 21.03 3.71 | 22.54 | 3.58 | 24.50 4.56 27.87 5.21 | 29.89 | 5.87
16 15.19 3.11 18.11 3.24 21.03 3.79 | 2254 | 3.66 | 24.50 4.65 27.87 531 | 29.89 | 5.98
18 15.19 3.17 18.11 3.31 21.03 3.86 | 22.54 | 3.79 | 24.50 4.74 27.87 542 | 29.89 | 6.16
20 15.19 3.24 18.11 3.38 21.03 394 | 2254 | 413 | 2450 4.92 27.87 5.82 | 29.89 | 6.45
80% 21 15.19 3.27 18.11 3.41 21.03 4.01 | 22.54 | 4.43 | 24.50 5.09 27.87 6.03 | 29.89 | 6.60
23 15.19 3.50 18.11 3.55 21.03 431 | 2254 | 4.81 | 24.50 5.46 27.87 6.48 | 29.89 | 6.91
25 15.19 3.75 18.11 3.81 21.03 4.63 | 2254 | 5.17 | 24.50 5.84 27.87 6.93 | 29.89 | 7.21
27 15.19 4.00 18.11 4.06 21.03 495 | 2254 | 5.67 | 24.50 6.24 27.87 7.42 | 29.89 | 7.51
29 15.19 4.28 18.11 4.34 21.03 530 | 2254 | 591 | 24.50 6.67 27.87 7.75 | 29.89 | 7.81
31 15.19 4.58 18.11 4.63 21.03 566 | 2254 | 6.31 | 24.50 7.11 27.87 8.06 | 29.89 | 8.13
33 15.19 4.89 18.11 4.93 21.03 6.06 | 22.54 | 6.73 | 24.50 7.59 27.87 8.37 | 29.89 | 8.43
35 15.19 5.21 18.11 5.26 21.03 6.46 | 22.54 | 7.37 | 24.50 8.09 27.87 8.67 | 29.89 | 8.74
37 15.19 5.55 18.11 5.60 21.03 6.89 | 2254 | 7.71 | 24.50 8.63 27.87 8.98 | 29.89 | 9.04
39 15.19 5.91 18.11 5.97 21.03 7.35 | 22.54 | 8.01 | 24.50 9.20 27.87 9.29 | 29.89 | 9.36
41 15.19 6.13 18.11 6.24 21.03 7.62 | 2254 | 829 | 24.50 9.24 27.87 9.53 | 29.89 | 9.58
43 15.19 6.35 18.11 6.52 21.03 790 | 22.54 | 8.69 | 24.50 9.44 27.87 9.65 | 29.89 | 9.73
45 15.19 6.65 18.11 6.85 21.03 8.23 | 22.54 | 9.24 | 24.50 9.70 27.87 9.75 | 29.89 | 9.86
48 15.19 7.67 18.11 8.26 21.03 8.85 | 2254 | 9.44 | 24,50 | 10.02 | 27.87 | 10.61 | 29.89 | 11.20

Abreviaciones:

CR: Relacion de combinacion

TC: Capacidad total (kW)

Pl: Entrada de potencia (compresor + motor de ventilador exterior) (kW)

Notas:
1. Las celdas sombreadas indican las condiciones de calificacién. La tabla continda en la pdgina siguiente...
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Tabla 2-8.4: Capacidad de refrigeracion de MVi-280WV2RN1(A) (continuacion)

V6-i VRF 50Hz

Combinacién Temperatura interior (°C DB/WB)

(%) Temperatura g0 8, WB: 14 | DB: 23,3, WB: 16 | DB: 25,8, WB: 18 | DB: 27, WB: 19 | DB: 28,2, WB: 20 | DB: 30,7, WB: 22 | DB: 32, WB: 24
(indice de eXtEI;';)r (¢ ¢ PI TC PI TC Pl | TC | PI | TC PI TC Pl | TC | PI
capacidad) kw kw kw kW kW kW kW | kw kw kw kw kW kW | kw

-5 1331 | 214 | 1593 | 2.21 | 1846 | 257 | 19.77 | 2.97 | 21.47 | 3.19 | 2439 | 3.67 |26.22 | 4.20
2 1331 | 217 | 1593 | 224 | 1846 | 261 | 1977 | 2.98 | 21.47 | 323 | 2439 | 371 | 2622 | 4.24
0 1331 | 219 | 1593 | 227 | 1846 | 2.65 | 19.77 | 3.00 | 21.47 | 3.27 | 2439 | 3.75 | 2622 | 4.28
2 1331 | 223 | 1593 | 2.30 | 1846 | 2.68 | 19.77 | 3.08 | 21.47 | 3.32 | 2439 | 3.83 | 2622 | 434
4 1331 | 225 | 1593 | 2.33 | 1846 | 273 | 19.77 | 313 | 2147 | 3.37 | 2439 | 3.89 | 26.22 | 4.40
6 1331 | 230 | 1593 | 2.38 | 1846 | 278 | 19.77 | 3.19 | 21.47 | 3.43 | 2439 | 395 | 26.22 | 4.8
8 1331 | 233 | 1593 | 243 | 1846 | 2.84 | 1977 | 3.24 | 21.47 | 349 | 2439 | 402 | 2622 | 452
10 1331 | 238 | 1593 | 248 | 1846 | 2.89 | 19.77 | 3.30 | 21.47 | 3.56 | 2439 | 4.07 | 26.22 | 459
12 1331 | 243 | 1593 | 2.53 | 1846 | 295 | 19.77 | 3.36 | 21.47 | 3.63 | 2439 | 415 | 26.22 | 4.68
14 1331 | 248 | 1593 | 2.58 | 1846 | 3.01 | 19.77 | 3.47 | 21.47 | 3.70 | 2439 | 422 | 2622 | 4.76
16 1331 | 252 | 1593 | 262 | 1846 | 3.07 | 1977 | 3.48 | 21.47 | 3.77 | 2439 | 431 | 2622 | 4.85
18 1331 | 257 | 1593 | 2.68 | 1846 | 3.13 | 19.77 | 3.49 | 2147 | 3.85 | 2439 | 439 | 26.22 | 5.00
20 1331 | 263 | 1593 | 2.75 | 1846 | 320 | 19.77 | 3.72 | 21.47 | 3.99 | 2439 | 472 | 2622 | 5.3
70% 21 1331 | 265 | 1593 | 2.77 | 1846 | 3.25 | 19.77 | 3.98 | 21.47 | 413 | 2439 | 4.89 | 26.22 | 536
23 1331 | 2.84 | 1593 | 2.88 | 1846 | 350 | 19.77 | 420 | 21.47 | 443 | 2439 | 525 | 26.22 | 5.60
25 1331 | 3.04 | 1593 | 3.09 | 1846 | 3.75 | 1977 | 451 | 21.47 | 473 | 2439 | 562 | 2622 | 585
27 1331 | 325 | 1593 | 3.29 | 1846 | 4.02 | 19.77 | 483 | 2147 | 506 | 2439 | 6.02 | 26.22 | 6.09
29 1331 | 3.47 | 1593 | 3.52 | 1846 | 430 | 19.77 | 506 | 21.47 | 541 | 2439 | 629 | 2622 | 6.34
31 1331 | 372 | 1593 | 3.76 | 1846 | 459 | 19.77 | 539 | 21.47 | 577 | 2439 | 654 | 26.22 | 6.59
33 1331 | 397 | 1593 | 400 | 1846 | 491 | 1977 | 572 | 21.47 | 616 | 2439 | 6.79 | 26.22 | 6.84
35 1331 | 422 | 1593 | 4.27 | 1846 | 524 | 19.77 | 598 | 2147 | 656 | 2439 | 7.04 | 26.22 | 7.09
37 1331 | 451 | 1593 | 4.54 | 1846 | 559 | 19.77 | 6.25 | 21.47 | 7.00 | 2439 | 7.28 | 2622 | 7.34
39 1331 | 4.80 | 1593 | 4.84 | 1846 | 596 | 19.77 | 6.49 | 21.47 | 7.46 | 2439 | 754 | 2622 | 7.59
41 1331 | 497 | 1593 | 507 | 1846 | 6.18 | 19.77 | 6.73 | 21.47 | 7.49 | 2439 | 7.73 | 2622 | 7.77
43 1331 | 515 | 1593 | 529 | 1846 | 641 | 1977 | 7.05 | 21.47 | 7.65 | 2439 | 7.83 | 26.22 | 7.89
45 1331 | 539 | 1593 | 556 | 1846 | 6.68 | 19.77 | 7.49 | 21.47 | 7.87 | 2439 | 851 | 26.22 | 8.87
48 1331 | 622 | 1593 | 6.82 | 1846 | 7.41 | 19.77 | 801 | 21.47 | 861 | 2439 | 921 | 2622 | 9.81
-5 1136 | 173 | 1357 | 1.88 | 1578 | 2.07 | 16.88 | 2.65 | 1833 | 2.89 | 20.88 | 322 | 22.41 | 3.69
2 1136 | 1.75 | 1357 | 1.90 | 1578 | 2.10 | 16.88 | 2.69 | 18.33 | 2.94 | 20.88 | 3.26 | 22.41 | 3.71
0 1136 | 177 | 1357 | 1.93 | 1578 | 214 | 16.88 | 2.72 | 1833 | 2.98 | 20.88 | 331 | 22.41 | 3.76
2 1136 | 1.80 | 1357 | 1.95 | 1578 | 2.16 | 16.88 | 2.78 | 1833 | 3.03 | 20.88 | 3.38 | 22.41 | 3.81
4 1136 | 1.81 | 1357 | 1.99 | 1578 | 220 | 16.88 | 2.81 | 1833 | 3.09 | 20.88 | 3.43 | 22.41 | 3.86
6 1136 | 1.85 | 13.57 | 202 | 1578 | 2.24 | 16.88 | 2.87 | 1833 | 3.15 | 20.88 | 3.50 | 22.41 | 3.95
8 11.36 | 1.88 | 1357 | 2.06 | 1578 | 229 | 16.88 | 2.93 | 1833 | 3.21 | 20.88 | 357 | 22.41 | 4.02
10 1136 | 1.92 | 1357 | 2.0 | 1578 | 234 | 16.88 | 3.01 | 1833 | 3.26 | 20.88 | 3.64 | 22.41 | 4.01
12 1136 | 196 | 1357 | 214 | 1578 | 238 | 16.88 | 3.06 | 1833 | 3.33 | 20.88 | 3.70 | 22.41 | 4.08
14 1136 | 2.00 | 1357 | 219 | 1578 | 243 | 16.88 | 3.12 | 1833 | 3.38 | 20.88 | 3.77 | 22.41 | 4.14
16 1136 | 2.04 | 1357 | 2.24 | 1578 | 2.48 | 16.88 | 3.17 | 1833 | 3.45 | 20.88 | 3.84 | 22.41 | 4.22
18 1136 | 207 | 1357 | 2.28 | 1578 | 253 | 16.88 | 3.22 | 1833 | 3.52 | 20.88 | 3.90 | 22.41 | 4.30
20 1136 | 212 | 1357 | 2.36 | 15.78 | 258 | 16.88 | 3.29 | 1833 | 3.54 | 20.88 | 3.98 | 22.41 | 438
60% 21 1136 | 2.4 | 1357 | 246 | 1578 | 2.62 | 16.88 | 3.53 | 1833 | 3.61 | 20.88 | 4.02 | 22.41 | 4.48
23 11.36 | 229 | 1357 | 2.65 | 1578 | 2.82 | 16.88 | 3.77 | 1833 | 3.84 | 20.88 | 4.18 | 22.41 | 452
25 1136 | 245 | 1357 | 2.86 | 15.78 | 3.03 | 16.88 | 3.98 | 1833 | 4.09 | 20.88 | 4.46 | 22.41 | 481
27 1136 | 262 | 1357 | 3.08 | 1578 | 3.24 | 16.88 | 417 | 1833 | 4.36 | 20.88 | 4.76 | 22.41 | 5.13
29 1136 | 2.80 | 13.57 | 3.30 | 1578 | 3.47 | 16.88 | 435 | 1833 | 4.64 | 2088 | 508 | 22.41 | 547
31 11.36 | 3.00 | 1357 | 3.54 | 1578 | 3.70 | 16.88 | 459 | 1833 | 4.93 | 20.88 | 5.40 | 22.41 | 585
33 11.36 | 320 | 1357 | 3.80 | 1578 | 3.96 | 16.88 | 4.78 | 1833 | 524 | 20.88 | 574 | 22.41 | 6.22
35 1136 | 3.41 | 1357 | 407 | 1578 | 423 | 16.88 | 482 | 1833 | 555 | 20.88 | 6.11 | 22.41 | 6.63
37 1136 | 3.63 | 1357 | 436 | 1578 | 451 | 16.88 | 504 | 1833 | 590 | 20.88 | 650 | 22.41 | 7.06
39 1136 | 3.87 | 1357 | 466 | 1578 | 481 | 16.88 | 524 | 1833 | 6.12 | 20.88 | 6.90 | 22.41 | 7.51
41 1136 | 401 | 1357 | 484 | 1578 | 499 | 16.88 | 543 | 1833 | 6.33 | 20.88 | 7.23 | 22.41 | 7.99
43 1136 | 416 | 1357 | 493 | 1578 | 517 | 16.88 | 5.68 | 1833 | 6.65 | 20.88 | 7.53 | 22.41 | 835
45 1136 | 449 | 1357 | 555 | 1578 | 587 | 16.88 | 6.19 | 1833 | 7.18 | 20.88 | 7.87 | 22.41 | 8.72
48 11.36 | 516 | 1357 | 579 | 1578 | 6.41 | 16.88 | 7.04 | 1833 | 7.67 | 20.88 | 830 | 22.41 | 8.92

Abreviaciones:

CR: Relacion de combinacion
TC: Capacidad total (kW)
Pl: Entrada de potencia (compresor + motor de ventilador exterior) (kW)

Notas:

1. Las celdas sombreadas indican las condiciones de calificacién.

La tabla continda en la pdgina siguiente...
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Manual de datos técnicos de la serie Midea V6-i

V6-i VRF 50Hz (Midea
Tabla 2-8.4: Capacidad de refrigeracion de MVi-280WV2RN1(A) (continuacion)
Combinacién Temperatura interior (°C DB/WB)

(%) Temperatura ng 50,8, WB: 14 | DB: 23,3, WB: 16 | DB: 25,8, WB: 18 | DB: 27, WB: 19 | DB: 28,2, WB: 20 | DB: 30,7, WB: 22 | DB: 32, WB: 24
(indice de eXte;';)r( ¢ PI TC Pl TC PI € | P TC PI TC PI € | Pl
capacidad) kW | kw KW | kw | kw | kw | kw | kw | kw | kw | kw | kw | kw | kw

5 954 | 143 | 1141 | 156 | 1323 | 1.72 | 1414 | 236 | 1533 | 2.45 | 17.43 | 2.78 | 18.79 | 3.00
2 954 | 145 | 1141 | 158 | 1323 | 174 | 1414 [ 241 | 1533 | 249 | 1743 | 282 | 1879 | 3.04
0 954 | 147 | 1141 | 160 | 1323 | 177 | 1414 | 242 | 1533 | 252 | 1743 | 2.86 | 18.79 | 3.09
2 954 | 149 | 1141 | 162 | 1323 | 179 | 1414 | 243 | 1533 | 256 | 1743 | 2.88 | 18.79 | 3.15
4 954 | 150 | 1141 | 165 | 1323 | 1.82 | 1414 | 244 | 1533 | 261 | 17.43 | 295 | 1879 | 3.23
6 954 | 153 | 1141 | 167 | 1323 | 1.86 | 14.14 | 246 | 1533 | 266 | 17.43 | 2.99 | 18.79 | 3.32
8 954 | 1.56 | 1141 | 171 | 1323 | 1.90 | 14.14 | 2.47 | 1533 | 2.70 | 17.43 | 3.04 | 18.79 | 3.43
10 954 | 159 | 1141 | 174 | 1323 | 193 | 1414 | 245 | 1533 | 277 | 1743 | 3.12 | 18.79 | 3.48
12 954 | 162 | 1141 | 177 | 1323 | 197 | 1414 | 246 | 1533 | 283 | 1743 | 3.18 | 18.79 | 3.54
14 954 | 165 | 1141 | 1.81 | 1323 | 2.01 | 1414 | 247 | 1533 | 287 | 17.43 | 323 | 1879 | 361
16 954 | 169 | 1141 | 1.86 | 1323 | 2.05 | 14.14 | 248 | 1533 | 291 | 17.43 | 3.29 | 18.79 | 3.66
18 954 | 172 | 1141 | 189 | 1323 | 2.09 | 1414 | 249 | 1533 | 297 | 1743 | 334 | 1879 | 3.73
20 954 | 1.76 | 11.41 | 196 | 1323 | 214 | 1424 | 261 | 1533 | 3.02 | 1743 | 3.40 | 18.79 | 3.80
50% 21 954 | 177 | 1141 | 204 | 1323 | 217 | 1414 [ 274 | 1533 | 3.05 | 17.43 | 344 [ 1879 | 3.84
23 954 | 190 | 1141 | 220 | 1323 | 234 | 1414 | 292 | 1533 | 311 | 1743 | 350 | 18.79 | 3.93
25 954 | 203 | 1141 | 237 | 1323 | 251 | 1414 | 311 | 1533 | 320 | 17.43 | 368 | 1879 | 4.19
27 954 | 217 | 1141 | 255 | 1323 | 268 | 1414 | 335 | 1533 | 3.40 | 17.43 | 391 | 18.79 | 4.47
29 954 | 232 | 1141 | 274 | 1323 | 287 | 1424 | 345 | 1533 | 362 | 1743 | 416 | 18.79 | 4.76
31 954 | 248 | 1141 | 294 | 1323 | 3.07 | 1414 | 368 | 1533 | 3.84 | 17.43 | 443 | 1879 | 5.06
33 954 | 265 | 1141 | 315 | 1323 | 3.28 | 14.14 | 388 | 1533 | 408 | 17.43 | 470 | 18.79 | 5.38
35 954 | 282 | 1141 | 337 | 1323 | 3550 | 14.14 | 400 | 1533 | 432 | 1743 | 499 | 1879 | 5.72
37 954 | 301 | 1141 | 361 | 1323 | 374 | 1424 | 418 | 1533 | 458 | 1743 | 530 | 18.79 | 6.08
39 954 | 320 | 11.41 | 3.86 | 1323 | 398 | 1414 | 434 | 1533 | 486 | 1743 | 562 | 18.79 | 6.45
41 954 | 332 | 11.41 | 401 | 1323 | 413 | 1424 | 450 | 1533 | 507 | 1743 | 592 | 1879 | 6.75
43 954 | 344 | 1141 | 409 | 1323 | 428 | 1414 | 479 | 1533 | 520 | 1743 | 622 | 1879 | 7.05
45 954 | 360 | 1141 | 460 | 1323 | 490 | 1414 | 529 | 1533 | 581 | 1743 | 682 | 1879 | 7.35
48 954 | 424 | 1141 | 483 | 1323 | 543 | 1414 | 6.03 | 1533 | 663 | 17.43 | 7.23 | 1879 | 7.83

Abreviaciones:

CR: Relacion de combinacion
TC: Capacidad total (kW)
Pl: Entrada de potencia (compresor + motor de ventilador exterior) (kW)

Notas:

1. Las celdas sombreadas indican las condiciones de calificacién.
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@idea

Tabla 2-8.5: Capacidad de refrigeracion de MVi-335WV2RN1(A)

V6-i VRF 50Hz

Combinacion

Temperatura interior (°C DB/WB)

(%) Temperatura "ng 50,8, WB: 14| DB: 23,3, WB: 16 | DB: 25,8, WB: 18 | DB: 27, WB: 19 | DB: 28,2, WB: 20 | DB: 30,7, WB: 22 | DB: 32, WB: 24
(indice de e"teI;';’)' (¢ T PI TC PI TC PI TC PI TC Pl TC PI C PI
capacidad) kW kW kW kW kW kW | kw | kw kW kw kW kW kW | kw

-5 3034 | 633 | 3689 | 7.09 | 4161 | 7.65 |42.81| 830 | 4578 | 8.86 | 47.04 | 9.63 | 47.40 | 9.69
2 3034 | 633 | 3689 | 7.24 | 4161 | 7.65 | 4317 | 835 | 4578 | 8.86 | 47.04 | 9.76 | 47.40 | 9.79
0 3034 | 6.43 | 36.89 | 738 | 4161 | 7.95 | 4317 | 882 | 4578 | 937 | 47.04 | 9.87 | 47.40]| 9.92
2 3034 | 655 | 36.89 | 7.39 | 41.61 | 824 |43.17 | 934 | 4578 | 9.48 | 47.04 | 9.95 | 47.40 | 10.07
4 3034 | 670 | 36.89 | 7.55 | 41.61 | 855 [43.17 | 938 | 4578 | 9.60 | 47.04 | 9.94 | 47.40 | 10.26
6 3034 | 683 | 3689 | 7.71 | 4161 | 889 [43.17 | 9.46 | 4499 | 990 | 4567 | 9.94 |47.40 ] 1034
8 3034 | 699 | 36.89 | 7.90 | 41.61 | 937 [43.17 | 9.94 | 4455 | 1023 | 45.18 | 9.99 | 46.88 | 10.44
10 3034 | 713 | 36.89 | 809 | 41.61 | 9.74 |43.17 | 10.28 | 44.12 | 1030 | 45.04 | 1030 | 46.32 | 10.74
12 3034 | 7.26 | 36.89 | 825 | 4161 | 9.94 [ 4271 ] 1040 | 4350 | 1057 | 44.67 | 1048 | 45.83 | 10.81
14 3034 | 741 | 36.89 | 842 | 4136 | 9.99 [ 4236 | 10.46 | 42.96 | 10.67 | 4435 | 10.66 | 45.23 | 11.05
16 3034 | 753 | 36.89 | 861 | 40.87 | 10.27 | 41.62 | 10.66 | 42.41 | 10.88 | 44.04 | 10.91 | 44.81 | 11.22
18 3034 | 7.68 | 36.89 | 8.80 | 40.26 | 10.42 | 40.94 | 10.80 | 41.87 | 11.18 | 43.72 | 11.29 | 44.39 | 11.39
20 3034 | 7.84 | 36.89 | 9.40 | 39.84 | 10.97 | 40.33 | 11.34 | 4132 | 11.72 | 43.40 | 11.83 | 43.97 | 11.95
130% 21 3034 | 805 | 36.89 | 9.76 | 39.66 | 11.24 | 40.45 | 11.62 | 40.78 | 11.99 | 43.09 | 12.12 | 4355 | 12.22
23 3034 | 864 | 36.89 | 10.51 | 38.92 | 11.78 [ 39.55 | 12.16 | 40.24 | 1254 | 42.77 | 12.66 | 43.13 | 12.79
25 3034 | 922 | 36.89 | 11.30 | 3831 | 12.32 [ 38.98 | 12.70 | 39.69 | 13.10 | 42.46 | 13.23 | 42.71 | 13.35
27 3034 | 9.85 | 36.89 | 12.14 | 37.82 | 12.87 | 38.42 | 13.52 | 39.15 | 13.64 | 42.14 | 13.79 | 42.29 | 13.93
29 3034 | 1051 | 36.89 | 13.01 | 37.21 | 13.41 [ 37.88 [ 14.25 | 38.61 | 14.21 | 41.83 | 1435 | 41.88 | 14.50
31 3034 | 11.22 | 35.63 | 13.80 | 36.67 | 13.97 [ 37.39 [ 14.95 | 38.06 | 14.75 | 4151 | 1491 | 41.46 | 15.08
33 3034 | 11.95 | 35.01 | 1435 | 36.11 | 14.51 | 36.75 | 15.77 | 37.52 | 15.31 | 41.20 | 15.48 | 41.04 | 15.65
35 3034 | 12.75 | 34.40 | 14.89 | 3557 | 15.08 | 36.11 | 15.79 | 36.97 | 15.87 | 40.88 | 16.06 | 40.62 | 16.23
37 3034 | 13.56 | 33.92 | 1556 | 35.02 | 15.64 | 35.68 | 16.04 | 36.43 | 16.46 | 40.57 | 16.65 | 40.20 | 16.83
39 3034 | 14.43 | 3331 | 16.17 | 34.40 | 16.25 | 35.12 [ 16.60 | 36.10 | 17.02 | 40.25 | 17.21 | 39.78 | 17.42
41 3034 | 15.19 | 32.96 | 16.79 | 34.04 | 16.86 | 34.56 | 17.16 | 35.14 | 17.49 | 36.24 | 17.67 | 39.36 | 17.89
43 3034 | 1579 | 32.72 | 17.41 | 33.86 | 17.95 [ 34.00 | 18.20 | 34.78 | 18.39 | 3558 | 18.55 | 38.94 | 18.72
45 3034 | 1639 | 32.52 | 18.18 | 33.50 | 18.72 | 33.44 | 19.08 | 34.27 | 19.26 | 34.61 | 19.38 | 38.52 | 19.79
48 3034 | 1857 | 3231 | 19.05 | 33.14 | 19.52 [ 32.88 [ 19.99 | 33.77 | 20.47 | 33.65 | 20.94 | 38.11 | 21.41
-5 2837 | 6.16 | 3293 | 667 | 3829 | 7.72 [ 4166 | 868 | 43.63 | 9.24 | 4461 | 10.04 | 4559 | 10.31
-2 2837 | 622 | 3293 | 675 | 3829 | 7.81 [4166| 873 | 4363 | 936 | 4461 | 10.12 | 4559 | 10.35
0 2837 | 628 | 3293 | 6.80 | 3829 | 7.91 [ 4166 | 876 | 43.63 | 9.45 | 4461 | 10.19 | 45.59 | 10.37
2 2837 | 630 | 3293 | 6.88 | 3829 | 7.97 [4166 | 885 | 43.63 | 9.49 | 4461 | 1027 | 45.59 | 10.39
4 2837 | 636 | 3293 | 698 | 3829 | 810 [4166| 894 | 4363 | 9.63 | 4461 | 1029 | 45.59 | 10.42
6 2837 | 643 | 3293 | 7.04 | 3829 | 821 [4166 | 9.05 | 43.63 | 9.74 | 4461 | 1037 | 4559 | 10.46
8 2837 | 649 | 3293 | 712 | 3829 | 834 [4166| 9.18 | 43.63 | 9.85 | 4461 | 10.41 | 4559 | 10.51
10 2837 | 656 | 3293 | 7.22 | 3829 | 842 [4166 | 936 | 43.63 | 9.86 | 44.61 | 10.44 | 45.59 | 10.56
12 2837 | 669 | 3293 | 737 | 3829 | 861 [ 4166 | 9555 | 43.03 | 9.90 | 44.00 | 10.38 | 44.97 | 10.63
14 2837 | 6.82 | 3293 | 754 | 3829 | 880 [ 4166 | 9.76 | 4241 | 9.97 | 4351 | 1054 | 44.49 | 10.76
16 2837 | 694 | 3293 | 7.71 | 3829 | 899 [ 4158 9.90 | 41.93 | 10.12 | 42.90 | 10.73 | 43.88 | 10.93
18 2837 | 7.07 | 3293 | 7.88 | 3829 | 9.33 [40.75 [ 10.20 | 41.32 | 10.40 | 42.29 | 10.98 | 43.39 | 11.09
20 2837 | 722 | 3293 | 821 [ 3829 | 10.13 [ 4033 [ 10.75 | 40.83 | 10.95 | 41.81 | 11.53 | 42.78 | 11.63
120% 21 2837 | 7.28 | 3293 | 853 | 3829 | 10.53 | 39.62 | 11.41 | 40.46 | 11.22 | 41.56 | 11.80 | 42.54 | 11.93
23 2837 | 7.78 | 3293 | 9.20 | 3829 | 11.35 [ 38.78 | 12.32 | 39.97 | 11.77 | 40.95 | 12.37 | 41.93 | 12.47
25 2837 | 831 | 3293 | 9.90 [ 37.68 | 11.89 | 38.31 [ 12.85 | 39.37 | 12.32 | 40.46 | 12.92 | 41.44 [ 13.04
27 2837 | 8.88 | 3293 | 10.63 | 37.19 | 12.42 [37.72 [ 13.69 | 38.88 | 12.88 | 39.85 | 13.48 | 40.83 | 13.61
29 2837 | 9.47 | 3293 | 11.41 | 36.73 | 12.97 [ 37.07 | 1427 | 38.27 | 13.43 | 39.25 | 14.05 | 40.34 | 14.18
31 2837 | 10.10 | 32.93 | 12.23 | 36.01 | 13.53 | 36.59 | 14.98 | 37.78 | 14.00 | 38.76 | 14.62 | 39.73 | 14.77
33 2837 | 10.75 | 32.93 | 13.09 | 3549 | 14.08 | 36.01 | 15.61 | 37.17 | 14.55 | 38.15 | 15.19 | 39.12 | 15.34
35 2837 | 11.44 | 3293 | 14.02 | 34.92 | 14.63 [ 3537 | 15.82 | 36.68 | 15.11 | 37.66 | 15.76 | 38.63 | 15.92
37 2837 | 12.18 | 32.93 | 14.99 | 34.39 | 15.20 [ 34.91 [ 15.91 | 35.72 | 16.01 | 37.05 | 16.32 | 38.03 | 16.51
39 2837 | 12.96 | 32.81 | 15.87 | 33.78 | 15.74 | 3430 | 16.01 | 35.11 | 16.25 | 36.56 | 16.91 | 37.54 | 17.08
41 2837 | 13.67 | 32.54 | 15.99 | 33.52 | 16.30 | 34.00 | 16.76 | 34.49 | 16.82 | 3559 | 17.48 | 36.48 | 17.66
43 2837 | 1427 | 3237 | 16.11 | 3325 | 16.76 | 33.74 | 17.13 | 34.23 | 17.38 | 34.97 | 18.05 | 35.92 | 18.24
45 2837 | 14.88 | 32.19 | 16.27 | 32.93 | 17.09 [ 3339 [ 17.73 [ 33.93 | 17.95 | 34.26 | 18.62 | 35.67 | 18.82
48 2837 | 17.06 | 31.99 | 17.53 | 32.65 | 18.01 | 33.09 | 18.48 | 33.65 | 18.96 | 33.61 | 19.43 | 35.22 | 19.91

Abreviaciones:

CR: Relacién de combinacion
TC: Capacidad total (kW)
Pl: Entrada de potencia (compresor + motor de ventilador exterior) (kW)

Notas:

1. Las celdas sombreadas indican las condiciones de calificacién.

La tabla continda en la pdgina siguiente...
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Manual de datos técnicos de la serie Midea V6-i

V6-i VRF 50Hz (Midea
Tabla 2-8.5: Capacidad de refrigeracion de MVi-335WV2RN1(A) (continuacion)
Combinacién Temperatura interior (°C DB/WB)

(%) Temperatura "ng 50,8, WB: 14| DB: 23,3, WB: 16 | DB: 25,8, WB: 18 | DB: 27, WB: 19 | DB: 28,2, WB: 20 | DB: 30,7, WB: 22 | DB: 32, WB: 24
(indice de e"teI;';’)' (¢ T PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
capacidad) kW kW kW kW kW kW | kw | kw kW kw kW kW kW | kw

-5 26.19 | 533 | 3026 | 6.02 | 3661 | 7.14 |37.78 | 8.04 | 40.71 | 8.84 | 43.76 | 9.19 | 4474 | 9.80
2 26.19 | 544 | 3026 | 6.10 | 3661 | 7.21 |37.78 | 8.12 | 4071 | 891 | 4376 | 9.29 | 4474 | 9.85
0 26.19 | 549 | 3026 | 6.14 | 3661 | 7.27 |37.78 | 8.18 | 40.71 | 9.01 | 4376 | 9.38 |44.74 | 9.97
2 26.19 | 5.61 | 3026 | 621 | 3661 | 740 |[37.78 | 827 | 4071 | 9.11 | 4376 | 9.52 | 44.74 | 10.09
4 26.19 | 572 | 3026 | 628 | 3661 | 7.48 [37.78 | 838 | 40.71 | 9.26 | 43.76 | 9.66 | 44.74 | 10.19
6 26.19 | 578 | 30.26 | 636 | 3661 | 7.56 |37.78 | 852 | 4071 | 936 | 43.76 | 9.76 | 44.74 | 10.34
8 26.19 | 5.83 | 30.26 | 6.47 | 3661 | 7.65 |37.78 | 8.61 | 40.71 | 9.47 | 43.76 | 9.83 | 44.74 | 10.45
10 26.19 | 590 | 3026 | 657 | 36.61 | 7.77 |[37.78 | 877 | 4071 | 9.63 | 43.76 | 9.90 | 44.74 | 10.54
12 26.19 | 6.03 | 3026 | 672 | 3661 | 7.94 [37.78 | 8.96 | 40.71 | 9.82 | 43.27 | 10.05 | 44.13 | 10.68
14 26.19 | 6.13 | 30.26 | 6.84 | 3661 | 810 |37.78 | 9.12 | 40.71 | 10.01 | 42.66 | 10.13 | 43.64 | 10.75
16 26.19 | 6.23 | 30.26 | 6.99 | 36.61 | 827 |37.78| 931 | 40.71 | 10.22 | 42.18 | 10.26 | 43.03 | 10.87
18 26.19 | 636 | 3026 | 7.13 | 36.61 | 8.46 |[37.78] 9.58 | 40.71 | 10.72 | 41.56 | 10.80 | 42.54 | 11.22
20 26.19 | 6.48 | 3026 | 7.30 | 36.61 | 9.00 |37.78 | 10.33 | 40.10 | 11.26 | 41.08 | 11.34 | 41.93 | 11.76
110% 21 26.19 | 655 | 30.26 | 7.53 | 3661 | 935 |37.78 | 11.14 | 39.86 | 11.53 | 40.71 | 11.61 | 41.69 | 12.03
23 26.19 | 6.86 | 30.26 | 811 | 36.61 | 10.09 | 37.78 | 11.86 | 39.25 | 12.05 | 40.23 | 12.18 | 41.08 | 12.59
25 26.19 | 7.32 | 30.26 | 872 | 36.61 | 10.83 | 37.78 | 12.65 | 38.76 | 12.59 | 39.61 | 12.72 | 40.59 | 13.14
27 26.19 | 7.80 | 30.26 | 9.36 | 36.61 | 11.65 | 37.31 | 13.27 | 38.15 | 13.14 | 39.13 | 13.26 | 39.98 | 13.70
29 26.19 | 832 | 30.26 | 10.03 | 36.61 | 12.50 | 36.62 | 14.04 | 37.66 | 13.70 | 38.51 | 13.82 | 39.49 | 14.26
31 26.19 | 8.86 | 30.26 | 10.74 | 3591 | 13.40 | 35.94 | 14.81 | 37.05 | 14.24 | 38.03 | 14.37 | 38.83 | 14.82
33 26.19 | 9.42 | 30.26 | 11.49 | 35.21 | 14.17 | 35.73 | 15.39 | 36.56 | 14.78 | 37.42 | 14.93 | 3839 | 15.39
35 26.19 | 10.03 | 30.26 | 12.28 | 34.63 | 14.71 | 34.77 | 15.58 | 35.95 | 15.35 | 36.81 | 15.49 | 37.78 | 15.95
37 26.19 | 10.98 | 30.26 | 13.12 | 33.79 | 15.28 | 34.38 | 15.65 | 35.34 | 15.89 | 36.32 | 16.06 | 37.17 | 16.51
39 26.19 | 11.92 | 30.26 | 14.01 | 33.18 | 15.82 [ 33.74 | 16.21 | 34.73 | 16.45 | 35.71 | 16.62 | 36.69 | 17.10
41 26.19 | 12.85 | 30.26 | 14.13 | 32.58 | 15.94 | 33.41 | 16.33 | 34.16 | 16.57 | 34.57 | 16.81 | 35.60 | 17.21
43 26.19 | 13.79 | 30.26 | 14.32 | 31.97 | 16.05 | 33.05 | 16.45 | 33.59 | 16.69 | 34.30 | 17.25 | 35.07 | 17.56
45 26.19 | 14.57 | 30.26 | 14.83 | 31.36 | 16.38 | 32.46 | 16.79 | 33.01 | 17.03 | 33.38 | 17.63 | 34.28 | 18.15
48 26.19 | 16.72 | 30.26 | 17.19 | 30.75 | 17.66 | 32.02 | 18.12 | 32.44 | 18.59 | 33.00 | 19.06 | 33.54 | 19.52
-5 2350 | 548 | 2759 | 597 | 33.03 | 658 |3350| 772 | 3632 | 7.54 | 4175 | 835 |43.02 | 9.21
2 23.50 | 555 | 27.59 | 6.04 | 33.03 | 671 |3350| 7.78 | 3632 | 7.65 | 4175 | 846 |43.02 | 9.27
0 2350 | 5.62 | 27.59 | 6.12 | 33.03 | 6.83 [33.50| 7.90 | 3632 | 7.73 | 4175 | 861 |43.02 | 9.38
2 2350 | 570 | 2759 | 620 | 33.03 | 698 |33.50| 7.97 | 3632 | 7.82 | 4175 | 875 |43.02| 9.53
4 2350 | 575 | 2759 | 630 | 33.03 | 7.07 [3350] 8.09 | 3632 | 793 | 4175 | 8.84 |43.02 | 9.64
6 2350 | 5.88 | 27.59 | 6.40 | 33.03 | 7.19 |33.50| 827 | 3632 | 805 | 4175 | 8.98 |43.02| 9.79
8 2350 | 597 | 2759 | 653 | 33.03 | 7.33 3350 841 | 3632 | 819 | 4175 | 9.13 | 43.02 | 9.96
10 23.50 | 6.09 | 2759 | 6.65 | 33.03 | 7.44 |3350| 854 | 3632 | 835 | 4175 | 9.30 |43.02 | 10.11
12 2350 | 621 | 2759 | 679 | 33.03 | 772 [3350| 871 | 3632 | 851 | 4175 | 948 | 42.42 | 10.19
14 23.50 | 6.33 | 2759 | 6.94 | 33.03 | 808 |33.50| 9.27 | 3632 | 868 | 4175 | 9.69 | 41.95 | 10.32
16 2350 | 6.46 | 2759 | 7.10 | 33.03 | 8.28 [33.50| 9.50 | 3632 | 886 | 4051 | 9.81 | 41.35 | 10.44
18 23.50 | 6.58 | 2759 | 7.25 | 33.03 | 860 |33.50| 9.88 | 3632 | 9.05 | 40.03 | 10.16 | 40.87 | 10.71
20 2350 | 6.73 | 2759 | 7.50 | 33.03 | 9.31 [33.50 | 10.55 | 3632 | 9.73 | 39.43 | 10.68 | 40.27 | 11.24
100% 21 2350 | 6.79 | 27.59 | 7.80 | 33.03 | 9.98 |33.50 | 11.19 | 36.32 | 10.08 | 39.20 | 10.95 | 40.03 | 11.51
23 2350 | 7.26 | 27.59 | 8.42 | 33.03 | 10.73 | 33.50 | 11.96 | 36.32 | 10.84 | 38.72 | 11.48 | 39.43 | 12.05
25 2350 | 7.78 | 27.59 | 9.08 | 33.03 | 11.58 | 33.50 | 12.56 | 36.32 | 11.64 | 38.12 | 12.02 | 38.95 | 12.58
27 23.50 | 831 | 2759 | 9.76 | 33.03 | 12.26 | 33.50 | 13.32 | 36.32 | 12.49 | 37.52 | 12.56 | 38.36 | 13.14
29 23.50 | 8.89 | 27.59 | 10.49 | 33.03 | 13.19 | 33.50 | 13.71 | 36.20 | 13.29 | 37.04 | 13.57 | 37.88 | 13.67
31 2350 | 9.51 | 27.59 | 11.25 | 33.03 | 14.10 | 33.50 | 13.96 | 35.72 | 13.83 | 36.44 | 14.06 | 37.28 | 14.23
33 23.50 | 10.15 | 27.59 | 12.05 | 33.03 | 14.77 | 33.50 | 14.36 | 35.13 | 14.37 | 35.97 | 14.58 | 36.80 | 14.79
35 23.50 | 10.81 | 27.59 | 12.92 | 33.03 | 15.07 | 33.50 | 15.30 | 34.53 | 15.32 | 35.37 | 15.48 | 36.20 | 15.63
37 23.50 | 11.53 | 27.59 | 13.83 | 33.03 | 15.18 | 33.07 | 16.00 | 34.18 | 16.22 | 34.89 | 16.43 | 35.61 | 16.65
39 23.50 | 12.27 | 27.59 | 14.77 | 33.03 | 15.45 | 32.65 | 16.62 | 33.72 | 16.90 | 34.29 | 17.24 | 35.13 | 17.38
41 23.50 | 12.73 | 27.59 | 1535 | 33.03 | 15.68 | 32.23 | 17.21 | 33.25 | 17.57 | 33.04 | 17.73 | 34.63 | 17.92
43 23.50 | 13.19 | 27.59 | 15.65 | 33.03 | 16.21 | 32.12 | 18.03 | 32.78 | 18.32 | 33.23 | 18,63 | 33.36 | 18.77
45 23.50 | 13.80 | 27.59 | 16.08 | 33.03 | 17.22 | 31.91 | 19.18 | 32.32 | 20.24 | 32.95 | 21.25 | 32.82 | 21.66
48 23.50 | 15.91 | 27.59 | 17.14 | 33.03 | 18.36 | 31.54 | 20.66 | 31.85 | 21.88 | 32.20 | 23.10 | 32.33 | 24.33

Abreviaciones:

CR: Relacién de combinacion
TC: Capacidad total (kW)
Pl: Entrada de potencia (compresor + motor de ventilador exterior) (kW)

Notas:

1. Las celdas sombreadas indican las condiciones de calificacién.
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@idea

Tabla 2-8.5: Capacidad de refrigeracion de MVi-335WV2RN1(A) (continuacion)

V6-i VRF 50Hz

Combinacion

Temperatura interior (°C DB/WB)

(%) Temperatura g 50,8, WB: 14 | DB: 23,3, WB: 16| DB: 25,8, WB: 18 | DB: 27, WB: 19 | DB: 28,2, WB: 20 | DB: 30,7, WB: 22| DB: 32, WB: 24
(indice de e"teI;';’)' (¢ PI TC PI TC PI TC PI TC Pl TC PI TC PI
capacidad) kw kw kw kW kW kw kW | kw kW kW kW kW kW | kw

-5 2038 | 438 | 2434 | 477 | 2830 | 526 [3022] 6.18 | 3274 | 6.03 | 3730 | 6.68 | 40.05 | 7.37
2 2038 | 444 | 2434 | 483 | 2830 | 537 [3022] 623 | 3274 | 612 | 3730 | 6.77 | 4005 | 7.42
0 2038 | 4.49 | 2434 | 490 | 2830 | 546 |3022| 632 | 3274 | 618 | 3730 | 6.89 | 40.05 | 7.50
2 2038 | 456 | 2434 | 496 | 2830 | 558 |30.22| 638 | 3274 | 6.25 | 3730 | 7.00 | 40.05 | 7.63
4 2038 | 460 | 2434 | 504 | 2830 | 566 |3022] 647 | 3274 | 634 | 3730 | 7.07 | 4005 7.71
6 2038 | 470 | 2434 | 512 | 2830 | 575 [3022] 661 | 3274 | 644 | 3730 | 7.18 | 4005 | 7.83
8 2038 | 477 | 2434 | 522 | 2830 | 5386 |3022] 673 | 3274 | 655 | 3730 | 7.31 | 40.05 | 7.97
10 2038 | 4.87 | 2434 | 532 | 2830 | 595 |3022] 6.83 | 3274 | 6.68 | 3730 | 7.44 | 40.05 | 8.09
12 2038 | 497 | 2434 | 543 | 2830 | 618 [3022] 697 | 3274 | 681 | 3730 | 7.59 | 4005 | 8.15
14 2038 | 507 | 2434 | 555 | 2830 | 647 [3022] 7.41 | 3274 | 694 | 3730 | 7.75 | 40.05 | 8.25
16 2038 | 517 | 2434 | 568 | 2830 | 662 |3022| 760 | 3274 | 7.09 | 3730 | 7.85 | 40.05 | 8.35
18 2038 | 526 | 2434 | 580 | 2830 | 6.88 |30.22| 7.90 | 3274 | 7.24 | 3730 | 8.13 | 40.05 | 8.56
20 2038 | 538 | 2434 | 6.00 | 2830 | 7.45 |3022| 8.44 | 3274 | 7.78 | 3730 | 8.54 | 40.05 | 8.99
90% 21 2038 | 543 | 2434 | 624 | 2830 | 7.98 [3022] 895 | 3274 | 806 | 3730 | 876 | 4005 9.21
23 2038 | 5.81 | 2434 | 674 | 2830 | 859 [30.22| 957 | 3274 | 867 | 3730 | 9.19 | 40.05 | 9.64
25 2038 | 622 | 2434 | 727 | 2830 | 9.26 |[30.22| 1005 | 3274 | 932 | 3730 | 9.62 | 40.05 | 10.06
27 2038 | 665 | 2434 | 7.81 | 2830 | 9.81 |30.22 | 10.65 | 32.74 | 9.99 | 37.30 | 10.04 | 40.05 | 10.51
29 2038 | 7.11 | 24.34 | 839 | 2830 | 1055 | 30.22 | 10.97 | 32.74 | 10.64 | 37.30 | 10.86 | 40.05 | 10.94
31 2038 | 7.61 | 2434 | 9.00 | 2830 | 11.28 | 30.22 | 11.17 | 32.74 | 11.06 | 37.30 | 11.25 | 40.05 | 11.38
33 2038 | 812 | 2434 | 964 | 2830 | 11.82 | 30.22 | 11.49 | 32.74 | 11.49 | 37.30 | 11.66 | 40.05 | 11.83
35 2038 | 865 | 24.34 | 1033 | 28.30 | 12.06 | 30.22 | 12.24 | 32.74 | 12.26 | 37.30 | 12.38 | 40.05 | 12.50
37 2038 | 922 | 2434 | 11.06 | 28.30 | 12.14 | 30.22 | 12.79 | 32.74 | 12.98 | 37.30 | 13.14 | 40.05 | 13.32
39 2038 | 9.82 | 2434 | 11.82 | 28.30 | 12.36 | 30.22 | 13.00 | 32.74 | 13.52 | 37.30 | 13.79 | 40.05 | 13.90
41 2038 | 10.18 | 24.34 | 12.28 | 28.30 | 12.55 | 30.22 | 13.24 | 32.74 | 14.05 | 37.30 | 14.19 | 40.05 | 14.34
43 2038 | 10.55 | 24.34 | 12.52 | 28.30 | 12.96 | 30.22 | 13.49 | 32.74 | 14.65 | 37.30 | 14.90 | 40.05 | 15.02
45 2038 | 11.04 | 24.34 | 12.87 | 28.30 | 13.78 | 30.22 | 13.73 | 32.74 | 14.96 | 37.30 | 15.53 | 40.05 | 15.86
48 2038 | 12.73 | 24.34 | 1334 | 28.30 | 13.95 [ 30.22 | 1457 | 32.74 | 15.18 | 37.30 | 15.79 | 40.05 | 16.40
-5 18.18 | 3.36 | 21.67 | 3.47 | 25.16 | 4.03 | 2697 | 3.76 | 2931 | 5.01 | 33.34 | 5.76 | 35.76 | 6.60
-2 18.18 | 3.41 | 21.67 | 3.51 | 25.16 | 4.09 | 2697 | 3.77 | 2931 | 5.07 | 3334 | 582 | 3576 | 6.66
0 18.18 | 3.44 | 2167 | 3.56 | 25.16 | 4.16 | 2697 | 3.86 | 2931 | 5.14 | 33.34 | 5.88 |35.76 | 6.71
2 18.18 | 3.49 | 21.67 | 3.60 | 2516 | 4.20 |26.97 | 4.02 | 2931 | 522 | 3334 | 6.00 | 3576 | 6.81
4 18.18 | 3.53 | 21.67 | 3.66 | 25.16 | 4.28 | 26,97 | 4.04 | 2931 | 528 | 3334 | 6.10 | 3576 | 6.91
6 18.18 | 3.60 | 21.67 | 3.73 | 25.16 | 4.36 | 2697 | 415 | 2931 | 537 | 3334 | 619 | 35.76 | 7.03
8 18.18 | 3.66 | 21.67 | 3.81 | 25.16 | 4.46 | 2697 | 430 | 2931 | 5.47 | 3334 | 631 |35.76 | 7.09
10 1818 | 3.73 | 21.67 | 3.90 | 25.16 | 4.54 |26.97 | 435 | 2931 | 559 | 3334 | 639 | 3576 | 7.21
12 18.18 | 3.81 | 21.67 | 3.97 | 25.16 | 4.63 | 2697 | 4.46 | 2931 | 570 | 33.34 | 651 | 3576 | 7.34
14 18.18 | 3.88 | 21.67 | 4.04 | 2516 | 472 | 2697 | 455 | 2931 | 5.80 | 33.34 | 6.63 | 35.76 | 7.47
16 18.18 | 3.96 | 21.67 | 412 | 25.16 | 4.82 | 2697 | 466 | 2931 | 592 | 3334 | 6.76 | 35.76 | 7.61
18 18.18 | 4.04 | 2167 | 421 | 2516 | 491 | 2697 | 483 | 2931 | 6.04 | 3334 | 690 | 3576 7.84
20 18.18 | 4.12 | 21.67 | 431 | 2516 | 502 | 2697 | 525 | 2931 | 6.26 | 33.34 | 7.41 | 3576 | 8.21
80% 21 18.18 | 4.16 | 21.67 | 4.34 | 2516 | 510 | 2697 | 5.64 | 2931 | 6.48 | 3334 | 7.68 | 35.76 | 8.41
23 18.18 | 4.45 | 21.67 | 452 | 2516 | 549 | 2697 | 612 | 2931 | 695 | 33.34 | 824 | 3576 | 8.79
25 1818 | 477 | 21.67 | 4.84 | 2516 | 589 |26.97 | 6.58 | 2931 | 7.43 | 3334 | 882 | 3576 | 9.17
27 18.18 | 510 | 21.67 | 517 | 25.16 | 6.30 | 2697 | 7.21 | 2931 | 7.95 | 3334 | 9.44 [3576 | 9.56
29 18.18 | 545 | 21.67 | 552 | 2516 | 6.75 | 26.97 | 7.52 | 2931 | 8.49 | 33.34 | 9.87 | 35.76 | 9.94
31 18.18 | 5.83 | 21.67 | 5.89 | 2516 | 7.21 | 26.97 | 8.04 | 2931 | 9.06 | 33.34 | 10.26 | 35.76 | 10.34
33 1818 | 622 | 21.67 | 6.28 | 2516 | 7.71 | 26.97 | 8.56 | 29.31 | 9.66 | 33.34 | 10.65 | 35.76 | 10.73
35 18.18 | 6.63 | 21.67 | 6.69 | 25.16 | 8.23 | 26,97 | 9.38 | 29.31 | 10.30 | 33.34 | 11.04 | 35.76 | 11.13
37 18.18 | 7.07 | 2167 | 7.12 | 25.16 | 8.77 | 2697 | 9.81 | 29.31 | 10.98 | 33.34 | 11.42 | 35.76 | 11.51
39 18.18 | 7.53 | 21.67 | 7.60 | 25.16 | 9.35 | 26.97 | 10.19 | 29.31 | 11.71 | 33.34 | 11.82 | 35.76 | 11.91
41 18.18 | 7.81 | 21.67 | 7.95 | 25.16 | 9.70 | 26.97 | 10.56 | 29.31 | 11.76 | 33.34 | 12.12 | 35.76 | 12.19
43 18.18 | 8.09 | 21.67 | 830 | 25.16 | 10.06 | 26.97 | 11.06 | 29.31 | 12.01 | 33.34 | 12.28 | 35.76 | 12.38
45 18.18 | 846 | 21.67 | 8.72 | 25.16 | 10.48 | 26.97 | 11.76 | 29.31 | 12.35 | 33.34 | 12.41 | 35.76 | 12.55
48 18.18 | 9.76 | 21.67 | 10.51 | 25.16 | 11.26 | 26.97 | 12.01 | 29.31 | 12.76 | 33.34 | 13.51 | 35.76 | 14.26

Abreviaciones:

CR: Relacién de combinacion
TC: Capacidad total (kW)
Pl: Entrada de potencia (compresor + motor de ventilador exterior) (kW)

Notas:

1. Las celdas sombreadas indican las condiciones de calificacién.

La tabla continda en la pdgina siguiente...
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V6-i VRF 50Hz (Midea

Tabla 2-8.5: Capacidad de refrigeracion de MVi-335WV2RN1(A) (continuacion)

Combinacién Temperatura interior (°C DB/WB)

(%) Temperatura g0 8, WB: 14 | DB: 23,3, WB: 16 | DB: 25,8, WB: 18 | DB: 27, WB: 19 | DB: 28,2, WB: 20 | DB: 30,7, WB: 22 | DB: 32, WB: 24
(indice de eXtEI;';)r (¢ ¢ PI TC PI TC Pl | TC | PI | TC PI TC Pl | TC | PI
capacidad) kw kw kw kW kW kW kW | kw kw kw kw kW kW | kw

-5 1593 | 272 | 19.07 | 2.82 | 22.08 | 3.27 | 2365 | 3.78 | 2569 | 4.06 | 2918 | 467 |31.37 | 535
2 1593 | 2.76 | 19.07 | 2.85 | 22.08 | 3.32 | 23.65 | 3.80 | 2569 | 411 | 2918 | 472 | 31.37 | 540

0 15.93 2.79 19.07 2.88 22.08 3.37 | 23.65 | 3.81 | 25.69 4.17 29.18 477 | 3137 | 5.45
2 15.93 2.83 19.07 2.92 22.08 341 | 23.65 | 3.92 | 25.69 4.23 29.18 4.87 | 3137 | 5.53
4 15.93 2.86 19.07 2.97 22.08 3.47 | 23.65 | 3.98 | 25.69 4.28 29.18 495 | 3137 | 5.61
6
8

15.93 2.92 19.07 3.03 22.08 3.54 | 23.65 | 4.06 | 25.69 4.36 29.18 5.02 | 31.37 | 5.70
15.93 2.97 19.07 3.09 22.08 3.62 | 23.65| 4.13 | 25.69 4.44 29.18 5.12 | 31.37 | 5.75

Manual de datos técnicos de la serie Midea V6-i

10 15.93 3.03 19.07 3.16 22.08 3.68 | 23.65 | 4.20 | 25.69 4.54 29.18 5.18 | 31.37 | 5.85
12 15.93 3.09 19.07 3.22 22.08 3.76 | 23.65 | 4.28 | 25.69 4.62 29.18 5.28 | 31.37 | 5.95
14 15.93 3.15 19.07 3.28 22.08 3.83 | 23.65 | 441 | 25.69 471 29.18 5.38 | 31.37 | 6.06
16 15.93 3.21 19.07 3.34 22.08 391 | 23.65| 4.43 | 25.69 4.80 29.18 5.49 | 3137 | 6.17
18 15.93 3.27 19.07 341 22.08 398 | 23.65 | 444 | 25.69 4.90 29.18 5.59 | 31.37 | 6.36
20 15.93 3.35 19.07 3.49 22.08 4.07 | 23.65 | 4.73 | 25.69 5.08 29.18 6.01 | 31.37 | 6.66
70% 21 15.93 3.38 19.07 3.52 22.08 4.14 | 23.65 | 5.07 | 25.69 5.26 29.18 6.23 | 31.37 | 6.82
23 15.93 3.61 19.07 3.67 22.08 4.45 | 23.65 | 5.34 | 25.69 5.64 29.18 6.69 | 3137 | 7.13
25 15.93 3.87 19.07 3.93 22.08 4.78 | 23.65 | 5.74 | 25.69 6.03 29.18 7.15 | 3137 | 7.44
27 15.93 4.13 19.07 4.19 22.08 5.11 | 23.65 | 6.15 | 25.69 6.45 29.18 7.66 | 3137 | 7.75
29 15.93 4.42 19.07 4.48 22.08 547 | 23.65 | 6.43 | 25.69 6.89 29.18 8.01 | 31.37 | 8.07
31 15.93 4.73 19.07 4.78 22.08 5.85 | 23.65 | 6.86 | 25.69 7.35 29.18 8.32 | 31.37 | 839
33 15.93 5.05 19.07 5.09 22.08 6.25 | 23.65 | 7.28 | 25.69 7.84 29.18 8.64 | 31.37 | 8.70
35 15.93 5.38 19.07 5.43 22.08 6.67 | 23.65 | 7.61 | 25.69 8.35 29.18 8.95 | 31.37 | 9.03
37 15.93 5.74 19.07 5.78 22.08 7.12 | 23.65 | 7.96 | 25.69 8.91 29.18 9.27 | 3137 | 9.34
39 15.93 6.10 19.07 6.16 22.08 7.59 | 23.65 | 8.27 | 25.69 9.50 29.18 9.59 | 31.37 | 9.66
41 15.93 6.33 19.07 6.45 22.08 7.87 | 23.65 | 8.56 | 25.69 9.54 29.18 9.83 | 31.37 | 9.89
43 15.93 6.56 19.07 6.73 22.08 8.16 | 23.65 | 8.97 | 25.69 9.74 29.18 9.96 | 31.37 | 10.04
45 15.93 6.87 19.07 7.08 22.08 8.50 | 23.65| 9.54 | 25.69 | 10.01 | 29.18 | 10.83 | 31.37 | 11.29
48 15.93 7.92 19.07 8.68 22.08 9.44 | 23.65 | 10.20 | 25.69 | 10.96 | 29.18 | 11.72 | 31.37 | 12.48
-5 13.59 2.20 16.23 2.39 18.88 2.64 | 20.20 | 3.38 | 21.93 3.68 24.98 4.09 | 26.81 | 4.70
-2 13.59 2.23 16.23 2.42 18.88 2.68 | 20.20 | 3.43 | 21.93 3.74 24.98 4.16 | 26.81 | 4.73

0 13.59 2.25 16.23 2.46 18.88 2.72 | 20.20 | 3.47 | 21.93 3.79 24.98 4.22 | 26.81 | 4.79
2 13.59 2.29 16.23 2.49 18.88 2.75 | 20.20 | 3.54 | 21.93 3.85 24.98 430 | 26.81 | 4.85
4 13.59 2.31 16.23 2.53 18.88 2.80 | 20.20 | 3.58 | 21.93 3.93 24.98 437 | 26.81 | 4.92
6
8

13.59 2.36 16.23 2.57 18.88 2.85 | 20.20 | 3.66 | 21.93 4.01 24.98 4.46 | 26.81 | 5.03
13.59 2.39 16.23 2.62 18.88 292 |20.20 | 3.73 | 21.93 4.09 24.98 454 | 26.81 | 5.11

10 13.59 2.44 16.23 2.67 18.88 297 | 20.20 | 3.83 | 21.93 4.15 24.98 4.63 | 26.81 | 5.10
12 13.59 2.49 16.23 2.73 18.88 3.03 | 20.20 | 3.90 | 21.93 4.24 24.98 471 | 26.81 | 5.19
14 13.59 2.54 16.23 2.78 18.88 3.09 | 20.20 | 3.97 | 21.93 4.31 24.98 4.80 | 26.81 | 5.27
16 13.59 2.59 16.23 2.85 18.88 3.16 | 20.20 | 4.04 | 21.93 4.39 24.98 4.88 | 26.81 | 5.38
18 13.59 2.64 16.23 2.91 18.88 3.21 | 20.20 | 4.10 | 21.93 4.48 24.98 497 | 26.81 | 5.48
20 13.59 2.70 16.23 3.01 18.88 3.28 | 20.20 | 4.19 | 21.93 4.51 24.98 5.07 | 26.81 | 5.58
60% 21 13.59 2.72 16.23 3.13 18.88 3.34 | 20.20 | 449 | 21.93 4.60 24.98 512 | 26.81 | 5.70
23 13.59 2.91 16.23 3.38 18.88 3.59 | 20.20 | 4.80 | 21.93 4.88 24.98 532 | 26.81 | 5.75
25 13.59 3.12 16.23 3.64 18.88 3.85 | 20.20 | 5.06 | 21.93 5.21 24.98 5.68 | 26.81 | 6.12
27 13.59 3.33 16.23 3.92 18.88 4.12 | 20.20 | 5.31 | 21.93 5.54 24.98 6.05 | 26.81 | 6.53
29 13.59 3.57 16.23 4.21 18.88 4.41 | 20.20 | 5.53 | 21.93 5.90 24.98 6.46 | 26.81 | 6.97
31 13.59 3.81 16.23 4.51 18.88 471 | 20.20 | 5.84 | 21.93 6.27 24.98 6.87 | 26.81 | 7.44
33 13.59 4.07 16.23 4.84 18.88 5.04 | 20.20 | 6.09 | 21.93 6.66 24.98 7.31 | 26.81 | 7.92
35 13.59 4.34 16.23 5.18 18.88 5.38 | 20.20 | 6.14 | 21.93 7.07 24.98 7.78 | 26.81 | 8.44
37 13.59 4.63 16.23 5.55 18.88 5.74 | 20.20 | 6.42 | 21.93 7.51 24.98 8.28 | 26.81 | 8.99
39 13.59 4.92 16.23 5.93 18.88 6.12 | 20.20 | 6.67 | 21.93 7.79 24.98 8.78 | 26.81 | 9.56
41 13.59 5.11 16.23 6.16 18.88 6.35 | 20.20 | 6.91 | 21.93 8.06 24.98 9.20 | 26.81 | 10.17
43 13.59 5.29 16.23 6.28 18.88 6.58 | 20.20 | 7.23 | 21.93 8.46 24.98 9.59 | 26.81 | 10.63
45 13.59 5.72 16.23 7.07 18.88 7.47 | 20.20 | 7.88 | 21.93 9.14 2498 | 10.02 | 26.81 | 11.10
48 13.59 6.57 16.23 7.37 18.88 8.16 | 20.20 | 8.96 | 21.93 9.76 24.98 | 10.56 | 26.81 | 11.36

Abreviaciones:

CR: Relacion de combinacion

TC: Capacidad total (kW)

Pl: Entrada de potencia (compresor + motor de ventilador exterior) (kW)

Notas:
1. Las celdas sombreadas indican las condiciones de calificacién. La tabla continda en la pdgina siguiente...
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Tabla 2-8.5: Capacidad de refrigeracion de MVi-335WV2RN1(A) (continuacion)

V6-i VRF 50Hz

Temperatura interior (°C DB/WB)

Combinacién e
(%) eratura I'np. 50,8, WB: 14 | DB: 23,3, WB: 16 | DB: 25,8, WB: 18 | DB: 27, WB: 19| DB: 28,2, WB: 20 | DB: 30,7, WB: 22 | DB: 32, WB: 24
(indice de emg;)r (¢ ¢ Pl TC Pl TC Pl T | Pl TC Pl TC PI ™ | P
capacidad) KW KW KW KW KW kW | kW | kw | kw kW kw kW | kw | kw
5 1142 | 182 | 1365 | 1.98 | 1583 | 2.19 | 16.92 | 3.00 | 1834 | 3.11 | 20.86 | 3.54 | 2248 | 3.81
2 1142 | 1.85 | 13.65 | 201 | 1583 | 2.22 | 1692 | 3.07 | 1834 | 317 | 2086 | 3.59 | 22.48 | 3.87
0 1142 | 187 | 1365 | 203 | 1583 | 2.25 | 16.92 | 3.08 | 1834 | 3.20 | 20.86 | 3.65 | 22.48 | 3.93
2 1142 | 1.89 | 1365 | 206 | 1583 | 2.28 | 16.92 | 3.10 | 1834 | 3.26 | 20.86 | 3.66 | 22.48 | 4.01
4 1142 | 1.91 | 1365 | 210 | 1583 | 2.32 | 16.92 | 3.10 | 1834 | 3.33 | 20.86 | 3.75 | 2248 | 4.11
6 1142 | 1.95 | 13.65 | 243 | 1583 | 2.36 | 16.92 | 3.13 | 1834 | 3.39 | 2086 | 3.81 | 2248 | 4.23
8 1142 | 1.98 | 13.65 | 217 | 1583 | 242 | 1692 | 3.14 | 1834 | 3.43 | 2086 | 3.87 | 2248 | 437
10 11.42 | 202 | 1365 | 221 | 1583 | 246 | 1692 | 3.11 | 1834 | 3.53 | 20.86 | 3.97 | 2248 | 4.43
12 1142 | 2.06 | 1365 | 2.26 | 1583 | 2.51 | 16.92 | 3.13 | 1834 | 3.60 | 20.86 | 4.04 | 22.48 | 450
14 1142 | 211 | 1365 | 231 | 1583 | 2.56 | 16.92 | 3.15 | 1834 | 3.66 | 20.86 | 411 | 2248 | 4.59
16 1142 | 215 | 1365 | 236 | 1583 | 2.62 | 16.92 | 3.15 | 1834 | 3.71 | 20.86 | 4.19 | 22.48 | 4.66
18 1142 | 219 | 1365 | 241 | 1583 | 2.66 | 1692 | 3.17 | 1834 | 3.78 | 20.86 | 4.26 | 2248 | 4.75
20 1142 | 2.24 | 13.65 | 249 | 1583 | 2.72 | 1692 | 3.32 | 1834 | 3.85 | 2086 | 433 | 22.48 | 4.8
50% 21 1142 | 2.26 | 13.65 | 259 | 1583 | 2.77 | 16.92 | 3.49 | 1834 | 3.88 | 20.86 | 438 | 22.48 | 4.89
23 1142 | 241 | 1365 | 2.80 | 15.83 | 2.98 | 16.92 | 3.72 | 1834 | 3.96 | 20.86 | 4.45 | 22.48 | 5.00
25 1142 | 259 | 13.65 | 3.02 | 1583 | 3.19 | 16.92 | 3.96 | 1834 | 408 | 2086 | 4.68 | 2248 | 533
27 1142 | 276 | 13.65 | 3.25 | 1583 | 342 | 1692 | 427 | 1834 | 433 | 2086 | 4.98 | 22.48 | 5.69
29 1142 | 2.96 | 1365 | 3.49 | 1583 | 3.66 | 16.92 | 440 | 1834 | 461 | 20.86 | 530 | 22.48 | 6.06
31 1142 | 3.16 | 1365 | 3.74 | 1583 | 3.91 | 16.92 | 469 | 1834 | 489 | 20.86 | 563 | 2248 | 6.45
33 1142 | 337 | 1365 | 401 | 1583 | 418 | 1692 | 494 | 1834 | 519 | 20.86 | 599 | 2248 | 6.85
35 1142 | 359 | 13.65 | 429 | 1583 | 446 | 1692 | 509 | 1834 | 549 | 2086 | 6.36 | 2248 | 7.28
37 1142 | 383 | 13.65 | 460 | 1583 | 476 | 1692 | 532 | 1834 | 583 | 2086 | 6.75 | 2248 | 7.73
39 1142 | 408 | 1365 | 491 | 1583 | 507 | 1692 | 552 | 1834 | 618 | 2086 | 7.15 | 22.48 | 8.21
a1 1142 | 423 | 1365 | 510 | 1583 | 526 | 1692 | 5.72 | 1834 | 645 | 20.86 | 7.53 | 22.48 | 8.59
43 1142 | 438 | 1365 | 520 | 1583 | 545 | 1692 | 6.10 | 1834 | 6.61 | 2086 | 7.91 | 22.48 | 8.97
45 1142 | 459 | 1365 | 586 | 1583 | 6.24 | 1692 | 6.73 | 1834 | 7.39 | 2086 | 8.68 | 22.48 | 9.36
48 1142 | 539 | 1365 | 615 | 1583 | 6.92 | 1692 | 7.68 | 1834 | 844 | 2086 | 9.21 | 2248 | 9.97

Abreviaciones:

CR: Relacion de combinacion
TC: Capacidad total (kW)
Pl: Entrada de potencia (compresor + motor de ventilador exterior) (kW)

Notas:

1. Las celdas sombreadas indican las condiciones de calificacién.
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V6-i VRF 50Hz

8.2 Tablas de capacidad de calefaccion
Tabla 2-8.6: Capacidad de calefaccion de MVi-200WV2RN1(A)

Manual de datos técnicos de la serie Midea V6-i

Temp. del aire interior °C DB
R Temp. del aire exterior 16 18 20 21 22 24
TC PI TC Pl TC PI TC PI TC PI TC PI

°CDB °CWB kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw
-19.8 -20 18.45 6.50 18.38 6.57 18.31 6.63 18.24 6.67 18.24 6.72 18.16 6.81
-18.8 -19 18.59 6.51 18.52 6.57 18.45 6.64 18.45 6.68 18.38 6.72 18.31 6.81
-16.7 -17 18.88 6.52 18.81 6.58 18.73 6.65 18.73 6.69 18.66 6.73 18.59 6.82
-13.7 -15 19.16 6.53 19.09 6.59 19.02 6.67 19.02 6.71 18.95 6.75 18.88 6.83
-11.8 -13 19.45 6.54 19.38 6.61 19.30 6.67 19.30 6.72 19.23 6.76 19.23 6.85
-9.8 -11 19.73 6.55 19.66 6.62 19.59 6.69 19.59 6.72 19.59 6.77 19.52 6.86
-9.5 -10 19.87 6.56 19.80 6.62 19.80 6.69 19.73 6.73 19.73 6.77 19.66 6.86
-8.5 -9.1 20.02 6.56 19.94 6.63 19.87 6.70 19.87 6.74 19.87 6.78 19.80 6.87
-7 -7.6 20.23 6.57 20.16 6.63 20.16 6.71 20.09 6.75 20.09 6.79 20.02 6.88
130% -5 -5.6 21.80 7.05 21.73 7.12 21.65 7.19 21.65 7.24 21.58 7.28 21.51 7.37
-3 -3.7 22.08 7.42 22.01 7.50 21.94 7.58 21.94 7.62 21.87 7.67 21.80 7.77
0 -0.7 22.51 8.01 22.44 8.10 22.37 8.19 22.37 8.23 22.30 8.28 22.30 8.39
3 2.2 24.57 7.86 24.57 7.94 24.50 8.03 24.43 8.08 24.43 8.12 24.36 8.03
5 4.1 30.91 9.72 30.84 9.67 29.21 8.84 28.07 8.44 26.93 8.04 24.72 7.27
7 6 33.69 8.88 31.41 8.21 29.21 7.55 28.07 7.23 26.93 6.91 24.72 6.29
9 7.9 33.69 8.11 31.41 7.53 29.21 6.96 28.07 6.69 26.93 6.42 24.72 5.88
11 9.8 33.69 7.43 31.41 6.93 29.21 6.45 28.07 6.22 26.93 5.98 24.72 5.51
13 11.8 33.69 6.85 31.41 6.42 29.21 6.01 28.07 5.80 26.93 5.60 24.72 5.19
15 13.7 33.69 6.40 31.41 6.03 29.21 5.67 28.07 5.49 26.93 5.31 24.72 4.95
-19.8 -20 18.43 6.79 18.36 6.86 18.29 6.93 18.29 6.98 18.21 7.02 18.14 7.11
-18.8 -19 18.57 6.80 18.50 6.86 18.43 6.94 18.43 6.98 18.36 7.03 18.29 7.11
-16.7 -17 18.86 6.81 18.79 6.87 18.71 6.95 18.71 6.99 18.64 7.04 18.64 7.13
-13.7 -15 19.14 6.81 19.07 6.89 19.00 6.97 19.00 7.00 19.00 7.05 18.93 7.14
-11.8 -13 19.43 6.83 19.36 6.90 19.86 6.98 19.29 7.02 19.29 7.06 19.21 7.15
-9.8 -11 19.71 6.84 19.64 6.91 19.64 6.98 19.57 7.03 19.57 7.07 19.50 7.16
-9.5 -10 19.86 6.85 19.79 6.92 19.79 6.99 19.71 7.04 19.71 7.08 19.64 7.17
-8.5 -9.1 20.00 6.85 19.93 6.92 19.93 7.00 19.86 7.04 19.86 7.09 19.79 7.17
-7 -7.6 20.21 6.86 20.14 6.93 20.14 7.01 20.07 7.05 20.07 7.09 20.00 7.18
120% -5 -5.6 21.79 7.36 21.71 7.43 21.64 7.52 21.64 7.56 21.64 7.60 21.57 7.70
-3 -3.7 22.07 7.75 22.00 7.83 21.93 7.92 21.93 7.96 21.86 8.01 21.86 8.11
0 -0.7 22.50 8.37 22.43 8.46 22.36 8.55 22.36 8.60 22.36 8.65 22.29 8.70
3 2.2 24.57 8.22 24.57 8.29 24.50 8.39 24.43 8.43 24.43 8.37 22.86 7.54
5 4.1 30.93 9.85 29.07 9.06 27.00 8.30 25.93 7.93 24.93 7.56 22.86 6.85
7 6 31.14 8.37 29.07 7.74 27.00 7.13 25.93 6.83 24.93 6.54 22.86 5.96
9 7.9 31.14 7.68 29.07 7.15 27.00 6.63 25.93 6.36 24.93 6.11 22.86 5.61
11 9.8 31.14 7.09 29.07 6.63 27.00 6.18 25.93 5.95 24.93 5.73 22.86 5.29
13 11.8 31.14 6.56 29.07 6.17 27.00 5.78 25.93 5.58 24.93 5.39 22.86 5.01
15 13.7 31.14 6.17 29.07 5.83 27.00 5.48 25.93 5.31 24.93 5.15 22.86 4.81
-19.8 -20 18.36 6.97 18.29 7.05 18.21 7.12 18.21 7.16 18.14 7.21 18.14 7.30
-18.8 -19 18.50 6.98 18.43 7.05 18.36 7.12 18.36 7.17 18.29 7.21 18.29 7.30
-16.7 -17 18.79 6.98 18.71 7.06 18.64 7.14 18.64 7.18 18.64 7.23 18.57 7.31
-13.7 -15 19.07 7.00 19.00 7.07 18.93 7.15 18.93 7.19 18.93 7.23 18.86 7.33
-11.8 -13 19.36 7.01 19.29 7.09 19.29 7.17 19.21 7.21 19.21 7.25 19.14 7.34
-9.8 -11 19.64 7.03 19.57 7.10 19.57 7.17 19.50 7.22 19.50 7.26 19.43 7.36
-9.5 -10 19.79 7.03 19.79 7.11 19.71 7.18 19.64 7.23 19.64 7.27 19.57 7.36
-8.5 -9.1 19.93 7.04 19.86 7.11 19.86 7.19 19.79 7.23 19.79 7.27 19.71 7.36
-7 -7.6 20.14 7.05 20.07 7.11 20.07 7.20 20.00 7.23 20.00 7.28 19.93 7.37
110% -5 -5.6 21.71 7.56 21.64 7.64 21.57 7.72 21.57 7.76 21.57 7.80 20.93 7.31
-3 -3.7 22.00 7.96 21.93 8.05 21.86 8.13 21.86 8.17 21.86 8.22 20.93 7.56
0 -0.7 22.43 8.60 22.36 8.68 22.36 8.78 22.29 8.83 22.29 8.82 20.93 7.94
3 2.2 24.50 8.43 24.50 8.52 24.43 8.41 23.79 8.02 22.86 7.64 20.93 6.89
5 4.1 28.57 8.99 26.64 8.29 24.79 7.61 23.79 8.13 22.86 6.94 20.93 6.30
7 6 28.57 7.69 26.64 7.13 24.79 6.58 23.79 6.31 22.86 6.04 20.93 5.53
9 7.9 28.57 7.11 26.64 6.62 24.79 6.15 23.79 5.92 22.86 5.68 20.93 5.23
11 9.8 28.57 6.61 26.64 6.18 24.79 5.77 23.79 5.57 22.86 5.36 20.93 4.97
13 11.8 28.57 6.15 26.64 5.79 24.79 5.43 23.79 5.26 22.86 5.08 20.93 4.73
15 13.7 28.57 5.82 26.64 5.50 24.79 5.18 23.79 5.03 22.86 4.88 20.93 4.57

Abreviaciones:

CR: Relacion de combinacion

TC: Capacidad total (kW)

Pl: Entrada de potencia (compresor + motor de ventilador exterior) (kW)

Notas:
1. Las celdas sombreadas indican las condiciones de calificacién. La tabla continda en la pdgina siguiente...
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MMidea V6-i VRF 50Hz
Tabla 2-8.6: Capacidad de calefaccion de MVi-200WV2RN1(A) (continuacion)
Temp. del aire interior °C DB
CR Temp. del aire exterior 16 18 20 21 22 24

TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl

°CDB °CWB kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw
-19.8 -20 18.43 7.07 18.36 7.15 18.29 7.23 18.29 7.27 18.29 7.31 18.21 7.40
-18.8 -19 18.71 7.09 18.64 7.17 18.57 7.24 18.57 7.28 18.57 7.32 18.50 7.41
-16.7 -17 19.00 7.10 18.93 7.17 18.93 7.25 18.86 7.30 18.86 7.34 18.79 7.25
-13.7 -15 19.29 7.11 19.21 7.18 19.21 7.27 19.14 7.30 19.14 7.35 19.07 7.11
-11.8 -13 19.57 7.12 19.50 7.20 19.50 7.28 19.43 7.32 19.43 7.36 19.07 6.97
-9.8 -11 19.71 7.13 19.71 7.21 19.64 7.29 19.64 7.32 19.57 7.36 19.07 6.90
-9.5 -10 19.86 7.14 19.79 7.21 19.79 7.29 19.71 7.33 19.71 7.37 19.07 6.84
-8.5 9.1 20.07 7.15 20.07 7.22 20.00 7.30 19.93 7.34 19.93 7.38 19.07 6.74
-7 -7.6 21.64 7.16 21.57 7.22 21.57 7.30 21.50 7.61 20.79 7.23 19.07 6.53
100% -5 -5.6 21.93 7.17 21.86 7.22 21.86 7.30 21.64 7.86 20.79 7.48 19.07 6.75
-3 -3.7 22.36 7.17 22.29 7.23 22.29 7.06 21.64 7.40 20.79 7.86 19.07 7.10
0 -0.7 22.93 7.18 24.21 7.23 22.50 6.87 21.64 7.78 20.79 7.42 19.07 6.67

3 2.2 24.43 7.63 24.21 7.05 22.50 6.67 21.64 7.16 20.79 6.83 19.07 6.17

5 4.1 25.93 7.24 24.21 6.71 22.50 6.35 21.64 6.54 20.79 6.24 19.07 5.68

7 6 25.93 6.84 24.21 6.36 22.50 5.95 21.64 5.72 20.79 5.48 19.07 5.02

9 7.9 25.93 6.45 24.21 6.03 22.50 5.61 21.64 5.40 20.79 5.19 19.07 4.79
11 9.8 25.93 6.04 24.21 5.66 22.50 5.29 21.64 5.11 20.79 4.93 19.07 4.58
13 11.8 25.93 5.66 24.21 5.34 22.50 5.02 21.64 4.86 20.79 4.71 19.07 4.40
15 13.7 25.93 5.38 24.21 5.10 22.50 4.82 47.36 4.68 20.79 4.54 19.07 4.27
-19.8 -20 18.21 7.18 18.14 7.25 18.07 7.33 18.07 7.37 18.07 7.42 17.14 6.73
-18.8 -19 18.36 7.19 18.29 7.26 18.21 7.34 18.21 7.38 18.21 7.39 17.14 6.66
-16.7 -17 18.64 7.20 18.57 7.27 18.57 7.35 18.50 7.39 18.50 7.24 17.14 6.52
-13.7 -15 18.93 7.21 18.86 7.29 18.86 7.36 18.79 7.40 18.71 7.10 17.14 6.39
-11.8 -13 19.21 7.23 19.14 7.30 19.14 7.37 19.07 7.30 18.71 6.95 17.14 6.27
-9.8 -11 19.50 7.23 19.50 7.31 19.43 7.38 19.43 7.16 18.71 6.82 17.14 6.15
-9.5 -10 19.64 7.24 19.64 7.31 19.57 7.39 19.50 7.09 18.71 6.75 17.14 6.09
-8.5 9.1 19.79 7.25 19.71 7.32 19.71 7.37 19.50 7.03 18.71 6.69 17.14 6.04
-7 -7.6 20.00 7.26 20.00 7.33 19.93 7.27 19.50 6.93 18.71 6.60 17.14 5.95
90% -5 -5.6 21.57 7.27 21.50 7.34 20.29 7.02 19.50 6.70 18.71 6.39 17.14 5.78
-3 -3.7 21.86 7.28 21.79 7.35 20.29 7.26 19.50 6.93 18.71 6.61 17.14 5.98
0 -0.7 22.29 7.29 21.79 7.35 20.29 7.63 19.50 7.29 18.71 6.95 17.14 6.29

3 2.2 23.36 7.30 21.79 7.23 20.29 6.63 19.50 6.34 18.71 6.04 17.14 5.48

5 4.1 23.36 7.12 21.79 6.60 20.29 6.08 19.50 5.82 18.71 5.57 17.14 5.09

7 6 23.36 6.19 21.79 5.76 20.29 5.34 19.50 5.13 18.71 4.93 17.14 4.53

9 7.9 23.36 5.81 21.79 5.44 20.29 5.07 19.50 4.89 18.71 4.71 17.14 4.35
11 9.8 23.36 5.48 21.79 5.15 20.29 4.83 19.50 4.67 18.71 4.51 17.14 4.20
13 11.8 23.36 5.17 21.79 4.89 20.29 4.61 19.50 4.48 18.71 4.34 17.14 4.06
15 13.7 23.36 4.96 21.79 4.71 20.29 4.46 19.50 4.34 18.71 4.22 17.14 3.97
-19.8 -20 18.14 7.21 18.07 7.29 18.00 7.04 17.29 6.72 16.64 6.40 15.21 5.78
-18.8 -19 18.29 7.22 18.21 7.29 18.00 6.97 17.29 6.65 16.64 6.34 15.21 5.72
-16.7 -17 18.57 7.23 18.50 7.31 18.00 6.83 17.29 6.51 16.64 6.21 15.21 5.60
-13.7 -15 18.86 7.25 18.79 7.31 18.00 6.69 17.29 6.39 16.64 6.09 15.21 5.50
-11.8 -13 19.14 7.25 19.07 7.18 18.00 6.56 17.29 6.26 16.64 5.97 15.21 5.40
-9.8 -11 19.43 7.26 19.36 7.03 18.00 6.44 17.29 6.14 16.64 5.86 15.21 5.30
-9.5 -10 19.57 7.27 19.36 6.97 18.00 6.37 17.29 6.08 16.64 5.80 15.21 5.25
-8.5 -9.1 19.71 7.28 19.36 6.91 18.00 6.32 17.29 6.03 16.64 5.75 15.21 5.20
-7 -7.6 19.93 7.29 19.36 6.80 18.00 6.23 17.29 5.95 16.64 5.67 15.21 5.13
80% -5 -5.6 20.79 7.14 19.36 6.58 18.00 6.04 17.29 5.76 16.64 5.51 15.21 4.99
-3 -3.7 20.79 7.39 19.36 6.81 18.00 6.25 17.29 5.97 16.64 5.70 15.21 5.17
0 -0.7 20.79 7.77 19.36 7.16 18.00 6.57 17.29 6.28 16.64 5.99 15.21 5.44

3 2.2 20.79 6.74 19.36 6.22 18.00 5.72 17.29 5.48 16.64 5.24 15.21 4.76

5 4.1 20.79 6.17 19.36 5.72 18.00 5.29 17.29 5.08 16.64 4.86 15.21 4.45

7 6 20.79 5.41 19.36 5.05 18.00 4.69 17.29 4.51 16.64 4.34 15.21 4.00

9 7.9 20.79 5.13 19.36 4.81 18.00 4.50 17.29 4.34 16.64 4.18 15.21 3.88
11 9.8 20.79 4.87 19.36 4.59 18.00 4.32 17.29 4.18 16.64 4.04 15.21 3.78
13 11.8 20.79 4.65 19.36 4.40 18.00 4.16 17.29 4.04 16.64 3.93 15.21 3.69
15 13.7 20.79 4.49 19.36 4.27 18.00 4.05 17.29 3.95 16.64 3.84 15.21 3.63

Abreviaciones:
CR: Relacion de combinacion
TC: Capacidad total (kW)

Pl: Entrada de potencia (compresor + motor de ventilador exterior) (kW)

Notas:

1. Las celdas sombreadas indican las condiciones de calificacién.

La tabla continua en la pdgina siguiente...
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Manual de datos técnicos de la serie Midea V6-i

V6-i VRF 50Hz

Tabla 2-8.6: Capacidad de calefaccion de MVi-200WV2RN1(A) (continuacion)

©

idea

Temp. del aire interior °C DB
R Temp. del aire exterior 16 18 20 21 22 24
TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl

°CDB °CWB kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw
-19.8 -20 18.00 7.22 16.93 6.64 15.79 6.09 15.14 5.81 14.57 5.54 13.36 5.02
-18.8 -19 18.14 7.14 16.93 6.57 15.79 6.02 15.14 5.75 14.57 5.49 13.36 4.98
-16.7 -17 18.14 6.99 16.93 6.44 15.79 5.91 15.14 5.64 14.57 5.38 13.36 4.88
-13.7 -15 18.14 6.86 16.93 6.31 15.79 5.79 15.14 5.54 14.57 5.28 13.36 4.79
-11.8 -13 18.14 6.72 16.93 6.19 15.79 5.68 15.14 5.42 14.57 5.18 13.36 4.70
-9.8 -11 18.14 6.59 16.93 6.07 15.79 5.57 15.14 5.33 14.57 5.09 13.36 4.61
-9.5 -10 18.14 6.53 16.93 6.02 15.79 5.52 15.14 5.28 14.57 5.04 13.36 4.58
-8.5 -9.1 18.14 6.47 16.93 5.97 15.79 5.48 15.14 5.23 14.57 5.00 13.36 4.54
-7 -7.6 18.14 6.38 16.93 5.88 15.79 5.40 15.14 5.17 14.57 493 13.36 4.48
70% -5 -5.6 18.14 6.18 16.93 5.71 15.79 5.25 15.14 5.03 14.57 4.80 13.36 4.37
-3 -3.7 18.14 6.40 16.93 5.91 15.79 5.43 15.14 5.20 14.57 4.98 13.36 4.53
0 -0.7 18.14 6.73 16.93 6.22 15.79 5.72 15.14 5.48 14.57 5.23 13.36 4.77
3 2.2 18.14 5.86 16.93 5.42 15.79 5.00 15.14 4.79 14.57 4.59 13.36 4.19
5 4.1 18.14 5.41 16.93 5.04 15.79 4.67 15.14 4.48 14.57 4.30 13.36 3.95
7 6 18.14 4.79 16.93 4.48 15.79 4.18 15.14 4.03 14.57 3.88 13.36 3.59
9 7.9 18.14 4.59 16.93 431 15.79 4.04 15.14 4.78 14.57 3.78 13.36 3.52
11 9.8 18.14 4.41 16.93 4.17 15.79 3.92 15.14 3.81 14.57 3.69 13.36 3.46
13 11.8 18.14 4.24 16.93 4.04 15.79 3.82 15.14 3.72 14.57 3.61 13.36 3.41
15 13.7 18.14 4.13 16.93 3.94 15.79 3.76 15.14 3.66 14.57 3.57 13.36 3.39
-19.8 -20 15.57 6.01 14.57 5.54 13.50 5.10 13.00 4.87 12.43 4.66 11.43 4.23
-18.8 -19 15.57 5.95 14.57 5.49 13.50 5.04 13.00 4.83 12.43 461 11.43 4.20
-16.7 -17 15.57 5.83 14.57 5.38 13.50 4.95 13.00 4.73 12.43 4.53 11.43 4.12
-13.7 -15 15.57 5.72 14.57 5.28 13.50 4.85 13.00 4.65 12.43 4.45 11.43 4.04
-11.8 -13 15.57 5.61 14.57 5.18 13.50 4.77 13.00 4.56 12.43 4.36 11.43 3.98
-9.8 -11 15.57 5.50 14.57 5.09 13.50 4.68 13.00 4.48 12.43 4.29 11.43 3.91
-9.5 -10 15.57 5.45 14.57 5.04 13.50 4.64 13.00 4.44 12.43 4.25 11.43 3.87
-8.5 9.1 15.57 5.41 14.57 5.00 13.50 4.60 13.00 4.41 12.43 4.22 11.43 3.85
-7 -7.6 15.57 5.33 14.57 493 13.50 4.54 13.00 4.35 12.43 4.17 11.43 3.79
60% -5 -5.6 15.57 5.18 14.57 4.80 13.50 4.43 13.00 4.25 12.43 4.07 11.43 3.72
-3 -3.7 15.57 5.37 14.57 4.98 13.50 4.59 13.00 4.41 12.43 4.22 11.43 3.85
0 -0.7 15.57 5.65 14.57 5.23 13.50 4.84 13.00 4.64 12.43 4.44 11.43 4.06
3 2.2 15.57 4.94 14.57 4.59 13.50 4.24 13.00 4.08 12.43 3.91 11.43 3.58
5 4.1 15.57 4.61 14.57 4.30 13.50 4.00 13.00 3.85 12.43 3.71 11.43 3.41
7 6 15.57 4.14 14.57 3.88 13.50 3.63 13.00 3.50 12.43 3.38 11.43 3.14
9 7.9 15.57 4.01 14.57 3.78 13.50 3.55 13.00 3.44 12.43 3.34 11.43 3.11
11 9.8 15.57 3.89 14.57 3.69 13.50 3.49 13.00 3.39 12.43 3.29 11.43 3.10
13 11.8 15.57 3.79 14.57 3.61 13.50 3.44 13.00 3.35 12.43 3.26 11.43 3.09
15 13.7 15.57 3.73 14.57 3.57 13.50 3.41 13.00 3.34 12.43 3.26 11.43 3.10
-19.8 -20 13.00 4.87 12.14 4.52 11.29 4.17 10.79 4.00 10.36 3.83 9.50 3.50
-18.8 -19 13.00 4.83 12.14 4.48 11.29 4.13 10.79 4.82 10.36 3.79 9.50 3.47
-16.7 -17 13.00 4.73 12.14 4.39 11.29 4.05 10.79 3.89 10.36 3.73 9.50 3.41
-13.7 -15 13.00 4.65 12.14 431 11.29 3.98 10.79 3.82 10.36 3.66 9.50 3.35
-11.8 -13 13.00 4.56 12.14 4.23 11.29 3.91 10.79 3.75 10.36 3.60 9.50 3.29
-9.8 -11 13.00 4.48 12.14 4.17 11.29 3.85 10.79 3.69 10.36 3.54 9.50 3.23
-9.5 -10 13.00 4.44 12.14 4.12 11.29 3.81 10.79 3.66 10.36 3.51 9.50 3.21
-8.5 9.1 13.00 4.41 12.14 4.10 11.29 3.79 10.79 3.63 10.36 3.48 9.50 3.19
-7 -7.6 13.00 4.35 12.14 4.04 11.29 3.73 10.79 3.59 10.36 3.44 9.50 3.15
50% -5 -5.6 13.00 4.25 12.14 3.95 11.29 3.66 10.79 3.52 10.36 3.37 9.50 3.10
-3 -3.7 13.00 4.41 12.14 4.10 11.29 3.79 10.79 3.65 10.36 3.50 9.50 3.21
0 -0.7 13.00 4.64 12.14 431 11.29 4.00 10.79 3.85 10.36 3.69 9.50 3.39
3 2.2 13.00 4.08 12.14 3.80 11.29 3.53 10.79 3.40 10.36 3.26 9.50 3.00
5 4.1 13.00 3.85 12.14 3.60 11.29 3.37 10.79 3.25 10.36 3.13 9.50 2.90
7 6 13.00 3.50 12.14 3.30 11.29 3.10 10.79 3.00 10.36 2.90 9.50 2.70
9 7.9 13.00 3.44 12.14 3.26 11.29 3.08 10.79 2.99 10.36 2.90 9.50 2.72
11 9.8 13.00 3.39 12.14 3.23 11.29 3.06 10.79 2.98 10.36 291 9.50 2.74
13 11.8 13.00 3.35 12.14 3.20 11.29 3.06 10.79 2.98 10.36 291 9.50 2.78
15 13.7 13.00 3.34 12.14 3.20 11.29 3.07 10.79 3.01 10.36 2.95 9.50 2.82

Abreviaciones:
CR: Relacién de combinacion
TC: Capacidad total (kW)

Pl: Entrada de potencia (compresor + motor de ventilador exterior) (kW)

Notas:

1. Las celdas sombreadas indican las condiciones de calificacién.
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MMidea V6-i VRF 50Hz
Tabla 2-8.7: Capacidad de calefaccion de MVi-224WV2RN1(A)
Temp. del aire interior °C DB
R Temp. del aire exterior 16 18 20 21 22 24

TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl

°CDB °CWB kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw
-19.8 -20 20.50 7.29 20.42 7.36 20.34 7.44 20.26 7.48 20.26 7.53 20.18 7.63
-18.8 -19 20.66 7.30 20.58 7.36 20.50 7.45 20.50 7.49 20.42 7.54 20.34 7.63
-16.7 -17 20.97 7.31 20.89 7.38 20.82 7.45 20.82 7.50 20.74 7.55 20.66 7.65
-13.7 -15 21.29 7.32 21.21 7.39 21.13 7.47 21.13 7.52 21.05 7.57 20.97 7.66
-11.8 -13 21.61 7.33 21.53 7.41 21.45 7.48 21.45 7.53 21.37 7.57 21.37 7.68
-9.8 -11 21.92 7.34 21.84 7.42 21.77 7.50 21.77 7.54 21.77 7.58 21.69 7.69
-9.5 -10 22.08 7.35 22.00 7.42 22.00 7.50 21.92 7.55 21.92 7.59 21.84 7.69
-8.5 -9.1 22.24 7.35 22.16 7.43 22.08 7.51 22.08 7.56 22.08 7.60 22.00 7.70
-7 -7.6 22.48 7.36 22.40 7.44 22.40 7.52 22.32 7.57 22.32 7.61 22.24 7.71
130% -5 -5.6 24.22 7.90 24.14 7.98 24.06 8.06 24.06 8.12 23.98 8.17 23.90 8.27
-3 -3.7 24.54 8.31 24.46 8.41 24.38 8.50 24.38 8.54 24.30 8.60 24.22 8.71
0 -0.7 25.01 8.98 24.93 9.08 24.85 9.18 24.85 9.23 24.77 9.28 24.77 9.40

3 2.2 27.31 8.81 27.31 8.90 27.23 9.01 27.15 9.05 27.15 9.11 27.07 9.01

5 4.1 34.35 10.90 34.27 10.84 32.45 9.91 31.18 9.46 29.92 9.02 27.46 8.15

7 6 37.44 9.96 34.90 9.20 32.45 8.46 31.18 8.10 29.92 7.74 27.46 7.05

9 7.9 37.44 9.09 34.90 8.44 32.45 7.81 31.18 7.50 29.92 7.20 27.46 6.59
11 9.8 37.44 8.33 34.90 7.77 32.45 7.23 31.18 6.97 29.92 6.71 27.46 6.18
13 11.8 37.44 7.68 34.90 7.20 32.45 6.73 31.18 6.50 29.92 6.27 27.46 5.82
15 13.7 37.44 7.18 34.90 6.76 32.45 6.36 31.18 6.15 29.92 5.95 27.46 5.55
-19.8 -20 20.48 7.61 20.40 7.69 20.32 7.77 20.32 7.82 20.24 7.87 20.16 7.97
-18.8 -19 20.63 7.62 20.56 7.70 20.48 7.78 20.48 7.82 20.40 7.88 20.32 7.97
-16.7 -17 20.95 7.63 20.87 7.71 20.79 7.79 20.79 7.84 20.71 7.89 20.71 7.99
-13.7 -15 21.27 7.64 21.19 7.72 21.11 7.81 21.11 7.85 21.11 7.91 21.03 8.00
-11.8 -13 21.59 7.66 21.51 7.73 22.06 7.82 21.43 7.87 21.43 7.91 21.35 8.02
-9.8 -11 21.90 7.67 21.83 7.74 21.83 7.83 21.75 7.88 21.75 7.92 21.67 8.03
-9.5 -10 22.06 7.68 21.98 7.75 21.98 7.84 21.90 7.89 21.90 7.93 21.83 8.04
-8.5 9.1 22.22 7.68 22.14 7.76 22.14 7.85 22.06 7.90 22.06 7.94 21.98 8.04
-7 -7.6 22.46 7.69 22.38 7.77 22.38 7.86 22.30 7.91 22.30 7.95 22.22 8.05
120% -5 -5.6 24.21 8.25 24.13 8.33 24.05 8.43 24.05 8.48 24.05 8.53 23.97 8.63
-3 -3.7 24.52 8.69 24.44 8.78 24.37 8.88 24.37 8.93 24.29 8.98 24.29 9.09
0 -0.7 25.00 9.38 24.92 9.48 24.84 9.58 24.84 9.64 24.84 9.70 24.76 9.76

3 2.2 27.30 9.21 27.30 9.30 27.22 9.40 27.14 9.45 27.14 9.38 25.40 8.45

5 4.1 34.37 11.04 32.30 10.16 30.00 9.31 28.81 8.89 27.70 8.48 25.40 7.68

7 6 34.60 9.38 32.30 8.68 30.00 7.99 28.81 7.66 27.70 7.33 25.40 6.68

9 7.9 34.60 8.61 32.30 8.01 30.00 7.43 28.81 7.13 27.70 6.85 25.40 6.28
11 9.8 34.60 7.94 32.30 7.43 30.00 6.92 28.81 6.68 27.70 6.43 25.40 5.93
13 11.8 34.60 7.35 32.30 6.91 30.00 6.47 28.81 6.26 27.70 6.05 25.40 5.62
15 13.7 34.60 6.91 32.30 6.53 30.00 6.14 28.81 5.95 27.70 5.77 25.40 5.40
-19.8 -20 20.40 7.81 20.32 7.90 20.24 7.98 20.24 8.02 20.16 8.08 20.16 8.18
-18.8 -19 20.56 7.82 20.48 7.90 20.40 7.98 20.40 8.03 20.32 8.08 20.32 8.19
-16.7 -17 20.87 7.83 20.79 7.92 20.71 8.00 20.71 8.05 20.71 8.10 20.63 8.20
-13.7 -15 21.19 7.85 21.11 7.93 21.03 8.01 21.03 8.06 21.03 8.11 20.95 8.22
-11.8 -13 21.51 7.86 21.43 7.95 21.43 8.03 21.35 8.08 21.35 8.13 21.27 8.23
-9.8 -11 21.83 7.88 21.75 7.96 21.75 8.04 21.67 8.09 21.67 8.14 21.59 8.25
-9.5 -10 21.98 7.88 21.98 7.97 21.90 8.05 21.83 8.10 21.83 8.15 21.75 8.25
-8.5 9.1 22.14 7.89 22.06 7.97 22.06 8.06 21.98 8.10 21.98 8.15 21.90 8.26
-7 -7.6 22.38 7.90 22.30 7.98 22.30 8.07 22.22 8.11 22.22 8.16 22.14 8.27
110% -5 -5.6 24.13 8.48 24.05 8.56 23.97 8.65 23.97 8.70 23.97 8.75 23.25 8.20
-3 -3.7 24.44 8.92 24.37 9.02 24.29 9.12 24.29 9.16 24.29 9.21 23.25 8.48
0 -0.7 24.92 9.64 24.84 9.73 24.84 9.84 24.76 9.90 24.76 9.89 23.25 8.90

3 2.2 27.22 9.45 27.22 9.55 27.14 9.43 26.43 8.99 25.40 8.56 23.25 7.72

5 4.1 31.75 10.08 29.60 9.29 27.54 8.53 26.43 9.12 25.40 7.78 23.25 7.07

7 6 31.75 8.62 29.60 7.99 27.54 7.38 26.43 7.08 25.40 6.78 23.25 6.20

9 7.9 31.75 7.98 29.60 7.42 27.54 6.89 26.43 6.63 25.40 6.37 23.25 5.87
11 9.8 31.75 7.40 29.60 6.93 27.54 6.47 26.43 6.24 25.40 6.01 23.25 5.57
13 11.8 31.75 6.89 29.60 6.49 27.54 6.09 26.43 5.90 25.40 5.69 23.25 5.31
15 13.7 31.75 6.53 29.60 6.17 27.54 5.81 26.43 5.64 25.40 5.47 23.25 5.12

Abreviaciones:
CR: Relacién de combinacion
TC: Capacidad total (kW)

Pl: Entrada de potencia (compresor + motor de ventilador exterior) (kW)

Notas:

1. Las celdas sombreadas indican las condiciones de calificacién.

La tabla continda en la pdgina siguiente...
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Manual de datos técnicos de la serie Midea V6-i

V6-i VRF 50Hz

Tabla 2-8.7: Capacidad de calefaccion de MVi-224WV2RN1(A) (continuacion)

©

idea

Temp. del aire interior °C DB
R Temp. del aire exterior 16 18 20 21 22 24
TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl

°CDB °CWB kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw
-19.8 -20 20.48 7.93 20.40 8.01 20.32 8.10 20.32 8.15 20.32 8.20 20.24 8.29
-18.8 -19 20.79 7.95 20.71 8.03 20.63 8.12 20.63 8.16 20.63 8.21 20.56 8.30
-16.7 -17 21.11 7.96 21.03 8.04 21.03 8.13 20.95 8.18 20.95 8.23 20.87 8.13
-13.7 -15 21.43 7.98 21.35 8.05 21.35 8.15 21.27 8.19 21.27 8.24 21.19 7.97
-11.8 -13 21.75 7.98 21.67 8.07 21.67 8.16 21.59 8.21 21.59 8.25 21.19 7.81
-9.8 -11 21.90 7.99 21.90 8.08 21.83 8.17 21.83 8.21 21.75 8.26 21.19 7.73
-9.5 -10 22.06 8.00 21.98 8.08 21.98 8.17 21.90 8.22 21.90 8.27 21.19 7.67
-8.5 -9.1 22.30 8.01 22.30 8.09 22.22 8.18 22.14 8.23 22.14 8.27 21.19 7.56
-7 -7.6 24.05 8.02 23.97 8.09 23.97 8.18 23.89 8.53 23.10 8.11 21.19 7.32
100% -5 -5.6 24.37 8.03 24.29 8.10 24.29 8.19 24.05 8.82 23.10 8.39 21.19 7.57
-3 -3.7 24.84 8.04 24.76 8.10 24.76 7.92 24.05 8.29 23.10 8.82 21.19 7.96
0 -0.7 25.48 8.05 26.90 8.11 25.00 7.70 24.05 8.72 23.10 8.31 21.19 7.47
3 2.2 27.14 8.56 26.90 7.91 25.00 7.48 24.05 8.02 23.10 7.66 21.19 6.92
5 4.1 28.81 8.11 26.90 7.52 25.00 7.12 24.05 7.33 23.10 7.00 21.19 6.37
7 6 28.81 7.67 26.90 7.13 25.00 6.67 24.05 6.41 23.10 6.14 21.19 5.63
9 7.9 28.81 7.23 26.90 6.76 25.00 6.28 24.05 6.05 23.10 5.82 21.19 5.37
11 9.8 28.81 6.77 26.90 6.34 25.00 5.94 24.05 5.73 23.10 5.53 21.19 5.13
13 11.8 28.81 6.34 26.90 5.98 25.00 5.63 24.05 5.45 23.10 5.28 21.19 4.93
15 13.7 28.81 6.03 26.90 5.72 25.00 5.40 52.62 5.25 23.10 5.09 21.19 4.79
-19.8 -20 20.24 8.05 20.16 8.13 20.08 8.22 20.08 8.27 20.08 8.31 19.05 7.54
-18.8 -19 20.40 8.06 20.32 8.14 20.24 8.23 20.24 8.27 20.24 8.28 19.05 7.46
-16.7 -17 20.71 8.07 20.63 8.15 20.63 8.24 20.56 8.28 20.56 8.12 19.05 7.31
-13.7 -15 21.03 8.08 20.95 8.17 20.95 8.26 20.87 8.29 20.79 7.96 19.05 7.16
-11.8 -13 21.35 8.10 21.27 8.18 21.27 8.27 21.19 8.19 20.79 7.79 19.05 7.03
-9.8 -11 21.67 8.11 21.67 8.20 21.59 8.27 21.59 8.02 20.79 7.65 19.05 6.89
-9.5 -10 21.83 8.12 21.83 8.20 21.75 8.28 21.67 7.95 20.79 7.57 19.05 6.82
-8.5 -9.1 21.98 8.13 21.90 8.21 21.90 8.27 21.67 7.88 20.79 7.50 19.05 6.77
-7 -7.6 22.22 8.14 22.22 8.22 22.14 8.15 21.67 7.77 20.79 7.40 19.05 6.67
90% -5 -5.6 23.97 8.15 23.89 8.23 22.54 7.87 21.67 7.51 20.79 7.16 19.05 6.48
-3 -3.7 24.29 8.16 24.21 8.23 22.54 8.14 21.67 7.77 20.79 7.41 19.05 6.70
0 -0.7 24.76 8.18 24.21 8.24 22.54 8.56 21.67 8.17 20.79 7.79 19.05 7.05
3 2.2 25.95 8.19 24.21 8.10 22.54 7.43 21.67 7.11 20.79 6.78 19.05 6.15
5 4.1 25.95 7.98 24.21 7.40 22.54 6.82 21.67 6.53 20.79 6.24 19.05 5.70
7 6 25.95 6.94 24.21 6.46 22.54 5.98 21.67 5.75 20.79 5.53 19.05 5.08
9 7.9 25.95 6.52 24.21 6.10 22.54 5.68 21.67 5.48 20.79 5.28 19.05 4.88
11 9.8 25.95 6.14 24.21 5.77 22.54 5.41 21.67 5.23 20.79 5.06 19.05 4.71
13 11.8 25.95 5.80 24.21 5.48 22.54 5.17 21.67 5.02 20.79 4.86 19.05 4.55
15 13.7 25.95 5.56 24.21 5.28 22.54 5.00 21.67 4.86 20.79 4.73 19.05 4.45
-19.8 -20 20.16 8.09 20.08 8.17 20.00 7.89 19.21 7.53 18.49 7.18 16.90 6.48
-18.8 -19 20.32 8.09 20.24 8.17 20.00 7.82 19.21 7.46 18.49 7.10 16.90 6.41
-16.7 -17 20.63 8.10 20.56 8.19 20.00 7.66 19.21 7.30 18.49 6.96 16.90 6.28
-13.7 -15 20.95 8.12 20.87 8.20 20.00 7.50 19.21 7.16 18.49 6.83 16.90 6.17
-11.8 -13 21.27 8.13 21.19 8.05 20.00 7.35 19.21 7.02 18.49 6.69 16.90 6.05
-9.8 -11 21.59 8.14 21.51 7.88 20.00 7.22 19.21 6.88 18.49 6.57 16.90 5.94
-9.5 -10 21.75 8.15 21.51 7.81 20.00 7.14 19.21 6.82 18.49 6.50 16.90 5.88
-8.5 9.1 21.90 8.16 21.51 7.74 20.00 7.08 19.21 6.76 18.49 6.44 16.90 5.83
-7 -7.6 22.14 8.17 21.51 7.63 20.00 6.99 19.21 6.67 18.49 6.36 16.90 5.76
80% -5 -5.6 23.10 8.01 21.51 7.38 20.00 6.77 19.21 6.46 18.49 6.18 16.90 5.59
-3 -3.7 23.10 8.29 21.51 7.64 20.00 7.01 19.21 6.69 18.49 6.39 16.90 5.79
0 -0.7 23.10 8.71 21.51 8.03 20.00 7.36 19.21 7.04 18.49 6.72 16.90 6.10
3 2.2 23.10 7.56 21.51 6.98 20.00 6.41 19.21 6.14 18.49 5.87 16.90 5.34
5 4.1 23.10 6.91 21.51 6.41 20.00 5.93 19.21 5.69 18.49 5.45 16.90 4.99
7 6 23.10 6.06 21.51 5.66 20.00 5.26 19.21 5.06 18.49 4.87 16.90 4.49
9 7.9 23.10 5.75 21.51 5.39 20.00 5.04 19.21 4.87 18.49 4.69 16.90 4.35
11 9.8 23.10 5.46 21.51 5.15 20.00 4.84 19.21 4.69 18.49 4.53 16.90 4.24
13 11.8 23.10 5.21 21.51 4.94 20.00 4.67 19.21 4.53 18.49 4.40 16.90 4.13
15 13.7 23.10 5.03 21.51 4.78 20.00 4.54 19.21 4.43 18.49 431 16.90 4.07

Abreviaciones:
CR: Relacién de combinacion
TC: Capacidad total (kW)

Pl: Entrada de potencia (compresor + motor de ventilador exterior) (kW)

Notas:

1. Las celdas sombreadas indican las condiciones de calificacién.
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MMidea V6-i VRF 50Hz
Tabla 2-8.7: Capacidad de calefaccion de MVi-224WV2RN1(A) (continuacion)
Temp. del aire interior °C DB
CR Temp. del aire exterior 16 18 20 21 22 24

TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl

°CDB °CWB kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw
-19.8 -20 20.00 8.09 18.81 7.44 17.54 6.82 16.83 6.52 16.19 6.22 14.84 5.63
-18.8 -19 20.16 8.00 18.81 7.37 17.54 6.75 16.83 6.45 16.19 6.16 14.84 5.58
-16.7 -17 20.16 7.84 18.81 7.22 17.54 6.62 16.83 6.32 16.19 6.03 14.84 5.47
-13.7 -15 20.16 7.69 18.81 7.08 17.54 6.49 16.83 6.21 16.19 5.92 14.84 5.37
-11.8 -13 20.16 7.53 18.81 6.94 17.54 6.37 16.83 6.08 16.19 5.81 14.84 5.27
-9.8 -11 20.16 7.39 18.81 6.81 17.54 6.24 16.83 5.97 16.19 5.70 14.84 5.17
-9.5 -10 20.16 7.32 18.81 6.75 17.54 6.19 16.83 5.92 16.19 5.65 14.84 5.13
-8.5 9.1 20.16 7.25 18.81 6.69 17.54 6.14 16.83 5.87 16.19 5.61 14.84 5.08
-7 -7.6 20.16 7.15 18.81 6.59 17.54 6.05 16.83 5.79 16.19 5.53 14.84 5.02
70% -5 -5.6 20.16 6.93 18.81 6.40 17.54 5.89 16.83 5.64 16.19 5.38 14.84 4.90
-3 -3.7 20.16 7.17 18.81 6.62 17.54 6.09 16.83 5.83 16.19 5.58 14.84 5.08
0 -0.7 20.16 7.54 18.81 6.97 17.54 6.41 16.83 6.14 16.19 5.87 14.84 5.35

3 2.2 20.16 6.56 18.81 6.08 17.54 5.61 16.83 5.37 16.19 5.14 14.84 4.70

5 4.1 20.16 6.06 18.81 5.65 17.54 5.23 16.83 5.03 16.19 4.82 14.84 4.43

7 6 20.16 5.37 18.81 5.03 17.54 4.69 16.83 4.51 16.19 4.35 14.84 4.02

9 7.9 20.16 5.14 18.81 4.83 17.54 4.53 16.83 5.36 16.19 4.23 14.84 3.94
11 9.8 20.16 4.94 18.81 4.67 17.54 4.40 16.83 4.27 16.19 4.14 14.84 3.88
13 11.8 20.16 4.76 18.81 4.52 17.54 4.28 16.83 4.17 16.19 4.05 14.84 3.82
15 13.7 20.16 4.63 18.81 4.42 17.54 4.21 16.83 4.11 16.19 4.00 14.84 3.80
-19.8 -20 17.30 6.74 16.19 6.22 15.00 5.71 14.44 5.46 13.81 5.22 12.70 4.75
-18.8 -19 17.30 6.67 16.19 6.16 15.00 5.66 14.44 5.41 13.81 5.17 12.70 4.71
-16.7 -17 17.30 6.53 16.19 6.03 15.00 5.55 14.44 5.31 13.81 5.08 12.70 4.62
-13.7 -15 17.30 6.41 16.19 5.92 15.00 5.44 14.44 5.21 13.81 4.99 12.70 4.53
-11.8 -13 17.30 6.28 16.19 5.81 15.00 5.35 14.44 5.11 13.81 4.89 12.70 4.46
-9.8 -11 17.30 6.17 16.19 5.70 15.00 5.25 14.44 5.03 13.81 4.80 12.70 4.38
-9.5 -10 17.30 6.11 16.19 5.65 15.00 5.20 14.44 4.98 13.81 4.77 12.70 4.34
-8.5 9.1 17.30 6.07 16.19 5.61 15.00 5.16 14.44 4.94 13.81 4.73 12.70 4.31
-7 -7.6 17.30 5.97 16.19 5.53 15.00 5.09 14.44 4.88 13.81 4.67 12.70 4.25
60% -5 -5.6 17.30 5.81 16.19 5.38 15.00 4.97 14.44 4.77 13.81 4.56 12.70 4.17
-3 -3.7 17.30 6.02 16.19 5.58 15.00 5.14 14.44 4.94 13.81 4.73 12.70 4.32
0 -0.7 17.30 6.33 16.19 5.87 15.00 5.42 14.44 5.20 13.81 4.98 12.70 4.55

3 2.2 17.30 5.54 16.19 5.14 15.00 4.76 14.44 4.57 13.81 4.38 12.70 4.01

5 4.1 17.30 5.17 16.19 4.82 15.00 4.49 14.44 4.32 13.81 4.16 12.70 3.83

7 6 17.30 4.64 16.19 4.35 15.00 4.07 14.44 3.92 13.81 3.79 12.70 3.52

9 7.9 17.30 4.50 16.19 4.23 15.00 3.98 14.44 3.86 13.81 3.74 12.70 3.49
11 9.8 17.30 4.36 16.19 4.14 15.00 3.92 14.44 3.80 13.81 3.69 12.70 3.47
13 11.8 17.30 4.25 16.19 4.05 15.00 3.86 14.44 3.75 13.81 3.65 12.70 3.46
15 13.7 17.30 4.19 16.19 4.00 15.00 3.83 14.44 3.74 13.81 3.65 12.70 3.47
-19.8 -20 14.44 5.46 13.49 5.07 12.54 4.67 11.98 4.49 11.51 4.29 10.56 3.92
-18.8 -19 14.44 5.41 13.49 5.02 12.54 4.63 11.98 5.40 11.51 4.25 10.56 3.89
-16.7 -17 14.44 5.31 13.49 4.92 12.54 4.54 11.98 4.36 11.51 4.18 10.56 3.82
-13.7 -15 14.44 5.21 13.49 4.83 12.54 4.47 11.98 4.28 11.51 4.11 10.56 3.75
-11.8 -13 14.44 5.11 13.49 4.75 12.54 4.39 11.98 4.21 11.51 4.03 10.56 3.69
-9.8 -11 14.44 5.03 13.49 4.67 12.54 431 11.98 4.14 11.51 3.96 10.56 3.63
-9.5 -10 14.44 4.98 13.49 4.62 12.54 4.27 11.98 4.10 11.51 3.93 10.56 3.60
-8.5 -9.1 14.44 4.94 13.49 4.59 12.54 4.24 11.98 4.07 11.51 3.91 10.56 3.58
-7 -7.6 14.44 4.88 13.49 4.53 12.54 4.19 11.98 4.02 11.51 3.86 10.56 3.53
50% -5 -5.6 14.44 4.77 13.49 4.43 12.54 4.10 11.98 3.94 11.51 3.78 10.56 3.47
-3 -3.7 14.44 4.94 13.49 4.59 12.54 4.25 11.98 4.09 11.51 3.92 10.56 3.60
0 -0.7 14.44 5.20 13.49 4.83 12.54 4.49 11.98 431 11.51 4.14 10.56 3.80

3 2.2 14.44 4.57 13.49 4.26 12.54 3.95 11.98 3.81 11.51 3.65 10.56 3.36

5 4.1 14.44 4.32 13.49 4.04 12.54 3.78 11.98 3.64 11.51 3.51 10.56 3.25

7 6 14.44 3.92 13.49 3.70 12.54 3.47 11.98 3.36 11.51 3.25 10.56 3.03

9 7.9 14.44 3.86 13.49 3.65 12.54 3.45 11.98 3.35 11.51 3.25 10.56 3.05
11 9.8 14.44 3.80 13.49 3.62 12.54 3.43 11.98 3.34 11.51 3.26 10.56 3.07
13 11.8 14.44 3.75 13.49 3.59 12.54 3.43 11.98 3.34 11.51 3.26 10.56 3.11
15 13.7 14.44 3.74 13.49 3.59 12.54 3.44 11.98 3.37 11.51 3.31 10.56 3.16

Abreviaciones:
CR: Relacion de combinacion
TC: Capacidad total (kW)

Pl: Entrada de potencia (compresor + motor de ventilador exterior) (kW)

Notas:

1. Las celdas sombreadas indican las condiciones de calificacién.
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V6-i VRF 50Hz

Tabla 2-8.8 Capacidad de calefaccion de MVi-260WV2RN1(A)

Manual de datos técnicos de la serie Midea V6-i

Temp. del aire interior °C DB
CR Temp. del aire exterior 16 18 20 21 22 24

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI

°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
-19.8 -20 23.37 8.41 23.28 8.50 23.19 8.58 23.10 8.64 23.10 8.69 23.01 8.81
-18.8 -19 23.55 8.42 23.46 8.50 23.37 8.59 23.37 8.65 23.28 8.70 23.19 8.81
-16.7 -17 2391 8.43 23.82 8.52 23.73 8.61 23.73 8.66 23.64 8.71 23.55 8.83
-13.7 -15 24.27 8.45 24.18 8.53 24.09 8.63 24.09 8.68 24.00 8.73 23.91 8.84
-11.8 -13 24.63 8.47 24.54 8.55 24.45 8.64 24.45 8.69 24.36 8.74 24.36 8.86
-9.8 -11 24.99 8.48 24.90 8.56 24.81 8.66 24.81 8.70 24.81 8.75 24.72 8.87
-9.5 -10 25.17 8.49 25.08 8.56 25.08 8.66 24.99 8.71 24.99 8.77 24.90 8.88
-8.5 9.1 25.35 8.49 25.26 8.57 25.17 8.67 25.17 8.72 25.17 8.78 25.08 8.89
-7 -7.6 25.62 8.50 25.53 8.58 25.53 8.68 25.44 8.73 25.44 8.79 25.35 8.90
130% -5 -5.6 27.61 9.12 27.52 9.21 27.43 9.31 27.43 9.37 27.34 9.43 27.25 9.54
-3 -3.7 27.97 9.60 27.88 9.70 27.79 9.81 27.79 9.86 27.70 9.93 27.61 10.06
0 -0.7 28.51 10.37 28.42 10.48 28.33 10.60 28.33 10.65 28.24 10.72 28.24 10.86
3 2.2 31.13 10.17 31.13 10.28 31.04 10.40 30.95 10.45 30.95 10.51 30.86 10.40
5 4.1 39.16 12.58 39.07 12.51 36.99 11.44 35.55 10.92 34.11 10.41 31.31 9.41
7 6 42.68 11.50 39.79 10.62 36.99 9.77 35.55 9.35 34.11 8.94 31.31 8.14
9 7.9 42.68 10.49 39.79 9.75 36.99 9.01 35.55 8.66 34.11 8.31 31.31 7.60
11 9.8 42.68 9.62 39.79 8.97 36.99 8.35 35.55 8.05 34.11 7.74 31.31 7.13
13 11.8 42.68 8.86 39.79 8.31 36.99 7.77 35.55 7.51 34.11 7.24 31.31 6.72
15 13.7 42.68 8.29 39.79 7.81 36.99 7.34 35.55 7.10 34.11 6.87 31.31 6.41
-19.8 -20 23.34 8.78 23.25 8.87 23.16 8.97 23.16 9.03 23.07 9.08 22.98 9.20
-18.8 -19 23.52 8.80 23.43 8.88 23.34 8.98 23.34 9.03 23.25 9.09 23.16 9.20
-16.7 -17 23.89 8.81 23.80 8.89 23.70 8.99 23.70 9.05 23.61 9.10 23.61 9.23
-13.7 -15 24.25 8.82 24.16 8.92 24.07 9.02 24.07 9.06 24.07 9.13 23.98 9.24
-11.8 -13 24.61 8.84 24.52 8.93 25.15 9.03 24.43 9.08 24.43 9.14 24.34 9.26
-9.8 -11 24.97 8.85 24.88 8.94 24.88 9.04 24.79 9.09 24.79 9.15 24.70 9.27
-9.5 -10 25.15 8.86 25.06 8.95 25.06 9.05 24.97 9.10 24.97 9.16 24.88 9.28
-8.5 9.1 25.33 8.86 25.24 8.96 25.24 9.06 25.15 9.12 25.15 9.17 25.06 9.28
-7 -7.6 25.60 8.87 25.51 8.97 25.51 9.07 25.42 9.13 25.42 9.18 25.33 9.29
120% -5 -5.6 27.60 9.52 27.50 9.62 27.41 9.73 27.41 9.79 27.41 9.84 27.32 9.96
-3 -3.7 27.96 10.03 27.87 10.14 27.78 10.25 27.78 10.30 27.69 10.37 27.69 10.49
0 -0.7 28.50 10.83 28.41 10.94 28.32 11.06 28.32 11.13 28.32 11.20 28.23 11.26
3 2.2 31.12 10.63 31.12 10.73 31.03 10.85 30.94 10.91 30.94 10.83 28.95 9.75
5 4.1 39.18 12.75 36.82 11.72 34.20 10.74 32.84 10.26 31.58 9.79 28.95 8.86
7 6 39.45 10.83 36.82 10.02 34.20 9.23 32.84 8.84 31.58 8.47 28.95 7.72
9 7.9 39.45 9.94 36.82 9.25 34.20 8.58 32.84 8.23 31.58 7.90 28.95 7.25
11 9.8 39.45 9.17 36.82 8.58 34.20 7.99 32.84 7.71 31.58 7.42 28.95 6.85
13 11.8 39.45 8.49 36.82 7.98 34.20 7.47 32.84 7.22 31.58 6.98 28.95 6.48
15 13.7 39.45 7.98 36.82 7.54 34.20 7.09 32.84 6.87 31.58 6.66 28.95 6.23
-19.8 -20 23.25 9.02 23.16 9.12 23.07 9.22 23.07 9.26 22.98 9.33 22.98 9.44
-18.8 -19 23.43 9.03 23.34 9.12 23.25 9.22 23.25 9.27 23.16 9.33 23.16 9.45
-16.7 -17 23.80 9.04 23.70 9.14 23.61 9.24 23.61 9.30 23.61 9.35 23.52 9.46
-13.7 -15 24.16 9.06 24.07 9.15 23.98 9.25 23.98 9.31 23.98 9.36 23.89 9.49
-11.8 -13 24.52 9.07 24.43 9.17 24.43 9.27 24.34 9.33 24.34 9.39 24.25 9.50
-9.8 -11 24.88 9.09 24.79 9.18 24.79 9.28 24.70 9.34 24.70 9.40 24.61 9.52
-9.5 -10 25.06 9.09 25.06 9.20 24.97 9.30 24.88 9.35 24.88 9.41 24.79 9.52
-8.5 -9.1 25.24 9.11 25.15 9.20 25.15 9.31 25.06 9.35 25.06 9.41 24.97 9.53
-7 -7.6 25.51 9.12 25.42 9.21 25.42 9.32 25.33 9.36 25.33 9.42 25.24 9.54
110% -5 -5.6 27.50 9.79 27.41 9.89 27.32 9.99 27.32 10.04 27.32 10.10 26.51 9.46
-3 -3.7 27.87 10.30 27.78 10.41 27.69 10.52 27.69 10.58 27.69 10.63 26.51 9.79
0 -0.7 28.41 11.13 28.32 11.24 28.32 11.36 28.23 11.43 28.23 11.42 26.51 10.28
3 2.2 31.03 10.91 31.03 11.03 30.94 10.88 30.13 10.38 28.95 9.89 26.51 8.92
5 4.1 36.19 11.64 33.75 10.72 31.40 9.84 30.13 10.52 28.95 8.98 26.51 8.16
7 6 36.19 9.95 33.75 9.23 31.40 8.51 30.13 8.17 28.95 7.82 26.51 7.15
9 7.9 36.19 9.21 33.75 8.57 31.40 7.96 30.13 7.66 28.95 7.35 26.51 6.77
11 9.8 36.19 8.55 33.75 8.00 31.40 7.47 30.13 7.21 28.95 6.94 26.51 6.43
13 11.8 36.19 7.96 33.75 7.49 31.40 7.03 30.13 6.81 28.95 6.57 26.51 6.13
15 13.7 36.19 7.53 33.75 7.12 31.40 6.71 30.13 6.51 28.95 6.32 26.51 5.91

Abreviaciones:

CR: Relacion de combinacion

TC: Capacidad total (kW)

Pl: Entrada de potencia (compresor + motor de ventilador exterior) (kW)

Notas:
1. Las celdas sombreadas indican las condiciones de calificacién. La tabla continua en la pdgina siguiente...

62



MMidea V6-i VRF 50Hz
Tabla 2-8.8 Capacidad de calefaccion de MVi-260WV2RN1(A) (continuacion)
Temp. del aire interior °C DB
CR Temp. del aire exterior 16 18 20 21 22 24

TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl

°CDB °CWB kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw
-19.8 -20 23.34 9.15 23.25 9.25 23.16 9.35 23.16 9.41 23.16 9.46 23.07 9.57
-18.8 -19 23.70 9.17 23.61 9.27 23.52 9.37 23.52 9.42 23.52 9.47 23.43 9.59
-16.7 -17 24.07 9.18 23.98 9.28 23.98 9.39 23.89 9.44 23.89 9.50 23.80 9.39
-13.7 -15 24.43 9.21 24.34 9.30 24.34 9.41 24.25 9.45 24.25 9.51 24.16 9.20
-11.8 -13 24.79 9.22 24.70 9.32 24.70 9.42 24.61 9.47 24.61 9.52 24.16 9.02
-9.8 -11 24.97 9.23 24.97 9.33 24.88 9.43 24.88 9.47 24.79 9.53 24.16 8.93
-9.5 -10 25.15 9.24 25.06 9.33 25.06 9.43 24.97 9.49 24.97 9.54 24.16 8.85
-8.5 9.1 25.42 9.25 25.42 9.34 25.33 9.44 25.24 9.50 25.24 9.55 24.16 8.73
-7 -7.6 27.41 9.26 27.32 9.34 27.32 9.44 27.23 9.84 26.33 9.36 24.16 8.45
100% -5 -5.6 27.78 9.27 27.69 9.35 27.69 9.45 27.41 10.18 26.33 9.69 24.16 8.74
-3 -3.7 28.32 9.28 28.23 9.36 28.23 9.14 27.41 9.57 26.33 10.18 24.16 9.18
0 -0.7 29.04 9.30 30.67 9.36 28.50 8.89 27.41 10.07 26.33 9.60 24.16 8.63

3 2.2 30.94 9.88 30.67 9.13 28.50 8.63 27.41 9.26 26.33 8.84 24.16 7.99

5 4.1 32.84 9.37 30.67 8.68 28.50 8.22 27.41 8.46 26.33 8.08 24.16 7.35

7 6 32.84 8.85 30.67 8.24 28.50 7.70 27.41 7.40 26.33 7.09 24.16 6.49

9 7.9 32.84 8.35 30.67 7.80 28.50 7.25 27.41 6.99 26.33 6.72 24.16 6.19
11 9.8 32.84 7.81 30.67 7.32 28.50 6.85 27.41 6.62 26.33 6.38 24.16 5.93
13 11.8 32.84 7.32 30.67 6.91 28.50 6.49 27.41 6.29 26.33 6.09 24.16 5.69
15 13.7 32.84 6.96 30.67 6.61 28.50 6.24 59.99 6.06 26.33 5.88 24.16 5.52
-19.8 -20 23.07 9.30 22.98 9.39 22.89 9.49 22.89 9.54 22.89 9.60 21.71 8.70
-18.8 -19 23.25 9.31 23.16 9.40 23.07 9.50 23.07 9.55 23.07 9.56 21.71 8.62
-16.7 -17 23.61 9.32 23.52 9.41 23.52 9.51 23.43 9.56 23.43 9.37 21.71 8.44
-13.7 -15 23.98 9.33 23.89 9.43 23.89 9.53 23.80 9.57 23.70 9.18 21.71 8.27
-11.8 -13 24.34 9.35 24.25 9.44 24.25 9.54 24.16 9.45 23.70 8.99 21.71 8.11
-9.8 -11 24.70 9.36 24.70 9.46 24.61 9.55 24.61 9.26 23.70 8.83 21.71 7.96
-9.5 -10 24.88 9.37 24.88 9.46 24.79 9.56 24.70 9.17 23.70 8.74 21.71 7.88
-8.5 9.1 25.06 9.39 24.97 9.47 24.97 9.54 24.70 9.09 23.70 8.66 21.71 7.81
-7 -7.6 25.33 9.40 25.33 9.49 25.24 9.41 24.70 8.97 23.70 8.54 21.71 7.70
90% -5 -5.6 27.32 9.41 27.23 9.50 25.70 9.08 24.70 8.67 23.70 8.27 21.71 7.48
-3 -3.7 27.69 9.43 27.60 9.51 25.70 9.40 24.70 8.97 23.70 8.56 21.71 7.73
0 -0.7 28.23 9.44 27.60 9.52 25.70 9.88 24.70 9.43 23.70 8.99 21.71 8.14

3 2.2 29.59 9.45 27.60 9.35 25.70 8.58 24.70 8.20 23.70 7.82 21.71 7.10

5 4.1 29.59 9.22 27.60 8.54 25.70 7.87 24.70 7.53 23.70 7.21 21.71 6.58

7 6 29.59 8.01 27.60 7.45 25.70 6.91 24.70 6.64 23.70 6.38 21.71 5.86

9 7.9 29.59 7.52 27.60 7.04 25.70 6.56 24.70 6.33 23.70 6.09 21.71 5.64
11 9.8 29.59 7.09 27.60 6.66 25.70 6.25 24.70 6.04 23.70 5.84 21.71 5.43
13 11.8 29.59 6.70 27.60 6.33 25.70 5.97 24.70 5.79 23.70 5.61 21.71 5.26
15 13.7 29.59 6.42 27.60 6.09 25.70 5.77 24.70 5.61 23.70 5.46 21.71 5.13
-19.8 -20 22.98 9.33 22.89 9.43 22.80 9.11 21.90 8.69 21.08 8.29 19.27 7.48
-18.8 -19 23.16 9.34 23.07 9.43 22.80 9.03 21.90 8.61 21.08 8.20 19.27 7.41
-16.7 -17 23.52 9.36 23.43 9.45 22.80 8.84 21.90 8.43 21.08 8.03 19.27 7.25
-13.7 -15 23.89 9.38 23.80 9.47 22.80 8.66 21.90 8.26 21.08 7.88 19.27 7.12
-11.8 -13 24.25 9.39 24.16 9.29 22.80 8.49 21.90 8.10 21.08 7.72 19.27 6.99
-9.8 -11 24.61 9.40 24.52 9.10 22.80 8.33 21.90 7.95 21.08 7.58 19.27 6.85
-9.5 -10 24.79 9.41 24.52 9.01 22.80 8.24 21.90 7.87 21.08 7.50 19.27 6.79
-8.5 -9.1 24.97 9.42 24.52 8.94 22.80 8.18 21.90 7.80 21.08 7.44 19.27 6.73
-7 -7.6 25.24 9.43 24.52 8.80 22.80 8.07 21.90 7.70 21.08 7.34 19.27 6.64
80% -5 -5.6 26.33 9.25 24.52 8.52 22.80 7.81 21.90 7.46 21.08 7.13 19.27 6.46
-3 -3.7 26.33 9.57 24.52 8.82 22.80 8.09 21.90 7.72 21.08 7.37 19.27 6.69
0 -0.7 26.33 10.05 24.52 9.27 22.80 8.50 21.90 8.12 21.08 7.76 19.27 7.04

3 2.2 26.33 8.73 24.52 8.06 22.80 7.41 21.90 7.09 21.08 6.78 19.27 6.16

5 4.1 26.33 7.98 24.52 7.41 22.80 6.84 21.90 6.57 21.08 6.29 19.27 5.76

7 6 26.33 7.00 24.52 6.53 22.80 6.07 21.90 5.84 21.08 5.62 19.27 5.18

9 7.9 26.33 6.63 24.52 6.23 22.80 5.82 21.90 5.62 21.08 5.41 19.27 5.02
11 9.8 26.33 6.30 24.52 5.94 22.80 5.59 21.90 5.41 21.08 5.23 19.27 4.89
13 11.8 26.33 6.02 24.52 5.70 22.80 5.39 21.90 5.23 21.08 5.08 19.27 4.77
15 13.7 26.33 5.60 24.52 5.33 22.80 5.06 21.90 493 21.08 4.80 19.27 4.53

Abreviaciones:
CR: Relacion de combinacion
TC: Capacidad total (kW)

Pl: Entrada de potencia (compresor + motor de ventilador exterior) (kW)

Notas:

1. Las celdas sombreadas indican las condiciones de calificacién.

La tabla continua en la pdgina siguiente...
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Manual de datos técnicos de la serie Midea V6-i

V6-i VRF 50Hz

Tabla 2-8.8 Capacidad de calefaccion de MVi-260WV2RN1(A) (continuacion)

©

idea

Temp. del aire interior °C DB
R Temp. del aire exterior 16 18 20 21 22 24
TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl

°CDB °CWB kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw
-19.8 -20 22.80 9.34 21.44 8.59 20.00 7.88 19.18 7.52 18.46 7.18 16.92 6.49
-18.8 -19 22.98 9.24 21.44 8.50 20.00 7.79 19.18 7.44 18.46 7.11 16.92 6.44
-16.7 -17 22.98 9.05 21.44 8.34 20.00 7.64 19.18 7.30 18.46 6.96 16.92 6.32
-13.7 -15 22.98 8.87 21.44 8.17 20.00 7.49 19.18 7.16 18.46 6.83 16.92 6.19
-11.8 -13 22.98 8.69 21.44 8.01 20.00 7.35 19.18 7.02 18.46 6.71 16.92 6.08
-9.8 -11 22.98 8.53 21.44 7.86 20.00 7.21 19.18 6.90 18.46 6.58 16.92 5.97
-9.5 -10 22.98 8.45 21.44 7.79 20.00 7.14 19.18 6.83 18.46 6.52 16.92 5.93
-8.5 -9.1 22.98 8.37 21.44 7.72 20.00 7.09 19.18 6.77 18.46 6.47 16.92 5.87
-7 -7.6 22.98 8.26 21.44 7.61 20.00 6.99 19.18 6.68 18.46 6.38 16.92 5.79
70% -5 -5.6 22.98 8.00 21.44 7.39 20.00 6.80 19.18 6.51 18.46 6.22 16.92 5.66
-3 -3.7 22.98 8.28 21.44 7.64 20.00 7.03 19.18 6.73 18.46 6.44 16.92 5.86
0 -0.7 22.98 8.70 21.44 8.05 20.00 7.40 19.18 7.09 18.46 6.77 16.92 6.17
3 2.2 22.98 7.58 21.44 7.02 20.00 6.47 19.18 6.20 18.46 5.94 16.92 5.42
5 4.1 22.98 7.00 21.44 6.52 20.00 6.04 19.18 5.80 18.46 5.57 16.92 5.11
7 6 22.98 6.20 21.44 5.80 20.00 5.41 19.18 5.21 18.46 5.02 16.92 4.64
9 7.9 22.98 5.94 21.44 5.58 20.00 5.23 19.18 6.18 18.46 4.89 16.92 4.55
11 9.8 22.98 5.70 21.44 5.39 20.00 5.08 19.18 4.93 18.46 4.78 16.92 4.47
13 11.8 22.98 5.49 21.44 5.22 20.00 4.94 19.18 4.81 18.46 4.68 16.92 4.41
15 13.7 22.98 5.35 21.44 5.10 20.00 4.87 19.18 4.74 18.46 4.62 16.92 4.39
-19.8 -20 19.72 7.78 18.46 7.18 17.10 6.60 16.47 6.31 15.74 6.03 14.48 5.48
-18.8 -19 19.72 7.70 18.46 7.11 17.10 6.53 16.47 6.25 15.74 5.97 14.48 5.43
-16.7 -17 19.72 7.54 18.46 6.96 17.10 6.41 16.47 6.13 15.74 5.86 14.48 5.33
-13.7 -15 19.72 7.40 18.46 6.83 17.10 6.28 16.47 6.01 15.74 5.76 14.48 5.23
-11.8 -13 19.72 7.25 18.46 6.71 17.10 6.17 16.47 5.90 15.74 5.65 14.48 5.14
-9.8 -11 19.72 7.12 18.46 6.58 17.10 6.06 16.47 5.80 15.74 5.55 14.48 5.06
-9.5 -10 19.72 7.05 18.46 6.52 17.10 6.00 16.47 5.75 15.74 5.50 14.48 5.01
-8.5 9.1 19.72 7.01 18.46 6.47 17.10 5.96 16.47 5.70 15.74 5.46 14.48 4.98
-7 -7.6 19.72 6.90 18.46 6.38 17.10 5.88 16.47 5.64 15.74 5.39 14.48 491
60% -5 -5.6 19.72 6.71 18.46 6.22 17.10 5.74 16.47 5.50 15.74 5.27 14.48 4.81
-3 -3.7 19.72 6.95 18.46 6.44 17.10 5.94 16.47 5.70 15.74 5.46 14.48 4.99
0 -0.7 19.72 7.31 18.46 6.77 17.10 6.26 16.47 6.00 15.74 5.75 14.48 5.26
3 2.2 19.72 6.39 18.46 5.94 17.10 5.49 16.47 5.28 15.74 5.06 14.48 4.63
5 4.1 19.72 5.97 18.46 5.57 17.10 5.18 16.47 4.99 15.74 4.80 14.48 4.42
7 6 19.72 5.36 18.46 5.02 17.10 4.70 16.47 4.53 15.74 4.37 14.48 4.06
9 7.9 19.72 5.19 18.46 4.89 17.10 4.60 16.47 4.45 15.74 4.32 14.48 4.03
11 9.8 19.72 5.03 18.46 4.78 17.10 4.52 16.47 4.39 15.74 4.26 14.48 4.01
13 11.8 19.72 491 18.46 4.68 17.10 4.45 16.47 433 15.74 4.22 14.48 4.00
15 13.7 19.72 4.83 18.46 4.62 17.10 4.42 16.47 4.32 15.74 4.22 14.48 4.01
-19.8 -20 16.47 6.31 15.38 5.85 14.30 5.39 13.66 5.18 13.12 4.95 12.03 4.53
-18.8 -19 16.47 6.25 15.38 5.79 14.30 5.35 13.66 6.24 13.12 4.91 12.03 4.49
-16.7 -17 16.47 6.13 15.38 5.68 14.30 5.24 13.66 5.03 13.12 4.82 12.03 4.41
-13.7 -15 16.47 6.01 15.38 5.58 14.30 5.16 13.66 4.94 13.12 4.74 12.03 433
-11.8 -13 16.47 5.90 15.38 5.48 14.30 5.07 13.66 4.85 13.12 4.65 12.03 4.26
-9.8 -11 16.47 5.80 15.38 5.39 14.30 4.98 13.66 4.78 13.12 4.58 12.03 4.18
-9.5 -10 16.47 5.75 15.38 5.33 14.30 4.93 13.66 4.73 13.12 4.54 12.03 4.15
-8.5 9.1 16.47 5.70 15.38 5.30 14.30 4.90 13.66 4.70 13.12 4.51 12.03 4.13
-7 -7.6 16.47 5.64 15.38 5.23 14.30 4.83 13.66 4.64 13.12 4.45 12.03 4.07
50% -5 -5.6 16.47 5.50 15.38 5.11 14.30 4.73 13.66 4.55 13.12 4.36 12.03 4.01
-3 -3.7 16.47 5.70 15.38 5.30 14.30 491 13.66 4.72 13.12 4.53 12.03 4.15
0 -0.7 16.47 6.00 15.38 5.58 14.30 5.18 13.66 4.98 13.12 4.78 12.03 4.39
3 2.2 16.47 5.28 15.38 4.92 14.30 4.56 13.66 4.40 13.12 4.22 12.03 3.88
5 4.1 16.47 4.99 15.38 4.66 14.30 4.36 13.66 4.21 13.12 4.05 12.03 3.75
7 6 16.47 4.53 15.38 4.27 14.30 4.01 13.66 3.88 13.12 3.75 12.03 3.49
9 7.9 16.47 4.45 15.38 4.22 14.30 3.98 13.66 3.87 13.12 3.75 12.03 3.53
11 9.8 16.47 4.39 15.38 4.17 14.30 3.96 13.66 3.86 13.12 3.76 12.03 3.55
13 11.8 16.47 4.33 15.38 4.14 14.30 3.96 13.66 3.86 13.12 3.76 12.03 3.59
15 13.7 16.47 4.32 15.38 4.14 14.30 3.97 13.66 3.89 13.12 3.82 12.03 3.65

Abreviaciones:
CR: Relacién de combinacion
TC: Capacidad total (kW)

Pl: Entrada de potencia (compresor + motor de ventilador exterior) (kW)

Notas:

1. Las celdas sombreadas indican las condiciones de calificacién.
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MMidea V6-i VRF 50Hz
Tabla 2-8.9: Capacidad de calefaccion de MVi-280WV2RN1(A)
Temp. del aire interior °C DB
R Temp. del aire exterior 16 18 20 21 22 24

TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl

°CDB °CWB kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw
-19.8 -20 25.83 9.54 25.73 9.64 25.63 9.73 25.53 9.79 25.53 9.85 25.43 9.99
-18.8 -19 26.03 9.55 25.93 9.64 25.83 9.74 25.83 9.81 25.73 9.87 25.63 9.99
-16.7 -17 26.43 9.56 26.33 9.66 26.23 9.76 26.23 9.82 26.13 9.88 26.03 10.01
-13.7 -15 26.83 9.58 26.73 9.67 26.63 9.78 26.63 9.84 26.53 9.90 26.43 10.02
-11.8 -13 27.22 9.60 27.13 9.70 27.03 9.79 27.03 9.85 26.93 9.91 26.93 10.05
-9.8 -11 27.62 9.61 27.52 9.71 27.42 9.82 27.42 9.87 27.42 9.93 27.32 10.06
-9.5 -10 27.82 9.62 27.72 9.71 27.72 9.82 27.62 9.88 27.62 9.94 27.52 10.07
-8.5 -9.1 28.02 9.62 27.92 9.72 27.82 9.83 27.82 9.89 27.82 9.95 27.72 10.08
-7 -7.6 28.32 9.64 28.22 9.73 28.22 9.84 28.12 9.90 28.12 9.96 28.02 10.10
130% -5 -5.6 30.52 10.34 30.42 10.45 30.32 10.55 30.32 10.63 30.22 10.69 30.12 10.82
-3 -3.7 30.91 10.88 30.81 11.00 30.72 11.12 30.72 11.18 30.62 11.26 30.52 11.40
0 -0.7 31.51 11.75 31.41 11.88 31.31 12.02 31.31 12.08 31.21 12.15 31.21 12.31

3 2.2 34.40 11.53 34.40 11.65 34.31 11.79 34.21 11.85 34.21 11.92 34.11 11.79

5 4.1 43.28 14.27 43.18 14.18 40.89 12.97 39.29 12.38 37.70 11.80 34.60 10.66

7 6 47.17 13.03 43.98 12.04 40.89 11.07 39.29 10.60 37.70 10.13 34.60 9.22

9 7.9 47.17 11.90 43.98 11.05 40.89 10.22 39.29 9.82 37.70 9.42 34.60 8.62
11 9.8 47.17 10.91 43.98 10.17 40.89 9.47 39.29 9.13 37.70 8.78 34.60 8.09
13 11.8 47.17 10.05 43.98 9.42 40.89 8.81 39.29 8.51 37.70 8.21 34.60 7.62
15 13.7 47.17 9.39 43.98 8.85 40.89 8.32 39.29 8.05 37.70 7.79 34.60 7.27
-19.8 -20 25.80 9.96 25.70 10.06 25.60 10.17 25.60 10.23 25.50 10.30 25.40 10.43
-18.8 -19 26.00 9.97 25.90 10.07 25.80 10.18 25.80 10.23 25.70 10.31 25.60 10.43
-16.7 -17 26.40 9.98 26.30 10.08 26.20 10.20 26.20 10.26 26.10 10.32 26.10 10.46
-13.7 -15 26.80 10.00 26.70 10.11 26.60 10.22 26.60 10.27 26.60 10.35 26.50 10.47
-11.8 -13 27.20 10.02 27.10 10.12 27.80 10.23 27.00 10.30 27.00 10.36 26.90 10.50
-9.8 -11 27.60 10.03 27.50 10.13 27.50 10.25 27.40 10.31 27.40 10.37 27.30 10.51
-9.5 -10 27.80 10.05 27.70 10.15 27.70 10.26 27.60 10.32 27.60 10.38 27.50 10.52
-8.5 9.1 28.00 10.05 27.90 10.16 27.90 10.27 27.80 10.33 27.80 10.40 27.70 10.52
-7 -7.6 28.30 10.06 28.20 10.17 28.20 10.28 28.10 10.35 28.10 10.41 28.00 10.53
120% -5 -5.6 30.50 10.80 30.40 10.91 30.30 11.03 30.30 11.10 30.30 11.16 30.20 11.30
-3 -3.7 30.90 11.37 30.80 11.50 30.70 11.62 30.70 11.68 30.60 11.76 30.60 11.89
0 -0.7 31.50 12.28 31.40 12.41 31.30 12.54 31.30 12.62 31.30 12.69 31.20 12.77

3 2.2 34.40 12.06 34.40 12.17 34.30 12.31 34.20 12.37 34.20 12.28 32.00 11.06

5 4.1 43.30 14.45 40.70 13.29 37.80 12.18 36.30 11.63 34.90 11.10 32.00 10.05

7 6 43.60 12.28 40.70 11.36 37.80 10.46 36.30 10.02 34.90 9.60 32.00 8.75

9 7.9 43.60 11.27 40.70 10.48 37.80 9.72 36.30 9.34 34.90 8.96 32.00 8.23
11 9.8 43.60 10.40 40.70 9.72 37.80 9.06 36.30 8.74 34.90 8.41 32.00 7.76
13 11.8 43.60 9.62 40.70 9.05 37.80 8.47 36.30 8.19 34.90 7.91 32.00 7.35
15 13.7 43.60 9.05 40.70 8.55 37.80 8.04 36.30 7.79 34.90 7.55 32.00 7.06
-19.8 -20 25.70 10.22 25.60 10.34 25.50 10.45 25.50 10.50 25.40 10.58 25.40 10.70
-18.8 -19 25.90 10.24 25.80 10.34 25.70 10.45 25.70 10.51 25.60 10.58 25.60 10.72
-16.7 -17 26.30 10.25 26.20 10.36 26.10 10.48 26.10 10.54 26.10 10.60 26.00 10.73
-13.7 -15 26.70 10.27 26.60 10.37 26.50 10.49 26.50 10.55 26.50 10.62 26.40 10.75
-11.8 -13 27.10 10.29 27.00 10.40 27.00 10.51 26.90 10.58 26.90 10.64 26.80 10.77
-9.8 -11 27.50 10.31 27.40 10.41 27.40 10.53 27.30 10.59 27.30 10.65 27.20 10.79
-9.5 -10 27.70 10.31 27.70 10.43 27.60 10.54 27.50 10.60 27.50 10.67 27.40 10.79
-8.5 9.1 27.90 10.32 27.80 10.43 27.80 10.55 27.70 10.60 27.70 10.67 27.60 10.80
-7 -7.6 28.20 10.34 28.10 10.44 28.10 10.56 28.00 10.62 28.00 10.68 27.90 10.82
110% -5 -5.6 30.40 11.10 30.30 11.21 30.20 11.32 30.20 11.39 30.20 11.45 29.30 10.73
-3 -3.7 30.80 11.68 30.70 11.80 30.60 11.93 30.60 11.99 30.60 12.06 29.30 11.10
0 -0.7 31.40 12.61 31.30 12.74 31.30 12.88 31.20 12.96 31.20 12.94 29.30 11.65

3 2.2 34.30 12.37 34.30 12.50 34.20 12.34 33.30 11.77 32.00 11.21 29.30 10.11

5 4.1 40.00 13.20 37.30 12.16 34.70 11.16 33.30 11.93 32.00 10.19 29.30 9.25

7 6 40.00 11.29 37.30 10.46 34.70 9.65 33.30 9.26 32.00 8.87 29.30 8.11

9 7.9 40.00 10.44 37.30 9.72 34.70 9.02 33.30 8.68 32.00 8.34 29.30 7.68
11 9.8 40.00 9.69 37.30 9.07 34.70 8.46 33.30 8.17 32.00 7.87 29.30 7.29
13 11.8 40.00 9.02 37.30 8.49 34.70 7.97 33.30 7.72 32.00 7.45 29.30 6.95
15 13.7 40.00 8.54 37.30 8.07 34.70 7.60 33.30 7.38 32.00 7.16 29.30 6.71

Abreviaciones:
CR: Relacién de combinacion
TC: Capacidad total (kW)

Pl: Entrada de potencia (compresor + motor de ventilador exterior) (kW)

Notas:

1. Las celdas sombreadas indican las condiciones de calificacién.

La tabla continda en la pdgina siguiente...
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V6-i VRF 50Hz

Tabla 2-8.9: Capacidad de calefaccion de MVi-280WV2RN1(A) (continuacion)

Manual de datos técnicos de la serie Midea V6-i

Temp. del aire interior °C DB
CR Temp. del aire exterior 16 18 20 21 22 24

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI

°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
-19.8 -20 25.80 10.37 25.70 10.49 25.60 10.60 25.60 10.67 25.60 10.73 25.50 10.86
-18.8 -19 26.20 10.40 26.10 10.51 26.00 10.63 26.00 10.68 26.00 10.74 25.90 10.87
-16.7 -17 26.60 10.41 26.50 10.53 26.50 10.64 26.40 10.70 26.40 10.77 26.30 10.64
-13.7 -15 27.00 10.44 26.90 10.54 26.90 10.67 26.80 10.72 26.80 10.78 26.70 10.43
-11.8 -13 27.40 10.45 27.30 10.56 27.30 10.68 27.20 10.74 27.20 10.79 26.70 10.22
-9.8 -11 27.60 10.46 27.60 10.58 27.50 10.69 27.50 10.74 27.40 10.80 26.70 10.12
-9.5 -10 27.80 10.48 27.70 10.58 27.70 10.69 27.60 10.75 27.60 10.82 26.70 10.03
-8.5 9.1 28.10 10.49 28.10 10.59 28.00 10.70 27.90 10.77 27.90 10.83 26.70 9.89
-7 -7.6 30.30 10.50 30.20 10.59 30.20 10.71 30.10 11.16 29.10 10.62 26.70 9.58
100% -5 -5.6 30.70 10.51 30.60 10.60 30.60 10.71 30.30 11.54 29.10 10.98 26.70 9.91
-3 -3.7 31.30 10.53 31.20 10.61 31.20 10.36 30.30 10.86 29.10 11.54 26.70 10.41
0 -0.7 32.10 10.54 33.90 10.61 31.50 10.07 30.30 11.41 29.10 10.88 26.70 9.78
3 2.2 34.20 11.20 33.90 10.35 31.50 9.79 30.30 10.50 29.10 10.02 26.70 9.06
5 4.1 36.30 10.62 33.90 9.84 31.50 9.32 30.30 9.59 29.10 9.16 26.70 8.34
7 6 36.30 10.04 33.90 9.34 31.50 8.73 30.30 8.39 29.10 8.03 26.70 7.36
9 7.9 36.30 9.46 33.90 8.84 31.50 8.22 30.30 7.92 29.10 7.62 26.70 7.02
11 9.8 36.30 8.86 33.90 8.30 31.50 7.77 30.30 7.50 29.10 7.24 26.70 6.72
13 11.8 36.30 8.30 33.90 7.83 31.50 7.36 30.30 7.14 29.10 6.91 26.70 6.45
15 13.7 36.30 7.89 33.90 7.49 31.50 7.07 66.30 6.87 29.10 6.67 26.70 6.26
-19.8 -20 25.50 10.54 25.40 10.64 25.30 10.75 25.30 10.82 25.30 10.88 24.00 9.87
-18.8 -19 25.70 10.55 25.60 10.65 25.50 10.77 25.50 10.83 25.50 10.84 24.00 9.77
-16.7 -17 26.10 10.56 26.00 10.67 26.00 10.78 25.90 10.84 25.90 10.63 24.00 9.57
-13.7 -15 26.50 10.58 26.40 10.69 26.40 10.80 26.30 10.86 26.20 10.41 24.00 9.38
-11.8 -13 26.90 10.60 26.80 10.70 26.80 10.82 26.70 10.72 26.20 10.20 24.00 9.20
-9.8 -11 27.30 10.62 27.30 10.73 27.20 10.83 27.20 10.50 26.20 10.01 24.00 9.02
-9.5 -10 27.50 10.63 27.50 10.73 27.40 10.84 27.30 10.40 26.20 9.91 24.00 8.93
-8.5 9.1 27.70 10.64 27.60 10.74 27.60 10.82 27.30 10.31 26.20 9.82 24.00 8.86
-7 -7.6 28.00 10.65 28.00 10.75 27.90 10.67 27.30 10.17 26.20 9.68 24.00 8.73
90% -5 -5.6 30.20 10.67 30.10 10.77 28.40 10.30 27.30 9.83 26.20 9.38 24.00 8.48
-3 -3.7 30.60 10.69 30.50 10.78 28.40 10.65 27.30 10.17 26.20 9.70 24.00 8.77
0 -0.7 31.20 10.70 30.50 10.79 28.40 11.20 27.30 10.69 26.20 10.20 24.00 9.22
3 2.2 32.70 10.72 30.50 10.60 28.40 9.73 27.30 9.30 26.20 8.87 24.00 8.05
5 4.1 32.70 10.45 30.50 9.68 28.40 8.92 27.30 8.54 26.20 8.17 24.00 7.46
7 6 32.70 9.08 30.50 8.45 28.40 7.83 27.30 7.53 26.20 7.24 24.00 6.64
9 7.9 32.70 8.53 30.50 7.98 28.40 7.44 27.30 7.17 26.20 6.91 24.00 6.39
11 9.8 32.70 8.03 30.50 7.55 28.40 7.09 27.30 6.84 26.20 6.62 24.00 6.16
13 11.8 32.70 7.59 30.50 7.17 28.40 6.77 27.30 6.57 26.20 6.36 24.00 5.96
15 13.7 32.70 7.28 30.50 6.91 28.40 6.54 27.30 6.36 26.20 6.19 24.00 5.82
-19.8 -20 25.40 10.58 25.30 10.69 25.20 10.33 24.20 9.86 23.30 9.40 21.30 8.48
-18.8 -19 25.60 10.59 25.50 10.69 25.20 10.23 24.20 9.76 23.30 9.30 21.30 8.40
-16.7 -17 26.00 10.61 25.90 10.72 25.20 10.02 24.20 9.56 23.30 9.11 21.30 8.22
-13.7 -15 26.40 10.63 26.30 10.73 25.20 9.82 24.20 9.37 23.30 8.93 21.30 8.07
-11.8 -13 26.80 10.64 26.70 10.53 25.20 9.62 24.20 9.18 23.30 8.76 21.30 7.92
-9.8 -11 27.20 10.66 27.10 10.32 25.20 9.45 24.20 9.01 23.30 8.60 21.30 7.77
-9.5 -10 27.40 10.67 27.10 10.22 25.20 9.35 24.20 8.92 23.30 8.51 21.30 7.70
-8.5 -9.1 27.60 10.68 27.10 10.13 25.20 9.27 24.20 8.85 23.30 8.43 21.30 7.63
-7 -7.6 27.90 10.69 27.10 9.98 25.20 9.15 24.20 8.73 23.30 8.32 21.30 7.53
80% -5 -5.6 29.10 10.48 27.10 9.66 25.20 8.86 24.20 8.46 23.30 8.08 21.30 7.32
-3 -3.7 29.10 10.84 27.10 9.99 25.20 9.17 24.20 8.76 23.30 8.36 21.30 7.58
0 -0.7 29.10 11.39 27.10 10.51 25.20 9.63 24.20 9.21 23.30 8.80 21.30 7.98
3 2.2 29.10 9.90 27.10 9.13 25.20 8.40 24.20 8.03 23.30 7.68 21.30 6.98
5 4.1 29.10 9.05 27.10 8.40 25.20 7.76 24.20 7.45 23.30 7.13 21.30 6.53
7 6 29.10 7.93 27.10 7.41 25.20 6.88 24.20 6.62 23.30 6.37 21.30 5.87
9 7.9 29.10 7.52 27.10 7.06 25.20 6.60 24.20 6.37 23.30 6.13 21.30 5.70
11 9.8 29.10 7.15 27.10 6.73 25.20 6.33 24.20 6.13 23.30 5.93 21.30 5.55
13 11.8 29.10 6.82 27.10 6.46 25.20 6.11 24.20 5.93 23.30 5.76 21.30 5.41
15 13.7 29.10 6.58 27.10 6.26 25.20 5.95 24.20 5.80 23.30 5.63 21.30 5.32

Abreviaciones:

CR: Relacion de combinacion

TC: Capacidad total (kW)

Pl: Entrada de potencia (compresor + motor de ventilador exterior) (kW)

Notas:
1. Las celdas sombreadas indican las condiciones de calificacién. La tabla continua en la pdgina siguiente...
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MMidea V6-i VRF 50Hz
Tabla 2-8.9: Capacidad de calefaccion de MVi-280WV2RN1(A) (continuacion)
Temp. del aire interior °C DB
R Temp. del aire exterior 16 18 20 21 22 24

TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl

°CDB °CWB kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw
-19.8 -20 25.20 10.59 23.70 9.74 22.10 8.93 21.20 8.53 20.40 8.14 18.70 7.36
-18.8 -19 25.40 10.48 23.70 9.64 22.10 8.83 21.20 8.44 20.40 8.06 18.70 7.30
-16.7 -17 25.40 10.26 23.70 9.45 22.10 8.67 21.20 8.27 20.40 7.89 18.70 7.16
-13.7 -15 25.40 10.06 23.70 9.26 22.10 8.49 21.20 8.12 20.40 7.74 18.70 7.02
-11.8 -13 25.40 9.86 23.70 9.08 22.10 8.34 21.20 7.96 20.40 7.60 18.70 6.90
-9.8 -11 25.40 9.67 23.70 8.91 22.10 8.17 21.20 7.82 20.40 7.46 18.70 6.77
-9.5 -10 25.40 9.58 23.70 8.83 22.10 8.10 21.20 7.74 20.40 7.39 18.70 6.72
-8.5 -9.1 25.40 9.49 23.70 8.76 22.10 8.03 21.20 7.68 20.40 7.34 18.70 6.66
-7 -7.6 25.40 9.36 23.70 8.63 22.10 7.92 21.20 7.58 20.40 7.24 18.70 6.57
70% -5 -5.6 25.40 9.07 23.70 8.38 22.10 7.71 21.20 7.38 20.40 7.05 18.70 6.41
-3 -3.7 25.40 9.39 23.70 8.67 22.10 7.97 21.20 7.63 20.40 7.30 18.70 6.64
0 -0.7 25.40 9.87 23.70 9.12 22.10 8.39 21.20 8.03 20.40 7.68 18.70 7.00

3 2.2 25.40 8.59 23.70 7.96 22.10 7.34 21.20 7.03 20.40 6.73 18.70 6.15

5 4.1 25.40 7.93 23.70 7.39 22.10 6.84 21.20 6.58 20.40 6.31 18.70 5.79

7 6 25.40 7.03 23.70 6.58 22.10 6.14 21.20 5.91 20.40 5.69 18.70 5.26

9 7.9 25.40 6.73 23.70 6.33 22.10 5.93 21.20 7.01 20.40 5.54 18.70 5.16
11 9.8 25.40 6.47 23.70 6.11 22.10 5.76 21.20 5.59 20.40 5.42 18.70 5.07
13 11.8 25.40 6.22 23.70 5.92 22.10 5.60 21.20 5.45 20.40 5.30 18.70 5.00
15 13.7 25.40 6.06 23.70 5.78 22.10 5.52 21.20 5.38 20.40 5.24 18.70 4.97
-19.8 -20 21.80 8.82 20.40 8.14 18.90 7.48 18.20 7.15 17.40 6.83 16.00 6.21
-18.8 -19 21.80 8.73 20.40 8.06 18.90 7.40 18.20 7.09 17.40 6.77 16.00 6.16
-16.7 -17 21.80 8.55 20.40 7.89 18.90 7.26 18.20 6.95 17.40 6.64 16.00 6.05
-13.7 -15 21.80 8.39 20.40 7.74 18.90 7.12 18.20 6.82 17.40 6.53 16.00 5.93
-11.8 -13 21.80 8.22 20.40 7.60 18.90 7.00 18.20 6.69 17.40 6.40 16.00 5.83
-9.8 -11 21.80 8.07 20.40 7.46 18.90 6.87 18.20 6.58 17.40 6.29 16.00 5.73
-9.5 -10 21.80 8.00 20.40 7.39 18.90 6.81 18.20 6.52 17.40 6.24 16.00 5.68
-8.5 9.1 21.80 7.94 20.40 7.34 18.90 6.76 18.20 6.47 17.40 6.19 16.00 5.64
-7 -7.6 21.80 7.82 20.40 7.24 18.90 6.67 18.20 6.39 17.40 6.11 16.00 5.57
60% -5 -5.6 21.80 7.60 20.40 7.05 18.90 6.50 18.20 6.24 17.40 5.97 16.00 5.45
-3 -3.7 21.80 7.88 20.40 7.30 18.90 6.73 18.20 6.47 17.40 6.19 16.00 5.66
0 -0.7 21.80 8.29 20.40 7.68 18.90 7.10 18.20 6.81 17.40 6.52 16.00 5.96

3 2.2 21.80 7.25 20.40 6.73 18.90 6.22 18.20 5.98 17.40 5.73 16.00 5.25

5 4.1 21.80 6.77 20.40 6.31 18.90 5.87 18.20 5.66 17.40 5.44 16.00 5.01

7 6 21.80 6.07 20.40 5.69 18.90 5.33 18.20 5.14 17.40 4.96 16.00 4.61

9 7.9 21.80 5.88 20.40 5.54 18.90 5.21 18.20 5.05 17.40 4.90 16.00 4.57
11 9.8 21.80 5.71 20.40 5.42 18.90 5.12 18.20 4.97 17.40 4.83 16.00 4.54
13 11.8 21.80 5.57 20.40 5.30 18.90 5.05 18.20 491 17.40 4.78 16.00 4.53
15 13.7 21.80 5.48 20.40 5.24 18.90 5.01 18.20 4.90 17.40 4.78 16.00 4.54
-19.8 -20 18.20 7.15 17.00 6.63 15.80 6.11 15.10 5.87 14.50 5.62 13.30 5.14
-18.8 -19 18.20 7.09 17.00 6.57 15.80 6.06 15.10 7.07 14.50 5.57 13.30 5.09
-16.7 -17 18.20 6.95 17.00 6.44 15.80 5.95 15.10 5.71 14.50 5.47 13.30 5.00
-13.7 -15 18.20 6.82 17.00 6.33 15.80 5.85 15.10 5.60 14.50 5.38 13.30 491
-11.8 -13 18.20 6.69 17.00 6.21 15.80 5.74 15.10 5.50 14.50 5.28 13.30 4.83
-9.8 -11 18.20 6.58 17.00 6.11 15.80 5.64 15.10 5.42 14.50 5.19 13.30 4.74
-9.5 -10 18.20 6.52 17.00 6.05 15.80 5.59 15.10 5.36 14.50 5.15 13.30 4.71
-8.5 9.1 18.20 6.47 17.00 6.01 15.80 5.55 15.10 5.33 14.50 5.11 13.30 4.68
-7 -7.6 18.20 6.39 17.00 5.93 15.80 5.48 15.10 5.26 14.50 5.05 13.30 4.62
50% -5 -5.6 18.20 6.24 17.00 5.79 15.80 5.36 15.10 5.16 14.50 4.95 13.30 4.54
-3 -3.7 18.20 6.47 17.00 6.01 15.80 5.57 15.10 5.35 14.50 5.14 13.30 4.71
0 -0.7 18.20 6.81 17.00 6.33 15.80 5.87 15.10 5.64 14.50 5.42 13.30 4.97

3 2.2 18.20 5.98 17.00 5.58 15.80 5.17 15.10 4.98 14.50 4.78 13.30 4.40

5 4.1 18.20 5.66 17.00 5.29 15.80 4.95 15.10 4.77 14.50 4.59 13.30 4.25

7 6 18.20 5.14 17.00 4.85 15.80 4.54 15.10 4.40 14.50 4.25 13.30 3.96

9 7.9 18.20 5.05 17.00 4.78 15.80 4.52 15.10 4.39 14.50 4.25 13.30 4.00
11 9.8 18.20 4.97 17.00 4.73 15.80 4.49 15.10 4.38 14.50 4.26 13.30 4.02
13 11.8 18.20 491 17.00 4.69 15.80 4.49 15.10 4.38 14.50 4.26 13.30 4.07
15 13.7 18.20 4.90 17.00 4.69 15.80 4.50 15.10 4.42 14.50 4.33 13.30 4.14

Abreviaciones:
CR: Relacién de combinacion
TC: Capacidad total (kW)

Pl: Entrada de potencia (compresor + motor de ventilador exterior) (kW)

Notas:

1. Las celdas sombreadas indican las condiciones de calificacién.
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Manual de datos técnicos de la serie Midea V6-i

V6-i VRF 50Hz

Tabla 2-8.10: Capacidad de calefaccion de MVi-335WV2RN1(A)

©

idea

Temp. del aire interior °C DB
R Temp. del aire exterior 16 18 20 21 22 24

TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl

°CDB °CWB kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw
-19.8 -20 30.75 12.81 30.63 12.94 30.51 13.07 30.39 13.15 30.39 13.23 30.27 13.41
-18.8 -19 30.99 12.82 30.87 12.94 30.75 13.08 30.75 13.16 30.63 13.24 30.51 13.41
-16.7 -17 31.46 12.84 31.34 12.97 31.22 13.10 31.22 13.18 31.10 13.26 30.99 13.44
-13.7 -15 31.94 12.85 31.82 12.98 31.70 13.13 31.70 13.21 31.58 13.29 31.46 13.46
-11.8 -13 32.41 12.89 32.29 13.02 32.17 13.15 32.17 13.23 32.05 13.31 32.05 13.49
-9.8 -11 32.89 12.90 32.77 13.03 32.65 13.18 32.65 13.24 32.65 13.33 32.53 13.50
-9.5 -10 33.12 12.92 33.00 13.03 33.00 13.18 32.89 13.26 32.89 13.34 32.77 13.52
-8.5 -9.1 33.36 12.92 33.24 13.05 33.12 13.20 33.12 13.28 33.12 13.36 33.00 13.54
-7 -7.6 33.72 12.94 33.60 13.07 33.60 13.21 33.48 13.29 33.48 13.37 33.36 13.55
130% -5 -5.6 36.33 13.88 36.21 14.02 36.09 14.17 36.09 14.27 35.97 14.35 35.85 14.53
-3 -3.7 36.80 14.61 36.68 14.77 36.57 14.93 36.57 15.01 36.45 15.11 36.33 15.31
0 -0.7 37.52 15.78 37.40 15.96 37.28 16.13 37.28 16.21 37.16 16.31 37.16 16.52
3 2.2 40.96 15.48 40.96 15.65 40.84 15.83 40.72 15.91 40.72 16.00 40.60 15.83
5 4.1 51.52 19.15 51.41 19.04 48.68 17.42 46.78 16.62 44.88 15.84 41.20 14.32
7 6 56.15 17.50 52.36 16.17 48.68 14.87 46.78 14.23 44.88 13.60 41.20 12.38
9 7.9 56.15 15.97 52.36 14.84 48.68 13.72 46.78 13.18 44.88 12.64 41.20 11.57
11 9.8 56.15 14.64 52.36 13.65 48.68 12.71 46.78 12.25 44.88 11.78 41.20 10.86
13 11.8 56.15 13.49 52.36 12.64 48.68 11.83 46.78 11.43 44.88 11.02 41.20 10.23
15 13.7 56.15 12.61 52.36 11.88 48.68 11.17 46.78 10.81 44.88 10.45 41.20 9.75
-19.8 -20 30.71 13.37 30.60 13.51 30.48 13.66 30.48 13.74 30.36 13.82 30.24 14.01
-18.8 -19 30.95 13.39 30.83 13.52 30.71 13.67 30.71 13.74 30.60 13.84 30.48 14.01
-16.7 -17 31.43 13.40 31.31 13.54 31.19 13.69 31.19 13.77 31.07 13.86 31.07 14.04
-13.7 -15 31.90 13.42 31.79 13.57 31.67 13.72 31.67 13.79 31.67 13.89 31.55 14.06
-11.8 -13 32.38 13.46 32.26 13.59 33.10 13.74 32.14 13.82 32.14 13.91 32.02 14.09
-9.8 -11 32.86 13.47 32.74 13.61 32.74 13.76 32.62 13.84 32.62 13.92 32.50 14.11
-9.5 -10 33.10 13.49 32.98 13.62 32.98 13.77 32.86 13.86 32.86 13.94 32.74 14.13
-8.5 9.1 33.33 13.49 33.21 13.64 33.21 13.79 33.10 13.87 33.10 13.96 32.98 14.13
-7 -7.6 33.69 13.51 33.57 13.66 33.57 13.81 33.45 13.89 33.45 13.97 33.33 14.14
120% -5 -5.6 36.31 14.49 36.19 14.64 36.07 14.81 36.07 14.90 36.07 14.98 35.95 15.16
-3 -3.7 36.79 15.26 36.67 15.43 36.55 15.60 36.55 15.68 36.43 15.78 36.43 15.97
0 -0.7 37.50 16.49 37.38 16.66 37.26 16.84 37.26 16.94 37.26 17.04 37.14 17.14
3 2.2 40.95 16.19 40.95 16.34 40.83 16.52 40.71 16.61 40.71 16.49 38.10 14.85
5 4.1 51.55 19.40 48.45 17.85 45.00 16.35 43.21 15.62 41.55 14.90 38.10 13.49
7 6 51.90 16.49 48.45 15.25 45.00 14.04 43.21 13.46 41.55 12.89 38.10 11.75
9 7.9 51.90 15.13 48.45 14.08 45.00 13.05 43.21 12.53 41.55 12.03 38.10 11.04
11 9.8 51.90 13.96 48.45 13.05 45.00 12.16 43.21 11.73 41.55 11.29 38.10 10.42
13 11.8 51.90 12.92 48.45 12.15 45.00 11.38 43.21 10.99 41.55 10.62 38.10 9.87
15 13.7 51.90 12.15 48.45 11.48 45.00 10.79 43.21 10.46 41.55 10.14 38.10 9.48
-19.8 -20 30.60 13.72 30.48 13.88 30.36 14.03 30.36 14.10 30.24 14.20 30.24 14.37
-18.8 -19 30.83 13.74 30.71 13.88 30.60 14.03 30.60 14.11 30.48 14.20 30.48 14.39
-16.7 -17 31.31 13.76 31.19 13.91 31.07 14.06 31.07 14.15 31.07 14.23 30.95 14.40
-13.7 -15 31.79 13.79 31.67 13.93 31.55 14.08 31.55 14.17 31.55 14.25 31.43 14.44
-11.8 -13 32.26 13.81 32.14 13.96 32.14 14.11 32.02 14.20 32.02 14.28 31.90 14.45
-9.8 -11 32.74 13.84 32.62 13.98 32.62 14.13 32.50 14.22 32.50 14.30 32.38 14.49
-9.5 -10 32.98 13.84 32.98 14.00 32.86 14.15 32.74 14.23 32.74 14.32 32.62 14.49
-8.5 9.1 33.21 13.86 33.10 14.00 33.10 14.17 32.98 14.23 32.98 14.32 32.86 14.51
-7 -7.6 33.57 13.88 33.45 14.01 33.45 14.18 33.33 14.25 33.33 14.34 33.21 14.52
110% -5 -5.6 36.19 14.90 36.07 15.05 35.95 15.20 35.95 15.29 35.95 15.37 34.88 14.40
-3 -3.7 36.67 15.68 36.55 15.85 36.43 16.02 36.43 16.10 36.43 16.19 34.88 14.90
0 -0.7 37.38 16.93 37.26 17.10 37.26 17.29 37.14 17.39 37.14 17.38 34.88 15.64
3 2.2 40.83 16.61 40.83 16.78 40.71 16.56 39.64 15.80 38.10 15.05 34.88 13.57
5 4.1 47.62 17.72 44.40 16.32 41.31 14.98 39.64 16.02 38.10 13.67 34.88 12.42
7 6 47.62 15.15 44.40 14.05 41.31 12.96 39.64 12.43 38.10 11.91 34.88 10.89
9 7.9 47.62 14.01 44.40 13.04 41.31 12.11 39.64 11.65 38.10 11.19 34.88 10.31
11 9.8 47.62 13.01 44.40 12.18 41.31 11.36 39.64 10.97 38.10 10.56 34.88 9.78
13 11.8 47.62 12.11 44.40 11.40 41.31 10.70 39.64 10.36 38.10 10.00 34.88 9.33
15 13.7 47.62 11.47 44.40 10.84 41.31 10.21 39.64 9.90 38.10 9.61 34.88 9.00

Abreviaciones:
CR: Relacién de combinacion
TC: Capacidad total (kW)

Pl: Entrada de potencia (compresor + motor de ventilador exterior) (kW)

Notas:

1. Las celdas sombreadas indican las condiciones de calificacién.
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MMidea V6-i VRF 50Hz
Tabla 2-8.10: Capacidad de calefaccion de MVi-335WV2RN1(A) (continuacion)
Temp. del aire interior °C DB
R Temp. del aire exterior 16 18 20 21 22 24
TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl

°CDB °CWB kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw
-19.8 -20 30.71 13.93 30.60 14.08 30.48 14.23 30.48 14.32 30.48 14.40 30.36 14.57
-18.8 -19 31.19 13.96 31.07 14.11 30.95 14.27 30.95 14.34 30.95 14.42 30.83 14.59
-16.7 -17 31.67 13.98 31.55 14.13 31.55 14.28 31.43 14.37 31.43 14.45 31.31 14.28
-13.7 -15 32.14 14.01 32.02 14.15 32.02 14.32 31.90 14.39 31.90 14.47 31.79 14.00
-11.8 -13 32.62 14.03 32.50 14.18 32.50 14.34 32.38 14.42 32.38 14.49 31.79 13.72
-9.8 -11 32.86 14.05 32.86 14.20 32.74 14.35 32.74 14.42 32.62 14.51 31.79 13.59
-9.5 -10 33.10 14.06 32.98 14.20 32.98 14.35 32.86 14.44 32.86 14.52 31.79 13.47
-8.5 9.1 33.45 14.08 33.45 14.22 33.33 14.37 33.21 14.45 33.21 14.54 31.79 13.28
-7 -7.6 36.07 14.10 35.95 14.22 35.95 14.38 35.83 14.98 34.64 14.25 31.79 12.86
100% -5 -5.6 36.55 14.11 36.43 14.23 36.43 14.38 36.07 15.49 34.64 14.74 31.79 13.30
-3 -3.7 37.26 14.13 37.14 14.24 37.14 13.91 36.07 14.57 34.64 15.49 31.79 13.98
0 -0.7 38.21 14.15 40.36 14.25 37.50 13.52 36.07 15.32 34.64 14.61 31.79 13.13
3 2.2 40.71 15.04 40.36 13.89 37.50 13.14 36.07 14.10 34.64 13.45 31.79 12.16
5 4.1 43.21 14.26 40.36 13.21 37.50 12.51 36.07 12.88 34.64 12.30 31.79 11.19
7 6 43.21 13.48 40.36 12.54 37.50 11.72 36.07 11.26 34.64 10.79 31.79 9.89
9 7.9 43.21 12.71 40.36 11.87 37.50 11.04 36.07 10.63 34.64 10.23 31.79 9.43
11 9.8 43.21 11.89 40.36 11.14 37.50 10.43 36.07 10.07 34.64 9.72 31.79 9.02
13 11.8 43.21 11.14 40.36 10.51 37.50 9.89 36.07 9.58 34.64 9.27 31.79 8.66
15 13.7 43.21 10.60 40.36 10.06 37.50 9.49 78.93 9.22 34.64 8.95 31.79 8.41
-19.8 -20 30.36 14.15 30.24 14.28 30.12 14.44 30.12 14.52 30.12 14.61 28.57 13.25
-18.8 -19 30.60 14.17 30.48 14.30 30.36 14.45 30.36 14.54 30.36 14.56 28.57 13.11
-16.7 -17 31.07 14.18 30.95 14.32 30.95 14.47 30.83 14.56 30.83 14.27 28.57 12.84
-13.7 -15 31.55 14.20 31.43 14.35 31.43 14.51 31.31 14.57 31.19 13.98 28.57 12.59
-11.8 -13 32.02 14.23 31.90 14.37 31.90 14.52 31.79 14.39 31.19 13.69 28.57 12.35
-9.8 -11 32.50 14.25 32.50 14.40 32.38 14.54 32.38 14.10 31.19 13.44 28.57 12.11
-9.5 -10 32.74 14.27 32.74 14.40 32.62 14.56 32.50 13.96 31.19 13.30 28.57 11.99
-8.5 9.1 32.98 14.28 32.86 14.42 32.86 14.52 32.50 13.84 31.19 13.18 28.57 11.89
-7 -7.6 33.33 14.30 33.33 14.44 33.21 14.32 32.50 13.66 31.19 12.99 28.57 11.72
90% -5 -5.6 35.95 14.33 35.83 14.45 33.81 13.83 32.50 13.20 31.19 12.59 28.57 11.38
-3 -3.7 36.43 14.35 36.31 14.47 33.81 14.30 32.50 13.66 31.19 13.03 28.57 11.77
0 -0.7 37.14 14.37 36.31 14.48 33.81 15.03 32.50 14.35 31.19 13.69 28.57 12.38
3 2.2 38.93 14.39 36.31 14.23 33.81 13.06 32.50 12.48 31.19 11.91 28.57 10.80
5 4.1 38.93 14.03 36.31 12.99 33.81 11.97 32.50 11.47 31.19 10.97 28.57 10.02
7 6 38.93 12.20 36.31 11.35 33.81 10.51 32.50 10.11 31.19 9.72 28.57 8.92
9 7.9 38.93 11.45 36.31 10.72 33.81 9.99 32.50 9.63 31.19 9.27 28.57 8.58
11 9.8 38.93 10.79 36.31 10.14 33.81 9.51 32.50 9.19 31.19 8.88 28.57 8.27
13 11.8 38.93 10.19 36.31 9.63 33.81 9.09 32.50 8.82 31.19 8.54 28.57 8.00
15 13.7 38.93 9.77 36.31 9.27 33.81 8.78 32.50 8.54 31.19 8.31 28.57 7.81
-19.8 -20 30.24 14.21 30.12 14.36 30.00 13.87 28.81 13.23 27.74 12.61 25.36 11.39
-18.8 -19 30.48 14.22 30.36 14.36 30.00 13.74 28.81 13.10 27.74 12.48 25.36 11.27
-16.7 -17 30.95 14.24 30.83 14.39 30.00 13.45 28.81 12.83 27.74 12.23 25.36 11.04
-13.7 -15 31.43 14.27 31.31 14.41 30.00 13.18 28.81 12.58 27.74 11.99 25.36 10.84
-11.8 -13 31.90 14.29 31.79 14.14 30.00 12.92 28.81 12.33 27.74 11.76 25.36 10.63
-9.8 -11 32.38 14.31 32.26 13.85 30.00 12.68 28.81 12.09 27.74 11.54 25.36 10.43
-9.5 -10 32.62 14.32 32.26 13.72 30.00 12.55 28.81 11.98 27.74 11.42 25.36 10.33
-8.5 9.1 32.86 14.34 32.26 13.60 30.00 12.45 28.81 11.88 27.74 11.32 25.36 10.25
-7 -7.6 33.21 14.36 32.26 13.40 30.00 12.28 28.81 11.72 27.74 11.17 25.36 10.11
80% -5 -5.6 34.64 14.07 32.26 12.97 30.00 11.89 28.81 11.36 27.74 10.85 25.36 9.83
-3 -3.7 34.64 14.56 32.26 13.42 30.00 12.31 28.81 11.76 27.74 11.22 25.36 10.18
0 -0.7 34.64 15.30 32.26 14.11 30.00 12.93 28.81 12.36 27.74 11.81 25.36 10.72
3 2.2 34.64 13.28 32.26 12.26 30.00 11.27 28.81 10.78 27.74 10.32 25.36 9.38
5 4.1 34.64 12.14 32.26 11.27 30.00 10.42 28.81 10.00 27.74 9.58 25.36 8.77
7 6 34.64 10.65 32.26 9.95 30.00 9.24 28.81 8.89 27.74 8.55 25.36 7.88
9 7.9 34.64 10.10 32.26 9.48 30.00 8.86 28.81 8.55 27.74 8.24 25.36 7.65
11 9.8 34.64 9.59 32.26 9.04 30.00 8.50 28.81 8.24 27.74 7.97 25.36 7.45
13 11.8 34.64 9.16 32.26 8.67 30.00 8.20 28.81 7.97 27.74 7.73 25.36 7.26
15 13.7 34.64 8.84 32.26 8.40 30.00 7.98 28.81 7.78 27.74 7.56 25.36 7.15

Abreviaciones:

CR: Relacién de combinacion

TC: Capacidad total (kW)

Pl: Entrada de potencia (compresor + motor de ventilador exterior) (kW)

Notas:
1. Las celdas sombreadas indican las condiciones de calificacién.

La tabla continda en la pdgina siguiente...
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Manual de datos técnicos de la serie Midea V6-i

V6-i VRF 50Hz

Tabla 2-8.10: Capacidad de calefaccion de MVi-335WV2RN1(A) (continuacion)

©

idea

Temp. del aire interior °C DB
R Temp. del aire exterior 16 18 20 21 22 24
TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl TC Pl

°CDB °CWB kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw
-19.8 -20 30.00 14.22 28.21 13.08 26.31 11.99 25.24 11.45 24.29 10.92 22.26 9.89
-18.8 -19 30.24 14.06 28.21 12.94 26.31 11.86 25.24 11.33 24.29 10.82 22.26 9.80
-16.7 -17 30.24 13.78 28.21 12.69 26.31 11.64 25.24 11.11 24.29 10.60 22.26 9.61
-13.7 -15 30.24 13.50 28.21 12.43 26.31 11.40 25.24 10.90 24.29 10.40 22.26 9.43
-11.8 -13 30.24 13.23 28.21 12.20 26.31 11.19 25.24 10.68 24.29 10.21 22.26 9.26
-9.8 -11 30.24 12.98 28.21 11.96 26.31 10.97 25.24 10.50 24.29 10.02 22.26 9.09
-9.5 -10 30.24 12.86 28.21 11.86 26.31 10.87 25.24 10.40 24.29 9.92 22.26 9.02
-8.5 -9.1 30.24 12.74 28.21 11.75 26.31 10.79 25.24 10.31 24.29 9.85 22.26 8.93
-7 -7.6 30.24 12.57 28.21 11.58 26.31 10.63 25.24 10.17 24.29 9.72 22.26 8.82
70% -5 -5.6 30.24 12.18 28.21 11.24 26.31 10.34 25.24 9.90 24.29 9.46 22.26 8.61
-3 -3.7 30.24 12.60 28.21 11.64 26.31 10.70 25.24 10.24 24.29 9.80 22.26 8.92
0 -0.7 30.24 13.25 28.21 12.25 26.31 11.26 25.24 10.79 24.29 10.31 22.26 9.39
3 2.2 30.24 11.53 28.21 10.68 26.31 9.85 25.24 9.44 24.29 9.04 22.26 8.25
5 4.1 30.24 10.65 28.21 9.92 26.31 9.19 25.24 8.83 24.29 8.48 22.26 7.78
7 6 30.24 9.44 28.21 8.83 26.31 8.24 25.24 7.93 24.29 7.64 22.26 7.07
9 7.9 30.24 9.04 28.21 8.49 26.31 7.97 25.24 9.41 24.29 7.44 22.26 6.93
11 9.8 30.24 8.68 28.21 8.20 26.31 7.73 25.24 7.51 24.29 7.27 22.26 6.81
13 11.8 30.24 8.36 28.21 7.95 26.31 7.52 25.24 7.32 24.29 7.12 22.26 6.71
15 13.7 30.24 8.14 28.21 7.76 26.31 7.41 25.24 7.22 24.29 7.03 22.26 6.68
-19.8 -20 25.95 11.84 24.29 10.92 22.50 10.04 21.67 9.60 20.71 9.17 19.05 8.34
-18.8 -19 25.95 11.72 24.29 10.82 22.50 9.94 21.67 9.51 20.71 9.09 19.05 8.27
-16.7 -17 25.95 11.48 24.29 10.60 22.50 9.75 21.67 9.33 20.71 8.92 19.05 8.12
-13.7 -15 25.95 11.26 24.29 10.40 22.50 9.56 21.67 9.16 20.71 8.76 19.05 7.97
-11.8 -13 25.95 11.04 24.29 10.21 22.50 9.39 21.67 8.99 20.71 8.59 19.05 7.83
-9.8 -11 25.95 10.84 24.29 10.02 22.50 9.22 21.67 8.83 20.71 8.44 19.05 7.69
-9.5 -10 25.95 10.73 24.29 9.92 22.50 9.14 21.67 8.75 20.71 8.37 19.05 7.63
-8.5 9.1 25.95 10.66 24.29 9.85 22.50 9.07 21.67 8.68 20.71 8.31 19.05 7.58
-7 -7.6 25.95 10.50 24.29 9.72 22.50 8.95 21.67 8.58 20.71 8.20 19.05 7.47
60% -5 -5.6 25.95 10.21 24.29 9.46 22.50 8.73 21.67 8.37 20.71 8.02 19.05 7.32
-3 -3.7 25.95 10.58 24.29 9.80 22.50 9.04 21.67 8.68 20.71 8.31 19.05 7.59
0 -0.7 25.95 11.13 24.29 10.31 22.50 9.53 21.67 9.14 20.71 8.75 19.05 8.00
3 2.2 25.95 9.73 24.29 9.04 22.50 8.36 21.67 8.03 20.71 7.69 19.05 7.05
5 4.1 25.95 9.09 24.29 8.48 22.50 7.88 21.67 7.59 20.71 7.30 19.05 6.73
7 6 25.95 8.15 24.29 7.64 22.50 7.15 21.67 6.90 20.71 6.66 19.05 6.18
9 7.9 25.95 7.90 24.29 7.44 22.50 7.00 21.67 6.78 20.71 6.57 19.05 6.13
11 9.8 25.95 7.66 24.29 7.27 22.50 6.88 21.67 6.68 20.71 6.49 19.05 6.10
13 11.8 25.95 7.47 24.29 7.12 22.50 6.78 21.67 6.59 20.71 6.42 19.05 6.08
15 13.7 25.95 7.35 24.29 7.03 22.50 6.73 21.67 6.57 20.71 6.42 19.05 6.10
-19.8 -20 21.67 9.60 20.24 8.90 18.81 8.20 17.98 7.88 17.26 7.54 15.83 6.90
-18.8 -19 21.67 9.51 20.24 8.82 18.81 8.14 17.98 9.49 17.26 7.47 15.83 6.83
-16.7 -17 21.67 9.33 20.24 8.65 18.81 7.98 17.98 7.66 17.26 7.34 15.83 6.71
-13.7 -15 21.67 9.16 20.24 8.49 18.81 7.85 17.98 7.52 17.26 7.22 15.83 6.59
-11.8 -13 21.67 8.99 20.24 8.34 18.81 7.71 17.98 7.39 17.26 7.08 15.83 6.49
-9.8 -11 21.67 8.83 20.24 8.20 18.81 7.58 17.98 7.27 17.26 6.96 15.83 6.37
-9.5 -10 21.67 8.75 20.24 8.12 18.81 7.51 17.98 7.20 17.26 6.91 15.83 6.32
-8.5 9.1 21.67 8.68 20.24 8.07 18.81 7.46 17.98 7.15 17.26 6.86 15.83 6.28
-7 -7.6 21.67 8.58 20.24 7.97 18.81 7.35 17.98 7.07 17.26 6.78 15.83 6.20
50% -5 -5.6 21.67 8.37 20.24 7.78 18.81 7.20 17.98 6.93 17.26 6.64 15.83 6.10
-3 -3.7 21.67 8.68 20.24 8.07 18.81 7.47 17.98 7.18 17.26 6.90 15.83 6.32
0 -0.7 21.67 9.14 20.24 8.49 18.81 7.88 17.98 7.58 17.26 7.27 15.83 6.68
3 2.2 21.67 8.03 20.24 7.49 18.81 6.95 17.98 6.69 17.26 6.42 15.83 5.91
5 4.1 21.67 7.59 20.24 7.10 18.81 6.64 17.98 6.40 17.26 6.17 15.83 5.71
7 6 21.67 6.90 20.24 6.51 18.81 6.10 17.98 5.91 17.26 5.71 15.83 5.32
9 7.9 21.67 6.78 20.24 6.42 18.81 6.06 17.98 5.89 17.26 5.71 15.83 5.37
11 9.8 21.67 6.68 20.24 6.35 18.81 6.03 17.98 5.88 17.26 5.72 15.83 5.40
13 11.8 21.67 6.59 20.24 6.30 18.81 6.03 17.98 5.88 17.26 5.72 15.83 5.47
15 13.7 21.67 6.57 20.24 6.30 18.81 6.05 17.98 5.93 17.26 5.81 15.83 5.55

Abreviaciones:
CR: Relacién de combinacion
TC: Capacidad total (kW)

Pl: Entrada de potencia (compresor + motor de ventilador exterior) (kW)

Notas:

1. Las celdas sombreadas indican las condiciones de calificacién.
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8.3 Factores de correccidn de capacidad para la longitud de tuberia y diferencia de nivel

Imagen 2-8.1: indice de cambio en la capacidad de refrigeracién

V6-i VRF 50Hz

Imagen 2-8.2: indice de cambio en la capacidad de calefaccién
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Notas
1. El eje horizontal muestra una longitud equivalente de la tuberia entre la unidad interior y la unidad exterior mas alejada; el eje vertical muestra la

diferencia de nivel mas grande entre la unidad interior y la unidad exterior. Para las diferencias de nivel, los valores positivos indican que la unidad
exterior estd por encima de la unidad interior, los valores negativos indican que la unidad exterior estd debajo de la unidad interior.
Estas imdgenes ilustran el indice de cambio en la capacidad de un sistema con solo unidades interiores estandar a carga maxima (con el termostato
ajustado al maximo) en condiciones estandar. En condiciones de carga parcial, solo hay una pequefia desviacion de la tasa de cambio en la capacidad

que se muestra en estas cifras.

La capacidad del sistema puede ser la capacidad total de las unidades interiores obtenidas a partir de las tablas de capacidad de la unidad interior o la
capacidad corregida de las unidades exteriores segun los célculos descritos a continuacion, cualquiera que sea menor.

Capacidad corregida de las
unidades exteriores

Capacidad de las unidades exteriores obtenida de las
tablas de capacidad de la unidad exterior en la relacion de
combinacién

X

Factor de correccion
de capacidad
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8.4 Factores de correccidn de capacidad para la acumulacion de escarcha

Las tablas de capacidad de calefaccidn no tienen en cuenta la reduccién de capacidad cuando se ha acumulado escarcha
0 mientras estd en progreso el funcionamiento en modo de descongelacién. Si se acumula nieve contra la superficie
exterior de la unidad exterior, se reduce la capacidad de calefaccion del intercambiador de calor. La reduccién de la
capacidad de calefaccidon depende de varios factores, como la temperatura exterior, la humedad relativa y la cantidad
de escarcha que se ha producido.

Los valores corregidos de la capacidad de calefaccidn, que toman en cuenta estos factores, se pueden calcular de la
siguiente manera, utilizando los factores de correccion para la acumulacién de escarcha que figuran en la Tabla 2-8.5:

Capacidad de calefaccién corregida = Valor dado en la tabla de capacidad de calefaccion exterior x
Factor de correccion para la acumulacién de escarcha

Tabla 2-8.11: Factor de correccion para la acumulacion de escarcha

Temperatura del puerto de entrada del intercambiador de -7 -5 -2 0 2 5 7
calor (°C/RH 85%)
Factor de correccion para la acumulacion de escarcha 094 | 093 | 089 | 0,84 | 0,83 | 0,91 | 1,00

Las capacidades de calefaccion corregidas expresan la capacidad de calentamiento durante el ciclo de calentamiento/
descarche que se muestra en la Imagen 2-8.3.

Imagen 2-8.3: Ciclo de descongelacidn

\ Operacién de descarche Operacién de descarche

<> <>

Capacidad de calentamiento

o

1 ciclo Tiempo
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9 Limites operativos

Imagen 2-9.1: Limites operativos de refrigeracion Imagen 2-9.2: Limites operativos de calefaccion
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Notas:

Rango para un funcionamiento continuo
Rango para un funcionamiento intermitente

10 15 20 25 30 35
Temperatura interior (°C DB)

Temperatura exterior (2C DB)

V6-i VRF 50Hz
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Rango para un funcionamiento continuo

Rango para un funciona-
miento intermitente

10 15 20 25 30 35
Temperatura interior (°C DB)

1. Estas imagenes asumen las siguientes condiciones de funcionamiento:

Longitud de la tuberia equivalente: 7,5 m
Diferencia de nivel: 0
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10 Niveles de sonido

10.1 General

Tabla 2-10.1: Nivel de presion sonora

Notas:
1.

El nivel de presidn acustica se mide en una posicion a 1000 mm delante del equipo y H+1000)/2 mm sobre el suelo en una cdmara
semianecoica. Durante la operacidn in situ, los niveles de presidn acustica pueden ser mayores como resultado del ruido ambiente.

Modelo

dB(A)

MVi-200WV2RN1(A)

58

MVi-224WV2RN1(A)

58

MVi-260WV2RN1(A)

59

MVi-280WV2RN1(A)

60

MVi-335WV2RN1(A)

61

Imagen 2-10.1: Medicidn del nivel de presion acustica (unidad: mm)

10.2 Niveles de grupos de octavas

74

Nivel de presion acustica en grupos de octavas dB(A)
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Imagen 2-10.2 Nivel de grupos de octavas de 7/8 CV
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Imagen 2-10.3: Nivel de grupos de octavas de 9 CV

Nivel de presion acustica en grupos de octavas dB(A)

Nivel de presién acustica en grupos de octavas dB(A)

V6-i VRF 50Hz
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Imagen 2-10.4: Nivel de grupos de octavas 10/12 CV
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Imagen 2-10.5 Nivel de grupos de octavas de 10CV
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11 Accesorios

11.1 Accesorios estandar

Tabla 2-11.1: Accesorios estandar

V6-i VRF 50Hz

unidad interior

Nombre Forma Cantidad Funcién
Manual de instalacion de la unidad exterior 1
Manual de usuario de la unidad exterior m 1
Instrucciones de instalacion: Colector de la 1

Tuberia de la conexién de la salida de agua

EHER !

Utilizado para drenaje exterior

Resistor compatible

'—tﬁ 2

Mejora la estabilidad de la comunicacién

Cubierta del chasis a prueba de agua

=
e 2

Utilizado para el drenaje centralizado

Tubo de conexién

IZD%] 1

Tubos de conexién

11.2 Accesorios opcionales

Tabla 2-11.2: Accesorios opcionales

Accesorios opcionales Modelo Dlmenswn(er::‘i:;l embalaje Peso neto/bruto (kg) Funcion
KCMI 112 290x105x100 0,3/0,4 Distribuir el refrigerante a las
Kits de derivaciones para unidades interiores y equilibrar
las unidades interiores KCMI 212 290x105x100 04/06 la resistencia del flujo entre las
unidades exteriores
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1 Prefacio al Apartado 3

1.1 Cuadros de notas para instaladores

La informacién contenida en este manual de datos técnicos puede ser especialmente Util durante la etapa de disefio de sistema de
un proyecto VRF de la serie Midea V6-i. La informacidn adicional importante que puede ser especialmente Util durante la instalacidn
del equipo en el emplazamiento se ha colocado en cuadros, como el ejemplo a continuacidn, titulado "Notas para instaladores".

Notas para los instaladores

= Los cuadros de notas para instaladores contienen informacién importante que puede ser especialmente util
durante la instalacién del equipo en el emplazamiento, en lugar de durante la fase de disefio del sistema.

1.2 Definiciones

En este manual de datos técnicos, el término "legislacién aplicable" se refiere a todas las todas las leyes nacionales,
locales y de otro tipo, normas, cédigos, normativas, reglamentos y otras leyes que se apliquen en una situacion
determinada.

1.3 Precauciones

La instalacion del sistema, incluida la instalacién de tuberias y la instalacion eléctrica, solo debe ser realizada por
profesionales competentes y debidamente cualificados, certificados y acreditados, y de acuerdo con la legislacién
aplicable.
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2 Colocacion e instalacion de la unidad

2.1 Unidades exteriores
2.1.1 Consideraciones acerca de la ubicacion

Al seleccionar la ubicacién de las unidades exteriores debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Los equipos de aire acondicionado no deben estar expuestos a la radiacién directa de una fuente de calor de alta
temperatura.

Los equipos de aire acondicionado no deben instalarse en lugares donde el polvo o la suciedad puedan afectar a los
intercambiadores de calor.

Los equipos de aire acondicionado no deben instalarse en lugares donde puedan quedar expuestos a aceite o gases
corrosivos o dafiinos, como gases acidos o alcalinos.

Los equipos de aire acondicionado no se deben instalar en lugares donde pueda haber exposicién a la salinidad, a
menos que se haya agregado la opcidn de personalizacion de las opciones de tratamiento anticorrosién para zonas
de alta salinidad y las precauciones descritas en el Apartado 3, 9 "Instalacién en dreas de alta salinidad" se toman.
Las unidades exteriores deben instalarse en lugares bien ventilados y bien drenados que estén lo mas cerca posible
de las unidades exteriores.

2.1.2 Espaciado

Las unidades exteriores deben estar espaciadas de manera que pueda fluir aire suficiente a través de cada unidad. El
flujo de aire suficiente a través de los intercambiadores de calor es esencial para que las unidades exteriores funcionen
correctamente. Las Imagenes 3-2.1 a 3-2.6 muestran los requisitos de espaciado en tres escenarios diferentes.

Imagen 3-2.1: Instalacion de una unidad individual (unidad: mm)
(Muros u obstaculos)

Entrada de aire

>300 M1 [+
C ﬂ
)

>300

Mantenimiento del
cable eléctrico y
la tuberia

Entr. aire E> @

- 600 |/
j
§ @ Salida de aire
S

Imagen 3-2.2: En paralelo, conecte las dos unidades o por arriba (unidades: mm)

s
>300 | T <
E:Cﬂ >600 ['\(0% >600 [ﬁoﬁ
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2.1.3 Estructuras base
El disefio de la estructura de la base de la unidad exterior debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Una base sdlida evita el exceso de vibracidn y ruido. Las bases de la unidad exterior deben construirse sobre suelo
firme o sobre estructuras de suficiente resistencia para soportar el peso de las unidades.

Las bases deben tener al menos 200 mm de altura para proporcionar espacio suficiente para la instalacion de las
tuberias.

Las bases de acero o de cemento pueden ser adecuadas.

En la Imagen 3-2.4 se muestra un disefio tipico de base de hormigén. Una férmula tipica de hormigén es 1 parte de
cemento, 2 partes de arena y 6 partes de gravilla con barras de refuerzo de acero de ®10 mm. Los bordes de la base
deben estar biselados.

Para garantizar que todos los puntos de contacto sean igualmente seguros, las bases deben estar completamente
niveladas. El disefio de la base debe garantizar que los puntos en las bases de las unidades disefiados para soportar
peso sean totalmente operativos. Las separaciones de pernos deben ser tal como se muestra en la Imagen 3-2.5

Se debe proporcionar una zanja de drenaje para permitir el drenaje de la condensacién que puede formarse en el
intercambiador de calor de la seccidn de aire cuando la unidad funciona en modo de calefaccidon. El drenaje debe
garantizar que la condensacién se dirija lejos de carreteras y caminos, especialmente en lugares donde el clima es
tal que la condensacion se pueda congelar.

Imagen 3-2.4: Disefio de la estructura de base de hormigon tipico de la unidad exterior (unidad: mm)
Unidad exterior

Perno de expansion

de ®10

Almohadillas antivibracién
de goma

Cimientos de hormigén
h =200 mm

Suelo sélido o techado

< NI

2150mm

Imagen 3-2.5: Posicionamiento de los pernos de expansion y espacios (unidades: mm)

, 668 , 206 |
> ) <| ©
Qlo
38 - ok
C )
—— =~ el al

2.1.4 Drenaje centralizado

Cuando se necesita de un drenaje centralizado, instale dos cubiertas impermeables para el chasis, tal como se muestra
en la Imagen 3-2.6. Instale la tuberia de unién de salida de agua y el anillo de sellado en el chasis, y luego conecte la
tuberia de drenaje para completar la instalacidon de drenaje centralizada.
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Imagen 3-2.6: Drenaje centralizado

Anillo de sellado para
la tuberia de unién

Cubierta del chasis a prueba de agua de salida de agua
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2.1.5 Recepcidén y desembalaje

!

Notas para los instaladores

Cuando las unidades se entregan debe comprobar si se ha producido algun desperfecto durante el envio. Si se detectan
desperfectos en la superficie o en el exterior de una unidad, envie un informe por escrito a la empresa de transportes.
Verifique que el modelo, las especificaciones y la cantidad de las unidades entregadas sean las que se habian
solicitado.

Verifique que se hayan incluido todos los accesorios solicitados. Conserve el Manual del usuario para futuras
referencias.

2.1.6 Elevacion

Notas para los instaladores ‘5(

No retire ninglin embalaje antes de elevar las unidades. Si las unidades no estan empaquetadas o si el embalaje
ha sufrido desperfectos, use tablas o materiales de embalaje adecuados para proteger las unidades.

Eleve las unidades de una en una, usando dos cuerdas para garantizar la estabilidad.

Mantenga las unidades en posicidn vertical al levantarlas, asegurdndose de que el angulo de inclinacién en
relacion con la vertical no supere los 30 °.

2.2 Unidades interiores
2.2.1 Consideraciones acerca de la ubicacion

Al seleccionar la ubicacidn de las unidades interiores debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:

!

Se debe permitir un espacio suficiente para la tuberia de drenaje y para el acceso durante las operaciones de
servicio y mantenimiento.

Para garantizar un buen efecto de refrigeracidon/calefaccion, se debe evitar la ventilacién por cortocircuito (donde el
aire de salida retorna rapidamente a la entrada de aire de la unidad).

Para evitar ruidos excesivos o vibraciones durante el funcionamiento, las barras de suspension u otras fijaciones de
soporte de los equipos deben ser capaces de soportar el doble del peso de la unidad.

Notas para los instaladores

Antes de instalar una unidad interior, verifique que el modelo que se va a instalar sea el especificado en los
planos de construccidn y confirme la orientacién correcta de la unidad.

Asegurese de que las unidades estén instaladas a la altura correcta.

Para permitir un drenaje suave de la condensacion y para asegurar la estabilidad de la unidad (para evitar
ruidos o vibraciones excesivas), asegurese de que las unidades estén niveladas con un margen de desvio de la
horizontal no mayor de 1°. Si una unidad no estd nivelada dentro del margen de 1° de la horizontal, pueden
producirse fugas de agua o vibraciones/ruidos anormales.
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3 Diseiio de las tuberias del refrigerante

3.1 Consideraciones de diseiio

(Midea

El disefio de las tuberias del refrigerante debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:
La cantidad de soldadura requerida debe mantenerse al minimo.
En los dos lados interiores de la primera derivacidn de la unidad interior ("A" en las Imagenes 3-3.2, 3-3.3 y 3-3.4),
el sistema deberia, en la medida de lo posible, ser igual en términos de nimero de unidades, capacidades totales y

longitud total de las tuberias.

3.2 Especificaciones de los materiales

Solo debe usarse tuberia de cobre desoxidada sin fosforo que cumpla con toda la legislacién aplicable. Los grados de
templado y los espesores minimos para los diferentes didmetros de tuberia se especifican en la Tabla 3-3.1.

Tabla 3-3.1: Templado y espesor de la tuberia

IR LT Templado Espesor minimo (mm)
las tuberias (mm) plado, P
©6.35 0,8
®9.53 0,8
®12.7 O 0,8
’ (recocido) !
®15.9 1,0
®19.1 1,0
®22.2 1,2
©25.4 1,2
©28.6 1,3
®31.8 1/2H 1,5
(medio
®38.1 endurecido) 15
®41.3 15
d44.5 1,5
®54.0 1,8

Notas:

1. O: tuberia en espiral; 1/2H: tuberia recta.

3.3 Longitudes de tuberia permitidas y diferencias de nivel

Los requisitos de longitud de la tuberia y de diferencia de nivel que se aplican, se resumen en la Tabla 3-3.2 y se
describen completamente de la siguiente manera (consulte la Imagen 3-3.2):
Requisito 1: La longitud total de las tuberias en un sistema de refrigeracion no debe exceder los 150 m.

1.

2.
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Requisito 2: La tuberia entre la unidad interior mds alejada (N6) y la unidad exterior no debe exceder los 100 m
(longitud real) y 110 m (longitud equivalente). (La longitud equivalente de cada junta de derivacién es de 0,5 m)
Requisito 3: La tuberia entre la unidad interior mas alejada (N6) y la primera derivacion de la unidad interior (A) no

debe sobrepasar los 40 m de longitud.

Requisito 4: Las tuberias de las unidades interiores auxiliares (de laa ala f)

no deben superar los 15 m de longitud.

Requisito 5: La diferencia de nivel mas grande entre la unidad interior y 4
la unidad exterior no debe exceder los 50 m (si la unidad exterior estd por
encima) o de 40 m (si la unidad exterior esta por debajo). Adicionalmente:
Si la unidad exterior estd por encima y la diferencia de nivel es superior 300
a 20 m, se recomienda colocar un codo de retorno de aceite con las
dimensiones especificadas en la Imagen 3-3.1 cada 10 m en la tuberia de |

gas de la tuberia principal.

v
- . : : . . o 300
Requisito 6: La diferencia de nivel mds grande entre las unidades interiores 0 mas

no debe superar los 15 m.

Imagen 3-3.1: Codo de retorno de aceite
(unidades: mm)

0 mas

.
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Imagen 3-3.2: Las longitudes de la tuberia de refrigerante y diferencia de nivel permitidas.

B

Unidad exterior

Tuberia entre la unidad interior y
la unidad exterior mas alejadas

L1 ) |

Tuberia auxiliar de la unidad interior

V6-i VRF 50Hz

a

N

=

AN b

A

La primera linea de
la tuberia de derivacion

Tuberias entre la unidad interior mas alejada \
y la primera unir de derivacion interior

Diferencia de nivel entre la unidad interior y la unidad exterior

Leyenda
L1 Tuberia principal
L2 a LS Tuberias prin. un. interior
aaf Tuberias aux. un. interior
| AaE Derivaciones un. interior

CrE==2>N
% L4 @ N

Ls

~

=211

Diferencia de nivel entre las unidades interiores

Tabla 3-3.2: Resumen de las longitudes de la tuberia de refrigerante y diferencias de nivel permitidas.

Unidad interior

Longitud de la tuberia Valores permitidos Tuberias en la Imagen 3-3.2
€ | Longitud total de la tuberia’ <150 m L1+L2+L3+L4+L5+a+b+c+d+e+f
(]

Q2
2 |Tuberia entre la unidad interior y la Longitud real <100 m
o] idad . s aleiad L1+L3+L5+f
g unidad exterior mas alejadas Longitud equivalente <110m
w ’ . . . z . . .
K Tub.erla.s’er!tre I? u;1|dad interior mas alejada y la primera junta de <20m L34+L54f
2 | derivacion interior
‘o
S [Longitud de la tuberia entre | mas ce la unidad
§ | ng!u a tuberia entre la rama mas cercanay la unida <15m abcdef
interior
La unidad exterior esta
o . . . b <50m -
s Mayor diferencia de nivel entre la arriba
‘S @ |unidad interior y la unidad exterior* La unidad exterior esta
c 2 . <40m -
o'c debajo
£
o Mayor diferencia de nivel entre las unidades interiores5 <15m -

=2
A wN RS
R <))
(%]

Consulte el Requisito 1, arriba.
Consulte el Requisito 2, arriba.
Consulte el Requisito 3, arriba.
Consulte el Requisito 5, arriba.
Consulte el Requisito 6, arriba.

Cuando la unidad exterior se conecta a una unidad interior, la longitud de la tuberia y los requisitos de diferencia
de nivel que se aplican se resumen en la Tabla 3-3.3.
Tabla 3-3.3: Resumen de las longitudes de la tuberia de refrigerante y diferencias de nivel permitidas al conectar a una unidad

interior

La caida de altura maxima (m)

La unidad exterior esta
arriba

La unidad exterior esta
debajo

Longitud de la tuberia de
refrigerante (m)

El nimero de curvas

25

20

50

<10
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3.4 Seleccion de los diametros de las tuberias

Las Tablas 3-3.4 a 3-3.5, a continuacion, especifican los didmetros de tuberia requeridos para la tuberia interior y
exterior. La tuberia principal (L1) y la primera junta de derivacidn interior (A) se debe dimensionar de acuerdo con
cualquiera de las Tablas 3-3.4 y 3-3.5 que indiquen el tamafio mas grande.

(Midea

Imagen 3-3.3: Seleccion de los didmetros de las tuberias

Unidad exterior

N1
(56)
a
L2 Unidades interiores
: P o
(56) N5
L3 c (45)
¢ L4 N
5 d (45)
f
A —
e
Leyentila _ : NS N
Tuberia principal L,as cnfra.s e.ntre 145) (56)
L2 a L5 Tuberias princ. unidad interior| paréntesis indican los
aaf Tuberias auxiliares un. interior| indices de capacidad
AaE Derivaciones unidad interior | de la unidad interior.

Tabla 3-3.4: Tuberias principalesz (L?), tuberias principales de las unidades interiores (L2 a L5) y kits
de derivaciones para las unidades interiores

indices de capacidad total de las unidades Tuberia de gas Tuberia de liquido Kit de juntas de
interiores (mm) (mm) derivacion
indices de capacidad < 166 ®15,9 ®9.53 KCMI 112
166 < indices de capacidad < 230 D19,1 ®9.53 KCMI 112
230 < indices de capacidad < 330 ®22,2 ®9.53 KCMI 212
330 < indices de capacidad < 470 ®25,4 ®12,7 KCMI 212

Notas:

1. Latuberia principal (L1) y la primera junta de derivacién interior (A) se debe dimensionar de acuerdo con
cualquiera de las Tablas 3-3.3 y 3-3.4 que indiquen el tamafio mas grande.

Tabla 3-3.5: Tuberia principall (L1) y primera junta de derivacidn interior (A)

Longitud equivalente de todas las tuberias de gas y de |Longitud equivalente de todas las tuberias de gas y liquido 2
Capacidad de la liquido < 90 m 90 m
unidad exterior | Tuberia de gas | Tuberia de liquido | Kit de juntas de , Tuberia de liquido | Kit de juntas de
S Tuberia de gas (mm) S
(mm) (mm) derivacion (mm) derivacion
7/8CV ®22,2 ®9.53 KCMI 212 ®25,4 D12,7 KCMI 212
9/10CV ®22,2 ®9.53 KCMI 212 ®25,4 D12,7 KCMI 212
12¢cv ®25,4 D12,7 KCMI 212 ®25,4 D12,7 KCMI 212
Notas:

1. Latuberia principal (L1) y la primera junta de derivacién interior (A) se debe dimensionar de acuerdo con cualquiera de las Tablas 3-3.4 y 3-3.5 que

indiquen el tamafio mds grande.
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Tabla 3-3.6: Tuberias de las unidades interiores auxiliares (a a F)

Capacidad de la unidad |Tuberia de gas (mm)| Tuberia de liquido
interior (kW) (mm)
<45 D12,7 ®6.35
25,6 ®15,9 ©9.53




MMidea V6-i VRF 50Hz

3.5 Ejemplo de seleccidn de tuberias de refrigerante

El siguiente ejemplo ilustra el proceso de seleccion de tuberias para un sistema que conste de una unidad exterior (28
kW) y 6 unidades interiores. La longitud equivalente del sistema de todas las tuberias de gas y de liquido es superior a
90 m.

Imagen 3-3.4: Ejemplo de seleccion de tuberias de refrigerante

4 Unidad exterior

N1
(56)
a
] Unidades interiores

L1 L2 g
Leyenda b
L1 Tuberia principal (56) N3
L2 a L5 Tuberias principales un. interior L3 (45)
aaf Tuberias auxiliares un. interior L4 ¢ N
AaE Derivaciones unidad interior C d (45)
Las cifras entre paréntesis indican L5
los indices de capacidad de la unidad interior. f

E . .%;
L
N5 Ne
(4s)

(56)

Paso 1: Seleccionar tuberias de las unidades interiores auxiliares

Las unidades interiores N1, N2 y N6 tienen una capacidad de 5,6 kW. Consulte la Tabla 3-3.4. Las tuberias de las
unidades interiores auxiliares a, b y f son de ®15,9 / ®9,53.

Las unidades interiores N3 y N5 tienen una capacidad de 4,5 kW. Consulte la Tabla 3-3.4. Las tuberias de las
unidades interiores auxiliares c a e son de ®12,7 / ®6,35.

Paso 2: Seleccione las tuberias principales de las unidades interiores y las derivaciones de las unidades interiores B a E

Las unidades interiores (N1 y N2) downstream de la derivacion de la unidad interior B tienen una capacidad total
de 5,6 + 5,6 = 11,2 kW. Consulte la Tabla 3-3.3. Tuberia principal de la unidad interior L2 es de ®15,9 / ®9,53. La
derivacién de la unidad interior B es KCMI 112.
Las unidades interiores (N3 y N4) downstream de la derivacién de la unidad interior D tienen una capacidad total
de 4,5 + 4,5 = 9 kW. Consulte la Tabla 3-3.3. Tuberia principal de la unidad interior L4 es de ®15,9 / ®9,53. La
derivacién de la unidad interior D es KCMI 112.
Las unidades interiores (N5 y N6) downstream de la derivacién de la unidad interior E tienen una capacidad total
de 4,5 + 5,6 = 10,1 kW. Consulte la Tabla 3-3.3. Tuberia principal de la unidad interior L5 es de ®15,9 / ®9,53. La
derivacién de la unidad interior E es KCMI 112.
Las unidades interiores (N3 a N6) downstream de la derivacién de la unidad interior E tienen una capacidad total
de 4,5 x 3+ 5,6 = 19,1 kW. Consulte la Tabla 3-3.3. Tuberia principal de la unidad interior L3 es de ®19,1/®9,53. La
derivacién de la unidad interior E es KCMI 112.

Paso 3: Seleccione la tuberia principal y la derivacién de la unidad interior A

Las unidades interiores (N1 a N6) downstream de la derivacién de la unidad interior A tienen una capacidad
total de 4,5 x 3 + 5,6 x 3 = 30,3 kW. La longitud equivalente del sistema de todas las tuberias de gas y de liquido
es superior a 90 m. La capacidad de la unidad exterior es de 28 kW. Consulte las Tablas 3-3.3 y 3-3.4. La tuberia
principal L1 es la mayor de ©22.2 / ®9.53 y ©25.4 / ®12.7, por lo tanto ©25,4 / ®12,7. La derivacion de la unidad
interior A es KCMI 212.
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3.6 Derivaciones

El disefo de la junta de derivacion debe tener en cuenta los puntos siguientes:
= Se deben utilizar derivaciones en forma de U — las juntas en T no son adecuadas. Las dimensiones de la derivacion
se indican en las Tablas 3-3.6.
= Para garantizar la distribucidon uniforme del refrigerante, las juntas de derivacién no deben instalarse en los 500 mm
cerca de una curva de 90°, de otra derivacién o en la seccidn recta de la tuberia que conduce a una unidad interior,
midiéndose el minimo de 500 mm desde el punto donde la derivacién estd conectada a la tuberia, tal como se
muestra en la Imagen 3-3.5.

Imagen 3-3.5: Separacion de la derivacion y separacion desde las curvas (unidades: mm)

; 500 o mas
500 o mas >00 0 mas I |
Vgp B m—
I z
500 0 mas 'w 500 0 mas
Unidad .Unidlad ‘Unid:ad
. . interior interior
interior
Tabla 3-3.7: Dimensiones de la derivacion de la unidad interior (unidades: mm)
Modelo Juntas de la seccion de gas Juntas de la seccion de liquido

10,

TP/Teut

19,37

KCMI 112

TF7Teur

19,.29°

TP/Teut

10 @1
1D 58
1D 234
102 1-3/8

BZAC]

88
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3.7 Precauciones frente a la fugas de refrigerante

El refrigerante R410A no es inflamable en el aire a temperaturas de hasta 100 °C a presién atmosférica y generalmente
se considera una sustancia segura para usar en sistemas de aire acondicionado. Sin embargo, se deben tomar
precauciones para evitar el peligro a la vida en el improbable caso de una fuga de refrigerante importante. Deben
tomarse precauciones siguiendo la legislacion aplicable. Si no existe una legislacion aplicable, lo siguiente se puede

utilizar como una guia:

= Las habitaciones con aire acondicionado deben ser lo suficientemente grandes como para que, si se produce una
fuga de todo el refrigerante en el sistema, la concentracidn del refrigerante en la habitacién no alcance un nivel

peligroso para la salud.

V6-i VRF 50Hz

= Se puede utilizar una concentracidn critica (en cuyo punto R410A es peligroso para la salud humana) de 0,3 kg/m’.

= La concentracion potencial de refrigerante en una habitaciéon después de una fuga se puede calcular de la siguiente

manera:

e Calcule la cantidad total de refrigerante en el sistema ("A") tal como se indica como carga en la placa de
caracteristicas (la carga en el sistema cuando se entrega de fabrica) mas la carga adicional afiadida tal como se

indica en el Apartado 3, 7.1 "Calculo de la carga adicional de refrigerante".

e Calcule el volumen total ("B") de la habitacion mas pequefia en la que el refrigerar podria presentar fugas.

e Calcule la concentracion potencial de refrigerante como A dividido por B.

e SiA/Bno es inferior a 0,3 kg/m®, se deben adoptar contramedidas para instalar ventiladores mecanicos (ya sea

por medio de ventilacidn regular o controlados por detectores de fugas de refrigerante).

= Puesto que el R410A es mas pesado que el aire, se debe prestar especial atencidn a los escenarios de fugas en las

habitaciones en sétanos.

Imagen 3-3.6: Posible escenario de fugas de refrigerante

Unidad exterior

&

Unidad
interior

@@ﬁ%

Habitacién llena de fugas de refrigerante\

(Todo el

refrigerante se ha perdido)

Imagen 3-3.7: Ventilador mecdnico controlado por medio del detector de fugas de refrigerante

==

1

Aire exterior _,?II_ Unidad interior

Detector de fugas
conectado a un
ventilador mecdnico

N

.
I
I
I
L\
N -

T \ Purgador de aire
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4 Instalacion de las tuberias de refrigerante

4.1 Procedimiento y principios
4.1.1 Procedimiento de instalacion

Notas para los instaladores §(

La instalacién del sistema de tuberias del refrigerante debe realizarse en el siguiente orden:

Aislamiento Soldadura e instalacior Limpieza de Prueba de Aislamiento

A . . ) . Secado al vacio
de las tuberias de las tuberias las tuberias estanqueidad de las juntas

Nota: La limpieza de las tuberias debe realizarse una vez que se hayan completado las conexiones soldadas, con la
excepcidn de las conexiones finales a las unidades interiores. Es decir, la limpieza debe realizarse una vez que la

unidad exterior se haya conectado pero antes de que las unidades interiores estén conectadas.

4.1.2 Tres principios para las tuberias del refrigerante

Razones Medidas
) y . é )
Las particulas como el 6xido producu.j’o o Selle la tuberia durante el almacenamiento?
LIMPIEZA durante la soldadura y/o la acumulacién * Inyectar nitrégeno durante la soldadura?
de polvo pueden provocar un mal e Limpieza de las tuberfas?
funcionamiento del compresor
L J \_ J
(La humedad puede provocar la formacién\ é h
de hielo u oxidacién de los componentes e Limpieza de las tuberias?
SECADO internos, lo que puede provocar un e Secado al vacio*
funcionamiento anormal o dafiar el
\_ compresor J\L Yy,
4 \/ N\

e Manipulacién de las tuberias® y técnicas
de soldadura?
e Test de estanqueidad®

Un sellado imperfecto puede provocar
fugas de refrigerante

SELLADO

. J \\ J

Notas:
1. Consulte el Apartado 3, 4.2.1 "Entrega, almacenamiento y sellado de tuberias".
Consulte el Apartado 3, 4.5 “Soldadura”.
Consulte el Apartado 3, 4.7 "Limpieza de las tuberias".
Consulte el Apartado 3, 4.9 "Secado al vacio".
Consulte el Apartado 3, 4.3 "Manipulacién de tuberias de cobre".
Consulte el Apartado 3, 4.8 "Prueba de estanqueidad".

o vk wN

920
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Almacenamiento de las tuberias de cobre

4.2.1 Entrega, almacenamiento y sellado de tuberias

Notas para los instaladores ,’)(

Asegurese de que las tuberias no se doblen ni se deformen en la entrega ni en el almacenamiento.

En la obra, almacene las tuberias en un lugar especifico y seguro.

Para evitar la entrada de polvo o humedad, las tuberias deben mantenerse selladas durante el almacenamiento
y hasta el momento que estén a punto de conectarse. Si va a utilizar tuberias pronto, selle las aberturas con
tapones o cinta adhesiva. Si las tuberias van a almacenarse durante un tiempo prolongado, cargue las tuberias
con nitrogeno a 0,2 - 0,5 MPa y selle las aberturas mediante soldadura.

Si se almacenan las tuberias directamente en el suelo puede propiciar la entrada de polvo o agua. Pueden
usarse soportes de madera para separar las tuberias del suelo.

Durante la instalacion, al insertar tuberias por agujeros en las paredes, asegurese de que la tuberia esté sellada
para impedir la entrada de polvo y/o fragmentos de la pared.

Selle las tuberias que se van a instalar en el exterior (especialmente si se instalan verticalmente) para evitar que
entre la lluvia.

. v,
4.3 Manipulacion de tuberias de cobre
4.3.1 Desengrasar
Notas para los instaladores ‘,5(

El aceite de lubricacidon utilizado en algunos procesos de fabricacién de tubos de cobre puede provocar la
formacion de depdsitos en los sistemas con refrigerante R410A que pueden causar errores en el sistema. Por lo
tanto, seleccione tuberias de cobre libres de aceite. Si utiliza tuberias de cobre ordinaria (con restos de aceite),
debe limpiarse con un pafio humedecido en una solucidn de tetracloroetileno antes de la instalacion.

Cuidado

No utilice nunca tetracloruro de carbono (CCl4) para limpiar tuberias, ya que al hacerlo dafiarad seriamente el
sistema.

4.3.2 Corte de tuberias de cobre y eliminacién de rebabas

Notas para los instaladores

!

Use un cortatubos en lugar de una sierra o de una cortadora para cortar la tuberia. Gire la tuberia de manera
uniforme y lenta, aplicando fuerza uniforme para garantizar que la tuberia no se deforme durante el corte.
Si usa una sierra o una cortadora para cortar la tuberia corre el riesgo de que las virutas de cobre entren a la
tuberia. Las virutas de cobre son dificiles de eliminar y suponen un grave riesgo para el sistema si entran en el
compresor o bloquean la unidad de reduccidn.

Después de cortar con un cortatubos, use una fresa/raspador para eliminar cualquier rebaba que se haya
formado en la abertura, manteniendo la abertura de la tuberia hacia abajo para evitar que las virutas de
cobre entren en la tuberia.

Retire las rebabas con cuidado para evitar rayones que impedirian un sellado adecuado y provocarian
fugas de refrigerante.
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4.3.3 Expansion de los extremos de las tuberias de cobre

Notas para los instaladores ,’)(

= Los extremos de las tuberias de cobre se pueden expandir para poder insertar otra tuberia y soldar la junta.

Cuidado

@idea

= |Inserte en la tuberia el cabezal de expansion del expansor de tuberias. Después de completar la expansion
de la tuberia, gire la tuberia de cobre unos pocos grados para rectificar la marca de linea recta que deja el
cabezal de expansion.

= Asegurese de que la seccién expandida de la tuberia sea uniforme y homogénea. Elimine las rebabas del corte.

Imagen 3-4.1: Expansion de los extremos de las tuberias de cobre

Soldadura
~

[ —

4.3.4 Uniones abocardadas

Deben usarse uniones abocardadas en los puntos en que se requiera una conexion roscada.

Notas para los instaladores ‘,5(

= Antes de abocardar una tuberia de 1/2H (dureza media), caliente el extremo del tubo que se va a abocardar.

abocardadas
T Diametro de la apertura abocardada
(A) (mm)
6.35 8,7-9,1
$9.53 12,8 -13,2
®12.7 16,2 - 16,6
®15.9 19,3-19,7
®19.1 23,6-24,0

= Recuerde colocar la tuerca abocardada en la tuberia antes de abocardar.

= Aseglrese de que la abertura abocardada no esté agrietada, deformada o rayada, de lo contrario no formara un
buen sello y podrian producirse fugas de refrigerante.

= El didmetro de la abertura abocardada debe estar dentro de los rangos especificados en la Tabla 3-4.1. Consulte

la Imagen 3-4.2.
Tabla 3-4.1: Rangos de tamario de las aberturas

= Al conectar una junta abocardada, aplique un poco de aceite del compresor a las superficies interna y externa
de la abertura para facilitar la conexién y la rotacién de la tuerca abocardada, asegurar una conexion firme entre
la superficie de sellado y la superficie del rodamiento y evitar que la tuberia se deforme.

Imagen 3-4.2: Abertura abocardada
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4.3.5 Doblar tuberias

Al doblar las tuberias de cobre se reduce la cantidad de uniones soldadas necesarias al tiempo que permite mejorar la

calidad y ahorrar material.

Notas para los instaladores e

Métodos para doblar tuberias

Veé-

i VRF 50Hz

Doblar las tuberias con las manos es adecuado para unas tuberias finas de cobre (®6, 35 mm - ®12. 7 mm).

El doblado mecanico (por medio de muelles de flexion, maquinas dobladoras manuales o eléctricas) es
adecuado para una amplia gama de diametros (® 6, 35 mm - ®54,0 mm).

Cuidado

Cuando utilice una dobladora de muelles, asegurese de que la
dobladora esté limpia antes de insertar la tuberia en la misma.

Después de doblar una tuberia de cobre, asegurese de que no
haya arrugas ni deformaciones en ninguno de los extremos de la
tuberia.

Aseglrese de que los angulos de curvatura no superen los 90°,
de lo contrario, pueden aparecer arrugas en el lado interno de
la tuberia, y la tuberia puede doblarse o romperse. Consulte la
Imagen 3-4.3.

No use una tuberia que se haya doblado de forma inapropiada
durante el proceso de doblado; aseglrese de que la seccién
transversal en la curva sea mayor que 2/3 del area original.

Imagen 3-4.3: Curvado de tuberias en dngulos
superiores a 90°

arrugas

Pueden aparecer

4.4 Soportes de las tuberias del refrigerante

Cuando el equipo de aire acondicionado esta funcionando, la
tuberia de refrigerante se deformara (se encogerd, se expandira
y se caerd). Para evitar dafios a la tuberia, los soportes o ganchos
deben espaciarse segln los criterios de la Tabla 3-4.2. En general,
las tuberias de gas y liquido deben suspenderse en paralelo y
el intervalo entre los puntos de soporte debe seleccionarse de
acuerdo con el didmetro de la tuberia de gas.

Se debe proporcionar un aislamiento adecuado entre la tuberia y los soportes. Si se van a usar tacos o bloques de

Tabla 3-4.2: Separadores de los soportes de las tuberias

del refrigerante

Intervalo entre los puntos de soporte (m)

Tubo (mm) Tuberias ’ .
. Tuberias verticales
horizontales
<®20 1 1,5
©20 - P40 1,5 2
> ©40 2 2,5

madera, use madera que haya sido tratada con preservantes.

Los cambios en la direccion del flujo de refrigerante y la temperatura del refrigerante provocan movimientos de

expansion y contraccién en la tuberia de refrigerante. Por lo tanto, las tuberias no deben fijarse con demasiada fuerza,
de lo contrario pueden producirse puntos de tensién en la tuberia, lo que puede provocar rupturas.
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4.5 Soldadura

@idea

Se debe tener cuidado para evitar la formacién de éxido en el interior de la tuberia de cobre durante la soldadura.
La presencia de 6xido en un sistema de refrigeracién afecta adversamente el funcionamiento de las valvulas y los
compresores, lo que puede conducir a una baja eficiencia o incluso a fallos del compresor. Para evitar la oxidacién,

durante la soldadura debe fluir nitrégeno a través de la tuberia de refrigerante.

Notas para los instaladores ‘,5(

Atencion

= Nunca haga fluir oxigeno a través de la tuberia, ya que ayuda a la oxidac
explosién y, como tal, es extremadamente peligroso.

Inyectar nitrégeno durante la soldadura

durante la soldadura.

= |nicie el flujo antes de empezar la soldadura y asegurese de que el nitroge

ion y podria facilmente provocar una

= Tome las precauciones de seguridad adecuadas, como tener un extintor a mano mientras se realizan soldaduras.

= Use una valvula reductora de presidn para hacer fluir nitrégeno a través de tuberias de cobre a 0,02 - 0,03 MPa

no pase continuamente a través de la

seccién que se esta soldando hasta que se complete la misma y el cobre se haya enfriado por completo.

Imagen 3-4.4: Inyectar nitrégeno en las tuberias durante la soldadura Leyenda

12 3 4 5 )

Tuberias de cobre

Seccién que se estd soldando

Conexion del nitrégeno

Vélvula manual

Vilvula de reduccion de presion

R

Nitrégeno

corto para permitir un mejor desplazamiento del aire con el nitrégeno.

soldar antes de comenzar con la soldadura.

Imagen 3-4.5: Inyectar nitrégeno desde el lado mds corto durante la soldadura

Soldadura

E) «mm  Nitrégeno

Seccidn que se esta soldando Secciéon mas corta
de la tuberia

= Al unir una seccidn mas corta de la tuberia a una seccién mas larga, haga fluir el nitrégeno desde el lado mas

= Si hay una gran distancia desde el punto donde el nitrégeno se inyecta en la tuberia hasta la unién a soldar,
asegurese de que el nitrégeno fluya durante el tiempo suficiente para descargar todo el aire de la seccién a

Soldadura

)

Unién en codo

a
=2
=
=
O

)
o
=}
o

Seccién mas corta de
la tuberia
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... el recuadro continta desde la pdgina anterior

Orientacion de tuberias durante la soldadura

La soldadura debe realizarse hacia abajo o en horizontal para evitar fugas de la carga.

Imagen 3-4.6: Orientacidn de tuberias durante la soldadura

e

Soldadura
gg, - - Z%D<( Soldadura

Soldadura

v v X

Solapamiento de las tuberias durante la soldadura

La Tabla 3-4.3 especifica la superposicion de tuberia minima permisible y el rango de tamafios de separacién admisible
para uniones soldadas en tuberias de diferentes didametros. Consulte también la Imagen 3-4.7.

Imagen 3-4.7: Superposicion y espaciado de tuberias y para uniones soldadas

B
5 Leyenda
{ B B Nonb A
Diam. interior de un tubo mas grande
—_
D | Diam. exterior de un tubo mas pequefio
™ Spldadura
B Prof. de insercion (superposicion)

Tabla 3-4.3: Superposicién y espaciado de tuberias y para uniones soldadas’

Minimo admisible Permitido A - D
D (mm)
B (mm) (mm)
5<D<8 6
0,05-0,21
8<D<12 7
12<D<16 8
0,05-0,27
16<D<25 10
25<D<35 12
0,05-0,35
35<D<45 14
Notas:

1. A, B, D se refieren a las dimensiones que se muestran en la Imagen 3-4.7.

Relleno
= Use un relleno de aleacidn de cobre / fosforo (BCuP) que no requiera fundente.

= No use fundente. El fundente puede provocar la corrosiéon de las tuberias y puede afectar el rendimiento del aceite
del compresor.

= No use antioxidantes al soldar. El residuo puede obstruir las tuberias y dafar los componentes.
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4.6 Derivaciones

Notas para los instaladores ‘,5(

@

idea

Use derivaciones en U tal como se especifica en los planos de
construccidon —no reemplace las juntas de bifurcacion en U
porjuntasenT.

Las derivaciones de la unidad interior pueden instalarse
horizontal o verticalmente. Las derivaciones de las unidades
interiores deben instalarse en un dangulo horizontal que
no exceda los 10° para evitar una distribucién desigual del
refrigerante y un posible fallo. Consulte la Imagen 3-4.8.

Para garantizar la distribucién uniforme del refrigerante, se
establece una limitacién sobre la proximidad de las juntas
de bifurcacién a las curvas, a otras ramificaciones y a las
secciones rectas de las tuberias que conducen a las unidades
interiores. Consulte el Apartado 3, 3,6 "Derivaciones".

Imagen 3-4.8: Orientacion de las juntas de
derivacion

Tuberia de derivacion en forma de U
ﬁ A

Vista de direcciéon

Incorrecto Correcto
aFo 10
10°

7

s

Superficie horizontal

4.7 Limpieza de las tuberias
4.7.1 Proposito

Para eliminar el polvo, otras particulas y la humedad, que podrian causar un mal funcionamiento del compresor si no se
limpia antes de que el sistema funcione, la tuberia de refrigerante se debe limpiar con nitrégeno. Tal como se describe
en el Apartado 3, 4.1.1 "Procedimiento de instalacion", la limpieza de las tuberias debe realizarse una vez que se hayan
completado las conexiones soldadas, con la excepcidn de las conexiones finales a las unidades interiores. Es decir,
la limpieza debe realizarse una vez que las unidades exteriores se hayan conectado pero antes de que las unidades
interiores estén conectadas.
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4.7.2 Procedimiento

Notas para los instaladores §(

Atencion

Solo use nitrégeno para limpiar. El uso de didxido de carbono corre el riesgo de dejar condensacion en la tuberia. El

oxigeno, el aire, el refrigerante, los gases inflamables y los gases tdxicos no deben usarse para limpiar las tuberias. El

uso de estos gases puede provocar un incendio o una explosién.

Procedimiento

Las secciones del liquido y del gas se pueden enjuagar simultdaneamente; de forma alternativa, una seccién puede

limpiarse primero y luego repetir los Pasos del 1 al 8, para la otra seccion. El procedimiento de limpieza es el siguiente:
1.

o

Cubra las entradas y salidas de las unidades interiores para evitar que se forme suciedad durante la limpieza de

las tuberias. (La limpieza de las tuberias debe llevarse a cabo antes de conectar las unidades interiores al sistema

de tuberias).

Conecte una valvula reductora de presidon a una bombona de nitrégeno.

Conecte la salida de la valvula reductora de presion a la entrada de la seccidn del liquido (o gas) de la unidad

exterior.

Use tapones ciegos para bloquear todas las aberturas laterales de liquido (gas), excepto la abertura en la unidad

interior que estd mas alejada de la unidad exterior ("Unidad interior A" en la Imagen 3-4.9).

Comience a abrir la valvula de la bombona de nitrégeno y gradualmente aumente la presién hasta 0,5 MPa.

Permita que el nitrogeno fluya hasta la abertura en la unidad interior A.

Limpie la primera abertura:

a) Con un material adecuado, como un pafio o un trapo, presione firmemente contra la abertura de la unidad
interior A.

b) Cuando la presidn sea demasiado alta para bloquearla con la mano, retire la mano de repente y deje que
salga el gas.

c¢) Limpie repetidamente de esta manera hasta que no salga mas suciedad o hasta eliminar por completo la
humedad de la tuberia. Use un pafio limpio para verificar si se estd emitiendo suciedad o humedad. Selle la
abertura una vez que ha sido limpiada.

Limpie las otras aberturas de la misma manera, trabajando en secuencia desde la unidad interior A hacia la

unidad exterior. Consulte la Imagen 3-4.10.

Una vez que se complete la limpieza, selle todas las aberturas para evitar la entrada de polvo y humedad.
Imagen 3-4.9: Limpieza de las tuberias con nitrégeno

o
=
8
— — —tuberia liquido ‘g
tuberia gas <
»
&
Unidad 2
exterior °
e 2
| S

|

—————— 1

|

Unidad L Unidad
interior A L | interior B

Imagen 3-4.10: Secuencia de limpieza de las tuberias1

® ® @ ® ®

Notas:
1. 1-2-3-4-5-6 trabajando hacia la unidad exterior.
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4.8 Prueba de estanqueidad

4.8.1 Propésito

Para evitar fallos causados por fugas de refrigerante, se debe realizar una prueba de estanqueidad antes de la puesta
en servicio del sistema.

4.8.2 Procedimiento

Notas para los instaladores 1074

Atencion

Solo nitrégeno seco debe usarse en las pruebas de estanqueidad. El oxigeno, el aire, el refrigerante, los gases
inflamables y los gases téxicos no deben usarse realizar pruebas de estanqueidad. El uso de estos gases puede
provocar un incendio o una explosion.

Procedimiento
El procedimiento de la prueba de estanqueidad es el siguiente:
Paso 1

= Una vez que se completa el sistema de tuberias y se han conectado las unidades interiores y exteriores, aspire la
tuberia a -0,1 MPa.

Paso 2

= Cargue la tuberia interior con nitrégeno a 0,3 MPa a través de las valvulas de aguja en las valvulas de paro de
liqguido y gas y déjela durante al menos 3 minutos (no abra las valvulas de paro de liquido o gas). Observe el
mandmetro para verificar si hay grandes fugas. Si hay una gran fuga, el manédmetro bajara rapidamente.

= Si no hay fugas, cargue la tuberia con nitrégeno a 1,5 MPa y déjela durante al menos 3 minutos. Observe el
manodmetro para verificar si hay pequefias fugas. Si hay una pequefia fuga, el mandmetro bajard de forma
ostensible.

= Si no hay fugas, cargue la tuberia con nitrégeno a 4,2 MPa y déjela durante al menos 24 horas para detectar
la presencia de micro fugas. Las micro fugas son dificiles de detectar. Para detectar las microfugas, permita
cambios en la temperatura ambiente durante el periodo de prueba ajustando la presion de referencia en 0,01
MPa por cada 1 °C de diferencia de temperatura. Presion de referencia ajustada = Presion a presurizacién +
(temperatura en observacién - temperatura en la presurizacion) x 0,01 MPa. Compare la presién observada
con la presién de referencia ajustada. Si son iguales, la tuberia ha pasado la prueba de estanqueidad. Si la
presidon observada es menor que la presién de referencia ajustada se puede afirmar que la tuberia presenta una
microfuga.

= Si se detecta la fuga, consulte el Apartado 3, 4.8.3 "Deteccion de fugas". Una vez que se ha encontrado y
solucionado la fuga, se debe repetir la prueba de estanqueidad.

Paso 3

= Sino continda con el secado al vacio (consulte el Apartado 3, 4.9 "Secado al vacio") una vez que se completa la
prueba de estanqueidad, reduzca la presién del sistema a 0,5 - 0,8 MPa y deje el sistema presurizado hasta que
esté listo para llevar a cabo el procedimiento de secado al vacio.

Imagen 3-4.11: Prueba de estanqueidad

1 Valvula de

4] cieredela  Vélvulade
seccionde  cierre de la
liquido zona de gas

Nitrégeno

Unidad exterior

Tuberia de gas

|

Tuberia de liquido e
Unidad interior
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4.8.3 Deteccion de fugas

Notas para los instaladores ‘5(

Los métodos generales para identificar el origen de una fuga son los siguientes:
1.
2.
3.

Deteccidn por sonido: las fugas relativamente grandes son audibles.
Deteccidn por tacto: coloque la mano sobre las juntas para detectar fugas de gas.

Deteccion por aplicacién de agua jabonosa: Las pequeiias fugas pueden detectarse por la formacién de
burbujas cuando se aplica agua jabonosa a una junta.

Deteccion de fugas de refrigerante: para fugas que son dificiles de detectar, la deteccién de fugas de refrigerante
se puede realizar de la siguiente manera:

a) Presurice la tuberia con nitrégeno a 0,3 MPa.
b) Agregue refrigerante en la tuberia hasta que la presidn alcance 0,5 MPa.
c¢) Use un detector de refrigerante halégeno para encontrar la fuga.

d) Sino se puede encontrar el origen de la fuga, continte cargando refrigerante hasta alcanzar una presion
de 4 MPa vy luego busque de nuevo.

4.9 Secado al vacio
4.9.1 Propésito

Se debe realizar un secado al vacio para eliminar del sistema la humedad y los gases no condensables. La eliminacién
de la humedad evita la formacién de hielo y la oxidacion de la tuberia de cobre u otros componentes internos. La
presencia de particulas de hielo en el sistema podria causar un funcionamiento anormal, mientras que las particulas
de cobre oxidado pueden causar dafios al compresor. La presencia de gases no condensables en el sistema provocaria
fluctuaciones de presién y un bajo rendimiento de intercambio de calor.

El secado al vacio también proporciona una deteccion adicional de fugas (ademas de la prueba de estanqueidad del gas).
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4.9.2 Procedimiento

Notas para los instaladores ‘,S(

Durante el secado al vacio, se usa una bomba de vacio para reducir la presién en la tuberia para que se evapore la
humedad presente. A5 mm Hg (755 mm Hg por debajo de la presién atmosférica tipica), el punto de ebullicién del agua
es de 0 °C. Por lo tanto, se debe usar una bomba de vacio capaz de mantener una presién de -756 mmHg o menos. Se
recomienda el uso de una bomba de vacio con una descarga superior a 4 I/s y un nivel de precision de 0,02 mm Hg.
Cuidado
= Antes de realizar el secado al vacio, asegurese de que todas las valvulas de paro de la unidad exterior estén
perfectamente cerradas.
= Una vez que se completa el secado al vacio y se detiene la bomba de vacio, la baja presién en la tuberia podria
aspirar lubricante de la bomba de vacio en el sistema de aire acondicionado. Lo mismo podria suceder si la
bomba de vacio se detiene inesperadamente durante el procedimiento de secado al vacio. La mezcla del
lubricante de la bomba con el aceite del compresor puede causar un mal funcionamiento del compresor v,
por lo tanto, se debe usar una valvula de una via para evitar que el lubricante de la bomba de vacio se filtre al
sistema de tuberias.
Procedimiento
El procedimiento de secado al vacio es el siguiente:
Paso 1
= Conecte el conducto azul (lado de baja presidon) de un mandmetro a la vélvula de cierre de la tuberia de gas de
la unidad exterior, el conducto rojo (zona de alta presion) a la valvula de cierre de la tuberia de liquido de la
unidad exterior y el conducto de color amarillo a la bomba de vacio.
Paso 2
= Encienda la bomba de vacio y luego abra las valvulas del mandmetro para comenzar a aspirar el sistema.
= Después de 30 minutos, cierre las valvulas del mandmetro.
= Transcurridos otros 5 - 10 minutos, revise el mandmetro. Si el medidor ha vuelto a cero, verifique las fugas en la
tuberia de refrigerante.
Paso 3
= Vuelva a abrir las valvulas del mandmetro y continte el secado al vacio durante al menos 2 horas y hasta que
se alcance una diferencia de presidon de 756 mm Hg o mds. Una vez que se haya alcanzado la diferencia de
presién de al menos 756 mm Hg, continte el secado al vacio durante 2 horas.
Paso 4
= Cierre las valvulas del mandmetro y luego pare la bomba de vacio.
= Después de 1 hora, revise el mandmetro. Si la presidn en la tuberia no ha aumentado, el procedimiento ha
finalizado. Si la presidn ha aumentado, verifique si hay fugas.
= Después del secado al vacio, mantenga las mangueras azul y roja conectadas al manémetro y a las valvulas de
paro de la unidad exterior, como preparacidn para la carga de refrigerante (consulte el Apartado 3, 7 "Carga de
refrigerante").

Imagen 3-4.12: Secado al vacio

Mandmetro

Conducto de color Unidad exterior
amarillo

% &

— Depdsito de
refrigerante R410A

Mandmetro

Bascula N/ -

Manguera azul Manguera roja | . )
Vdlvula cierre tuberia gas

Puerto de servicio de ) : Lo
@ Vilvula cierre tuberia liquido

la valvula de cierre
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5 Tuberia de drenaje

5.1 Consideraciones de diseiio
El disefio de las tuberias de drenaje debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:

La tuberia de drenaje de la condensacién de la unidad interior necesita tener el didmetro suficiente para
transportar el volumen de la condensacién producida en las unidades interiores e instalarse con una pendiente
suficiente para permitir el drenaje. Generalmente es preferible que la descarga se realice lo mas cerca posible de
las unidades interiores.
Para evitar que la tuberia de drenaje sea excesivamente larga, se debe tener en cuenta la posibilidad de
instalacién de multiples sistemas de tuberias de drenaje, con cada sistema teniendo su propio punto de drenaje y
proporcionando drenaje para un subconjunto del conjunto general de unidades interiores.
El enrutamiento de las tuberias de drenaje debe tener en cuenta la necesidad de mantener una pendiente
suficiente para el drenaje, evitando obstaculos como vigas y conductos. La pendiente de la tuberia de drenaje
debe estar por lo menos a una distancia 1:100 de las unidades interiores. Consulte la Imagen 3-5.1.

Imagen 3-5.1: Requisitos minimos de la pendiente de la tuberia de drenaje

(1 cm/1 m)
1 por encima de 1/100

Para evitar el reflujo y otras posibles complicaciones, dos tubos de drenaje horizontales no deben encontrarse al

mismo nivel. Consulte la Imagen 3-5.2 para conocer las disposiciones de conexion adecuadas. Tales disposiciones

también permiten que la pendiente de las dos tuberias horizontales se seleccione de forma independiente.
Imagen 3-5.2: Uniones de las tuberias de drenaje — configuraciones correctas e incorrectas

Tubo de drenaje
Tubo de drenaje  JuntaenT

IT— ]

Juntaen T
JuntaenT

Las derivaciones de las tuberia de drenaje deben unirse a

la tuberia de drenaje principal desde la parte superior, tal
como se muestra en la Imagen 3-5.3. Imagen 3-5.3: Tuberia de drenaje de la bifurcacion en su union

El espacio recomendado entre soporte/gancho es de 0,8 con la tuberia de drenaje principal

— 1,0 m para las tuberias horizontales y de 1,5 -2,0 m
para las tuberias verticales. Cada seccién vertical debe
estar equipada con al menos dos soportes. Para tuberias
horizontales, el espaciado mayor que los recomendados
conduce a la caida y deformacion del perfil del tubo entre
los soportes que impide el flujo de agua vy, por lo tanto, \/ \/ e
debe evitarse.

Los purgadores de aire deben instalarse en el punto mas
alto de cada sistema de tuberias de drenaje para garanti-
zar que la condensacion se descargue sin problemas. Las
juntas en U o las articulaciones de los codos deben usarse
de tal manera que los purgadores estén orientados hacia e S
abajo para evitar que entre polvo en la tuberia. Consulte brecha demasiado grande

la Imagen 3-5.5. Los purgadores de aire no deben insta-
larse demasiado cerca de las bombas de elevacion de la
unidad interior.

Imagen 3-5.4: Efecto del soporte insuficiente de la tuberia de
drenaje

bolsa de gas
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Imagen 3-5.5: Purgadores de aire de las tuberias de drenaje

Purgador

= La tuberia de drenaje del equipo de aire acondicionado debe instalarse por separado de los desechos, el agua de
lluvia y otras tuberias de drenaje y no debe entrar en contacto directo con el suelo.
= El didmetro de la tuberia de drenaje no debe ser menor que la conexidn de la tuberia de drenaje de las unidades
interiores.
= Para permitir la inspeccién y el mantenimiento, las abrazaderas de las tuberias enviadas con las unidades deben
usarse para conectar la tuberia de drenaje a las unidades interiores; no se debe usar adhesivo.
= Se debe agregar aislamiento térmico a la tuberia de drenaje para evitar la formacién de condensacién. El
aislamiento térmico debe extenderse hasta la conexidn con la unidad interior.
= Las unidades con bombas de drenaje deben tener sistemas de tuberias de drenaje separados de los sistemas que
usan drenaje natural.
Imagen 3-5.6: Trampas de agua de la tuberia de
5.2 Trampas de agua drenaje
Para las unidades interiores con una presidon negativa alta que unidad
diferencien la salida de la bandeja de drenaje, se debe instalar una interior
trampa en la tuberia de drenaje para evitar un drenaje deficiente y/
o que el agua regrese a la bandeja de drenaje. Las trampas deben
organizarse tal como se indica en la Imagen 3-5.6. La separacién
vertical H debe ser superior a 50 mm. Se puede instalar un tapdn
para permitir la limpieza o inspeccidn.

5.3 Seleccion de los diametros de las tuberias

Seleccione la tuberia de drenaje de la derivacién (la conexidn de la tuberia de drenaje a cada unidad) de acuerdo con
el volumen del flujo de la unidad interior y seleccione los diametros de la tuberia de drenaje principal de acuerdo con
el volumen de flujo combinado de las unidades interiores upstream. Parta en el disefio de una suposicion de 2 litros de
condensacion por caballo de fuerza y hora. Por ejemplo, el volumen de flujo combinado de tres unidades de 2 CV y dos
unidades de 1,5 CV se calcularia de la siguiente manera:

Volumen de flujo = 3 x 2L/HP/h X 2HP = 18L/h
combinado

+ 2  x  2L/HP/h x 1,5HP

Las Tablas 3-5.1 y 3-5.2 especifican los diametros de tuberia requeridos para las tuberias de derivacién horizontales y
verticales y para las tuberias principales. Tenga en cuenta que la tuberia principal debe usar PVC40 o superior.

Tabla 3-5.1: Diametros de las tuberias de drenaje horizontales

i I/h
Tuberias de | Diametro nominal Capacidad (I/h) ob .
PVC (mm) Pendiente Pendiente servaciones
1:50 1:100
PVC25 25 39 27
PVC32 32 70 =0 Solo tuberia de derivacion
PVC40 40 125 88 , —
PVC50 50 247 175 Tuberia de derivacion o
principal

PVC63 63 473 334
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Tabla 3-5.2: Diagmetros de las tuberias de drenaje vertical

&)

Tuberias de | Diametro nominal ) i
PVC (mm) Capacidad (I/h) Observaciones
PVC25 25 220
PVC32 32 210 Solo tuberia de derivacion
PVC40 40 730
PVC50 50 1440 ) o
PVC63 63 2760 Tuberia dg dgnvamon o
principal
PVC75 75 5710
PVC90 90 8280

5.4 Tuberias de drenaje para unidades con bombas de elevacién
La tuberia de drenaje para unidades con bombas de elevacién debe tener en cuenta las siguientes consideraciones
adicionales:
= Una seccion inclinada hacia abajo debe seguir inmediatamente a la seccidn que se eleva verticalmente adyacente a
la unidad, de lo contrario se producira un error en la bomba de agua. Consulte la Imagen 3-5.7.
= Los purgadores de aire no deben instalarse en secciones verticales de las tuberias de desagle; de lo contrario, el
agua puede descargarse a través del purgador o puede impedir el flujo de agua.

Imagen 3-5.7: Seccion inclinada hacia abajo de la tuberia de drenaje

Seccion con pendiente
descendente después de
una subida vertical

5.5 Instalacion de las tuberias de drenaje

Notas para los instaladores

La instalacidon de la tuberia de drenaje debe realizarse en el siguiente orden:

Instalacion de la unidad Instalacion de las Prueba de Aislamiento de las

interior tuberias de drenaje estanqueidad tuberias de drenaje

Cuidado
= Aseglrese de que todas las juntas estén firmes y una vez que la tuberia de drenaje esté conectada, realice una

prueba de estanqueidad y una prueba de flujo de agua.

= No conecte la tuberia de drenaje del equipo de aire acondicionado a los desechos, el agua de lluvia u otras
tuberias de drenaje y no permita que la tuberia de drenaje del equipo de aire acondicionado entre en contacto
directo con el suelo.

= Para las unidades con bombas de drenaje, compruebe que la bomba de drenaje funcione correctamente
agregando agua a la bandeja de drenaje de la unidad y poniendo en marcha la unidad. Para permitir la inspeccion
y el mantenimiento, las abrazaderas de las tuberias enviadas con las unidades deben usarse para conectar la
tuberia de drenaje a las unidades interiores; no se debe usar adhesivo.
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5.6 Prueba de estanqueidad y prueba de flujo de agua

Una vez que la instalacion de un sistema de tuberias de drenaje es funcional, se deben realizar pruebas de estanqueidad y flujo de agua.

Notas para los instaladores {5(

Prueba de estanqueidad
= Llene la tuberia con agua y verifique si hay fugas durante un periodo de 24 horas.

Prueba de flujo de agua (prueba de drenaje natural)
= Lentamente, llene la bandeja de drenaje de cada unidad interior con al menos 600 ml de agua a través del puerto
de inspeccidn y verifique que el agua se descargue a través de la salida de la tuberia de drenaje.

Cuidado
= El tapdn de drenaje en la bandeja de drenaje es para eliminar el agua acumulada antes de realizar el manteni-
miento de la unidad interior. Durante el funcionamiento normal, el drenaje debe estar conectado y operativo para
evitar fugas.

6 Aislamiento

6.1 Aislamiento de las tuberias del refrigerante

6.1.1 Propésito

Durante el funcionamiento, la temperatura de la tuberia de refrigerante varia. Se requiere aislamiento para garantizar
el rendimiento de la unidad y la vida util del compresor. Durante el modo de funcionamiento de refrigeracién, la
temperatura de la tuberia de gas puede ser muy baja. El aislamiento evita la formaciéon de condensacién en la tuberia.
Durante el modo de funcionamiento de calefaccién, la temperatura de la tuberia de gas puede elevarse hasta 100 °C. El
aislamiento sirve como proteccidn necesaria contra quemaduras.

6.1.2 Seleccionar el material para el aislamiento

El aislamiento de la tuberia de refrigerante debe ser de espuma de celdas cerrada con una clasificacién de resistencia
al fuego B1 que pueda soportar una temperatura constante de mas de 120 °C y que cumpla con toda la legislaciéon
aplicable.

6.1.3 Espesor del aislamiento

Los espesores minimos para el aislamiento de las tuberias de refrigerante se especifican en la Tabla 3-6.1. En ambientes
calientes y humedos, el espesor del aislamiento debe aumentarse por encima de las especificaciones en la Tabla 3-6.1.

Tabla 3-6.1: Espesor del aislamiento de las tuberias del refrigerante

Diametro exterior de las tuberias Espesor minimo del aislamiento (mm) Espesor minimo del aislamiento (mm)
(mm) Humedad < 80% HR Humedad 2 80% HR

®6.35
$9.53
®12.7
®15.9
®19.1
®22.2
®25.4
$28.6
®31.8
®38.1
®41.3
®44.5 20 25
®54.0

15 20
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6.1.4 Instalacion del aislamiento de las tuberias

Con la excepcion del aislamiento de la junta, se debe aplicar aislamiento a la tuberia antes de colocar las tuberias en su lugar. El
aislamiento en las uniones en la tuberia de refrigerante se debe aplicar después de que se haya completado la prueba de estanqueidad.

Notas para los instaladores

!

= La instalacién del aislamiento debe llevarse a cabo de una manera adecuada para el tipo de material de
aislamiento que se utilice.

= Aseglrese de que no haya espacios en las juntas entre las secciones de aislamiento.

= No aplique cinta demasiado apretada, ya que puede reducir el espesor del aislamiento, reduciendo las
propiedades aislantes y provocando condensacion y pérdida de eficiencia.

= Ajsle por separado las tuberias de gas y liquido, de lo contrario el intercambio de calor entre ambos tendria un
gran impacto en la eficiencia.

= No una las tuberias de gas y liquido aisladas por separado demasiado juntas, ya que pueden dafiar las uniones
entre las secciones de aislamiento.

6.1.5 Instalacion del aislamiento de las juntas
El aislamiento en las uniones en la tuberia del refrigerante se debe instalar después de que se haya completado con
éxito la prueba de estanqueidad. El procedimiento en cada junta es el siguiente:
1. Corte una seccion de aislamiento de 50 a 100 mm mads larga que el espacio que se debe llenar. Aseglrese
de que las aberturas longitudinales y transversales estén cortadas uniformemente.
2. Incruste la seccion en el espacio, asegurandose de que los extremos queden bien apretados con las secciones de
aislamiento a cada lado del espacio.

3. Pegue el corte longitudinal y las juntas con las secciones de aislamiento a cada lado del espacio.
Selle las uniones con cinta.

Imagen 3-6.1: Instalacidn del aislamiento de las juntas (unidad: mm)
junta recta

300

< 1] =

Tuberia cobre

Material de
Material de aislamiento

aislamiento

400

6.2 Aislamiento de las tuberias de drenaje

= Use un tubo aislante de goma/pléstico con resistencia al fuego B1.

= El aislamiento normalmente debe ser superior a 10 mm de espesor.

= Para la tuberia de drenaje instalada dentro de una pared, no se requiere aislamiento.

= Utilice un adhesivo adecuado para sellar las uniones y juntas en el aislamiento y luego Unalo con una cinta
reforzada con tela de ancho no inferior a 50 mm. Aseglrese de que la cinta esté firmemente pegada para evitar la
condensacion.

= Aseglrese de que el aislamiento de las tuberias de drenaje adyacentes a la salida de agua de drenaje de la unidad
interior esté fijada a la unidad misma con un adhesivo, para evitar la condensacién y el goteo.

6.3 Aislamiento de los conductos
= Se debe proveer de un aislamiento adecuado a los conductos de acuerdo con toda la legislacién aplicable.
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7 Carga de refrigerante

7.1 Calculo de la carga adicional de refrigerante

La carga adicional de refrigerante requerida depende de las longitudes y los didmetros de las tuberias de liquido de
las unidades interiores y exteriores. La Tabla 3-7.1 muestra la carga de refrigerante adicional requerida por metro
de longitud de tuberia equivalente para diferentes didametros de tuberia. La carga de refrigerante adicional total se
obtiene al sumar los requisitos de carga adicional para cada una de las tuberias de liquido interior y exterior, como en
la siguiente férmula, donde L1 a L8 representan las longitudes equivalentes de las tuberias de diferentes didametros. Se
supone una longitud de 0,5 m para la tuberia equivalente de cada junta de derivacidn.

Carga adicional de refrigerante R (kg) = L, (®6,35) x 0,022 Tuberiade | Carga de refrigerante adicional
la seccion de por metro de longitud
+ L 6,35) x 0,057
2 (@ )x liquido (mm) equivalente de tuberia (kg)
+ L; (®6,35) x 0,110 6.35 0,022
+ L, (®6,35) x 0,170 ©9.53 0,057
D12,7 0,110
+ L (d6,35) x 0,260 15,9 0,170
+ L (P6,35) x 0,360 ®19,1 0,260
®22,2 0,360

7.2 Agregar refrigerante

Notas para los instaladores ,’)(

Cuidado

Tabla 3-7.1: Carga adicional de refrigerante

Cargue el refrigerante solo después de realizar una prueba de estanqueidad y un secado al vacio.
Nunca cargue mas refrigerante de lo requerido, ya que puede ocasionar el retorno del liquido.

Utilice Unicamente refrigerante R410A — si realiza la carga con una sustancia inadecuada puede causar explosiones o
accidentes.

Use herramientas y equipos disefiados para usarse con R410A para asegurar la resistencia a la presion requerida y
para evitar que entren materiales extrafios en el sistema.
El refrigerante debe tratarse de acuerdo con la legislacién aplicable.

Siempre use guantes protectores y proteja sus ojos cuando cargue refrigerante.
Abra lentamente los contenedores de refrigerante.

Procedimiento
El procedimiento para agregar refrigerante es el siguiente:
Paso 1

Calcule la carga de refrigerante adicional R (kg) (consulte el Apartado 3, 7.1 "Calculo de la carga adicional de
refrigerante")

Paso 2

Coloque en una bascula un depdsito de refrigerante R410A. De la vuelta al depdsito para asegurarse de que el
refrigerante se cargue en estado liquido. (El R410A es una mezcla de dos compuestos quimicos diferentes. Al cargar
R410A gaseoso en el sistema podria significar que el refrigerante cargado no tiene la composicion correcta).
Después del secado al vacio" (consulte el Apartado 3, 4.9 "Secado al vacio"), los conductos de color azul y rojo del
mandmetro todavia deben estar conectadas al mandmetro y a las valvulas de parada de la unidad maestra.

Conecte el conducto de color amarillo del manémetro al depésito de refrigerante R410A.
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... el recuadro continda desde la pdgina anterior

Paso 3

* Abra la valvula donde se une el conducto de color amarillo con el manémetro, y abra ligeramente el depédsito
de refrigerante para que el refrigerante elimine el aire. Cuidado: abra el depdsito lentamente para evitar que su
mano se congele.

e Ajuste la escala a cero.

Paso 4
e Abra las tres valvulas del mandmetro para comenzar la carga de refrigerante.

¢ Cuando la cantidad cargada alcance el valor R (kg), cierre las tres valvulas. Si la cantidad cargada no ha alcanzado
el valor R (kg) pero ya no se puede cargar mas refrigerante, cierre las tres valvulas del mandémetro, haga funcionar
la unidad exterior en modo de refrigeracidn: y luego abra las valvulas amarilla y azul. Continle cargando hasta
gue se haya cargado el valor R (kg) completo de refrigerante, luego cierre las valvulas amarilla y azul. Nota: Antes
de poner en marcha el sistema, asegurese de completar todas las comprobaciones previas a la puesta en marcha
tal y como se detalla en el Apartado 3, 10.3 "Comprobaciones previas a la puesta en marcha" y asegurese de abrir
las valvulas de paro, ya que el funcionamiento del sistema con las valvulas de paro cerradas dafiaria el compresor.

Imagen 3-7.1: Carga de refrigerante

Mandémetro

Conducto de color Unidad exterior
amarillo

Q0

—Depésito de
refrigerante R410A

Bascula

Mandémetro

Manguera azul Manguera roja . : .
¢ ¢ g - Valvula cierre tuberia gas
Puerto de servicio de

la vélvula de cierre @ Vilvula cierre tuberia liquido
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8 Cableado eléctrico

idea

©

8.1 General

Notas para los instaladores ‘5(

Cuidado

= Toda la instalacion y el cableado debe ser realizados por profesionales competentes y debidamente
cualificados, certificados y acreditados, y de acuerdo con la legislacion aplicable.

= Los sistemas eléctricos deben estar derivados a tierra de acuerdo con toda la legislacion aplicable.

= Los disyuntores de sobreintensidad y los disyuntores de intensidad residual (interruptores de circuito de fallo a
tierra) deben usarse de acuerdo con toda la legislacion aplicable.

= Los patrones de cableado que se muestran en este manual de datos técnicos son solo guias generales de
conexién y no estan destinados ni incluyen todos los detalles para ninguna instalacién especifica.

= Las tuberias de refrigerante, el cableado de alimentacién y el cableado de comunicacién normalmente
discurren en paralelo. Sin embargo, el cableado de comunicacién no debe sujetarse junto con la tuberia
de refrigerante o el cableado de alimentacidn. Para evitar la interferencia en las sefales, el cableado de
alimentacion y el cableado de comunicacion no deben discurrir en un mismo conducto. Si el suministro
eléctrico tiene una intensidad inferior a 10 A, debe mantenerse una separacién de al menos 300 mm entre
el cableado de alimentacién y los conductos de cableado de comunicacién; si la intensidad del suministro
eléctrico estd en el rango de 10 A a 50 A, deben estar separados por, al menos, 500 mm.

8.2 Cableado del suministro eléctrico
El disefio e instalacién del cableado del suministro eléctrico debe cumplir con los siguientes requisitos:
= Se deben proporcionar suministros de energia separados para las unidades interiores y la unidad exterior.

= Cuando se instalen cinco o mas unidades exteriores, se debera instalar una proteccion de intensidad residual
adicional (proteccidn contra fugas) tal como se muestra en la Imagen 3-8.1.

= Todas las unidades interiores de un sistema (es decir, todas las unidades interiores conectadas a la misma unidad
exterior) deben conectarse al mismo circuito de alimentacidn con el mismo suministro eléctrico, proteccién contra
sobreintensidad y proteccidn de intensidad residual (proteccidon contra fugas) e interruptor manual, tal como
se muestra en la Imagen 3-8.2. No instale protectores separados o interruptores manuales para cada unidad
interior. La puesta en marcha y el paro de todas las unidades interiores de un sistema debe hacerse de manera
simultdnea. La razén de esto es que si una unidad interior que estd en funcionamiento se apaga repentinamente
mientras las otras unidades interiores contindian funcionando, el evaporador de la unidad apagada se congelaria
ya que el refrigerante continuaria fluyendo hacia esa unidad (su valvula de expansidén aun estaria abierta) pero
su ventilador se habria detenido. Las unidades interiores que siguen en funcionamiento no obtendrian suficiente
refrigerante por lo que su rendimiento se veria afectado. Ademas, el liquido refrigerante que retorna directamente
al compresor desde la unidad apagada causaria un retorno del liquido, lo que podria dafiar el compresor.

= Para el dimensionamiento del cable de alimentacién de la unidad exterior y el dimensionamiento del interruptor
automatico, consulte la Tabla 2-6.1 en el Apartado 2, 6 "Caracteristicas eléctricas".
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Imagen 3-8.1: Cableado de la fuente de alimentacion de la unidad exterior

&)

Fuente de
alimentacion . protector de Conmutador (&2
de la unidad fugas manual
exterior

Imagen 3-8.2: Cableado de la fuente de alimentacidn de la unidad interior
Protector de fugas
Conmutador manual Caja de ramificacion

Unidad interior

Notas para los instaladores ’5(

La fuente de alimentacion trifasica, 380-415 V, 50 Hz debe conectarse a los terminales del suministro eléctrico de la
unidad exterior tal como se muestra en la Imagen 3-8.3.

Imagen 3-8.3: Terminales de la fuente de alimentacion trifdsica de la unidad exterior

380-415V 3N~ 50Hz

8.3 Cableado de comunicacién
El disefio y la instalacion del cableado del comunicacion debe cumplir con los siguientes requisitos:

Se debe usar cable apantallado de tres nucleos de 0,75 mm’ para el cableado de comunicacién. El uso de otros

tipos de cable puede provocar interferencias y fallos.

Cableado de comunicacion de las unidades interiores:
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e Los cables de comunicacién P Q E se deben conectar una unidad tras otra en una cadena tipo margarita desde
la unidad exterior hasta la unidad interior final. En la unidad interior final, se debe conectar una resistencia de
120 Q entre los terminales P y Q. Después de la unidad interior final, el cableado de comunicacién NO se debe

regresar a la unidad exterior, es decir, no se debe intentar formar un circuito cerrado.
Los cables de comunicacién Py Q NO deben estar conectados a tierra.

Las redes de proteccién de los cables de comunicacién deben estar conectadas entre si y conectadas a tierra.
La conexion a tierra se puede lograr conectandose a la carcasa metdlica adyacente a los terminales P Q E de la

caja de control eléctrico de la unidad exterior.
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Notas para los instaladores 5(

= Los cables de comunicacién deben conectarse a los terminales de la unidad exterior indicados en la Imagen 3-8.4
y en la Tabla 3-8.1.

Cuidado

Imagen 3-8.4: Terminales de comunicacion de la unidad

exterior

@idea

= El cableado de comunicacidn tiene polaridad. Se debe tener cuidado para conectar los polos correctamente.

Tabla 3-8.1: Conexiones de comunicacion

Terminales Conexion
K1 K2 E [Conectar a la monitorizacién de la unidad exterior
OAE Conectar al medidor de energia digital
XYE Conectar al controlador centralizado de la u. interior
PQE Conectar entre unidades interiores y u. exterior maestra

8.4 Ejemplo de cableado

Imagen 3-8.5: Ejemplo de cableado de comunicacion y suministro eléctrico del sistema

Suministro eléctrico de la unidad exterior

! Fuente de alimentacion para el monitor de !

i la unidad exterior
: |

Conmutador  +, :J J :J

v 100

Unidad exterior

(LT[N] &

Monitor de la unidad
exterior (opcional)
-

kl[o[]e] (X7 [=]P]ale]

lo\[] 61\ /a)\

/

! Fuente de alimentacién de amperimetre

! digital
H Il L

Amperimetro
digital (opcional)

[Ln]  [o]

i

Conmutador

| Fuente de alimentacion para el
i controlador de la unidad interior central

Control de la unidad
interior central
(opcional)

L Y

Utilice un cable blindado y derive a
tierra la capa de blindaje

------- bR T

LIN[& |p—|<mé

’M‘%ﬁ
LIN|&| [PIQE

Unidad interior

= M@
[L[N[=] [PIQIE L[N[Z] [PQE

Unidad interior
Fusible []

Fusible m

1 1

Unidad interior Unidad interior
Fusible [] Fusible []

Suministro l

e

eléctrico de la
unidad exterior

T e n
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9 Instalacion en areas de alta salinidad

9.1 Cuidado

No instale unidades exteriores donde puedan estar directamente expuestas al aire marino. La corrosidn, particularmente
en las aletas del condensador y del evaporador, puede causar un fallo del producto o un rendimiento poco eficiente.

Las unidades exteriores instaladas en lugares costeros deben colocarse de manera que se evite la exposicion directa al
aire marino y se deben seleccionar opciones adicionales para el tratamiento anticorrosion; de lo contrario, la vida util de
las unidades exteriores se vera seriamente afectada.

Los equipos de aire acondicionado instalados en ubicaciones junto al mar deben ponerse en funcionamiento con
regularidad, ya que el funcionamiento de los ventiladores de la unidad exterior ayuda a evitar la acumulacién de sal en
los intercambiadores de calor de la unidad exterior.

9.2 Colocacion e instalacion

Las unidades exteriores deben instalarse a 300 m o mads del mar. Si es posible, se deben elegir ubicaciones interiores
bien ventiladas. Si es necesario instalar unidades exteriores en el exterior, se debe evitar la exposicion directa al aire
marino. Se debe agregar un dosel para proteger las unidades del aire marino y la lluvia.

Asegurese de que las estructuras de base drenen bien para que los soportes de la unidad exterior no queden mojados.
Compruebe que los orificios de drenaje de la carcasa de la unidad exterior no estén bloqueados.

9.3 Inspeccion y mantenimiento

Ademas de las operaciones de conservacion y mantenimiento estandar de la unidad exterior, se deben realizar las
siguientes inspecciones y mantenimiento adicionales para las unidades exteriores instaladas en ubicaciones situadas
junto al mar:

= Una completa inspeccidn posterior a la instalacion debe verificar si hay arafiazos u otros dafios en las superficies
pintadas y las areas dafiadas deben pintarse/repararse de inmediato.

= Las unidades se deben limpiar regularmente con agua (no salada) para eliminar la sal que se haya acumulado. Las
areas a limpiar deben incluir el condensador, el sistema de tuberias del refrigerante, la superficie exterior de la
carcasa de la unidad y la superficie exterior de la caja de control eléctrico.

= Las inspecciones regulares deben verificar la corrosion y si es necesario, deben reemplazarse los componentes
corroidos y/o deben agregarse tratamientos anticorrosivos.

111

Iq - € opeMedy

I @ 0UdS

7 e

BW)SIS |9p uolde|eisu



Manual de datos técnicos de la serie Midea V6-i

V6-i VRF 50Hz MMidea

10
10.1

Puesta en marcha

Ajustes de capacidad de la unidad exterior

La capacidad de la unidad exterior (en el interruptor S9-1 y S9-2 en la PCB principal de cada unidad exterior) viene
configurada de fabrica y no deberia ser necesario realizar cambios. Compruebe que la configuracién de capacidad sea la
correcta. Consulte la Tabla 3-10.1.

10.2
Para

Tabla 3-10.1: Ajustes de capacidad de la unidad exterior

Conmutadores Caédigo Capacidad
00 10Cv
ON 01 9cv
N 10 12 ¢cv
1 11 7/8 CV

Proyectos multisistema
proyectos con sistemas de refrigeracién multiple, debe realizarse una prueba de funcionamiento de forma

independiente en cada sistema de refrigeracién independiente (es decir, cada sistema de una unidad exterior y sus
unidades interiores conectadas), antes de que los sistemas multiples que componen un proyecto se pongan en marcha
simultdneamente.

10.3

Comprobaciones previas a la puesta en marcha

Antes de poner en marcha las unidades interiores y exteriores, asegurese de lo siguiente:

1.

Enla

112

Todas las tuberias de refrigeracion y el cableado de comunicacion de las unidades interiores y exteriores se hayan
conectado al sistema de refrigeracidn correcto y el sistema al que pertenece cada unidad interior y exterior esté
claramente marcado en cada unidad o indicado en algun otro lugar adecuado.

La limpieza de las tuberias, prueba de estanqueidad del gas y secado al vacio se hayan completado
satisfactoriamente segun las instrucciones.

Todas las tuberias de drenaje de condensacion estén completas y se hayan completado satisfactoriamente las
pruebas de estanqueidad.

Todos los cables de alimentacidon y comunicacion estén conectados a los terminales correctos de las unidades y
controladores. (Verifique que las diferentes fases de los suministros de energia trifasica se hayan conectado a los
terminales correctos).

No se haya conectado ningun cableado en cortocircuito.

Se haya verificado el suministro de energia a las unidades interiores y exteriores y que el voltaje del suministro
eléctrico esté dentro de £10% de los voltajes nominales para cada producto.

Todo el cableado de control sea cable apantallado de tres nlcleos de 0,75 mm?y que el blindaje haya sido
conectado a tierra.

El interruptor de capacidad de la unidad exterior estd configurado correctamente (consulte el Apartado 3, 10.1
"Ajustes de capacidad de la unidad exterior") y todos los demas ajustes en el emplazamiento de las unidades
interior y exterior se hayan configurado correctamente.

La carga adicional de refrigerante se ha afiadido segln el Apartado 3, 7 "Carga de refrigerante". Nota: En algunas
circunstancias, puede ser necesario hacer funcionar el sistema en modo de refrigeraciéon durante el procedimiento
de carga de refrigerante. En estas circunstancias, los puntos 1 a 8 anteriores deben verificarse antes de poner
en marcha el sistema para cargar refrigerante y deben abrirse las valvulas de paro de liquido y gas de la unidad
exterior.

puesta en marcha, es importante que:
Tenga a mano un suministro de refrigerante R410A.

Tenga a mano los diagramas de la disposicidén de los elementos del sistema, el diagrama de tuberias del sistema y
el diagrama de cableado de control.
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10.4 Pruebas de puesta en marcha
10.4.1 Prueba de funcionamiento de puesta en marcha de un sistema de refrigeracion unico

Una vez que todos los controles previos a la puesta en marcha en el Apartado 3, 10.3 "Comprobaciones previas a
la puesta en marcha" se hayan realizado, se debe realizar una prueba de funcionamiento tal como se describe a
continuacién y un informe de puesta en marcha del sistema de la serie V6-i (consulte el Apartado 3, 11 "Apéndice al
Apartado 3 - Informe de puesta en marcha del sistema") debe de haber sido completado como un registro del estado de
funcionamiento del sistema durante la puesta en marcha.

Nota: Cuando se pone en marcha el sistema para realizar las pruebas, si la relacién de combinacion es del 100% o
menos, ponga en marcha todas las unidades interiores y si la relaciéon de combinacién es superior al 100%, ponga en
marcha las unidades interiores con capacidad total igual a la capacidad de la unidad exterior.

El procedimiento de la prueba de funcionamiento es el siguiente:

Abra las valvulas de parada de liquido y gas de la unidad exterior.

Ponga en marcha la unidad exterior.

Si se utiliza el direccionamiento manual, ajuste las direcciones de cada una de las unidades interiores.

P w N e

Deje las unidades en marcha durante un minimo de 12 horas antes de utilizar el sistema para garantizar que los
calentadores del carter hayan calentado suficientemente el aceite del compresor.

5. Ponga en marcha el sistema:

a) Ponga en marcha el sistema: en modo de refrigeracidon con estos ajustes: temperatura 17 °C; velocidad del
ventilador alta.

b) Después de una hora, complete la Hoja A del informe de puesta en marcha del sistema y luego verifique los
parametros del sistema usando el botén ARRIBA/ABAJO en la PCB principal de la unidad exterior y complete
las columnas del modo de refrigeracién de una Hoja D y una Hoja E del informe de puesta en marcha del
sistema para la unidad exterior.

c¢) Ponga en marcha el sistema: en modo de calefaccidn con estos ajustes: temperatura 30 °C; velocidad del
ventilador alta.

d) Después de una hora, complete la Hoja B del informe de puesta en marcha del sistema y luego verifique los
pardmetros del sistema usando el botén ARRIBA/ABAJO en la PCB principal de la unidad exterior y complete
las columnas del modo de calefaccién de una Hoja D y una Hoja E del informe de puesta en marcha del
sistema para la unidad exterior.

6. Finalmente, complete la Hoja C del informe de puesta en marcha del sistema.

10.4.2 Prueba de funcionamiento de puesta en marcha de sistemas de refrigeracién multiples

Una vez que la prueba de funcionamiento de puesta en marcha de cada sistema de refrigeracién se ha completado
satisfactoriamente segun el Apartado 3, 10.4.1 "Prueba de funcionamiento de puesta en marcha de un sistema de
refrigerante Unico", ponga en marcha simultdaneamente los multiples sistemas que componen un proyecto y verifique si
se produce algun tipo de anomalia.
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11  Apéndice al Apartado 3 — Informe de puesta en marcha del sistema

Se debe completar un total de hasta 4 hojas de informes para cada sistema:
= Una hoja A, una hoja By una hoja C por sistema.

= Una hoja D por unidad exterior.

114

@

idea



&)

idea

V6-i VRF 50Hz

Informe de puesta en marcha del sistema de la serie V6-i — Hoja A

Fe

INFORMACION DEL SISTEMA

Nombre y ubicaciéon del
proyecto

Empresa del cliente

Nombre del sistema

Empresa de instalacion

cha de puesta en marcha

Compaiiia del agente

Temperatura ambiental
exterior

Informacion de la unidad
exterior

Aspectos técnicos de la
puesta en marcha

Modelo N.2 de serie

Fuente de alimentacién (V)

REGISTRO DE PARAMETROS EN MODO DE REFRIGERACION

UNIDAD EXTERIOR

Temperatura del tubo de
succién del compresor

Intensidad (A)

Presion del sistema en el
puerto de control

éEstan dentro del rango normal?

Habitacion

Direccion
n.2 Modelo

(Después de funcionar en modo de refrigeracion durante una hora)

UNIDADES INTERIORES

Temperatura  Temperatura de Temperatura de
seleccionada (°C)  entrada (°C) salida (°C)

éDrenaje
correcto?

(Muestra de mas del 20% de las unidades interiores, incluida la unidad mas alejada de la unidad exterior)

éRuido/vibraciéon
anormales?
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Informe de puesta en marcha del sistema de la serie V6-i — Hoja B

(Midea

INFORMACION DEL SISTEMA

Nombre y ubicacién del
proyecto

Empresa del cliente

Nombre del sistema

Empresa de instalacion

Fecha de puesta en marcha

Compaiiia del agente

Temperatura ambiental
exterior

Informacion de la unidad
exterior

Aspectos técnicos de la
puesta en marcha

Modelo N.2 de serie

Fuente de alimentacidn (V)

REGISTRO DE PARAMETROS EN MODO DE REFRIGERACION

UNIDAD EXTERIOR

Temperatura del tubo de
succion del compresor

Intensidad (A)

Presion del sistema en el
puerto de control

éEstan dentro del rango normal?

Habitacion
n.2 Modelo

Direccion

(Después de funcionar en modo de calefacciéon durante una hora)

UNIDADES INTERIORES

Temperatura | Temperatura de Temperatura de
seleccionada (°C)  entrada (°C) salida (°C)

(Muestra de mas del 20% de las unidades interiores, incluida la unidad mas alejada de la unidad exterior)

éDrenaje
correcto?

éRuido/vibracién
anormales?
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Informe de puesta en marcha del sistema de la serie V6-i — Hoja C

Nombre y ubicaciéon del Nombre del
proyecto sistema

REGISTRO DE INCIDENCIAS DETECTADAS DURANTE LA PUESTA EN MARCHA

N.2 Descripcion de las incidencias observadas Causa posible Soluciones aplicadas

Numero de serie

de la unidad
relevante

LISTA DE VERIFICACION FINAL DE LA UNIDAD EXTERIOR

éSe ha realizado la
comprobacion del sistema
Sw2?

¢éSe observa algun ruido
anormal?

éSe observa alguna vibracion
anormal?

éEs normal el giro de
ventilador?

Aspectos técnicos de la puesta en marcha Distribuidor de Midea

Nombre:

Firma:

Fecha:
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Informe de puesta en marcha del sistema de la serie V6-i — Hoja D

@idea

Nombre y ubicaciéon del
proyecto

Nombre del
sistema

| Valores observados

En el modo
DSP1 a . . . Modo de re-
. Parametros visualiz n DSP2 rvacion . e lefac-
Contenido arametros visualizados en DS Observaciones frigeracién deca.nleac
cion
0. Capacidad de la unidad (HP) Valor real = valor visualizado
1.-- Ajuste del nimero de las unidades interiores
2.-- Modos de funcionamiento Consulte la Nota 1
3.-- indice de velocidad del ventilador Consulte la Nota 2
4.-- Capacidad total de la unidad exterior
5.-- Requisito de capacidad total de las unidades interiores
6-- '(I;eCereratura de la tuberia principal del intercambiador de calor (T3) Valor real = valor visualizado
7. Temperatura ambiente exterior (T4) (°C) Valor real = valor visualizado
8. Temperatura de descarga del compresor inverter (°C) Valor real = valor visualizado
9.-- Temperatura (TF) del mddulo inverter (°C) Valor real = valor visualizado
10.-- Temperatura del tubo de refrigeracién de refrigerante (TL) (°C) Valor real = valor visualizado
11.-- Presion de descarga del compresor (MPa) Valor real = valor visualizado x 0,1
12.-- Grado de sobrecalentamiento de descarga (° C) Valor real = valor visualizado
13.-- Posicion EXVA Valor real = valor visualizado x 8
14.-- Intensidad real (A) Valor real = valor visualizado
15.-- Intensidad del compresor inverter (A) Valor real = valor visualizado
16.-- Voltaje real (V) Valor real = valor visualizado
17.-- Voltaje del bus de CC (V) Valor real = valor visualizado
18 '(Eecr;wperatura del tubo del intercambiador de calor interior (T2/T2B) Valor real = valor visualizado
19.-- Modo de prioridad Consulte la Nota 3
Numero de unidades interiores actualmente en comunicacién con la -
20.-- X R Valor real = valor visualizado
unidad exterior
21.-- Numero de unidades interiores actualmente en funcionamiento Valor real = valor visualizado
Se mostrara “nn” si no se han producido
. L . . incidentes de error o proteccion desde la
22.-- Cddigo de error o proteccion mas reciente
puesta en marcha
23.-- Version del software
- -- Fin
Notas:
1. Modo de funcionamiento:
= 0:apagado; 2: refrigeracion; 3: calefaccion; 4: refrigeracion forzada.
2. Elindice de velocidad del ventilador esta relacionado con la velocidad del ventilador en rpm y puede tomar cualquier valor entero en el rango 1 (mas
lento) a 11 (mds rapido).
3. Modo de prioridad:
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0: prioridad a la calefaccion; 1: prioridad a la refrigeracidn; 2: primera prioridad al activarse; 3: solo calefaccion; 4: solo refrigeracién; 5: modo de

prueba 1; 6: modo de prueba 2.
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